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1. SPIS RYSUNKOW:

E-1 Rzut parteru — instalacja elektryczna i alarmowa
E-2 Rzut parteru — o§wietlenie

E-3 Rzut dachu — instalacja odgromowa

E-4 Schemat ideowy ZK-WG

E-5 Schemat ideowy TB-1

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny zabudowy
przeciwpozarowego wyltacznika pradu dla budynku Publicznego Przedszkola nr 7 z Oddziatami
Ztobkowymi w Kluczborku, a takze instalacji elektrycznej, alarmowej oraz odgromowej dla
czesci rozbudowywanej.

2.2 Podstawa opracowania:

- zlecenie INWESOTRA,

- uzgodnienia migdzybranzowe,
- wizja w terenie,

- obowigzujace normy i przepisy.

2.3 Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera:
» Zlacze ZK-WG
«  Wymiana i rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TB1
 Instalacja gniazd wtykowych 230V
» Instalacja alarmowa
+ Instalacja sitowa 400V centrali wentylacyjnej
» Instalacja o$wietlenia podstawowego i AW
» Instalacja potaczen wyrownawczych
» Ochrong dodatkowg przeciwporazeniowg

* Przebudowe¢ z rozbudowg instalacji odgromowej

2.4 Wykonanie zasilania z zabudowg wylacznika gléwnego.

W projektowanym ztaczu ZK-WG zabudowaé wytgcznik gtdéwny GWP z wyzwalaczem
wzrostowym zgodnie z rys. E-4. Elementem wykonawczym jest wytacznik z cewka wzrostowg z
uktadem zasilania oraz kontroli zadziatania i dozoru. Jako wyzwalacz i element kontrolny
stosowac przycisk PWP z kontrolkami dozoru (czerwona) i potwierdzenia wylaczenia (zielona)
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Stosowac osprzet posiadajgcy odpowiednie swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Widok przyktadowego przycisku PWP:

PRIICSK
PRIECMPOZARONEGO
WYLACZNIKA PRADU

Lokalizacja przycisku PWP oznaczona zostata na rys. E-1 i E-2. Okablowanie przycisku
wykona¢ nalezy przewodem typu HDGs 5x1,5 PH90 uktadanym natynkowo w ostonie
czesciowo wewnatrz pomieszczen 028 1 029 nieobjetych przebudowa, a nastgpnie ponizej dolne;j
czesci ocieplenia na zewnatrz budynku.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskac stosowne zgody, a schemat
przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czgsé¢ 6: Sprawdzenie.

2.5 Wymiana i rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TB1.

Istniejgca tablice bezpiecznikowa TB1 nalezy wymieni¢ na nowg wtynkowg o wielkosci 72
modutow. Istniejace obwody zasilajgce pomieszczenia z poza opracowania wprowadzi¢
podtaczy¢ do TB1. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym rys. E-5.
Lokalizacje tablicy wskazano na rzutach rys. E-1 i E-2, montaz na wysokosci 1,4 m od gotowej
posadzki. Do tablicy doprowadzi¢ nalezy przewdd LgY 16mm? o kolorze izolacji zétto-zielonym
ze zkacza kontrolnego uziemienia UZ-1 wskazanego na rys. E-3.

Drzwi tablicy TB1 wyposazy¢ w zamek na klucz zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z

obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czgsé¢ 6: Sprawdzenie.

2.6 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

Instalacj¢ gniazd wtykowych wykonaé jako wtynkowsg. Obwody gniazd zabezpieczy¢
wylacznikami instalacyjnymi nadpradowymi zgodnie z rys. E-5. Obwody zasilania gniazd
wtykowych 230V, nalezy wykona¢ przewodami YDYzo-3x2,5mm2 450/750V. Instalacje
wykona¢ zgodnie z rys. E-1 niniejszego projektu. W zwigzku z przeznaczeniem obiektu gniazda
wtykowe w pomieszczeniach gdzie przebywaja dzieci montowaé na wys. h=1,2 m od poziomu
gotowej podtogi i dodatkowo majg posiadac przestony toréw pragdowych. Przed przystgpieniem
do prac wysokosci gniazd nalezy skonsultowa¢ z inwestorem.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czes¢ 6: Sprawdzenie.
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2.7 Wykonanie instalacji alarmowej.

W ramach zadania w cze$ci rozbudowywanej nalezy wykonac¢ instalacje alarmowg z
wykorzystaniem pasywnych czujnikéw PIR +MW. Instalacje wykona¢ przewodami YTDY
6x0,5 mm? ze zlokalizowanej na pictrze centrali alarmowej. Centrale alarmowa wyposazy¢ w
modut rozszerzen umozliwiajacy podigczenie 6 dodatkowych wej$¢ alarmowych. Lokalizacja
czujnikéw wskazana na rys. E-1.

2.8 Wykonanie instalacji oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.

Dla o$wietlenia pomieszczen budynku zaprojektowano oprawy led o stopniach ochrony
IP dostosowanych do rodzaju pomieszczen. We wszystkich pomieszczeniach jak WC oraz na
zewnatrz zabudowac oprawy LED hermetyczne. Oprawy montowa¢ natynkowo z
zastosowaniem dedykowanych ramek montazowych. Instalacje¢ o$wietleniowe nalez wykonaé
przewodami YDYzZo 3(4,5)x1,5mm2. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem. t.aczniki
o$wietlenia montowac na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej podtogi (wysokos$¢ nalezy
skonsultowac z inwestorem). Nalezy stosowaé osprzet wtynkowy IP20, a w pomieszczeniach
wilgotnych wtynkowy IP 54. Obwody o$wietlenia zabezpieczono wytacznikami instalacyjnymi
nadpradowymi i wytacznikiem r6znicowopradowym zgodnie z rys. E-5. Instalacj¢ wykonaé
zgodnie z rys. E-2.

Oprawy oswietlenia podstawowego majg zapewnic $rednie nat¢zenie o§wietlenia nie
mniejsze niz:

0 Pomieszczenie szatni— 2001x

0 Pomieszczenie sanitariatu, WC — 2001x

0 Sale zabaw — 300Ix

Srednia graniczna luminancja opraw zastosowanych w pomieszczeniach nie moze
przekracza¢ warto$ci 1000 cd/m 2 przy katach obserwacji 65 stopni i wigkszych (wymaganie
normy PN-EN 12464 ).

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujgcg normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czg$¢ 6:
Sprawdzenie.

Oswietlenie awaryjne nalezy zasili¢ z osobnego obwodu zgodnie ze schematem

ideowym rys. E-5. Zewng¢trzne oprawy wykona¢ jako dwufunkcyjne z mozliwoscia sterowania
lokalnego przy pomocy tacznikow zgodnie z rys. E-2.

Dodatkowo nalezy przenie$¢ oprawe o$wietlenia zewngtrznego oraz kamer¢ monitoringu
oznaczone na rys. E-3 pozostajagce W kolizji z projektowang cze$cig obiektu. Catos¢ odtworzy¢ z
wykorzystaniem istniejacych obwodow danych instalacji.

2.9 Wykonanie instalacji dla wentylacji.

Obiekt wyposazony begdzie W centralg wentylacyjng zlokalizowang na dachu
projektowanej czesci budynku jak przedstawiono na rys. E-3. Dla potrzeb wentylacji wykonac
nalezy zasilanie z TB1 zgodnie z rys. E-5. Do jednostki zewnetrznej doprowadzi¢ nalezy
przewod wyrownawcezy LgY 6mm2 z LSU zlokalizowanej w tablicy TB1.

W przypadku instalacji wentylacji projekt branzy elektrycznej nalezy rozpatrywaé wraz z
projektem sanitarnym. Na kazdym etapie okablowania nalezy konsultowac¢ si¢ z branzg sanitarng
w celu ustalenia szczegotow technologicznych.
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2.10 Wykonanie instalacji uziemiajacej i polaczen wyréwnawczych.

Ze wzgledu na istniejgcy uktad sieci TN-C, rozdzial PEN dla projektowanej czesci
nastgpi w TB1. Zacisk PEN podtgczy¢ z uziemieniem. Uziom nawigza¢ do otoku i wyprowadzi¢
ponad grunt 40cm bednarka FeZn 35x4mm i zakonczy¢ ztaczem kontrolnym w dedykowanej
puszce montowanej w elewacji, od ztgcza kontrolnego przewod PE LGY 16mm prowadzi¢ rurze
ostonowej do zacisku PEN w TB1.

W rozdzielnicach TB-K i TB-S przewidziano lokalne szyny potaczen wyréwnawczych.
Do szyn tych podtaczy¢ nalezy:

- szyn¢ PE,

- rurociggi wod.-kan.

- czgsci przewodzace konstrukcji budynku

- czesci przewodzace konstrukcji wentylacji oraz tras kablowych
- obudowy zewnetrznych urzadzen wentylacji

2.11 Wykonanie instalacji odgromowej.

Jako sposob ochrony urzadzen lokalizowanych na dachu wybrana zostata metoda kata
ochronnego realizowanego poprzez maszt instalacji odgromowej. Rozmieszczenie zwodow
przyjeto z wykorzystaniem metody kata ochronnego oraz sprawdzono metoda toczacej si¢ kuli.
W tym celu projektuje si¢ maszt odgromowy o wysokosci h= 3m zlokalizowany zgodnie z
rysunkiem E-3. Przyjeto klas¢ ochrony 1V.

Instalacje odgromowa na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @8
zgodnie z rys. E-3. Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z preta @8 w rurze ostonowej z
tworzywa o gr. §cian 5 mm. Calo$¢ uktada¢ w warstwie ocieplenia na metalowych uchwytach
lub w tynku. Przewody odprowadzajace podiaczy¢ do ztacz kontrolnych, ktére wykona¢ nalezy
w puszkach w warstwie ocieplenia. Jako uziom otokowy stosowac z bednarke ocynkowana FeZn
30x4 utozong w odlegtosci 1 m od fundamentow i na glebokosci 0,6m. Potaczenie w gruncie
wykona¢ jako spawane, a polagczenie zabezpieczy¢ przed korozjg masg bitumiczna. Opornos¢
uziomu R < 10 Ohm. Cato$¢ nalezy potaczy¢ w wyznaczonych miejscach z istniejaca instalacja
otokowg budynku.

W oznaczonym na rys. E-3 kolizyjnym miejscu nalezy dokona¢ likwidacji istniejacego
Zlacza kontrolnego oraz przewodu odprowadzajacego. Dodatkowo w miejscach oznaczonych
nalezy dokona¢ nawigzania do istniejacej instalacji odgromowej.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw i przedstawic protokot w
dokumentacji powykonawczej.

2.12 Ochrona przeciwprzepieciowa i ochrona od porazen.

W rozdzielnicy TB1 przewiduje si¢ ochrone przepigciowg T1+T2 przy zastosowaniu
zabezpieczen przeciwprzepieciowych. Odgromniki taczy¢ z L1,1.2,1.3, N linkg miedziang LgY
16mm?2 z zaciskiem uziemienia o wartosci <10 Ohm

Zgodnie z normg PN-92/E-059009/41 i PN-1EC-364-4-481 ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona bedzie dzigki zastosowaniu odpowiednich srodkéw chronigcych przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla czesci projektowanej przyjmuje si¢ uktad TN-S. Jako sposob dodatkowej ochrony od
porazen, dla ztacza kablowego budynku ZK-WG przyjmuje si¢ ,,izolacje ochronng”. Jako sposéb
dodatkowej ochrony od porazen instalacji bedacej przedmiotem opracowania przyjmuje si¢
»samoczynne wylgczenie zasilania” realizowane poprzez wytaczniki instalacyjne
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nadmiarowopradowe. Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony
przed dotykiem bezposrednim projektuje si¢ wytaczniki przeciwporazeniowe r6znicowo-
pradowe AI=30mA.

Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przylaczyé do zaciskéw ochronnych
urzadzen, aparatury i osprz¢tu, gniazd wtykowych oraz opraw oswietleniowych II klasy
ochronnosci(oprawy I klasy ochronnosci stosowaé tylko w wyjatkowych przypadkach).
Rozdziat przewodu PE i N nalezy w TB1.

Skuteczno$¢ i kompletnos$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem

2.13 Uwagi koncowe.

1. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz typowym projektem budynku.

2. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ z
dokumentacjg projektowa tj.: czg¢$cig rysunkows i opisem technicznym oraz wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o inwentaryzacje stanu istniejacego oraz
uzgodnienia z Inwestorem. Przed rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowac lokalizacje
elementow i w razie wystgpienia roznic lub kolizji skonsultowaé zmiany z projektantem.

4. Urzadzenia przedstawione w projekcie stanowig jedynie propozycj¢ rozwigzan
projektowych. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen o parametrach rownowaznych do
projektowanych.

5. Lokalizacje urzadzen wentylacji nalezy skonsultowac¢ i ustali¢ z Inwestorem przed
przystagpieniem do realizacji projektu..

6. Sposob sterowania instalacji wentylacji nalezy uzgodni¢ z wykonawca urzadzen
sanitarnych. Na etapie projektowym ze wzgledu na brak informacji przewidziane zostato
jedynie zasilanie z TB1 zabezpieczone zabezpieczeniami nadmiarowopradowym i
roznicowopradowym.

7. Szczeg6ly dziatania systemu alarmowego nalezy ustali¢ z Inwestorem, a przed
przystagpieniem do prac rozpozna¢ mozliwos¢ rozbudowy istniejagcego Systemu.

8. Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé pomiary rezystencji izolacji oraz skutecznosci
ochrony przeciwpozarowej 1 zadzialania wytacznikow réznicowo — pradowych. Pomiary
nat¢zenia o§wietlenia oraz nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego z czasem dzialania opraw.
Badanie wylacznika glownego ppoz.

9. Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty, ktore nalezy przekaza¢ inwestorowi.

2.14 Wykaz przepisow i norm majacych zastosowanie w niniejszym projekcie.

PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia — O§wietlenie awaryjne
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- PN-1EC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa
- PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54: Dobor
1 montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cz¢s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow,
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budowlanych i1 zagrozenie zycia,

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i1 innych przewodow ze wzgledu na ich reakcj¢ na ogien

- PN-EN 61140

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U Nr 89/1994 wraz z
pézniejszymi zmianami) wraz z pdzniejszymi zmianami - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002
p0z.690) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.) wraz z p6zniejszymi zmianami
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3. INFORMACJA BIOZ.

Temat opracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
CZESCI ZLOBKOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA NR 7 ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI

Adres:

Kluczbork, ul. Warynskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
jednostka ewidencyjna: Kluczbork-miasto
obrgb ewidencyjny: Kluczbork

Inwestor:

Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Rejman
Ligota Dolna, ul. Wolczynska 25,
46-200 Kluczbork

Kluczbork, marzec 2023 r.
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Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji obiektu budowlanego

Projektuje si¢ wybudowanie instalacji elektrycznych poprzez:

W prace przygotowawcze;

m wykucie bruzd pod przewody;

m wykonanie przej$¢ przez $ciany 1 stropy;

m montaz urzadzen (osprzet, tablice);

m wykonanie pomiaréw;

Zagospodarowanie placu budowy:

m roboty montazowe;

m prace wykonczeniowe porzadkowe;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

m bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy;

m nalezy przeprowadzi¢ szkolenia ogdlne i1 stanowiskowe pracownikow w zakresie
BHP 1 ppoz;

m kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy 1
ochrony zdrowia w czasie wykonywania robot;

m nalezy przestrzegaC zasad 1 wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

m prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami i normami;

m roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci;

m prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie
BHP i ppoz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

m wyposazy¢ pracownikoOw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny
sprzet oraz narzedzia;

m wyposazy¢ pracownikow w Srodki tacznosci np. telefon komorkowy Przed
przystapieniem do robot, Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowac
PLAN BIOZ.

Wymagania BHP podczas eksploatacji 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

Wymienione w projekcie nazwy handlowe wyroboéw budowlanych sg propozycja
projektowa. Dopuszcza si¢ zmiany podanych wyrobdéw na inne o takich samych
(nie gorszych) wlasciwosciach technicznych i warto$ciach estetycznych. Roboty
ujete w niniejszym opracowaniu powierzy¢ firmie specjalistycznej majace;j
doswiadczenie w robotach remontowych w obiektach zabytkowych prowadzi¢ pod
kierunkiem osoby uprawnionej oraz $cisle przestrzegajac odpowiednich przepisow
bhp 1 ppoz.

Przy realizacji robot wszystkie instalacje nalezy tymczasowo zabezpieczyc.
Wszystkie ewentualne problemy techniczne rozwigzywac na biezagco w ramach
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nadzoru autorskiego w porozumieniu z projektantem. Niniejsza cze$¢ rozpatrywaé
facznie z projektami branzowymi.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami
przy zachowaniu przepiséw BHP. Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac
koordynacj¢ z pozostatymi branzami. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen
technologicznych instalacje zasilajaca nalezy dostosowa¢ do konkretnego
urzadzenia wybranego przez Inwestora. Szczegotowe lokalizacje urzadzen wedtug
projektow branzowych. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw, z
ktorych protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru. Przejécia przewoddéw na granicy
stref pozarowych uszczelni¢ z zastosowaniem atestowanych materiatow.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z cato$cig dokumentacji. Wszystkie
specyfikacje urzadzen proponowanych przez wykonawcg bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Projektanta. Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora definiujacej ustuge do wykonania
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego efektu koncowego. W
zwigzku z tym instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialéw i instalacji
niezbedny dla wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego standardu do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,a
nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygnigcia problemu.
Wszystkie prace oraz proponowane materialy powinny odpowiada¢ PN, posiadaé
niezbedne atesty 1 spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow. Do zakresu
prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienie urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedurg. Nadzor nad realizacjg projektu w zakresie ochrony
przeciwpozarowe] powinna mie¢ specjalistyczna firma dajaca potwierdzenie
wykonania prac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Rejman

upr. nr 53/92/0Op
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. .
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L oap
100A
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PE UZ-1
LgY 16mme
<10 Ohm

Uktad sieci TN-C-S
Samoczynne wytaczenie zasilania

WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY

Ochrona uzupehiajaca od porazen z wylaczeniem istniejacych:

istn. o$w. klatka schodowa, wejécie, szatnia duza, szatnie mate, korytarz TB1, WC, brudownik, gniazda szatnie, kamera, ogrzewacz wody, zasilanie toalety zewn.

istn. o$wietlenie pom. BIEDRONKI, pom. gospodarcze pod schodami, kuchnia, gniazda szatnia hol
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