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Uwagi do wykonania fundamentów:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi: architektury,
    instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych;
2. Obiekt posadowić w poziomie warstwy gruntów sypkich „piaski średnie”.
    W przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienośnych poniżej
    poziomu posadowienia, grunty te wymienić na warstwę piasku średniego
    /grubego zagęszczając warstwami do Is=0,95;
3. Podczas prowadzenia wykopów, w przypadku występowania gruntów
    wysadzinowych i spoistych, prace te należy wykonywać w sposób
    uniemożliwiający gromadzenie wody w wykopie. Nawodnienie gruntów
    spoistych może prowadzić do ich uplastycznienia obniżając ich parametry
    wytrzymałosciowe.
4. Wykopu fundamentowego ze względu na przemarzanie gruntu,
    nie należy pozostawiać niezabezpieczonego na okres zimowy.
5. Rodzaj gruntu w miejscu posadowienia musi być potwierdzony przez
    uprawnioną osobę, że jest zgodny z założeniami przyjętymi do obliczeń
    statycznych (geolog);
6. Poprawność wykonania wykopu oraz poprawność warunków gruntowych
    potwierdzić wpisem do dziennika budowy;
7. Fundamenty wykonać na podkładzie betonowym z betonu C8/10
    grubości min. 10cm.;
8. Przed  zabetonowaniem ław i stóp fundamentowych należy ułożyć
    zbrojenie kotwiące dla trzpieni - wytyki;
9. Zbrojenie główne dla prętów kotwić na długość min.La=45xØ10= 450mm;
10. Podczas wykonywania na budowie elementów konstrukcyjnych należy
    uwzględnić zatapianie w nich części instalacji odgromowej i uziemienia.
    szczegóły - patrz projekt Instalacji Elektrycznych.

BETON: C25/30 (W6)

STAL KONSTRUKCYJNA : B500C

STAL DODATKOWA: B450C

OTULINA ZBROJENIA: 5,0cm

POZIOM POSADOWIENIA: ± 0,00

= wg projektu architektury


