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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej do
koncepcji rozbudowy budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 zlokalizowanego w
Kluczborku przy ulicy Warynskiego 26. Wtasciciel budynku planuje jego rozbudowe o dwie
sale dla dzieci.

Rozbudowa budynku powoduje koniecznos¢ zgodnie z § 2.1. rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie //J.t. Dz. U. z 2022r. poz. 1225/
zastosowania zapisow ww. rozporzgdzenia do rozbudowywanej czesci budynku oraz
czesci istniejgcej, jezeli tworzg jedng strefe pozarowa.

Na podstawie dokonanej oceny warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku
przedszkola oraz planowanej rozbudowy zostanie przedstawiona koncepcja
zabezpieczenia przeciwpozarowego zapewniajgca spetnienie obecnie obowigzujgcych
przepiséw i Polskich Norm w zakresie ochrony przeciwpozarowe.

Zakres opracowania zawiera dane niezbedne do oceny spetnienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych i zawiera:

1) powierzchnieg, wysokosc i liczbe kondygnacji;

2) odlegtos$¢ od obiektow sgsiadujgcych;

3) parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

4) przewidywang gestosc obcigzenia ogniowego;

5) kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob na kazdej kondygnacii
i w poszczegolnych pomieszczeniach;

6) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych,;

7) podziat obiektu na strefy pozarowe;

8) klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

9) warunki ewakuacji,

10) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego i eksploatacji instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

11) dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,

12) wyposazenie w gasnice;

13) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

14) drogi pozarowe.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przypisy w oparciu, o ktére opracowano aneks:

1. . Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j. /t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057/.

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687/.

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 ze
zm./

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030/

5. PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /J.t. Dz. U. z 2022r.
poz. 1225/.

7. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogodlne

8. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

9. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.



3. ZAKRES ROZBUDOWY

Planowana inwestycja dotyczy dobudowy dwdch sal dla dzieci od strony elewac;ji
potudniowej budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 w Kluczborku. W dobudowane;j
czesci zlokalizowane beda:

1. Sala dla dzieci nr 1 /numeracja przyjeta zgodnie z rysunkiem nr 1 z czesci
graficznej opinii/ o powierzchni ok. 81m?, ktéra powstanie z potgczenia istniejacej
sali dla dzieci nr 13 z czescig dobudowang, przeznaczona dla 31 dzieci.

2. Sala nr 2 zlokalizowana w czesci dobudowanej o powierzchni ok. 63m?
przeznaczona dla 23 dzieci.

3. Ltazienka dla dzieci, ktora wykonana bedzie w istniejgcej czesci budynku w

pomieszczeniu szatni nr 12, ktéra potgczona bedzie komunikacyjnie z salg nr 2.

Proponuje sie dobudowang cze$¢ budynku wykonacé jako osobng strefe pozarowg ze
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120 i drzwiami
w tych Scianach w klasie EI60. Dach na dtugosci 8m od otworow okiennych Il kondygnaciji
budynku nalezy wykona¢ w klasie R30 konstrukcja nos$na, przekrycie w klasie RE30.
Ewakuacja z sal prowadzona bedzie wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi
bezposrednio na zewnatrz budynku lub wyjSciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi do
szatni, a nastepnie do czesci istniejgcej budynku, ktéra stanowi¢ bedzie osobng strefe
pozarowsq.

Wykonanie rozbudowy budynku zgodnie z tg koncepcjg spowoduje ze § 2.1.
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /J.t. Dz. U. z 2022r.
poz. 1225/ bedzie miat zastosowanie tylko do strefy pozarowej obejmujgcej
dobudowywang czes¢ budynku, pod warunkiem, ze w istniejgcej czesci budynku nie bedg
prowadzone prace budowlane, ktérych zakres bedzie powodowat jego przebudowe.

Koncepcje przedstawiono na rysunku nr 1.



4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDZKOLA

Dobudowana czes¢ budynku bedzie tworzyC osobng strefe pozarowag. Charakterystyka
pozarowa dotyczy tej czesci budynku.

4.1 Powierzchnia, wysokos¢é i liczba kondygnacji budynku poddanego
przebudowie;

— powierzchnia wewnetrzna czesci dobudowanej — ok. 150m?,

— powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej z czes$cig dobudowang — ok. 263m?,

— wysokos¢ — ok. 4m, 1 kondygnacje nadziemna, budynek zakwalifikowany do
budynkdéw niskich.

4.2 Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych;

Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkéw sagsiadujgcych przedstawia sie
nastepujgco:

1. Od strony elewacji potudniowej dobudowana czes¢ budynku graniczy¢ bedzie
z terenami zielonymi, odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi ponad 80m,
odlegtos¢ do granicy dziatki ponad 25m.

2. Od strony wschodniej projektowana czes¢ budynku oddzielona bedzie od czesci
istniejgcej sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI120 z drzwiami w klasie EI60.

3. Od strony potnocnej projektowana cze$¢ budynku oddzielona bedzie od czesci
istniejgcej sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI120 z drzwiami w klasie EI60.

4. Od strony elewacji zachodniej projektowana czes¢ budynku oddzielona bedzie od
sgsiedniej dziatki budowlanej Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej REI120 z drzwiami w klasie EI60.

Wymagania zawarte w § 271 rozporzgdzenia /6/ - bedg spetnione.
4.3. Parametry wystepujacych substancji palnych;

W budyniu nie bedg uzywane i przechowywanie materiaty zakwalifikowane zgodnie
z § 2.1. rozporzgdzenia /3/, do materiatdéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy
ludzi;

Dobudowana czes¢ budynku zakwalifikowana bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
W budynku funkcjonowac beda 2 sale dla 54 dzieci. llos¢ pracownikéw do 5 osdb.
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4.5. Podziaf obiektu na strefy pozarowe;

Dobudowana cze$¢ budynku stanowi¢ bedzie osobng strefe pozarowg o powierzchni
ok. 263m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZLII wynosi 5000m2. Aby osiggng¢
taki podziat na strefy pozarowe zostang zastosowane nw. zabezpieczenia:

1. Cze$¢ projektowana budynku zostanie oddzielona przeciwpozarowo od czesci
istniejacej sciang w klasie odpornoséci ogniowej REI120 z drzwiami w klasie EIGO.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego od
strony klatki schodowej REI60. Klatka schodowa wyposazona jest w urzgdzenia
stuzgce do usuwaniu dymu.

2. Sciana zewnetrzna projektowanej cze$ci budynku od strony elewacji wschodniej na
dtugosci 4m od istniejgcej czesci budynku bedzie wykonana jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120 z oknami w klasie EIGO.
Powierzchnia okien do 10% powierzchni Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Izolacja sciany z wetny mineralnej.

3. Sciana zewnetrzna projektowanej czesci budynku od strony elewacji zachodniej na
catej dtugosci strefy pozarowej bedzie wykonana jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120 z oknami w klasie EIGO0.
Powierzchnia okien do 10% powierzchni Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Izolacja sciany z wetny mineralnej na catej powierzchni.

4. Dach czesci dobudowanej na dtugosci 8m od |l kondygnacji budynku istniejgcego
wykonany bedzie w klasie: konstrukcja nosna R30, przykrycie RE30. Zapewni to
spetnienie wymagan okreslonych w § 218.1 rozporzgdzenia /6/.

5. W Scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego zostang wykonane przepusty
instalacyjne.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuje.

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku — D. Poszczegdlne elementy
budynku nalezy wykonac¢ w ponizszej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku |
odpornosci gtowna konstrukcja Sciana Sciana
pozarowej | konstrukcja J strop

budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna
D’ R 30 -1 R E 130 -l




Wszystkie elementy budyniu bedg wykonane z podang powyzej klasg odpornosci

ogniowej z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Przekrycie dachu czesci dobudowanej budynku na dlugosci 8 m od do $ciany

z otworami okiennymi istniejgcej wyzszej czeséci bedzie wykonane 2z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Zapewni to spetnienie wymagan okreslonych w § 218.1. rozporzadzenia /6/.

4.8.

Warunki ewakuacji;

Z budynku prowadzi¢ bedg nastepujgce przejscia i drogi ewakuacyjne:

1. Z sali dla dzieci nr 1, w ktorej przewiduje sie przebywanie do 31 dzieci, wykonane

bedg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne z drzwiami o szerokosci co najmniegj
0,9m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji i oddalonymi od siebie o co
najmniej 5m. Pierwsze wyjscie prowadzi¢ bedzie bezposrednio na zewngtrz
budynku, drugie do pomieszczenia szatni, a nastepnie na hol, ktory zlokalizowany
bedzie w innej strefie pozarowej. Zapewni to spetnianie wymagan okreslonych w
§238 rozporzadzenia /6/. Z holu prowadzi¢ bedg dwie dogi ewakuacyjne:

> pierwsza do klatki schodowej wyposazonej w urzgdzenia do usuwania dymu
i zamknietej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30, a nastepnie
korytarzem do wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz budynku,

» druga do przedsionka, a nastepnie do wyjscia ewakuacyjnego
prowadzgcego na zewngtrz budynku.

W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowany jest hol nie wystepujg warunki
techniczne, ktore nie zapewniajg mozliwosci bezpiecznej ewakuacji okreslone w §
16.1.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /3/.

. Z sali dla dzieci nr 2, w ktérej przewiduje sie przebywanie do 23 dzieci przewiduje

sie wykonanie dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych z drzwiami o szeroko$ci co najmniej
0,9m otwieranych zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Pierwsze wyjscie prowadzi¢
bedzie bezposrednio na zewnagtrz budynku, drugie do pomieszczenia szatni, a
nastepnie na hol, ktory zlokalizowany jest w innej strefie pozarowej. Z holu
prowadzi¢ bedg dwie dogi ewakuacyjne:

> pierwsza do klatki schodowej wyposazonej w urzgdzenia do usuwania dymu
i zamknietej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30, a nastepnie
korytarzem do wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz budynku,

» druga do przedsionka, a nastepnie do wyjscia ewakuacyjnego
prowadzgcego na zewnatrz budynku.



W strefie pozarowej, w ktérej zlokalizowany jest hol nie wystepujg warunki techniczne,
ktore nie zapewniajg mozliwosci bezpiecznej ewakuacji okreslone w § 16.1.2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /3/.

4.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zakres rozbudowy przewiduje wykonanie przeciwpozarowego wylacznika prgdu oraz
umieszczenie przyciskdw sterujgcych przy wejsciu do budynku. Miejsce instalacji zostanie
oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dobudowana czes¢ budynku zostanie wyposazony w instalacje odgromowg. Dla tej
czesci budynku nalezy dokona¢ oceny ryzyka szkod piorunowych zgodnie z PN-EN
62305 - 2. Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2 zarzgdzanie ryzykiem i wyznaczy¢ poziom
ochrony odgromowe;.

INSTALACJA OGRZEWCZA

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg c.0. wodnego zasilanego z wymiennika ciepta
zlokalizowanego na poziomie | kondygnacji.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04m w scianach i
stropach pomieszczenia zamknigetego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedagcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego
pomieszczenia. /zgodnie z § 234.1.2.3 rozporzadzenia 6/.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez stropy i $ciany nosne
w pomieszczeniach zamknietych nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajgce o odpornosci
ogniowej /EIS/ wymaganej dla tych Scian i syropéw Przepusty instalacyjne w klasie E1120
i klapy odcinajgce klasie EIS120 nalezy stosowac:

» w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy czescig
projektowang a istniejgcg
» W przegrodach wydzielajgcych szachty instalacyjne.



4.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w obiekcie;

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Dobudowang czes¢ budynku nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantem wewnetrznym 25, ktory nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu
szatni. Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Zasilanie
hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine. Hydranty
bedg umieszczane na drogach komunikacji ogoinej po 1 sztuce na kazdej kondygnaciji.
Pozwoli to na objecie zasiegiem ich dziatania wszystkich pomieszczen. Zatozono
instalacje hydrantow z wezem o dtugosci 30m.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic¢ 1,0
dm?®s; minimalne ciSnienie nie nizsze niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z jednego
hydrantu.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. Przewody
instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych Scianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.
Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem Zze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢
poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i
wydajnosci powinna w budynku byé zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych
systeméw badz urzgdzen.

PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU

Budynek /czesc¢ istniejgca i dobudowana/ bedzie wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu ktérego element rozigczajgcy zlokalizowany bedzie w zewnetrznej
skrzynce rozdzielczej. Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pragdu bedzie
wyposazony w sygnalizacje stanu pracy. Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania
wylgcznika musi by¢é koloru zielonego izapala¢c sie w przypadku zadziatania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku
uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pragdu oznacza wylgczenie spod napiecia
budynku objetego akcjg gasniczg. Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakdéw biorgcych
udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpoczg¢ dziatania gasniczo-ratownicze. Brak
Swiecgcej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg
w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarig ukfadu
zdalnego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, co oznacza koniecznosc
recznego wytgczenia. Zasilanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz przycisku
sterujgcego zespotem kablowym PH90 z systemem mocowania E 90. Przycisk sterujgcy
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umieszczony bedzie przy wejsciu gldownym do budynku. Lokalizacja przycisku zostanie
oznakowana zgodnie z PN-EN ISO 7010.

Nalezy stosowaé zestawy urzadzeh posiadajgce Krajowe Oceny Techniczne wydane
przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W dobudowanej czesci budynku nie wystepujg drogi ewakuacyjne w zwigzku z tym nie
przewiduje sie wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne tej czesci budynku.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Zgodnie z rozporzadzeniem /2/ normatyw wyposazenia budynku w podreczny sprzet
gasniczy jest nastepujacy:

« jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Dobudowa czes¢ budynku wyposazona bedzie w gasnice proszkowe ABC zgodnie z tym
normatywem.

4.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni do 1000m? i kubaturze do 5000m?
wynosi 10dm®s. lloé¢ ta bedzie zapewniona z hydrantu DN80 sieci miejskiej
zlokalizowanego przy ulicy Warynskiego w odlegtosci 65m od projektowanego budynku.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci hydrantu. Wymagana wydajnoS¢ wynosi co
najmniej 10dm®/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa.

4.12. Drogi pozarowe;

Do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLII niskich zgodnie z
§12.1 rozporzadzenia /4/ powinny prowadzi¢ drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni
umozliwiajgce dojazd o kazdej porze roku. Dojazd pozarowy do projektowanego budynku
zapewnia utwardzona droga publiczna o szerokosci co najmniej 4m - ulica Warynskiego.
Droga bedzie potgczona utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci
do 30m z wyjsciem ewakuacyjnym z budynku od strony elewacji pétnocnej. Drzwi te
zapewniajg dostep do wszystkich stref pozarowych w budynku. Rozwigzanie to jest
zgodne z zapisami §12.7, §12.10 rozporzgdzenia /4/. Droga ta bedzie spetniata wszystkie
pozostate wymagania wymienione w rozdziale 6 rozporzgdzenia /4/.
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5. WNIOSKI

Wykonanie projektowanej przebudowy w sposob zgodny z przedstawiong powyzej
koncepcjg pozwoli na spetnienie wymagan okreslonych w przepisach przeciwpozarowych
i techniczno-budowlanych bez koniecznosci dostosowywania istniejgcej czesci budynku do
aktualnie obwigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z przedstawiong koncepcjg § 2.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie /J.t. Dz. U. z 2022r. poz. 1225/ bedzie miat zastosowanie tylko do strefy
pozarowej obejmujgcej dobudowywang czes¢ budynku. W przypadku braku oddzielenia
przeciwpozarowego czesci projektowanej od czesci istniejgcej nalezatoby wykonaé
dodatkowo prace budowlane i instalacyjne w zakresie:

> przebudowy istniejgcej czesci budynku w zakresie podziatu kazdej kondygnacji
budynku na dwie strefy pozarowe /§ 227.5 rozporzgdzenia /6/ ,

» przebudowy klatek schodowych w budynku i dostosowanie ich do wymagan
rozporzgdzenia /6/ w zakresie szerokosci spocznikdw miedzykondygnacyjnhych
oraz szerokosci biegéw /§68 rozporzgdzenia /6/,

» przebudowy uktadu komunikacyjnego w budynku w celu zapewnienia dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen do 10m przy jednym kierunku ewakuac;ji /§256

rozporzgdzenia /6/,

» przebudowy przeciwpozarowej instalacji wodociggowej i montaz hydrantow 25 /§19.
rozporzgdzenia /3/.
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