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Wstęp 

Dokumentację niniejszą opracowano na zlecenie firmy PRACOWNIA 

PROJEKTOWA ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 

Kluczbork.  

Przedmiotem opracowania jest określenie warunków geotechnicznych 

znajdujących się w podłożu części działki nr 9/3 zlokalizowanej w Kluczborku, 

powiat kluczborski, województwo opolskie. Na podstawie informacji przekazanych 

przez konstruktora, inwestycja obejmować będzie przebudowę z rozbudową 

budynku przedszkola nr 7. Projektowany budynek posadowiony będzie na ławach 

fundamentowych. 

Istniejący budynek przedszkola posadowiony jest na głębokości 1,45 m ppt. 

Woda gruntowa występuje na głębokości 1,5 m ppt. W bezpośrednim otoczeniu 

fundamentów znajdują się piaski średnie, średniozagęszczone. 

Projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowo-wodnych.  

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne, normy  

i publikacje: 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 

1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii; 

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -  

Część 1: Zasady ogólne; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -  

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego; 

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

Zasady ogólne; 

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie; 

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole 

literowe i jednostki miar; 
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- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 

 

 

Opinia geotechniczna 

1. Zakres prac 

Zakres prac uzgodniony został przez Zleceniodawcę i autora opracowania. 

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono następujące prace: 

 wizję terenową, 

 wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy 

zasadniczej w skali 1:500 z ustaleniem rzędnych terenu,  

 1 otwór geotechniczny do głębokości 3,0 m ppt., 

 1 odkrywka fundamentów do głębokości 1,7 m ppt. 

 badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje wody gruntowej  

w otworach, 

 ustalenie wyprowadzonych wartości parametrów fizykomechanicznych 

dla gruntów poszczególnych warstw geotechnicznych metodami przez 

korelację z normą PN-81/B-03020, 

 kameralne opracowanie wyników badań w formie: map topograficznej   

i dokumentacyjnej, karty dokumentacyjnej otworu geotechnicznego, karty 

odkrywki fundamentów oraz części tekstowej. 

 

2. Położenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu 

Teren objęty rozpoznaniem położony jest w centralnej części Kluczborka przy 

ul. Waryńskiego. Rozpoznanie przeprowadzono na części działki nr 9/3, po 

południowej stronie budynku przedszkola nr 7. W najbliższym sąsiedztwie znajdują 

się zabudowania mieszkalne oraz park.  

Powierzchnia działki jest płaska, położona w miejscach rozpoznania na 

wysokości 180,6 - 180,7m n.p.m. Powierzchnia terenu badań została sztucznie 

uformowana w trakcie budowy istniejących obiektów. 

Pod względem morfologicznym omawiany teren leży na obszarze równiny 

wodnolodowcowej powstałej w trakcie zlodowaceń środkowo-polskich. Pod 

względem podziału fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego omawiany teren 

leży na obszarze mezoregionu Równina Opolska, należącego do makroregionu 

Nizina Śląska.  
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Sieć hydrograficzną stanowi strumień Iłowiec przepływający ok. 50 m na 

południe od terenu badań. 

 

3. Geotechniczna charakterystyka gruntów  

   Grunty rozpoznane w podłożu  podzielono na następujące warstwy 

geotechniczne zróżnicowane pod względem genezy, wykształcenia 

litologicznego i właściwości geotechnicznych:  

warstwa N – nasypy niebudowlane złożone z gleby i materiału gruzowo-

mineralnego występujące w otworze i odkrywce od powierzchni do głębokości  

1,1 – 1,15 m p.p.t. Nasypy nie stanowią nośnego podłoża dla posadowienia 

projektowanego obiektu, 

warstwa A – piaski gliniaste występujące w otworze nr 1 w przedziale 

głębokości 1,1 – 1,5 m p.p.t. Stan techniczny gruntów twardoplastyczny o stopniu 

plastyczności IL = 0,20, grunty nieskonsolidowane grupy C, 

warstwa Ia – wilgotne i nawodnione piaski średnie występujące w otworze  

i w odkrywce w przedziale głębokości 1,15 – 2,1 m ppt. Stan techniczny gruntów 

średnio zagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 0,60, ustalonym na podstawie 

oporów wiercenia, 

warstwa Ib – nawodnione pospółki występujące w otworze nr 1 w przedziale 

głębokości 2,1 – 3,0 m ppt. Stan techniczny gruntów średnio zagęszczony  

o stopniu zagęszczenia ID = 0,60, ustalonym na podstawie oporów wiercenia. 

 

Zaleganie w podłożu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono 

na załączonej w części graficznej karcie dokumentacyjnej otworu 

geotechnicznego, natomiast wartości wyprowadzonych parametrów fizyko-

mechanicznych dla gruntów rodzimych ustalonych przez korelację z normą PN-

81/B-03020 zawiera załącznik nr 4. 

 

4. Warunki hydrogeologiczne 

Podczas badań terenowych w otworze geotechnicznym i odkrywce 

fundamentów nawiercono poziom wód podziemnych w czwartorzędowych 

utworach piaszczystych na głębokości 1,4 – 1,5 m p.p.t. Zwierciadło wód 

podziemnych miało charakter swobodny. Poziom wód podziemnych należy 

przyjąć jako średni. 
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Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach 

piaszczystych podścielonych utworami spoistymi mogą występować wody 

przypowierzchniowe potocznie zwane podskórnymi.  

Generalny przepływ wód gruntowych poziomu czwartorzędowego 

następuje w kierunku południowym do osi koryta strumienia Iłowiec. 

 

6.  Wnioski 

6.1. W podłożu gruntowym w rejonie projektowanej inwestycji pod warstwą 

nasypów znajdują się grunty nośne o korzystnych parametrach fizyko-

mechanicznych dla bezpośredniego posadowienia obiektów. W projektowanym 

poziomie posadowienia znajdują się grunty niespoiste, średnio zagęszczone  

warstwy Ia oraz grunty spoiste, twardoplastyczne warstwy A. Poniżej występują 

grunty żwirowe warstwy Ic. 

6.2. W rejonie projektowanej lokalizacji obiektu wody gruntowe występują na 

głębokości 1,4 - 1,5 ppt. czyli poniżej poziomu posadowienia. Nie wyklucza się 

występowania wód zawieszonych na stropie utworów gliniastych zwłaszcza po 

intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopów, a  prowadzenie 

robót ziemnych w takim okresie będzie wymagało obniżenia zwierciadła wód 

gruntowych. O ile to możliwe zaleca się wykonanie skutecznego drenażu 

opaskowego. 

6.3. W przypadku odsłonięcia podczas prac ziemnych gruntów gliniastych 

należy nie dopuścić do gromadzenia się wód gruntowych lub opadowych na dnie 

wykopu, gdyż może to spowodować uplastycznienie się gruntów. 

6.4. Nasypy niebudowlane należy wymienić na nasyp budowlany z kruszywa 

naturalnego lub łamanego i dogęszczać mechanicznie warstwami. 

6.5. Ze względu na punktowy charakter badań, nie można wykluczyć nieco 

bardziej złożonej budowy geologicznej w rejonie inwestycji. 

6.6. Zasypki fundamentów powinny być dokładnie ubite z ewentualnym 

zabezpieczeniem przed dopływem wód opadowych pod fundament. 

6.7. Dla obszaru Kluczborka strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.  

6.8. Parametry geotechniczne gruntów do obliczenia nośności podłoża 

zestawiono w załączniku nr 04. 

6.9. Prace ziemne tj. odbiór podłoża gruntowego w wykopach oraz kontrola 

zagęszczenia zasypek i nasypów powinny być prowadzone pod nadzorem 

geotechnicznym. 



Geotechniczne warunki posadowienia do projektu przebudowy z rozbudową budynku przedszkola nr 7 

w Kluczborku ul. Waryńskiego 26, dz. nr 9/3 

 

 
7 

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki 
Kuniów 45, 46-200 Kluczbork, tel. 507 665 061 

6.10. Według PN-B-06050:1999 występujące w podłożu grunty należą do  

3 i 4 kategorii urabialności.  

                                                                                                                                                                        

Opracował: 

                         mgr Tomasz Rokicki 
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LEGENDA: 

lokalizacja wykonanych otworów geotechnicznych 
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GRUNTY NASYPOWE OPRÓBOWANIE WIERCENIA

nB            nasyp budowlany STANY GRUNTÓW próba o naturalnej strukturze NNS

nN nasyp niebudowlany  a/ skalistych: próba o naturalnej wilgotości NW
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T     torf 30%<Iom grunt wilgotny
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su suchy
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Ż żwir  // przewarstwienia

Żg żwir gliniasty SYMBOLE GENETYCZNE  / grunty na pograniczu

Po pospółka g osady lodowcowe  (  ) w nawiasie określenia uzupełniające

Pog pospółka gliniasta gl osady lodowcowo-jeziorne  dotyczące nasypu i petrografii skał 

fg osady wodno-lodowcowe

Drobnoziarniste - niespoiste pg osady peryglacjalne INNE OZNACZENIA

Pr piasek gruby li osady jeziorne 3x4 ilość wałeczkowań

Ps piasek średni d osady deluwialne mż grunt maże się

Pd piasek drobny IIa nr warstwy geotechnicznej

Pp piasek pylasty SYMBOLE STRATYGRAFICZNE 4 numer wiercenia

Q czwartorzęd 52,7 rzędna wiercenia

Drobnoziarniste - spoiste Qh czwartorzęd - holocen rzut projektowanego obiektu

Pg piasek gliniasty Qp czwartorzęd - plejstocen projektowany poziom posadowienia

pp pył piaszczysty Tr trzeciorzęd granice warstw geotechnicznych

p pył Cr kreda granice litologiczno-stratygraficzne

Gp glina piaszczysta J jura

G glina T trias SYMBOLE SKAŁ

Gp glina pylasta P perm Łup łupek

Gpz glina piaszczysta zwięzła C karbon Wap wapień

Gz glina zwięzła D dewon Mar margiel

Gpz glina pylasta zwięzła S sylur Pc piaskowiec

Ip ił piaszczysty O ordowik Gr granit

I ił Cm kambr Baz bazalt

Ip ił pylasty Pt proterozoik Dol dolomit

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI UŻYTYCH NA KARTACH I 
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