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BEZPIECZENSTWO POZAROWE:
- BUDYNEK Niski — N: KUBATURA 5556 m3
-
~ KIASA ODPORNOSCI OGNIOWES ~ D", NRO
- O<500M/m2

DIA KIASY D"
~ GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA ~R30
~ KONSTRUKCJA DACHU - (-)
- STROP - REI30
~ SCANA ZEWNETRZNA - EI30;
~ SOMNA WEWNETRZNA - (-)
- PRIEKRYCIE DACHU - (-)

PRZEKRYCIE DACHU CZESCI DOBUDOWANEJ BUDYNKU
NA DLUGOSCI 8 M 0D SCIANY Z OTWORAMI OKIENNYMI

UWAGI:

1. Wszystkie roboly nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru
robét, budowlano—montazowych  opracowanymi  przez
Instytut  Techniki  Budowlanej oraz zasadami wiedzy |
sztuki budowlaney.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegolnosci
drzwiowej,  oktadzin elewacyjnych i innych  nalezy
zamawiaé i wykonywa¢ / montowa¢ na  podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

J. Dopuszcza sig zastosowanie materialow zamiennych
pod warunkiem,  Ze posiadajq one cechy nie gorsze
Jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac
wedfug pozycji  opisanych w czesci konstrukcyjne).

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne
przyjmowac wedlug projektdw branzowych.
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PROJEKTOWANA PODLOGA PARTERU U=0,3 [W/(m2K)]

e 0,3 cm - WYKLADZINA PVC

¢ 80 cm — JASTRYCH (OGRZEWANIE PODLOGOWE)

o FOLIA POLIETYLENOWA

¢ 12,0 cm — STYROPIAN EPS 100 (4min.=0,035)
o PAPA TERMOZGRZEWALNA  PODKLADOWA
o PODKLAD GRUNTUJACY TYPU SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT

¢ 10,0 cm — BETON €20/25 ZBROJONY
PRZECIWSKURCZOWO SIATKA O PRETACH 8 MM
0 OCZKACH 15 CM ZATARTY NA GLADKO

¢ J0,0 CM — PISEK GRUBY ZAGESZCZONY (ID=0,6)
¢ 30,0 CM — PISEK SREDNI ZAGESZCZONY (1D=0,6)

¢ UBITY GRUNT
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PROJEKTOWANY DACH OCIEPLONY U=0,15 [W/(m2K)]

— ROZWIAZANIE SYSTEMOWE

PRZEKRYCIE DACHU RE30/Broof(T1)

KONSTRUKCJA DACHU R30

o PAPA NAWIERZCHNIOWA Broof (T1)
o PAPA PODKLADOWA SAMOPRZYLEPNA

o 2 x WELON SZKLANY

¢ 150 cm — TERMOIZOLACIA PIR (4min.=0,022)
¢ 2,0-28,0 cm — KLINY STYROPIANOWE W SPADKU MIN.3%

¢ PAROIZOLACJA

¢ PREPARAT GRUNTUJACY
¢ 180 cm - STROP ZELBETOWY
o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

o 2x GLADZ GIPSOWA
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WYBURZENIA/DEMONTAZ
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