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POZIOM ZEJSCIA

FUNDAMENTOW

Uwagi do wyko

nania fundamentow:

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi: architektury,

instalacji sanit

arnych, instalaciji elektrycznych;

2. Obiekt posadowi¢ w poziomie warstwy gruntow sypkich ,piaski $rednie”.
W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw nieno$nych ponizej
poziomu posadowienia, grunty te wymieni¢ na warstwe piasku $redniego
/grubego zageszczajac warstwami do 1s=0,95;

3. Podczas prowadzenia wykopow, w przypadku wystepowania gruntow
wysadzinowych i spoistych, prace te nalezy wykonywa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy gromadzenie wody w wykopie. Nawodnienie gruntow
spoistych moze prowadzi¢ do ich uplastycznienia obnizajac ich parametry

wytrzymatosci

4. Wykopu fundamentowego ze wzgledu na przemarzanie gruntu,
nie nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonego na okres zimowy.

owe.

5. Rodzaj gruntu w miejscu posadowienia musi by¢ potwierdzony przez
uprawniong osobe, ze jest zgodny z zatozeniami przyjetymi do obliczen
statycznych (geolog);

6. Poprawno$¢ wykonania wykopu oraz poprawnos¢ warunkéw gruntowych
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

7. Fundamenty wykona¢ na podktadzie betonowym z betonu C8/10

grubosci min.

10cm.;

8. Przed zabetonowaniem faw i stép fundamentowych nalezy utozy¢
zbrojenie kotwigce dla trzpieni - wytyki;

9. Zbrojenie gtowne dla pretéw kotwi¢ na diugos¢ min.La=45x@10= 450mm;

10. Podczas wykonywania na budowie elementow konstrukcyjnych nalezy
uwzglednic zatapianie w nich cze$ci instalacji odgromowej i uziemienia.
szczegoty - patrz projekt Instalacji Elektrycznych.
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