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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla

zadania.

1.2. Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzgdzen i systemow
Pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy z
rozbudowg czesci ztobkowej budynku publicznego przedszkola nr 7 z oddziatami Ztobkowymi przy ul.

Warynskiego 26 w Kluczborku.
Lokalizacja : Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork-miasto; Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego:

0027 Kluczbork; Numery dziatek ewidencyjnych: dz. nr 9/3, 6/6; a.m.6

1.4. Zakres opracowania
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujgcych:

o wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wentylacji
mechanicznej dla przebudowy z rozbudowg czesci Ztobkowej budynku publicznego przedszkola nr 7
z oddziatami ztobkowymi przy ul. Warynskiego 26 w Kluczborku.

1.5. Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt przebudowy z rozbudowg czesci ztobkowej budynku publicznego przedszkola nr 7 z
oddziatami ztobkowymi.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

a) catoscig Materiatow Przetargowych,

b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajgcego,

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestydji,

d) zapoznania sie ze szczegotami dotyczgcymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
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klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzaldzenia,P Rézhﬂggﬁa,
energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania
sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow,
maszyn i urzgdzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzeh bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatbw, wilasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Dokumentami przetargowymi sa:

o dokumentacja projektowa,

o przedmiary robot,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentoéw zawsze nalezy uznawac za wigzgce zapisy
widniejgce w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest systemem  klasyfikacji
produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. 45000000-7
Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w dokumentac;ji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg réwniez rysunki,
stanowigcg zatgcznik do Specyfikacii.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
0s0b.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos$é uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami —
m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Robé6t - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng
i Dokumentacjg Projektows.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdéine
zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projekiowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamodwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
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zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i
dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i
szczegbtowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ witasne przedmiary robo6t. W przypadku niewykonania wiasnych
przedmiarow robét przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako witasny.

Technologia wykonania robdét powinna wynikaé z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasniaé w
trakcie negocjaciji.

Po zilozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za
wlasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych w
umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podséwietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane
Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do odbioru ostatecznego Robdét, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

o Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe. o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylgczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
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elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzié¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swodj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informac;ji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow i trawnikéw
znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajgcg z przepiséw Ustawy ,O
ochronie i ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

o podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe oraz inne
elementy i urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polskg Normg powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg
budowlang. Wszystkie zastosowane materialy zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng
budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiadac¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe
(posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowac je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w zakresie
ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich
innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca
jest zobowigzany sporzadzac i przedstawiaé do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatéw

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentow, materialdw, urzadzen czy ich elementéw
nalezy traktowac¢ jako przykladowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy
urzagdzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w
materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego
nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowac jego jakos¢, celem poroéwnania. Zaproponowane zamienniki przediozy¢ do
konsultacji i akceptacji projektantow i inwestora.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robot.

Eksploatacja Zrodet materiatdbw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Rbwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty
lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i
przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia
parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych urzgdzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okre$lono w kartach
katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach
technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepsza
trwato$¢ i niezawodnos$é.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wladciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatobw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
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technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robaét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robo6t okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzgadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci
punktow wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, przez
Wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej urzgdzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta
zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci
wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzgdzeh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie
rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci
zabronione jest prowadzenie robdét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczgcych projektu nalezy
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skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.
Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznoSci od
prowadzonych robét budowlanych oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.
Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla
ktorych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami,
ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z
instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatow i
oséb, pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja
robot, i innych czynnosci, ktére Wykonawca musi podjg¢ dla kompletnego i terminowego
wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych
lub, w przypadku podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o sSwiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie
personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i
koncowym, obecno$¢ przy rozruchu urzgdzen,

o czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg
obiektéw i drog tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem i
uzgodnieniem tymczasowych przytgczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem
wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrone placu budowy, o nadzor geodezyjny,

o na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory
prac z zakresu ochrony ppoz oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w
formie zdje¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnagtrz z
oznaczeniem tych miejsc.

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci
rysunku CAD przed zabudowaniem. o Zdjecia zostang szczegétowo opisane (z automatycznym
datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nosniku DVD lub CD.

5.3. Szczego6towy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu harmonogram robdét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdétowym opisem
zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie bedg mogly zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte materialy stuzgce zabezpieczeniu
prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

Projekt organizacji robét powinien w szczegélnosci zawiera¢:

charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,
projekt zagospodarowania placu budowy, o szczegotowe zestawienie ilosci robot,

o szczegotowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem niezbednych
urzgdzen pomocniczych, o harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym
lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

o harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektorych specjalnosci zatrudnianych na budowie
tylko w okreslonym czasie,

plany pracy maszyn i urzadzen,
zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

o W miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych, o inne opracowania niezbedne do prawidlowej organizacji i
zapewnienia jakosci danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzgce warunki lub charakter tych robot
nie majg by¢ objete projektem organizacji robot, okolicznos¢ ta powinna by¢é uzgodniona z
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zainteresowanymi wykonawcami robot; pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym
projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

o warunki réwnoczesnego wykonania dwdch lub kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych
do siebie, tak, aby nie kolidowato to z rownoczes$nie wykonywanymi robotami innych rodzajéw i
aby roboty nie byly wykonywane réwnoczesnie w dwéch poziomach jeden nad drugim, bez
nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robot na nizszym poziomie,

o potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robét specjalistycznych, projekty organizacji rob6ét mogg zawieraé
uzupetniajgce wymagania wynikajgce ze specyfiki tych robot.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia  robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Nadzorowi Autorskiemu do
zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz probki przewidzianych do wbudowania materiatbw wraz z
niezbednymi dokumentami potwierdzajagcymi mozliwos¢ do wbudowania m.in. przyktadowymi
deklaracjami wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci
wyroboéw budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami itp.
Na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca na wtasny koszt przekaze

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé do Nadzoru odwiadczenie dotyczgce wszystkich elementow i
wyrobow, co do ktorych nie posiada doswiadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementéw i wyrobow,
co do ktérych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow jak réwniez nie potwierdzi
doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swoj koszt wykona odpowiednie
proby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réwnowaznej instytucji ewentualnie
przedstawi inne réwnowazne dowody stwierdzajgce przydatnos¢ elementéw i wyrobow do
zastosowania zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Przedstawienie dowoddw
stwierdzajgcych przydatnos¢é do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw z prob i/lub
testow w Zzadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do
wbudowania materialy podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzo6r Autorski. Zatwierdzenie materiatu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢ i poprawno$¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzan.

Wszystkie elementy nalezy przedstawi¢ z wyprzedzeniem w__stosunku do planowanego
harmonogramu budowy, w tym zamowienia materialu w_odpowiedniej ilosci, tak by mozliwa byta
ocena _w_stosunku do projektu, ocena poréwnawcza w__stosunku do innych materiatow
wykonczeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego materiatu.

Zaleca sie, po akceptacji elementéw wzorcowych, przed przystgpieniem do robdét o wyklejenie np.
tasmag papierowg punktow startowych posadzki i innych punktéw startowych wg projektu. Zadanie to
ma na celu weryfikacje przyjetych materiatéw i ich koordynacje.

Generalny Wykonawca winien zapewni¢ miejsce gromadzenia probek materialowych w jednym
miejscu (pomieszczeniu) na terenie budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych

procedury badanh. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zgdanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w

ST. W przypadku materiatéow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

0 plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

o system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robot

) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

o) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

0 sposéb i procedure pomiaru badan

o) sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych o wyposazenie w sprzet i

urzgdzenia do pomiardw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i
prawidtowych procedur wykonywania robot przez Wykonawce i jego pracownikéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce
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utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zawieraé
bedzie:
o opis robdt,
o ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
o date i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc¢ x szerokosc¢ x (gtebokos¢ / wysokosE) x ilosé = wynik obmiaru,
o ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy, o dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny
podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i
budowlanym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem
budynku. Znajdg sie w niej takze:

o rysunkii obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

o informacje techniczne, parametry urzgdzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

o instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim

(ttumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér roboét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnychi

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym.
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8.4. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdét i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”.
Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru korncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o  specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
o sprawozdanie techniczne,
o protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

o O O O O

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

o uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

o date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na
wykonanie robdét.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robdt i innych $wiadczeh
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie s3g rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w
wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych
cenach elementoéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub metod.

10.1. Normy

Obowigzujg normy wymienione w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych
rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r.
poz. 1775).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;
bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 .
poz. 1126).

10.3. Inne dokumenty
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

©X NG~ ON =

2. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytagcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
45200000-9 kompletnych ob.ielft()_w t?uc.j.owlanyc.h. lub ich.czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 kornunika.cyjr.lych .i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i
45231300-8 | rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Kanalizacja deszczowa - kanalizacja stuzgca do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych
(Scieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terendw zurbanizowanych — dachoéw, drog,
chodnikéw, podjazdéw, parkingdw.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego transportu Sciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekdéw.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim s$ciekow.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych
przeciekéw.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych
wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

W zakres tych rob6t wehodza:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne

roboty montazowe,

montaz studni prefabrykowanych pcv,

préba szczelnosci,

kontrola jakosci.

O 0O O O O O

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
»Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Materiaty do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny by¢ zgodne z
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odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Zestawienie materialow zalagczone w Dokumentacji Projektowe.

2.2. Sktadowanie materialéw na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie Sciekéw sanitarnych i wéd opadowych.

Rury kanatowe

Materiaty takie jak: rury, ksztattki PVC skitadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny
by¢ uktadane na réwnym podfozu, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m. Miejsce
sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtoSci nie mniejszej niz 2 m od
jakiegokolwiek zrédta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +50 C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast
po pobraniu go z magazynu. Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na rownym podtozu lub

gesto utozonych podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentow na wysokos¢ nie
przekraczajgcg 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za
pomoca kotkéw i klindw drewnianych.

Sposéb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami. Armature ciezkg powinno sie
przechowywac pod wiata.

Ksztattki i ztaczki

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, sSrodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w
sposéb uporzagdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostroznosci.

Wiazy

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach i tgczy¢ tasma stalows.

Wiazy kanatowe muszg by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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Kruszywo

Skftadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

2.3. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztaitki, nalezy dostarcza¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych
Robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez
Inzyniera.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen
w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

Koparka ggsienicowa 0,25m3,

Samochéd dostawczy do 0,9t,

Samochdéd samowytadowczy 5t,

Ubijak spalinowy 200kg,

Zageszczarka wibracyjna 50m3/h.

Koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3

Réwniarka samojezdna 100 KM,

Drobny sprzet montazowy,

Pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

O O O O O O O O O

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty
poddawane Zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym
materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie
transportu powinny by¢ utozone Scisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie
mogqg by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposéb, by nie bytlo mozliwe
ich przesuwanie. Przy czym srednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie

transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max
2m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek
powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy
250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podiozu réwnym,
gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz
czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce
Swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Transport kruszyw

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkéw
transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzujg
rowniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do projektu nalezy zaznaczy¢ wyraznie w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacjg inspektora nadzoru.

Wykonanie i odbiér zgodnie ze sztukg techniczng, instrukcjami producentéw zastosowanych
materiatow i urzgdzen, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt 9
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych".

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy w3agsko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopdw wystepujg wody gruntowe.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.
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Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasdciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic¢ staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejScie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Niezaleznie od opisanych wyzej zasad nalezy podczas wykonywania prac przestrzegac
przepisow opisanych w pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej.

5.2.2. Wykopy oraz posadowienie przewodow

Podczas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunieciem. Rury uktadaé w
wykopie, z ktdrego usunieto gruz, beton i kamienie oraz gnijgce resztki roslin.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o fgcznej grubosci:
o 20cm — zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0,95-1,0

Uktadanie i montaz kanatu i studni w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie spowodowaé zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania
nadziemnych naprezen na odcinkach przewoddéw rurowych.

Utozone w wykopie rury nalezy do wysokosci 30cm ponad wierzch rury zasypac¢ piaskiem na mokro, z
zageszczeniem warstwowym. Zachowaé nalezy przy tym odpowiednig warstwe ochronng nad rurg
(zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazoéwek producenta rur).

Studnie kanalizacyjne nalezy obsypac¢ piaskiem do gornej krawedzi.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywac¢ gruntem rodzinnym (o ile jego wiasciwosci
gwarantujg uzyskanie wlasciwego stopnia zageszczania, jezeli nie tego nie gwarantujg, to grunt
nalezy wymieni¢), warstwami o grubosci 20-30cm. Warstwy nalezy zagesci¢ recznie Iub
mechanicznie, tak aby nie spowodowaé uszkodzenia przewodu. Przy zageszczaniu pierwszych
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warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.

Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

o Warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is=1,0
o Warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi 1s=0,97
o Warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is=0,95

Teren po utozeniu rur winien by¢ uporzadkowany (doprowadzony do stanu poprzedniego), nadmiar ziemi
wywieziony.

Posadowienie studzienek jest uzaleznione od warunkéw gruntowo- wodnych i winno by¢ rozwigzane
zgodnie z wytycznymi producenta studzienek:

o w gruntach sypkich nalezy wykona¢ dodatkowe dogeszczenie gruntu w strefie montazu
studzienki,

o w gruntach spoistych o zadawalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym, poélzwartym i
twardoplastycznym) wykop pod studzienki nalezy pogtebi¢ o okolo 25 cm, a usuniety grunt
spoisty zastgpi¢ zwirem, pospotkg lub dobrze zageszczonym piaskiem,

o w gruntach o sftabej nosnosci (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty
organiczne) nalezy wykona¢ wymiane gruntu stabego na grunt sypki dobrze zageszczalny lub
piasek zageszczany cementem.

5.3. Badanie szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe
wykonac¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanalizacji probe wodng wykonaé
zgodnie z PN-EN-1610 poddajgc rurocigg dziataniu cid$nienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut.
Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilo§¢ wody nie
przekroczy w czasie préby 0,2 I/m2 powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociggi zasypac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem
do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
o zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
o okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
o okreslenie stanu terenu,
o ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
o ustalenie metod wykonania wykopow,
o ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
o

sprawdzenie jakosci i parametréw technicznych materiatow i urzadzen, ktére majg zostac
wykorzystane do wykonania instalacji.

o sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne
decyzje oraz $wiadectwa jakosciowe.
o sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg
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niezbedne)

o sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej instalacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.3.

o sprawdzenie metod wykonania wykopow,

o zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

o badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza z piasku,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

o badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
o badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),
badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie
podioza, izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury),

badanie szczelnosci przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

o badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

O O O O O O

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw — 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 2 cm,
dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc:
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2 cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikac;ji
techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi sa:
o) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych —km,
Roboty ziemne (wykopy, wywoz ziemi, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu)- m3,
Koszty utylizacji ziemi - m3,
Warstwy podsypkowe — m3,
Kanaty z rur —m,
Ksztaltki (kolana, czwérniki, redukcje, trojniki) — szt,
Studzienki kanalizacyjne systemowe — szt,
Zestawy — kpl.
Préba szczelnosci kanatéw rurowych —m.

8. ODBIOR ROBOT

O O O 0O O O O O

8.1. Ogodlne zasady
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowsg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
o roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa scian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,
proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

O O O O O

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

o badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
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omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza,

o Dziennik budowy,

o Atestyizaswiadczenia,

o Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalaciji, ktére po zakonczeniu robét
budowlanych zostaty zakryte,

o Protokoty préob szczelnosci przewoddw instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych
PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzgdzanie

systemem kanalizacyjnym
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 1401 -3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U).

Czesc 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji
PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --
Czesc 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéow z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP).
Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek witazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czes$¢ 6: Zwienczenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu
(PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych -- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:
Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych Przepisy i
wymagania SANEPID.
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0.PRZEPISY ZWIAZANE

S OO NOG AN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych — instalacji wodociggowe;j i p.poz. dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Instalacja wodociggowa — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja hydrantowa — instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, wyposazona w urzgdzenia, t.j.
hydranty i gasnice.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.
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Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggdéw w przypadku pozaru.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wodociggowej i hydrantowe;.

W sktad nowoprojektowanej instalacji wody zimnej wchodzg nastepujgce instalacje:

o instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
o instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikac;ji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy instalacji wodociggowych, ktore mogag styka¢ sie bezposrednio z wodg powinny byc¢
wykonane z materiatdow posiadajgcych swiadectwo (atest) stwierdzajgce, ze nie pogarszajg jakosci
wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

str. 36



$-00.02.01 - INSTALACJA WODOCIAGOWA | P.POZ.
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Szczegdty dotyczace zastosowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty zgodnie z
zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw

2.2.1. Instalacja wodociggowa

Rura PP

Zawory odcinajgce kulowe do wody

Otuliny z pianki PE

Mocowania rurociggéw w catym budynku, podwieszenia rurociggéw magistralnych, punkty state,
szyny montazowe, taczniki kgtowe, podkitadki, Sruby, prety gwintowane, obejmy wraz z
materiatami montazowymi

O O O O

o Rury ochronne na przej$ciach przez sciany
o Opaska ognioochronna przeznaczona dla rur palnych
o Masa elastyczna ognioochronna przeznaczona dla rur niepalnych

2.2.3. Instalacja hydrantowa
o  Rury stalowe ocynkowane do instalacji PPOZ
o Hydrant wewnetrzny DN25 w szafce zawieszany z wezem pdisztywnym [=30m z gasnice 6kg
Zawory odcinajgce kulowe gwintowane
Mocowania rurociggéw w catym budynku, podwieszenia rurociggdw magistralnych, punkty state,
szyny montazowe, taczniki kgtowe, podkitadki, Sruby, prety gwintowane, obejmy wraz z
materiatami montazowymi
Rury ochronne na przejsciach przez Sciany
Opaska ognioochronna przeznaczona dla rur palnych
o Masa elastyczna ognioochronna przeznaczona dla rur niepalnych

2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym, utwardzonym.

2.3.1. Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
+30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysoko$ci
do 1,50 m.

2.3.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

o na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

o wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione,

o przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie,
armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,
uszczelnienie dfawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujgcy
wiasciwg jakosc¢ robdt.

Do rob6t montazowych mozna stosowac:

Pity elektryczne

Gwintownice do rur

Gietarki do giecia

Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur

O O

O

Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur

O

o) Zgrzewarka do rur
o) Wiertarki
o) Rusztowania

Sprzet montazowy i srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robét. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny
odbywac sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody
zimnej i cieptej w budynku.
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Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot ma stwierdzi¢, ze: o obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych, o
elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.2. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody rozdzielcze wody uzytkowej i pozarowej prowadzone pod stropem parteru wykonac ze
spadkiem w kierunku pomieszczenia przytacza wodociggowego. W najnizej potozonych
punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe.

2. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktérego wykonane sg rury.

3. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

4. Przewody wodociggowe mogg byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ ukladane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

6. Przewody w bruzdach powinny by¢é prowadzone w otulinie w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach
cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat
zakrywajacy,

b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawatly dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potgczenia.

7. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$é odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢é odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

8. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzgc powierzchni rur. W przypadku
gdy ta jest mniejsza nalezy stosowacé izolacje cieplng.

9. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w Scianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych
lub réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewoddw majg byé zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je bylo tfatwo
Zlokalizowaé.

10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

11. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

12. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.

13. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

14. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewcze;.

15. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

16. Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic
0,1 m.

17. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykonaé
metodg wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Przewody instalacji wody zimnej, wody cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%.
Przewody instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ w kanale
instalacyjnym oraz podtynkowo. Podigczenia do przyborow wykonywa¢ w bruzdach sciennych
oraz z w przestrzeni lekkich $cian z ptyt gipsowo- kartonowych.

o Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych. Srednice
wewnetrzng tulei nalezy zastosowac wiekszg o$ srednicy zewnetrznej rury w izolacji.
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5.3. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikoéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakéw)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpdér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzeh cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewoddw.

Ich konstrukcje wykonaé w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktéw statych, a
w przypadku podpér przesuwnych mocowac¢ w oparciu o elementy slizgowe z jednym lub dwoma
przytgczami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2 lub PPS3.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporczg. Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegio$¢ miedzy
[mm] uchwytami
[m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 -50 2,5
65 3,0

5.4. Tuleje ochronne

W miejscach przejsé rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczeh rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez Sciany majg wystawac ok. 0,5 cm.
Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢
wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przy przejsciach przez przegrody ppoz. nalezy stosowaé przejscia o klasie odpornosci pozarowe;j
zgodnej z odpornoécig przegrody.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajgca powinna by¢ =zainstalowana na przewodach
odgateznych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej
wody do kanalizacji. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé
podtgczony z lewej strony.

5.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.
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5.7. Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych.

5.7.1. Polaczenia zgrzewane mufowo przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych rur z tworzyw
sztucznych

Metoda stosowana wylgcznie do tgczenia rur. W metodzie tej tgczenie rur odbywa sie za pomoca
ksztattek (muf), nie tgczy sie rury z rurg bezposrednio. Miejscem zgrzania jest wewnetrzna
powierzchnia ksztaftki i zewnetrzna rur. Nagrzewanie odbywa sie na specjalnych narzedziach
pokrytych np. teflonem aby zapobiec adhezji do elementéw grzejnych. Narzedzie jest w postaci
nagrzanego z jednej strony trzpienia i z drugiej strony rury, na ktére nasadza sie jednoczesnie
ksztattki i wsadza rury.

Po podgrzaniu elementéw narzedzie usuwa sie i natychmiastowo wktada sie rury w ksztattke i
nastepuje zgrzanie.

5.7.2. Polaczenia gwintowane rur stalowych

Potagczenia nalezy wykona¢ przy uzyciu specjalnych narzedzi i maszyn do gwintowania i rowkowania
rur. Sg to gwinciarki, gwintownice reczne, gwintownice elektryczne, rowkarki do rur. W procesie
ksztattowania gwintow zewnetrznych i wewnetrznych z wgtebieniami wzdluz linii Srubowej
zakonczenie rury zyskuje wiasciwosci, dzieki ktorym mozliwe jest nakrecenie Srub. Na czyste i
wyréwnane korce rur nalezy nanies¢ specjalny olej do gwintowania, a nastepnie mozna przystgpi¢ do
naciecia gwintu zgodnie z wybrang koncowka, czyli narzynka. Na rure naktada sie gwintownice, ktérag
nalezy dokreci¢ do obrabianego elementu. Koncowy ksztatt gwintu to efekt cyklu przekrecen w
réznych kierunkach.

5.7.3. Polaczenia zaciskane rur z tworzyw sztucznych

Rure ucig¢ prostopadle do osi na wymagang dtugos¢ za pomocg nozyc do rur z tworzyw sztucznych.
Natozy¢ pierscien na rure wewnetrznie sfazowanym koncem od strony ksztattki.

Rozparcie rury wykonaé przy uzyciu rozpieraka recznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach
rozparcie rury wykona¢ w trzech fazach (pierwsze dwa rozparcia niepetne, przy czym obracamy
rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcie rury petne).

Bezposrednio po kielichowaniu wsung¢ ztgczke w rure do ostatniego zgrubienia na kréccu ksztattki
(nie dosuwac rury do kotnierza ksztattki).

Przed procesem nasuwania nalezy uzbroi¢ szczeki praski we wtasciwe wkiadki. Pierscien nasungc
przy uzyciu praski recznej tancuchowej, hydraulicznej z napedem noznym lub praski akumulatorowe;j.
Ksztattki mogg by¢ chwytane wytgcznie za kotnierze. Nie nasuwaé jednoczesnie dwdch pierscieni.

5.8. Montaz hydrantéw

Hydranty wewnetrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem na kazdej kondygnacji. Zawory powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1.35 * 0.05 m od poziomu podlogi. Nasada ttoczna powinna byc¢
skierowana do dofu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy
powinno umozliwia¢ fatwe przytgczenie weza ttocznego wg PNM-51151:1987 o wielko$ci zgodnej z
wielkosciami nasady klucza do tgcznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem
powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze
hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, przy czym pomiaru cisnienia nalezy dokona¢ przy
czynnym hydrancie.

5.9.

5.10. Izolacje cieptochronne

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
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5.11. Proba szczelnosci

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem nalezy instalacje wodociggowej przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Pomiar cisnienia nalezy wykonac¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wymienione cidnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa, a w czasie nastepnych 120
min spadek nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungC i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku. Instalacje wodociggowg uwaza sie za wyregulowang, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych w iloSciach normatywnych, a czas napetnienia zbiornikow
sptukujgcych nie przekracza 2 minut.

Po prébach instalacje przeptukaé¢ z zanieczyszczen montazowych, wykona¢ dezynfekcje instalacji.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filir. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

) uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

) prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych, sklejanych, lutowanych i gwintowanych,
o) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

0 sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw,

o sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw, o sprawdzenie sprawnosci

zamontowanych urzadzen

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i
infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;.

Jednostka obmiarowg jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzgledniajgcy nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: o utoZzenie rurociggu w
metrach [m], zamontowanie urzgdzen w sztukach [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

o badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione. Jezeli kiores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 3:
Wymiarowanie przewodoéw. Metody uproszczone

PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen(PP). Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania

PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna. Ogoélne wymagania dotyczgce elektrolitycznych
powtok ochronnych Ni-Cr

PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do
systemow zasilania wodg typu 1 i typu 2. Ogdélne wymagania
techniczne

PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne wymagania
techniczne

PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania

PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogoélne
wymagania techniczne

PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoty zabezpieczajgce.
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Badania i wymagania

PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i
wymagania

PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach. Zawory rozprezne. Badania i wymagania

PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody. Wymagania i badania

PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzeh
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 35:2014-07 Stojgce i podwieszane bidety =zasilane od géry -- Wymiary
przytagczeniowe

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-91/M-75160 Zigcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych

PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce
cisnieniowe

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych — instalacji kanalizacyjnej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki do przytgcza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego.
Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakohczenie pionu i majgce
potgczenie z atmosferg.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z piondw do przykanalika lub
innego odbiornika.
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Wopust — urzgdzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych,
ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich
oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

W sktad niniejszego opracowania wchodzi

o instalacja kanalizacji sanitarnej, na ktérg sktadajg sie odprowadzenie Sciekéw z przyboréw
sanitarnych (prowadzenie pionéw w szachtach instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji gtéwnej
pionéw ponad dach budynku, rozprowadzenie przewodoéw kanalizacyjnych zbiorczych w gruncie
pod posadzkag budynku)
Scieki odprowadzane bedg z nastepujgcych przyboréw sanitarnych: umywalki, zlewozmywaki,
zmywarki, miski ustepowe, wpusty podiogowe. Przybory sanitarne nalezy podigczyé do
przewodow kanalizacyjnych za pomoca syfonéw z tworzywa sztucznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikac;ji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Szczegoty dotyczace zastosowanych materiatdéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty
zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

Rury i ztaczki DN/Dz113/126 PVC-U.
Rury PE

Ksztattki

Rury Dz50+Dz160 PVC-U

Rury Dz110 HTPVC

Kominki wentylacyjne

Rewizje kanalizacyjne

Rury ochronne

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC
Syfon

Elementy mocujgce tj. uchwyty rurowe, opaski elektrozgrzewalne, plytki montazowe, profile
montazowe itp.

W ramach projektowanej przebudowy rozprowadzenia w pionach i poziomach kanalizacji
sanitarnej wewnatrz obiektu wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC tgczonych kielichowo z
zastosowaniem uszczelek. Poziome odcinki rurociggéw uktadanych pod posadzkg na poziomie
kanatu instalacyjnego nalezy montowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U  kielichowych (barwa
pomaranczowo- brgzowa) Na pionach nalezy zastosowaC rewizje wyczystkowg oraz kanat
wentylacyjny wyprowadzony ponad dach zakohczony wywiewkg @110. Prowadzenie rur w pionie i
bezposrednio do przyboréw kanalizacji w bruzdach Sciennych. Przewody nalezy mocowac na
zawiesiach z zastosowaniem obejm z wkladkami izolujgcymi drgania. Otwory w przegrodach
poziomych i pionowych dla przej$¢ rurociggdw nalezy uszczelni¢ masagelastyczng np. niskoprezng
piankg poliuretanowa.

o O o o o 0O 0O o o o o

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robaot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogoéline” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

o Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

o W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegal przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do
granic wykorzystania wagonu.

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

o Transport rur i przewoddéw $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

o Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gdérna warstwa nie moze przewyzszaé scian
Srodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi srodkami
transportu.

o Uszczelki, podkfadki amortyzacyjne i sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzgdzenia transportowaé w
skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

o Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie. o Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére pozwolg unikngé uszkodzeh i odksztatcen przewozonych materiatdbw i nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

o llosé uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

o Wykonawca bedzie usuwac¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Systemy montazu rur nalezy $cisle dostosowaé do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur.

5.2. Prowadzenie przewodoéw
Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Przewody
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prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Minimalna odlegtos¢ przewodoéw od
przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach i
kanale instalacyjnym pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub
stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

5.3. Mocowanie przewodéw
Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne ma zabezpieczac¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
majg by¢ mocowane niezaleznie.

5.4. Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikow tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
sInstalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow
okreslonych przyboréw i urzgdzen.

5.5. Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢
mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m,
a dla piondéw prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10 m.

5.6. Przewody odptywowe (poziomy)

Spadki przewoddw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
(mm) % %
<110 2 15
160 1,5 15

5.7. Wentylowanie instalacji

Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej
wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowa¢ wywiewki kanalizacyjne.

Pion wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposdb,
aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczeh przeznaczonych na staty
pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

5.8. Potaczenia rur

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm PN-EN
1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002, PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 15192:2002.
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5.8.1. Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamietaC o zachowaniu kata prostego. Aby zachowaC kat prosty nalezy korzystaC ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod
katem 15° za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
5.8.2. Laczenie rur i ksztattek

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Konhcdwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

5.9. Rewizje

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ rewizje. Czyszczak na pionach
nalezy umiesci¢ tak, aby otwor rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25 m nad posadzkg lub nad podejsciem
do najwyzej podtgczonego odbiornika, jezeli nie mozna zlokalizowaé czyszczaka przy posadzce. Do
rewizji nalezy zapewnic¢ dostep poprzez drzwi rewizyjne w Scianie szachtu.

5.10. Préby szczelnosci
Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

o okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczehnstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

o stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen
instalacji kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

O O O O

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

str. 51



S5-00.02.02 - INSTALACJA KANALIZACYJNA
badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

O O 0O 0O 0O 0O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikac;ji
techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji,

Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
Srednic oraz rodzajéw budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
o roboty montanowe wykonania rur kanatowych i odgatezien
o wykonana izolacja,

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzgdzanie
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systemem kanalizacyjnym

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Czes¢é
1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:
Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID.
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SO NOG A ®WN S

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogoline wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych — instalacji C.O.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzagdzeh zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczeh.
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Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktoére dla zachowania zaktadanej trwatodci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie probne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktoéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a
instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg (dla rur
stalowych ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazona w milimetrach.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji C.O. i C.T. spetniajgcej aktualne wymagania Warunkéw Technicznych okreslonych w
dokumentac;ji projektowe;.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonanie:

) Instalacji grzejnikowej
o) Instalacji ogrzewania podtogowego

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanomontazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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Materiaty do budowy instalacji c.0. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: o
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

Szczegoty dotyczace zastosowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty
zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Przewody i ksztattki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie byty
poddawane Zzadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym
materiatem, ktory mogtby je uszkodzi¢. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny byc¢
utozone scisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne kohce rur
w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek
powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur
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w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy
250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podiozu réwnym,
gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz
czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce
Swiatfa.

4.2.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosS¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc¢
dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.3. lzolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,WWymagania ogoélne” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji
Robot i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w
czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.O. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz rurociggow
Rurociggi tgczone bedg przez spawanie oraz zaciskanie.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
o Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
o przecinanie rur,
o zatozenie tulei ochronnych,
o utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o wykonanie potgczen.
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Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone
Srednice. Wykonanie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z projektem technicznym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen lub tras
rurociggbw do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych  badz  zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne
rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowych i
trwatosci urzgdzen. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montazem rury nalezy starannie oczy$ci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegly
uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem (5 %o) tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwosc
odwadniania instalacji (nie dotyczy ogrzewania podtogowego), a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania instalacii.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Przewody powinny spoczywac na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach
maksymalnych:

Dla rur stalowych - odstep miedzy kolejnymi podporami w zalezno$ci od Srednicy przewodu:

Odlegtos¢ miedzy kolejnymi podporami
Materiat Srednice Przewéd montowany
Pionowo Poziomo
DN15 2,0m 1,5m
Stal niestopowa
(stal weglowa zwykta); DN20 20m 1,5m
Stal odporna na korozje
DN25 29m 22m
DN32 34m 2,6m
DN40 3,9m 3,0m
DN50 4,6m 3,5m
DN65 4,9m 3,8m
DN80 52m 40m
DN100 59m 4,5m

Dla przewoddéw montowanych na $cianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub
obudowy od sciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddw o srednicy:

o 25mm-3cm
o 32+50 mm-5cm
o 65+ 80 mm-7cm
o 100 mm-10cm
Dilugos¢ gatazek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje- wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
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Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni

bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego. Piony tgczy¢ z poziomami za pomocg ramion kompensacyjnych o dtugosci ok.1,0 m.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad drugim - nalezy zachowac nastepujgc
kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

o przewody c.o.

o przewody c.w.

o przewody wodociggowe

o przewody kanalizacyjne
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc stalg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg min. 8 cm (x 0,5 cm) uwzgledniajac grubos¢ izolacji - przy $rednicy pionu
nieprzekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajgecy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej
(dla patrzgcego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji wodnych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalne
odlegtosci rurociggéw wodnych od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.

5.2.2. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $cianeg, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei

ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym. Wszystkie przejscia ppoz wykonaé¢ zgodnie z aprobatg.

5.2.3. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowac w n/w odlegtosciach minimalnych: 8 cm od podtogi i 8 cm od spodu parapetu.

Do zakoriczenia ewentualnych robot wykonczeniowych grzejniki powinny by¢é zamontowane w
oryginalnych opakowaniach.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
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Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb
trwaty, prostopadle do powierzchni sciany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik opierat si
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy fgczy¢ z gatgzkami w sposob umozliwiajgcy ich montaz i demontaz.
Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

5.2.4. Montaz armatury

Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Sposoéb instalacji powinien umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armature
na przewodach instalowac tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem
kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do przegréd lub konstrukcji wsporczych. Kazdy pion o
wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupe pionéw w budynku wysokosé 2-3 kondygnacji, lecz
obstugujgca nie wiecej niz 20-25 grzejnikow, nalez wyposazyé w zawory odcinajgce z armaturg
spustowg, montowane na podejsciu zasilajgcym i powrotnym. W ogrzewaniu wodnym zawory te
powinny by¢ zamontowane w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek". Dla umozliwienia oprdézniania poszczegolnych piondéw z wody po ich odcieciu, armatura
spustowa powinna znajdowaé sie przed grzybkiem zaworu, patrzgc od strony pionu, i byc¢
zaopatrzona w ztgczke do weza.

5.2.5. Montaz podpor

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakéw)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér
bez akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i
trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.2.6. Montaz pomp
Pompe nalezy zamontowaé na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi,
zwracajgc uwage na to, aby:
o Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy,
o Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,
o Cisnienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze niz
podane na projekcie,
Byt fatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,
Przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznos¢,
Woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,
System byt wypetniony cieczg i odpowietrzony,
O$ pompy ustawiona byta poziomo.

O O O O O

5.2.7. lzolacja termiczna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna byc¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokdtem
odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;j.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposéb sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
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sie  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powitokg
antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wiecej niz o0 -5 do +10 mm.

Zgodnie z WT 2018 izolacja cieplna przewoddéw powinna spetnia¢ minimalne wymagania co do
grubosci przy zachowaniu wspétczynnika A=0,035 W/(mxK): o $rednica wewnetrzna do 22 mm —g =
20 mm o $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — g = 30 mm o S$rednica wewnetrzna od 35 do 100
mm — g = rowna srednicy wewnetrznej rury o srednica wewnetrzna powyzej 100 mm — g = 100 mm

Izolacje przewoddw oraz armatury zaréwno po stronie sieci cieplnej jak i po stronie instalacyjne;j
nalezy wykonac z otulin z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym..

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

5.2.8. Zabezpieczenie ppoz

Przestrzen pozostatg pomiedzy opaskg a $ciang nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg ogniochronng dla
przepustéw instalacyjnych lub zaprawg cementowg w przypadku $cian. Dla wypetnienia wolnej
przestrzeni pomiedzy opaskg a stropem nalezy uzyé zaprawy ogniochronnej dla przepustéw
instalacyjnych.

Przejscia przewoddw przez przegrody niebedgce wydzieleniami pozarowymi nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wiekszg od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej w izolagji.

5.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi stalowe czarne, podparcia i konstrukcje wsporcze nalezy dokfadnie oczysci¢ do trzeciego
stopnia czystosci z rdzy i zabrudzenh przez szczotkowanie wg PN-70/H-97050, a nastepnie pokry¢ 2 x
farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewna.

5.2.10. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji

5.2.10.1. Regulacja instalacji

Przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne w budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych wad. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte.

5.2.10.2. Odpowietrzenie instalacji
Ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia instalaciji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej
termostatycznych zawordow grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zawordw. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
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wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢é poddana prébie szczelno$ci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napemi¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.2.10.3. Badanie szczelnosci
PROBA SZCZELNOSCI NA ZIMNO

o przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja po stronie sieci cieptowniczej
oraz sieci odbiorczej powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg; czynno$¢ te nalezy wykonaé
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety; podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe zamkniete;

o po napetnieniu instalacji wodg nalezy dokona¢ starannego przeglagdu instalacji w celu
sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody i czy instalacja jest gotowa do przeprowadzenia
badania szczelno$ci;

o badanie szczelnoSci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i
zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji
odbiorczych zasilanych przez wezet;

o po stronie wody sieciowej, proba szczelnosci na zimno powinna by¢ przeprowadzona dla
wartosci cidnienia prébnego odpowiadajgcego 1,25 cisSnienia roboczego lecz nie mniej niz
cisnienie robocze + 3 bary;

o przed przystgpieniem do badania szczelnosci po stronie instalacyjnej nalezy odtgczy¢ od
instalacji naczynie wzbiorcze;

o po stronie instalacyjnej, préba szczelnosci na zimno powinna byé przeprowadzona dla wartosci

cisnienia prébnego odpowiadajgcego wartosci pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary;

obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie od cisnienia roboczego do probnego powinno sie

odbywac jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1bar/min. o podczas préby szczelnosci oraz
gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych
Z usuwaniem usterek;

o badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
ciSnienia wody powyzej wartodci dopuszczalnej w miejscu zamontowania i obserwacje
manometru zwigzanego z badanym zaworem — zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno
nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%;

o po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy
wyniki badan;

O

PROBA SZCZELNOSCI NA GORACO

o badanie szczelno$ci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ poprzez obserwacje wszystkich
potgczen w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu

5.2.10.4. Plukanie instalacji

Przed regulacjg glowic na zaworach termostatycznych, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej
dwukrotnie przeptukac.

Predkos¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.

5.2.11. Kompensacja wydtuzen termicznych

Wydtuzenia przewoddéw kompensowane bedg przez samokompensacje oraz poprzez wydtuzki U-
ksztattowe.

Na instalacji grzewczej przewiduje sie punkty state systemowe (zawiesie + obejma). Sposob
zamocowania punktu statych pozostawia sie do decyzji Wykonawcy w porozumieniu z producentem
zastosowanego punktu statego.

Lokalizacje punktow statych dostosowaé do wybranego typu punktu statego i mozliwo$ci technicznych
zamocowania po wykonaniu montazu kanatéw wentylacyjnych i rurociggow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
o sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,
sprawdzenie szczelnosci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce dokonywania obmiaréw robét okreslono w czesci ,Wymagania ogoéine”
pkt 7 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior koncowy
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;

o protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

o aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

o protokoty badan szczelno$ci catej instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli
ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okre$li¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza,
o Dziennik budowy,
o Atesty i zaswiadczenia,
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o Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,

o Protokoty préb szczelno$ci przewododw instalacii,

o Protokoty wykonania ptukania instalacji c.o.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoélne” pkt. 9

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z

Inwestorem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN I1SO 6946:2017-10

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania (wersja angielska)

PN-EN ISO 10077-1:2017- 10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie

PN-EN ISO 10211:2017-09

PN-EN ISO 13370:2017-09

PN-EN ISO 14683:2017-09

PN-EN 12831-1:2017- 08

PN-B-10425:2019-09

PN-82/B — 0242
PN-82/B — 0243
PN-91/B-02416

PN-EN 1333:2008

PN-EN 215:2020-01

PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02

wspotczynnika przenikania ciepta. Czes$¢ 1: Postanowienia ogéine
(wersja angielska)

Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni. Obliczenia szczegdtowe

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta przez
grunt. Metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne,
Modut M3-3

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

Kotnierze i ich potgczenia — Elementy rurociggow — Definicje i dobor
PN

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan.
Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Moc cieplna i metody badan.

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspdtczynniki

PN-B-02421:2000

przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczani.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo - I1zolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-B-02423:1999

Cieptownictwo -- Wezly cieptownicze -- Wymagania i badania przy
odbiorze
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi — Wymagania

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 22850).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

10.3. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr.
CORBTI INSTAL. Przepisy i wymagania SANEPID.
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0.PRZEPISY ZWIAZANE

S OONOG A BN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacyjnych - wewnetrznych instalacji sanitarnych (wentylacji), ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000- Instalowanie  urzadzen  grzewczych, wentylacyjnych i
6 klimatyzacyjnych
45331200-8 | Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich normach a w
szczegolnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
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Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewoddw.
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow —
intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.
Krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okres$lajgca, ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci
réwnej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementoéw wspomagajgcych i
otwordw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane
o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw
ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego
urzgdzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewoéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zesp&t, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zesp&t, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Kanal czerpny — fgczy czerpni’ powietrza z rekuperatorem, transportuje powietrze zewnetrzne do
rekuperatora, gdzie jest ono poddawane obrdbce termicznej i jakosciowe;,

Kanaly nawiewne — prowadzg od rekuperatora do elementéw nawiewnych w pomieszczeniach
mieszkalnych, transportujg powietrze, ktére zostato juz poddane obrébce termicznej i jakosciowej,
Kanaly wyciagowe — prowadzg od elementow wyciggowych zlokalizowanych w pomieszczeniach
sanitarnych i pomocniczych do rekuperatora, transportujg powietrze niosgce ze sobg wilgoc i
zanieczyszczenia,

Kanal wyrzutowy — prowadzgcy pomiedzy rekuperatorem a wyrzutnig zlokalizowang w dachu
budynku lub na Scianie, transportuje powietrze, ktére oddato juz swojg energie w rekuperatorze, na
zewnatrz budynku.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie
wystepuje w normalnym skitadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
wewnetrznych instalacji sanitarnych (wentylacji) przy uzyciu materialtdbw odpowiadajgcych
wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji
projektowej.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego Zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Szczegoly dotyczace zastosowanych materiatéw zgodnie z dokumentacja
projektowa. Materiaty zgodnie z zestawieniami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

2.2. Wykaz podstawowych materiatléw instalacji wentylacji i klimatyzacji

2.21. lzolacje termiczne

o Wetna mineralna gr. 40 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej dla kanatéw wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych wewn. budynku

o Weitna mineralna gr. 80 mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej
dla kanatéw na zewnatrz budynku

Kanaty wywiewne dla uktadéw wyciggajacych powietrze z pomieszczen (uktady bez odzysku ciepta z
powietrza wentylacyjnego) pozostawi¢ bez izolacji.

2.2.2. Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody prostokagtne
taczone na kotnierze, natomiast przewody okragte "SPIRO" tgczone na mufy.

Potgczenia przewodow z nawiewnikami wykonac jako elastyczne z przewodoéw Alumflex izolowane.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg BN88/8865-04
"Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane". Kanaty wentylacyjne mocowac¢ do konstrukgji budynku
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przy pomocy typowych uchwytéw i obejm z podktadkami elastycznymi.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno byé
wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowa¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek. Lgczenie kanatdow prostokgtnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi
lub polietylenowymi. Wszystkie kolana i tuki kanatéw prostokgtnych muszg posiada¢ kierownice
powietrza. Wszystkie tuki przewodow okragtych wykonac jako wyttaczane lub 5-segmentowe.
Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymatosci na podcisnienie
zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych ukfadéw.

W kanatach nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych odlegto$ciach zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje
oznakowac. Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z
elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy. Wentylatory
dachowe muszg mie¢ podkfadki wibroizolujgce miedzy obudowg wentylatora a cokotem badz
podstawg dachowa. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ sie zgodnie z
wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy poddac
probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po
pracach montazowych, bedgcych Zzrédtem dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie
PN-EN 12599.

2.2.3. Podkonstrukcje i zawiesia pod kanaty

Kanaty wewnatrz budynku montowaé do stropu za pomocg typowych szpilek, obejm i zawiesi. Rodzaj
dobra¢ w zaleznosci od materiatu, do ktérego ma by¢ mocowany (drewno, cegta lub beton).

2.2.4. Centrale wentylacyjne

Projektuje sie centrale stojgce wewnetrzne i zewnetrzne,
wyposazone w:
o wymiennik obrotowy,
o hagrzewnica elektryczna
o filtr nawiew,
o filtr wywiew.

Automatyka, sterowniki i okablowanie central wentylacyjnych w dostawie producenta.

2.2.5. Pozostate materialy

Kratki wentylacyjne

Zawory powietrzne

Wentylatory wyciggowe

Klapy ppoz. o odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej przegrody
oddzielenia pozarowego

o Rewizje

o O O O

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania roboét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
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zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogoéine” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzgdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roziadunku
elementoéw instalacji, takich jak, np.: pompy ciepta, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty,
elementy ttumikéw, nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatébw musi
sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordéw, nie wymagajg opakowan i
mog3a by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagajg przewody z
ptyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe
obrotowe, nagrzewnice ramowe, chtodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoty
ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy
sterownicze.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujace urzadzenia:

o zespoty wentylacyjne
o silniki wentylatorow,
o nhagrzewnice elektryczne

o O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac
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instalacyjnych instalacji wentylacji i chtodzenia.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wymogami opracowan Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcjg
producenta.

System klimatyzacji nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

5.2. Roboty przygotowawcze

o wytyczenie trasy kanatow/rurociggdéw na scianach budynku,
o lokalizacja armatury i urzadzen,
o wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Wytyczne podstawowe montazu kanatow
1. Sposob mocowania kanatu wentylacji powinien by¢ dobrany odpowiednio do konstrukc;ji
budynku.

2. Mocowanie przewodow wentylacyjnych powinno przenosic¢ obcigzenia od przewodow z izolacjg
oraz innych elementéw skfadowych wentylacji mechanicznej jak ttumiki hatasu, przepustnice itp.

3. Otwor w stropie lub $cianie do przeprowadzenia kanatu wentylacyjnego powinien mie¢ wymiar o
100 mm wiekszy niz srednica kanatu. PrzejScia przez przegrody nalezy réwniez zaizolowac
weftng mineralna.

4. lzolacja powinna by¢ uktadana szczelnie. Wszystkie potgczenia powinny by¢ wzmocnione tasmag
izolacyjng. Nalezy pamieta¢ aby bezwzglednie izolowa¢ kanaty jak rowniez wszystkie ksztattki:
trojniki, kolana.

5. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia bgdZ co gorsze zalania wetny mineralnej poniewaz straci
swoje wtasciwosci izolacyjne.

6. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach szczelnie
zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanatéw.

7. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych zwlaszcza jezeli instalacja wentylacji
mechanicznej jest montowana w suficie podwieszonym.

8. Nalezy zapewni¢ dostep do central wentylacyjnych, nagrzewnic kanatowych, filtrow powietrza,
przepustnic regulacyjnych.

9. Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z
projektantem instalacji. Podane wysokosci montazu kanatéw sg wysokosciami minimalnymi.

5.4. Montaz centrali wentylacyjnej

5.5. Posadowienie urzadzen

Wszystkie urzgdzenia objete niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc ich zamontowania przy
uwzglednieniu ich wymiarow catkowitych i ciezarow. Dla urzgdzen powinny zostaC przygotowane
wiasciwe elementy nosne /cokoty, fundamenty, konstrukcje itp./. Dla kanatéw wentylacyjnych rowniez
powinny zosta¢ przygotowane odpowiednie konstrukcje nosne. Do wszystkich urzgdzen powinien
zosta¢ zapewniony dostep serwisowy.

Dla wszystkich kanatow powinny zosta¢ wykonane otwory w elementach budowlanych / dach, Sciany,
stropy.

Lokalizacja urzgdzen powinna zosta¢ skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchows.

Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie uszczelnienie po zakornczonym montazu.

Sposob mocowania centrali wentylacyjnej powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokot
urzgdzenia nalezy zapewni¢ miejsce do czynnosci serwisowych. Wokét urzgdzenia nalezy zapewnic
miejsce do czynnosci serwisowych.

5.6. Otwory rewizyjne i mozliwosci czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinna by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia

ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordow rewizyjnych nie powinno obnizac
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wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewoddw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokgtnym powinny  mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakornczonych srub lub innych elementéw, ktére
mogag powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenia urzadzenh czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.
W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

A . Srednica Minimalne wymiary otworu
Srednica przewodu .. o D .
rewizji rewizyjnego w sciance przewodu
mm mm mm
d @d A B
100 100 180 80
125 125 180 80
160 160 250 150

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponizej w tabeli:
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu M'“'”‘a'“‘fN"‘Q’c’i‘;‘zg :tr"z":v:‘:);i"‘"zy’“eg°
mm mm
s1 A B
<200 300 150
200 < s < 500 300 200
> 500 600 400

1 — wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor

W przypadku wykonania otwordéw rewizyjnych na kohAcu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rébwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju
poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslonego w
tablicy, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do
krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony. W przypadku, gdy przewiduje
sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstaty w ten sposéb otwory
nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach urzgdzen:

o przepustnice (z dwéch stron);

o klapy pozarowe (z jednej strony);

o nagrzewnice (z dwoch stron);

o tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

o tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

o Afiltry (z dwdch stron);

o wentylatory przewodowe (z dwéch stron);
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjgtkiem klap przeciwpozarowych i nagrzewnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinno byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolona lub tuki o kacie niz 45°, a w przewodach poziomych
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odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Otwory rewizyjne w miare mozliwosci lokalizowano w miejscach dostepnych z poziomu posadzki
pomieszczen lub z poziomu pomostow technicznych. W przypadku czedci kanatow
wentylacyjnych lokalizowanych na duzych wysokosciach w pomieszczeniu kotta procesowego,
zatozono czyszczenie niniejszych kanatéw poprzez dostep do otwordw rewizyjnych za pomocag
uzycia np. podnosnika nozycowego. Lokalizacje otworéw rewizyjnych pokazano na rzutach i
przekrojach zamieszczonych w dokumentacji projektowe;.

5.7. Regulacja instalacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomocg zmiany kata ustawienia
przepustnic na kratkach wentylacyjnych oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zaworéw
powietrznych.

5.8. Eksploatacja i serwis instalacji

Nalezy zapewni¢ staly serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel.
Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

Opisywany powinien by¢ stan sprawnosci technicznej urzadzen, zaistniate usterki, wykonane
naprawy, wymiana filtrow, czyszczenia wymiennikéw ciepta.

Nalezy okresowo dokonywac czyszczenia kanatow wentylacyjnych (raz w roku), wentylatoréw (raz na
pot roku).

5.9. Uwagi koncowe

Na etapie budowy komor bezechowych Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykonac
szczegotowe obliczenia poziomu hatasu od catego systemu wentylacji/klimatyzacji w obu komorach z
uwzglednieniem konkretnych urzgdzen wstepnie wybranych do montazu a raport z tych symulac;ji
przedstawi¢ projektantowi akustyki do akceptacji. Koszty tych analiz i ewentualnych zmian w
projekcie systemu wentylacji Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w kosztach budowy.
Osiggniety w obu komorach ostateczny poziom hatasu musi by¢é bezwzglednie potwierdzony
akustycznymi badaniami odbiorowymi. Na etapie budowy komor Generalny Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ takie badania w zakresie i czasie uzgodnionym z projektantem akustyki.
Koszty tych badan Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w kosztach budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Préby bedg mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow
wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikédw Wykonawcy i na
jego odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania
wszystkich powstatych zakidcen, elementow instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i
robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych
z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie
prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za
swoich obowigzkow Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonaé przeglagdu zamontowania urzadzen i stwierdzié¢ ich
zgodnos¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow
niezbednych do eksploataciji instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczy¢:
o podstawowych danych eksploatacyjnych,
o inwentaryzacji powykonawczej,
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instrukcje obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:
prawidtowosc¢ dziatania silnikow elektrycznych,
sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,
sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach i nawiewnikach.

O O O O O

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia rob6t
Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi
sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji.

Badania dotyczyé beda: o sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzgdzeh i
materiatbw ze wskazanymi w umowie z Inwestorem o sprawdzenia wykonania
instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji
Wykonawca przedstawi protokot).

o pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw
Wykonawca przedstawi protokot).

o pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z
przeprowadzonych pomiarow Wykonawca przedstawi protokot).

6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuije:
a) programowanie sterownikéw,

b) regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalaciji,

c) regulacje przeptywow powietrza,

d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw i zabezpieczen,
e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,

f) oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjg powykonawczg i

dokumentacjg rozruchowa.

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen

Uruchomienie instalacji musi sie odbywac¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i
sterowania.

6.5. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze instalacji nalezy skompletowa¢ dokumentacje
techniczng ruchowg dostarczonych urzadzen, zaktualizowa¢ dokumentacje wykonawczg instalacji na
dokumentacje powykonawczg, skompletowac protokoty odbioréow czesciowych i koncowy. Zebrane
dokumenty nalezy dotgczy¢ do ksigzki eksploatacji urzgdzen. Ksigzka ta powinna zostac¢ przekazana
wraz z protokdtem odbioru koncowego przysztym uzytkownikom instalacji.

6.6. Wytyczne eksploatacji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametréw jest
eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér fachowych
stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdza¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywac
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w
dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikac;ji
techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi sa:
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o Montaz przewodow instalacyjnych — m2,

o Montaz uzbrojenia - central, automatyki do central, wentylatoréw, itp. - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny
Instalacja moze byc¢ zgtoszona do odbioru po zakoriczeniu roboét instalacyjno montazowych i robot
budowlanych. Z wszystkich préb i testéw sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
Podczas odbioru wykonac¢ nastepujgce badania:

o ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z

zatwierdzonym projektem,
o sprawdzenie wymiarow kanatow i Srednic przewodow oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z
zatwierdzonym projektem,

o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o o$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacjg

powykonawczag,
protokoty pomiaréw przeptywow,
protokoty pomiaréw hatasu,
dokumentacje powykonawcza,
DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzgdzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i
konserwacji,
Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu
instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i
dodatkowe dokumenty zwigzane),

o gwarancje i warunki gwarancji.

o o0 O O

o

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
o) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym konncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chiodzgcej nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

) Dziennik budowy,

) Atesty i zaswiadczenia,

) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacji, ktdre po zakonczeniu robot
budowlanych zostaty zakryte.

o O T
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodoéw. Wymagania dotyczace
elementéow skladowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci
przewodow

PN-EN 12102-1:2018-03 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy, pompy ciepta, ziebiarki do proceséw
przemystowych i osuszacze z elektrycznie napedzanymi sprezarkami —
Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej — Czes$¢ 1: Klimatyzatory,
Ziebiarki cieczy, pompy ciepta, do ogrzewania i chfodzenia pomieszczen,
osuszacze i ziebiarki do proceséw przemystowych.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12337:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2008 Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i

wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 22850).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 sierpnia 1995 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 1995
nr 102 poz. 507).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 362).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania
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rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz.U. 2019 poz. 730)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal

— zeszyt 5 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
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