Uwagi do wykonania elementow zelbetowych:

1. Rysunki elementdw zelbetowych rozpatrywac tacznie z rysunkami
branzowymi: architektury,instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych;

2. Zbrojenie gtéwne dla pretow stropu, podciagu, wiency itp kotwi¢ na zaktad dtugo$c¢
min. La=42x@10= 420mm. Zaktad pretow w rzedzie wykona¢ naprzemiennie;

3. Plyta stropowa zostata zaprojektowana jako ptyta krzyzowo - zbrojona
grubosci 18cm. Jako pierwsze "dolne zbrojenie" uktadac dla krotszego
boku ptyty. Otulina dolna zbrojenia a=2,5cm. Otulina gérna zbrojenia a=2,5cm.

4. Przed zabetonowaniem ptyty stropowej nalezy utozy¢ zbrojenie dochodzace-kotwigce
(kotwy elementéw dochodzacych - wience, trzpienie $cian, itp.)

5. Podczas wykonywania ptyty stropowej (jej elementow konstrukcyjnych) nalezy
uwzglednic¢ przejscia i kanaty instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Szczegbty zgodnie z projektami branzowymi;

6. Zaleca sie wykonanie stropu cze$ciowo prefabrykowanego typu np. "Filigran”.
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ROZBUDOWA - ZBROJENIE STROPU GORA
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DOZBROJENIE STROPU
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BETON:

STAL KONSTRUKCYJNA:

STAL DODATKOWA:

C25/30

B500C
B450C

tel. +48 0602-745-990

PRACOWNIA PROJEKTOWA Krzysztof Sierakowski

46-200 Kluczbork ul. Damrota 34 / 3

email: sierakowski@op.home.pl

INWESTOR: Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Publiczne Przedszkole nr 7 z Oddziatem Ztobkowym w Kluczborku
LOKALIZACJA: Kluczbork, ul. Warynskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
jednostka ewidencyjna: Kluczbork-miasto; obregb ewidencyjny: Kluczbork
ZLECAJACY: Pracownia Projektowa "ARCHITONIK" Anna Rejman - Leniec
Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22
TEMAT PROJEKTU: | Przebudowa z rozbudowg cze$ci ztobkowej budynku skala:
Publicznego Przedszkola nr 7 z Oddziatami Ztobkowymi 1:20
TEMAT RYSUNKU: | ROZBUDOWA: ysunek nr:
STROP NAD PARTEREM - ZBROJENIE GORNE PT-K-12

NR UPRAWNIEN:

data:

podpis:

PROJEKTANT: 3 | mgrinz. Krzysztof Sierakowski 220/187/0p 04. 2023r.
%é . 296/88/0p _
SPRAWDZAJACY: | &2 | Mol inz Renata Ssaon | oazozs |
x| Maslankiewicz - Sierakowska
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
STADIUM
stapum | PROJEKT TECHNICZNY




