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—-0,02 : POLKA WISZACA NA PAMPERSY
PROJ. RURA SPUSTOWA ” OPASKA ZWIROWA' SZER. 40 CH | v | PROJ. RURA SPUSTOWA ; BRODZK OMWW 0K 90x70x25 WBUDOWANY
PROJEKTOWANY TARAS: BOKI 110 POLACZONA | OGRANICZONA C UTWARDZENE | 110 POLACZONA W BLAT SZAFKI MEBLOWEJ STOJACE/
Z PALISADY BETONOWEJ np. 8x40x60. Z WPUSTEM ATTYKOWYM OBRZEZEM BETONOWYH | - Z KOSTKI BETONOWES 7 WPUSTEM ATIYKOWYM (WM. OK._110x80x90_ SxGxH)
UKLADANYCH A POCELOOWE 2 KRUSEVW | | e
. = 07 07 | 3 N 07 071 ! MEBLOWES STOJACES WYS.OK. 90 CH
DO BOKU TARASU MOCOWAC BALUSTRADE ~ \\é @ @ ‘ ©) \ ‘ @ O o - v oF oF oy ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU (CALOSC ZABUDOWY MEBLOWEJ SZER. OK. 275CH
ZE STALI NIERDZEWNEJ WYS. 1,10m ‘ cppe : § = N 7| KRZESEZKO DO KARMIENIA
(0D STRONY ISTN. BUDYNKU BALUSTRADA @fi T = E— % ————— 44— N & = &t N A *f@ Numer Nazwa Pow. podlogi Rodzaj posadzki 8 | STOLIKI DLA DZIECI Z KRZESELKAM!
g o ] - 001 | WOZKARNIA 1747 m2 | WYKLADZINA PVC 10| SZAFY NA LEZAKI
7 FURTKA SZER. 90 CM) 5 400 20684 )5 85 | | 0. | 55 250 7K 105 100 B 42500 B 55 250 85 29k T FECET A AR
i il 4@42 """" chedd ke I NPT ) T e | 1 4] 002 | SZATNA 8.16 m2 | PLYIKI PIC 12| LEZAKI DIA DZIECI PRZECHOWYWANE W SZAFIE
| T T T j@ AR 7 L R 003 | FLIR 1733 m2 | PLYiK PVC
N [
- @ [ AR HH HH ] o 04| tAzienkn 11.72 m2 | PLYIKI CERAMCZNE
3 | O OO0 O v | S
| A ; HH HH o o 005 | BRUDOWNIK 805 m2 | PLYIKI CERAMICZNE - ;
| il T IO T oo | /N | o « 8 T | WYBURZENIA/ DENONT?
o A/ - 006 | PRZEDSIONEK 5.24m2 | PLYIKI PVC
3 ‘ = M ~— 3 ! J 1 jz
| C E*Tvvﬁfvwwﬁ e 47 . | 1 - 007 FOW. KONSERIATORA 11.97 m2 | PLYIKI PYC ISTMIEJACA SCIANA' ZEWNETRZNA Z ISTN. OCIEPLENIEM
8 SB[ 0 0 oBubowa kanatow 3 - 008 | KORYIARZ 887 m2 | PLYIKI PVC o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
; O weNACKNYCH = B + 420 cm — ISTHEAGA SCMA
g -8 ek msTaAy [ - D HH H 8 g8 L o 00 m? | PAELE WO S
B | SRS SRS USRS GRS [N NS | SO WD Y I ” T 010 | SEPARATKA 680 m2 | PLYIKI PV o TYNK CIENKOWARSTWONY
—— —— —— — N E—
N
. F 011 | HALL 66.60 m2 | WIKLADZINA PVC
RN BT omsroms | 1
PROJEKTOWANA  PRZEBUDOWA SCHODOW: A 00 = OBUDOWA SLUPOW
o SCHODY TERENOWE ZE STOPNI BLOKOWYCH I T A (N = ZELBETOWYCH 8 POMIESZCZENA OBJKTE OPFACONANIEM 24766 m? ——— | IsTMEACA Scina ZEWNETRZMA
O O 1,2x0,35x0,15m; WYPELNIENIE : O 11 =T | ”H[ PLYTAMI o 2XPROJEKTOWANY TYNK GIPSOWY
— | I I I I I I [ L . i 012 SZATNIA 33.35 m2 | WYKLADZINA PVC
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— — S S —— ] SS | ol omwomswor | )L . .
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Bl {02 — B L % _ o /4 S 7 . — — — o — ) o — % 7 S R - 7, o ISTNIEJACY TYNK CEMENTONO-WAPIENNY
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i R [ | A VU U | 77 I AN R A A B I
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|| | ! " 523 ! " T | ! ~ ! L PR
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—_— \ | ~ 6 5 ~ N~y S .
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e = - 015 svesey | . ‘ ~=3 R0y DRIW ‘ o ‘ | il I o TYNK CIENKOWARSTHOWY
i ot g o SCIAKI HPL DO WYS. g o) ' : o ! S S 025 | BRUDOWNIK 842 m2 | PLYIKI CERAMICZNE
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x . N .
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/ o : ) ] (-
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| B DLA DZIECI DIA DZIECI 005 038 | KORYIARZ 10.00 m2 | PLYTKI PVC < WG PROJEKTU KONSTRUKCY!
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: ARCHITONIK
Pracownia Projektowa
: 46-200 Kluczbork
| | I A ul. Sienkiewicza 22
’ Temat opracowania.
BEZPIECZENSTHO POZAROWE: UWAGE ‘ N
- BUDYNEK Niski - N; KUBATURA 5556 m3 2/ WszyS_fk/veobify ’-’O/fzy,, wykonywac igodm{f z PO(%{’"/ PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
_ - i ormami, arunkami - technicznymi  wykonama | odbioru £ s
/=0.00 — KIASA ODPORNOSCI OGNIOWES — D" NRO robdt, budowlano—montazowych — opracowanymi  przez CZESCI ZLOBKOWEJ BUDYNKU P U_B LICZNEGO
N - OK500MYm2 ’ Instytut  Techniki  Budowlanej oraz ~ zasadami wiedzy i PRZEDSZKOLA NR 7 Z ODDZIAtAMI Zt OBKOWYMI
|| 042 wé - n sztuki budowlanej.
SOTTe S - 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w Adres inwestygj:
X DLA KIASY D"
: ) szczegblnosci  elementy stolarki | slusarki okiennej | -
- GKOWNA KONSTRUKCJA NOSNA -R30 d,zw/'owej' okladzin e/ewac}{jnych / //7/7)/0/7 /7(7/6’2}/ /Y/UCZbOfk, U/.' WOO’/?Sk/egO 26; az. /7" 9/3, 6/6,
| _ | ~ KONSTRUKCJA DACHU - (-) zamawia¢ i wykonywa¢ / montowac na  podstawie jzdnzstkadeW/dqnc%q//gx /Zuc;bor k=miasto
- SIROP - REI30 zweryfikowanych obmiardw  rzeczywistych wykonanych na oored ewiaencyjry: Hluczoor
001 —  SCNA ZEWNETRINA - EI30: obiekcie. Stadium dokumentacy:
~ SCIANA WEWNETRZNA - (-) 3. Dopuszcza sig zastosowanie materialow  zamiennych
— PRZEKRYCIE DACHU - (-) pod warunkiem,  ze posiadajg one cechy nie gorsze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
jakosciowo | technicznie od wskazanych w projekcie. Autor Podis:
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac : i
wedlug pozycji  opisanych w czesci konstrukcyjnej. . _
PRZEKRYCIE DACHU CZESCI DOBUDOWANE. BUDYNKU 5. Wsaystice otwory, proejscia + bruzdy instalocyie mgr inz. arch. ANNA REJMAN~LENIEC
] ] NA DLUGOSCI 8 M 0D SCIANY Z OTWORAMI OKIENNYMI przyjmowac wedlug projektdw branzowych. nruprawnien 03/0POKK/2009
[ ISTNIEJACE) WYZSZEJ CZESCI BEDZIE WYKONANE Z MATERILOW 7. Wymiary okien podano w swietle otworu okiennego PR ot
L NIEROZPRZESTRZENIAACYCH OGNIA ORAZ W PASIE TYM: 8. Wymiary drzwi podano w swietle oscieznic drzwi. PrARIZAfLy. 1.
~KONSTRUKCJA DACHU BEDZIE MIEC KLASE ODPORNOSCI Minimalne swiatlo _przejscia w  skrzydle czynnym  w .
OGNIOWE) CO NAMNIEJ R0 arzwiach ppoz - 90 cm DA i ’7§;m‘,7§§”'0;'/Ngﬁoi’ff§§f§“ a
~PRZEKRYCIE DACHU BEDZIE MIEC KIASE ODPORNOSC! ZP;ZZZ;’“"’ instalacyjne - zaizolowac, uszezelic | zalepic P
B[~ | % OGMONEJ €0 NAMNEJ RES0 10.Kanaly wentylacyjne obudowac plytami g—k na stelazu Brana: Skala: Date: Mr rysunku:
0 % 5 . stalowym. ARCHITEKTURA 1.75 03.2023 RYS.1/A
12245 ) 75 ' ) Tyt ysunku:
’ ’ RZUT PARTERU
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