
�

�
�
�

�����������	
��	
���
�

�������	�������������
�
�

���������	
� ���
�������������
������������������������ �!
����"�

�

�#���
���$�#��$%&����$����'��

����%%�
�(��
�)(����!*�
�!������������
�������������������������*+&�
$,�����

���-.�-�.-/��	.���-���
��012��3-����
�

��
��������
���
�������	
��	������������

�������������	
�������
���
�������������


����
�������������������

�-2	������-����	�-����
��0����1�012��3-����
�

�������������������������*+&�
$,�����
��� $,��
����
$� ����%�!���$,�����

�	�2.-4�0125��1
� ���
���
��������������

�2���56��-��	�2.�-7���
���2��854�589
�

�

�4$%��& ���$!
%$��*:��
�
�"�����;�������������
�& ��
����!��
�������<���$!
%$��*:�$,�
�
����'������������
����$�*�%�
�($��$!
%$��*:�*�=
�
�� !�"#�$%&'�(%()�*!+!(�

.��#>7��
-1��	����

�/�?����-.������ �#�84-3��@A����1/�	�

1#	-����B�012��3-�589�

.-�	���
�#	-8��-��-�
�

2-�-�
�#	-8��-��-�
�
�

#�2#���

#��:$� �� �����
���
�

�,��
�C���

4���&(�!�

8
$D���

%��E��:$� �!��
���$���,���
��$+�
!�&E$�:����F�
��
�& ����:
�
&��
 ���*�=�
����%,$(&%����%-&�

��& ����:$�
&��
 ���$�

G"�����$��
���G����

�

�E��!%��:H�*� �,��
�C���
���*&� �I��

2�
��+&�
�

%��E��:$� �!��
���$���,���
��$+�
!�&E$�:����F�
�
�& ����:
�
&��
 ���*�=�
����%,-.-%����%-/�

��& ����:$�
&��
 ���$�

G"�����$��
���G����

�

�
�

� � � � � � � � � � ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���0 1+23*# �"#�-�



��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	
�������
�����������������		�������	���	
���
������
�	

��
����  !�"#� $$������%��
�

�������������&�#$$�#'(�$")!�����
�&�*)���
�+,��
������

������	
���������������4��������
��
���������������

�������
�������
���	������
���������

��
������������
����	
��	
����
�
�

�*'�"5617�28�259*":'�28� *28 "*"5;�95<� �2# 1259*+5� �*#=!�&>�;9=!�&��2?=�&� ��"5*���352@*�-$$>�#�A
�#*B8��;�8B3*"1�C=1?9=� 71�"835=:�� !��!� �D,D-#!�28 !�D&.-E'�8FB5*�@ *+�61�2#871?=�G;�8B3*":�
�8=:@ H@:�B%B!�5"B19=:@75� 89=*I�928# H� 8":� 08�"51� �8G8B5H ;7H@:+5�2# 1259*+5�=1@J"5@ "8K
G;�8B3*":+5'�"8#+*+5�8#* �*?=;*3":+5� *9*�*+5�B51� :�=1@J"5@ "17�5�719=�?8+231=":� �2;"?=;�
B5� 1"5*�@13;'�?=L#1+;�+*�9I;6:M!�

���������	
� ���
�������������
������������������������ �!
����"�

�

�#���
���$�#��$%&����$����'��

����%%�
�(��
�)(����!*�
�!������������
�������������������������*+&�
$,�����

���-.�-�.-/��	.���-���
��012��3-����
�

��
��������
���
�������	
��	������������

�������������	
�������
���
�������������


����
�������������������

�-2	������-����	�-����
��0����1�012��3-����
�

�������������������������*+&�
$,�����
��� $,��
����
$� ����%�!���$,�����

�	�2.-4�0125��1
� ���
���
��������������

�2���56��-��	�2.�-7���
���2��854�589
�

�

�4$%��& ���$!
%$��*:��
�
�"�����;�������������
�& ��
����!��
�������<���$!
%$��*:�$,�
�
����'������������
����$�*�%�
�($��$!
%$��*:�*�=
�
�� !�"#�$%&'�(%()�*!+!(�

.��#>7��
-1��	����

�/�?����-.������ �#�84-3��@A����1/�	�

1#	-����B�012��3-�589�

.-�	���
�#	-8��-��-�
�

2-�-�
�#	-8��-��-�
�
�

#�2#���

#��:$� �� �����
���
�

�,��
�C���
4���&(�!�

8
$D���

%��E��:$� �!��
���$���,���
��$+�
!�&E$�:����F�
��
�& ����:
�
&��
 ���*�=�
����%,$(&%����%-&�

��& ����:$�
&��
 ���$�

G"�����$��
���G����

�

�E��!%��:H�*� �,��
�C���
���*&� �I��

2�
��+&�
�

%��E��:$� �!��
���$���,���
��$+�
!�&E$�:����F�
�
�& ����:
�
&��
 ���*�=�
����%,-.-%����%-/�

��& ����:$�
&��
 ���$�

G"�����$��
���G����

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



SPIS ZAWARTOŚCI

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Instalacja wodociągowa 3
3.1. Zasilanie w wodę 3
3.2. Zapotrzebowanie wody 3
3.3. Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 3
3.4. Próby szczelności instalacji 4
3.5. Izolacja termiczna i kondensacyjna 4
3.6. Instalacja hydrantowa 4
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5
4.1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 5
4.2. Ilość ścieków sanitarnych 5
4.3. Rurociągi kanalizacyjne 5
4.4. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 5
4.5. Próby szczelności instalacji 6
5. Instalacja centralnego ogrzewania 6
5.1. Założone parametry obliczeniowe 6
5.2. Opis projektowanej instalacji 6
5.3. Źródło ciepła 6
5.4. Rurociągi 6
5.5. Odpowietrzenie 6
5.6. Izolacja termiczna rurociągów 7
6. Wentylacja mechaniczna 7
6.1. Układ nawiewno-wywiewny 7
6.2. Pozostałe pomieszczenia higieniczno-sanitarne 7
6.3. Kanały wentylacyjne 8
6.4. Dobór elementów wentylacyjnych i zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego 8
7. Uwagi końcowe 8

Zestawienie elementów wentylacji mechanicznej
Karta katalogowa centrali wentylacyjnej

Rysunki
1/IS Rzut parteru. Instalacja wod.-kan.
2/IS Rzut parteru. Instalacja c.o.
3/IS Rzut parteru. Instalacja c.o.
4/IS Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej
5/IS Rzut dachu. Instalacja wentylacji mechanicznej
6/IS Przekrój A-A. Instalacja wentylacji mechanicznej







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Pan Jarosław Paweł CIEĆKA o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/0075/16
adres zamieszkania Wójcin ul. Dolna 11a, 98-432 Łubnice
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-LGB-3TN-1ER *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Pan Krzysztof Jerzy Dzikoński o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0302/18
adres zamieszkania ul. Powstańców Śląskich 23/3, 58-500 Jelenia Góra
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-U7I-JJL-7FX *
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I Opis techniczny. 
1. Podstawa opracowania. 

- rzuty architektoniczne budynku, 
- obowiązujące Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzenia 

właściwych Ministrów,  
- dane techniczne producentów 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 
       Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla 
przebudowy z rozbudową części żłobkowej budynku publicznego przedszkola nr 7 
oddziałami żłobkowymi zlok.: Kluczbork, ul. Waryńskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;  
jednostka ewidencyjna: Kluczbork-miasto obręb ewidencyjny: Kluczbork 
.  

Opracowanie obejmuje projekt następujących instalacji sanitarnych budynku: 
• instalacji wodociągowej, 
• instalacji kanalizacji sanitarnej, 
• instalacji centralnego ogrzewania, 
• instalacji wentylacji  

 
3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 
3.1 Zasilanie w wodę. 

Projektowany budynek zasilany będzie w wodę z istniejącej wewnętrznej instalacji  
wodociągowej w istniejącej części budynku.  

Ciepła woda będzie przygotowywana w istniejącej kotłowni. 

3.2     Zapotrzebowanie wody. 
 

Tab. 1. Zestawienie obliczeniowych pkt. czerpalnych w budynku 

LP Nazwa przyboru 

Ilość 

  

Wypływ 
normatywny Suma qn 

woda 
zimna 

Suma qn 

woda ciepła 

Suma qn 
woda zimna 

+ woda 
ciepła 

Woda 
zimna 

Woda 
ciepła 

Szt. [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] 

1. Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,21 0,21 0,42 

2. Bateria zlewozmywaku 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,14 

3.  WC 1 0,13 - 0,13 - 0,13 

Suma qn budynku [l/s]     0,69 

Przepływ obliczeniowy [l/s]    0,69 

– przepływ obliczeniowy chwilowy w instalacji wodociągowej (zgodnie z normą 
PN-92/B-01706)    0,69 dm3/s  

 
3.3.    Rurociągi wody zimnej i ciepłej. 

Prowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej zaprojektowano pod warstwą szlichty 
posadzki i w bruzdach ściennych oraz istniejącym podpodłogowym kanale instalacyjnym. 
Tak prowadzone instalacje wykonać z rur PP zgrzewanych mufowo polifuzyjnie 
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(wymagania dla materiału instalacji: maksymalne ciśnienie pracy 1,0 MPa, temperatura 
pracy 60°C, temperatura maksymalna 80°C).  
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Przy prowadzeniu rurociągów pod warstwą szlichty posadzki i w bruzdach 
ściennych zachować minimalną grubość przykrycia betonem wynoszącą 3 cm. 
Ewentualne przejścia tych rur przez ściany wykonać w tulejach osłonowych z tworzywa 
sztucznego. 

Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia 
do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek systemowych. 

Na prostych odcinkach rur przewidzieć kompensację wydłużeń zgodnie z 
zaleceniami producenta. Dla instalacji cwu zaprojektowano ograniczenie temperatury 
wody ciepłej ustawione na poz. 38-40oC – za pomocą zaworu termostatycznego.  

 
3.4.   Próby szczelności instalacji. 

Próbę ciśnieniową instalacji wewnętrznej należy wykonać przy ciśnieniu próbnym 
odpowiadającym 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Nie 
mogą wystąpić żadne nieszczelności.  

 
3.5.     Izolacja termiczna i kondensacyjna. 

Prowadzone w warstwie szlichty posadzki i w bruzdach ściennych rurociągi instalacji 
ciepłej wody zaizolować otulinami polietylenowymi o grubości min. 6 mm 
przeznaczonymi do zalewania betonem. Podana grubość izolacji w przypadku rurociągów 
wody ciepłej dotyczy materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mxK. 
Grubość izolacji termicznej rurociągów wg zał. Tabeli pkt 5.6. Rurociągi wody zimnej 
prowadzić w rurach osłonowych typu peszel. 

3.6.      Instalacja hydrantowa. 
Zaprojektowano instalację przeciwpożarową wyposażoną w hydrant p.poż. DN25. 
Wydajność hydrantu wewnętrznego DN25 wynosi 1,0 dm3/s. 
Minimalne ciśnienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze względu na 
wysokość i opory hydrauliczne powinno wynosić 0,2 MPa, zaś maksymalne ciśnienie 0,7 
MPa. 
Instalacja ppoż., nawodniona,  zaprojektowana została z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych na gwint wg PN 74200. 
    Zasilana będzie z sieci wodociągowej za pośrednictwem istniejącej instalacji 
hydrantowej. Na odejściu instalacji wody użytkowej musi znajdować się zawór 
pierwszeństwa. 
    Zaprojektowano hydranty wewnętrzne DN25, umieszczone w szafkach hydrantowych 
natynkowych, wyposażonej w bęben z wężem półsztywnym.  
Szafki hydrantowe należy zamontować w taki sposób, aby oś zaworu znajdowała się na 

h=1,35m ponad poziom posadzki (+/- 0,10m). 
Po zmontowaniu instalacji należy poddać ją próbie na ciśnienie 10 bar przez 2 godziny, a 
następnie przepłukać wodą tak, aby prędkość na wylocie była nie mniejsza niż 1,5 m/s. 
Po wykonaniu wyżej wymienionej próby należy dokonać pomiaru ciśnienia i wydajności 
hydrantu i przedłożyć protokół z wykonanych pomiarów. 

Sposób prowadzenia przewodów: instalację ppoż. należy prowadzić po wierzchu 
ścian. 
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

4.1.    Odprowadzenie ścieków sanitarnych. 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do istn. instalacji kanalizacyjnej 
znajdującej się w podpodłogowym kanale instalacyjnym.  

Główne poziomy rozprowadzające prowadzone będą pod podłogą parteru. Podejścia 
do przyborów sanitarnych układane będą w ścianach lub warstwach posadzkowych i w 
kanale instalacyjnym. 

4.2.     Ilość ścieków sanitarnych. 
Zestawienie równoważników odpływu z budynku 

L.P. Nazwa przyboru Ilość Jednostka odpływu 

Szt. [AWs] 

1. Bateria umywalkowa 3 3,0 

2. Bateria zlewozmywaku 1 1,0 

3. WC 1 2,5 

Suma qn budynku [l/s]  6,5 

Przepływ obliczeniowy [l/s]  1,27 

– przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych (zgodnie z normą PN-EN 12056) – 1,45 
dm3/s. 

  
4.3.     Rurociągi kanalizacyjne. 

Układy podposadzkowe (oraz montowane w kanale instalacyjnym) instalacji 
kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o połączeniach 
uszczelnianych za pomocą gumowych uszczelek montowanych fabrycznie w kielichu i o 
klasie sztywności co najmniej SN4. W układach podposadzkowych należy zastosować 
rury z oznaczeniem „UD” przeznaczone do kanalizacji zewnętrznej.  
Minimalne projektowane spadki rurociągów podposadzkowych dla kanalizacji sanitarnej 
wynoszą 2% dla średnicy Ø110 mm. Średnice leżaków poszczególnych odcinkach 
określono w części rysunkowej projektu. Przy zmianach kierunku i włączeniach w 
układach podposadzkowych stosować kształtki o kącie maksimum 45°. 
Pion kanalizacji sanitarnej (Pk1) wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną w 
miejscu zgodnie z graficzną częścią projektu.  

Podejścia odpływowe w zależności od średnicy wykonać z rur PVC lub PP 
kielichowych o połączeniach uszczelnianych za pomocą gumowych uszczelek. Przy 
zmianach kierunku i włączeniach stosować kształtki kielichowe o kącie maksimum 45°. 
Podejścia do przyborów sanitarnych układać ze spadkiem nie mniejszym od 2%. 
 

4.4.     Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 
Zewnętrzną instalacji kanalizacji deszczowej wykonać z rur z tworzyw sztucznych 

kielichowych o połączeniach uszczelnianych za pomocą gumowych uszczelek 
montowanych fabrycznie w kielichu i o klasie sztywności co najmniej SN6. Należy 
zastosować rury z oznaczeniem „UD” przeznaczone do kanalizacji zewnętrznej.  
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Minimalne projektowane spadki rurociągów dla kanalizacji deszczowej wynoszą 1,5% 
dla średnicy Ø160 mm. Średnice na poszczególnych odcinkach określono w części 
rysunkowej PZT. Przy zmianach kierunku i włączeniach stosować kształtki o kącie 
maksimum 45°. 
Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wykonać za pomocą studzienki 
rewizyjnej z włazem żeliwnym. 

Podejścia rur odpływowych rynien wykonać z zastosowaniem czyszczaków z 
osadnikami. 
 

4.5.   Próby szczelności instalacji. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno być przeprowadzone poprzez 

oględziny w czasie swobodnego przepływu wody przez podejścia i piony oraz przez 
napełnienie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem – przy sprawdzaniu 
przewodów odpływowych. 

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

5.1 Założone parametry obliczeniowe. 
• System ogrzewania wodne, dwururowe, pompowe, grzejnikowe – w części istniejącej, 

podłogowe – w części rozbudowywanej 
• Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z 2002 r., z późniejszymi zmianami). 

• Obliczenia strat ciepła budynku wykonano dla II strefy klimatycznej: -20oC za pomocą 
programu komputerowego Arcadia TermoCAD 

 
5.2 Opis projektowanej instalacji. 

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe.  
Ogrzewanie pomieszczeń realizowane będzie za pomocą ogrzewania podłogowego 

oraz grzejników stalowych płytowych. Dla obiegów ogrzewania podłogowego 
zastosować rozdzielacze wyposażone w układy mieszające z regulacją temperatury 
termostatem pomieszczeniowy.  

 
5.3 Źródło ciepła. 

Źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania będzie istniejący węzeł cieplny.  

5.4 Rurociągi. 
Instalację c.o. zaprojektowano z rur PP zgrzewanych mufowo. 
Na prostych odcinkach rur przewidzieć kompensację wydłużeń zgodnie z 

zaleceniami producenta. 
 

5.5.  Odpowietrzenie. 
Odpowietrzenie poprzez indywidualne, automatyczne odpowietrzniki w najwyższych 

punktach instalacji. 
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5.6.  Izolacja termiczna rurociągów. 
Grubość izolacji termicznej rurociągów c.o. , w zależności od średnicy rurociągu 

należy przyjąć zgodnie z poniższą tabelą. Izolację wykonać z otulin z wełny mineralnej w 
płaszczu z folii AL lub otulin PE. 

 

  6.    WENTYLACJA MECHANICZNA 
 

6.1.    Układ nawiewno-wywiewny. 
    Dla wentylowania pomieszczeń zaprojektowano układ wentylacji nawiewno-wywiewnej 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie 
poprzez centralę wentylacyjną  z odzyskiem ciepła typu VBW wyposażoną w przeciwprądowy 
wymiennik do odzysku ciepła oraz wtórną nagrzewnicę elektryczną. Centrala wentylacyjna 
wyposażona jest ponadto filtry klasy G4 po stronie nawiewnej i wywiewnej.  Powietrze świeże 
jest pobierane z czerpni zblokowanej na centrali wentylacyjnej. Usuwanie powietrza 
wywiewanego odbywa się do poprzez wyrzutnię zblokowanej na centrali wentylacyjnej. 
   Powietrze zewnętrzne i zasymilowane nawiewane i wywiewane będzie poprzez kratki 
wentylacyjne i anemostaty nawiewne oraz wywiewne . 

 

6.2.    Pozostałe pomieszczenia sanitarno-higieniczne. 
W pomieszczeniu łazienki zaprojektowano układ wyciągowy z wentylatorem kanałowym 

połączonym elektrycznie z oświetleniem pomieszczenia oraz opóźnieniem wyłączenia.  
Dopływ powietrza wewnętrznego do pomieszczeń w których zaprojektowany jest 

wywiew powinien być zapewniony poprzez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez 
szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi, a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub 
szczelin powinien wynosić 200cm2.  
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6.3.    Kanały wentylacyjne. 
      Kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej łączone kołnierzowo 

z uszczelką oraz kołowe SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z 
uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z 
podkładkami gumowymi, wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań na 
konstrukcję budynku. Elementy złączne i kotwiące zastosować tylko metalowe. 

   Kanały transportujące powietrze prowadzone ponad sufitami podwieszanymi w 
budynku należy zaizolować. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów 
montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta. Grubości izolacji: 

-kanały nawiewne i wywiewne wewn. budynku - 40mm w płaszczu z folii AL 
-kanały nawiewne i wywiewne  na zewnątrz budynku - 80mm w płaszczu z blachy 

aluminiowej lub stalowej ocynkowanej 
 

6.4. Dobór elementów wentylacyjnych i zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego 

 

Nr pom
Nazwa 

pom.
Powierzchniakubatura Wywiew Nawiew

krotność 

wymian

organizacja 

nawiewu powietrza

organizacja 

wywiewu powietrza

012 Szatnia 33,35 99,4 100 100 2
układ nawiewno-

wywiewny N-W

układ nawiewno-

wywiewny N-W

012A Łazienka 15,32 45,7
100 (50m3/h -

2miski  

ustępowe)

kratka kontaktowa 

w drzwiach wewn.
układ wywiewny W

112B

Sala 

żłobkowa 

nr 1

63,5 189,2

420 (15m3/1 dziecko, 

20m3/1opiekunkę) 

=15x24+20x3

układ nawiewno-

wywiewny N-W

układ nawiewno-

wywiewny N-W

013

Sala 

żłobkowa 

nr 2

135,49 403,8

905 (15m3/1 dziecko, 

20m3/1opiekunkę) 

=15x51+20x7

układ nawiewno-

wywiewny N-W

układ nawiewno-

wywiewny N-W

 
 
7.  UWAGI KOŃCOWE 

1. Całość robót wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z projektem, zasadami 
BHP oraz wytycznymi zawartymi w następujących opracowaniach: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
• Instrukcje producentów stosowanych systemów rurociągów i urządzeń. 
2. Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać deklaracje lub certyfikaty zgodności z 

dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną). 

 
         Projektant 

mgr inż. Jarosław Ciećka 
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