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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn.
zm.);

o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzgdzen i

systemow Pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy z
rozbudowg czesci ztobkowej budynku Publicznego Przedszkola nr 7 z Oddziatami Ztobkowymi w
Kluczborku, ul. Warynskiego 26, dz. nr 9/3, 6/6; a.m.6.

1.4. Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa z rozbudowg czesci ztobkowej budynku publicznego przedszkola nr 7 z oddziatami
ztobkowymi.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania sie ze szczegdétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel,
energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlkasnym zakresie i na wiasny koszt.



Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu
zapoznania sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw,
maszyn i urzgdzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow, maszyn i urzgdzen beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne doswiadczenia zawodowe, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dokumentami przetargowymi sg:

0 dokumentacja projektowa,
0 przedmiary robét,
0 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawacé za wigzgce zapisy
widniejgce w dokumentaciji projektowej niniejszej inwestyciji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem  klasyfikacji
produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w dokumentacji projektowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.



Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez rysunki,
stanowigcg zatacznik do Specyfikacii.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw
kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z
zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Robé6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robo6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukohczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru roboét.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg
Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.



1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdine
zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét

1.4.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwitocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych
przedmiaréow robét przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢é z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona witasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasniac
w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej
wyceny przedmiotu zamoéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za
wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajgcy, w
terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.3. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych
W umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
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potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.5.Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do odbioru ostatecznego Robdét, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

o Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe. o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w peni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.6. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna, stosowanie sie¢ do ustalen prawa i
innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagahn prawnych dotyczgcych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzeh, materiatébw lub metod. W sposéb ciggty
powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikow
znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementoéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z przepiséw Ustawy
,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.4.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

o podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

o miat szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowacC zniszczeh w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

1.4.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowac¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

1.4.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.4.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
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przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe oraz inne
elementy i urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polskg Normg powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng
budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwigzania
systemowe (posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie
koniecznosci konsultowa¢ je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujagcy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogoéw dotyczgcych stosowania materiatow i wyrobéw w
zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i
wszelkich innych akcesoridw, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu
trwania i organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych
Wykonawca jest zobowigzany sporzadza¢ i przedstawiaé do akceptacji Inwestora rysunki
warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatéw

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, materialéw, urzadzen czy ich elementéw
nalezy traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty
czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢
podanej w materialach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i
jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jakos¢, celem poréwnania. Zaproponowane
zamienniki przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne Ilub niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢
z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploataciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakichkolwiek Zzrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do
robét.

Eksploatacja zrodet materiatdbw powinna byé zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter
informacyjny i przykltadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu
okreslenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegélnych urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rownowaznych urzgdzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej
niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materialdow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajagcych réwng lub
lepszg trwatos¢ i niezawodno$c.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skltadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT



14

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé catos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdét okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci
punktow wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione,
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnosc i bezpieczehstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta
zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robo6t i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentac;ji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzerh winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci
zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczgcych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnié.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od
prowadzonych robét budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.



15

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

(¢]

wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobow
dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i
standardami, ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robot
zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,
organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatow i
oso6b, pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja
robot, i innych czynnosci, ktére Wykonawca musi podjgé dla kompletnego i terminowego
wykonania ustugi,

sporzadzanie  dokumentacji ,do realizacji”®, rysunkéw warsztatowych, rysunkow
powykonawczych lub, w przypadku podwykonawcdow, naniesienie zrealizowanych robét na
rysunki wykonawcze,

sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz
innych dokumentéw okreslonych w dalszej czesci specyfikacji,

Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie
personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i
koncowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych,

budowg obiektow i drég tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy,
wykonaniem i

uzgodnieniem tymczasowych przytagczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem
wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

ubezpieczenie i ochrong placu budowy, o nadzér geodezyjny,

na czas prowadzonych robé6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za

odbiory prac z zakresu ochrony ppoz oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég
ewakuacyjnych.

inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o

Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w
formie zdje¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z
oznaczeniem tych miejsc.

Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w
postaci rysunku CAD przed zabudowaniem. o Zdjecia zostang szczegdtowo opisane (z
automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nosniku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem
zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie bedg mogty zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte materialy stuzgce zabezpieczeniu
prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

Projekt organizacji robét powinien w szczegdélnosci zawiera¢:

(¢]

(0]

o

charakterystyke rob6t oraz ich zasadnicze parametry,

projekt zagospodarowania placu budowy, o szczegodtowe zestawienie ilosci robot,
szczegotowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robdt, z uwzglednieniem
niezbednych urzgdzen pomocniczych, o harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym
i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektérych specjalno$ci zatrudnianych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

plany pracy maszyn i urzgdzen,
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zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

o w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych, o inne opracowania niezbedne do prawidiowej organizacji i
zapewnienia jakos$ci danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzgce warunki lub charakter tych robot
nie majg by¢ objete projektem organizacji robo6t, okoliczno$¢ ta powinna by¢ uzgodniona z
zainteresowanymi wykonawcami robdét; pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetiajgcym
projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania roboét w projekcie organizacji nalezy uwzglednié:

o warunki réwnoczesnego wykonania dwéch lub kilku rodzajow rob6t na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak, aby nie kolidowato to z rownoczesnie wykonywanymi robotami
innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane réwnoczesnie w dwoch poziomach jeden
nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdét na nizszym
poziomie,

o potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonaniu robdt, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby byé zagrozone.

W projektach organizacji robot specjalistycznych, projekty organizacji robét moga zawieraé
uzupefniajagce wymagania wynikajgce ze specyfiki tych robot.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw roboét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opOznieh realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe

Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Nadzorowi Autorskiemu do
zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz prébki przewidzianych do wbudowania materiatéw wraz z
niezbednymi dokumentami potwierdzajgcymi mozliwo$¢ do wbudowania m.in. przyktadowymi
deklaracjami wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci
wyrobow budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami
itp. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na wtasny koszt przekaze

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Nadzoru oswiadczenie dotyczace wszystkich
elementéow i wyrobow, co do ktérych nie posiada doswiadczenia w realizacji. Dla wszystkich
elementow i wyrobow, co do ktérych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow
jak réwniez nie potwierdzi doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swoj
koszt wykona odpowiednie proby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium Ilub
rbwnowaznej instytucji ewentualnie przedstawi inne rownowazne dowody stwierdzajgce
przydatnos¢ elementéw i wyrobéw do zastosowania zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami. Przedstawienie dowoddéw stwierdzajgcych przydatno$¢ do zastosowania oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw z prob i/lub testow w zadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze
strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu
przez Nadzér Autorski. Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakosc¢ i poprawnos¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzan.

Wszystkie elementy nalezy przedstawi¢ z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego
harmonogramu budowy, w tym zamdéwienia materialu w odpowiedniej ilosci, tak by mozliwa byta
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ocena w _stosunku do projektu, ocena poréwnawcza w _stosunku do innych materiatow
wykonczeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego materiatu.

Zaleca sie, po akceptacji elementéw wzorcowych, przed przystgpieniem do robot o wyklejenie np.
tasmg papierowg punktéow startowych posadzki i innych punktéw startowych wg projektu. Zadanie
to ma na celu weryfikacje przyjetych materiatéw i ich koordynacje.

Generalny Wykonawca winien zapewni¢ miejsce gromadzenia probek materiatowych w jednym
miejscu (pomieszczeniu) na terenie budowy.

Lista elementéw wzorcowych oraz projektéw warsztatowych zalagczona jest w dokumentaciji
projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zadanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badanh jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w

ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okres$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektows.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

o O O O O O
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o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem
sposo6b i procedure pomiaru badan

o sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych o wyposazenie w sprzet
i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i
prawidtowych procedur wykonywania robot przez Wykonawce i jego pracownikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohAcowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dilugosci i
odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci,
ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar
robot zawieraé bedzie:

o opis robat,

o ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

o date i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

o dlugosé x szerokos¢ x (gtebokos¢ / wysokosc) x ilos¢ = wynik obmiaru,
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o ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy, o dane osoby sporzadzajgcej obmiar i
czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i
budowlanym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed
odbiorem budynku. Znajdg sie w niej takze:

o rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzgdzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

o instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku
polskim (ttumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz peinej dokumentac;ji
powykonawczej.

Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robot dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu do ich
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdot uzupetniajgcych i robét
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poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korhcowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o  specyfikacje techniczne,

o uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie ze ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
o sprawozdanie techniczne,
o protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
o inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac:

0O O O O O

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

o uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

o date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na
wykonanie robot.
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Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robdét i innych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie sg rozliczane odrgbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzglednié¢ je w
wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych
cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzujg normy wymienione w szczegoétowych specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych
rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z2018r. poz.

1986).

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r.
poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzgdzehn wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentow, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126).

10.3. Inne dokumenty Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02—- ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
| ROZBIORKOWE



SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA
PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

CONOO AWM

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
przygotowawczych i rozbidérkowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
45110000-1 roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych robotami rozbiérkowymi, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentaciji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oczyszczania terenu, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~YWymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie wykorzystywane materialty muszg byé zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegodtowe informacje dotyczgce zrédia wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogéine”
pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Roboty zwigzane mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy
do wykonania robét powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do wykonywania robét recznie,
jak topaty, szpadle, grabie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Transport moze odbywaé sie dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami
transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
o Rozbiérki budowlane - doktadne czynnosci okreslono ponizej

5.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Vymagania ogélne” pkt. 1.5.

Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi

budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w
szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowego,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robot rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot budowlanych - rozbiérkowych nalezy:
o Teren oddzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

o W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odciecia lub demontaz istniejgcego
wyposazenia i instalacji zasilajgcych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i
wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

5.4.Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

~YWymagania ogolne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).



Uwaga:Wszystkie roboty budowlano - rozbiorkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy
prowadzi¢ w sposo6b zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspétpracy z
nadzorem w sposéb nastepujacy:

Projektowane prace rozbiérkowe:
- rozebranie tarasu z balustradami od strony potudniowej
- rozbidrka styropianu na istniejgcych $cianach oddzielenia ppoz
- wyburzenie czesci istniejgcej Sciany od strony podtudniowej - przebicie
- powiekszenie otworéw drzwiowych
- czasowy demontaz urzgdzen zabawowych na placu zabaw wraz z czescig ogrodzenia na
potrzeby drogi technicznej
- rozbidrka istniejgcych utwardzen z betonu, kostki betonowej i ptyt chodnikowych 50x50

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okredlone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

o] oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeh
o] okreslenia ilodci zanieczyszczeh (w m3),
o] pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca . Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z
1998 r.(Dz.U.99/98) posiadajg deklaracje zgodnosci z :
- Polskg Normg Iub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.
b) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSW i Az 1998 r.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest:
o metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaz podtdg, itp..
o metr sze$cienny [m?] dla objetosci np. gruzu
o metr biezacy [m] dla dtugosci np. rur, kabli
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Odbidr robdt rozbiérkowych obejmuje:
o sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).
o sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzacych z rozbiérki wg. rodzajow materiatéw i
grupy oraz okreslenie ich ilosci.
o wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z rozbiorki.
o sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbiérki.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Pfatno$¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, nr 110 poz.1190, Nr

115poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.

Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z

pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-03 - ROBOTY ZIEMNE



SPIS TRESCI

1.WSTEP
2.MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
45110000-1 roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
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1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w O-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
dokumentacjg projektowg, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujgce informacje:

6.a)Plan realizacji i harmonogram okreslajgcy kolejno$¢é wykonania prac ziemnych.

6.b)Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podtoza oraz

zageszczenia formowanych nasypow.
6.d)Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~YVymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
0golnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa roboét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby nie byt hamowany dowdz materiatéw na
plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét
ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametréow technicznych.

5.2. Prace wstepne i pomiarowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z Dokumentacjg Projektows.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w
podiozu, nalezy bezzwitocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg okre$lajagcg wystepowanie na
terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;

Przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania
powierzchni podtoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktérg nalezy usuwac recznie
lub mechanicznie;

o Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny byé rozebrane lub
usuniete w catosci o W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie
wykonanie recznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania
urzgdzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczgtki
archeologiczne nalezy przerwac roboty i powiadomié¢ inwestora i wtadze konserwatorskie. o
W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy przerwac i
niezwlocznie powiadomi¢ o tym inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu
zabezpieczeh.

o Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby
umozliwi¢ fatwe odprowadzenie wody. o Materiat podtoza naturalnego powinien stanowic
nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale lub na okres budowy

o Dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢é odwodnione i
0czyszczone;
o Zasyp wykopow nalezy wykonaé warstwami z rbwnoczesnym zageszczeniem gruntu;
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o W przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego,
teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocag balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$ci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

o W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej sztywnosci podtoza nalezy wykona¢ wymiane
warstwy grubosci ~0,80m (ostateczng grubos¢é wymienianej warstwy okresli geolog i projektant
posadzki na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan). W zakres wymiany wchodzi:

— dogeszczenie gruntéw luznych kruszywem ftamanym, ktdre bedzie stanowi¢ dolng
warstwe wymienianych gruntéw

— wykonanie zasypu w formie podbudowy wykonanej z mieszanki zwirowo-piaskowej
zageszczanej warstwami grubosci do 300mm do stopnia ID=0,60

o Oczekiwane parametry wykonanej podbudowy: Ev2 =80MPa, Ev1/Ev2 < 2,2. Wartosci
parametréw nalezy potwierdzi¢ badaniami wykonanymi ptytg statyczng lub dynamiczng przez
uprawnionego geologa. Wyniki powinny zosta¢ opracowane w formie operatu, kiéry bedzie
stanowit jedng z podstaw projektu ptyty podposadzkowe;.

o Nasypy pod obrysem stadionu mogg by¢ wykonywane tylko na nosnym podtozu bez czesci
organicznych.

5.4. Odkiady gruntu

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
o stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
o s3g nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
realizacjg robét stanowigcych przedmiot zaméwienia,
o ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Zarzgdzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania
i zageszczania gruntéw.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objeto$ci w sposob okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢é wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzagdzajgcego
realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢
ono zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jesli odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzgdzajgcego realizacja
przedmiotu umowy.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladéw
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Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na
biezgco przez Zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2%
do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne Iub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST Ilub przez
Zarzadzajgcegdo realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w punkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynno$ci w cato$ci obcigza Wykonawce.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do robét nalezy oczysci¢ wykop ze $Smieci i odpaddéw budowlanych.
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczac:

o przy zageszczaniu recznym - 20 cm,
o przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

5.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
umowg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Zapewnienie terenébw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okres$lono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac ww.
wymagania.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia to nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okredlone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych,
to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntéw nalezy dokona¢ badan nosnosci podtoza (np.
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ptytg statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem
geologa. Dokonaé odbioru zageszczenia gruntow.

5.8. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$c¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowang. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia ww. wskaznika zageszczenia wedtug normailnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoine kontroli jakosci robét
Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
rob6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonac¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakos$ci robot.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
o zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja,

prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopdw.

O O O O

6.3. Wykonanie podktadow

o przygotowanie poditoza,
o materiat uzyty na podktad,
o grubosé i réwnomiernos¢ warstw podktadu,
o sposéb i jakosé zageszczenia.
6.4. Zasypki

o stan wykopu przed zasypaniem,
o materiaty do zasypki,
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grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
o sposob ijakos¢ zageszczen.

6.5. Dopuszczalne odstepstwa

szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+,-) 10 cm,
rzedne dna wykopu nie mogg sie rézni¢ od projektowanych -5 cmi+ 5 cm,
o nierébwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowg tatg nie moga by¢ wieksze niz 2,5 cm.

6.6. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
o protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.
Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
o sprawdzenie wymiarow,

o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod
gruntowych z danymi podanymi w dokumentacji technicznej,

o sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii
powinna prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w goérnych warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci,
co do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeScienny [m3],
metr kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czeéci ,Wymagania ogdélne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie choc¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza fundamentowego.

10.2. Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126) z pozniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omoéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie podtozy i
podktadéw z zapraw i betonu, kitdre zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla
zadania.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych Ilub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne =z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z
wykonaniem:

- 8 cm — jastrych cementowy

- 10 cm — beton C20/25 zbrojony przeciwskurczowo siatkg o pretach 8 mm o oczkach 15 cm zatarty na

gtadko

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktdry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatdw muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~WVymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.
Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robét przewidziane w projekcie.
Wyroby do wykonywania robét powinny byé dostarczone na budowe z nastepujgcymi
dokumentami:

a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,

b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,

c) informacja o okresie przydatnosci do stosowania wyrobu,
Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodnos¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacijg projektowa,

b) kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do
wykonania robdét,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wlasciwo$ci
losowo wybranej partii dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych
wiasdciwos$ci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile
kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatbw z tego Zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Jastrych cementowy

Gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakosci spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw, zmodyfikowana
dodatkiem tworzyw sztucznych, stosowana jako zaprawa do wytwarzania szybkowigzacych i
szybko dojrzewajgcych jastrychéw cementowych.

Klasyfikacja C25-F5 zgodnie z normg PN-EN 13813

2.2.2. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012 oraz PN-EN 206+A1:2016-12.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone potwierdzenie zgodnosci badz tez
certyfikat zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatoSciowych cementu przed jego uzyciem, to w
przypadku podejrzenia, ze rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego
stopien zwietrzenia, przejawiajgcy sie powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest
efektem higroskopijnosci cementéw, tzn. reakcji fgczenia sie cementu z wilgocig zawartg w
powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje sie jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce badania:

2.2.a) jezeli cement zawiera grudki dajgce sie fatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajgce sie
w wodzie, mozna go uzywaé do betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby
wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

2.2.b) jesli cement zawiera grudki niedajgce sie rozgnies¢ w palcach i jednoczesnie
nierozpuszczalnych w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o
oczkach kwadratowych wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku
ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzyé — po uprzednim sprawdzeniu
wytrzymatosci betonu.

2.2.3. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykiego nalezy kierowaé
sie postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.

2.2.4. Zbrojenie przeciwskurczowe

Siatka zbrojeniowa o oczku 15x15 cm o pretach 8 mm

2.2.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny
przydatnosci wody.

2.2.6. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiadac¢ atest
producenta oraz $wiadectwo zgodnos$ci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodporno$ci wg PN-EN 206+A1:2016-12 tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$é
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przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujgcg normg PN-EN 206+A1:2016-12
~Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdéine

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowal przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do robot muszg korzystaé
z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzi.

©O O O O

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdéine

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikaciji
technicznej.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych
paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa



Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nienaruszajgcymi jednorodnosci masy, nie
doprowadzajgc do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé
dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony
dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy stosowaé mieszalniki
na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé
przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0so6b trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu roboét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.
Wykonywanie podfozy mozna rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w
nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy. Wszystkie prace wykona¢ w oparciu o ST ,Betonowanie”.

5.2. Wykonanie robét
5.2.1. Podkiad z chudego betonu

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje sie jg w jednej
warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczaC jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwacC sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny byé
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peing
gtebokosc¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Scigcie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.
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5.2.2. Plyta podposadzkowa

Posadzka powinna by¢ wykonana zgodnie z indywidualnym opracowaniem techniczno-
technologicznym posadzki zawierajgcym dane o obcigzeniach przyjetych do obliczeh, rodzaju
betonu i jego klasie, wytrzymatosSci posadzki i jej grubosci, rodzaju i iloSci zbrojenia rozproszonego
polimerowego, $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowe;j itp.

Pola dylatacyjne posadzki nalezy wykona¢ o wymiarach max. 6x6 m. W przypadku pdél
prostokatnych stosunek dtugosci sagsiednich bokéw pola dylatacyjnego < 1,5. Szerokos¢ nacietych
szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5 mm. Giebokos$¢ naciecia szczelin
dylatacyjnych ok. 1/3 grubosci posadzki.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami poprzez wypetnienie dylatacji
sznurem dylatacyjnym wg technologii dostawcy rozwigzania.

5.2.3. Szlichta betonowa

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac istniejagce podtoze oczysci¢. Szczeliny i wieksze spekania
istniejgcego podktadu nalezy wyreperowaé np. stosujgc zapraw wyréwnujgcg. Podtoza betonowe
muszg mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos¢ nie
wigkszg niz 2% - przed uktadaniem wylewek.

Zbrojenie

W przypadku stosowania siatki zbrojeniowej nalezy jg roztozyé. Wigza¢ je ze sobg, az do
otrzymania pozgdanej powierzchni

(plansze powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos$¢ jednego oczka lub 15 cm). Nalezy zachowac
odlegto$¢ minimalnie 2,5 cm miedzy planowanym brzegiem wylewki i siatkg, aby zapewni¢ otuling
zbrojenia betonem. Zbrojenie ukfada sie wewnatrz pdl utworzonych przez profile dylatacyjne.
Przygotowanie mieszanki

Suchg mieszanke nalezy wsypywaé stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig ilos¢
czystej, chtodnej wody, mieszajagc recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego
mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania
wynoszacy 5 minut i ponownie dokfadnie wymieszad.

W przypadku stosowania widkien polipropylenach nalezy doda¢ je do mieszanki. llos¢ witdkien
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonanie wylewki

Przygotowang zaprawe nalezy uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Nadmiar zaprawy $ciggngé tatg po
prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ powierzchnie paca.

W drzwiach i innych otworach pomigdzy wyznaczonymi $cianami polami szlichty oraz w miejscach
styku réznych rodzajéw wykonczenia podtog, nalezy wstawi¢ przektadki dylatacyjne w postaé tasmy
brzegowej z pianki PE.

Pola szlichty przekraczajgce warto$ci dopuszczalne nalezy dylatowa¢ zgodnie z wymogami dla
gtadzi cementowych, fuge zabezpieczy¢ wkiadkg elastyczng. Maksymalny wymiar pola: 30m2,
maksymalna dtugosé boku: 6m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdét podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby posiadaja:
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o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

0 Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyze;.

o Na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci prébek. Kontrola
ta powinna jednoznacznie potwierdzaé zgodno$¢é parametréw technicznych dostarczonych
materiatéw z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wyniki badan materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
0 zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary), o stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

O jakosci zastosowanych materialdw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

0 réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2 mm,

O odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7
specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowa podktadéw jest metr kwadratowy [m?] oraz metr sze$cienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadow

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podkfadow. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.



46

8.3. Odbioér podktadow

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wykladzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikbw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny byé odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie: o wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez

ocene laboratoryjnie przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonywania robdét,

0 réwnosci podktadu,

0 odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomocg dwu metrowej taty i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
0 prawidtowosci wykonania spadkow.

Odbiér gotowych podktadéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
0 ocene wynikow badan,

O O O

0 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,
0 stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly

ogolne i reguty dla budynkow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-05 - PRZYGOTOWANIE
| MONTAZ ZBROJENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentac;ji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-0 dachowych i inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.

45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
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1.3. Okreslenia podstawoweOkreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji
technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z
przygotowaniem i montazem zbrojenia ze stali A0 (St0S) i ze stali AllIN (Bst500 klasa ciggliwosci C).

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
4.a)prace pomocnicze i towarzyszace obejmujgce:

- wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe i
uzgodnienia, ktérych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez
wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac
podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w
dokumentaciji projektowej, a nastepnie ich rozebranie i uporzgdkowanie terenu zajetego na
potrzeby wykonania tychze drég, - utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wzglednym stanie
suchym (odwodnienie terenu), - przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

4.b)prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wtasciwych materiatow,

- dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,

- przygotowanie elementoéw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

- kontrola jakosciowa przygotowania podtoza konstrukcji,

- wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku, gdy sg one konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementdéw zbrojenia konstrukcji o
odpowiednich, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z
dokumentacjg projektows.

4.c)w przypadku odstoniecia pretéw zbrojenia nalezy je oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa
2,5 wg DIN

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukgciji
zelbetowych i betonowych, a w szczegdlnosci:

o montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

o wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wiasciwego (zgodnego z
wymogami rezimu technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczgcych
zakresu podstawowego — montazu zbrojenia konstrukciji,

przygotowanie podtoza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,

o dostarczenie wszelkich niezbednych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty
konstrukgji) oraz ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
a) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczgcych kontroli jakosci przygotowania
podfoza.Deklaracje zgodnosci partii materiatéw gotowych (wyrobéw budowlanych) ze stosownymi
dokumentami odniesienia, potwierdzajgcymi dopuszczenie danego materiatu bgdz systemu do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

c) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
d) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw stosowanych materiatéw,
wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~NVymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac sie w scisle wyznaczonym do tego
celu miejscu na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé wytgcznie materialty i wyroby zgodne z
Normami Polskimi lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwiniete z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci
wyrobu, humeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali
zbrojeniowej stosowa¢ wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wtasno$ci
mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025- 1:2007.

W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow,
redukcji odpadow i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy zaleca sie przeniesienie produkcji
elementdw zbrojenia do statych zaktadéw wytworczych.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych zabrudzen
powierzchni, peknie¢, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

o jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

o jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

Dopuszcza sie stosowanie pretdw pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo.
Czyszczenie pretéw powinno odbywac¢ sie za pomocg metod nie powodujgcych zmian we
wlasciwosciach technicznych stali i gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca sie czyszczenie
pretdw nastepujgcymi metodami: recznie, mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp.
Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.Odbior stali na budowie
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Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w
wigzkach. Prety proste powinny mie¢ dtugosc:

o 10-12 m jezeli w zamowieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okreslong w
zaméwieniu z dopuszczalng odchytkg + 100 m.

o prety dtuzsze niz 12 m moga by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworcg. W kazdej
zamowionej partii dopuszcza sie 6% masy pretow o dlugosci mniejszej od zamawianych.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢é
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

o znak wytworcy,

o $rednice nominalng,

o gatunek stali, o numer wyrobu lub partii,

o znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:

o ha powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen, o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania
powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci kregdw oraz szpul nalezy wyprostowaé przed
rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 m dla pretéw o
Srednicy mniejszej niz 12 mm oraz 2 m dla pretdéw o srednicy wigkszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢é zgodne z zaleceniami
ich producentow.

2.2.4. Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

o nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

o nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych, o stal peka przy gieciu.

W przypadku stosowania pretéw prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest
przeprowadzenie badan kontrolnych wlasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.5. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowaC ksztattownikbw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowac¢ elementéw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczysSci¢ z tuszczgcej sie rdzy, zabrudzeh z zaprawy, zattuszczen i innych
zanieczyszczeh moggcych powodowacd brak przyczepnosci lub korozje elementdéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

2.2.6. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.2.7. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowaniaMarki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w
konstrukcjach zelbetowych powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji
stalowych i normami. Podkladki dystansowe, korki, zabezpieczenia koricéw pretéw i inne
wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania.

Wktadki tymczasowe, majgce za zadanie podtrzymad deskowanie, prety, przewody i inne elementy
przewidziane do zabetonowania, powinny:

o byc¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac ksztatt podczas betonowania,
o utatwia¢ zamocowanie w sposob uniemozliwiajgcy zmiane potozenia podczas ich ukfadania i
betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:
Zawiera¢ skfadnikéw, ktére mogg wptywaé negatywnie na beton lub na zbrojenie,
wprowadza¢ nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,
pogarszac¢ cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukcji,

o O O O

powodowaé zarysowan i uszkodzen powierzchni,
o utrudnia¢ uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich srednicach) lub tez
mechanicznie. Prostowanie mechaniczne odbywaé sie powinno przy pomocy przystosowanych do
tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane
urzadzenia to:

o nozyce reczne,
o nozyce mechaniczne,
o nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie.
Najczesciej uzywane urzgdzenia to:

o gietarka reczna,
o gietarka mechaniczna,
o nozyce o napedzie hydraulicznym.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogoélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomocg zurawia, w poziome;j
pozyciji, przy wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretéw o diugosciach
mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w
punkcie 5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008. taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Stal narazong na chocéby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal zabtocong i pokrytg tuszczaca sie
rdzg, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretéow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie
ograniczajgce naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.Podczas
prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz
promieni prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢
rysy i pekniecia. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek.



5.6. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i
zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie
wyszlifowag.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12mm. Prety o srednicy d

> 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamieta¢ o minimalnych promieniach giecia pretéw. Promienie te nie
powinny by¢ mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu unikniecia uszkodzen zbrojenia.

Tabela.1. Minimalna Srednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
. < , Grubos¢é minimalnej otuliny betonowej, prostopadie
g;‘:gae Srednica preta - $ do plaszczyzny zagiecia
0] < @ 2 20mm >100m oraz>7 @ >50moraz>3 ¢
20mm
Prety gtadkie 250 50 10 o 100
Prety 40 70 100 150
zebrowane
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W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i partbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogoéine

Uktadanie pretéw rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposob, aby zapewni¢ prawidtowe otulenie pretow
przez mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposéb trwaty, niedopuszczalna jest
zmiana lokalizacji zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dtugos¢ zakotwien, rozstaw pretdw, lokalizacja odgieé i zagie¢
pretbw muszg bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg obiektu. Nie
dopuszcza sie zadnych odstepstw od wyzej wymienionych elementéw Nalezy pamietaé, iz elementy
zbrojenia utozonego wczesniej nie mogg kolidowaé z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretéw nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza sie réwniez tgczenia pretow za
pomocag spawania punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano
stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowaé podkfadki dystansowe. Rozstaw
podktadek, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.Grubos¢
otuliny zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub fgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do igczenia pretéw o
srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdowieniem,
o sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
o sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
o sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
o préba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09,
o préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-0.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:
o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
o roznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczaé¢ + 0,5
cm. Nie dopuszcza sie wiekszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dlugosci od linii
proste;j.
6.3. Tolerancje

Tolerancije grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchylki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

o dlah<150 mm Aplus= +10 mm Aminus=-10 mm,
o dlah=400 mm Aplus= +15 mm Aminus=-10 mm,
o dlah=2500 mm Aplus= +20 mm Aminus=-10 mm.

Dopuszczalne odchyiki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w
fundamentach mozna zwiekszy¢ o 15 mm, odchyiki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w Swietle miedzy pretami
Odchyiki odlegtosci w swietle miedzy pretami s1 wynosza:

o 5mm < As1 < nie okre$la sie przy s1 =20 mm,



o 0,25% < As1 < nie okresla sie przy s1 > 20 mm.Tolerancje dtugosci pretéw
Tolerancje odchyiki ogdlnej dtugosci pretdéw zbrojeniowych 11 wynosza:

o 10mm <A1 <10 mm przy ® <20 mm,

o 0,50 <A1 <10 mm przy ® > 20 mm.

Tolerancje odgie¢, zagiec¢, potgczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretéw i
zakfadow pretéw. Tolerancje 12 wynosza:

o 12mm < AlI2 <12 mm przy 12 < 1000 mm,
o 30 mm < AI2 <30 mm przy 12 > 1000

mm. Tolerancje dtugo$ci zaktadéw i zakotwien
Dopuszczalne odchyiki dtugosci 11 zaktadow i dtugosci zakotwien pretow wynosza:

o 0,00 mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretéw w ptytach Dopuszczalne odchytki wynosza:

o 10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchyiki Srednicy zagie¢ pretéw
Dopuszczalne odchyiki Srednicy zagie¢ D

wynosza:
o 0,00mm<AD<10.
Tolerancje srednicy pretéw

Tolerancje srednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla
pretéw do zbrojenia betonu z przedmiotowg aprobatg techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztgczach
konstrukcyjnych, sruby, wktadki i marki sg wtasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza
nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7
specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (t/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt

8 specyfikacji techniczne;.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane: podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg: o pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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8.2.1. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.\

8.2.2. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, o prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

O O O O

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i
usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepujg do
dokumentacji nalezy dotgczy¢ odpisy lub wykazy dokumentéw zezwalajgcych na wprowadzenie
zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podjgé dziatania majgce na
celu sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z
projektem. Nalezy tez niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta,
odpowiadajgcego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN ISO 6892-1:2016-09  Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady
ogolne

PN-EN I1SO 15614-2:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie
technologii spawania - Czes¢ 2: Spawanie tukowe niestopowych i
niskostopowych

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - Czes$¢ 1: Spawanie tukowe
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ST-06 - BETONOWANIE
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PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betoniarskich, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych Ilub ich czesci oraz w zakresie

inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgc;ji
45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i

domieszek chemicznych.
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Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczby po literze C oznaczajg wytrzymatosé gwarantowang, przy czym
pierwsza odnosi sie do wytrzymatosci badanej na probkach walcowych zas$ druga dla probek
szesciennych.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, kit6rg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4. Zakres robét objetych ST
Przewiduje sie:
o fundamenty: C20/30 W6
o trzpienie: C20/30
o strop, wience, belki monolityczne: C20/30

Ustalenia dotyczgce zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowanych
obejmuja:

o przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczenh organicznych i innych
zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,
kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,
wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,

wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o
odpowiednich, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

o pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krétszym niz 7 dni.

o O O O

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6ét omdéwiono w punkcie 1.5 ogodinej
specyfikacji techniczne;j.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedébw w Dokumentacji projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byc¢
zgodne z Dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

1.6. Wymagania ogdine

2.1.1. Informacje wstepne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~WVymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.
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Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrdodta.
Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykiego nalezy kierowaé
sie postanowieniem ogolnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Maksymalna $rednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej 16 mm.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny
przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012 oraz PN-EN 206+A1:2016-12.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o napowietrzajgcym,
o przyspieszajgcym lub opdzniajagcym wigzanie,
o uplastyczniajgcym.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o hapowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
o przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Skltad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1.7. Beton wodoszczelny

2.1.7.1. Whasciwosci i przygotowanie mieszanki betonowej

Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno byé zgodne z ogélnymi zasadami podanymi w
normach panstwowych z uwzglednieniem nastepujgcych wymagan dodatkowych:
o wskaznik cementowo-wodny powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi,przed
przystgpieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelnos¢ betonu,

o mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencji gestoplastyczne;j,

o rodzaj i ilos¢ dodatkdw uszczelniajgcych powinny by¢ dobierane na podstawie prob
laboratoryjnych, albo wytycznych producentéw dodatkow.
Zageszczanie betonu wodoszczelnego powinno byé wytgcznie mechaniczne.
Beton wodoszczelny nalezy utrzymaé w statym nawilzeniu wodg przez co najmniej 14 dni oraz
chroni¢ przed bezposrednimi wplywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego
wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie.
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2.1.7.2. Zasady ustalania sktadu betonu

Sktad betonu wodoszczelnego moze by¢ ustalony dowolng metodg i powinien by¢ sprawdzany
doswiadczalnie w drodze badan wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw
wykonywania betonu, zakfadajgc, ze beton o wymaganych wiasciwo$ciach nalezy uzyskac przy
najmniejszej ilosci cementu.

Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednic:

o cechy fizyczne wynikajgce z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwtaszcza cechy
decydujace o trwatosci w czasie eksploatacji (porowatos¢, nasigkliwos¢, wodoszczelnosé i ew.
inne),

o wymagang wytrzymatos¢ betonu zgodnie z norma panstwowa,
wymagang konsystencje i urabialno$¢ zgodnie z normg panstwowa,

2. SPRZET

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowal przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robat.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.2. Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Dozowanie skladnikéw

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie skfadnikbw musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’).
llo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani
wywrotek.



3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca sie stosowanie pomp do betonu i to zaréwno ttokowych, jak i pomp
srubowych lub membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o S$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w plaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania
powierzchni betonu ptyt pomostow powinny charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

3.2. Transport materiatow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym.
Niezaleznie od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczyé
przed dziataniem czynnikdw niepozgdanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat
przewozi¢ nalezy cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowaé s$rodkami nienaruszajgcymi jednorodnosci masy, nie
doprowadzajgc do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania

masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dopuszczalny czas transportu [min]
[°C] Rodzaj srodka transportowego

Bez mieszadfa

5-10 70
10-20 50
20-25 30
25-30 20
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Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skfadowania materiatldbw powinny by¢é po zakonczeniu roboét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczaé do jego
segregacji. Kruszywo powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm.
Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie, wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatéw do
mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i tgczeniem ze sobg dwdch réznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:

3.1.a) jezeli kruszywo sktaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime —
uktada sie je w pryzmach lub usypiskach,

3.1.b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezgco lub z niewielkim zapasem — sktadowac
nalezy je w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna
przekraczac¢ 5 m,

3.1.c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie
kruszywa w magazynach zamknietych, zapewniajgcych réwnomierng i niezmienng wilgotno$¢
materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie
do tego celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywacé nalezy zaleznie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach
zamknietych, dbajgc by cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty
partiami materialu dostarczonymi w pdzniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory
przechowywaé bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza sie sktadowanie materiatlu na wolnym
powietrzu, zapewniajgc jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami i
Sciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

o cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

o 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,po uptywie terminu trwatosci

podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w
punkcie 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegodtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujgce;j:
o wybdr sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
kolejnosc¢ i sposdb betonowania,
sposéb transportu mieszanki betonowej,
wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
sposoéb pielegnaciji betonu,
o zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

o prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

0 0O O O O O O

o prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
o zgodnosc¢ rzednych z projektem,
o czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
o prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
o prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),
o gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

O

4.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno - wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z
Projektantem.Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem sSwiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

o szybkos¢ betonowania,
o sposdb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:
o zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,
o zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
o zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
o zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
o wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
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Styki, gdzie nie mozna zastosowac pofgczenia na pioéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw Scian
z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.

5.2.2. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu, do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez
testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Usuwanie jakichkolwiek podpor w celi ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z
nich nie moga zosta¢ pod tynkiem lub oktadzina.

4.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skftadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

o 2% - przy dozowaniu cementu i wody, o * 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, nie powinien on byc¢
krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowac wstepne
testowanie robdt betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, poddac¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie
prace przygotowawcze przed rozpoczeciem budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddw, sniegu, lodu oraz stojgcej wody. Jezeli
mieszanka betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy
zabezpieczy¢ mieszanke przed osypujgcym sie gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca
sie odizolowanie podtoza gruntowego od elementéw konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego
betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio
zwiekszona.Jezeli podczas ukfadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest
temperatura ponizej 0°C, nalezy zastosowac¢ $rodki ostroznosci zabezpieczajgce beton przed
uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie nalezy zachowa¢ sie w przypadku
prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy przedsiewzigé srodki zapobiegajgce
uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztgczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitdw mleczka cementowego i
odpowiednio zwilzone. Temperatura zigczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$é
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
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Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac¢ sposob jego
uktadania. Plan powinien uwzglednia¢:

o geometrie betonowanego elementu,

o sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
o sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu

na okres przerwy roboczej,
o kolejno$¢ betonowania poszczegdlnych elementéow konstrukciji.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im
mieszanka betonowa jest bardziej ciekta, tym wysoko$é swobodnego zrzucania mieszanki powinna
by¢ bardziej ograniczona, np. w przypadku konsystenc;ji ciektej mieszanki nie powinna byé wyzsza
niz 50cm. W przypadku wigkszych wysokosci mieszanke nalezy spuszczac przy pomocy rekawdw,
rur teleskopowych, rynien lub stosujgc pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 20 m betonowaé nalezy na ogdét w sposob
ciagly, bez przerw roboczych. Sciany o wysokoéci do 3,0 m mozna betonowaé w sposéb ciggly,
podajgc mieszanke betonowg od gory, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednocze$nie
poddajgc je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w ukladaniu mieszanki powinna wynosic¢
40+120 min, w zalezno$ci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét nalezy upewni¢ sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie
przejS¢ powstate cisnienie mieszanki betonowej przy =zatozonej predkosci betonowania.
Betonowanie stupéw wysokich, tj. o wysokosci wiekszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw
przyczepnych, elastycznych koncoéwek urzadzeh do pompowego podawania mieszanki betonowej
lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lub
mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potgczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczynaé wczeéniej niz
po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupdw i scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie
jednoczesne betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciggéw o wysokosci wiekszej
niz

80 cm, mieszanke betonowg ukilada sie warstwami 30+40 cm, zageszczajgc jg wibratorami
wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,
o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac
nieprzerwanie, po utozeniu mieszanki, dopdki uwiezione powietrze nie zostanie usuniete,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m, o czas
zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
s,zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawatly martwe pola, o nalezy unika¢ nadmiernej wibraciji,
prowadzgcej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania sktadnikow;
im wieksza ciektos¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregaciji jest wieksze,

o podczas betonowania i zageszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi, o nalezy tak dobraé¢ szybkos¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby
unika¢ tworzenia sie zimnych ztgczy oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen
deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu
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Przerwy robocze powinno sie umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw
dzielonych oraz wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i
umieszczone na rysunkach dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie
betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu
stwardniatego szczotkami drucianymi luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywaé pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia, zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenhstwa pracy.

4.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowacC sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji robét w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C
dopoki powierzchnia betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez
uszkodzenia. Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczegdlnie robdt betonowych, jest
kiopotliwe z wielu wzgledéw technologicznych i organizacyjnych. W niskich temperaturach
otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze
proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajgcy w okresie obnizonej
temperatury ma czesto inne, gorsze niz zamierzone wtasciwosci.

Prowadzenie robo6t betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan,
ktére pozwolg, aby swiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznieciem uzyskat odpowiednig
wytrzymatosc.

Wyrdznia sie nastepujgce metody prowadzenia robdt w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej
temperaturze zapewnia szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie
zatozonych wytrzymatoéci; wszelkie wymagania dotyczgce sztucznego podgrzewania
mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,

o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu
sktadnikéw mieszanki w celu zwiekszenia wytrzymatosci betonu:

4.2.a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujgcego sie wysokim cieptem
hydrataciji,

4.2.b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 1 42,5 R zamiast CEM | 42,5),

4.2.c) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),

4.2.d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych,

4.2.e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajgcych wigzanie i twardnienie
betonu).
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o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia
mieszanki  betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie
wczesniej podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplakdw — zamkniecie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pomocg ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robét w temperaturze ponizej 0°C wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robét w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscig powietrza <
40% oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie
doprowadzajgce do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z
mieszanki. Nastepstwem tych zjawisk mogg by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od
naprezen rozciggajgcych. Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien
charakteryzowac¢ sie mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki
te spefniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu
tréjwapniowego C3AIl i rownoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie
domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym i opdzniajgcym wigzanie — wskazane jest
uzywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grupy polikarboksylanéw i polieterow.

4.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

o chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

o utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich,

o polewaé wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili jego
utozenia:
— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed
odparowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji.

* Wykanczanie powierzchni betonu
Roéwnos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
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o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, o rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposdrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

(e]

o

wszystkie wystajace nierébwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepag, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow.

Wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

4.6. Trwatos¢ konstrukcji

5.7.1. Klasa ekspozycji

O O O O

(¢]

powierzchnie stykajgce sie z gruntem: XA1
zewnetrzne powierzchnie pionowe (ostoniete przed deszczem): XC3
pionowe powierzchnie narazone na deszcz i zamarzanie: XF1
powierzchnie zewnetrzne narazone na zamrazanie i dziatanie srodkéw odladzajgcych z powietrza (strefa
drég):

XF2

nie izolowanie zewnetrzne powierzchnie poziome: XF3
pozostate elementy Zzelbetowe, w tym dolne powierzchnie elementéw zewnetrznych: XC3

5.7.2. Dopuszczalne zarysowanie

o O O O

5.

5.1.

zbiorniki, elementy szczelne wlim = 0,170mm
powierzchnie stykajgce sie z gruntem wlim = 0,20mm
nie izolowanie zewnetrzne powierzchnie poziome wlim = 0,20mm
pozostate elementy wlim = 0,30mm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolne;j
specyfikacji techniczne;j.

5.2. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

(¢]

geometrii deskowania, o statecznosci deskowania,



o poprawnosci usunigcia wszelkich zanieczyszczen (odpady
budowlane, czynniki wynikajace z panujgcych warunkow
atmosferycznych),

o jakosci obrébki powierzchni ztgczy konstrukcyjnych,
o usuniecia wody z dna deskowania.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
o odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,
o odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,c
o hylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
o odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchyiki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

5.3. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:

a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
— wymiary w planie - + 30 mm,
— réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych -
+ 20 mm, - roznice poziomu ptaszczyzn
niewidocznych - + 30 mm, — réznice gtebokosci
-+0,05hi+50 mm.

b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
— dtugosé przesta £ 2 cm,
— 08 podituzna w planie + 3 cm,
— wymiary przekrojow elementéow + 1 cm,
— grubos¢ piyty stropéw + 0,5¢cm,
— rzedne wysokosciowe + 1 cm.

c) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie scian 0,5 % wysokosci,
— wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £ 1 cm.

5.4. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

o kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

o sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

o sprawdzeniu betoniarki,

o sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

o sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;,

o sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

o sprawdzeniu urzadzen do pielegnac;ji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.4.1. Badania mieszanki betonowej
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami

PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodag
Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien
umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli" jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny byé
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i
niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan
betonu nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli"
jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien miec¢
wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

o 1 prébka na 100 zarobow,

o 1 prébka na 50 m3 betonu,
o 3 probki na dobe,

o 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Jezeli
probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okres$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztaicie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Prébki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12
liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po
6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy
100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN PN-EN 206+A1:2016-12. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach
wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

o badanie skfadnikéw betonu,
o badanie mieszanki betonowej,
o badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A1:2016-12

Norma wymaga, aby prébki betonu do badah miaty ksztatt szescianu lub prostopadto$cianu.
Wymiary i tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12390-1:2013-03.
Jezeli tolerancje sg przekroczone, probki nalezy odrzucié, bada¢ z zachowaniem specjalnej
procedury podanej w zatgczniku do normy lub dostosowa¢. Dostosowanie polega na wyréwnaniu
powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy wyréwnujacej z zaprawy z cementem
glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej, co podano w Zatgczniku A
do normy. Zatgcznik B okresla sposdb wykonywania pomiaréw geometrycznych probek.

Formy do badah prébek muszg byé wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny mogg byé
uszczelniane odpowiednim materiatem. Powinny by¢é wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiatu
odniesienia. Jezeli stosowane sg inne materiaty, muszg by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych
prébach ich poréwnywalnos¢ do form ze stali lub zeliwa.

5.5. Kontrola nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu

1. Betony o odpowiedniej marce mrozoodpornosci nalezy kontrolowa¢ zgodnie z polskg norma.

2. Badania nalezy przeprowadzac¢ na prébkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie;
dopuszcza sie badania nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukciji.

5.6. Kontrola przepuszczalnosci wody przez beton

Badanie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na prébkach sporzadzonych w
laboratorium przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na probkach pobranych przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, a takze przy
zmianie sktadnikébw betonu i sposobu jego wykonywania. Dopuszcza sie badanie
przepuszczalnosci na probkach wycietych z konstrukcji pod warunkiem, ze nie powoduje to
obnizenia wodoszczelnosci obiektu.

5.7. Tolerancje robét

6.7.1. Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania
elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku
powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku
stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

Nalezy zachowaé tolerancje wykonania elementow zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13670:2011.
6.7.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementoéw konstrukcji zgodnie z normg PN-ISO 4463-1.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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5.8. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m?w przypadku $cian oraz stropéw, oraz 1m*w przypadku
pozostatych elementéw betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,\Wymagania ogoélne” pkt
8 specyfikaciji technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

9.1. Normy

PN-ISO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cze$¢ I:
Planowanie i organizacja, procedury pomiarowe, kryteria akceptacji.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$é 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw PN-

EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$é 2: Mosty z
betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji ~ zespolonych stalowo-
betonowych - Czes¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i



statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. PN-

EN 197-2:2014-05 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnosé, oznakowanie

i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 6:
Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartos$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes$¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej. PN-

EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne  wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdélne wymagania i
badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

9.2. Inne dokumenty

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2010.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

77

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Material izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczeh przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, realizowanych w ramach zadania.
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Zakres prac, ktorego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegdlnosci:

4.a)prace pomocnhicze i towarzyszgce obejmujgce wszelkie dziatania zabezpieczajgce i
organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba
wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i
zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

4.b)prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

— przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych,
pogarszajgcych przyczepnos¢ powtoki oraz w razie Kkoniecznosci odpowiednie
uszorstkowienie powierzchni metodg strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho,
hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta
danego materiatu bgdz systemu materiatowego,

— kontrola przyczepno$ci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;j.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wpltynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~YVymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Uwaga: wszystkie materialy budowlane muszg spelnia¢ przepisy odrebne i posiadaé
certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami. Szczegétowe parametry zgodnie z
dokumentacja projektowa.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

o Masa bitumiczna do wykonywania izolacji wodnej fundamentéw i podtég na gruncie

— posiada bardzo dobrg przyczepno$¢ do podtozy mineralnych

— moze by¢ stosowany na podtozu suchym lub wilgotnym

— fatwy i szybki uzycia

— tiksotropowy

— bezrozpuszczalnikowy, nie zawiera polichlorkéw fenoli i dwufenyli
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— zabezpiecza przed dziataniem wody i wilgoci
— odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— ekologiczny
o Samoprzylepna membrana bitumiczna
— papa asfaltowa podktadowa
— Posiada wiasciwo$ci samoprzylepne.
— Zachowuje parametry gietkosci nawet przy -20°C.

— Bardzo fatwa do uzycia — w poréwnaniu z papami termozgrzewalnymi nie wymaga
stosowania palnikow, itp.

o lzolacja przeciwwodna grubowarstwowa dwusktadnikowa

o Folia w ptynie

o Papa wierzchniego krycia Broof/(t1) w systemie przekrycia RE30

o Papa podktadowa samoprzylepna w systemie przekrycia RE30

o Papa paroizolacyjna zgrzewalna do podtoza, produkowana z bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS z wkiadkg aluminiowag, o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego pary wodnej p
nie mniej niz 70000, odporna na uderzenia, wydtuzenie, wytrzymatos¢ zigczy, odporna na
sptywanie, gietkos¢ w niskiej temperaturze, maksymalna sita rozciggajgca i inne wg PN-EN
13707:2013-12

o Folia budowlana PE gr. 0,2 mm

o Folia paroizolacyjna o grubosci 1,1 mm

o Welon szklany

o Preparat gruntujacy

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne”

pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie roboét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji

rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Materiaty, ktére mogg okazac sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére sg czesto preferowane
przez producentéw podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych, to:
2.a)do przygotowania podfoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,
2.b)do nakfadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

2.c)do ciecia tasm, wkiadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

2.d)do ukfadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych
z rolek, urzgdzenia do zgrzewania.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca sie korzystanie z urzadzen
mechanicznych typu wézek widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczane sg w
pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna
przechowywac co najmniej 6 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty techniczne;j,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

o O O O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Ukladajagc izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadbaé o
zachowanie ciggtosci powtok izolacyjnych oraz zachowaé niezbedne zaktady przy tagczeniach
materiatéw papowych.

Nalezy stosowaé¢ wytacznie kompletne rozwigzania systemowe izolacji z zachowaniem
zalecen producenta i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne
w przegrodach nalezy uszczelni¢ tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta
i dostawcy systemu. Podczas wykonywania hydroizolacji nalezy stosowaé sie do zalecen
producenta.

Wszystkie izolacje poziome i pionowe $cian i posadzek powinny by¢ potgczone miedzy sobg w
sposob zapewniajgcy szczelnos¢ wszystkich ptaszczyzn poziomych i pionowych.

5.2. Przygotowanie podioza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna byc¢
oczyszczona.
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Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute
lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomocag odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne
nalezy powierzchnie betonowg wyrownaé zaprawg cementowg, a nastepnie przetrzeé, ale nie
wygtadza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ naroza
odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym
narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Podioze pod izolacje
powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie
robét podczas opaddw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$é
wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza
oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do
gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesdli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak
niewlasciwa temperatura lub wilgotnosé powietrza, roboty powinny byé prowadzone pod namiotem
foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod
warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze
5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. W
poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ skltadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

5.4.1. Masa bitumiczna do wykonywania izolacji wodnej fundamentéw i podtég na gruncie

Mase nalezy nanosi¢ bez rozcienczania za pomocg pedzla lub pacy, tak aby sucha pozostatosc
miata minimum 1 mm grubosci. Kazda operacja powinna odbywac sie po wyschnieciu poprzedniej
warstwy. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadoéw atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

5.4.2. Samoprzylepna membrana bitumiczna

Membrane nalezy mocowaé metodg klejenia, wykorzystujac jej wiasciwosci samoprzylepne.
Rozwijajgc rolke nalezy jednoczesnie usuwac folie po spodniej stronie. Membrane nalezy dociskac
catg powierzchnig do podioza, szczegdlnie starannie na zaktadach. Prace montazowe najlepiej jest
prowadzi¢ w temperaturze powyzej +10° C, co umozliwi szybkie potgczenie membrany z podtozem.
Podczas przyklejania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zaktaddéw papy: - o szeroko$ci ok.
9 cm na potaczeniu wzdiuz wstegi papy - o szerokosci ok. 12 cm na potgczeniu w poprzek wstegi
papy. Kazdorazowo, po zakonczeniu czynnosci sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli
prawidtowosci wykonania potgczenia na zaktadach.

Goérna krawedz membrany stosowanej jako izolacja pionowa powinna by¢é zamocowana do betonu
mechanicznie, np. za pomocg kotkow z podktadkami. Idealnym rozwigzaniem jest zakonczenie
gornej krawedzi listwg dociskowg. Zapewni ona docisk i szczelno$¢ potgczenia na catej dtugosci
membrany. W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg, membrane
samoprzylepng na wywinieciach pionowych nalezy dodatkowo podgrzaé matym palnikiem - zabieg
zwieksza sity czepno$ci.

5.4.3. I1zolacja przeciwwodna grubowarstwowa dwuskladnikowa

Zaleca sie naktada¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej
nanosic¢ kolejne. Powloke nanosi sie zawsze od strony Sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy
unikamy negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte
masg. Jesli fasety, przed aplikacjg preparatu gruntujgcego, nie zostaty wykonane z systemowych
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zapraw PCC to alternatywnie fasete wykonujemy z masy (na podtozach bitumicznych), jej promien
nie powinien przekracza¢ 2 cm. Do tworzenia wyobleh najlepiej nadaje sie kielnia w ksztatcie
kociego jezyczka

Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod
warstwe hydroizolacji od strony podioza.

5.4.4. Elastyczne folie w ptynie

Podtoze pod utozenie folii powinno byé rowne i no$ne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu,
brudu, wykwitéw solnych i stabo przylegajgcych fragmentéw podioza, pozostatosci starych farb,
olejéw i innych substancji mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii. Wystepujgce w podtozu rysy i ubytki
nalezy mechanicznie poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowa. Podtoza pyliste, a takze wykonane
z materiatldbw gipsowych nalezy przeszlifowa¢ i odpyli€. Powierzchnia powinna by¢ catkowicie
wyschnieta, co nalezy potwierdzi¢ ,testem folii”. Test polega na utozeniu folii z tworzywa sztucznego
na powierzchni ok. 1m2. Jezeli po ok. kilkunastu godzinach na wewnetrznej powierzchni folii pojawi
sie skroplona para wodna, to takie podtoze nie nadaje sie jeszcze do utozenia elastycznej folii w
ptynie. Swiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki, mogg by¢ uszczelniane po ich
catkowitym wyschnieciu, nie wczesniej jednak niz po uptywie 14 dni od czasu ich wykonania.
Powierzchnie szczegolnie chfonne zaleca sie gruntowac¢ emulsjg gruntujgca przed uzyciem folii.
Folie zazwyczaj produkowane sg jako gotowe do uzycia jednorodne pasty. Nie wolno jej tgczy¢ ich z
innymi materiatami, rozciehncza¢ lub zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy
przemiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji (zaleca sie stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).
Folie nalezy naktada¢ na podtoze co najmniej w dwdch warstwach. Pierwszg nanosi sie pedzlem.
Do natozenia drugiej warstwy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwsze. Kolejne
warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowg. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po
ok. 24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale posadzkg, tynkiem lub oktadzing. Folie w ptynie nalezy
wywing¢ na sciane 10 cm, a narozniki uszczelni¢ tasmg. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢
ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.4.5. Izolacje papowe

5.4.5.1. Gruntowanie podtoza

Materiat gruntujgcy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.4.5.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ sie ze
stanem podtoza, dokonac¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow, przepustéw, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdélnych paséw papy.
Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roziozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz
jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z
tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Pasy papy nalezy ukfadac réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zakfadow zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w
ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncéow do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i
przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
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papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnosc¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy
wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: - podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. W poszczegodlnych warstwach izolacji
(podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie
naroznikow ukfadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.4.6. Izolacja folig budowlang

Folie PE uktadaé¢ na suche oczyszczone poditoze, klei¢ klejem wiasciwym do poliuretanu lub
zgrzewac arkusze z zaktadem min. 20 cm. Kohce wywingé pod cokoty. Nalezy chroni¢ membrane
przed uszkodzeniem .

5.4.7. Folia paroizolacyjna

Folie mocowa¢ do podioza i kolejne arkusze miedzy sobg za pomocg dwustronnej tasmy
samoprzylepnej z 15 cm zaktadami. Arkusze folii wstepnie naprezy¢ do uzyskania powierzchni bez
pofalowan i zataman. Folie wywing¢ na Sciany do wysokosci gornej warstwy wykonczeniowe;
posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu: o stosowanych materiatdw, kontrole jakosci przygotowania podtoza
— ocena optyczna stopnia czystosci oraz pomiar wytrzymatosci na odrywanie metodg pull-off,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000, kontrole biezgcg grubosci wykonanej powtoki,
polegajgcg na kontroli ilosci zuzycia materialtu w odniesieniu do zalecen producenta, kontrola
jakosci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:

2.a) ocene powierzchni powtoki pod kgtem wystepowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,

2.b) pomiar przyczepnosci powtoki do podioza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7
specyfikacji techniczne;.
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Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

o zgodnos$¢é wykonania z dokumentacjg techniczng,

o rodzaj zastosowanych materiatow,

o przygotowanie podtoza,

o prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
o szczelnosc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoéine” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci przy rozcigganiu. Czes¢
3: Warunki badan folii i ptyt

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspétczynnikéw tarcia

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie zmian wymiarow
liniowych w czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspétczynnikéw tarcia.
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PN-EN 1928:2002

PN-EN 12691:2018-05

PN-EN 15814+A2:2015-02

PN-EN 1542:2000

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie
wodoszczelno$ci.
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Okreslanie
odpornosci na uderzenie.
Grubowarstwowe powtoki asfaltowe

modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej.
Definicje i wymagania
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlinych
producentow. ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-08 - KONSRTUKCJE STALOWE



SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA

PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

©ReNOoO RN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane
na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej
wodnej.
45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.
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1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Materiat podstawowy — materiat stuzgcy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcje.

Materiat pomocniczy — materiat bgdz wyréb niezbedny w celu prawidtowego wykonania robot w
ramach procesu technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukgc;ji.

Wyrob — efekt koncowy prawidtowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z
wykonaniem danego elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majgcy na celu zabezpieczenie elementu
gotowego przed oddziatywaniem czynnikédw zewnetrznych wywotujgcych fizyczne lub chemiczne
niszczenie tegoz elementu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem dzwigardw, ptatwi, stezen,
elewaciji ze stali S355J2 - dla elementéw gr. < 40 mm oraz ze stali S355ML,NL - dla elementéw gr. >
40 mm

1.5. Dokumentacija, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacije:

1) Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczgcych kontroli jakosci potaczen poszczegdinych
elementow konstrukcji, kontroli jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.

3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw wbudowywanych na state w konstrukcje budowli
stanowigcej przedmiot umowy.

4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegdlnych partii
materiatéw i wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2
ogolnej specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacjg projektowa.

Nalezy stosowa¢ jedynie elementy stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac
ksztaltownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé¢ elementéw, ktoére mialy
zmieniong geometrie. Elementy przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z luszczacej sie rdzy,
zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczenh mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ material na
petnowartosciowy.

2.2. Wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna

Do wykonywania konstrukcji stalowych moze by¢ stosowana wylgcznie stal konstrukcyjna z
oznaczeniem CE potwierdzajgcym spetnienie warunkéw technicznych okre$lonych wedtug norm
PN- EN 10025, PN-EN 1090 oraz Europejskich Aprobat Technicznych ETA. Stal nierdzewna musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10025 oraz PN-EN 1090.
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Gatunki stali dla poszczegdlnych elementow konstrukcji pierwszo i drugorzednych przedstawione
zostaty w projekcie konstrukcji. Wszystkie gatunki stali uzyte do wykonywania konstrukcji objetych
niniejszg specyfikacjg musza by¢ spawalne.

Profile stalowe

Profile stalowe muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi. Dla kazdego zastosowanego wyrobu, powinna byé wydana przez
producenta/dostawce odpowiednia deklaracja zgodnosci z dokumentem normatywnym.

Stosowanie profili poddanych gieciu na zimno, musi uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy profile proponowane w projekcie konstrukcji sg w danym
momencie trudno dostepne, Wykonawca moze zaproponowac profile alternatywne.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie stosownych obliczen/informacji potwierdzajgcych
spetnienie wymagan w zakresie nosnosci, trwatosci oraz mozliwosci zabezpieczenia pozarowego.
Obliczenia te muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy.
Koszty zwigzane z obliczeniami, ew. podwyzszonymi kosztami stali profilowej, zmiang sposobu
zabezpieczen antykorozyjnych i przeciwpozarowych sg po stronie Wykonawcy.

taczniki mechaniczne

taczniki musza spetnia¢ wymagania przedstawione w normie PN-EN 1090-2. Odpornosé tgcznikéw
oraz podkfadek: na korozje, zabezpieczenie pozarowe musi odpowiada¢ wymaganiom elementéow
taczonych. Powtoki cynkowe zanurzeniowe tgcznikdéw muszg by¢ zgodne z wymaganiami EN 1ISO
10684.

Powltoki ochronne mechanicznych srodkéw ztgcznych muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm wyrobow, a w przypadku ich braku odpowiadac¢ zaleceniom producenta.

2.3. Kontrola jakosci

Kontrola, badania i dziatania korygujgce nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami przedstawionymi
w normie PN EN 1090. Witasciwosci dostarczanych wyrobdw konstrukcyjnych nalezy
udokumentowaé w sposéb umozliwiajgcy poréwnania z wlasciwosciami specyfikowanymi.
Dokumenty kontrolne wyrobow metalowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 1 normy EN 10204.

Wyroby stalowe, ktérych uszkodzenia zaistniate podczas obrobki powierzchni zostaty naprawione
metodami zgodnymi z normg PN EN 1090, moga bys stosowane pod warunkiem, Zze ich
wiasciwosci nie sg gorsze niz wyspecyfikowane dla wyrobu oryginalnego.

W przypadku braku deklaracji dostawcy o zgodnosci wyrobdéw z odpowiednimi normami i
specyfikacjg, dostarczone wyroby nalezy traktowac¢ jako niezgodne, dopdki nie zostanie wykazane,
ze spetniajg zgdane wymagania.

2.4. Farby i powtoki ochronne ppoz.:

Do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy stosowac:
o farbe antykorozyjng, podktadowa
o farbe nawierzchniows,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatéw i urzadzen, niezbednych
przy realizacji prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamknigcia remontowego
musi bezwzglednie spetnia¢ wymogi odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczehstwa i higieny
pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieznych poruszajgcych sie po
drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzgdzenia muszg bezwzglednie posiada¢ okreslone



90

prawem dokumenty dopuszczajgce do wykonywania rodzajow pracy, do ktorych Wykonawca
zamierza je zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowac¢ w planie organizaciji pracy.

3.2. Wymagania szczego6towe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym
wykonaniem konstrukcji stalowych oraz transportem elementdéw konstrukcji oraz wyrobéw gotowych
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy, przy
zachowaniu odnoszgcego sie do tych drugich wymogu bezwzglednego spetnienia warunkow
wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST, dotyczgcych dopuszczenia stosowanych maszyn
do

uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest réwniez spetnienie warunku nieprzekraczania
dopuszczalnych obcigzen na drogach panhstwowych i lokalnych znajdujgcych sie w obrebie
realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.3. Sprzet do roboét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie zigczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢
wigksze jak 10 %.

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢
odpowiednio urzadzone gdyz spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i byé
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,\Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Dostawa moze odbywac¢ sie dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora. Transport pionowy za pomoca dzwigu.

4.2. Wymagania szczego6towe

Elementy i wyroby gotowe oraz materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
skfad przedmiotowych rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez
Wykonawce i zaakceptowanymi przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym, ze szczegolnym uwzglednieniem zachowania warunku nie przekraczania
dopuszczalnych naciskdw na o$ dla okreslonych kategorii drég oraz obcigzen obiektow mostowych
i przepustéw (obowigzek ustalenia mozliwosci realizacji poszczegdlnych rodzajéw transportu
spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie szkody
wynikte w efekcie zaniedbar zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy ryzyko ich
uszkodzenia lub deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowac
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pouktadane na odpowiednich przekladkach eliminujgcych mozliwos¢ zarysowania powiok
antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w ktérym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane.
tadunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed mozliwoscig
przemieszczania sie po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu
uzywaé zawiesi i tasm z widkien naturalnych lub syntetycznych badZz oktadzin gumowych
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w
punkcie 5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Wymagania ogéine montazu konstrukcji stalowych

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczgce tych robot uzyskaty zgode Architekta i
Inspektoréw Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz konstrukcji
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢é nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
Srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciggty oraz nie
powodowaty ani peknieé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich gruboéci. Bardziej
wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z
tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierska.
Jezeli jednak czesci ztagczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy
doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy fgczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci
nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie wyszczotkowaé i odttuscic,
oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg
zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potgczenia).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakiécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzié, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej oraz przepiséw w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcji zaleca sie

sprawdzi¢ warunki montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W
przypadku pasowania elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupetnié.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja



powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przekiadki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywaé¢ ze stali o takich samych witasciwosciach plastycznych jak stal
konstrukciji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W pofgczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie
koniecznosci rozwiercac.

5.4. Ciecie

Brzegi elementéw stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla,
naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.5. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedlug witasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza
sie grubos$¢ mniejszg 0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia
spawania, moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Klasa konstrukcji spawanej 1 - dla dzwigara, odciggu i ptatwi 2 - dla pozostatych elementow

5.6. Potaczenia na sruby

Potaczenia srubowe wykonac¢ zgodnie z projektem i oraz wymaganiami norm wyszczegdlnionych w
pkt 10 niniejszej specyfikacji technicznej.

Dtugos¢ srub powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.
Nakretki i by $rub powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do fgczonych
powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokryé warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé¢ przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Tabela 1- Zalecane nakretki i podkiadki srub wg normy PN-B-06200:2002

Sruby Nakretki Podktadki
Rodzaj
potaczenia Klasa Wg Klasa Wg Twardosé¢ HV
4,6 4
4,6 2
S 100
Potaczenia 56 PN-85/M-82101 PN-
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niesprezone 5,8 85/M-82105" 5
8,8 (Z gwintem na 8 PN-86/M-82144 200 4
10,9 catej dtugosci) 10
. 8,8 8 od 315
Sprezone 1,09 PN-83/M-82343 10 PN-83/M-82171 do 370

) — z gwintem na catej dtugosci

)
2 — dla $rub d>16mm kl.4
% — Podktadki klinowe
4)_ Trwatoé¢ zalecana

Trzpien gwintowany powinien zawsze wystawaC poza nakretke po jej dokreceniu. Nakretki i
podktadki srub zaleca sie stosowa¢ odpowiednio do klasy wytrzymato$ci srub i rodzaju potgczenia
Srubowego, np. wg tabeli 1. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio i przez podktadki doktadnie
przylega¢ do powierzchni fgczonych czesci. Nakretki nalezy zaktadac tak, aby oznakowanie klasy
byto widoczne. Podktadki klinowe stosuje sie, gdy powierzchnia tgczonych czesci jest odchylona
wiecej niz 3° od ptaszczyzny prostopadtej do osi sruby. Podktadki hartowane (twarde) powinny by¢
uzywane w potgczeniach sprezanych, przy czym do srub klasy 10.9 - pod tbem i nakretkg sruby, a
do $rub klasy 8,8 - pod tbem lub pod nakretkg od strony dokrecania. Podkfadki hartowane nalezy
zaktada¢ strong sfazowang od strony tba i nakretki. Sruby i nakretki nie powinny byé spawane,
chyba ze tak przewidziano w projekcie. Dokrecanie $rub w pofgczeniach niesprezanych powinno
zapewni¢ dobre

przyleganie czesci tgczonych. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 2 mm, jezeli docisk cze$ci
tgczonych nie jest wymagany w projekcie. Sruby powinny byé dokrecane zwyktym kluczem (bez
przedtuzenia) do pierwszego oporu, tj. sitg jednej reki cztowieka lub sitg powodujgcg pierwsze
uderzenie klucza udarowego. Sruby w potgczeniach sprezanych sg najczesciej dokrecane przy
uzyciu kluczy dynamometrycznych. Site naciggu trzpieni srub okresla sie metodg kontrolowanego
momentu dokrecenia Mo, ktérego wartos¢ powinna by¢ przyjeta wg zalecen producenta lub
okreslona do$wiadczalnie.

Potgczenia doczotowe wymagajg zastosowania srub wysokiej wytrzymatosci, ktére dokreca sie w
sposob jak w potgczeniach ciernych. W normie PN-B-06200:2002 w podano wymagania dotyczace
tolerancji wykonania powierzchni stykow dociskowych i montazu potgczen.

Otwory

Potaczenia srubowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem warsztatowym. Otwory na $ruby
powinny byé wiercone. Nie dozwolone jest wypalanie otworéw na Sruby. Przy doborze wielko$ci
otworu nalezy stosowac¢ odpowiednie tolerancje okreslone w §6.6 normy EN 1090-2.

W przypadku profili zamknietych nalezy stosowac¢ uszczelnianie otworéw zgodnie z projektem
warsztatowym.

taczniki

Wytrzymatos¢ srub i podktadek wraz z nakretkami musi sobie odpowiadac, dlatego mozna uzywac
wytgcznie kompletnych zestawdw srubowych od jednego producenta. Zestawy te musza spetniac
wymogi odpowiednich Norm Europejskich. Przed zamontowaniem, nalezy kazdorazowo sprawdzic¢
stan zestawu wizualnie oraz czy nakretka przesuwa sie po srubie bez zadnych przeszkdd.

Laczniki nalezy sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

Podktadki
Pod kazdg nakretkg nalezy umiesci¢ odpowiednia podktadke.

W przypadku nachylenia ptaszczyzny wiekszego niz 3°, nalezy stosowaé podkiadki klinowe
niwelujgce nachylenie. W przypadku stosowania podktadek sprezystych nalezy upewni¢ sie, ze
Sruba jest dociggnieta tak, ze podkiadka jest catkowicie sptaszczona.

Nakretki
Dokrecanie nakretek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednia Normg Europejska.
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Nakretki powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym odkreceniem w przypadku wystgpienia
wibracji. Sposob zabezpieczenia nakretek powinien by¢ przedstawiony przez Wykonawce do
akceptacji Inspektora nadzoru.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana przed rozpoczeciem malowania
oraz pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw. Nalezy spetnia¢ wymogi odpowiednich norm oraz
uwzgledni¢ wymogi producenta wybranego systemu farb.

Powitoki malarskie

Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ pomalowane, chyba ze w projekcie oznaczono inaczej.
Malowanie konstrukcji stalowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektowanymi zaleceniami
ppoz. dla konstrukcji stalowych opracowanych przez osobe uprawniong posiadajgcg uprawnienia
rzeczoznawcy ppoz., oraz w zaleznosci od ustalenia stref oddziatywania, wg dokumentac;ji
projektowej. Nalezy stosowa¢ gotowe produkty, pochodzace od jednego producenta
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Materiaty malarskie powinny by¢ dostarczone w oryginalnych, zamknietych opakowaniach i w miare
mozliwosci w postaci gotowej do uzycia.

Wszystkie materiaty malarskie oraz caty system, powinny by¢é zgodne z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami oraz muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty, atesty i informacje dotyczace
malowania jak i gwarancje producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobranie i uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru dla
systeméw zabezpieczajgcych przed korozjg elementy stalowe konstrukcji zewnetrznych,
wewnetrznych i eksponowanych. Nalezy przedtozyé do akceptacji Inspektora nadzoru projekt
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz uzyska¢ akceptacje powierzchni referencyjnych.
Nalezy zebraC i przediozy¢ wszystkie aprobaty, atesty ITB i Panstwowego Zaktadu Higieny,
niezbedne dane techniczne, odnosniki do odpowiednich norm, technologie wykonania, gwarancje
producenta jak i Wykonawcy.

Wszystkie powiloki nalezy stosowaé $cisle wedlug zalecen producenta. Jesli z jakichkolwiek
wzgleddw nie mozna zastosowaé sie do zalecen producenta nalezy powiadomic¢ o tym Inspektora
nadzoru przed rozpoczeciem robot.

Malowanie ochronne nalezy odswieza¢ w okresie odpowiednim do zaistniatych okolicznosci
pojawiania sie ubytkow powtok ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Szczego6towe wymagania dotyczgce przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukc;ji
budowlanych okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robot, materiatéw i urzgdzeh. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne
do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedag
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
o wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,
o wilasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
o wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
o prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod $ruby montazowe,
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jakos¢ i sposob przygotowania brzegdéw elementéw do spawania,

jakos¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawane;,
wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a
w szczegdblnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powitok
zabezpieczajacych.

o O O O O

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

o osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,

o rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
o potgczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 7
specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czeéci ,Wymagania ogdélne” pkt
8 specyfikacji techniczne;j.

8.2. Wymagania przy odbiorze konstrukcji stalowych
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

o odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o odbiér kohcowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i
ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
konstrukcja jest zgodna =z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych
obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
o podpory konstrukciji,
o odchyiki geometryczne uktadu,
o jakos¢ materiatow i spoin, o stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
o stan i kompletno$é potgczen.
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
o przedmiot i zakres odbioru,
dokumentacje okreslajgca komplet wymagan,
dokumentacje stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
protokoty odbioru czesciowego,
parametry sprawdzone w obecnosci komisji, o stwierdzone usterki, o decyzje komisiji.

O O O O
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8.3. Wymagania przy odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych
Odbiorowi podlegaja:
o stopien oczyszczenia konstrukcji o jakosc¢ kazdej powtoki malarskiej

Odbiér koncowy zabezpieczen antykorozyjnych nalezy prowadzi¢ tgcznie z odbiorem obiektu. Na
konstrukcji powinny zostaé trwate oznaczenia sposobu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych i
ich wykonawcow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czesé 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Préba rozciggania - Czes$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowe;.

PN-EN 10278:2003 Wymiary i tolerancje wyrobéw stalowych o powierzchni jasnej

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdéw stalowych.

PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych

blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -
Czes¢ 2: Wymagania dla walcéwki ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Czesc 1: Wymiary.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty

ogolne. Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno.

PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego elektrodg metalowg stali o wysokiej wytrzymatosci.
Klasyfikacja.

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-12: Reguly

dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wigcznie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-09-ROBOTY MUROWE



SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA
PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

©ENDO AN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z pracami murowymi, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z murowaniem
Scian grubosci 24 cm z pustakow betonowych, $cian ostonowych budynku grubosci 24 cm z
pustakéw ceramicznych, scian dziatowych z pustakéw ceramicznych grubosci 11,5 lub 12

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada,
ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem
jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdlowe omoéwienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~Vymagania ogoéine” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Pustaki betonowe — bloczki betonowe drazone

Zgodnie z PN-EN 771-3:2011 pustaki poosiadajg nizej wymienione cechy techniczne:
o Wymiary: ~390x190x240 mm
o Kategoria: 1
o  Odchytki wymiarowe D2
o Gestos¢ +/- 10%
- Netto 2100 kg/m3
- Brutto 1100 kg/m3
Wytrzymatosc¢ na sciskanie 12,5 MPa
Mrozoodpornos¢ F50 o Absorpcja kapilarna < 6 g/m2s
Rozszerzalno$é pod wptywem wilgoci < 0,10
Klasa odpornosci ogniowej muru min. EI 120 (badania ITB)
Drazenie umozliwiajgce wykonanie zbrojenia pionowego sciany

o O O O O

2.2.2. Pustaki ceramiczne

Wyroby ceramiczne stosowane do robét murowych musza spetnia¢é wymagania normy PN-B-12055

Parametry:
o Pustaki ceramiczne klasy 15 MPa
o  Wymiary:

— ~373x238x250 mm
— ~373x238x185 mm
o  Odchytki wymiarowe D2
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tgczna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza nil 42%.

Odchylenie od ptaszczyzny ciecia 5.

Odchylenie od ptaszczyzny bocznej 4.

Nasigkliwos¢ pustakéw badana metodg moczenia, powinna wynosit 6 — 22 %.

2.2.3. Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa o wytrzymatosci nie wiekszej niz bloczek.

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na
zaprawy wytwarzane na budowie). Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaC piasek rzeczny lub
kopalniany.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢é doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawa klejowa do cienkich spoin

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o podwyzszonej retencyjnosci wody.

2.2.5. Cement portlandzki

Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-
EN 197-1:2012.

2.2.6. Wapno

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) powinno
odpowiadaé normie PN-B-30302:1969. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna
wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

2.2.7. Kruszywa

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiadaé normie PN-EN 13139:2003.

2.2.8. Zaprawa cienkospoinowa

2.2.9. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1008:2004 Do
przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine”
pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych



Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

Prawidtowe wprowadzenie robét murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:

o pion murarski,

o tate murarska,

o poziomnice uniwersalna,

o fate kierunkowa,

o warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura

oraz

o do wyznaczania kierunku,

o sznur murarski,

o katownik murarski,

o wykroj.
Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie
stosowac:

o) kastre na zaprawe,

o szkopek do wody,

o palety na elementy murowe,

o wiadra.

Do obrobki elementéw murowych zaleca sie stosowac:

o mitotek murarski,

o) oskard murarski,

o przecinak murarski,
o pucke murarska,

o drgg murarski,

o szlifierke katowa.
Do murowania zaleca sie stosowac:

kielnie murarska,
czerpak,
topate do zaprawy,

o
o
o
o rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materiatdw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wiasciwego
skladowania i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw
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silikatowych nalezy transportowac i skladowaé¢ w sposéb zapewniajacy niewystgpienia uszkodzen
mechanicznych oraz powstania zawilgoceh. Bloczki silikatowe powinny by¢ dostarczane sg na
budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢
ustawiane nie wiecej niz w

trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety moga byé
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, woézki widtowe lub zuraw znajdujgcy sie na
budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wézek reczny. Palety nalezy umieszczacé
najblizej miejsca pracy w taki sposdb, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych
rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w
punkcie 5 ogolnej specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw,
na ktérych majg by¢ wzniesione sciany.

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskiej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementow konstrukcyjnych z dokumentacja projektows, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i kgtow
skrzyzowan $cian, zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami
projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczgce przyjetej kategorii
wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana
przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto jako$¢ elementow murowych i zapraw,
wymagajgc od producentéw certyfikatow jakosci lub deklaracji zgodnos$ci. Przed przystgpieniem do
robot nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjnag, stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-
87/N- 02351 i PN-74/N02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Zakiada sie mozliwos¢ korzystania z punktdw osnowy wytyczonych dla
elementow gtéwnego uktadu nodnego budynku - siatki stupow.

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze: prace
geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét, wykonanie niezbednych drég tymczasowych,
zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia $Sciekow, dostarczenie na teren budowy
niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw
murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do przygotowywania zapraw z wyposazeniem
zapewniajgcym wymagane warunki magazynowani i dozowania sktadnikow zapraw.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysoko$ci poszczegdlnych naroznikdw nie moze byé
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

5.3. Zalecenia dotyczace wykonywania scian wypetniajacych z betonowych pustakow

Przed rozpoczeciem witasciwego murowania nalezy utozyé pierwsza warstwe pustakow bez uzycia
zaprawy rozpoczynajgc od naroznikow lub elementéw konstrukcji Zzelbetowej budynku w celu
sprawdzenia stanu istniejgcego z projektem i wyznaczenia miejsc w ktérych konieczne bedzie
ksztattki uzupetniajgce oraz ,H” ( w przypadku wykonywania rdzeni usztywniajgcych), a takze ktére
pustaki bedg wymagaty ewentualnego przycinania. W celu wyréwnania nieréwnosci na stropie
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nalezy pierwszg warstwe pustakow uktada¢ na warstwie zaprawy ~20 mm roztozonej na przektadce
uniemozliwiajgcej zespolenie sciany ze stropem dolnym (papa, folia itp.).

Murowanie nalezy rozpoczyna¢ od naroznikow lub elementéw konstrukcji zelbetowej budynku. Po
utozeniu naroznika i kolejnych 3-4 pustakdw z kazdej strony nalezy sprawdzi¢ i poréwnac ich
umiejscowienie z projektem budynku. Po wymurowaniu naroznikéw lub skrajnych krawedzi muru
nalezy przystgpi¢ do murowania $ciany pomiedzy nimi, zostawiajgc miejsce na ewentualne otwory.
Podczas murowania nalezy systematycznie sprawdzaé poziom warstwy, jej wyrownanie, potozenie i
wypetnienie spoin.

Spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach powinny mija¢ sie o potowe diugosci pustaka tak,
aby pionowe kanaty w poszczegdlnych warstwach sciany pokrywaty sie. Nalezy zachowywac
zasady prawidtowego wigzania muru w naroznikach — w tym celu nalezy stosowaé ksztaftki
uzupetniajgce lub odpowiednio przyciete pustaki. Nalezy dokfadnie wypetnia¢ spoiny poziome i
pionowe zaprawg. Zgodnie z PN-B-03002:1999 grubos$é spoin nie moze by¢ mniejsza niz 8 mm i
nie wieksza niz 15 mm. Przy murowaniu z pustakéw betonowych, zaleca sie aby grubosé spoin
wynosita 10 mm, ze wzgledu na powstajgcy modut elementu murowego 400 x 200.

5.4. Murowanie $cian nosnych z bloczkéw silikatowych

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych
blokéw w naroznikach scian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokdéw
wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci sciany.
Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mitotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe do cienkich spoin nanosi sie roéwniez na
dociete czoto bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.
Zaprawe do cienkich spoin naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni o
szerokosci réwnej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o
jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.
Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu
jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pioro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych.
Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych
pioro i wpust nie tgczg sie z soba:

o naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku,

o spoiny blokdéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.

5.5. Potaczenia scian z inng konstrukcja

Potgczenie $cian nosnych wykonuje w postaci przewigzania muru, fgcznikdw lub zbrojenia
przediuzonego. Poniewaz $ciany nosne wykonuje sie najczesciej przed $cianami dziatowymi
potgczenie realizuje sie najczesciej przez taczniki LP30. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-EN 845-1:2013-11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét oméwiono w punkcie 6 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. W czasie wykonywania
odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania robot.

Do badan takich zalicza sie:

o badania zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

o badania jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
ocene prawidtowosci robét poprzedzajgcych roboty murowe,
o badania jakosci wykonania robét murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania rob6t murowych:

o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm
na catej dtugosci i wysokosci pomieszczenia.

o Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie
wiecej niz 10 mm na catej wysokosci pomieszczenia.

o Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/1 m oraz nie
wiecej niz jedno takie odchylenie na catej dtugosci taty.

o Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 5
mm/1 m i nie wiecej niz 10 mm na catej dlugosci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materiatéw

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3
Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje
sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukciji
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z
dokfadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiarow w
trzech réznych miejscach,

o sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny,

o sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci
Sciany. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

o sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugo$ci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

o sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscig
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
o sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi

do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg, a przy
budynkach o dtugos$ci ponad 50 m niwelatorem,
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o sprawdzenie kgtéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich murow —
nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przedwit) mierzy sie w
odlegtosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa,

o sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaréw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji

technicznej. Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? wymurowanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikaciji
technicznej.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:
o czesciowy protokét odbioru robdét,

o protokét odbioru robot zanikajgcych,
o wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacjg Projektows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat

praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich

wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.Normy

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne
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PN-68/B-10020

odbiorze. PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997

kratowki. PN-B-12016:1970
techniczne

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 413-1:2011
zgodnosci PN-B-30302:1969
PN-EN 1353:1999

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania

Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celéw budowlanych
Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu

komoérkowego PN-H-12030:2008  Materiaty ogniotrwate .Wyroby szamotowe

PN-EN 1008:2004

PN-B-14501:1990

PN-EN 459-1:2015-06
zgodnosci PN-EN 13139:2003
PN-EN ISO 6946:2017-10
PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10

PN-B-10104:2014-03

PN-EN 13501-1:2019-02

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Zaprawy budowlane zwykite

Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria

Kruszywa do zaprawy

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czesé 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
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SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

S9N RLN=

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
453"'1000-3 |lIzolacja cieplna i akustyczna.
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1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i
zawarte w dokumentac;ji projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy
wykonac:

o izolacje podiogi na gruncie styropianem twardym EPS 100.

o izolacje dachu ptytami PIR

o izolacje scian wetng mineralng,



o izolacje scian styropianem,
o izolacje pionowa scian zewnetrznych styropianem ekstrudowanym XPS (docieplenie Scian
fundamentowych)

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;j.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada,
ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem
jest sprecyzowac szczegbdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6étowe omowienie catej
dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~YVymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w skfad jednego
systemu docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2 Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Izolacja termiczna podiog i dachow

2.2.1.1. lzolacja termiczna podtogi na gruncie

Izolacje podtogi na gruncie nalezy wykonac styropianem EPS 100 o gr. 12 cm Amin.=0,035
2.2.1.2. I1zolacja termiczna dachu

Izolacje dachu nalezy wykonac¢ z ptyt termoizolacyjnych PIR gr. 15 cm, Amin.=0,022 jako rozwigzanie
systemowe przekrycia dachu RE30

2.2.1.3. Izolacja termiczna $cian

Izolacja termiczna:

- sciany fundamentowe: styropian XPS gr. 15cm, Amin.=0,035

- sciany zewnetrzne: styropian grubosci 20 cm Amin.=0,045 (poza $cianami REI120):

- Sciany zewnetrzne REI120 na istn. budynku: wetna mineralna grubosci 15 cm, Amin.=0,035
— sciany zewnetrzne REI120 na proj. budynku: wetna mineralna grubosci 15 cm, Amin.=0,045

2.2.2. Pozostate materiaty
o Zaprawa klejgca
o Kliny styropianowe
o Kliny z wetny mineralne;j

o Koiki rozporowe z trzpieniem Siatka elewacyjna sg powlekane siatkami z wtdkna szklanego
i stuzg do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,\Wymagania ogoine”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT

3.3. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

3.4. Transport materiatéw

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ sktadowany w magazynie otwartym
pod warunkiem utozenia na utwardzonym réwnym podtozu. W przypadku uszkodzenia opakowania
produktu lub otwarcia opakowania produktu, w szczegdlnosci jego czesdciowego rozpakowania
(niepetna paleta, a takze rolki lub paczki luzem), produkt musi by¢ sktadowany pod zadaszeniem. W
przypadku sktadowania produktu w magazynie zamknietym pomieszczenia magazynowe muszg
mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje. Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt winien
by¢ sktadowany w miejscu suchym.

W szczegodlnoéci produkt nie moze by¢ podmywany przez wode, ani tez by¢ sktadowany w miejscu,
w ktérym zbiera sie woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie mogg by¢ uktadane jedna
na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wszelkie czynnos$ci dotyczace
produktu powinny by¢ przeprowadzane za pomocg przeznaczonego do tego celu sprzetu.
Czynnosci te nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub
jego opakowania. Dotyczy to zaréwno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa
palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktéw musi odbywaé sie
pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystajgcych ostrych krawedzi. Przew6z nalezy
przeprowadza¢ w taki sposdb aby produkt nie zostat uszkodzony, w szczegdlnosci aby nie
przemieszczat sie podczas jazdy.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkgiji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej, o nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

O O O O O
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o znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,\Wymagania ogdélne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

3.6. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. W
czasie wbudowywania materiatdw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczows,
badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrddet.

Warstwa izolacji powinna by¢ cigglg i mie¢ statg grubos$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Plyty
w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo
przy wiekszej ilosci warstw ptyt.

5.2.1. Wymoygi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe
itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji
lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.2.2. Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogéw
geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac¢. Sposob przygotowania podioza powinien byc¢
zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.2.3. Warunki atmosferyczne (prace zewnetrzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpocza¢ po okresie letnim w trakcie, ktérego $ciany beda schng¢ po
zimie i wio$nie. Jezeli Sciany — zwlaszcza elewacja pétnocna - nie wyschng, pod koniec lata nalezy
je dodatkowo osuszy¢, by warstwa izolacji nie zamkneta wilgoci w $Scianie konstrukcyjnej. Po
osuszeniu mozna przystgpi¢ do robot dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5° do +25°.

Do docieplenia nalezy zastosowaé kompletny zestaw materialdw zgodnie z odpowiednig dla
wybranego systemu Aprobatg Techniczng ITB.

3.7. Ocieplanie mostkow termicznych

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowg i detalami. Zaleca sie, aby opér cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej
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przegrody. Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko
wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

3.8. Gruntowanie

Zawartos¢ pojemnika doktadnie wymiesza¢. Grunt uniwersalny mozna nanosi¢ pedzlem lub
watkiem. W przypadku nanoszenia wiecej niz jednej warstwy, kolejng warstwe nanosi¢ po ok. 4 - 6
godzinach od zakonczenia naktadania poprzedniej. Naktadanie tynkéw lub malowanie mozna
rozpoczac¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu, tzn. najwczesniej po 24 godzinach.

Nie uzywaé zardzewiatych lub brudnych narzedzi. Swieze zabrudzenia preparatem myé woda, po
wyschnieciu mozna usung¢ tylko mechanicznie. Nie miesza¢ gruntu z innymi preparatami,
tynkami,zaprawami, pigmentami, dodatkami, itp. W czasie wykonywania prac i wysychania gruntu
temperatura podtoza i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

3.9. lzolacja scian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej Scianie fundamentowej wykonuje sie pokrycie hydroizolacyjne —
zgodne z ST ,Hydroizolacje”. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystepuje sie do montazu
ptyt termoizolacyjnych XPS. Montuje sie je ,mijankowo”, tzn. z przesunieciem spoin ptyt o % ich
dtugosci w co drugiej warstwie na powierzchni sciany fundamentowej. Krawedzie montowanych piyt
taczone sg na zakiad. Plyty mogg by¢ uktadane poziomo lub pionowo w zaleznoéci od rozwigzan
projektowych. Mocuje sie je do sciany tzw. metodg ,na placki” (5-6 sztuk na pltyte), opierajgc
pierwszy rzad pilyt na odsadzce tawy fundamentowej (aby unikng¢ ich obsunie¢). Przed
przyklejeniem pierwszej warstwy ptyt nalezy ,sfazowac” dtuzszy bok ptyt, aby docisng¢ go do fasety
fundamentu.

Do klejenia ptyt nalezy uzywac kleju bitumicznego przeznaczonego réowniez do klejenia styropianu
lub masy, z ktérej wykonano warstwe hydroizolacji. Plyty XPS w Zzadnym wypadku nie nalezy
mocowaé mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnig
czynnoscig jest zasypywanie wykopu fundamentowego i odpowiednie jego zageszczenie.

3.10. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywac¢ na réwnej powierzchni w sposob ciggly bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno byé¢
potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny Scisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzyé widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

3.11. Ocieplanie powierzchni pionowych ze styropianu

Styropian nalezy mocowac¢ do sciany za pomocg kotkow z trzpieniem plastikowym, minimalizujgcym
mostki cieplne. Talerzyk kotka zagtebiony w styropianie na min. 4 cm. Nalezy przyjg¢ min. 4 szt. / 1
m2. Ewentualne przerwy w styropianie nalezy szczelnie uzupetnié klinami lub piankg poliuretanowa.
Piyty styropianowe nalezy klei¢ co najmniej obwodowo. Piyty z polistyrenu ekstrudowanego nalezy
klei¢ do izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z zaleceniami producenta. Ptyty powinny

w miejscach fgczen $cisle do siebie przylegaé, bez pozostawienia szczelin. W strefie cokotowe;j
budynku, ponad poziomem terenu piyty izolacyjne nalezy dodatkowo mocowa¢ za pomoca talerzy
montazowych z tworzywa sztucznego, rozmieszczanych zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Nie nalezy stosowac tgcznikéw mechanicznych ponizej poziomu terenu.

Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng budynku powinny
posiada¢ rekomendacje Ilub certyfikat ITB. Po wykonaniu robo6t budowlanych zaleca sie
sprawdzenie jakosci rob6t kamerg termowizyjna.

3.12. Ocieplanie powierzchni dachu z plyt z polistyrenu ekspandowanego

Termoizolacja sktadajgca sie z kilku warstw piyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by
spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byly przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm.



Piyty nalezy mocowaé do podtoza za pomocg tgcznikbw mechanicznych, wzglednie przyklejac¢
lepikiem asfaltowym na zimno lub specjalnymi masami asfaltowymi odpowiednimi do takiego
zastosowania. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej, plyty nalezy dodatkowo
mocowaé tgcznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowacé lepikéw
asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych.

Ptyty laminowane dwustronnie mozna mocowac¢ mechanicznie wzglednie klei¢ do podtoza

stosujgc lepik asfaltowy na gorgco.

Kliny oraz odboje styropianowe mocuje sie tak jak ptyty laminowane

jednostronnie. Zaktady na potgczeniach ptyt nalezy przyklei¢ do ptyt sgsiednich.

Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne
utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.13. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

3.14. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnosé powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

wilgotnosc i nasigkliwosé,

naprezenia sciskajgce piyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza
Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i

przyjecia wiasciwych krokdw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza. Kontrole wykonywa¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

o O O O O O

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Préba odpornoéci na Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
Scieranie zakurzenia, piaszczenia lub pozostatos$ci wykwitow na podtozu.

Préba odpornosci na Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem
skrobanie lub oceni¢ zwartos¢ i nodnos¢ podtoza oraz stopien przyczepno$ci
zadrapanie istniejgcych powtok.

Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien

Proba zwilzania chtonnosci podioza.

Postugujac sie fata (zwykle 2m), pionem i poziomicag okresli¢ odchytki

Test rébwnosci i Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
gtadkosci poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm

(dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.).
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Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosé:

o przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie, wyréwnanie
— w zakresie koniecznym),

o przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

o o0sadzenia tgcznikédw mechanicznych.
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
ukfadu i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikdbw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nos$nosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania fgcznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
Jednostkg obmiarowg jest:
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o metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia,
o sztuka [szt.] przymocowania dyblami piyt.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

3.15. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

3.16. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

3.17. Zgodnos$é robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

O
O
@)
o prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,



o wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 9

specyfikacji techniczne;.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z

Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

3.18. Normy
PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13164+A1:2015-03
PN-EN 13162+A1:2015-04

PN-B 02151-2:2018-01

PN-EN ISO 717-1:2013-08

PN-EN ISO 10140-1:2016-10
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem — Czes¢ 2:

Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwigku
W pomieszczeniach

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czes¢ 1:

Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw

budowlanych — Czes¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych

wyrobow
PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustyczne;j
elementow

budowlanych — Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od

PN-EN ISO 10140-3:2011

PN-EN ISO 10140-4:2011

3.19. Inne dokumenty

dzwiekow powietrznych
Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od

dzwiekéw uderzeniowych

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
ementéw budowlanych — Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i
wymagania

Instrukcje wybranych producentow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 011 - PREFABRYKATY
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SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA

PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WoNoREODd-~

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem elementow prefabrykowanych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla
44000000-0 budownictwa (z wyjgtkiem aparatury elektrycznej)
44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44110000-4 | Materiaty konstrukcyjne

44114200-4 | Produkty betonowe

45262350-9 |[Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne =z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Prefabrykat — pofprodukt, element budowlany wykonywany w zaktadzie prefabrykaciji i stuzgcy do
montazu na placu budowy.
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1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem i
odbiorem:

o nhadprozy

o krawezniki i obrzeza, schody terenowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczagce zasad prowadzenia roboét omoéwiono w punkcie 1.5 ogodlnej
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada,
ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem
jest sprecyzowaé szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej
dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Vymagania ogdine”.

2.2. Materiaty niezbedne do wykonania prac

2.2.1. Elementy prefabrykowane

Elementy nalezy wykonac¢ z zelbetowych elementow prefabrykowanych spetniajgcych wymagania
ujete w Rozporzgdzeniu MTiGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000
r.).
Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z dokumentacijg
projektowg. Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

o0 Schody terenowe

0 Krawezniki i obrzeza

o Nadproza

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

0 sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

O sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna

nazwa

0 wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego

0 zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne

(zalecenia) stosowania wyrobdéw,

0 spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatléw i wyrobéw

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5 - C a ponizej +35 - C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,\Wymagania ogéine”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Sprzet oraz narzedzia niezbedne do montazu prefabrykatéw

Zespot montazowy powinien by¢ zaopatrzony w nastepujace narzedzia i sprzet
pomocniczy:

Drabina przestawna wolnostojgca;

Dragzek stalowy do naprowadzania prefabrykatow;

topatka do rozprowadzania zaprawy na scianach

Wiadro do zaprawy

topata

Kielnia murarska do spoinowania stykéw ptyt

Miotek 2kg

Szczotka druciana na dtugim trzonku do czyszczenia podtoza pod ptyty

O O O O O O O O



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikac;ji
techniczne;j.

Transport powinien odbywa¢ sie samochodami o gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych
elementow. Sktadowanie elementéw powinno odbywacé sie w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w
punkcie 5 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Wymagania ogodine

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t oméwiono w punkcie 6
0golnej specyfikacji technicznej.

2. Kontrola elementéw prefabrykowanych
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskaé projektowang wytrzymato$¢ i
posiadac atest wytworni. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
o szalunkow,
zbrojenia,
elementéw prefabrykowanych,
cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu,

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia elementéw stropu i jego dozbrojen, o sposobu utozenia betonu i jego

O O O O O O

zawibrowania,
o doktadnosci prac wykonczeniowych,
o pielegnacji betonu,
o badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robét z przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikaciji
techniczne;j.

Jednostkg obmiarowg s3a:
0 1 metr [m] zamontowanych elementéw prefabrykowanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 8 specyfikacji techniczne;.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér rob6ét odbywa sie po pisemnym
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
montazowych. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zamocowania i zamontowania
elementow prefabrykowanych z Dokumentacjg Projektowa, pod wzgledem wymiardw i sposobu ich
mocowania. Do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania
Ogodlne".

Odbiorowi, podlega jako$é powierzchni betonowych, ktére maja pozosta¢ widoczne — ich gltadkosé,
kolorystyczna jednorodno$¢, brak odpryskéw na narozach i w miejscach otworéw po kotwach
szalunkowych itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z
Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

techniczne. PN-88/B-06250 Beton zwykity.

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki.

PN-1SO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-012 - STOLARKA | SLUSARKA

122



CoNoOGO RN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét polegajacych na montazu stolarki i slusarki, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania.

WSTEP
MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA
PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

98000000-3

Rézne ustugi

98390000-3

Rd&zne ustugi niesklasyfikowane.

98395000-8

Ustugi Slusarskie.

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw

budowlanych.

45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie.

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia
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obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow.
Ksztaltownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz stolarki i Slusarki.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
SYWymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:
o znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

o znakiem bezpieczenstwa.
o tabliczkg znamionowa w przypadku elementéw przeciwpozarowych

2.1.1. Stolarka okienna — zewnetrzna -pvc. Okna w Scianach REI120 — state E60. Szyby potrdjne,
wspotczynnik okna U = 0,9 W/(m?K). Oscieza ociepli¢ gr. 3cm. Wszystkie okna zastosowane w obiekcie
powinny posiada¢ niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodnosci oraz Karty techniczne. Wszystkie okna
powinny spetnia¢ wymogi dotyczgce izolacyjnosci termicznej i akustycznej. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ przed zamdwieniem i montazem czy otwory w $cianach sg odpowiednio przygotowane do
montazu elementdéw stolarki. Stolarke zamawia¢ na podstawie zweryfikowanych na budowie wymiaréw.

2.1.2. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne do sal — pvc z naswietlem gérnym. Drzwi zewnetrzne o
wspoétczynniku U = 1,3 W/(m?K). Drzwi wewnetrzne drewniane - ptytowe peine - plyta rurowa,
obustronna okleina HPL gr. 2 mm; drzwi do tazienki z otworami wentylacyjnymi o tgcznym przekroju
otworéw netto 220 cm2. Drzwi wewnetrzne w Scianie RElI 120 wykona¢ jako aluminiowe EI60 z
samozamykaczami. Drzwi o izolacyjnosci akustycznej >35 dB.



Wszystkie drzwi zastosowane w obiekcie powinny posiadaé niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodnosci oraz
Karty techniczne. Wszystkie drzwi powinny spetnia¢ wymogi dotyczace izolacyjnosci termicznej i
akustycznej. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przed zaméwieniem i montazem czy otwory w Scianach
sg odpowiednio przygotowane do montazu elementéw stolarki. Drzwi zamawia¢ na podstawie
zweryfikowanych na budowie wymiaréw. Dla wybranego systemu zweryfikowa¢ szerokosci otworéw
drzwiowych oraz wymagane $wiatto przejscia.

2.1.3. Parapety
- wewnetrzne — MDF
-zewnetrzne — z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubos$ci 0,7 mm, lakierowane proszkowo

2.1.4. Sciana mobilna
Sciana wykonana w dwoch segmentach. W jednym z segmentow drzwi o szer. 90 cm w $wietle przejscia.
Scianka wykonana z materiatdéw co najmniej trudnozapalnych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materialéw

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementow sktadowych, z
dofgczong instrukcja montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyrob przed
uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢é przechowywane i
transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinna byc¢
dotgczona informacja zawierajgca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia
krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci
- dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materiatbw musi odbywa¢ sie przy w sposéb
zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byé przewozone
dowolnym $rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada
Wykonawca robét objetych niniejszg ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw pod oscieznice, ktére powinny by¢é wykonane zgodnie
wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane,
aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw
Slusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta
drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowaé odpowiednig
szczeling montazowg (grubos¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podtoza

Dokfadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robdét:

o powierzchnia podfozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o powierzchnia powinna byé oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzgdza¢ szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z
wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowaé w taki sposoéb,
aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny byé osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobdw powinien sprowadzac
sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza.
Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu.
Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Diugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajgc naddatek na podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawac ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy
nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow. Do tgczenia elementow
metalowych z konstrukcjg budynku stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkdw kotwigcych.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

o otwor powinien odpowiadaé $rednicy kotwy,

o z otworu nalezy usungc pyt i drobiny urobku,

o wecisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka,
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o przestrzegaé najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
o kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym
momentem. W przypadku kotew wklejanych:
o otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,
o kotwe posmarowac klejem,
o wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
o po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpié¢
do montazu wyrobéw metalowych.

Zigcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny byé
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby
metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

5.5. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowac¢ po zakonczeniu robét mokrych i po wyschnieciu $cian.

Poszczegolne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.

Zastosowa¢ elementy do mocowania os$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
weditug wskazan producenta stolarki.

Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczeh na zestawieniu stolarki, lub zgodnie z wytycznymi producenta
stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i PN-B-
10086:1967. W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiardw,
jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem
szczegotdéw konstrukcyjnych, sprawnosé dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jako$ci Slusarki nalezy sprawdzié¢: zgodnos¢ wymiardw, stan i wyglad elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, prawidtowo$s¢ wykonania z uwzglednieniem
szczegdbtdw konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania
estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
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Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sa:
o metr kwadratowy [m?] montowanych elementéw
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Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

o jakos¢ dostarczonej stolarki i slusarki,

o poprawnos¢ wykonania

montazu. W wyniku odbioru

nalezy:

o sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét,

o dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami ST i dokumentacjg projektows.

8.2. Odbior elementéw przed wbhudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy: zgodnos¢ wykonania elementéw i ich
skladowych z dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidtowos¢
wykonania pofgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie $rub), srednice otwordw, dotrzymanie
dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatéw,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy: prawidlowos¢ osadzenia elementu w
konstrukcji budowlanej, zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem, jakos¢ wykonania, odchytki
wymiardw, prawidtowo$¢ dziatania, prostokatnos¢ skrzydet, ptaskosé skrzydet, izolacyjnosci
akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odpornoscia ogniowg fgcznie z
dymoszczelnoscig producent moze wykonac¢ tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét, dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za

zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie

negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg szczegoétowg specyfikacjg techniczng nie moze

zostac odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

o poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,

o w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ efekt btednie wykonanych prac
i ponownie je wykonac.

Nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania bramy — brama musi pracowac ptynnie,

nie moze sie zacinac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9

specyfikacji techniczne;j.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z

Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

10.1. Normy
PN-B-05000:1996

PN-EN ISO 1101:2017-05
PN-EN 14351-1+A2:2016-10
PN-EN 1431-2:2018-12

PN-EN 16034:2014-11

PN-EN 1627:2012
PN-EN 12209:2016-04
PN-B-02151-3:2015-10

PN-B-91000:1996
PN-ISO 6707-1:2008

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 2:
Drzwi wewnetrzne

Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wtasciwosci
eksploatacyjne. Wtasciwosci dotyczagce odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odporno$é na wtamanie.
Wymagania i klasyfikacja

Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.
Wymagania i metody badan

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes$¢
3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w
budynkach i elementéw budowlanych

Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

Budynki i budowle - Terminologia - Czes$¢ 1: Terminy ogdlne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -013 - PRZEKRYCIE DACHU
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WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA

PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

SPIS TRESCI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przekrycia dachowego, ktére zostang wykonane w
ramach dokumentaciji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j.
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
45260000-7

inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9

1.2. Zakres stosowania ST

Wykonanie pokry¢ dachowych.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia
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nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

ST sg zgodne z
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1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem przekrycia dachu nad kuchnig - przekrycie dachu RE30 B/Root(t1) — rozwigzanie
systemowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t podano w czesci ,\Wymagania ogdélne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Dach nad parterem monolityczny krzyzowo — zbrojony grubosci 18cm oparty na scianach obwodowych i
Scianie srodkowej. Konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30 B/Roof(t1) — nalezy zastosowaé
rozwigzanie systemowe:

- papa nawierzchniowa B/Roof(t1)

- papa podktadowa samoprzylepna

- 2 x welon szklany

- 15,0 cm - termoizolacja PIR (Amin.=0,022)

- 2,0-28,0 cm - kliny styropianowe w spadku min.3%

- paroizolacja

- preparat gruntujgcy

- 18,0 cm - strop zelbetowy

- tynk cementowo-wapienny

- 2x gtadz gipsowa

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$é
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu, na jakosé



materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Wykonawca winien
stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
blachg i ptyta warstwowa. Do cigcia blach nalezy uzywa¢ nozyc elektrycznych z gtowica rotujaca.
Po zakonczeniu montazu bezwzglednie oczysci¢ powierzchnie z opitkow, wkretéw itp. W przypadku
uszkodzenia powierzchni nalezy jak najszybciej wykonac¢ niezbedny (punktowy) retusz, przy
zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,WWymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikaciji
techniczne;j.

Wiadciwosci materiatdbw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wtasciwego
skladowania i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wykonania pokry¢é dachowych nalezy
transportowac¢ i sktadowaé w sposdb zapewniajgcy niewystgpienie uszkodzeri mechanicznych.
Zatadunek i wyladunek elementéw pakowanych przez producenta w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy. Sposéb transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Dobdr srodkéw transportu:

o samochdd dostawczy,

samochdéd skrzyniowy do 10 t,

samochdéd samowytadowczy do 10 t,

wozek widtowy,

urzgdzenie podawcze materiatdw pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych,

inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom do
wykonania zakresu umownego robot.

O O O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikaciji
technicznej. Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:2010.

Pokrycia dachowe wykonywac zgodnie z zasadami rzemiosta .

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci (aktualne badania medyczne) i muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej {j.
pasy do pracy na wysokosci.

5.2. Wytyczne wykonawcze

Istniejgce pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej odtworzy¢é w miejscach wykonanych otworéw do
wykonania izolaciji cieplnej przestrzeni stropodachu oraz klap p.poz.

Ponadto nalezy odtworzy¢ pas pokrycia dachu o szerokosci ok. 1 m po montazu ocieplenia i
wykonaniu obrébek blacharskich pasa nadrynnowego.

5.3. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych dachu. Roboty nalezy wykonaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad
dach. W miare potrzeby korzystaé z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.
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Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Robd6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdéw
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno byé¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wéd
deszczowych i topniejgcego $niegu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny byé zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badah materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem sposéb przeprowadzenia kontroli jakosci i izolacyjnosci dachu,
a wyniki zostang potwierdzone protokotem i zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST sg m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

8.2. Odbior pokrycia dachowego
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Podstawe do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

o petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos¢ w/w

robét z projektem,

o  protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw, stwierdzenie
inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw
technicznych. Protokét odbioru powinien zawieraé:

o zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z projektem,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

10.1. Normy
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i

badania przy odbiorze. PN-B-94701:1999 Dachy.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje -
zeszyt 1; Pokrycia dachowe - wydane przez ITB.
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©PNPORWN S

WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA

PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

SPIS TRESCI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obrobek blacharskich, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla

zadania.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa |Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektc'?w budowlapy.ch . "Iub ich . .czeéci '
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
45260000-7

podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9

Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Obrébka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementéw architektonicznych obiektu.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
obrébek blacharskich przy uzyciu blachy z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;j.

Montaz obrébek blacharskich winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Roboty
zwigzane z wykonaniem i montazem obrobek blacharskich winne by¢ wykonane Scisle wg
dokumentaciji technicznej.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z caloscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentaciji. Dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~Vymagania ogdine” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wymagania szczegotowe dotyczgce zastosowanych materiatdbw nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inwestora.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

Obrébki blacharskie - z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm
Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej 0,7 mm

Uwaga. Ostateczny dobdr koloru na podstawie probek przedstawionych Nadzorowi Autorskiemu do
akceptacji.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Sprzet do wykonywania roboét blacharskich
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Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:

O
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
nozyce do ciecia blach,

mtotek gumowy, miotek drewniany,

néz blacharski,

kleszcze blacharskie,

gietarka do blach,

szczypce techniczne,

palnik gazowy z butlg gazowa,

lutownica,

pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikaciji
techniczne;.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnic
réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unikac nalezy:

o przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,
skladowania na wilgotnym podtozu,

przekroczenia punktu rosy,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

o O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogodlne” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie prac
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Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach — blachy nie nalezy ukfadac
bezposrednio na podtozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito naciecie blachy
lub odprysniecie powloki zabezpieczajgcej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakorczone zebem
okapowym (kapinosem). Sposoby potgczenia powinny zapewniaé szczelnos¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

taczenie elementéw obrdbki nalezy wykona¢ w jednej ptaszczyznie. Nie dopuszcza sie tgczenia
blachy na zaktad lub rgbek stojgcy. Analogiczne zasady nalezy zastosowaé przy pofgczeniach
naroznych — na gierunek.

5.1.2. Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubosci 0,7 mm, lakierowane
proszkowo

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacjg projektowg. Badania jakosci robét

podczas budowy obejmuja:
o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrébek z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot.

Sprawdzenie materiatdw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz atestéw i Swiadectw dopuszczenia materiatdbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwow do okapu,
odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

o Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola i odbiér czesciowy) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola czesciowa i koncowa dotyczgca pokry¢ z blachy i papy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-EN 507:2019-12, PN-EN 508-2:2019-12
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i
powiok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-94701:1999 Dachy.

@)
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6.2. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw robét omoéwiono w punkcie 7 ogdinej specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiaru jest
(o] metr kwadratowy [m?] wykonanych obrébek blacharskich

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt
8 specyfikacji techniczne;.

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potgczen.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru
koncowego nalezy dokonaé po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru obrdbek
blacharskich stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbioér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw obrobek,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikéw kontroli
i odbioréw czesciowych, jak rowniez koncowych,

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdbw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obrdbki blacharskie nie powinny byé odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
o poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
nalezy obnizy¢ cene za wykonane prace,

o w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w
ktérych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.
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Pfatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

9.1. Normy

PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 508-2:2019-12

PN-80/B-10240

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

Pokrycia dachowe z papy i powitok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
94701:1999 Dachy.
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ODBIOR ROBOT
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

CoNoRELODN2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45

400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.
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1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitdow i twardnieje po zastosowaniu.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonczenie cokotéw elewacji tynkiem silikatowym barwionym w masie z funkcjg
samoczyszczgca, oraz pozostatych elementow wykonczenia wskazanych w dokumentacji



projektowej w pomieszczeniach suchych tynkiem gipsowym oraz w pomieszczeniach wilgotnych
tynkiem cementowo-wapiennym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~WVymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Uwaga. Nalezy stosowac tynki z jednej partii, aby mie¢ pewnos¢ petnej powtarzalnosci koloru i
uziarnienia.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania prac

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN88/B- 30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN-69/B30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.

2.2.3. Tynk cementowo-wapienny
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:

o dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

o dla wykonania narzutu — 3, 5

o dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajace sie z obrzutki,
narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna
powinno by¢é wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:
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marka cement: ciasto wapienne: cement: wapno hydratyzowane:

zaprawy piasek piasek
1:1:9 1:1:9

1,5 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

1:0,3:4 1:0,3:4

5 1:0,5:4,5 1:0,5:4,5
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Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodac¢ wodg i
w dalszym ciggu mieszaé¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkoéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

2.2.4. Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkich tynkow wewnatrz pomieszczen, w ktorych
wilgotnos¢ uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o
dowolnej strukturze na sScianach i sufitach wewnagtrz budynkoéw, jako tynk jednowarstwowy do
wszystkich rodzajow podtoza, a takze jako powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podioze
do ukfadania ptytek, podtoze pod tynki wykohczeniowe.

2.2.5. Tynk silikonowo-silikatowy

Gotowy do uzycia silikonowo-silikatowy tynk cienkowarstwowy.

2.2.6. Woda (zgodna z norma PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdine”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i
srodowisko wykonywanych robét. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego
sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikaciji
techniczne;j.



Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkow transportu ma zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadag
ciggtosci frontu robét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatldw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdw nalezy
prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwg jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywacé wozkow
widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie
przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczeristwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg woézkoéw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

Przy wykonywaniu tynkow i oktadzin nalezy stosowac sie do instrukcji producenta danego materiatu.

5.2. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioza, byé¢ trwate,
sztywne i nie zmienia¢ wymiaroéw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikngé zbytecznego
pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejgce tynki sg stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbic i
odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je
wyskrobaé na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajgce
nalezytg przyczepnosé¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji
ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej

0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robo6t budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od
kurzu i zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczyscic¢ sciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podioze nalezy zagruntowa¢ podktadem pod masy
tynkarskie. Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone poditoze. Przy tynkowaniu w
wysokich temperaturach podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy pomocy weza gumowego.
Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomoca faty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie
przeprowadza si¢ na przemian: w pionie z dotu do goéry, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie
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1-3 godzin od wyrdéwnania tynk zaciera sie pacg drewniang, plastikowg lub filcowg. Podczas
zacierania powierzchnie tynku zwilza¢ wodg. Aby uzyskaé jednolity rysunek powierzchni nalezy
naktada¢ mase w sposéb ciggly. Przy zastosowaniu roznych koloréw mas na Scianie do ich tgczenia
nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy kolorow.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5°-25°C, przy braku opadow
atmosferycznych, silnego wiatru i duzego nastonecznienia.

5.4. Wykonywanie tynkéw silikatowych

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacji projektowe;.

5.5. Wykonywanie tynkéw maszynowych

Wykonywanie tynku odbywa sie przy uzyciu agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu
gotowych mieszanek. Zaprawe o konsystencji gestej smietany naktada sie na sciany poziomymi
pasami zachodzgcymi na siebie, w kierunku z gory na dét. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie
wyrownaé przy uzyciu tzw. taty "H", a ubytki uzupetni¢ za pomocg pacy nierdzewnej. Po
rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy dokfadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy
uzyciu taty trapezowej i szpachli dtugiej (pidra), drobne ubytki i nieréwnosci uzupetni¢ paca.
Nastepnie twardniejgcg powierzchnie zaprawy nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu szpachli diugiej.
Odpowiednio stwardnialy tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgly i zatrze¢ pacg ggbkowg celem
"wyciggniecia" na powierzchnie mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy rownomiernie rozprowadzi¢
za pomocg szpachli dtugiej. Poprzez wygtadzanie zewnetrzna powierzchnia tynku zyskuje
zamknieta, gtadka, ale nie pozbawiong drobnych poréw powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptadji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania roboét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan
a w szczegolnosci:
o zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,jakosci
zastosowanych materiatow i wyrobdw,
o prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,



grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

o O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7
specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?] oraz metr
zamontowanego naroznika ochronnego [m]. Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu
stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdédw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciaggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementow o
powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt
8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Niedopuszczalne sa:
o wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,

o trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikbéw badan, o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.3.1. Odbior tynkéw pospolitych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugoéci kontrolnej 2 m faty dla
tynkéw kategorii lll i nie wigksze niz 2 mm i w liczbie max. 3 na tacie 2 m dla tynkéw kategorii IV.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku dla tynkéw kategorii lll:
o pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m)
o poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm pomiedzy
Scianami.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku dla tynkéw kategorii 1V:
o pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m)
o poziomego nie mogag by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 3 mm pomiedzy
Scianami.
8.3.2. Odbiér tynkéw gipsowych
Odbidr tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonany nie wczesniej niz po 7 dniach od ich wykonania
oraz nie pézniej niz przed uptywem jednego roku od zakonczenia robét. Podczas odbioru sprawdza
sie te same aspekty co opisane juz wczesniej w przypadku tynkow cementowych i cementowo-
wapiennych (za wyjatkiem mrozoodpornosci). Réznica polega jednak na sposobie sprawdzania i
oceny jakosci uzyskanej powierzchni oraz prawidtowos$ci wykonania krawedzi i naroznikéw.
W przypadku tynkdéw gipsowych: o do aplikacji maszynowej - odbioru mozna dokonaé¢ wg
wymagan zawartych w normie PN-B-10110:2005 ,Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie —
Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.
Norma PN-B-10110:2005 przewiduje dla tynkéw nanoszonych agregatem tynkarskim, nastepujgce
wymagania:

o odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m;

o odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci 1
m i ogétem nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci oraz nie wiecej niz 8
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

o odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na
diugosci 1 m i ogdétem nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.);

o odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza
sie nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Pfatno$¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.

10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zaprawy do murow. Czeé¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek,

badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betondw.
PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-016 - ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powtok malarskich w trakcie realizacji inwestycji, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

454

00000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Nakfadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 | Roboty malarskie.
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1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podfoze, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu malowanie $cian i sufitow farbami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakltada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma
budowlana i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowacC szczegdétowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegbtowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy techniczne;.

Moze sie zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym
szczegole w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykonac¢ wiasne zatozenia dotyczace robot.
Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione
lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni.
Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wiasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt
przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moc przediozy¢ tgczng
cene i zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupeti¢ projekt wedle wymagan
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie o spetnieniu parametréow opisanych w
przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~NVymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wymaga sie, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Nalezy stosowac farby dopuszczone do stosowania w tego typu obiektach.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych - gitéwnie
chroni¢ przed mrozem!

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét
2.21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalniki

Nalezy stosowaé rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb
odpowiadajgce normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.



2.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy stosowac farby fabrycznie zmieszane:
o Muszg mie¢ dobre wlasciwosci rozprowadzajgce i schng¢ bez powstawania zaciekow;
o Wszystkie farby muszg byé zmywalne i umozliwia¢ utrzymanie powierzchni w czystosci;

o Dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne materiaty zalecane przez
producenta w celu osiggniecia okreslonego wykonczenia wysokiej jakosci i zaakceptowanego
przez producenta, do ktérego wyrobu majg by¢ zastosowane;

Wybrane farby:
o Farba akrylowa o 1 klasie odpornosci na szorowanie
o Farba lateksowa Akrotix 3000 - PN-C-81914 Rodzaj | (odporne na szorowanie na mokro)

o Grunt

o Impregnat

2.2.4. Srodki gruntujace

Nalezy stosowac preparaty gruntujgce zalecane przez producentéw konkretnych produktéw: farb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o pedzle i watki,
o mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
o drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materiatow
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Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur.
Liczba Srodkéw transportu nalezy dostosowacd tak by zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z ich
technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywac¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wplywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg
producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacije
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem
lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z zaleceniami producenta
(zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw).

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powfok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

o w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

o w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub
niewtasciwie przygotowane podtoze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze
lub pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowaé na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

5.4. Przygotowanie materiatéw

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie
wymieszac. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig
ilo§¢ dozowanej wody, w celu zachowania spojnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu
zachowania spéjnosci barwy na catej powierzchni, do materialtu w intensywnych odcieniach, z
reguty dodaje sie mniejszg ilo§¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materiatu prowadzi do pogorszenia
jego wiasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podtoze naktada¢ farbe
nierozcienczona.

5.5. Wykonanie robé6t malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt 5.3.
Sciany muszg by¢ pokryte réwno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych
zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktére w czasie robo6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczyC i ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych



sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp.
konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasma klejgca.

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

UWAGA: Prace malarskie wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa. Przy
wykonywaniu prac zaleca sie zapoznanie si¢ z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,

o sprawdzenie wyschniecia podfoza,
o sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét
okreslonych niniejszg specyfikacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

8.2. Odbioér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do
robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczy$cié.
8.3. Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o
dobrej jakosci wykonania.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
o Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podifoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.

10.1. Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 PN-C-81914

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity —
Klasyfikacja. Rodzaj | (odporne na szorowanie na mokro)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-017 - SCIANY | SUFITY SYSTEMOWE
ORAZ ICH WYKONCZENIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scian i sufitbw systemowych oraz ich wykohczenia, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
45420000-7 ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421146-9 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Ptyta wypetniajaca — element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze byé¢
kompletnym zestawem lub skfadac sie z poszczegoinych elementéw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za
pomoca ksztattownika) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w
pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czes¢ rusztu, tgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwoch oddzielnych elementow
ztgczonych w sposob trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane
przez wiecej niz jednego producenta, ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposéb, aby kupujgcy
mogt je naby¢ w jednej transakgciji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Scian i sufitdw systemowych oraz
ich wykonczenia. Sufit nad czescig przebudowywang i rozbudowywang EI30.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikaciji
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledow w Dokumentacji Projektowej Ilub ich pomija¢c. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wpltynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~Vymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Ptyta gipsowo-kartonowa
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520.

o Plyta GK o podwyzszonej twardosci
— przepuszczalnosé pary wodnej y 10
-gr. 12,5 mm
— wytrzymatos¢ na zginanie min. 550 N w poprzek ptyty i min. 210 N wzdtuz ptyty,
— odpornos¢ na wilgotnos¢ do 70% RH
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— reakcja na ogieh Niepalna A2-s1.d0
o Plyta GKI do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%,
— plyta gipsowo-kartonowa o podwyzszonej twardosci
— przepuszczalnos¢ pary wodnej p 10
-gr. 12,5 mm
— wytrzymato$¢ na zginanie min. 550 N w poprzek ptyty i min. 210 N wzdtuz ptyty,
— odpornos¢ na wilgotnos¢ do 70% RH
— reakcja na ogien Niepalna A2-s1.d0

o Piyta GH (lub widkno cementowa) gipsowa z widknami przeznaczona do zabezpieczania
srodowisk, w ktorych wymagana jest odpornos¢ na dziatanie wody i plesni - pomieszczeniach
dlugookresowo mokrych i wilgotnych do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do
10

godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 100%, — nasigkliwos¢ ponizej 3%
— plyta gipsowo-kartonowa o podwyzszonej twardosci

— przepuszczalno$¢ pary wodnej p 10

-gr. 12,5 mm

— wytrzymatos$é na zginanie min. 538 N w poprzek ptyty i min. 210 N wzdtuz ptyty,

— odpornos¢ na wilgotnos¢ do 70% RH

— reakcja na ogien: niepalna A2-s1.d0

o Plyta ogniochronna — w scianach REI 120 elementy Zelbetowe oraz elementy konstrkcyjne i $ciane w
tazience od strony korytarza zabezpieczy¢ ptytami ogniochronnymi do wymaganej odpornosci
ognhiowe;j.

o Plyta GKF — obudowa kanatéw wentylacyjnych
2.2.2. Scianka HPL
Kabiny wc — $cianka HPL do wys. 1,5m

2.2.3. Wykonczenie zewnetrzne scian .
Na scianach (poza okfadzinami z ptytek) wykona¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowe. Sciany oraz

sufity pomalowa¢ farbami emulsyjnymi - kolorystyka wg preferencji Inwestora. Ptytki ceramiczne
Scienne w formie prostokatow wys. min. 30 cm — do wys. 210 cm w weztach sanitarnych.

2.2.4. Pozostate materiaty

o kotki, blachowkrety masa szpachlowa, tasmy zbrojgce, oraz uszczelniajgce akustyczne
zgodnie z wybranym systemem.

o szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
o woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1004:2008

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji techniczne;j.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robo6t. Wykonawca przystepujacy do
wykonania oktadzin systemowych, powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser
budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, tata 2-3 m z libellg, katownik metalowy,
metrowka, pion murarski. Narzedzia zalecane do montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do
blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2-1,5 m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczego6towe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

o noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
o pedzle do malowania przycietych krawedzi

bocznych. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

o elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do
elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw),

o narzedzia do instalacji profili nodnych i innych profili konstrukgji:
— nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersaine),
— podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia), o narzedzia do

poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji): — poziomice (tradycyjne, laserowe), — linki murarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly
uderzane przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

o nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o O O O O O

o znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodnosci z normg EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta wyrobu.
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Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny byé sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny byé sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartonéw - rozcig¢ folie nie niszczgc ptyt, Sciagng¢ folie i
opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac
czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt
przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

Montaz wszystkich elementéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw sufitowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed

rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyt — czyli warstwy noénej oraz gérnej czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy noénej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

o ksztalt pomieszczenia:
— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosé¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
— sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji
dwuwarstwowej,

— rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
o grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,
— sztywnosc piyt,
o funkcje jakg ma spetniaé sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o witasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.
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5.3.3. Tyczenie rozmieszczenia plyt
0 styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

o przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

o przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

o poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna iloS¢ piyt,
nalezy je tak rozmieéci¢, aby na krancach rzedu znalazlty sie odciete kawatki ptyt o szerokoci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

o styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

o jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to
drugg warstwe pityt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi byé wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy
tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitdow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy
stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
o mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,
o mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
5.3.5. Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych
Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie
budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gfadkie;,
czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej
zalecane jest przeprowadzenie testéw. Ze wzgleddw estetycznych ptyty obwodowe powinny mieé
min. 300 mm szerokos$ci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm
dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do
krawedzi piyt.
Szczegdtowa instalacja sufitu z plyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow
montazowych opracowanych przez producenta.

5.4. Montaz sufitéw kasetonowych
Mocowanie nalezy wykonaé przy pomocy elementéw systemowych (tacznikdw, rusztdw, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja.
Mocowanie sufitu mozna wykonaé na dwa sposoby:
1) Profile nosne nalezy rozmiesci¢ co 600 mm i spigé je za pomocg specjalnych profili
dystansowych zaktadanych od goéry. Rozstaw profili dystansowych powinien wynosic¢
maksymalnie 1800 mm w jednym rzedzie i 900 mm w rzedach sgsiednich



2) Nalezy wykona¢ konstrukcje dwupoziomowa. Profile no$ne (gérne) wieszamy w rozstawie co
1200 mm, a pod nimi prostopadle montujemy profile dolne (takie same jak gérne) w rozstawie
co 600 mm, spinajgc je tgcznikami.

Piyty wktadamy w konstrukcje, wieszajgc je na dwéch krawedziach, z ktérych jedna ma specjalnie
wyciety ksztatt typu D. Wiozenie pityty zaczynamy od tej krawedzi, a nastepnie upuszczamy
krawedz przeciwlegtg na profil konstrukgiji.

5.5. Montaz scian z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfadaé sie z dwoch warstw
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla piyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy noénej.
Piyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wktada sie wetne mineralng.

5.5.1. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

Przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach, poniewaz rzadko sie zdarza, aby
w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiedcic, aby na krancach
rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy diugosci piyty, styki
poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci ptyty, jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-
kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w
stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.2. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125 cm.

5.5.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.5.4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, ukfada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest, co 75 cm. Piyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byé podniesione o ok. 10 mm. U
gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugiec
stropow. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub dtugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej stron sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty
o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany
uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie
ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30
cm.

5.5.5. Szpachlowanie spoin
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Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z witdkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie taSmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi pityt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Dostarczone na plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badanh doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
o Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen).
o Zgodnos¢ wymiaréw z dokumentacjg projektowa.
o Wystepowanie uszkodzeh powioki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robét
Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
o Sprawdzenia zgodnosci wykonanych sufitdw podwieszonych z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitdw podwieszanych.
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < + 1mm na dtugosci 5m).
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci piyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych
w strukture sufitu podwieszonego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

o O O O O

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST sa:
o dostawa i montaz oktadzin systemowych i ich wykonczenia — m2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,\Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbioér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatéw
budowlanych zalecanych przez dostawce montowanego systemu. Okfadziny systemu powinny
zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montazu konstrukcji o sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do
zastosowania w systemie, o sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw.

Odbiér montazu sufitéw systemowych o sprawdzenie typu zastosowanych piyt, o sprawdzenie
poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu, o sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, o sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia
(wymiary, wyglad).

Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od

kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku
plaszczyzny i krawedzi

od linii prostej pionowego poziomego

Nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem nie
Nie wigksza niz2 mmiw wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do | Nie wigksze niz 2 mm i ogétem nie
liczbie nie wiekszej niz 2 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 wiekszej niz 3 mm na catej
szt. na catej dtugosci faty mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m | powierzchni ograniczonej scianami,
kontrolnej 2 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Pfatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiardow i przekroju poprzecznego.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

krzyzowym PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych
ze stali
weglowej oraz stopowej - Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne o
okreslonych klasach wtasnosci. Gwint zwykty i drobnozwojny.

PN-EN ISO 3506-4:2009 Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej - Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce
PN-EN 14190:2014-10 Wyroby przetworzone z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,

wymagania i metody badan

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.
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MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA

PLATNOSCI

10.PRZEPISY ZWIAZANE

CoeNoO RN~

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptytek ceramicznych i gresowych, ktére zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian.

45431000-7 | Ktadzenie ptytek.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

1.4. Zakres roboét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonczeniem podidg gresem antyposlizgowym oraz $cian glazurg w pomieszczeniach
sanitarnych na wysokos$¢ 2,1m.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikaciji
techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, Ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegoétowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe omodwienie catej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest
kompletna w kazdym szczegole w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wiasne
zatozenia dotyczgce roboét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidiowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor
nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢
wszelkie informacje tak, aby moc przedtozy¢ tgczng cene i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktérg
ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest
oswiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~Wymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania wykonczenia posadzek powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, ponadto powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie RP i UE.

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z piytek gresowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie,
umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajgce, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol
barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejéw — sposéb ich uzycia.

Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub Swiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w
budownictwie.

2.2. Materiaty niezbedne do wykonania prac
2.2.1. Materiaty na podiogi

Przyjeto rodzaje posadzek wg opisu na rysunkach:
o wyktadzina pvc
o plytki ceramiczne lub gresowe (0 wymiarach minimum 45x45 w wc i pomieszczeniach z
posadzka z ptytek)
W pomieszczeniu mokrym tj. tazience pod posadzkami nalezy wykonac izolacje wodoszczelng z folii
ptynne;.

2.2.2. Wykonczenie scian wewnetrznych

Na $cianach (poza oktadzinami z ptytek) wykonaé gtadzie gipsowe dwuwarstwowe. Sciany oraz
sufity pomalowaé farbami emulsyjnymi - kolorystyka wg preferencji Inwestora. Ptytki ceramiczne



Scienne w formie prostokatéw wys. min. 30 cm — do wys. 210cm w weztach sanitarnych, zmywalni i
w kuchni

2.2.3. Materiaty dodatkowe i mocujace

2.2.3.1. Fugi miedzy ptytkami

o Fuga elastyczna — kolor RAL 7024 i RAL 7047
2.2.3.2. Kleje do ptytek

o Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie
schniecia otwartego, do wszystkich rodzajéw ptytek ceramicznych

2.2.3.3. Masy uszczelniajace

o Lokalnie: dylatacje — w szczegdlnych miejscach — masa elastyczna silikonowa z odpowiednim
primerem, o szczegdblnej odpornosci na plesn i grzyby.

2.2.3.4. Materialy pomocnicze

o Srodki ochrony ptytek i spoin,
o Srodki do usuwania zanieczyszczen,
o Srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
o szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zagbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,
wktadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
papier scierny do szlifowania.

o O O

O o0 o o0 o o o

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,WWymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”. Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w
opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

Uwaga:
o grubosci warstw przegréd budowlanych zgodnie z czes$cig rysunkowa,

o nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potaczenie roznych rodzajéw materiatow, potgczenia
nalezy wykonac¢ niezwykle doktadnie i estetycznie,

5.2. Wymagania podstawowe
Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywania podtdg ptytkami nalezy zakonczy¢:
o wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

o roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

o wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

5.3. Gruntowanie i uszczelnianie

Przed natozeniem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej nalezy zwilza¢ poditoze, a przed
natozeniem folii w ptynie gruntowaé. Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie
pofgczenia sciana — $ciana oraz posadzka — $ciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ tasmami
uszczelniajgcymi o szerokosci 120 mm i systemowymi naroznikami. W miejscach przejsé
podigczen rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei¢ nalezy uszczelki $cienne. W
miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowaé preparatem gruntujgcym.
Oktadziny/wyktadziny spoinowaé przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych
wymogach higienicznych. Wszelkie potgczenia $ciana — Sciana lub posadzka — $ciana wypehic
materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym zabezpieczonym fugg elastyczng
bakteriobdjcza.



5.4. Wykonanie robét zasadniczych

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni.
Wyznaczy¢ linie poziomg, od ktérej bedg uktadane piytki oraz przygotowaé elastyczng zaprawe
klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczng zaprawe klejowag rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie. Powierzchnia z
natozong warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny/wyktadziny w ciggu
15 minut. Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej ukladamy ptytki warstwami poziomymi,
poczawszy od wyznaczonej linii.

Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisngc
tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze
powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkfadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okfadziny/wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy
klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wkiadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy
faktury uktada¢ jw., zgodnie z Dokumentacja projektows.

W miejscu wykonywania cokotu zaleca sie zlicowaé ptytki z

tynkiem. W kleju nalezy zatopic siatki grzewcze elektryczne.

5.4.1. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w
Danych Technicznych) i mieszaé mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie
wymieszac. Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzystaé w ciggu ok. 1 godziny.

5.4.2. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na podioze gtadkg pacg stalowg, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i
wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zebatej. Zaleca sie najpierw wciera¢
cienka warstwe kleju w podtoze, a nastepnie natozy¢ grubszg warstwe kleju od razu profilujgc paca
zebatg. Zaleca sie, aby pace zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku.

5.4.3. Korygowanie potozenia ptytki

Potozenie plytki mozna korygowac, delikatnie poruszajgc jg w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to
czyni¢ przez okoto 10 minut od momentu jej docisniecia (w temperaturze ok. 23°C i 55 %
wilgotnosci).

5.4.4. Fugowanie i uzytkowanie oktadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od
przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w
Danych Technicznych).

Dylatacje pomiedzy ptytkami, spoiny wzdtuz naroznikdw $cian, szczeliny przy urzadzeniach
sanitarnych nalezy wypetni¢ masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robét
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0 Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami. PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje
do ptytek ceramicznych. Czes¢ 2: Metody badan

0 PN-EN 14411:2016-09 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wiasciwos$ci uzytkowych i znakowanie

0 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan, a w szczegoélnosci:
o zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary),
stan podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,

o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

0 przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé
gtuchego dzwieku,

0 odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m), o odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
tatg o dtugosci 2 m (nie powinno wieksze niz 2 mm na catej diugosci taty),

0 prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm,

0 grubosci warstwy kompozycji klejagcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j.
Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
o pflaszczyzny poziomej lub spadkow,
o nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dtugosci 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
o odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dilugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki),
o przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
o grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;.

Jednostkg obmiarowg wykonania oktadzin i wyktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?).
Ptaszczyzne okfadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych
posadzek.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdéine”
pkt 8 specyfikacji techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

o okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robdt,

o w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét okladzinowych.
Jezeli odbidr poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
i umy¢ woda.

8.3. Odbior wyktadzin z plytek

Odbiér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:
o wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
o przyczepnosci do podtoza,
o prawidlowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,
o szeroko$ci i prostoliniowosci spoin.
Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogodlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

Pfatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czes¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i

znakowanie PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci, ocena i

weryfikacja statosci wtasciwos$ci uzytkowych i znakowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot polegajgcych na utozeniu wyktadzin, ktére zostang wykonane w ramach dokumentaciji
projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe w  zakresie obiektow
budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
utozenie wyktadzin dywanowych, PCW oraz kauczukowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie podtdég z wyktadzin dywanowych winno by¢ realizowane przez przedsigbiorstwo majgce
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgce wlasciwg jakos¢ ich wykonania.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig dokumentacji
technicznej oraz projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach



technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

2.1.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Wymagania ogélne

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych. Wszystkie materiaty do
wykonania robét posadzkowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wymagania szczego6towe

2.21.

Wykladzina PCV

Wyktadzina PCV przeznaczona do obiektéw Ztobkowych, trudnozapalna.

Wymagania techniczne do wyktadzin PCV

OO0OO0OO0OOO0OOOOOOO

2.2.2,

O O O O O O

grubos¢ catkowita : min. 2mm

waga catkowita : min. 2800g/m?

grupa scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

odpornosé na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1: Bss1

wiasciwoséci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

odpornos¢ barwy na $wiatto wg EN 1ISO 105-B02 : 26

odpornosé chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosc¢

odpornos$é na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwoj
kolory : kolorystyka wg preferencji Inwestora — wyktadzina dwukolorowa (cokot + pas wokét Scian
szerokosci ok. 35 cm w jednym kolorze oraz wypetnienie w drugim)

Pozostate materialy
Zaprawa samopoziomujgca
Klej do wyktadzin

Kleje dyspersyjne

Sznur do spawania

Roztwér do gruntowania
Woda

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegobtowej),

o

o

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,



o spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych materiatdbw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robét.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podlogowych moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: o szpachle
i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, o narzedzia lub urzadzenia do ciecia, o taty do
sprawdzania réwnosci powierzchni,

o poziomice,

odkurzacze,

noze do przycinania wykfadzin,
watki dociskowe,

liniaty stalowe,

o zgrzewarka do wykfadzin.

o O O O

Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobow workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu
wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatébw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C i uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane zwigzane z utozeniem wyktadziny nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami
oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

5.2.1. Wymagania ogodline dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie. Do
pomiaru tych parametrow uzy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o diugosci 2 m
(réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm).

5.2.2. Gruntowanie i wylewanie mas

Mase wygtadzajgcg wylewamy na przygotowane podtoze. Po wylaniu mase rozprowadzamy na
podiozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu
szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”. Grubo$¢ masy
wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2 mm do 5 mm.

Jezeli wyktadzina nie posiada warstwy grafitowej, to nalezy najpierw podtoze zagruntowac
specjalnym gruntem przewodzacym.

5.2.3. Instalacja wyktadzin PCW

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocag
kleju odpowiedniego do typu podtoza. W tym celu nalezy zwingC ptat roztozonej wyktadziny do
potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza
za pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzi¢ klej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg nalezy
doktadnie docisng¢ wyktadzine po podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowaé watkiem
dociskowym o ciezarze ok. 35 - 70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatkg.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godziny. Podczas montazu
nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie
zakry¢ je profilem maskujgcym. Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwa
uzytkowg, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach na sgsiadujgcych ze sobg
krawedziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi,
a lewe z lewymi.

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami zostaty
pospawane na gorgco sznurem do spawania. Spawanie stykdw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza
niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na
niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny sfrezowaé za pomocg recznej lub automatycznej
frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy
Scigé¢, aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie.

Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoch etapach: wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy
wykonaé specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie
prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie
to mozna wykonywac¢, gdy wykonany paw jest jeszcze ciepty, wlasciwe $cinanie spawu nalezy
wykonaé nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegdéw wyktadziny. Scinanie
to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.



Prace wykonczeniowe

Aby cafa posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ jg przy Scianach pomieszczenia przy pomocy wywiniecia wyktadziny na
cokét z zastosowaniem profilu tukowego na potgczeniu podtogi i sciany. Wysokos$¢ cokotu powinna
wynosi¢ min.7-10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robo6t. Wyktadziny dywanowe, jak rowniez
materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét posadzkowych. Kontrola
jakosci robot przy wykonywaniu podtdég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowaé:
o sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejsza ST,
o sprawdzenie wykonania podktadu,
o sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.
Podczas odbioru jakosciowego wykfadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
o zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
o $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wykfadzin w tego typu obiektach,
o gatunek dostarczonych wyktadzin,
o jednolitos¢ wzoru lub barwy.
Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
o dane producenta,
o o0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
o numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.
Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
o poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow),
o wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
o cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;.

Jednostkg obmiarows jest metr kwadratowy [m?] utozonej wyktadziny.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czeéci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét posadzkowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdét posadzkowych. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podioze musi byé skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz materiatdw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.3. Odbiodr ostateczny (korncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg. Odbiér ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o projekt budowlano-przetargowy,

o dokumentacje powykonawcza,

o szczegdtowe specyfikacje techniczne,

o dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

o aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

o protokoty odbioru podtoza,

o protokoty odbioréw czesciowych,

o instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki,
zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

o w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierad:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,



o ocene wynikow badan, o wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
posadzek. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach.

8.5. Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:
o odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i
5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,
o przeswit pomiedzy dwumetrows fatg przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz
5 mm,

o odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci i wymagania.

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy ogdlne.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 993-4:1999 Materiaty ogniotrwate. Metody badah zwartych i izolacyjnych
formowanych wyrobow ogniotrwatych. Oznaczanie
gazoprzepuszczalnosci.

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Specyfikacja.

PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terenéw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone

do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty

Atest higieniczny nr 308/322/329/2015
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0.PRZEPISY ZWIAZANE

SPPeNoa RGN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omodwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem balustrady przy tarasie, ktéra zostanie wykonana w ramach
dokumentaciji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem balustrad w sektorze
dziennikarzy o wysokosci 110 cm, sektorze VIP/MEDIA o wysokosci 110 cm oraz balustrad na
koronie stadionu o wysokosci 160,5 cm przy schodach technicznych o wysokosci 110 cm, na
klatkach schodowych o wysokosci 110 cm i przy rampie dla niepetnosprawnych o wysokosci 110 cm.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci
~YVymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Nie wolno stosowac¢ ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktore
miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z zabrudzen z



zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje
elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi
Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Uwaga. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, klasa stali 18Gs
Wymiary elementéw no$nych, rozstaw mocowan i ich typ, rodzaj kotew zastosowaé¢ wg
obliczen statycznych.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

Balustrada zewnetrzna - ze stali nierdzewnej — rozwigzanie systemowe.

Balustrada wys. 1,10m z maksymalnym prze$witem Ilub wymiarem otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady 12 cm. Balustrada powinna by¢é wykonana w sposob uniemozliwiajgcy dzieciom
wspinanie sie na porecz. od strony istn. budynku. Balustrada mocowana do boku tarasu od strony
wschodniej i potudniowej, zas od strony pétnocnej mocowana od gory palisady, z furtkg szer. 90 cm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
3 specyfikacji techniczne;.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji. Transport materiatdbw powinien odbywa¢ sie w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikac;ji
techniczne;.

Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym s$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Do wyfladunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwitocznie po ich nadejsciu,
segregowacé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny byé nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potgczeh srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakiécen w czasie



rob6t generalny wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzié,
ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2. Uwagi realizacyjne

Wszystkie wymiary doktadnie wymierzy¢ z natury przed przystgpieniem do wykonania
balustrad i poreczy. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji
Nadzorowi rysunki warsztatowe.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi
przez producenta balustrad i pochwytéw. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w
sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolno$¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem
i materiatami.

5.4. Potaczenia

Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zaleceh producenta wybranego systemu z
zastosowaniem tgcznikow i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,\Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdéw i urzagdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania
W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega:
o wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
o wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
o wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
o rozmieszczenie elementdéw montazowych,
o pofgczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,WWymagania ogoélne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbiér koncowy konstrukciji powinien obejmowac sprawdzenie i



ocene dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych
norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:
o odchyiki geometryczne,
o jakos¢ materiatow,
o stan elementdéw konstrukcji i powtok,
o stan i kompletnos¢ potgczen.
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:
o przedmiot i zakres odbioru,
dokumentacja okreslajgca komplet wymagan,
dokumentacja stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
protokoty odbioru czesciowego,
parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,
stwierdzone usterki,
decyzje komisiji.

O O O O O O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji techniczneij.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.

10.1. Normy
PN-B-06200:2002

PN-EN 10025-1:2007

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009

PN-EN 10027-1:2016-
12
PN-EN 10027-2:2015-
07

PN-EN 10079:2009

PN-EN 12150-1:2015-
11

PN-EN 12150-2:2006

PN-EN 1863-1:2012

Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych.
Systemy oznaczania stali - Czes¢ 1: Znaki stal.

Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

Terminologia wyrobow stalowych.

Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowo wapniowo krzemianowe - Czes¢ 1: Definicje i opis

Szkito w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowo wapniowo krzemianowe - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z
normg

Szkto w budownictwie - Termicznie wzmocnione szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Czes$¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 1863-2:2008 Szkto w budownictwie - Termicznie wzmocnione szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma
PN-EN 572-1+A1:2016- 03

Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkita sodowo-wapniow krzemianowego. Czesé 1:

Definicje oraz ogdélne witasciwosci fizyczne i mechaniczne
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SPIS TRESCI

1.1. WSTEP
1.2. MATERIALY
1.3. SPRZET

1.4. TRANSPORT
1.5. WYKONANIE ROBOT

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.7. OBMIAR ROBOT

1.8. ODBIOR ROBOT

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
korytowania, profilowania i zageszczania podtoza.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.5 ogodlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgce wtasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca winien sie dokladnie zaznajomi¢ z catosciag dokumentacji technicznej oraz projektem
organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptaciji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantéw.
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2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej.

Materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

o walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét omoéwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie
do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest
mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wpykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokosS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
dokumentaciji projektowe;j.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okre$li¢
pierwotny i wtérny modut odksztaicenia poditoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢é gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wilasny koszt.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w czesci ,\Wymagania ogdélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoZza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢
Lp. pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokosc¢ koryta co 50m
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 |Rownosé poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczne co 50m
5 [Rzedne wysokosciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 |Uksztattowanie osi w planie co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
7 |podioza nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie
mogag przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
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Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od

2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podfoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt.
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wykonanego i odebranego profilowania podtoza zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
na podtoza przez obcigzenie ptyta;
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i tatg;
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
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SPIS TRESCI

1.1.WSTEP
1.2. MATERIALY

1.3.SPRZET

1.4. TRANSPORT
1.5.WYKONANIE ROBOT

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.7.0BMIAR ROBOT

1.8.0DBIOR ROBOT

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej i odsagczajacej, ktdre zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
warstwy odcinajgcej i odsgczajgce;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno byc¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdét i gwarantujgce wtasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz
projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje Projektantéw.

199



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~NVymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej sa:
o piaski,

o pospotka.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

3.1.a) szczelnosc, okreslona zalezno$cia:
D
15
<5d
85
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajgce;j d85 -
wymiar

sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

Dla materiatéw stosowanych przy wykonaniu warstw podsypki warunek szczelno$ci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

3.1.b) zageszczalnos¢, okreslona zaleznoscia:

d
:ﬂ 2 5
U dyp
U - wskaznik roznoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziarn kruszywa d10

ktore przechodzi 10% kruszywa

- wymiar sita, przez

3.1.c) wskaznik piaskowy WP: >35
3.1.d) kapilarnos¢ bierna Hkb: <1,0m
3.1.e) Wskaznik CBR: = 20 %

3.1.f) wskaznik zageszczenia 1,00 wedlug normalnej proby Proctora (PN-B-04481, metoda |
lub II), badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

3.1.9) wodoprzepuszczalnos¢ — wartosé wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna
przekraczac 8-16 m/dobe.
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3.1.h) piasek stosowany do wykonywania warstwy odsgczajgcej powinien spetniac
wymagania normy PN-EN 13043, PN-EN 13242+A1 oraz PN-EN 12620 dla gatunku 1i 2.

i) pospotka powinna spetniaé wymagania normy PN-B-02480:1986.

j) nalezy uzy¢ materiatéw niewysadzinowych spetniajagcych wymagania podane wyzej oraz
wymagania normy PN-B06050:1999 ,Geotechnika - Roboty ziemne”

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robo6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podioze w tym miejscu skladowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogéine”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

3.2.1. Sprzet do wykonania warstwy odsaczajacej i podsypki

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o rowniarek lub koparko-tadowarek,

o walcdw statycznych,

o plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji

technicznej.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Przygotowanie podtoza

Wykonanie warstwy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem jego
zageszczenia. Profilowanie podtoza powinno byé wykonane w  korzystnych
warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementow
nawierzchni. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci wynikajgcej z koniecznosci lokalnego
wyréwnania z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowans.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rdwnomiernie
wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinajacej i odsaczajacej

Warstwa odcinajgcej i odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania

wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
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Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.

2.3.1.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Lp. Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢é badan i pomiarow
pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rbwnosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia
3 | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach lub na krawedziach pasow

5 [ Rzedne wysokosciowe poszerzen
6 | Uksztattowanie osi w planie ” co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
7 | Grubosé warstwy rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
. . . w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa

na 600 m?

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i =5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosc¢ podtuzne warstwy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fatg a dla poszerzen - tatg dostosowang do
szerokosci uktadanej warstwy.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg +1 cm i
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od 1,00.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw
odksztafcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/9831-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20 % do +10 % jej wartosci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrnie zageszczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:

o metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy odcinajacej

o metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy odsgczajgcej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg



projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Zamawiajgcy ustala zakres robét poprawkowych lub
nakazuje usunigcie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usunigecie wadliwie
wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoéj koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Pfatnos¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN 933-8 Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badania podtoza gruntoweg
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie, ktéra zostanie wykonana na podstawie dokumentac;ji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 oraz 0/63.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robo6t winno byc realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca winien sie dokfadnie zaznajomié¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz
projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~YVymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrddta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Kruszywa stabilizowane mechaniczne

Materiaty do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 13242:2004 oraz w WT-4 dla kategorii ruchu KR2.

2.2.2. Uziarnienie i wymagania wobec kruszywa i mieszanek kruszywa

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie muszg spetniaC wymagania przedstawione na Rys. 1 i
Rys. 2
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zgodnie z

PN-EN 13242:2004

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

Wiasciwosc

podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obcigzonej
ruchem

KR2

Zestaw sit #

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63

Wszystkie frakcje dozwolone

GC85/1 GC80/2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 5G 85 0G 80
F F
G 85 G 75
A A
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
grubego na sitach posrednich wg PN-en 933-1 GTCNR 67020/75
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT 10
drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg GT NR GTF20
PN-EN 933-1 F A
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4,
a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci lub FINR FI50
b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu SIN si5
R 5

Wiasciwosé

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:




podbudowy zasadniczej

nawierzchni drogi

podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi obcigzonej

obciazonej ruchem ruchem
KR2
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub famanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie CNR C90/3
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-
1, a) w kruszywie grubym” fDeklarowana fDeklarowana
b) w kruszywie drobnym” fDeklarowana fDeklarowana

Jakosé pytow

Wiasciwosé bad

ana na mieszankach

Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,

kategoria nie wyzsza niz LA LA40
Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego wg
PNEN 1097-1 MDEDek/arowana MDEDeklarowana
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7,8 Deklarowana Deklarowana
albo 9
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, W NR W NR
8 lub 9 (w zaleznosci od frakji) em em
WA 2 99939393 WA 2 99999393

24 ) 24 )
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN
17441 ASNR ASNR
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744/1 SNR SNR
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-

\Y \Y,

EN 1744-1:1998, rozdziat 19.3

5

5

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1

Bez rozpadu

Bez rozpadu

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2

Bez rozpadu

Bez rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN
1744-3

Brak substancji szkodliwych

dla srodowiska

Brak substancji szkodliwych dla
Srodowiska

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych tj. drewna,

szkta i plastiku

Brak ciat obcych tj. drewna,
szkta i plastiku

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,

wg PN-EN 1097-2 SB SB,
Skaty magmowe i Skaty magmowe
Mrozoodpornos$¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg przeobrazone: F4 iprzeobrazone:
PN-EN 1367-1 Skafy osadowe: F4
F10 Skaty osadowe: F10
Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany

") Laczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna miescic¢ sie w wybranych krzywych granicznych.

9399993

) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy




Wiasciwosé

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

KR2
Uziarnienie mieszanek 0/31,5, 0/63
Maksymalna zawarto$¢ pytow, kategoria UF UF

9

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:

Wiasciwosé Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem
KR2
Minimalna zawarto$¢ pytéw, kategoria LF LFNR
Zawartos$¢ nadziarna, kategoria OC oC

90

Wymagania wobec uziarnienia

Krzywe uziarnienia wg. Rysunku 1i 2

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia parti  — Wgtab 3
poréwnanie z deklarowang przez producenta (S)

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach Wg tab 4
kontrolnych — réznice w przesiewach

Wrazliwo$¢ na mréz, wskaznik piaskowy SE**), co najmniej 45
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA
mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria nie wyzsza niz %
Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z deklarowana
mieszanki) wg PN-EN 1097-I, kategoria MDE

Mrozoodpornos$c¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z F4
mieszanki) wg PN-EN 1367-I

Wartosé CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia 280

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnosé meszanki w warstwie odsgczajgcej po
zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika 1s=1,0;
wspotczynnik fitracji k, co najmniej cm/s

Brak wymagan

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m)
wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

80-100

**) Badanie wskaznika piaskowego wykonac¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg

Proctora.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)

Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), Ye(m/m)
niezwigzana | ¢,5 1 2 4 56 | 8 11,2 16 | 224 | 31,5
/31,5 £5 | £5 | £7 | %8 - +8 - +8
0/45 5 | 5 | x7 - +8 | - =8 - +8
0/63 - a5 x5 | +7 | - [#81 - | x8 +8




Tablica 4. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
[ré2mice przesiewdw w %o(m/m) przez sito (mm)]

Mieszanka |77 2/4 2/5,6 a8 |56/11,2| 816 | 11,2224 16/31,5
min, | max | min, | max | min. | max | min | max | min. [ max [ min | max | min [ max |min | max

0/31,5 4 15| 7 |20} - - j10f25| -] - 11035 - - - -
0/45 415 -1 -] 7 ]2)-1-110125] - |- 110 25 --
0/63 -1 -1 4 ]15] - - 7120 -] - [10]25] - - |10] 25

2.2.3. Woda

Woda stosowana do wykonania niniejszych prac, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw ftamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, Wymaganie to
jest zbedne, jezeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki wymaganym
uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci;

o Rowniarek albo uktadarek do rozkfadania mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozkfadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopuscic¢ spycharki;

o Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdolne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materiatéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.



Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 5
specyfikacji techniczneij.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Korytowanie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
15

d
85 < 5
gdzie:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn

warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach;
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wifasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
50
0
90 < 1,2
gdzie: d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu
podtoza, w milimetrach; O90 - umowna srednica poréw geowidkniny odpowiadajgca
wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m);
wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Jezeli poditoze ulepszone, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady,
to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu



5.4. Uktadanie i zageszczanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o <20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o <10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.

Kontrole zageszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutdow E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowaé metode obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu
obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do
0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera. Do obliczenia modutow E nalezy
stosowac nastepujacy wzor:

Eja= 3—'—'—'—‘)( ..1'” xD
T

Ap — réznica naciskow z zakresu 0.25 —
0.35 [MPa] As — przyrost osiadania
odpowiadajgcy Ap [mm] D — $rednica
ptyty [mm].

Za zgodg inzyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan.
Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z inzynierem i po
ich wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami ST.

5.5. Odcinek préobny

Na zyczenie inwestora (inzyniera budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka
prébnego z materiatdw i przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki
niezwigzanej. Odcinek prébny, jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i
rozliczony w ramach zadania, powinien zosta¢ wykonany odpfatnie, w uzgodnieniu z inzynierem.
Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materialy i sprzet zapewniajg uzyskanie
zatozonych w projekcie wymagan.

Wielko$¢ odcinka w zaleznos$ci od wielkosci kontraktu powinna wynosi¢ (od 300 m2 do700 m2).
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu
akceptacji przez inzyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej
Do chwili potoZenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne



Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,\Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Dla wszystkich materiatow, ktére bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej,
wykonawca musi przedstawi¢ inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne
dokumenty wymagane przepisami. Inzynier budowy moze zazgdaé przedstawienia poszczegdlnych
materiatow do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzér pokrywa Inzynier Budowy.
Akceptacja materiatdw powinna nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc (w przypadku
przeprowadzenia badan przez nadzoér). W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez
wykonawce dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywac w
oparciu o ustalony system poboru prébek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej
drodze z czestoscig 1 raz / na dziennej dzialce robocze;.

Dla chodnikéw, sciezek rowerowych oraz zjazdéw pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno
sie odbywa¢ zgodnie z normg PN-EN 932-1 z hald skladowanego kruszywa (mieszanki
niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajgcego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli
mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla jezdni pobieranie probek do badania uziarnienia powinno odbywaé sie w trzech réznych
miejscach po szerokosci i diugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru prob
powinny by¢ ustalane wspdlnie przez inzyniera i wykonawce na planie wykonanego odcinka.

6.3.2. Badania zageszczenia i nosnosci

Kontrole zageszczenia oraz no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg
normy BN-77/8931-12 i nosnosci E2 wg metody obcigzen piytowych. Zageszczenie warstwy z
mieszanki niezwigzanej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia IS 2 1,0 i
nosnos¢é warstwy E2 jest zgodna z dokumentacja projektows.

Minimalna czesto$¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie mniej niz 1 badanie na 3000m2.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru no$nosci i zageszczenia w uzgodnieniu z inzynierem.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow Tolerancje
badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km +10cm
2 |Roéwnos¢ podiuzna 10 razy na 1 km +10mm/ -15mm
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw Tolerancje
badan i pomiaréw
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10mm/ -15mm




Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km +0,5%

Rzedne wysokosciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1cm/ -2cm

Uksztattowanie  osi  w|10razy na 1 km +5cm

planie

Grubos$¢ warstwy w 3-ech pkt na kazdej dziatce dziennej (min. 1 raz na +10mm/ -15mm
2000 m?)

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki
niezwigzanej

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub nosnos¢é warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robét, zalecone przez inzyniera

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej.

Jednostkg obmiarowa robét jest: o metr kwadratowy [m?] wykonanej i odebranej warstwy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt
8 specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9

specyfikacji technicznej.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z

Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeh lub metod.

10.1. Normy
PN-88/B-04481
PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 13242
PN-EN 1367-1
PN-EN 1744-1

PN-B-06714-37
PN-EN 1097-2

PN-B-11112
PN-EN 1008
PN-S-06102
BN-EN 933-8
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania;

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu;

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja;
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci;

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci;
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych;

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego;
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody
ozhaczania odpornos$ci na rozdrabianie;

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie;

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego;

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta;

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg;
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym;

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997r;
»instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czes¢ 2. Zatgcznik”

GDDKIA,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r

WT-4 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Profilowanie i zageszczenie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i
nadanie ptaszczyznie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podtoze gruntowe.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem
do rob6t Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz
projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy



wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonanie prac — wymagania dodatkowe

2.2.1. Wymagania dotyczace elementow prefabrykowanych

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych
kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkgciji,
ustalone w nastepujgcych normach:

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg byé wibroprasowane. Nie dopuszcza sie stosowania
elementéw wytwarzanych na miejscu, bgdZz metodami chatupniczymi.

Wzér, materiat oraz kolory nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed wbudowaniem elementu nalezy przedstawi¢ probke do zaakceptowania Projektanta i
Inwestora.

2.2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien by¢
cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1.
Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiadaé PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegodlnione wilasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:
1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa
2.2.4. Woda
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Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu
technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP
i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznosc¢
odpowiednich dokumentow. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot objetych niniejszg ST
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatéw

Transport moze odbywaé sie dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami
transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w
punkcie 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzagdzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, w trakcie realizacji robét nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Kolidujgce sieci nalezy
przebudowac¢ lub zabezpieczyé. Projektowane rozwigzania nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi
gestorami. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci nie uwidocznionych na podktadach mapowych,



celem ich zabezpieczenia nalezy utozy¢ na nich stalowe, potdwkowe rury ochronne (dopuszcza sie
tez rury HDPE).

5.3. Wykonanie podbudowy

Wymiana istniejacej nawierzchni betonowej na kostke betonowg gr. 8 cm (wraz z kraweznikami)
— 15 cm - piasek stabilizowany cementem RN5MPa
— 25 cm - kruszywo kamienne stabilizowane o frakciji 1-31 mm

4 cm — podsypka piaskowa pod nawierzchnie
— 8 cm — kostka betonowa

Wymiana istniejacego chodnika oraz projektowany chodnik- na kostke betonowg gr. 6 cm (wraz z
obrzezami)

— 15 cm — kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 1-31 mm
— 3 cm - podsypka piaskowa pod nawierzchni
— 6 cm — kostka betonowa

Projektowany taras z ptyt gumowych
5 cm — podsypka piaskowa

15 cm — kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 1-31 mm
— 5 .cm - kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 2-8 mm

— 4 cm - kwadratowa ptyta gumowa 50x50 z granulatu gumowego SBR i kleju poliuretanowego
/nawierzchnia bezpieczna

Obrzeze tarasu i balustrada: obrzeze z palisady betonowej np. 8x40x60; do boku tarasu mocowac
balustrade ze stali nierdzewnej wys. 1,10m z maksymalnym przeswitem lub wymiarem otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm (od strony istn. budynku balustrada
mocowana od gory palisady, z furtkg szer. 90 cm).

Schody terenowe ze stopni blokowych 1,2x0,35x0,15m

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac £ 1 cm.

5.4. Wykonanie nawierzchni

5.4.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru oraz desenia ich uktadania
Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Barwa i innymi cechami charakterystycznymi dostosowac sie do istniejgcej kostki.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostki i plyty nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
materiatami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w
dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.3. Ulozenie nawierzchni
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Uktadanie zaleca sie wykonywac recznie. Kostki i ptyty uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia
nawierzchni potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy wykornczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.4.4. Wypetnienie spoin

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ od 2mm do 5mm. Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy
wypetni¢ przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi
materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin.

Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostek i ptyt szczelnym materiatem elastycznym np.
masami bitumicznymi.
W przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylataciji.

5.4.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Zasady ogoine kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na
przeznaczone do wbudowania materiaty, wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiaé na zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki
biezacych badan wyrobow betonowych na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobieraé 6 probek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni utozonych w
nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu roboét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robdt, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnos¢é
wykonywanych roboét z dokumentacjg projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzeniu:

o pomierzenie szerokosci spoin,

o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
o sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany,
o sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

— konstrukcje nawierzchni,
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— réwnos$é nawierzchni,
— profil poprzeczny,
— réwnolegtos¢ spoin,

o sprawdzenie za pomocag niwelacji profilu podtuznego, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niz co 100 m,

o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé
3 cm,

o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:
— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

6.3.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac £ 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.3.5. Grubosé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkami obmiarowymi robét sa:

o wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy),
o ulozenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoéine” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogodlne” pkt 9

specyfikacji techniczne;j.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z

Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13043:2004

PN-EN 14157:2005

PN-EN 206+A1:2016- 12

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-B-19707:2013-10
BN-68/8931-04

fata.

PN-EN 1341:2013-05

PN-EN 12407:2007
PN-EN 12372:2010

PN-EN 13755:2008
PN-EN 1936:2010

PN-EN 12371:2010
PN-EN 14066:2013-07

PN-EN 14157:2005

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement - Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

Piyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.
Metody badarn kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci

na zginanie pod dziataniem sity skupionej.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na
starzenie spowodowane szokiem termicznym.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem galanterii drogowej, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentac;ji projektowej dla zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem kraweznikéw i obrzezy.
Przewiduje sie na krawedziach jezdni:

0 krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 wyniesione 10 cm ponad
poziom nawierzchni - ul. Technologiczna, ul. Péinocna, droga DW1

0 krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 wyniesione 12 cm ponad
poziom nawierzchni - w rejonie miejsc postojowych, zatok autobusowych

0 w rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz przeciecia zjazdéw z chodnikiem kraweznik
nalezy obnizy¢ do poziomu 0 cm ponad poziom nawierzchni.

0 krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 wyniesione 2
cm ponad poziom nawierzchni — w rejonie zjazdow i miejsc postojowych

0 obrzeze betonowe 10x25x100 pomiedzy chodnikiem i Sciezkg rowerowg o obrzeze betonowe
6x20x100 rozgraniczajgce chodnik i $ciezke rowerowg od terenéw zielonych.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacii techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robo6t winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robodt i gwarantujgce wtasdciwg jakosc¢ ich wykonania. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz
projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej mogag by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania omoéwiono w punkcie 2
0golnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét
2.2.1. Krawezniki i obrzeza kamienne

2.2.1.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikow sg bloki kamienne granitowe, klasy | i Il wg BN-6716-04:1962 o
cechach fizycznych i wytrzymatosciowych okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikow kamiennych

Klasa
Lp. Zasadnicze charakterystyki
P vy I 1 /]

1 Wytrzymaiosc na sciskanie w stame . 1200 1000 600
powietrznosuchym, w kG/cm2, co najmniej

2. | Scieralno$é na tarczy Boehmego, w cm, 0,25 0,5 0,75
nie wiecej niz

3 Wytrzymatos¢ na uder.zlenl_a., ilos¢ uderzen, 13 9 6

nie mniej niz
4, Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,5 3,0
Catkowita wg dobra wg
5. Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach nie bada sie PN-B- PN-

01080:1984 | B01080:1984

Powierzchnie kraweznikow i opornikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.



Elementy prefabrykowane muszg byé wibroprasowane. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw
wytwarzanych na miejscu, badz metodami chatupniczymi

2.2.1.2. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano
w tablicy 2. Ksztalt kraweznikdbw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a
wymiary w tablicy 4.

Rys. 1. Kraweznik uliczny, rodzaju A

Rys. 2. Kraweznik uliczny, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary kraweznikdéw ulicznych

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych,
nalezy bra¢ pod uwage ustalenia normy BN-6775-01:1966



2.3. Lawa betonowa

tawe betonowg pod kraweznik i opornik nalezy wykona¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-
EN 206-1. Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.4.

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypke wykonac¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 Wymagania:
0 cement 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
0 piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 13139,
0 woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Skladowanie

Krawezniki i oporniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki i oporniki nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢é 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikaciji
techniczne;.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wykonane bedag
recznie.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

O betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
o wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatu

4.2.1. Krawezniki i oporniki

Krawezniki i oporniki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki i oporniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki i oporniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Beton na tawe



Beton na tfawe transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.2.3. Piasek oraz cement

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem. Uzyte srodki transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w
punkcie 5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Zakres wykonywanych robét dotyczacych wbudowania kraweznikow

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow nalezy wykonac na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.3. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki i oporniki

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢é opracowana dla
konkretnych materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inspektora nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1 ,Beton zwykty”.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.3 niniejszej
specyfikacji.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy min. C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym z oporem. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentaciji Projektowej.

5.2.4. Wbudowanie kraweznikéw i opornikow

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikoéw winny by¢é wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu
kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentac;ji Projektowej, to +1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.



Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, obrzeza itp.) nalezy osadzi¢ bezpos$rednio po utozeniu tawy
betonowej na wilgotnym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykonac¢ dylatacje tawy o szerokosci
12 mm — wypetniong trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i wodoodporng.

Odstonigcie kraweznika betonowego jest zmienne od 0 do 12cm. Przej$cia pomiedzy kraweznikami
wysokimi, a obnizonymi nalezy wykonac z zastosowaniem kraweznikow skosnych.

Wytukowania kraweznikéw o promieniach do 5m nalezy wykonywac¢ z kraweznikéw tukowych.

5.2.5. Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami i opornikami

Spoiny miedzy kraweznikami i opornikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m? piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.4 niniejszej specyfikaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdbw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu do
akceptacji.

Badania kraweznikdw kamiennych obejmuja:

O sprawdzenie cech zewnetrznych,

O badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:
O sprawdzenie ksztattu, wymiardw i wygladu zewnetrznego,
O sprawdzenie wad i
uszkodzen. Badanie laboratoryjne
obejmuje:
badanie nasigkliwosci wodg,
badanie odpornosci na zamrazanie,
badanie wytrzymatos$ci na Sciskanie,
badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego,
badanie wytrzymatos$ci na uderzenie.

O

O
O
O
O

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikow. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Zamawiajgcego na
prébkach materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na
prébkach wycietych z zakwestionowanych kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skitad partii przeznaczonej do badah powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielko$ci.

Wielkos$¢ partii nie powinna przekracza¢ 400 sztuk

W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikéw, nalezy dostawe podzieli€ na partie
sktadajgce sie co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720:1985.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow nalezy przeprowadzac poprzez ogledziny zewnetrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg z doktadnoscig
do 0,1 cm.



Sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z
doktadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzac nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocene wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikéw badan laboratoryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg BN- 6775-01:1966.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt.
5.2.

6.3.2. Sprawdzanie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
3.2.a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacijg projektowa.
o Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
3.2.b) Wymiary taw.

o Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
— dla wysokosci + 10% wysoko$ci projektowanej,

— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
3.2.¢c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

0 Réwnosc¢ gérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.

o Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
3.2.d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

o Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

3.2.e) Zageszczenie faw.

o Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie mogg wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego.

o tawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé
na wyjecie ziarna z tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
3.3.a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
3.3.b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

3.3.c) réownos¢ goérnej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytlozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

3.3.d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.



3.3.e) zgodnos¢é montazu kraweznikow i elementow z nim zwigzanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg obmiaru robét jest m (metr) wbudowanej galanterii drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2013 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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