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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu przebudowy z rozbudowq budynku przedszkola nr 7
w Kluczborku ul. Warynskiego 26, dz. nr 9/3

Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy PRACOWNIA
PROJEKTOWA ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec, ul. Sienkiewicza 22, 46-200
Kluczbork.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
znajdujgcych sie w podtozu czesci dziatki nr 9/3 zlokalizowane] w Kluczborku,
powiat kluczborski, wojewddziwo opolskie. Na podstawie informaciji przekazanych
przez konstruktora, inwestycja obejmowac bedzie przebudowe z rozbudowqg
budynku przedszkola nr 7. Projektowany budynek posadowiony bedzie na tawach
fundamentowych.

Istniejgcy budynek przedszkola posadowiony jest na gtebokosci 1,45 m ppt.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,5 m ppt. W bezposrednim otoczeniu
fundamentéw znajdujqg sie piaski sSrednie, sredniozageszczone.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne, hormy
i publikacje:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U.z2011r.Nr 163, poz. 981, z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz.
1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogodlne;

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole
literowe i jednostki miar;
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- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine;

Opinia geotechniczna

1. Zakres prac

Zakres prac uzgodniony zostat przez Zleceniodawce i autora opracowania.
Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

e wizje terenowq,

e wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
zasadniczej w skali 1:500 z ustaleniem rzednych terenu,

e 1 otwdr geotechniczny do gtebokosci 3,0 m ppt.,

e 1 odkrywka fundamentow do gtebokosci 1,7 m ppt.

e badania makroskopowe gruntdw oraz obserwacje wody gruntowej
w otworach,

e ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow fizygkomechanicznych
dla gruntdw poszczegdlnych warstw geotechnicznych metodami przez
korelacje z normqg PN-81/B-03020,

e kameralne opracowanie wynikdw badan w formie: map topograficznej
i dokumentacyjnej, karty dokumentacyjnej otworu geotechnicznego, karty
odkrywki fundamentdéw oraz czesci tekstowe.

2. Polozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w centralnej czesci Kluczborka przy
ul. Warynskiego. Rozpoznanie przeprowadzono na czesci dziatki nr 9/3, po
potudniowej stronie budynku przedszkola nr 7. W najblizszym sgsiedztwie znajdujq
sie zabudowania mieszkalne oraz park.

Powierzchnia dziatki jest ptaska, potozona w miejscach rozpoznania na
wysokosci 180,6 - 180,7m n.p.m. Powierzchnia terenu badan zostata sztucznie
uformowana w trakcie budowy istniejgcych obiektow.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren lezy na obszarze rowniny
wodnolodowcowe] powstate] w trakcie zlodowacen Srodkowo-polskich. Pod
wzgledem podziatu fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego omawiany teren
lezy na obszarze mezoregionu Réwnina Opolska, nalezgcego do makroregionu
Nizina Slgska.

, PRACOWNIA GEOLOGICZNA Tomasz Rokicki
& Kuniéw 45, 46-200 Kluczbork, tel. 507 665 061



Geotechniczne warunki posadowienia do projektu przebudowy z rozbudowq budynku przedszkola nr 7
w Kluczborku ul. Warynskiego 26, dz. nr 9/3

Sie¢ hydrograficzng stanowi strumien ltowiec przeptywajgcy ok. 50 m na
potudnie od terenu badan.

3. Geotechniczna charakterystyka gruntow
Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy

geotechniczne  zréznicowane pod wzgledem  genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa N — nasypy niebudowlane ztozone z gleby i materiatu gruzowo-
mineralnego wystepujgce w otworze i odkrywce od powierzchni do gtebokosci
1,1 = 1,15 m p.p.t. Nasypy nie stanowig nosnego podtoza dla posadowienia
projektowanego obiektu,

warstwa A - piaski gliniaste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale
gtebokosci 1,1 — 1,5 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu
plastycznosci I = 0,20, grunty nieskonsolidowane grupy C,

warstwa la — wilgotne i nawodnione piaski srednie wystepujgce w otworze
i w odkrywce w przedziale gtebokosci 1,15 - 2,1 m ppt. Stan techniczny gruntéw
Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,60, ustalonym na podstawie
opordéw wierceniaq,

warstwa Ib — nawodnione pospotki wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale
gtebokosci 2,1 — 3,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio zageszczony
o stopniu zageszczenia Ip = 0,60, ustalonym na podstawie opordw wiercenia.

Zaleganie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono
na zatgczonej w czeSci graficznej karcie  dokumentacyjnej otworu
geotechnicznego, natomiast wartosci wyprowadzonych parametréw fizyko-
mechanicznych dla gruntéw rodzimych ustalonych przez korelacje z normqg PN-
81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 4.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych w otworze geotechnicznym i odkrywce
fundamentdéw nawiercono poziom wdd podziemnych w czwartorzedowych
utworach piaszczystych na gtebokosci 1,4 — 1,5 m p.p.t. Zwierciadto wod
podziemnych miato charakter swobodny. Poziom wdd podziemnych nalezy
przyjac jako Sredni.
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Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach
piaszczystych podscielonych utworami spoistymi mogqg wystepowac wody
przypowierzchniowe potocznie zwane podskdrnymi.

Generalny przeptyw wod gruntowych poziomu czwartorzedowego
nastepuje w kierunku potudniowym do osi koryta strumienia ltowiec.

6. Whnioski
6.1. W podtozu gruntowym w rejonie projektowanej inwestycji pod warstwg
nasypow znajdujg sie grunty nosne o korzystnych parametrach fizyko-
mechanicznych dla bezposredniego posadowienia obiektow. W projektowanym
poziomie posadowienia znajdujg sie grunty niespoiste, Srednio zageszczone
warstwy la oraz grunty spoiste, twardoplastyczne warstwy A. Ponizej wystepujg
grunty zwirowe warstwy lc.
6.2. W rejonie projektowanej lokalizacji obiektu wody gruntowe wystepujg na
gtebokosci 1,4 - 1,5 ppt. czyli ponizej poziomu posadowienia. Nie wyklucza sie
wystepowania wod zawieszonych na stropie utwordw gliniastych zwtaszcza po
intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopdéw, a prowadzenie
robo6t ziemnych w takim okresie bedzie wymagato obnizenia zwierciadta wod
gruntowych. O ile to mozliwe zaleca sie wykonanie skutecznego drenazu
opaskowego.
6.3. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntow gliniastych
nalezy nie dopusci¢c do gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na dnie
wykopu, gdyz moze to spowodowac uplastycznienie sie gruntow.
6.4. Nasypy niebudowlane nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany z kruszywa
naturalnego lub tamanego i dogeszczac mechanicznie warstwami.
6.5. Ze wzgledu na punktowy charakter badan, nie mozna wykluczyE nieco
bardziej ztozonej budowy geologicznej w rejonie inwestycii.
6.6. Zasypki fundamentow powinny byC doktadnie ubite z ewentualnym
zabezpieczeniem przed doptywem wdd opadowych pod fundament.
6.7. Dla obszaru Kluczborka strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.
6.8. Parametry geotechniczne gruntdw do obliczenia nosnosci podtoza
zestawiono w zatgczniku nr 04.
6.9. Prace ziemne tj. odbiér podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola
zageszczenia zasypek i nasypdw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
geotechnicznym.
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6.10. Wedtug PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do
3 i 4 kategorii urabialnosci.

Opracowat:
mgr Tomasz Rokicki
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

Temat:

Kluczbork ul. Warynskiego 26 - Przebudowa z
rozbudowq przedszkola

Opr. graficzne:

mgr Tomasz Rokicki

Skala

1:25 000

Data:

marzec 2023r.

Nr arch. 23017

Zal. Nr 01




MAPA DOKUMENTACYJNA

LEGENDA:

‘1 lokalizacja wykonanych otwordéw geotechnicznych

OF

D lokalizacja wykonanej odkrywki fundamentu

: PRACOWNIA GEOLOGICZNA
Tomasz Rokicki

Kluczbork ul. Warynskiego 26 - Przebudowa z
rozbudowq przedszkola

Temat:

Opr. graficzne: | mgr Tomasz Rokicki Skala 1:500

Data: marzec 2023r. Nr arch. 23017 Zat. Nr 02




Temat: Kluczbork ul. Warynskiego 26 — Przebudowa z rozbudowq przedszkola

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 1

Rzedna:

PRACOWNIA

GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

180,6 m npm.

Data wykonania: 01.03.2023r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
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PARAMETRY GEOTECHNICIZINE

Nazwa tematu: Kluczbork ul. Warynskiego 26 — Przebudowa z rozbudowq przedszkola Nrarch.: 23017
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PRACOWNIA
GEOLOGICZNA
Tomasz Rokicki

KARTA ODKRYWKI FUNDAMENTU OF 1

Temat: Kluczbork ul. Warynskiego 24 - Przebudowa z rozbudowq przedszkola

Dozér geologiczny: mgr Tomasz Rokicki

Rzedna terenu: 180,7 m npm.

Data wykonania: 01.03.2023r.
Nr arch.: 23017

Szkic odkrywki fundamentowej: skala 1:50

ropian

S

0,12m

180,7 m npm

1. Adres obiektu:
Kluczbork ul. Warynskiego 26

2. Charakter obiektu:
Przedszkole nr 7

3. llo$¢ kondygnadiji i rok budowy:
2, niepodpiwniczony, -

4. Rodzaj fundamentu i materiat:
sciany fundamentowe, beton

5. Rodzaj izolacji wodoszcz. (pion. - poz.):
masa bitumiczna /-

6. Grubos¢ sciany piwnicy/ parteru:
brak mozliwosci pomiaru / -
7. Lawilgocenie piwnic:

8. Poziom posadzki parteru (rzednay):

9. Poziom posadzki piwnicy (rzedna):

10. Szeroko$¢ odsadzki wewnetrznej:
brak mozliwosci pomiaru

11. Szeroko$¢ odsadzki zewnetrznej:
brak

12. Poziom stopy/tawy fundament. od pow. terenu i (rzedna)
1,45 m ppt. (179,25 m npm)

13. Rodzaj i stan gruntu pod fundamentem:
Piasek sredni, sredniozageszczony

Opis makroskopowy
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GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C gruz ceglany

Gr gruzinny

Tt kruszywo tamane

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE NIESKALISTE

H grunt préchniczy 2%<ly,n<5%
Nm namut 5%<l,,<30%

T torf 30%<lom

Gy gytie

ORGANICIZNE SKALISTE
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otfoczaki

Gruboziarniste

i Zwir

1g  zwir gliniasty

Po  pospdtka

Pog pospdtka gliniasta

Drobnoziarniste - niespoiste
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste
Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

Gpz dlina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
I skatalita
ms skata mato spekana
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In luiny

szg Srednio zageszczony
g zageszczony

c/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw poétzwarty

w zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny
wg wilgotny

m mokry

n nawodniony

OINACIZENIA STANU GRUNTOW

Ib stopien zageszczenia
. stopien plastycznosci

Is  wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCINE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe

P9 osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICINE
Q czwartorzed
Qi czwartorzed - holocen

Q, czwartorzed - plejstocen

Tr frzeciorzed

Cr kreda

J jura

T frias

P perm

C karbon

D dewon

S sylur

O ordowik
Cm kambr

Pt proterozoik

PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdéw wg normy PN-86/B-02480

7,80

9,30

SRO
SRU
DL
SS

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OINACIENIE WODY

piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntfowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OINACZENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda ciezka
SPT - cylindryczna

RODZAJE SWIDRA

Swider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

Swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+
1
/
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domieszki

przewarstwienia

grunty na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce nasypu i petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4  ilos¢ wateczkowanh
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia
1 rzut projektowanego obiektu
------ projektowany poziom posadowienia
_—— granice warstw geotechnicznych
—— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapieh
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz bazalt
Dol dolomit
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