OPIS
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudowg czesci ztobkowej budynku Publicznego
Przedszkola nr 7 z Oddziatami Ztobkowymi w Kluczborku, ul. Warynskiego 26, dz. nr 9/3, 6/6; a.m.6

2. Spis rysunkéw
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3. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana przebudowa z rozbudowg powigeksza powierzchnig przeznaczong na funkcjonowanie
ztobka w istniejgcym budynku Przedszkola z Oddziatami Ztobkowymi w Kluczborku, ul. Warynskiego
26, dz. nr 9/3, 6/6; a.m.6.

4. Uktad przestrzenny, konstrukcja oraz forma obiektu budowlanego

Istniejgce przedszkole z oddziatami ztobkowymi to budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony,
kryty dachem pfaskim. Do budynku od strony wschodniej przylega parterowy budynek techniczno-
gospodarczy. Wejscie gtéwne do budynku od strony ul. Warynskiego (pdétnocnej) przez parterowy
wiatrofap. Na parterze budynku sale Ztobkowe zlokalizowane sg od strony potudniowej. Posiadajg
bezposrednie wyjscie na tarasy wykonane z kostki betonowej i ogrodzone balustradg. Od strony
potudniowej znajduje sie park, w ktérym miesci sie przedszkolny plac zabaw.

Budynek o konstrukcji podiuznej, posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych. Sciany
konstrukcyjne budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowane. Grubos¢ $cian
konstrukcyjnych 38cm. Strop nad parterem i pietrem Zzelbetowy, masywny. Wiehce stropowe
monolityczne. Nadproza prefabrykowane typu L19. Stropodach wentylowany wykonany z piyt
korytkowych DKZ na Sciankach azurowych. Dach kryty papg. Schody wewnetrzne - monolityczne.
Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa PCV oraz stalowa i drewniana.

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z

BUDYNKIEM TECHNICZNO-GOSPODARCZYM......ccoociiiiiiieiicieeeee e 763,66 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ROZBUDOWANEJ CZESCI ZLOBKOWEL........... 162,54 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM: ................. 245,66 m2
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KUBATURA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z BUDYNKIEM

TECHNICZNO-GOSPODARCZYM............cceeeeeeeeeeeeeeee ettt 5173,94 m3
KUBATURA ROZBUDOWANEJ CZESCI ZEOBKOWE........oeeeeeeeeeeeeeeeene. 607,90 m3
Liczba kondygnacji istniejgcego budynku przedszKola..................couueecuueeeiiiiiiiiiiiiieeeee e, 2
Liczba kondygnacji rozbudowanej CZeSCi ZIODKOWE) .............eeeeeeeiiiieiiiiiiiiie e 1
KUBATURA CALOSCl.c...co.oeoeeeeeeeeeeeeeeeee et 5781,84 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAEOSCl......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 926,20 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CALOSCH......ooeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1 259,85 m2

4.2. Wyburzenia

Przebudowa z rozbudowg czesci ztobkowej budynku wymaga:
— wyburzenia czesci Sciany zewnetrznej do wykonania nowych otworéw okiennych i drzwiowych
oraz przesuwnej scianki

— rozebrania tarasu z kostki betonowej wraz ze schodami wzdtuz rozbudowywanych sal
— powiekszenia otwordow drzwiowych w Scianie oddzielenia ppoz pomiedzy istniejgcym ztobkiem
a pomieszczeniami objetymi opracowaniem

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Budynek posiada istniejgcy podjazd dla wozkéw.

W przebudowanej czesci zlobka brak barier architektonicznych dla niepetnosprawnych. Ze
wzgledu na wiek dzieci, ktdre wymagajg ciggtej opieki, nie wydzielono specjalnych toalet dla dzieci
niepetnosprawnych z tego wzgledu iz dzieci w tym przedziale wiekowym nie korzystajg samodzielnie z
toalety.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

6.1. Zaopatrzenie w wode, sposéb odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w wode odbywa sie z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej, a odprowadzenie
Sciekéw bytowych do istniejgcej przydomowej oczyszczalni Sciekbw — bez zmian. Przylgcze
wodociggowe i kan. sanitarnej -istniejgce- do przebudowy. Odprowadzenie wod opadowych z dachéw
realizowane bedzie bezposrednio do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

6.2. Emisja zanieczyszczen, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zrédtem ciepta dla przebudowywanego budynku jest cieptownia miejska.

W obiekcie bedg wytwarzane gtéwnie odpady komunalne (bytowe). Bedg one segregowane
na miejscu i sktadowane w szczelnych pojemnikach na smieci i usuwane w systemie zorganizowanym
przez odpowiednio do tego celu powotane stuzby zajmujgcg sie odbiorem i utylizacjg odpaddéw na
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urzgdzone wysypisko. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw umozliwia dojscie drogg nie diuzszg
niz 80 m od najdalej potozonego wejscia do budynku.

6.3. Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie emitowato drgan i promieniowania w szczegodlnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktécen. 1zolacyjno$¢ akustyczna projektowanych
przegrod bedzie zgodna z wymogami normy PN-B-02151-3:2015-10 i nie przekroczy warto$ci
normowych tj. 50dB w dzien i 40 dB w nocy.

Tak wiec funkcjonowanie obiektu, pod wzgledem oddziatywania akustycznego, nie spowoduje
przekroczenia akustycznych standardéw jakosci srodowiska w porze nocnej, jak rowniez w porze
dziennej na najblizszych terenach normowanych tj: zabudowie jednorodzinne;j.

Reasumujac, planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na klimat akustyczny
otaczajgcego terenu, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie
zgodnym z przyjetymi zatozeniami.

W trakcie budowy w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i transportowego
wystapi emisja krétkotrwata hatasu i zanieczyszczen w ilosci nie majacych wptywu na $rodowisko. W
fazie eksploatacji wystapig zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdéw w odniesieniu do hatasu i
zanieczyszczen, nie stwierdza sie przekroczen dopuszczalnych norm i koniecznosci stosowania
dziatan zabezpieczajgcych. Nie jest celowe stosowanie zabezpieczen akustycznych biernych
(budowa ekrandéw tylko na czas budowy jest nieuzasadniona ekonomicznie).

Natomiast wskazane jest wykonywanie prac budowlanych wytgcznie w porze dziennej i dni
robocze (ograniczenie emisji hatasu metodg organizacyjng) oraz postdj pojazdéw bez wigczonego
silnika.

6.4. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na gruntach charakteryzujgcych sie niskimi
walorami przyrodniczymi, gtéwnie ze wzgledu na istniejgcy sposéb zagospodarowania terenu, stad tez
mozna stwierdzi¢, ze jego oddziatywanie bedzie znikome.

Dziatania majgce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywan na $srodowisko:

. Inwestor zastosuje urzgdzenia o jak najmniejszej emisji fali dzwiekowej do srodowiska;

. odpady bedg gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach przystosowanych do ich
gromadzenia, a po zgromadzeniu odpowiedniej partii bedg odbierane przez firmy posiadajgce
zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.

Projektowane przedsiewziecie nie wprowadzajg szczegdlnych zakiécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Warstwa préchnicza
gruntu, bedzie oddzielona od gruntu rodzimego i zagospodarowana zostanie na dziatce inwestora.
Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji.
Planowane jest usuniecie kilku krzewow iglastych rosngcych na terenie objetym inwestycjg. Ponadto
budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na pozostaty drzewostan.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane bedg do istniejagcej kanalizacji deszczowe;j.
Pozostate wody opadowe odprowadzone bedg na teren zielony na dziatce objetej opracowaniem.

Przyjete w projekcie rozwigzania ograniczajg wplyw obiektu na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7. Instalacje wewnetrzne w budynku
W budynku przewidziana jest przebudowa z rozbudowg instalac;ji:
- wodociggowej
- kanalizacji sanitarnej
- elektrycznej
- centralnego ogrzewania
Przewidziana jest budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Szczegotowy opis wiw. instalacji w budynku oraz rysunki zawarte beda w projekcie technicznym.

8. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
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Na potrzeby projektu wykonane zostato w miejscu lokalizacji badanie podtoza gruntowego
przez Pracownie Geologiczng Tomasz Rokicki w marcu 2023 r. nr archiwalny 23017. Na podstawie
cytowanego opracowania: ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektowanej przebudowy z
rozbudowg budynku przedszkola nr 7 w Kluczborku, ul. WaryhAskiego 26 dz. nr 9/3” stwierdzono, co
nastepuje:

8. 1. Wstep:

Istniejgcy budynek przedszkola posadowiony jest na gtebokosci 1,45 m ppt. Woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci 1,5 m ppt. W bezposrednim otoczeniu fundamentéw znajdujg sie piaski
Srednie, Sredniozageszczone. Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

8.2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren objety rozpoznaniem pofozony jest w centralnej czesci Kluczborka przy ul. Warynskiego.
Rozpoznanie przeprowadzono na czesci dziatki nr 9/3, po potudniowej stronie budynku przedszkola nr
7. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie zabudowania mieszkalne oraz park.

Powierzchnia dziatki jest ptaska, potozona w miejscach rozpoznania na wysokosci 180,6 - 180,7m
n.p.m. Powierzchnia terenu badan zostata sztucznie uformowana w trakcie budowy istniejacych
obiektow. Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren lezy na obszarze réwniny
wodnolodowcowej powstatej w trakcie zlodowacen $rodkowo-polskich. Pod wzgledem podziatu
fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Réwnina
Opolska, nalezgcego do makroregionu Nizina Slgska. Sie¢ hydrograficzng stanowi strumien ltowiec
przeptywajgcy ok. 50 m na potudnie od terenu badan.

8.3. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa N — nasypy niebudowlane zlozone z gleby i materiatu gruzowomineralnego wystepujgce w
otworze i odkrywce od powierzchni do gtebokosci 1,1 — 1,15 m p.p.t. Nasypy nie stanowig nosnego
podioza dla posadowienia projektowanego obiektu,

warstwa A — piaski gliniaste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 1,1 — 1,5 m p.p.t.
Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,20, grunty
nieskonsolidowane grupy C,

warstwa la — wilgotne i nawodnione piaski $rednie wystepujgce w otworze i w odkrywce w przedziale
gtebokosci 1,15 — 2,1 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia 1D
= 0,60, ustalonym na podstawie oporéw wiercenia,

warstwa |Ib — nawodnione pospofki wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 2,1 — 3,0 m
ppt. Stan techniczny gruntéw $rednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,60, ustalonym na
podstawie oporéw wiercenia.

Zaleganie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgczonej w czesci
graficznej karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego, natomiast wartosci wyprowadzonych
parametréw fizykomechanicznych dla gruntéw rodzimych ustalonych przez korelacje z normg PN-
81/B-03020 zawiera zatagcznik nr 4.

8.4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych w otworze geotechnicznym i odkrywce fundamentéw nawiercono poziom
wod podziemnych w czwartorzedowych utworach piaszczystych na gtebokosci 1,4 — 1,5 m p.p.t.
Zwierciadto wod podziemnych miato charakter swobodny. Poziom wéd podziemnych nalezy

przyjac¢ jako $redni. Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach

piaszczystych podscielonych utworami spoistymi mogg wystepowaé wody przypowierzchniowe
potocznie zwane podskornymi. Generalny przeptyw wod gruntowych poziomu czwartorzedowego
nastepuje w kierunku potudniowym do osi koryta strumienia ltowiec.

8.5. Wnioski

8.5.1. W podtozu gruntowym w rejonie projektowanej inwestycji pod warstwg nasypéw znajdujg sie
grunty nosne o korzystnych parametrach fizykomechanicznych dla bezposredniego posadowienia
obiektow. W projektowanym poziomie posadowienia znajdujg sie grunty niespoiste, $rednio
zageszczone warstwy la oraz grunty spoiste, twardoplastyczne warstwy A. Ponizej wystepuja

grunty zwirowe warstwy lc.

8.5.2. W rejonie projektowanej lokalizacji obiektu wody gruntowe wystepujg na gtebokosci 1,4 - 1,5
ppt. czyli ponizej poziomu posadowienia. Nie wyklucza sie wystepowania wod zawieszonych na
stropie utworéw gliniastych zwtaszcza po intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie
roztopow, a prowadzenie robdt ziemnych w takim okresie bedzie wymagato obnizenia zwierciadta wod
gruntowych. O ile to mozliwe zaleca sie wykonanie skutecznego drenazu opaskowego.
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8.5.3. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntdw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wéd gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac
uplastycznienie sie gruntéw.

8.5.4. Nasypy niebudowlane nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany z kruszywanaturalnego lub
tamanego i dogeszczaé mechanicznie warstwami.

8.5.5. Ze wzgledu na punktowy charakter badan, nie mozna wykluczyé nieco bardziej ztozonej budowy
geologicznej w rejonie inwestycji.

8.5.6. Zasypki fundamentéw powinny by¢ dokladnie ubite z ewentualnym zabezpieczeniem przed
doptywem wod opadowych pod fundament.

8.5.7. Dla obszaru Kluczborka strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

8.5.8. Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia nosnosci podtoza zestawiono w zatgczniku nr
04.

8.5.9. Prace ziemne tj. odbiér poditoza gruntowego w wykopach oraz kontrola zageszczenia zasypek i
nasypow powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

8.5.10. Wedtug PN-B-06050:1999 wystepujace w podtozu grunty nalezg do 3 i 4 kategorii urabialnosci.

Projektowang rozbudowe budynku przedszkola projektuje sie wykona¢ na posadowieniu tzw.
bezposrednim za pomocg faw i stép fundamentowych. Fundamenty posadowione bezposrednio na
istniejgcym podtozu gruntowym. Poziom posadowienia projektowanej rozbudowy réwny poziomowi
posadowienia istniejgcych fundamentéw. Budynek istniejgcego przedszkola oraz projektowana
rozbudowa trwale oddylatowane od siebie.

Projektowany obiekt zaliczono do:

1. Pierwszej kategorii geotechnicznej;

2. Ztozone warunki gruntowo — wodne wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
Administracji z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U Nr 126 Poz. 463).

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Analize ochrony przeciwpozarowej przeprowadzono w oparciu o:

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1137 z p6z. zm.)

® Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07 z p6z. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z dnia
2009.08.06 z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 z pozn. zm.)

9.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia. Przewidywana liczba oso6b
przebywajacych w obiekcie

Budynek w klasie:

- ,D” - odpornosci pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ.m?2.
- budynek niski - N

- wysokos¢ budynku — 4,27 m

- kat. zagrozenia ludzi ZLII (projektowana rozbudowa obejmuje dwie sale dla tagcznie 76
dzieci oraz 10 opiekunek)

- powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem (wydzielonych pozarowo) - 247,66 m2
- kubatura pomieszczen objetych opracowaniem (wydzielonych pozarowo) — 607,90 m3
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Wszystkie ponizsze elementy budowlane zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia

(NRO).
Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®-?
OdF_)OFHOéC}i gtébwna konstrukcja strop™ Sciana $ciana przekrycie
pozarowe] |konstrukcja  |dachu zewnetrzna”?  |wewnetrzna  |dachu®:
budynku  |nogna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R30 (-) REI30 EI30 (-) ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Oznaczenia w tabeli:

" Jezeli przegroda jest czescig gtdwng konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
par. 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dot. takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca

kryteria okreslone w wierszu 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.
®Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniem ztgczy i dylatacii.

Wszystkie elementy budynku bedg wykonane z podang powyzej klasg odpornosci ogniowej z
materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Przekrycie dachu czesci dobudowanej budynku na dtugosci 8m od Sciany z otworami
okiennymi istniejgcej wyzszej czesci bedzie wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
oraz w pasie tym:

- konstrukcja dachu bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30

- przekrycie dachu bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30 Bgroor(t1).

9.2. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz warunki

przeciwpozarowej

dotyczace ochrony

Czes¢ objeta opracowaniem zostanie wydzielona pozarowo — powierzchnia wydzielonej strefy
pozarowej wynosi 247,66m2.

Wydzielenie pozarowe obejmuje:

- wydzielenie czesci projektowanej od czesci istniejgcej sciang REI 120 z drzwiami w klasie EI60; od
strony klatki schodowej $ciana REI60 (klatka schodowa oddymiana) z obudowg z ptyt ogniochronnych
w miejscu zabudowanych drzwi

- §ciana zewnetrzna projektowanej czesci budynku od strony elewacji wschodniej na dtugosci 4m od
istniejgcej czesci budynku bedzie wykonana jako $ciana oddzielenia ppoz w klasie odpornosci
ogniowej REI120 z oknami w klasie E60; powierzchnia okien do 10% powierzchni $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego; izolacja sciany z wetny mineralnej (tagcznie ze $ciang na istniejagcym budynku —
wymienic istniejgce ocieplenie ze styropianu na wetne mineralng)

- Sciana zewnetrzna projektowanej czesci budynku od strony elewacji zachodniej na catej dlugosci
strefy pozarowej wykonana bedzie jako Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI120 z oknami EI60; powierzchnia okien do 10% powierzchni $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego; izolacja $ciany z wetny mineralnej (fgcznie ze Sciang na istniejgcym budynku —
wymienic istniejgce ocieplenie ze styropianu na wetne mineralng na wysokos¢ dwoch kondygnacii)
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- dach czesci dobudowanej na dtugosci 8m od Il kondygnacji budynku istniejgcego wykonany bedzie
w klasie : konstrukcja nosna R30, przekrycie RE30;

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ognhiowej (El) wymagang dla tych elementéw; dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow,
o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych; przepusty instalacyjne
0 Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia; przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez stropy i $ciany nosne
w pomieszczeniach zamknietych nalezy wyposazy¢é w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej /EIS/
wymaganej dla tych Scian i syropow Przepusty instalacyjne w klasie EI120 i klapy odcinajgce klasie
EIS120 nalezy stosowa¢ w sScianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy czeécig
projektowang a istniejgcg oraz w w przegrodach wydzielajgcych szachty instalacyjne.

- zabezpieczenie Sciany gr. 16 cm pomiedzy tazienkg i korytarzem do REI60: wykona¢ oktadzine
Sciany z ptyt ogniochronnej

- zabezpieczenie ppoz. konstrukcji zelbetowej w Scianach (podane rozwigzanie lub réwnowazne
(stopien rownowaznosci-zabezpieczenie do wymaganej odpornosci ogniowej REI120):

Na podstawie wytycznych producenta PROMAT® ,Oktadzina belek i stupéw” tabela 1 strona 122. Dla
wymaganej odpornosci ogniowej sciany R120, projektowana grubosci otuliny dla pretéw gtéwnych
wynosi a=30mm. Minimalna grubos¢ ptyty (z tabeli) wynosi 8mm. Zgodnie z wytycznymi producenta,
dla tatwiejszego montazu zastosowac ptyty grubosci 10mm. Plyty stosowac¢ dwustronnie (strona
zewnetrzna i wewnetrzna $ciany). Montaz ptyt zabezpieczajgcych PROMATECT®-H do konstrukciji
zelbetowej zgodnie z wymaganiami producenta.

Pozostata konstrukcja zostata zaprojektowana w klasie odpornosci ogniowej R30.

-zabezpieczenie konstrukcji stalowej ppoz.:

Zabezpieczenie konstrukcji stalowe obudowg ppoz. wykonac¢ z ptyt PROMATECT®-H.

Zgodnie z wytycznymi - Katalog rozwigzan ochronnych — System Promat — ptyty PROMATECT®-H.
Wskaznik masywnosci U/A dla profili stalowych — zabezpieczenia skrzynkowe 3 stronne:

Podcigg IPE 220, wskaznik dla pojedynczego profila: 165

Stup IPE 140, wskaznik dla pojedynczej gatezi: 216

Stup IPE 100, wskaznik dla pojedynczej gatezi: 248

Obliczenie wskaznika U/A = (2h+b)/A x 100[m-1]

Podcigg P-1 (3xIPE 220) (klasa R60 odpornosci pozarowej)

H=220mm=0,22m, b= 350mm=0,35m, A=3x33,4=100,20cm2=0,01002m2

U/A — = (2x0,22m+0,35m)/0,01022m2 =0,79/0,01022 = 77,30m-1 (dla 1x1220 U/A=160m-1)

Tabela 3 Klasa R60 odpornosci ogniowej

Dla temperatury Tkr=4500C i U/A=77,30m-1 dla przedziatu <120 minimalna grubos¢ ptyty wynosi
18mm. Dla pojedynczej belki: U/A — = (2x0,22m+0,110m)/0,00334m2 =0,55/0,00334 = 164,12m-1

Dla temperatury Tkr=4500C i U/A=164,12m-1, przedziatu 121< U/A <170 minimalna grubos¢ ptyty
wynosi 25mm.

Ostatecznie zastosowa¢ plyte PROMATECT®-H grubosci 26mm (dla catosci projektowanej
konstrukgiji)

Stup stalowy S-1 (klasa R60 odpornosci pozarowej)

H=140mm=0,14m, b= 253mm=0,253m, A=2x16,4=32,80cm2=0,00328m2

U/A — = (2x0,14m+0,253m)/0,00328m2 =0,533/0,00328 = 162,50m-1

Tabela 3 (str. 72) Klasa R60 odpornosci ogniowej

Dla temperatury Tkr=4500C i U/A=162,50m-1, dla przedziatu 121< U/A <170 minimalna grubos¢ ptyty
wynosi 25mm.

Dla pojedynczej gatezi: U/A — = (2x0,14m+0,073m)/0,00164m2 =0,353/0,00164 = 215,24m-1.

Dla temperatury Tkr=4500C i U/A=215,24m-1, przedziatu 201< U/A <230 minimalna grubos¢ ptyty
wynosi 25mm. Z uwagi na grubos¢ ptyty 26mm dla zabezpieczenia stupa S-2 zaleca sie zastosowanie
identycznej grubosci ptyty PROMATECT®-H dla stupa S-1.
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Stup stalowy S-2 (klasa R60 odpornosci pozarowej)

H=100mm=0,10m, b= 237mm=0,237m, A=2x10,3=20,60cm2=0,00206m2

U/A — = (2x0,10m+0,237m)/0,00206m2 =0,437/0,00206 = 212,13m-1

Tabela 3 (str. 72) Klasa R60 odpornosci ogniowej

Dla temperatury Tkr=4500C i U/A=212,13m-1, dla przedziatu 201< U/A <230 minimalna grubos¢ ptyty
wynosi 25mm

Dla pojedynczej gatezi: U/A — = (2x0,10m+0,055)/0,00103m2 =0,255/0,00103 = 247,57m-1.

Dla temperatury Tkr=4500C i U/A=247,57m-1, przedziatu 231< U/A <290 minimalna grubos$¢ ptyty
wynosi 26mm. Wykona¢ zabezpieczenie z ptyty PROMATECT®-H grubosci 26mm.

9.3. Wyposazenie w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg

Czes¢ objeta opracowaniem zostanie wyposazona w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
z hydrantem wewnetrznym 25 umieszczonym w pomieszczeniu szatni.

9.4. Pomieszczenia zagrozone wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

9.5. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Czes¢ objeta opracowaniem wyposazona bedzie w gasnice proszkowe ABC zgodnie z normatywem.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie
na kazde 100m2 powierzchni budynku.

9.6. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Dla catego budynku projektowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany na zewnatrz
budynku przy wejsciu gtéwnym. Nalezy stosowacC zestawy urzgdzen posiadajgce Krajowe Oceny
Techniczne wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

9.7. Wykonczenie wnetrz

Elementy wykonczenia wnetrz w budynku muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, nie kapigce i nie odpadajgce
w przypadku pozaru,

- oktadziny $cian drég ewakuacyjnych, $cianka ruchoma w sali nr 2 - co najmniej trudno zapalne.

- elementy wykonczenia wnetrz nie generujg bardzo toksycznych produktéw spalania.

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdérych sg prowadzone przewody
grzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

Na drodze ewakuacyjnej nalezy zastosowac¢ materiaty niepalne badz trudno zapalne, ktére nie
odpadajg pod wptywem ognia.

Nalezy stosowac tylko te wyroby, urzadzenia, sprzet, ktére posiadajg pozytywne aprobaty,
certyfikaty i/lub atesty wydane przez uprawnione instytucje. Wymagania Polskich Norm dotyczacych
zasad ustalania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, niepalnosci materiatéw
budowlanych, stopnia ich palnosci oraz dymotwdérczosci.

10. Elementy budynku

10.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejgce przedszkole z oddziatami ztobkowymi - budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony,
kryty dachem ptaskim. Do budynku od strony wschodniej przylega parterowy budynek techniczno-
gospodarczy. Wejscie gtdwne do budynku od strony ul. Warynskiego (poétnocnej) przez parterowy
wiatrotap. Budynek posadowiony na fawach fundamentowych. Sciany konstrukcyjne budynku
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wykonane w technologii tradycyjnej, murowane. Strop miedzykondygnacyjny, dach, schody
wewnetrzne — monolityczne. Dach kryty papa.

10.2. Opis elementéw projektowanych
10.2.1. Fundamenty

Posadowienie projektowanego budynku na niezaleznych fawach i stopach fundamentowych grubo$ci
50cm. Szerokos¢ taw fundamentowych wynosi 60cm. Stopy fundamentowe — skrajne 140x140x50cm,
stopa Srodkowa 120x140x50cm. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw roéwny
poziomowi posadowienia istniejgcego budynku tj. ~1,40m od przylegtego terenu. Beton konstrukcyjny
C25/30 W6, stal konstrukcyjna B500C, stal drugorzedna (strzemiona) B450C.

Budynek istniejgcego przedszkola oraz projektowana rozbudowa trwale oddylatowane od siebie.

10.2.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 25cm z bloczkéw betonowych M6 (10MPa) na zaprawie cementowe
m.5,0MPa. Sciany zagruntowaé, zabezpieczyé¢ bitumiczno-kauczukowg hydroizolacjg pionowa,
ociepli¢ ptytami XPS gr. 15cm i ponizej terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa; powyzej terenu Sciane
otynkowac¢ tynkiem mozaikowym. Na poziomie terenu wykona¢ opaske zwirowg ograniczong
obrzezem betonowym.

10.2.3. Sciany zewnetrzne

Sciany powyzej poziomu jw. z elementéw drobnowymiarowych gr. 25 cm wykonane z pustakéw
ceramicznych kl. 15 na zaprawie m.10Mpa. Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi o przekroju
25x25cm, 25x35cm. Trzpienie w osi ,B” ze wspornikami dla $cian zewnetrznych i $ciany srodkowe;j.
Sciana zakonczona wiencem.

Elementy monolityczne wykonane z betonu C25/30, zbrojenie stanowi stal konstrukcyjna B500C, stal
drugorzedna (strzemiona) B450C.

Czes$¢ Scian - REI120 - oznaczone na rysunku architektonicznym. Elementy Zelbetowe w tych
$cianach zabezpieczy¢ ptytami ogniochronnymi do wymaganej odpornosci ogniowej. Sciany REI 120
ociepli¢ wetng mineralng. Sciany REI 120 na istniejgcym budynku ociepli¢ wetng mineralng po
uprzednim usunieciu styropianu.

10.2.4. Sciany wewnetrzne:

Nosne:

Sciana pomiedzy pom. 012B i 013 wykonaé murowang z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm kl. 15 na
zaprawie m.10Mpa.

Dziatowe:

Sciany wydzielajagce wc dzieci z podwdjnych pityt g-k wodoodpornych na stelazu stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej.

Scianka przesuwna:

Sciane w sali 013 wykonaé jako przesuwng z drzwiami w jednym z segmentéw (conajmniegj
trudnozapalna)

10.2.5. Nadproza drzwiowe i okienne:

Nadproza nad otworami w scianach murowanych prefabrykowane typu L19N bgdZz monolityczne
wylewane na budowie.

Nadproza w $cianie istniejgcej w miejscu przejscia w sali 013 wykona¢ z belek stalowych typu IPN
taczonych sciggami stalowymi M12 co maks. 0,50m.

10.2.6. Dach :

Dach nad parterem monolityczny krzyzowo — zbrojony grubosci 18cm oparty na sScianach
obwodowych i Scianie srodkowej. Konstrukcja dachu R30, przekrycie dachu RE30 B/Roof(t1) — nalezy
zastosowacé rozwigzanie systemowe:

- papa nawierzchniowa B/Roof(t1)

- papa podkfadowa samoprzylepna

- 2 x welon szklany

15,0 cm - termoizolacja PIR (Amin.=0,022)

- 2,0-28,0 cm - kliny styropianowe w spadku min.3%

- paroizolacja
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- preparat gruntujacy

- 18,0 cm - strop zelbetowy
- tynk cementowo-wapienny
- 2x gtadz gipsowa

10.2.7. Sufity podwieszane:
-w wc dzieci - sufity g-k na ruszcie stalowym
-w szatni i salach — obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami g-k na ruszcie stalowym

10.2.8. Obrébki blacharskie - z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm

10.2.9. Odwodnienie dachu ptaskiego rury spustowe — projektuje sie rozwigzanie systemowe z
wpustami przyattykowymi ér. 110-100 mm, adapterem do dachoéw ptaskich oraz rurg spustowg pvc sr.
110-100 mm.

Na istniejgcym budynku wymieni¢ istniejgcg rure spustowg $ér. 150 cm w miejscu planowanej
rozbudowy wraz z wpustem.

Nalezy wykonaé dwa otwory wyptywu awaryjnego 6x25 cm w poblizu wpustow. W Scianie
potudniowe;j.

10.2.10. Izolacje:
10.2.10.1. I1zolacja przeciwwilgociowa:

- pionowa $cian fundamentowych — bitumiczno-kauczukowa hydroizolacja pionowa
- pozioma $cian fundamentowych — papa asfaltowa
- pozioma — podtoga na gruncie: folia PE, papa termozgrzewalna podktadowa

- pod posadzkami w pomieszczeniach mokrych - izolacja wodoszczelna z folii ptynnej

izolacja dachu - papa nawierzchniowa B/Roof(t1), papa podktadowa samoprzylepna

10.2.10.2. Izolacja termiczna:
- $ciany fundamentowe: styropian XPS gr. 15¢cm, Amin.=0,035

- styropian grubosci 20 cm, Amin.=0,045 (poza $cianami REI120) — na $cianach rozbudowane;j
czesci ztobka
- wetna mineralna grubosci 20 cm, Amin.=0,045 (Sciany REI120) — na $cianach rozbudowane;j
czesci ztobka
- wetna mineralna grubosci15 cm, Amin.=0,035 — na istniejgcym budynku ztobka, na Scianie
REI120, w miejscu usunietego ocieplenia ze styropianu

- termoizolacja z ptyt PIR 15,0 cm — (Amin.=0,022) - dach na rozbudowanej czesci ztobka

10.2.11. Stolarka okienna — zewnetrzna -pvc. Okna w scianach REI120 — state EG0. Szyby potrdjne,
wspdtczynnik okna U = 0,9 W/(m?K). Oscieza ociepli¢ gr. 3cm. Wszystkie okna zastosowane w
obiekcie powinny posiada¢ niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodnosci oraz Karty techniczne. Wszystkie
okna powinny spetnia¢ wymogi dotyczgce izolacyjnosci termicznej i akustycznej. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzi¢ przed zamdwieniem i montazem czy otwory w Scianach sg odpowiednio
przygotowane do montazu elementéw stolarki. Stolarke zamawiaé na podstawie zweryfikowanych na
budowie wymiardw.

10.2.12. Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne do sal — pvc z naswietlem gérnym. Drzwi zewnetrzne
o wspdtczynniku U = 1,3 W/(m?K). Drzwi wewnetrzne drewniane - ptytowe peine - piyta rurowa,
obustronna okleina HPL gr. 2 mm; drzwi do fazienki z otworami wentylacyjnymi o tgcznym przekroju
otworéow netto 220 cm2. Drzwi wewnetrzne w $cianie REI 120 wykonaé jako aluminiowe EIG0 z
samozamykaczami. Drzwi o izolacyjno$ci akustycznej >35 dB.

Wszystkie drzwi zastosowane w obiekcie powinny posiadaé niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodno$ci
oraz Karty techniczne. Wszystkie drzwi powinny spetnia¢ wymogi dotyczace izolacyjnosci termicznej i
akustycznej. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przed zamowieniem i montazem czy otwory w
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Scianach sg odpowiednio przygotowane do montazu elementéw stolarki. Drzwi zamawia¢ na
podstawie zweryfikowanych na budowie wymiaréw. Dla wybranego systemu zweryfikowac szeroko$ci
otworow drzwiowych oraz wymagane swiatto przejscia.

Scianka przesuwna — dwa segmenty szer. 3,0mx 2,6m wys. W jednym segmencie drzwi o szer. w
$wietle przejscia 90 cm. Scianka conajmniej trudnozapalna.

10.2.13. Parapety
- wewnetrzne — MDF
-zewnetrzne — z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubo$ci 0,7 mm, lakierowane proszkowo

10.15. Posadzki
Przyjeto rodzaje posadzek wg opisu na rysunkach.

— wymiana wyktadziny pvc w istniejgcej sali i szatni na nowg
— wymiana wykfadziny pvc w miejscu wc na ptytki ceramiczne

— wykonanie nowych warstw posadzkowych w rozbudowanej czesci i wykonczenie ich wyktadzing
pve
Nalezy zachowa¢ jednakowy poziom posadzki pomiedzy czescig przebudowywang i rozbudowywang oraz
sala.
W pomieszczeniu tazienki pod posadzkg nalezy wykona¢ izolacje wodoszczelng z folii ptynnej, nalezy
zapewni¢ dostep do komory instalacyjnej w posadzce.
Wyktadzina pvc — wymagana deklaracja producenta do obiektu ztobkowego.

10.16. Wykonczenie wewnetrzne scian — na scianach (poza oktadzinami z ptytek) wykona¢ gtadzie
gipsowe dwuwarstwowe. Sciany oraz sufity pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi. Piytki
ceramiczne scienne w formie prostokgtow wys. min. 30 cm — do wys. 210cm w fazience.

10.17. Elewacje -sposob wykonczenia

Tynki — Sciany budynku wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym. Zaleca sie
stosowanie rozwigzan systemowych jednej firmy igcznie z wykonaniem termoizolacji. Uziarnienie
tynku 1,5 mmm. Cokét wykohczy¢ tynkiem mozaikowym. Elementy stalowe przed malowaniem
zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi.

Kolorystyke elewacji czesci projektowanej budynku nalezy dostosowa¢ do kolorystyki budynku
istniejgcego.

11. Parametry przegréd budowlanych
Wspétczynnik przenikania ciepta dla:

- podioga na gruncie - Uc max.=0,30 [W/(m2-K)]

- ocieplane sciany zewnetrzne - Uc max.=0,20 [W/(m2-K)]
- ocieplany dach - Uc max.=0,15 [W/(m2-K)]

- projektowane okna - Uc max.=0,9 [W/(m2-K)]

- projektowane drzwi zewnetrzne - Uc max.=1,3 [W/(m2-K)]

12. Instalacje wewnetrzne w projektowanym budynku
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- wody (rozbudowa istniejgcej instalacji)
- kanalizacji sanitarnej (rozbudowa istniejgce;j instalaciji)
- kanalizacji deszczowej (rozbudowa istniejgcej instalacji)

- centralnego ogrzewania (rozbudowa istniejgcej instalacji — ogrzewanie z sieci miejskiej); w nowych
pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podtogowe, zas w pomieszczeniach istniejgcych
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe)

- elektryczng (rozbudowa istniejgcej instalacji)

- wentylacje mechaniczng (sale i szatnia) oraz wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie
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13.Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane w przypadku
przekroczenia czasu pracy, zakresu robét powyzej 500 osobogodzin powinien by¢ sporzadzony plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy. Plan ten nalezy
wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256.

13._Uwagi koicowe

Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Projekt, tacznie z projektem technicznym zawiera wystarczajgce informacje do
prowadzenia prac budowlanych obejmujgcych prowadzong inwestycje.

® Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementow robot nalezy przestrzegaC zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdlnych elementéw robot,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami .

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji budowlanej mogg by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy.

e Do realizacji budynku nalezy uzywac¢ materiatdw budowlanych posiadajgcych niezbedne
atesty dopuszczone do stosowania.

e Podczas prac budowlanych nalezy kontrolowaé zgodno$¢ wymiardw na kazdym etapie
budowy.

e Podczas przekazywania Uzytkownikowi obiektu, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
powykonawczg dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami

- protokoty przeprowadzonych badan, préb i pomiarow

- dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i materiatow

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia ewentualnych materiatéw zdemontowanych

- oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:

a/ wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami jakosci
b/ zastosowanie urzadzen i materiatow atestowanych
¢/ usunigcie z obiektu, urzadzen i zbednych materiatéw
d/ mozliwo$é podania napiecia na obiekt.

e Opis techniczny jak i rysunki do projektu nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie gdyz wzajemnie
sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem i rysunkami nalezy skonsultowaé z
projektantem celem wyjasnienia. W przypadku nieprawidtowego wykonania elementéw w oparciu o
ww. niedcistodci bez uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca.

e Suplement do projektu budowlanego: jezeli w projekcie podano nazwe wiasng materiatéw i
urzadzen, oznacza to, ze projektant okresla parametry danego materiatu lub urzgdzenia.
Dopuszcza sie zamiane urzadzen i materiatbw na rdwnowazne, po spetnieniu cech elementu
podstawowego okreslonych w projekcie oraz specyfikacji technicznej. Wszystkie wymienione
dokumenty tj. Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz niniejszy suplement nalezy
rozpatrywa¢ wspadlnie. Doboér wszystkich urzgdzen, elementdéw, materiatéw itd. musi sie odbywac z
uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére sg istotne z punktu widzenia dziatania
obiektu jako catosci. Przyjete w projekcie materiaty i urzgdzenia zostaly skoordynowane
miedzybranzowo.

UWAGA: za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wiasne;j
oznacza to, ze zamiast zaproponowanego wyrobu mozna zastosowa¢ wyréb réwnowazny.
Projektant w Zadnym miejscu dokumentacji nie miat na celu ograniczenia mozliwosci
wprowadzania rozwigzan réwnowaznych. Zastosowanie urzgdzen, elementédw czy materiatéw o
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lepszych parametrach niz opisane w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych jest
réwnoznaczne ze spetnieniem cech rownowaznosci.

Opracowanie: arch. Anna Rejman-Leniec

OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudowg czesci ztobkowej budynku Publicznego
Przedszkola nr 7 z Oddziatami Ztobkowymi w Kluczborku, ul. Warynskiego 26, dz. nr 9/3, 6/6; a.m.6

Niniejszy projekt technologiczny dotyczy rozbudowywanej czesci ztobkowej oraz czesci pomieszczen
ktére znajdujg sie w istniejgcym budynku i ze wzgledéw uzytkowych bedg podlegaty przebudowie. W

2. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja istniejgcych pomieszczen budynku.

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dznia 7 grudnia 2018r. W sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetiac¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub
dzieciecy ( Dz.U z 15 stycznia 2019 . , poz. 72)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( jednolity tekst -Dz. Ustaw Nr 169 z 2003r. poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2002r. Nr 75, poz.
690z zm)

— Rozporzgdzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r w
sprawie higieny srodkéw spozywczych.

— Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia
— Uzgodnienia z inwestorem

3. Zalozenia programowo-funkcjonalne.

Projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe czesci ztobkowej, ktéra ma na celu umozliwienie przyjecia
wiekszej liczby dzieci w oddziale Ztobkowym. Dotychczasowe dwie sale Zlobkowe zostang
powiekszone. Utworzona bedzie dodatkowa tazienka oraz szatnia. Cze$¢ ztobkowa powigzana bedzie
funkcjonalnie z budynkiem przedszkola.

4. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

Nr Nazwa Pow. podtogi Pow. uzytkowa
.012 | SZATNIA 33.35 m2 33.35 m2
.012A | LAZIENKA 15,32 m2 15,32 m2
.012B | SALA Zt OBKOWA NR 1 63,50 m2 63,50 m2
013 | SALA ZLOBKOWANR 2 135,49 m2 133,49 m2
RAZEM 247,66 m2 245,66 m2
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5. Uklad funkcjonalny

Sale zlobkowe usytuowane bedg od strony potudniowej i posiada¢ beda minimalny wymagany czas
nastonecznienia wg § 60 Warunkéw Technicznych.

§ 60. [Minimalny czas nastonecznienia pomieszczen]

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym, przedszkolu,
innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole (...), powinny mieC zapewniony czas nasfonecznienia
wynoszgcy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8.00-16.00 {(...)

Z hallu gtéwnego przechodzimy do czesci objetej opracowaniem — szatni dla dzieci z sali nr 1 oraz
czesci dzieci z sali nr 2. Pozostata czes¢ dzieci z sali nr 2 korzystac¢ bedzie z istniejgcej szatni w pom.
nr 002 i 003. W szatni przewidziano szafki dla dzieci oraz przewijaki. Z szatni prowadzi przejscie do
sali nr 1 oraz do sali nr 2.

Sala nr 1 o pow. 63,5m2 przeznaczona bedzie dla 24 dzieci.

Sala nr 2 o pow. 133,49m2 skfada sie z dwdch czesci potgczonych ze sobg — z czesci w istniejgcym
budynku oraz z czesci w budynku projektowanym, ktére mozna w razie potrzeby przedzieli¢
sktadanymi sciankami. Sala przeznaczona jest dla 51 dzieci. 40 dzieci z sali nr 2 korzysta z istniejgce;j
tazienki w pom. nr 004.

Przy sali nr 1 znajduje sie projektowana fazienka przeznaczona dla 35 dzieci (24 dzieci z sali nr 1 oraz
11 z sali nr 2). W tazience znajdujg sie dwie miski ustepowe w kabinach ze $ciankami HPL o wys.
1,5m, 3 umywalki, brodzik do mycia dzieci na szafce potgczony z miejscem do przewijania oraz regat
do przechowywania nocnikoéw i pétki na pampersy.

Nocniki bedg myte w brodziku, przy zachowaniu rozdziatu czasowego. Po czynnosciach mycia
nocnikow brodzik bedzie réwniez myty i dezynfekowany.

Pomiedzy salami nr 1 i 2 zaprojektowane jest przejscie, a z sali nr 2 wyjScie ewakuacyjne na taras
ograniczony balustrada z furtkg. Taras posiada nawierzchnie bezpieczng z ptyt gumowych. Z sali nr 2
zaprojektowane jest wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na teren zielony przy budynku.

W sali nr 1 bedg pracowac¢ 3 opiekunki a w sali nr 2 -7 opiekunek. Opiekunki korzysta¢ bedg z
istniejgcego wc w pom. nr 009 oraz istniejgcej szatni w budynku przedszkola.

Sale Zlobkowe obstugiwane bedg przez istniejgcg w budynku na 1 pietrze kuchnie. W pom. nr 017
znajduje sie winda ktéra przywozi positki z 1 pietra — w zamknietych pojemnikach. Z pomieszczenia
017 positki przewozone sg wozkiem kelnerskim do sal i tam sg rozdzielane na talerze dla kazdego
dziecka. W drodze powrotnej brudne pojemniki i naczynia zabierane sg z powrotem do pom. 017
gdzie sg myte (znajduje sie tu zlew dwukomorowy z blatem oraz zmywarko-wyparzarka). Myty jest tu
rowniez wozek.

6. Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz, instalacji i wyposazenia

Wytyczne budowlane:

A/ Posadzki nalezy wykonac jako zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie, oraz odporne na Scieranie, bez
progéw drzwiowych miedzy pomieszczeniami. Zaleca sie wykonanie zaokraglehh pomiedzy $ciang a
posadzkg, a conajmniej potgczenie szczelne pomiedzy cokotem a posadzka.

B/ Sciany i sufity :

- Sciany do wysoko$ci 5-10 cm nalezy oblicowa¢ cokolikami z tego samego co posadzka materiatu,
- pomieszczenie fazienki- ptytki do wysokosci 2,1 m

- powyzej malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng w kolorze pastelowym

Instalacja elektryczna:

Catos¢ instalacji wykona¢ w wersji podtynkowe;j.

Natezenie oswietlenia sztucznego powinno wynosic :

- w salach pobytu dzieci -300 Ix,

- szatnie - 300 Ix

- w tazienkach dzieci - min. 200 Ix ( zaleca sie wigksze - 300 Ix)

Pracownia Projektowa ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec
ul.Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
tel.: 600 679 045, e-mail:a15rejka@gmail.com



W salach i szatni objetej opracowaniem przewidziano wentylacje mechaniczng, zas w tazience
grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Wentylacja sal pobytu dzieci bedzie spetnia¢ wymagania
normy: 15m3/h na kazde dziecko + 20m3/h na kazdg opiekunke, w szatniach 2w/h, w tazienkach
150m3/h.

7. Wymagania pozostate:

Wymagania dla pomieszczen i wyposazenia :

- podtoga w salach dla dzieci w czesci zaje¢ ruchowych powinna byc¢ ciepta np. dywany wyktadzino-
we, w czesci stolikowej podioga powinna by¢é zmywalna i ciepfa.

- szyby w drzwiach nalezy zabezpieczy¢ przed sttuczeniem; zaleca sie stosowanie szkta bezpieczne-
go,

- wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci powinny by¢ ostoniete: zabez-
pieczone ich naroza przed uderzeniem a powierzchnie grzewcze — przed przypadkowym dotykiem w
sezonie grzewczym (ochrona przed poparzeniem).

Ponadto grzejniki winne by¢ gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci.

- w pomieszczeniach musi by¢ zapewniona temperatura co najmniej 20°C (w sali pobytu) i tazience
+24°C);

- nalezy zastosowac¢ gniazda wtykowe elektryczne z zabezpieczeniem przed dostepem dzieci i najle-
piej na wysokosci powyzej 1,0m,

- urzadzenia sanitarne: muszla sedesowa oraz umywalka muszg by¢ dostosowane do mozliwosci ko-
rzystania z nich przez dzieci, umywalka zainstalowana na wysokosci odpowiedniej do wieku dzieci w
danej grupie (od 40 do 50cm)

- przy umywalkach zainstalowa¢ dozowniki mydta oraz podajniki recznikow jednorazowych, ustawi¢
zamykane kosz wytozony workiem foliowym na odpadki — lub zainstalowa¢ indywidualne wieszaczki
na opisane reczniki dzieci (w tazience).

- posciel i lezaki musza by¢ wyraznie oznakowane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje dziecka, ktd-
re z nich korzysta oraz zawsze odpowiednio przechowywane w wyznaczonym miejscu ( najlepszym
rozwigzaniem jest oddzielna przegroda w szafce na posciel poszczegdlnych dzieci)

- meble muszg by¢ dostosowane do wymagan ergonomii;

- wyposazenie winno posiadac deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty;

- zabawki muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE.

Ze wzgledu na wymogi przepiséw prawa budowlanego dotyczgce utrzymywania temperatury wody
cieptej doprowadzanej do punktéw czerpalnych dla dzieci w zakresie nie mniej niz +55°C i nie wiecej
niz +60°C oraz wymogu uzyskiwania temperatury cieptej wody w baterii umywalki Ztobkowej w zakre-
sie temperatury od 35°C do 40°C,nalezy: zapewni¢ mieszanie centralne wody zimnej i cieptej lub za-
stosowac¢ indywidualne mieszacze wody przy punktach poboru ( pod bateriami przy umywalkach ) ze
statg regulacjg temperatury od 35 do 40°C.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Rejman - Leniec
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