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ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
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<

(STN. RURE SPUSTOMA
NA TARASIE ZDEMONTOWAC
W MIEJSCU ROZBUDOWY

| WYKONAC NOWA 9150
WRAZ 7 OSADNIKIEM;

POZA LINW BUDYNKU

BEZPIECZENSTWO POZAROWE:
- BUDYNEK Niski — N; KUBATURA 5556 m3
- 4l
~ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWES - "D’ NRO

- Q<500M)/m2

DLA KLASY D"
- GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA -R30
- KONSTRUKCJA DACHU - (-)
- STROP - REI30
~  SCIANA ZEWNETRZNA - EI30;
~  SCIANA WEWNETRZNA - (-)
- PRIFKRYCIE DACHU - (-)

PRZEKRYCIE DACHU CZESCI DOBUDOWANEJ BUDYNKU

NA DEUGOSCI 8 M 0D SCIANY Z OTWORAMI OKIENNYM!

ISTNIEJACES WYZSZEJ CZESCI BEDZIE WYKONANE Z MATERIALOW

NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA ORAZ W PASIE TYM:

—KONSTRUKCJA DACHU BEDZIE MIEC KIASE ODPORNOSCI
OGNIOWES CO NAJMNIES R30

~PRZEKRYCIE DACHU BEDZIE MIEC KLASE ODPORNOSC!
OGNIOWES CO NAJMNIES RES0

N

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  technicznymi  wykonania | odbioru
robét, budowlano—montazowych — opracowanymi  przez
Instytut  Techniki  Budowlanej oraz zasadomi  wiedzy |
sztuki budowlane;.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegbinosci  elementy stolarki | Slusarki okiennej |
drzwiowej,  okladzin elewacyjnych i innych nalezy
zamawia¢ i wykonywa¢ /  montowac na  podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

3. Dopuszcza sig zastosowanie materialow zamiennych
pod warunkiem,  Ze posiadajq one cechy nie gorsze
Jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac
wedfug pozycji  opisanych w czesci konstrukcyjnej.

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne
przyjmowac wedtug projektow branzowych.

7. Wymiary okien podano w swietle otworu okiennego

8. Wymiary drzwi podano w swietle oScieznic drzwi.
Minimalne ~ swiatlo  przejscia w  skrzydle czynnym w
drzwiach ppoz - 90 cm

9. Przejscia instalacyjne zaizolowa¢, uszczelnic | zalepic
lepikiem.

10.Kanaly wentylacyjne obudowac ptytami g—k na stelazu
stalowym.

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania.

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
CZESCI 2t OBKOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA NR 7 Z ODDZIAtAMI 2t OBKOWYMI

Adlres inwestygji:

Kluczbork, ul. Warynskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
Jednostka ewidencyjna: Kluczbork—miasto
obrgb ewidencyjny: Kluczbork

Stadium dokumentacyi:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Autor: Poapis:

mgr inz. arch. ANNA REJMAN-LENIEC
nr uprawnien 03/0POKK/2009

Sprawazajgcy: Poapis;
mgr inz. arch. ANNA SIERAKOWSKA
nr uprawnien 06/0POKK/2019
Branza: Skala: Dala: Nr rysunku:
ARCHITEKTURA 1.75 03.2023 RYS.2/A
Tyt rysunku:
RZUT DACHU



AutoCAD SHX Text
OTWÓR WYPŁYWU  AWARYJNEGO 6x25cm 

AutoCAD SHX Text
ADAPTER DO  DACHÓW PŁASKICH

AutoCAD SHX Text
ISTN. RURĘ SPUSTOWĄ  NA TARASIE ZDEMONTOWAĆ  W MIEJSCU ROZBUDOWY I WYKONAĆ NOWĄ  150WRAZ Z OSADNIKIEM;  POZA LINIĄ BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
Kluczbork, ul. Waryńskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;  dz. nr 9/3, 6/6;  jednostka ewidencyjna: Kluczbork-miasto obręb ewidencyjny: Kluczbork

AutoCAD SHX Text
03.2023

AutoCAD SHX Text
1:75

AutoCAD SHX Text
RYS.2/A

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. ANNA REJMAN-LENIEC

AutoCAD SHX Text
nr uprawnień 03/OPOKK/2009

AutoCAD SHX Text
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. ANNA SIERAKOWSKA

AutoCAD SHX Text
nr uprawnień 06/OPOKK/2019

AutoCAD SHX Text
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE: - BUDYNEK Niski - N; KUBATURA 5556 m3  BUDYNEK Niski - N; KUBATURA 5556 m3  - ZL II  ZL II  - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - "D", NRO KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - "D", NRO - Q<500MJ/m2 Q<500MJ/m2 DLA KLASY "D": - GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA -R30 GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA -R30 - KONSTRUKCJA DACHU - (-) KONSTRUKCJA DACHU - (-) - STROP - REI30 STROP - REI30 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI30; ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI30; - ŚCIANA WEWNĘTRZNA - (-) ŚCIANA WEWNĘTRZNA - (-) - PRZEKRYCIE DACHU - (-) PRZEKRYCIE DACHU - (-) PRZEKRYCIE DACHU CZĘŚCI DOBUDOWANEJ BUDYNKU  NA DŁUGOŚCI 8 M OD ŚCIANY Z OTWORAMI OKIENNYMI  ISTNIEJĄCEJ WYŻSZEJ CZĘŚCI BĘDZIE WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA ORAZ W PASIE TYM: -KONSTRUKCJA DACHU BĘDZIE MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI   OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ R30 -PRZEKRYCIE DACHU BĘDZIE MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI   OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ RE30 

AutoCAD SHX Text
UWAGI:  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi  należy wykonywać zgodnie z Polskimi należy wykonywać zgodnie z Polskimi  wykonywać zgodnie z Polskimi wykonywać zgodnie z Polskimi  zgodnie z Polskimi zgodnie z Polskimi  z Polskimi z Polskimi  Polskimi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  technicznymi wykonania i odbioru technicznymi wykonania i odbioru  wykonania i odbioru wykonania i odbioru  i odbioru i odbioru  odbioru odbioru robót,  budowlano-montażowych opracowanymi przez   budowlano-montażowych opracowanymi przez  budowlano-montażowych opracowanymi przez budowlano-montażowych opracowanymi przez  opracowanymi przez opracowanymi przez  przez przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i  Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i  Budowlanej oraz zasadami wiedzy i Budowlanej oraz zasadami wiedzy i  oraz zasadami wiedzy i oraz zasadami wiedzy i  zasadami wiedzy i zasadami wiedzy i  wiedzy i wiedzy i  i i sztuki budowlanej. 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  ruchome, elementy wyposażenia, w ruchome, elementy wyposażenia, w  elementy wyposażenia, w elementy wyposażenia, w  wyposażenia, w wyposażenia, w  w w szczególności  elementy stolarki i ślusarki okiennej i   elementy stolarki i ślusarki okiennej i  elementy stolarki i ślusarki okiennej i elementy stolarki i ślusarki okiennej i  stolarki i ślusarki okiennej i stolarki i ślusarki okiennej i  i ślusarki okiennej i i ślusarki okiennej i  ślusarki okiennej i ślusarki okiennej i  okiennej i okiennej i  i i drzwiowej, okładzin  elewacyjnych i innych należy  okładzin  elewacyjnych i innych należy okładzin  elewacyjnych i innych należy   elewacyjnych i innych należy  elewacyjnych i innych należy elewacyjnych i innych należy  i innych należy i innych należy  innych należy innych należy  należy należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i wykonywać / montować na podstawie  i wykonywać / montować na podstawie   wykonywać / montować na podstawie  wykonywać / montować na podstawie   / montować na podstawie  / montować na podstawie   montować na podstawie  montować na podstawie   na podstawie  na podstawie   podstawie  podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na  obmiarów rzeczywistych wykonanych na obmiarów rzeczywistych wykonanych na  rzeczywistych wykonanych na rzeczywistych wykonanych na  wykonanych na wykonanych na  na na obiekcie.  3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych  się zastosowanie materiałów zamiennych się zastosowanie materiałów zamiennych  zastosowanie materiałów zamiennych zastosowanie materiałów zamiennych  materiałów zamiennych materiałów zamiennych  zamiennych zamiennych pod warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze  warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze   że posiadają one cechy nie gorsze  że posiadają one cechy nie gorsze że posiadają one cechy nie gorsze  posiadają one cechy nie gorsze posiadają one cechy nie gorsze  one cechy nie gorsze one cechy nie gorsze  cechy nie gorsze cechy nie gorsze  nie gorsze nie gorsze  gorsze gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.  4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować  Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować  elementy konstrukcyjne należy przyjmować elementy konstrukcyjne należy przyjmować  konstrukcyjne należy przyjmować konstrukcyjne należy przyjmować  należy przyjmować należy przyjmować  przyjmować przyjmować według pozycji  opisanych w części konstrukcyjnej.  5. Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne . Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.  7. Wymiary okien podano w świetle otworu okiennego 8. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic drzwi.  .  Minimalne światło przejścia w skrzydle czynnym w  światło przejścia w skrzydle czynnym w światło przejścia w skrzydle czynnym w  przejścia w skrzydle czynnym w przejścia w skrzydle czynnym w  w skrzydle czynnym w w skrzydle czynnym w  skrzydle czynnym w skrzydle czynnym w  czynnym w czynnym w  w w drzwiach ppoż - 90 cm 9. Przejścia instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić  Przejścia instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić Przejścia instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić  instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić  zaizolować, uszczelnić i zalepić zaizolować, uszczelnić i zalepić  uszczelnić i zalepić uszczelnić i zalepić  i zalepić i zalepić  zalepić zalepić lepikiem. 10.Kanały wentylacyjne obudować płytami g-k na stelażu  wentylacyjne obudować płytami g-k na stelażu wentylacyjne obudować płytami g-k na stelażu  obudować płytami g-k na stelażu obudować płytami g-k na stelażu  płytami g-k na stelażu płytami g-k na stelażu  g-k na stelażu g-k na stelażu  na stelażu na stelażu  stelażu stelażu stalowym.

AutoCAD SHX Text
RURA SPUSTOWA   110

AutoCAD SHX Text
3% 

AutoCAD SHX Text
3% 

AutoCAD SHX Text
3% 

AutoCAD SHX Text
3% 

AutoCAD SHX Text
dB-1

AutoCAD SHX Text
dB-1

AutoCAD SHX Text
dB-1

AutoCAD SHX Text
dB-1

AutoCAD SHX Text
F 5

AutoCAD SHX Text
F 5

AutoCAD SHX Text
EC

AutoCAD SHX Text
CENTRALA  WENTYLACYJNA

AutoCAD SHX Text
OTWÓR WYPŁYWU  AWARYJNEGO 6x25cm 

AutoCAD SHX Text
WPUST  PRZYATTYKOWY  110

AutoCAD SHX Text
ADAPTER DO  DACHÓW PŁASKICH

AutoCAD SHX Text
RURA SPUSTOWA   110

AutoCAD SHX Text
WPUST  PRZYATTYKOWY  110


	Arkusze i widoki
	Model


