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STWIERDZEMIE FPRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE
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Pan KRZYSZTOF SIERAKDWSK] o numerze ewidencyjnym OPL/BO/14359/01

adres zamieszkania ul. KARDYMNALA SAPIEHY 17, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opoiskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2023-01-04 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

Zpndinie z art. 782 K.C.

§ 1. Do zachowsnia elekironiczne] farmy QynnosO prawne] wysiaros doienie oswisdozenia woll w posiad elekironicne] | opstroenis po
nwm ifikowmnym podpizem Elekdtroniceym.

§ 2 Ofwindczenie wod ziodone w formie icnej jest ra ine z cfwindczeniem woli foiomym w formés piserne).

" w:ryl‘hl:gr o 5 :vmn.'l:l'l 5 Enil Mmodne = poman Wﬂ'ﬂhﬂﬂ mmm
stronée Polskie] lzby Indynierce Budowrictkm m;iur;pl nhmﬂ:m:mmmmmlmm
ButcwniChwE.
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Pani REMATA SIERAKOWSKA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/1434/01

adres zamieszkania ul. KARDYMNALA SAPIEHY 17, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opoiskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2023-01-04 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

Zpndinie z art. 782 K.C.

§ 1. Do zachowsnia elekironiczne] farmy QynnosO prawne] wysiaros doienie oswisdozenia woll w posiad elekironicne] | opstroenis po
nwm ifikowmnym podpizem Elekdtroniceym.

§ 2 Ofwindczenie wod ziodone w formie icnej jest ra ine z cfwindczeniem woli foiomym w formés piserne).

" w:ryl‘hl:gr o 5 :vmn.'l:l'l 5 Enil Mmodne = poman Wﬂ'ﬂhﬂﬂ mmm
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SPIS RYSUNKOW (do Projektu Technicznego w branzy konstrukcji):

l. Konstrukcja — Rozbudowa:

PT-K-1 Rozbudowa — fundamenty
Dyspozycja taw i stop fundamentowych;
PT-K-2 Fundamenty: Stopa fundamentowa S-1;
PT-K-3 Fundamenty: Stopa fundamentowa S-2;
PT-K-4 Fundamenty: tawa fundamentowa -1, Wytyki dla taw fundamentowych (trzpienie);
PT-K-5 Fundamenty: Przejscie kanalizacji deszczowej;
PT-K-6 Rozbudowa — strop nad parterem — dyspozycja elementéw konstrukcyjnych;
PT-K-7 Rozbudowa — Sciana w osi ,1/A—-B-C”
Trzpien wewnetrzny T-1, T-2, T-3, Nadproze N-1;
PT-K-8 Rozbudowa — Scianaw osi ,2/A-B - C”
Trzpien wewnetrzny T-4, T-5, Nadproze N-2;
PT-K-9 Rozbudowa — Scianaw osi ,2/A—-B - C”
Trzpien wewnetrzny T-6, T-7, Nadproze N-3, N-4;
PT-K-10 Rozbudowa — Scianaw osi ,C/1-2-3"
Trzpien wewnetrzny T-8, Nadproze N-5;
PT-K-11 Rozbudowa — Belkaw osi ,A/1-2-3"
Wieniec W-1;
PT-K-12 Rozbudowa — Strop nad parterem — zbrojenie gorne;
PT-K-13 Rozbudowa — Strop nad parterem — zbrojenie dolne;
PT-K-14 Rozbudowa — tgczne zestawienie stali zbrojeniowe;j.

Il. Konstrukcja — Istniejagcy budynek przedszkola:

PT-K-15 Budynek istniejacy:
Dyspozycja elementéw stalowych, stup S-1, S-2, Podcigg P-1, nadproza;
PT-K-16 Budynek istniejgcy — elementy stalowe
Stup stalowy S-1;
PT-K-17 Budynek istniejgcy — elementy stalowe
Stup stalowy S-2;
PT-K-18 Budynek istniejgcy — elementy stalowe
Podciag P-1;
PT-K-19 Budynek istniejgcy — elementy stalowe

Poduszki Zzelbetowe dla stupéw stalowych;

lll. Konstrukcja — zestawienia:
1. Tabelaryczne zestawienie stali zbrojeniowej — rys. nr PT-K-14;
2. Zestawienie stali konstrukcyjnej (w zatgczeniu).



1. Opis konstrukciji projektowanego i istniejgcego budynku:

Zakresem opracowania jest projekt techniczny w branzy konstrukciji do projektu
architektoniczno — budowanego:

»Przebudowa z rozbudowq czesci ztobkowej budynku Publicznego Przedszkola nr 7

z Oddziatami Ztobkowymi” w Kluczborku ul. Waryrnskiego 26.

1.1. Opis istniejgcego budynku:

Istniejgce budynek przedszkola z oddziatami ztobkowymi zlokalizowany w Kluczborku ul.
Warynskiego 7 to obiekt pierwotnie zostat zbudowany, jako ,, Ztobek Miejski” w latach 70 ~tych
XXw. Budynek wybudowany na podstawie dokumentacii typowej, budynek w gtéwnej bryle
dwukondygnacyjny parterowy, kryty dachem ptaskim. Od strony wschodniej przylega
parterowy budynek techniczno-gospodarczy (byta kottownia, magazyny itp.). Wejscie
gtéwne do budynku od strony ul. Warynskiego (pdtnocnej) przez parterowy wiatrotap. Na
parterze budynku znajdujq sie sale dydaktyczne, na pietrze sale dydaktyczne oraz
pomieszczenia dla personelu.

1.1.1. Czeé¢ ztobkowa:

Sale o funkcji ztobkowe zlokalizowane sq od strony potudniowej. Pomieszczenia te posiadajg
bezposrednie wyjscie na tarasy wykonane z kostki betonowej i ogrodzone balustradq.

Od strony potudniowej zZlokalizowany jest rowniez park z placem zabaw.

1.1.2. Konstrukcja:

Budynek o konstrukcji podtuznej, posadowiony jest na zelbetowych tawach
fundamentowych. Na podstawie odkrywki (odkrywka dokonana w trakcie badan
geologicznych) minimalna szeroko$¢ taw fundamentowych dla $cian nosnych wynosi ~80cm.
Sciany konstrukcyjne budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowane. Gruboéé
scian konstrukcyjnych 38cm. Strop nad parterem i pietrem Zzelbetowy, masywny,
najprawdopodobniej z prefabrykowanych ptyt kanatowych typ ,,Zeran”. Wience stropowe
monolityczne. Nadproza prefabrykowane typu L19. Stropodach wentylowany wykonany z
ptyt korytkowych DKZ na $ciankach azurowych. Dach kryty papg. Schody wewnetrzne -
monolityczne.

Wykonczenie (stolarka okienna, stolarka drzwiowa, tynki, wyktadziny itp.) typowe dlia funkcii
budynku.

1.1.3. Rozbidrka fragmentu istniejgcej sciany:

W budynku istniejgcym, dla sali sciany podtuznej W miejscu rozbieranego fragmentu Sciany
projektuje sie podcigg stalowy dwuprzestowy P-1 wsparty na stupach stalowych S-
1(srodkowy) i S-2 (skrajne). Rozpietos¢ teoretyczna przesta 3,138m, $wiatto przejicia (po
wykonczeniu) 3,06m. Wysoko$¢ konstrukcyjna przejscia (od poziomu +0,00 wynosi 2,60m.
Wysokos¢ uzytkowa wynosi 2,58m.

Stupy wsparte na istniejgcych $cianach fundamentowych budynku za pomocg ,poduszek”
zelbetowych. Konstrukcja wykonana ze stali S235JR. tgczniki stalowe M20, M16 kl. 4.8, kotwy
np. HILTI M10 kl. 10.9. Poduszki zelbetowe Beton konstrukcyjny C25/30 Wé, stal konstrukcyjna
B500C, stal drugorzedna (strzemiona) B450C.

1.2. Projektowana rozbudowa:

Projektowana rozbudowa czesci ztobkowej bedzie polegata na dobudowie niezaleznego
konstrukcyjnie budynku od strony potudniowej. Dobudowany budynek to obiekt parterowy,
niepodpiwniczony z dachem ptaskim. Rozstaw $cian konstrukcyjnych wynosi 7,40 i 9,15m na
8.55m. Siatka konstrukcyjna $cian determinuje konstrukcje ptyty dachowej. Konstrukcija
projektowanego budynku zdylatowana od istniejgcego budynku przedszkola na grubosé
30mm. Posadowienie projektowanego budynku na niezaleznych tawach i stopach
fundamentowych grubosci 50cm. Szeroko$¢ taw fundamentowych wynosi 60cm. Stopy
fundamentowe — skrajne 140x140x50cm, stopa srodkowa 120x140x50cm. Poziom
posadowienia projektowanych fundamentéw réwny poziomowi posadowienia istniejgcego
budynku 1j. ~1,40m od przylegtego terenu. Beton konstrukcyjny C25/30 Wé, stal konstrukcyjna
B500C, stal drugorzedna (strzemiona) B450C.

Sciany fundamentowe grubosci 25cm z bloczkéw betonowych Mé (10MPa) na zaprawie
cementowe m5,0MPa. Bloczki zaleca sie wymurowaé do wysokosci 30cm ponad teren w
przypadku murowania $cian z materiatdw, ktére powinny by¢ chronione od wptywu wilgoci.
Sciany powyzej poziomu jw. z elementéw drobnowymiarowych wykonane z pustakéw
ceramicznych kl. 15 na zaprawie m.10Mpa. Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi o



przekroju 25x25cm, 25x35cm. Trzpienie w osi ,B" ze wspornikami dla $cian zewnetrznych i
sciany Srodkowej. Nad otworami okiennymi nadproza monolityczne bgdz prefabrykowane
typu L19N. Strop nad parterem monolityczny krzyzowo — zbrojony grubosci 18cm oparty na
scianach obwodowych i §cigane $rodkowej. Dla osi ,A / 1 — 2 = 3" strop zamkniety belkg B-1.
Sciana zakonczona wiehcem. Nadproza nad otworami w $cianach murowanych
prefabrykowane typu L19N bgdz monolityczne wylewane na budowie.

Elementy monolityczne wykonane z betonu C25/30, zbrojenie stanowi stal konstrukcyjna
B500C, stal drugorzedna (strzemiona) B450C.

Na etapie wykonywania budynkdw zaleca sie wykonanie stropu monolitycznego typu
FLILGRAN.

Mozna zastosowac strop ze strunobetonowych ptyt prefabrykowanych:

Strop KS200 — V5 /R60 o charakterystycznych parametrach stropu:

- Obcigzenie obliczeniowe: Pa=4,19kN/m?

- Obcigzenie charakterystyczne: pPx=3,58kN/m?

- Obcigzenie charakterystyczne dtugotrwate: Pkterm=1,76kN/m?2

lub strop KS200-V6/Ré0.

- Obcigzenie obliczeniowe: Pd=5,66kN/m?

- Obcigzenie charakterystyczne: px=4,84kN/m?

- Obcigzenie charakterystyczne dtugotrwate: Pkterm=2,15kN/m?2

Ciezar stropu KS200: 2,63kN/m?2; 3,00kN/mb stropu

Po uzgodnieniu z Inwestoremm mozna zastosowad inny rodzaj stropu pod warunkiem
spetnienia wymogdw wytrzymatosciowych oraz przepisdw ppoz.

2. Zestawienie obcigzen:

Grupa norm: Eurokod

Lokalizacja: Kluczbork

2.1. Obcigzenia klimatyczne:

Na projektowanq rozbudowe bedzie dziata¢ obcigzenie klimatyczne. Z uwagi, ze budynek
jest projektowany pomiedzy istniejgcymi budynkami (wschdd, zachdd, pdtnoc a sciang
wysokich drzew (park przedszkola) obcigzeniem klimatycznym bedzie obcigzenie jedynie
$niegiem. Obcigzenie wiatrem dla niskiej budowli masywnej zostanie pominiete, jako mato
istotna dla konstrukcji.

Jak wspomniano wczeséniej projektowana rozbudowa bedzie zlokalizowana pomiedzy
istniejgcym budynkiem przedszkola (obiekt wyzszy od projektowanego) a wysokimi drzewami
- park. W trakcie opaddw $niegu bedq sie tworzy¢ tzw. worki $niezne.

2.1.1. Tabelaryczne zestawienie obcigzen klimatycznych na konstrukcje:

Opis | Jedn. | Qi | | 2:1 | Yr2 | Qo1 | Q.;
1. Snieg

1.1. Obciazenie ztozone 1

1.1.1. Dach przylegajacy do wyzszych budowli_1 kN/m”> [1,38 1,50 1,50 2,07 2,07
1.1.2. Dach dwuspadowy kN/m2 0,86 1,50 1,50 1,30 1,30
1.1.3. Dach przylegajacy do wyzszych budowli_2 kN/m” | 2,45 1,50 1,50 3,68 3,68
1.1.4. Dach jednospadowy kN/m2 0,86 1,50 1,50 1,30 1,30

..1. Snieg

..1.1. Obciazenie ztozone 1

..1.1.1. Dach przylegajacy do wyiszych budowli_1

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100 m = 5,=0,9kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren ostoniety od wiatru = C.=1,20

Przenikanie ciepfa przez dach: temp. wewn. t; = 22 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m’K) = C;=1,00
Rodzaj dachu: dach przylegajacy do wyzszych budowli Szerokos$¢ dachu b, =9,25 m

Dach wyizszy z lewej strony (Poz. 1.1.2) Wysokos¢ wzgledna dachu h; =9,00 m

Szerokos$¢ dachu b, = 12,00 m Szerokos$¢ przylegtej potaci dachu b,; = 6,00 m

Kat potaci dachu a; =3° Wspdtczynnik ksztattu O

Zasieg oddziatywania l; = 15,00 m Efekt wiatru . = (by+b,)/(2xh;) = (12,00+9,25)/(2x9,00) = 1,18
Efekt zeslizgu . = 0,00 taczny efekt wiatru i zeslizgu py = pg +p = 0,00+1,18 = 1,18
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Wsp. ksztattu na przeciwlegtym koricu dachu nizszego
st = parx(ls1-b,) /12 +0,8xb, /I, = 1,18%(15,00-9,25)/15,00+0,80x9,25/15,00 = 0,95

Dach wyizszy z prawej strony (Poz. 1.1.2) Wysokos¢ wzgledna dachu h; =5,00 m
Szerokos$¢ dachu by = 12,00 m Szerokos$¢ przylegtej potaci dachu b,; = 6,00 m
Kat potaci dachu a3 = 3° Wspodtczynnik ksztattu O

Zasieg oddziatywania I3 = 2 x h3 =2 x 5,00m = 10,00 m

Efekt wiatru p,p = (bs+b,)/(2xhs) = (12,00+9,25)/(2x5,00) = 2,13

Efekt zeslizgu p,p = 0,00 taczny efekt wiatru i zeslizgu pp = pp+pyp = 0,00+2,13 = 2,13
Wsp. ksztattu na przeciwlegtym koricu dachu nizszego

Lz = HapX(ls3-b,)/1s3+0,8xb,/ | = 2,13%(10,00-9,25)/10,00+0,80%9,25/10,00 = 0,90

= 1 = Ha+(pap-0,80)x(ls3-b,)/1s3 = 1,18+(2,13-0,80)%(10,00-9,25)/10,00 = 1,28 (przypadek (ii) obc.
nieréwnomierne)

0 INEENE

1,28
(if)

h1=9,00
h3=5,00
bp1=6,00 bp3=6,00
b1=12,00  _, . b2=925 _, b3=12,00

Obcigzenie charakterystyczne =y xCex Cy x5, =1,28x 1,20 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 1,38 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe s, = 1,50 x 1,38 kN/m2 = 2,07 kN/m2

.. 1.1.2. Dach dwuspadowy

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100 m = 5,=0,9kN/m2

Ekspozycja obiektu: teren ostoniety od wiatru = C.=1,20

Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m’K) = C,=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy

Kat potaci dachu o, =3° Kat potaci dachu a, = 3° = u;=0,80 (przypadek (i) obc. rGwnomierne)
0,80
0) IHEEEEEEEEEEEEEEEEEEN
0,80
i T T T T T T 111
0,80

Obcigzenie charakterystyczne s=py xCex Cy x5, =0,80x 1,20 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,86 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe s, =1,50 x 0,86 kN/m2 = 1,30 kN/m2

.. 1.1.3. Dach przylegajacy do wyiszych budowli_2

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100 m = 5,=0,9kN/m2

Ekspozycja obiektu: teren ostoniety od wiatru = C.=1,20

Przenikanie ciepfa przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m’K) = C.=1,00
Rodzaj dachu: dach przylegajacy do wyzszych budowli

Szerokos$¢ dachu b, =9,25 m Dach wyiszy z lewej strony (Poz. 1.1.2)
Wysokos$¢ wzgledna dachu h; =9,00 m Szerokos$¢ dachu b, = 12,00 m
Szerokos$¢ przylegtej potaci dachu b,; = 6,00 m Kat potaci dachu a; =3°
Wspétczynnik ksztattu O Zasieg oddziatywania ls; = 15,00 m

Efekt wiatru . = (by+b,)/(2xh;) = (12,00+9,25)/(2x9,00) = 1,18

Efekt zeslizgu pg = 0,00 taczny efekt wiatru i zeslizgu py = pg +pw = 0,00+1,18 = 1,18

Wsp. ksztattu na przeciwlegtym koricu dachu nizszego
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st = parx(ls1-b,) /12 +0,8xb, /I, = 1,18%(15,00-9,25)/15,00+0,80x9,25/15,00 = 0,95
Dach wyizszy z prawej strony (Poz. 1.1.2)

Wysokos$¢ wzgledna dachu h; =5,00 m Szerokos$¢ dachu by = 12,00 m
Szeroko$¢ przylegtej potaci dachu b3 =6,00 m Kat potaci dachu a3 = 3°
Wspétczynnik ksztattu O Zasieg oddziatywania I3 = 2 x h3 =2 x 5,00m = 10,00 m

Efekt wiatru p,p = (bs+b,)/(2xhs) = (12,00+9,25)/(2x5,00) = 2,13 Efekt zeslizgu pgp = 0,00
taczny efekt wiatru i zeslizgu pp = pp+pyp = 0,00+2,13 = 2,13

Wsp. ksztattu na przeciwlegtym koricu dachu nizszego

Lz = HapX(ls3-b,)/1s3+0,8xb,/ | = 2,13%(10,00-9,25)/10,00+0,80%9,25/10,00 = 0,90

= Ly = Pap+(11a-0,80)x(Is1-by)/le; = 2,13+(1,18-0,80)x(15,00-9,25)/15,00 = 2,27

(przypadek (ii) obc. nieréwnomierne)

0 111

(ii)

bp3=6,00

h1=9,00
bp1=6,00 h3=5,00
je—>| [e—>|

b1=12,00  _,_ b2=925 _,_  b3=12,00
i i

Obcigzenie charakterystyczne $=py;x Cex Cy x5, =2,27 x 1,20 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 2,45 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe s, =1,50 x 2,45 kN/m2 = 3,68 kN/m2
.. 1.1.4. Dach jednospadowy

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100 m = 5,=0,9 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren ostoniety od wiatru = C.=1,20
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m’K) = C.=1,00
Rodzaj dachu: dach jednospadowy Kat potaci dachu a = 3° = w =080
0,80

o WA T T TP TPV TTrTl

Obcigzenie charakterystyczne s=py xCex Cy x5, =0,80x 1,20 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,86 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe s, =1,50 x 0,86 kN/m2 = 1,30 kN/m2

2.2. Obcigzenia technologiczne rbwnomiernie roztozone(obcigzenia uzytkowe):
2.2.1. Projektowana rozbudowa:
Obcigzenia uzytkowe dla projektowanego budynku to obcigzenie uzytkowe posadzki
(Obcigzenie kategorii B wg PN-EN 1991-1-1:2004 (NA:2010)), przyje’ro:

Qk =3,0kN/m? yf=1,50 Qo1 = 4,50kN/m?2
2.2.2. Istniejgcy budynek:
Obcigzenia uzytkowe dla istniejgcego budynku to obcigzenie uzytkowe posadzki parteru i
pietra.
2.2.2.1. Dla budynku istniejgcego, (w latach 70-te XXw. jego powstania), obowigzywata
norma obcigzen PN-82/B-02003.
Obowigzujgce w tym czasie obcigzenie dla pomieszczen szkolnych (analogia dia
przedszkola, ztobka) wynosito:

Qk =2,0kN/m? yf=1,40 Qo1 = 2,80kN/m?2
2.2.2.2. Dla budynku, w chwili obecnej, obowigzuje norma obcigzeh to norma PN-EN 1991-1-
1:2004 (NA:2010). Przyjeto obcigzenie :

Qk =3,0kN/m? yf=1,50 Qo1 = 4,50kN/m?2
Do obliczen przyjeto obcigzenie wg 2.2.2.2.
2.3. Obcigzenia technologiczne dtugotrwate:
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Obcigzenie technologiczne to obcigzenie od centrali wentylacyjnej, obcigzenie od urzgdzeh
podwieszanych do stropu, belek oraz podciggu.

2.3.1. Obcigzenie od centrali wentylacyjnej

Qecent =

(ciezar centrali wg projektu branzy instalaciji sanitarnych)

2.3.2. Obcigzenie od wyposazenia pomieszczen

(obcigzenie od oé$wietlenia, kanatdéw wentylacyjnychitp.).

2.3.2. Obcigzenie od drzwi rozsuwanych przyjeto

2.4. Obcigzenia state:

2.4.1. Projektowany budynek — rozbudowa:
Obcigzenia state konstrukcyjne oraz niekonstrukcyjne przyjeto wg faktycznego ciezaru dia
materiatéw okredlonych w projekcie architektonicznym.
2.4.2. Istniejgcy budynek — obcigzenia dziatajgce na projektowany podcigg P-1

Analizujgc konstrukcje budynku wyodrebniono warstwy obcigzajgce $cinane na poziomie
wykonania podciggu (parter). Obcigzenia zestawiono w tabeli:

wap =0,10kN/m?
Qa = 1,60kN/mb

yf=1.30
yf=1,30
yf=1,30

Lp Nazwa warstwy Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
charakterystyczne obliczeniowy Obliczeniowe
() kN/m?2 () kN/m?2
Obciqzenie ze stropodachu
1. Ptyty korytkowe DKZ 300 0,85 vf=1,10 0,94
(ciezar ptyty 153kN)
2. Scianka azurowa (12cm) 0,15 yf=1,30 0,195
3. Warstwy papy asfaltowej 0,30 vf=1,30 0,09
(przyjeto 3 warstwy)
4. Istniejace ocieplenie stropodachu 0,90 vf=1,30 1.17
(brak danych)
Przyjeto gazobeton 0,6x0,15cm
5. Ptyta stropowa kanatowa typ 3,60 vf=1,10 3,96
Lleran” gr. 24cm
6. Tyk na suficie (c-w, 1,5cm) 0,285 yf=1,30 0,37
Razem obciqzenie ze stropodachu: 6,09 6,73
Obcigzenie ze stropu nad parterem
7. Podtoga (brak danych) przyjeto: 2,00 yf=1,30 2,60
8. Ptyta stropowa kanatowa typ 3,60 vf=1,10 3,96
Jleran” gr. 24cm
9. Tyk na suficie (c-w, 1,5cm) 0,285 vf=1,30 0,37
Razem obciqzenie ze stropu: 5,89 6,93
Obcigzenie ze stropéw na 1m scian
kN/mb kN/mb
10. | Rozpietos¢ scian nosnych (6,09+5,89)=11,98 (6,09+5,89)=13,66
konstrukcyjnych Lt=6,00. 11,88 x3,00m = 35,94 13,66 x3,00m =40,98
Obcigzenie ze Sciany na podciqgg
kN/mb kN/mb
11. | Sciana gruboéci 38cm 0,38x 4,50x 18,0 = 30,78 vf=1,10 33,86
(przyjeto Sciane z cegty petnegj)
12. | Tynk na Scianie 0,035x 4,50x 19,0= vf=1,30 3,89
2,99
13. | Ocieplenie (przyjeto) 0,15x 4,50x 1,30 = vf=1,30 1.14
0.88
Razem obcigzenie ze $ciany: 34,65 38,89
Razem obciqgzenie na podciqg: 35,94 + 34,65 =70,59 40,98 + 38,89 =
79.87
Obcigzenie sciany (podciqgu) od obcigzen zmiennych ze stropu i stropodachu
kN/mb kN/mb
14. | Obcigzenie uzytkowe 2,00kNm? x 3,00m= 9,00 vf=1,50 13,50
15. | Obcigzenie klimatyczne (Sniegiem) 0,72kN/m?2 x3,00m= 2,16 yf=1,50 3.24

3.0 Warunki posadowienia:

Warunki posadowienia — badanie podtoza gruntowego w miejscu lokalizacji zostato
opracowane przez Pracownie Geologiczng Tomasz Rokicki w miesigcu marzec 2023r nr

archiwalny 23017.

Na podstawie cytowanego opracowania: ,,Geotechniczne warunki posadowienia do
projektowanej przebudowy z rozbudowq budynku przedszkola nr 7 w Kluczborku,
ul. Warynhskiego 26 dz. nr 9/3" stwierdzono, co nastepuje:
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1. Wstep:

..... Istniejgcy budynek przedszkola posadowiony jest na gtebokoSci 1,45 m ppt. Woda gruntowa
wystepuje na gfebokosci 1,5 m ppt. W bezposrednim otoczeniu fundamentéw znajdujg sie piaski
Srednie, Sredniozageszczone. Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

2. Poloienie, morfologia i charakterystyka ogolna terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w centralnej cze$ci Kluczborka przy ul. Waryriskiego.
Rozpoznanie przeprowadzono na czesci dziatki nr 9/3, po potudniowej stronie budynku przedszkola nr
7. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie zabudowania mieszkalne oraz park.

Powierzchnia dziatki jest ptaska, potozona w miejscach rozpoznania na wysoko$ci 180,6 - 180,7m
n.p.m. Powierzchnia terenu badan zostata sztucznie uformowana w trakcie budowy istniejgcych
obiektow. Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren lezy na obszarze rowniny
wodnolodowcowej powstatej w trakcie zlodowacen Srodkowo-polskich. Pod wzgledem podziatu
fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Réwnina
Opolska, nalezacego do makroregionu Nizina Slaska. Sie¢ hydrograficzng stanowi strumien lowiec
przeptywajgcy ok. 50 m na potudnie od terenu badan.

3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty rozpoznane w podfozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego i wiasciwosci geotechnicznych:

warstwa N — nasypy niebudowlane ztozone z gleby i materiatu gruzowomineralnego wystepujgce w
otworze i odkrywce od powierzchni do gtebokosci 1,1 — 1,156 m p.p.t. Nasypy nie stanowig no$nego
podfoza dla posadowienia projektowanego obiektu,

warstwa A — piaski gliniaste wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gteboko$ci 1,1 — 1,5 m p.p.t.
Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci IL = 0,20, grunty
nieskonsolidowane grupy C,

warstwa la — wilgotne i nawodnione piaski Srednie wystepujgce w otworze i w odkrywce w przedziale
gfebokosci 1,15 — 2,1 m ppt. Stan techniczny gruntéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID
= 0,60, ustalonym na podstawie oporéw wiercenia,

warstwa Ib — nawodnione pospotki wystepujgce w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 2,1 — 3,0 m
ppt. Stan techniczny gruntow Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,60, ustalonym na
podstawie oporéw wiercenia.

Zaleganie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zatgczonej w czeSci
graficznej karcie dokumentacyjnej otworu geotechnicznego, natomiast warto$ci wyprowadzonych
parametrow fizykomechanicznych dla gruntéw rodzimych ustalonych przez korelacje z normg PN-
81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 4.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych w otworze geotechnicznym i odkrywce fundamentéw nawiercono poziom
wad podziemnych w czwartorzedowych utworach piaszczystych na gtebokosci 1,4 — 1,5 m p.p.t.
Zwierciadfo wéd podziemnych miato charakter swobodny. Poziom wéd podziemnych nalezy

przyjac jako $redni. Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach
piaszczystych podscielonych utworami spoistymi mogg wystepowac wody przypowierzchniowe
potocznie zwane podskérnymi. Generalny przeptyw wéd gruntowych poziomu czwartorzedowego
nastepuje w kierunku potudniowym do osi koryta strumienia lfowiec.

6. Whnioski

6.1. W podfozu gruntowym w rejonie projektowanej inwestycji pod warstwg nasypow znajdujg sie
grunty nosne o korzystnych parametrach fizykomechanicznych dla bezposredniego posadowienia
obiektow. W projektowanym poziomie posadowienia znajdujg sie grunty niespoiste, Srednio
zageszczone warstwy la oraz grunty spoiste, twardoplastyczne warstwy A. Ponizej wystepujg

grunty zwirowe warstwy Ic.

6.2. W rejonie projektowanej lokalizacji obiektu wody gruntowe wystepujg na gtebokosci 1,4 - 1,5 ppt.
czyli ponizej poziomu posadowienia. Nie wyklucza sie wystepowania wod zawieszonych na stropie
utwordw gliniastych zwtaszcza po intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopow, a
prowadzenie robot ziemnych w takim okresie bedzie wymagafo obnizenia zwierciadta wod
gruntowych. O ile to moZliwe zaleca sie wykonanie skutecznego drenazu opaskowego.

6.3. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych nalezy nie dopuscic¢ do
gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac
uplastycznienie sie gruntow.

6.4. Nasypy niebudowlane nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany z kruszywanaturalnego lub tamanego
i dogeszcza¢ mechanicznie warstwami.
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6.5. Ze wzgledu na punktowy charakter badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej budowy
geologicznej w rejonie inwestycji.

6.6. Zasypki fundamentéw powinny by¢ doktadnie ubite z ewentualnym zabezpieczeniem przed
doptywem waéd opadowych pod fundament.

6.7. Dla obszaru Kluczborka strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

6.8. Parametry geotechniczne gruntéw do obliczenia nosnosci podtoza zestawiono w zatgczniku nr 04.
6.9. Prace ziemne tj. odbior podfoza gruntowego w wykopach oraz kontrola zageszczenia zasypek i
nasypow powinny byc¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

6.10. Wedtug PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do 3 i 4 kategorii urabialno$ci.
Projektowanq rozbudowe budynku przedszkola projektuje sie wykonaé na posadowieniu tzw.
bezposrednim za pomocq taw i stép fundamentowych. Fundamenty posadowione
bezposrednio na istniejgcym podtozu gruntowym. Poziom posadowienia projektowanej
rozbudowy rowny poziomowi posadowienia istniejgcych fundamentéw. Budynek
istniejgcego przedszkola oraz projektowana rozbudowa trwale oddyaltowane od siebie.

3.1. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo — wodne:
Projektowany obiekt zaliczono do:
1. Pierwszej kategorii geotechnicznej;

2. Ztozone warunki gruntowo — wodne
wedtug Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U Nr 126 Poz. 463).

4.0. Przyjete schematy statyczne:

4.1. Projektowana rozbudowa:

4.1.1. Dane ogdlne:

Ponizej podano dane przyjete do wymiarowania ptyty stropowe.
Typ wymiarowania: czyste zginanie

Kierunek zbrojenia: automatyczny

Klasa konstrukgiji: S1

Beton : jak w modelu konstrukcji

Stal : A-IIIN (B500SP), wytrzymatos$¢ charakterystyczna 500,00 (MPa)
Klasa ciggliwosci: c

Klasa cementu: N

Zakres obliczen:

Zarysowanie: TAK

- korekta zbrojenia: TAK

Ugiecie: TAK

- korekta zbrojenia: NIE

Wartosci dopuszczalne:

Ugiecie: f < 2,8 cm

Klasa srodowiska (warstwa gérna i dolna):
Klasa $rodowiska: XC1l
Dopuszczalne rozwarcie rys : wk < 0,3 mm
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 90 dni
Wilgotno$¢ wzgledna srodowiska : 80 %

Zbrojenie:

Srednice zbrojenia dolnego : dl = 10, d2 = 10

Srednice zbrojenia gérnego : dl' = 10, d2' = 10

Otulina : dolna cl = 4,00(cm), gbébrna c2 = 4,00 (cm),
Odchytki otuliny: Cdev = 1,00(cm), Cdur = 0,00 (cm)

Uktad zbrojenia: dwukierunkowy

Zbrojenie minimalne: dla ES, dla ktérych zbrojenie As>0

Mate ryzyko zniszczenia kruchego: NIE

Wytgczanie warunkéw rozstawu 9.3.1.1 (3): NIE

Wytgczanie warunkéw SGU 7.3.2 (2): NIE

4.1.2. Schemat konstrukcji dla czesci ,ROZBUDOWA":
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Widok konstrukcii

Widok konstrukcji dla grubosci ptyty stropowej

Widok konstrukcji z oparciem na $cianach i belkach

4.1.3. Schemat obcigzenh dla czesci ,ROZBUDOWA:

Obcigzenia charakterystyczne state dla stropu
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1 pz=-050

poziazo Z-10)

: -

Obciqgzenia charakterystyczne klimatyczne — obéiqienie od $niegu

4.1.4. Kombinacja obcigzeh — obcigzenia charakterystyczne / obcigzenia obliczeniowe:

pZ=-0.15

pZ=-0.91

Kombinacja: obcigzenia charakterystyczne — schemat

| pz=-338

Kombinacja: obcigzenia obliczeniowe — schemat
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4.3.1. Obcigzenia dziatajgce na konstrukcje:
Tabelaryczne zestawienie obcigzeh na konstrukcje stalowq:
Lp Nazwa warstwy Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
charakterystyczne obliczeniowy Obliczeniowe
() kN/m?2 () kN/m?2
Obciqzenie ze stropodachu
1. Ptyty korytkowe DKZ 300 0,85 vf=1,10 0,94
(ciezar ptyty 153kN)
2. Scianka azurowa (12cm) 0,15 yf=1,30 0,195
3. Warstwy papy asfaltowej 0,30 vf=1,30 0,09
(przyjeto 3 warstwy)
4. Istniejgce ocieplenie 0,90 vf=1,30 1.17
stropodachu (brak danych)
Przyjeto gazobeton 0,6x0,15cm
5. Ptyta stropowa kanatowa typ 3,60 vf=1,10 3,96
Lleran” gr. 24cm
6. Tyk na suficie (c-w, 1,5cm) 0,285 yf=1,30 0,37
Razem obciqzenie ze stropodachu: 6,09 6,73
Obcigzenie ze stropu nad parterem
7. Podtoga (brak danych) przyjeto: 2,00 yf=1,30 2,60
8. Ptyta stropowa kanatowa typ 3,60 vf=1,10 3,96
Lleran” gr. 24cm
9. Tyk na suficie (c-w, 1,5cm) 0,285 yf=1,30 0,37
Razem obcigzenie ze stropu: 5,89 6,93
Obcigzenie ze stropéw na 1m sciany
kN/mb kN/mb
10. | Rozpietos¢ scian nosnych (6,09+5,89)=11,98 (6,09+5,89)=13,66
konstrukcyjnych Lt=6,00. 11,88 x3,00m = 35,94 13,66 x3,00m =40,98
Obcigzenie ze Sciany w poziomie podciggu:
kN/mb kN/mb
11. | Sciana grubosci 38cm 0,38x 4,30x 18,0 = vf=1,10 33,86
(przyjeto sciane z cegty pemnej 30,78
wysokosci 4,30m)
12. | Tynk na Scianie 0,035x 4,30x 19,0= vf=1,30 3,72
2,86
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13. | Ocieplenie (przyjeto)

0,15x 4,30x 1,30 =
0,84

vf=1,30 1,09

Razem obcigzenie ze $ciany na
projektowany podciqg P-1:

34,48

38,67

Razem obcigzenie sumaryczne na
Projektowany podciqg:

35,94 + 34,48 = 70,42

40,98+38,67= 79,65

Obciqzenie podciqg

u od cigZen zmiennych ze stropu i stropodachu

kN/mb kN/mb
16. | Obcigzenie uzytkowe 2,00kNm? x 3,00m= 9,00 vf=1,50 13,50
17. | Obcigzenie klimatyczne 0,72kN/m?2 x3,00m= vf=1,50 3,24

(Sniegiem) 2,16
18. | Obcigzenie od §ciany mobilnej =1,50 vf=1,50 =225
Catkowite obcigzenie w poziomie projektowanego podciqgu (state i zmienne)

kN/mb kN/mb
19. | Obcigzenie catkowite 70,42+9,00+2,15+1,50= 79,65+13,50+3,24+2,25=
przypadajgce na 1mb Sciany 83,07kN/mb 98,64kN/mb
Obcigzenie od sciany mobilnej przyjeto, joko uzytkowe z uwagi na mozliwose

przemieszczania $ciany na dtugosci podciggu. Warto$¢ obcigzenia przyjeto od projektanta
branzy architektury.

4.3.2. Podcigg P-1, stupy S-1, S-2 — schematy, wymiarowanie:

Uktadem konstrukcyjnym jest uktad dwuprzestowych belek (podciggdéw P-1) wspartych na
stupach stalowych. Podcigg w schemacie belki wolnopodparte]. Belki tozyskowane na
stupach w ich osiach konstrukcyjnych.

Podcigg obcigzony obcigzeniem réwnomiernie roztozonym zgodnie z przedstawionym
obcigzeniem w p. 4.3.1.

4.3.2.1. Podcigg P-1

Schemat pociggu:

1 3
' |
Stalowy przekrd wielogateziowy lub zespawany nr 7 8| Charakterystyka przekro.. B
Osie ghéwne:
X= 000 cm
Y= 000 cm
% Alfa= 90,00
)] Momenty bezwdadnosci:
= £310,00
LTI FERER] P Jy= 11052,50
Diy= 0,00
Wymiary (mm): == r=x= == Momenty glowne:
 SERETNEI. |
: 1250 : (0,0 4 k= 11052,50
]l et e 8310,00
af3] Profil Materiat: Promienie bezwdadnosci:
* 68 18624 - = 10,50
220 PE ¥
| I iy= 911
Opis profilu: Wrientacya Wskazniki wytrzymatosci:
(Wyrmiary: h=220,0 g=59 s=110,0 £=9,2 r=12,0 e _
Charakterystyka: F=33.4 h=2770,0 Jy=2050 =242 is=9,4 | Obrec | e 2ol
w=226723 Jt=8,5 o B
TEE AR Charakterystyka | Wy= 755,45
Wy= 755,45
| Anulyj |
Y —— Powierzchnia i masa:
0K | E 100,20
L m= 78,66
Schemat obcigzenia podciggu P-1:
72,000 72,000
1,15[!0 500
x »
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Schemat sit przekrojowych — momenty Mx:

q

Schemat sit thgeych Ty

185,157

-

120,843

124,120

A

185,157

120,843

Schemat ugiecia belki od obcigzehn charakterystycznych:

1

-120,842

-185,157

Deformacja preta nr: 1

W: o -0,0084 m
Vi -0,0001 m
Fi: 0,005 deg

L/f: 446,04

Potozenie:
s 1625
s/L: 0,500

Skok: 0,100

(e | (][] (2w |

[
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4.3.2.2. Stup S-1
Schemat stupa S-1:

3
1
Stalowy przekré) wielogaleziowy lub zespawany nr @ !_. EE = | Charakterystyka przekro...| = s
Osie glowne:
= [ = T W= 0,00 cm
iI E-l L"‘-"’J e | Y s 000 cm
L] Alfa= 0,00
I.I:'—: ]_,E 4L %--é--i;c J : l Momenty bezwiadnosci
> P F A fird 2746,60
H H E:[ ‘ RO ) i 1082,00
— = ‘ i | J Dxy= 0,00
Wyrmiary (mm]: W : Momenty glowne:
S : . i Be= 2746,60
a 1800 b 0,0 | ¥ Ty= 1082,00
Profil Materiak 38 Promienie bezwtadnosci:
SERE = [67 sas pvvw) ~| b= 9,15
= = iy= 5.74
Opis profilu; Orientacja Wskazniki wytrzymatoécii
[Wyrniary: h=140,0 g=4.7 s=73,0 t=6.9 =70 o i
Charakterystyka: F=164 h=5410 Jy=449 i1=165 is=6,0 w:; _g;g
lw=19814 =24 etk Wy= 154,57
m Wy= 154,57
Powierzchnia i masa:
e 2w
L y m= 2575

Schemat obcigzenia stupa - obcigzenie przekazane z podciggdw P-1.

Schemat sit osiowych Ny:

]
1 [ -241,88-330,314
Mormalne - Pret: 3 | &
Wartogci [kM]:
M= 0,000 M= 0,000
T= 0,000 T= 0,000
-241,687 min M= -330,314
CW ADBC
A
Polozenie: = -2:-330,314
]
= 0,000 |
s/l 0,000 |
',\J 1
Skok: 0,100 & !
=
| -2:231,122
]
i Maksimum I
() [N [z
4 -242 49-331,122




Wartosci reakcji podporowych Vi:

Wezetl 4 pS

Przemieszczenia [m]:

max Ux = 0,0000
max Uy = 0,0000
max Uo = 0,0000

Reakcje [kN]:

H= 0,000 H= 0,000
max V= 331,122 min V= 242,494
R= 331,122 R= 242,494
M= 0,000 M= 0,000

CWADBC

[ Reakcja ] ’ Przekaz reakcje ] B

4.3.2.2. Stup S-2
Schemat stupa S-2:

1
1
Charakterystyka przekro...l_ §3 5 |
Osie gtéwne: Stalowy przekrdj wielogateziowy lub zespawany nr 3 : z |
*= 000 cm
= 0,00 cm — — L JF =%
Alfa= 0,00 i g | }
I 0 |ed el ]
Momenty bezwtadnosci: e 3 1 i
he= 170040 JEnn 0 | 4r -|{= = JH:
Jy= 34200 = - T
= 0.00 ’ H
o Bl il by
Momenty ghowne: | : |
b= 170040 Wymiary (mm): 1 :
Iy= 342,00 ~ i E"°"'§
afg] . . (00 :
Promienie bezwdadnosci: = S =
ii.xf ig? Profil Materiak
i R [ 100pe - |67 55 xvvW) x)
Wskainiki wytrzymatesci: g
W= 144,71 Opis profilu: Orientacja
W= -14471 Wyrmiary: h=100,0 g=4,1 s=55,0 t=5,7 =70 T :
Wy= -68,40 Charakterystyka: F=103 Jh=1710 Jy=159 i1=1,24 is=43
Wiy= 68,40 w=351,4 Jt=11 T
Powierzchnia | masa; [I|
Ui
F= 20,60 !
< 5
4
i

Schemat obcigzenia stupa - obcigzenie przekazane z podciggdw P-1.



Schemat sit osiowych Ny:

1

-121-165,157 1
Mormalne - Pret: 4 £
Wartosci [kN]:
M= 0,000 M= 0,000
T= 0,000 T= 0,000
max M= -120,843 min M= -165157
cwad w AvsC
A
Potozenie: 1-185.1
4
s 0,000
sfl: 0,000
)
Skok: 0,100 E
[ |11
Maksirnum
Cnmn | (=) oo
Bl .12-18588
===
i

Wartosci reakcji podporowych V.

Wezet 5 @
Przemieszezenia [m]:

rnax Ux = 0,0000 CW ad
max Uy = 0,0000 CW ADBC
max U = 0,0000 CW ADBC

Reakcje [kN]:
HE 0,000 H= 0,000
max V= 165,664 min V= 121,350
R= 165,064 R= 121,350
M= 0,000 M= 0,000
CW ADBC CWad

[ Reakcja ] [ Przekaz reakcje ] D

5.0. Opis konstrukciji:

5.1. Opis konstrukcji projektowanego budynku - rozbudowa:

Projektowana rozbudowa czesci ztobkowej bedzie polegata na dobudowie niezaleznego
konstrukcyjnie budynku od strony potudniowej. Dobudowany budynek to obiekt parterowy,
niepodpiwniczony z dachem ptaskim. Rozstaw $cian konstrukcyjnych wynosi 7,40 i 9,15m na
8.55m. Siatka konstrukcyjna $cian determinuje konstrukcje ptyty dachowej. Konstrukcja
projektowanego budynku zdylatowana od istniejgcego budynku przedszkola na grubosé
30mm. Posadowienie projektowanego budynku na niezaleznych tawach i stopach
fundamentowych grubosci 50cm. Szeroko$¢ taw fundamentowych wynosi 60cm. Stopy
fundamentowe - skrajne  140x140x50cm, stopa Srodkowa  120x140x50cm. Poziom
posadowienia projektowanych fundamentéw réwny poziomowi posadowienia istniejgcego
budynku 1j. ~1,40m od przylegtego terenu. Beton konstrukcyjny C25/30 W4, stal konstrukcyjna
B500C, stal drugorzedna (strzemiona) B450C.
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Sciany fundamentowe grubosci 25cm z bloczkéw betonowych Mé (10MPa) na zaprawie
cementowe m5,0MPa. Bloczki zaleca sie wymurowaé do wysokosci 30cm ponad teren w
przypadku murowania $cian z materiatdw, ktére powinny by¢ chronione od wptywu wilgoci.
Sciany powyzej poziomu jw. z elementéw drobnowymiarowych wykonane z pustakéw
ceramicznych kl. 15 na zaprawie m.10Mpa. Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi o
przekroju 25x25cm, 25x35cm. Trzpienie w osi ,B" ze wspornikami dla $cian zewnetrznych i
sciany Srodkowej. Nad otworami okiennymi nadproza monolityczne bgdz prefabrykowane
typu L19N. Strop nad parterem monolityczny krzyzowo — zbrojony grubosci 18cm oparty na
scianach obwodowych i §cigane $rodkowej. Dla osi ,A / 1 — 2 = 3" strop zamkniety belkg B-1.
Sciana zakonczona wiehcem. Wysoko$é wienca ,regulowana” i zalezna od wysokosci
ostatniej warstwy murowanej sciany. Wysoko$¢ wienhca ostatecznie uzgodni¢ na budowie.
Nadproza nad otworami w $cianach murowanych prefabrykowane typu LI9N bgdz
monolityczne wylewane na budowie.

Elementy monolityczne wykonane z betonu C25/30, zbrojenie stanowi stal konstrukcyjna
B500C, stal drugorzedna (strzemiona) B450C.

Na etapie wykonywania budynkdéw zaleca sie wykonanie stropu monolitycznego typu
FLILGRAN.

Po uzgodnieniu z Inwestorem mozna zastosowad inny rodzaj stropu pod warunkiem
spetnienia wymogdw wytrzymatosciowych oraz przepisdw ppoz.

Uwaga:

Na rysunkach projektu technicznego pokazano rozwigzanie konstrukcyjne dla wszystkich
elementdw, jakie wystgpig w trakcie realizacji budowy. Dla elementéw monolitycznych fj.
fundamentéw, stropéw nad parterem itp., zaleca sie (moze zqj$¢ taka koniecznosd)
wykonanie uszczegdtowienia w formie projektu wykonawczego w branzy konstrukcji. Inwestor
winien wtedy zleci¢ wykonanie projektu wykonawczego uprawnionej osobie w mysl
przepisdéw Prawo budowlane.

5.2. Posadowienie budynkdw:

Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw projektowanej rozbudowy réwna gtebokosci
posadowienia istniejgcego budynku przedszkola 1j. ~1,45m od poziomu istniejgcego terenu
czyli w stropie warstwy noénej — piasku sredniego Ps. Catos¢ terenu bedzie wybrana do tej
warstw.

Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych. Obiekt oddylatowany od
istniejgcego budynku przedszkola. Poziom posadowienia réwny poziomowi posadowienia
istniejgcych fundamentédw budynku przedszkola. tawy fundamentowe posadowi¢ na
warstwie betonu C8/10 grubosci 5 - 10cm.

Poziom posadowienia okreslono na rzednej -1,73m od poziomu architektonicznego +0,00.
Zgodnie z opracowaniem: ,,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu przebudowy z
rozbudowq przedszkola nr 7 w Kluczborku ul. Waryhskiego 26, dz. nr 9/3" wszelkie prace
ziemne 1j. odbiér podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola zageszczenia zasypek i
nasypdw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Uwaga: Do odbioru wykopdw wezwad autora opracowania oraz geologa.

5.2.1. Dane materiatowe:

Wszystkie elementy zelbetowe posadowienia wykona¢ z materiatdw:

BETON: C25/30 (Wé)
STAL konstrukcyjna: B500c
STAL dodatkowa: B450C

5.2.2. Fundamenty, stopy i tawy fundamentowe:

Dyspozycje taw i stép fundamentowych pokazano na rysunku nr PT-K-1.

Stopy fundamentowe S-1, S-2 grubosci 50cm, Zbrojenie pretami / siatkami (zbrojenie gérq i
dotem) @10mm. Szczegdty zbrojenia pokazano na rysunkach PT-K-2, PT-K-3.

tawy fundamentowe t-1 zbroi¢ koszami z pretéw 4x @10, strzemiona @8 w rozstawie 250mm.
Szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunku PT-K-3.

W tfrakcie wykonania fundamentéw osadzi¢ wytyki @10mm zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi.

Uwaga:
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W trakcie osadzania pretdw — wytykdw dla trzpieni zwrdci¢ szczegdlna uwage na uktad
pionowych pretdw gtdwnych. Zastosowane zabezpieczenie ppoz. dla trzpieni — strona
wewnetrzna budynku. Dotyczy to trzpieni T-1, T-2, T-3, T-6,

Na rysunku nr PT-K-5 pokazano wykonanie tawy fundamentowej t-1 w miejscu przejscia
kanalizacji deszczowe;j.

Otulina zbrojenia dolnego a=5,0cm.

5.2.3. Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe grubosci 25cm z bloczkéw betonowych Mé (10MPa) na zaprawie
cementowe m5,0MPa. Bloczki zaleca sie wymurowa¢ do wysokosci 30cm ponad teren w
przypadku murowania $cian z materiatdw, ktére powinny by¢ chronione od wptywu wilgoci.
5.2.4. Sciany przyziemia:

Sciany powyzej poziomu *0, 00 wykona¢ z elementéw drobnowymiarowych okreslonych
szczegdtowo w projekcie architektury np. z pustakdéw ceramicznych Porotherm 25.
Murowanie $écian zgodnie z wytycznymi producenta. Sciany wzmocnione trzpieniami
zelbetowymi o przekroju 25x25cm, 25x35cm.

5.2.5. Elementy zelbetowe w Scianach:

Elementami zelbetowymi dla projektowane] rozbudowy sq trzpienie (stupy wewnetrzne),
nadproza monolityczne, belki oraz wiehce stropowe.

W trakcie wykonania trzpieni zwréci¢ uwage na uktad pionowych pretéw gtéwnych z uwagi
na zastosowane zabezpieczenie ppoz. dla trzpieni — strona wewnetrzna budynku. Dotyczy to
trzpieni T-1, T-2, T-3, T-6,

5.2.5.1. Dane materiatowe:

Elementy takie jak trzpienie (stupy wewnetrzne), belki, nadproza monolityczne, wiehce,
wykonac¢ z betonu C25/30. Zbrojenie gtdwne pretami @10mm ze stali B500C, strzemiona &8
ze stali B450C. Zbrojenie wspornikdw dla trzpieni T-1, T-4, T-6 pretami , @12mm B500C,
strzemiona @8 ze stali B450C. llos¢ pretdéw zbrojenia gtéwnego dla danego przekroju,
zbrojenie strzemionami (ich rozstaw) wykona¢ zgodnie z rysunkami projektu PT. Otulina dla
Zbrojenia gtdwnego a=30mm (strona ostonieta). Zabezpieczenie ppoz. stanowi ptyta
PROMATECT®-H

5.2.5.2. Uwagi do wykonanie trzpieni wewnetrznych:

Trzpienie zelbetowe wzmacniajgce $ciany konstrukcyjne wykonac¢ w nastepujgcy sposéb:
Sposdb 1:

Betonowanie wykonane etapami, wraz z postepem robot murarskich. Sposdb ten gwarantuje
doktadne wypetnienie betonem pustych przestrzeni w elementach sciennych.

Sposdb 2:

W przypadku, kiedy stup - trzpien zostat wykonany wczednigj, $ciana powinna zostaé
potgczona z nim w sposdb trwaty za pomocqg tgcznikdw murowych. Rodzaj i typ
zastosowanego tqcznika nalezy dobra¢ do rodzaju murowanej Sciany. tgcznik powinien
zapewni¢ potgczenie zgodnie ze schematem statycznym, czyli $ciang zamocowana na
frzech krawedziach.

5.3. Zabezpieczenie ppoz. konstrukciji zelbetowej w scianach:

Na podstawie wytycznych producenta PROMAT® ,,Oktadzina belek i stupdw" tabela 1 strona
122. Dla wymaganej odpornosci ogniowej Sciany R120, projektowana grubosci otuliny dla
pretdw gtéwnych wynosi a=30mm. Minimalna grubos¢ ptyty (z tabeli) wynosi 8mm. Zgodnie z
wytycznymi producenta, dla tatwiejszego montazu zastosowad ptyty grubosci 10mm. Ptyty

stosowa¢ dwustronnie (strona zewnetrzna i wewnetrzna  $ciany). Montaz  ptyt
zabezpieczajgcych PROMATECT®-H do konstrukcji zelbetowej zgodnie z wymaganiami
producenta.

Pozostata konstrukcja zostata zaprojektowana w klasie odpornosci ogniowej R30.

5.4. Strop monolityczny nad parterem:

Dyspozycje elementdw konstrukcyjnych stropu pokazano na rysunku nr PT-K-6
Zaprojektowano strop krzyzowo - zbrojony wykonany z betonu C25/30. Zbrojenie gtdwne
pretami @10 ze stali B500C. llo$¢ pretdbw zbrojenia gtéwnego dla stropu, dozbrojenie stref,
dozbrojenie krawedzi swobodnych (rozstaw pretdw) wykonac zgodnie z rysunkami projektu
PT-K-12, PT-K-13. Otulina zbrojenia gtéwnego, (jezeli nie okreslono inaczej) a=2,50cm.
Dozbrojenie dla otwordw przejs¢ instalacji wentylacji (patrz projekt instalacji wentylacii)
wykona¢ z pretéw wg schematu na rysunku PT-K-12 (po 3@10mm (gdra + ddt)).
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5.5. Posadzka na gruncie:

Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw projektowanej rozbudowy réwna gtebokosci

posadowienia istniejgcego budynku przedszkola 1j. ~1,45m od poziomu istniejgcego terenu

czyli w stropie warstwy nosnej — piasku Sredniego Ps. Catoé¢ istniejgcego gruntu bedzie
wybrana do tej warstw.

Posadzke dla projektowanej czesci wykonaé, jako fzw. ,przemystowq”. Na dzieh

opracowania projektuje sie wykonanie posadzki o nosnosci przystosowanej do obcigzeh do

3,0kN/m?2 obcigzenia technologicznego, 2,0kN/m2 obcigzenia od Scianek dziatowych,
wyposazenia itp.

Projektuje sie wykonanie posadzki, jako posadzke bezspoinowq ze zbrojeniem rozproszonym

HE+ 70/50 z betonu C25/30 o gr. 12cm utwardzonej powierzchniowo. Posadzke nalezy

wykona¢ na warstwie poslizgowej z 2 x folia PE grubosci 0.2mm - z zaktadem 30cm.

Ocieplenie posadzki zgodnie z opisem branzy architektury. Beton podktadowy C8/10

grubosci 10cm. Przed przystgpieniem do uktadania posadzki wykonaé wszystkie ewentualne

podpodtogowe kanaty technologiczne oraz osadzi¢ wpusty. W celu zapewnienia
bezawaryjne] pracy catych powierzchni posadzek w frakcie jej uzytkowania, nalezy
dodatkowo zbroi¢ miejsca szczegdine (styk miedzy istniejgcym budynkiem a projektowanym,

pas linii kanatu deszczdwki) zbrojeniem zwyktym na odcinkach o zasiegu 1,5m - siatkami z

pretdbw @8mm ze stali B450C o oczkach 150x150mm. Zbrojenie wykonaé w dwdch

warstwach. Dla ptyty nalezy wykona¢ dozbrojenia gérg przy stupach (trzpieniach) i

elementach przysciennych z pretéw @12mm i siatek z pretéw @émm ze stali B450C o oczkach

150x150mm.

Powierzchnia ptyty utwardzona powierzchniowo (np. Sika — preparat do stosowania pod

wyktadziny PVC, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi.).

Przed wykonaniem opracowad szczegdty posadzki i przedstawié do akceptacii Inspektorowi

nadzoru).

Warstwy posadzki na gruncie:

Warstwy konstrukcyjne podtoza, liczgc od géry stanowiq:

- wyktadzina PVC;

- ptyta posadzki gr. 12cm;

- folia PE 2x grubosci 0,2mm;

- ocieplenie styropian XPS 200 — grubo$¢ wg projektu architektury;

- folia PE;

- beton podktadowy C8/10 gr. 10cm;

- warstwa ze zwiru (frakcji > 20 — 32 mm) gr. min. 15cm;

- warstwa piasku grubego (frakcji > 0,63 — 2,0mm) gr. min. 40cm;

Warstwa piasku Sredniego do poziomu gruntu rodzimego (piasek sredni).

5.6. Uwagi do wykonania elementdw zelbetowych:

1. Rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rysunkach PT-K-6; .... PT-K-13 dla poszczegdinych
elementdw zelbetowych. W trakcie realizacji rozpatrywad tgcznie z rysunkami branzowymi:
architektury, instalacji sanitarnych i instalacji elekirycznych;

2. Zbrojenie gtéwne dla pretdw stropu, podciggu, wiency itp. kotwi¢ na zaktad dtugose

min. La=40x @10= 400mm. Zaktad pretdéw w rzedzie wykonac naprzemiennie;

. Ptyta stropowa zostata zaprojektowana, jako ptyta krzyzowo - zbrojona grubosci 18cm.

. Jako pierwsze "dolne zbrojenie" uktadac dla krétszego boku ptyty. Otulina zbrojenia, (jezeli

nie okreslono inaczej) a=2,5cm.

5. Przed zabetonowaniem elementéw dochodzgcych nalezy utozy¢ zbrojenie dochodzgce
- kotwigce (kotwy elementéw dochodzgcych - wiehce, trzpienie $cian, itp.);

6. Podczas wykonywania ptyty stropowej (jej elementdw konstrukcyjnych) nalezy
Uwzgledni¢ przejscia i kanaty instalacji elektrycznych i sanitarnych. Szczegdty zgodnie
z projektami branzy sanitarnej i elektryczne;j;

6. Zaleca sie wykonanie stropu czesciowo prefabrykowanego np. "Filigran®.

AW

6. Istniejgcy budynek - przebudowa

6.1. Konstrukcja stalowa:

6.1.1. Dane materiatowe:

STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
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SRUBY W POLACZENIACH:

KOTWY DO BETONU (np. HILTI) MI10 k. 10.9
SRUBY M20 M20 k. 4.8
SRUBY M16 M16kl. 4.8
ELEKTRODY EB 1.46

Spoiny niecznaczone na rysunkach wykonac grubosci:

1. Spoiny czotowe na petny przekrdj tgczonych elementdw;

2. Spoiny pachwinowe grubosci 0,7 grubosci cienszego elementu tgczonej pary;

3. Wszystkie spoiny w potgczeniach wykonaé, jako spoiny ciggte.

6.1.2. Podcigg stalowy P-1:

W miejscu likwidowanej $ciany (elewacja potudniowa) projektuje sie konstrukcje stalowq.
Schematem statycznym jest belka dwuprzestowa (belki wolnopodparte) wsparte na stupie
srodkowym S-1, i stupach skrajnych S-2. Stupy mocowane do zelbetowych poduszek w
poziomie posadowienia.

Konstrukcja stalowa zostata zaprojektowana z 3x 1220PE ze stali S235JR. Poszczegdlne
podciqgi wykonac¢ w lustrzanym odbiciu. Podciqgi oznaczone zostaty, jako ,lewy” i ,,prawy"”.
Kazdy podcigg ztozony jest z 3 belek 1220PE o tej samej dtugosci.

Belka oznaczona nr 17 to beka wewnetrzna (czes¢ nr 1), czyli pierwsza z montowanych. Belka
nr 17 z otworami @22 w ilosci 6+2=8szt. Na budowe dostarczona z kotwami nr 20 (kotwy
spawane punktowo do $rodnika) oraz tulejami dystansowymi nr 23 (rura R38x4) w ilosci
6+2=8sz7t.

Belka oznaczona nr 18 to beka zewnetrzna (cze$¢ nr 2), czyli montowana, jako druga. Belka
nr 18 z otworami @22 w ilosci 6+2=8szt. Przed ustawieniem belki na stupie zaktada sie wtozenie
kotew nr 24 w otwory wraz tulejami dystansowymi dla wszystkich otwordw, tgcznik podciggu
nr 30, oraz tgcznik z murem nr 28. Po wypoziomowaniu belki skreci¢ $ruby n4 20 (2 sztuki),
nastepnie wykonac potgczenie ze stupem na tgcznik nr 25 (nie dokrecajgc).

Po osadzeniu podciggu czes¢ 1", i czesc ,,2" wykonac stemplowanie.

Przystgpi¢ do montazu 3 belki podciggu (cze$¢ nr 3) wraz z tulejami dystansowymi. Po
montazu tgczy¢ kotwy nr 24 na $ruby poprzez nakretki wraz z tqgcznikiem podciggu nr 30 i
tgcznikiem z murem nr 28. Wykonaé potgczenie ze stupem (belka zewnetrzna ,,3") wraz z
dokreceniem §rub na belce nr 2. Szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunku PT-K-18

6.1.3. Stupy stalowe S-1, S-2

Stup S-1 zaprojektowano, jako stup stalowy dwugateziowy wykonany z 2x |140PE spiety
przewigzkami z blachy grubosci émm. Rozstaw osiowy gatezi (2xI1140PE) wynosi 180mm.
Podstawa stupa wykonana z blachy 180x16x300 nr 1. Gtowica stupa z blachy 200x16x340 nr 7.
tozyska pod oparcie podciggdw z preta @16 mocowanego do blachy gtowicy stupa.
Szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunku PT-K-16.

Stup S-2 zaprojektowano, jako stup stalowy dwugateziowy wykonany z 2x |100PE spiety
przewigzkami z blachy grubosci émm. Rozstaw osiowy gatezi (2xIT00PE) wynosi 180mm.
Podstawa stupa wykonana z blachy 160x12x300 nr 9. Gtowica stupa wykonana z blachy
120x12x340 nr 16. tozysko pod oparcie podciggu z preta @16 mocowanego do blachy
gtowicy stupa.

Szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunku PT-K-17.

6.1.4. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej ppoz.:

Zabezpieczenie konstrukcji stalowe obudowqg ppoz. wykonac z ptyt PROMATECT®-H.

Zgodnie z wytycznymi - Katalog rozwigzan ochronnych - System Promat - ptyty
PROMATECT®-H.

Wskaznik masywnosci U/A dla profili stalowych - zabezpieczenia skrzynkowe 3 stronne:
Podcigg IPE 220, wskaznik dla pojedynczego profila: 165

Stup IPE 140, wskaznik dla pojedynczej gatezi: 216

Stup IPE 100, wskaznik dla pojedynczej gatezi: 248

Obliczenie wskaznika U/A = (2h+b)/A x 100[{m-1]

6.1.4.1. Podciqg P-1 (3xIPE 220) (klasa R60 odpornosci pozarowej)

H=220mm=0,22m, b= 350mm=0,35m, A=3x33,4=100,20cm?2=0,01002m2

U/A — = (2x0,22m+0,35m)/0,01022m?2 =0,79/0,01022 = 77,30m"" (dla 1x1220 U/A=160m"")

Tabela 3 Klasa R60 odpornosci ogniowe;j
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Dla temperatury T«=4500C i U/A=77,30m-" dla przedziatu <120 minimalna grubos¢ ptyty wynosi
18mm. Dla pojedynczej belki: U/A — = (2x0,22m+0,110m)/0,00334m2 =0,55/0,00334 = 164,12m"!
Dla temperatury Tk=4500C i U/A=164,12m"1, przedziatu 121< U/A £170 minimalna grubos¢ ptyty
Wynosi 25mm.
Ostatecznie zastosowad ptyte PROMATECT®-H grubosci 26mm (dla catosci projektowanej
konstrukgiji)
6.1.4.2. Stup stalowy S-1 (klasa R60 odpornosci pozarowej)
H=140mm=0,14m, b= 253mm=0,253m, A=2x16,4=32,80cm?2=0,00328m2
U/A — = (2x0,14m+0,253m)/0,00328m?2 =0,533/0,00328 = 162,50m"!
Tabela 3 (str. 72) Klasa R60 odpornosci ogniowej
Dla temperatury Tw=450°C i U/A=162,50m-", dla przedziatu 121< U/A <170 minimalna grubo$¢
ptyty wynosi 25mm.
Dla pojedynczej gatezi: U/A — = (2x0,14m+0,073m)/0,00164m?2 =0,353/0,00164 = 215,24m-!.
Dla temperatury Tk=4500C i U/A=215,24m"1, przedziatu 201< U/A <230 minimalna grubos¢ ptyty
wynosi 25mm. Z uwagi na grubos$¢ ptyty 26mm dla zabezpieczenia stupa S-2 zaleca sie
zastosowanie identycznej grubosci ptyty PROMATECT®-H dla stupa S-1.
6.1.4.3. Stup stalowy $-2 (klasa R60 odpornosci pozarowej)
H=100mm=0,10m, b= 237mm=0,237m, A=2x10,3=20,60cm?2=0,00206m?
U/A — = (2x0,10m+0,237m)/0,00206m2 =0,437/0,00206 = 212,13m"!
Tabela 3 (str. 72) Klasa R60 odpornosci ogniowej
Dla temperatury T«w=450°C i U/A=212,13m-", dla przedziatu 201< U/A <230 minimalna grubos¢
ptyty wynosi 25mm
Dla pojedynczej gatezi: U/A — = (2x0,10m+0,055)/0,00103m2 =0,255/0,00103 = 247,57m-".
Dla temperatury Tk=4500C i U/A=247 ,57m1, przedziatu 231< U/A <290 minimalna grubos¢ ptyty
wynosi 26mm. Wykona¢ zabezpieczenie z ptyty PROMATECT®-H grubosci 26mm.
6.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne:
Konstrukcje stalowa zabezpieczona poprzez malowanie farbqg (podktad + nawierzchnia) np.
gruntoemalia poliuretanowa 819G / RAL 7035 - 120um. Jest to produkt przeznaczony do
ochrony konstrukciji w réznych warunkach atmosferycznych i przemystowych. Przygotowanie
powierzchni do malowania zgodne z instrukcjg producenta. Wg tej instrukcji powierzchnie
nalezy wstepnie przygotowac zgodnie z normq ISO 12944, czes¢ 4, § 6.2.3. Mozna zastosowad
srodek czyszczacy (np. ENVICLEAN PR). Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych srodkéw
antykorozyjnych.

W przypadku zabezpieczenia konstrukcji warstwami malowania ppoz. zastosowacd systemowe

rozwigzanie np. PROMAT.

6.1.6. Poduszki betonowe — podstawa stupdw S-1, S-2:

W trakcie opracowania projektu zatozono, ze sciana fundamentowa jest wykonana z

bloczkéw zwirobetonowych Mé (10MPa) na zaprawie cementowej. W celu przeniesienia

naprezen z blach podstawy stupdw na istniejagcq Sciane fundamentowq projektuje sie
wykonanie poduszek zelbetowych grubosci 25cm i szerokosci 38cm (przyjeta na etapie
projektu szerokos¢ sciany fundamentowe). Elementy wykonac z betonu C25/30 (W6).

Zbrojenie gtéwne pretami @12mm ze stali BSOOC, strzemiona @8 ze stali B450C.

Szczegdty zbrojenia pokazano na rysunku PT-K-19.

6.2. Proponowana kolejnosci wykonania prac przy montowaniu konstrukcji stalowej:

1. Odstoniecie istniejgcych tynkédw wewnetrznych oraz zewnetrznych w pasie istniejgcych
nadprozy i scian w migjscu projektowanych stupdw;

2. Sprawdzenie faktycznej grubosci sciany w miejscu montazu konstrukciji stalowe;;

3. Sprawdzenie rodzaju wykonanych nadprozy nad istniejgcymi otworami okiennymi;

4, Odstoniecie wraz z wykonaniem wykopu S$ciany zewnetrzne] (ocieplenie + tynk) do
poziomu posadowienia;

5. Sprawdzenie, z jakiego materiatu zostaty wykonane Sciany fundamentowe wraz ze

sprawdzeniem ich wysokosci oraz grubosci;

Sprawdzenie szerokosci oraz grubosci istniejgcych taw fundamentowych;

7. Wytrasowanie projektowanego uktadu konstrukcyjnego. W  razie stwierdzenia
niezgodno$ci z przyjetymi zatozeniami projektowymi wezwadé autora opracowania
(projektantal);

8. Demontaz istniejgcych okien i drzwi wraz z ich podstemplowaniem;

o

30



9. Podstemplowanie istniejgcych stropéw w poziomie pietra i dachu na catej dtugosci
pomieszczen nr 013 (parter) i 6 (pietro);

10. Zamurowanie otworu okiennego w narozu pomieszczenia 013 (parter);

11. Wykonanie poduszek zelbetowych w rozstawie i na poziomie wskazanym w projekcie;

12. Wykonanie bruzdy grubosci §ciany konstrukcyjnej na catej wysokosci stupa 2,80m czyli do
poziomu istniejgcych nadprozy;

13. Sprawdzenie istniejgcych na budowie wymiardw wysokosciowych z wymiarami przyjetymi
dla stupdw projekcie. Po zweryfikowaniu mozna zleci¢ ich wykonanie.

14. Montaz do poduszek zelbetowych stupdw stalowych S-1, S-2;

15. Wypoziomowanie stupdw w pionie;

16. Ryglowanie stupdw w ptaszczyznie prostopadtej do $ciany — stemple;

17. Klinowanie stupdw w pozostawionych bruzdach (w scianach);

Podciqg zaprojektowano, jako tréjdzielny. Stanowig go frzy belki 1220 IPE spiete ze sobg na

montazu Srubami. Podciggi montowac¢ osobno dla kazdego przesta.

18. Bruzde wewnetrzng przewidzie¢ na 2x [220IPE;

19. Pierwsza montowana belka oznaczona, jako czes¢ nr 1, tzw. belka wewnetrzna A", nr 17
ze Srubami nr 20 (Sruby spawane punktowo w wytwdrni) i przynaleznymi dystansami nr 23.
Belka z otworowaniem dodatkowym (6 + 2 = 8szt. @20);

20. Przestrzen pomiedzy bruzdqg a gérqg belki wypetni¢ zaprawg cementowqg np. ATLAS 80 (o
niskiej skurczliwosci i duzej wytrzymatosci);

21. Druga montowana belka to belka zewnetrzna ,,B" oznaczona, jako cze$¢ nr 2, nr 18 z
nakretkami nr 22 i podktadkami nr 21. Po ustawieniu na stupach S-1, S-2 belki spig¢ ze
sobq. Dodatkowo belke nr 18 spig¢ z gtowicg stupa na tgczniki M16 nr 25;

22. Przestrzen pomiedzy bruzdg a gérqg belki wypetni¢ zaprawg cementowg np. ATLAS 80;

23. Podstemplowa¢ wykonang cze$¢ podciggu na jego dtugosci (otwory okienne, kliny na
filarkach;

24. Przystgpi¢ do wykonania bruzdy zewnetrznej;

25. Montowa¢ belke czesci nr 3 tzw. zewnetrzng ,,C" nr 19 wraz z przynaleznymi dystansami nr
23 i srubami M20 nr 24. Skruby nr 24 winny spina¢ wszystkie 3 belki podciggu P-1. Po
ustawieniu na stupach S-1, S-2 belke nr 19 spigc z gtowicq stupa na tgczniki M16 nr 25;

26. Przestrzen pomiedzy bruzdg a gérqg belki wypetni¢ zaprawg cementowg np. ATLAS 80;

27. Dla podciggu ,prawego” i lewego wykona¢ dodatkowe potgczenie ze $ciang za
pomocq blach nr 28 i tgcznikdw nr 29.

28. Zamurowac¢ fragmenty otwordw w $cianach przewidzianych do zamurowania cegta
petng kl. 10MPa na zaprawie c-w m. 5,0MPa. tgczenie starych murdw z nowymi wykonaé
na strzepia zazebione;

29. Po wykonaniu cato$ci prac przy montazu konstrukcji stalowej rozebrac stemplowanie oraz
rozebrac elementy Sciany przewidzianej do rozbidrki.

7. Pozostate elementy konstrukcyjne:

7.1. Zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych:

Zamurowanie wykonac cegta petng kl. min. 10,0MPa na zaprawie cement-wap. m. 5,0MPa.

na strzepia zazebione;

7.2. Wykonanie nowych otwordw okiennych w $cianach konstrukcyjnych:

Przesklepienie nowych otwordw okiennych i drzwiowych wykonac za pomocg nadprozy

prefabrykowanych typ L19N. Dla $ciany nosnej wykonac¢ stemplowanie odcigzajgce dla

istniejgcych stropdw.

Na rysunku nr PT-K-15 pokazano rozmieszczenie nowych otwordw okiennych oraz uktad

nadprozy.

8. Uwagi koncowe:

8.1. Na rysunkach PTK-1, ..... PT-K-19 pokazano niezbedne szczegdty elementéw dla
konstrukciji posadowienia, scian konstrukcyjnych, stropdw, dachu) itp.;

8.2. Zaleca sie wykonanie czesciowej prefabrykacji stropu zelbetowego nad parterem, jako
strop typu Filigran;

8.3. Konstrukcja stalowa winna by& wykonana w  Wytwdrni  konstrukciji  stalowych i
przywieziona na budowe po uprzednim prébnym montazu. Konstrukcja powinna by¢
zabezpieczona zgodnie z wytycznymi okreslonymi w projekcie;
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8.4. Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:

- Certyfikat, znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez:

- Deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normq badz aprobatqg techniczng,
jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

- Po uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora (Inspektor nadzoru) i projektantem istnieje
mozliwos¢ zastgpienia podanych w projekcie materiatdw i wyrobdw innymi o parametrach
technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okresSlone w projekcie, oraz posiadajgcych
wymagane polskie (unijne) swiadectwa i certyfikaty.

8.5. Przed przystgpieniem do realizacji bezwzglednie wykonac projekt technologii wykonania
oraz montazu poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych budynku.

8.6. Dopuszcza sie wykonanie, przez uprawniong osobe - Prawo budowlane, projektu
zamiennego elementéw konstrukcyjnych budynku z uwagg do zastosowania wymiardw
przyjetych w projekcie architektury.

8.7. Zgodnie z opracowaniem: , Geotechniczne warunki posadowienia do projektowanej
przebudowy z rozbudowq budynku przedszkola nr 7 w Kluczborku, ul. Waryhskiego 26,

dz. nr 9/3" wszelkie prace ziemne tj. odbidr podtoza gruntowego w wykopach oraz kontrola
zageszczenia zasypek i nasypdéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Sierakowski

Kluczbork kwiecieh 2023r.
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Ekspertyza techniczna do projektu:
wPrzebudowa z rozbudowq czesci ztobkowej budynku Publicznego Przedszkola nr 7
z Oddziatami Ztobkowymi” w Kluczborku ul. Waryrnskiego 26.

1. Opis konstrukciji istniejgcego budynku przedszkola i stanu jego zachowania:

Zakresem opracowania jest projekt techniczny w branzy konstrukcji do projektu
architektoniczno — budowanego:

»Przebudowa z rozbudowq czesci ztobkowej budynku Publicznego Przedszkola nr 7

z Oddziatami Ztobkowymi” w Kluczborku ul. Waryrnskiego 26.

1.1. Opis istniejgcego budynku:

Istniejgce budynek przedszkola z oddziatami ztobkowymi zlokalizowany w Kluczborku ul.
Warynskiego 7 to obiekt pierwotnie zostat zoudowany, jako ,, Ztobek Miejski” w latach 70 —tych
XXw. Budynek wybudowany na podstawie dokumentacii typowej, budynek w gtéwnej bryle
dwukondygnacyjny parterowy, kryty dachem ptaskim. Od strony wschodnie] przylega
parterowy budynek techniczno-gospodarczy (byta kottownia, magazyny itp.). Wejscie
gtéwne do budynku od strony ul. Warynskiego (pdtnocnej) przez parterowy wiatrotap. Na
parterze budynku znajdujg sie sale dydaktyczne, na pietrze sale dydaktyczne oraz
pomieszczenia dla personelu.

1.1.1. Czeé¢ ztobkowa:

Sale o funkcji ztobkowe zlokalizowane sq od sfrony potudniowej. Pomieszczenia te posiadajg
bezposrednie wyjscie na tarasy wykonane z kostki betonowej i ogrodzone balustradq.

Od strony potudniowej zlokalizowany jest réwniez park z placem zabaw. W czasie wizi
lokalnej nie zaobserwowano zadnych spekan, zaryowan $cian, nadprozy. Stan techniczny
ocenia sie jako dobry.

1.1.2. Konstrukcja:

Budynek o konstrukcji podtuznej, posadowiony jest na zelbetowych tawach
fundamentowych. Na podstawie odkrywki (odkrywka dokonana w  tfrakcie badan
geologicznych) minimalna szeroko$¢ taw fundamentowych dla $cian nosnych wynosi ~80cm.
Sciany konstrukcyjne budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowane.

Grubos¢ écian konstrukcyjnych 38cm. Sciany od zewngtrz ocieplone styropianem i
tynkowane. Strop nad parterem i pietrem zelbetowy, masywny, najprawdopodobniej z
prefabrykowanych ptyt kanatowych typ ,.Zeran”. Wience stropowe monolityczne. Nadproza
prefabrykowane najprawdopodobniej typu L19. Zatozono (dostarczona inwentaryzacja), ze
stropodach jest typu stropodachu wentylowanego, wykonany z ptyt korytkowych DKZ na
sciankach azurowych. Dach kryty papg. Schody wewnetrzne - monolityczne. W czasie wizji
lokalnej nie dokonano odkrywek gtdwnych elementéw konstrukcyjnych z uwagi na brak
mozliwosci. Budynek przedszkola jest na dzieh opracowania budynkiem funkcjonujgcym. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ stropdw,
zarysowan i spekan gtéwnych elementédw konstrukcji budynku. Stan techniczny oceniono,
jako dobry.

Wykonczenie (stolarka okienna, stolarka drzwiowa, tynki, wyktadziny itp.) typowe czasu
powstania i funkcji budynku. Stan techniczny dobry.

1.1.3. Rozbidrka fragmentu istniejgcej Sciany:

W budynku istniejgcym, dla sali sciany podtuznej W miejscu rozbieranego fragmentu Sciany
projektuje sie podcigg stalowy dwuprzestowy P-1 wsparty na stupach stalowych S-
1(srodkowy) i S-2 (skrajne). Rozpieto$¢ teoretyczna przesta 3,138m, $wiatto przejscia (po
wykonczeniu) 3,06m. Wysokos$¢ konstrukcyjna przejscia (od poziomu +0,00 wynosi 2,60m.
Wysokos¢ uzytkowa wynosi 2,58m.

Stupy wsparte na istniejgcych scianach fundamentowych budynku za pomocq ,poduszek”
zelbetowych. Konstrukcja wykonana ze stali S235JR. tgczniki stalowe M20, M16 kl. 4.8, kotwy
np. HILTI M10 klI. 10.9. Poduszki zelbetowe Beton konstrukcyjny C25/30 Wé, stal konstrukcyjna
B500C, stal drugorzedna (strzemiona) B450C.

1.2. Sprawdzenie naprezen w istniejgcej $cianie od obcigzen istniejgcych.

Andlizujgc konstrukcje budynku wyodrebniono warstwy obcigzajgce $cinane na catej jej
wysokosci (na poziomie do istniejacych fundamentéw).

Do wykonania analizy positkowano sie inwentaryzacjg budowlang opracowang przez arch.

33



Anne Rejman. Szczegdtowe wyliczenia wartosci obcigzen patrz pkt. 2 Opisu technicznego.
Rozstaw $cian nosnych wynosi 6,00m. Na $ciane skrajng obcigzenie zbierane jest z pasa 3,0m.
Obcigzenia istniejgce zestawiono w tabeli:

Lp Nazwa warstwy Obcigzenie Wspdtczynnik Obcigzenie
charakterystyczne obliczeniowy Obliczeniowe
() kN/m?2 () kN/m?2
Obciqzenie ze stropodachu
1. Ptyty korytkowe DKZ 300 0,85 vf=1,10 0,94
(ciezar ptyty 153kN)
2. Scianka azurowa (12cm) 0,15 yf=1,30 0,195
3. Warstwy papy asfaltowej 0,30 vf=1,30 0,09
(przyjeto 3 warstwy)
4. Istniejgce ocieplenie 0,90 vf=1,30 1.17
stropodachu (brak danych)
Przyjeto gazobeton 0,6x0,15cm
5. Ptyta stropowa kanatowa typ 3,60 vf=1,10 3,96
Jleran” gr. 24cm
6. Tyk na suficie (c-w, 1,5cm) 0,285 yf=1,30 0,37
Razem obciqzenie ze stropodachu: 6,09 6,73
Obcigzenie ze stropu nad parterem
7. Podtoga (brak danych) przyjeto: 2,00 yf=1,30 2,60
8. Ptyta stropowa kanatowa typ 3,60 vf=1,10 3,96
Jleran” gr. 24cm
9. Tyk na suficie (c-w, 1,5cm) 0,285 yf=1,30 0,37
Razem obciqzenie ze stropu: 5,89 6,93
Obcigzenie ze stropéw na 1m sciany
kN/mb / kNm kN/mb

istniejgcy fundament:

10. | Rozpietos¢ scian nosnych (6,09+5,89)=11,98 (6,09+5,89)=13,66
konstrukcyjnych Lt=6,00. 11,88 x3,00m = 35,94 13,66 x3,00m =40,98
11. | Moment od sity na mimosérodzie 35,94x0,055 40,98x0,055
e=5,500m Msiren. = 1,98KNm Msirob. = 2,25kNm
Obcigzenie ze $ciany w poziomie fundamentu
kN/mb kN/mb
12. | Sciana grubosci 38cm 0,38x 7,30x 18,0 = 49,93 yf=1,10 54,92
(przyjeto sciane z cegty pemnej
wysokoéci 7,30m)
13. | Tynk na Scianie 0,035x 7,30x 19,0= vf=1,30 6,31
4,85
14. | Ocieplenie (przyjeto) 0,15x7,30x 1,30 = vf=1,30 1,86
1,43
15. | Sciana fundamentowa 0,95x 0,38x 21,0=7,58 vf=1,10 8,34
16. | Tynk cementowy 0,95x0,03x 21= 0,60 vf=1,30 0,78
Razem obciqgzenie ze Sciany na 64,39 72,21

Razem pionowe obcigzenie
sumaryczne nd istniejgcy fundament:

35,94 + 64,39 = 100,33

40,98+72,21= 113,19

Obcigzenie sciany

od obcigzen zmiennych ze stropu i stropodachu

6ch = 0,401MPa

kN/mb / kNm kN/mb / kNm
17. | Obcigzenie uzytkowe 2,00kNm? x 3,00m= 9,00 vf=1,50 13,50
18. | Obcigzenie klimatyczne 0,72kN/m?2 x3,00m vf=1,50 3,24
(Sniegiem) =216
19. | Moment od sity na mimosrodzie (9,00+2,16)x0,055 (13,50+3,24)x0,055
e=5,50cm Muzcn. = 0,61TkKNm Muzob. = 0,92kNm
Catkowite obcigzenie $ciany w poziomie fundamentéw (obcigzenia state i zmienne)

kN/mb kN/mb
20. | Pionowe obcigzenie catkowite 100,33+9,00+2,15= 113,19+13,50+3,24=
przypadajgce na 1mb Sciany Pch = 111,48kN/mb Poni = 129,93kN/mb
21. | Moment catkowity od sity na 1,98+ 0,61 = 225+092=
mimoérodzie e=5,50cm Muzch. = 2,59kNm Muzob. = 3,17KNm

Okreslenie naprezen istniejgcych na 1mb sciany na styku $ciana / fundament

() kN/m?2 () kN/m?2
22. | Naprezenia na 1mb Sciany w 111,48:1,0mx0,38m + 129,93:1,0mx0,38m +
poziomie istniejgcego 2,59:0,0241 = 3.17:0,0241=
fundamentu (grubosc¢ éciany 293,36+107,46 = 341,92+131.54=
fundamentowej 38cm) §[kN/m?2] 400,82kN/m? 473,46kN/m?

Sobl = 0,473MPa
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1.3. Sprawdzenie - okreslenie minimalnego wymiaru fundamentu dla stanu istniejgcego:
Przyjeto do obliczen szerokos¢ fundamentu istniejgcego B=60cm. Beton B15. Fundament
betonowy — zatozono brak zbrojenia:

Widok fundamentu: Rzut z gory:
| —
y
Posadzka 1 [
| “ e
.
0,60
1.3.1. Podloze gruntowe
1.3.1.1. Teren Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m, Projektowany wzgledny poziom terenu: z,= 0,00 m.
1.3.1.2. Warstwy gruntu
Lp. Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 2,10 Piasek $redni 1,50
2 2,10 nieokresl. Pospdtka 2,10
1.3.2. Konstrukeja na fundamencie: Typ konstrukcji: §ciana
Szeroko$¢: b=0,38 m, dlugos¢: 1=6,00 m, Wspotrzedne koncow osi $ciany:
x;=000m, y;=-3,00m, x,=0,00m, y,=3,00m, Kat obrotu ukladu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
1.3.3. Posadzki

1.3.3.1. Posadzka 1
Wzgledny poziom posadzki: p,1 =0,00 m, Grubos¢é: h=0,20 m, charakt. cigzar objetoSciowy: Ypi char = 22,00 KN/m’,
Obcigzenie posadzki: qp = 3,00 kN/m®,  wspolcz. obcigzenia: Yo = 1,50, Wymiar posadzki: dy= 2,00 m.

1.3.4. Obciazenie od konstrukeji

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zg = 1,60 m. Wypadkowa obcigzenia konstrukcji powyzej 3*B ponad poziomem
posadowienia.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia” [kN/m] [Kn/m] [kNm/m] -]

1 D 113,2 0,0 -2,30 1,00

2 D+K 129,4 0,0 -3,20 1,20
" D — obcigzenia state, zmienne dlugotrwate, D+K - obcigzenia state, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.
1.3.5. Materiak: Rodzaj materialu: beton Klasa betonu: B15,
1.3.6. Wymiary fundamentu  Wzgledny poziom posadowienia: z = 1,45 m Ksztalt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0,60m, L =6,00m, Wysoko$é: H=0,60 m, mimosrod: E = 0,00 m.

1.3.7. Stan graniczny I
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1.3.7.1. Zestawienie wynikéw analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
1 D 1,45 0,51 0,13
D 1,50 0,48 0,12
D 2,10 0,15 0,09
* 2 D+K 1,45 0,58 0,16
D+K 1,50 0,55 0,15
D+K 2,10 0,17 0,11

1.3.7.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 2

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,60 m, L=6,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H= 1,45 m. Rodzaj obcigzenia: D+K,

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji na jednostke dtugosci fundamentu:

sita pionowa: N = 129,40 kN/m, mimo$réd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,

sita pozioma: Hy= 0,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E,=-0,15 m, moment: My = -3,20 kNm/m.

Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:

sita pionowa: G = 14,43 kN/m, moment: Mg, =-0,16 kKNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obciazenia obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu

dolnych wspotczynnikow obciazenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu

Obciazenie pionowe: N:=(N+ G)-L=(129,40 + 14,43 | 10,73)-6,00 = 862,98 | 840,77 kN.

Moment wzglgdem $rodka podstawy:

M, = (-N‘E + Hy'E, + My + Mgy)-L = (-129,40-0,00 + -3,20 + -0,16 | -0,02)-6,00 = -20,15 | -19,30 kNm.

Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy: e = [M,/N,| =20,15/862,98 = 0,02 m. ¢ =0,02m<0,15m.

‘Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B'=B-2¢=0,60-2-0,02=0,55m, L'=L=6,00m.

Obcigzenie podtoza obok tawy (min. érednia gestoé¢ dla pola 2): érednia gestosé obl.: ppyy = 1,67 t/m*,  min. wysoko$é: Dpin = 1,45 m,
obciazenie: ppg) g Dmin=1,67-9,81-1,45 =23,68 kPa.

Wspotcezynniki nosnosci podtoza: obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Py Ym = 33,60-0,90 = 30,24°,

SpOjnoseé: Cyw = CumYm = 0,00-0,90 = 0,00 kPa, Ng=7,83 N¢=30,72, Np=1891.

Wptyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu: tg & = [Hy|-L/N; = 0,00-6,00/862,98 = 0,0000, tg d/tg Dr = 0,0000/0,5829 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.

Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa: pp Ym'g = 1,09:0,90-9,81 = 9,62 kN/m’.

Wspotczynniki ksztattu: mg=1-0,25-B'/L'=0,98, mc=1+0,3-B/L'=1,03, mp=1+1,5-B/L'=1,14.

Odpor graniczny podtoza: Qi = B'L'(mcNe-cywic + mpNp* ppa)’ g Dmin'ip + Mg Np-ppry g B'-ig) = 1827,69 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N, = 862,98 kN <m'Qmp=0,81-1827,69 = 1480,43 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
1.3.8. Stan graniczny I1

1.3.8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite: Osiadanie pierwotne: s'=0,14 cm. Osiadanie wtorne:  s” = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odpr¢zenia podtoza: A =0. Osiadanie: s= s'+ A's”" =0,14+0-0,00=0,14 cm,
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Sprawdzenie warunku osiadania: Dopuszczalne osiadanie:  sgop = 5,00 cm. s=10,14 cm < sg0p = 5,00 cm

‘Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.
1.3.9. Wymiarowanie fundamentu

1.3.9.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia lawy na przebicie

Nr obc. Przekrgj Sifa tnaca Nosnos¢ betonu Nos$no$¢ strzemion
V [kN/m] V: [kN/m] V, [kN/m]
* 1 1 0 438 -
2 1 0 438 -

1.3.9.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy: sita pionowa: N; =113 kN/m, moment: M;=-2,30 kNm/m.

Mimosrdd sity wzgledem $rodka podstawy: e = [M/N;|=0,02 m.

Przebicie tawy w przekroju 1: Sita $cinajaca: Vsq=0,5-(q; + qc)-c = 0 kN/m.
No$nos$¢ betonu na $cinanie: Vrgq = fiiq'd = 730:0,60 = 438 kKN/m. Vgqg = 0 KN/m < Vgq = 438 kN/m.

‘Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

1.3.9.3. Zestawienie wynikéw sprawdzenia lawy na zginanie

Nr obc. Przekrdj Moment zginajacy Nos$no$¢ betonu
M [kNm/m] M, [kNm/m]
1 1 1 77
* 2 1 2 77

1.3.9.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obciazenia nr 2

Zestawienie obciazen:

sita pionowa: N; =129 kN/m,

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy:

moment: M; = 0,00 kKNm/m.
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Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy: e, = [M,/N,| = 0,00 m.
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Zginanie lawy w przekroju 1: Moment zginajacy: Msq = (2-qa + qs)-s7/6 = (2:269,0 + 249,4)-0,01 = 2 kNm/m.

Nosno$¢ betonu na zginanie: Mrq= 0,292-fﬂd-d2 =0,292-730-0,36 = 77 kKNm/m. Mg =2 kKNm/m < Mgq = 77 KNm/m.

‘Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

2. Sprawdzenie naprezen dla sciany fundamentowej obcigzonej ,poduszkq” zelbetowq:
2.1. Zastawienie obcigzenh od konstrukcji stalowej pkt 4.3.1.
Stup Srodkowy S-1:
Reakcja obliczeniowa (od ciezaru wtasnego i obcigzenia dtugotrwatego): Vew. =276,62kN
Reakcja obliczeniowa (od obcigzeh zmiennych): Vzm. =54,41kN
Ciezar sciany (poziom fundamentu):
(0,70+0,20)x0,38x21+0,25x0,25x25+1,15x0,03x21=9,50kN/mb yf=1,10 10,45kN/mb
W opracowaniu zatozono, ze zelbetowa podstawa stupa — poduszka bedzie elementem
sztywnym czyli nie bedzie sie odksztatcac. Bedzie przekazywac obcigzenie na $ciane
réwnomiernie. Przyjeto wymiary poduszki zelbetowej h=25cm, b=38cm, 1=120cm.
Oddziatywanie — obcigzenie tawy fundamentowe;j (od ciezaru wtasnego i obcigzenia dtugotrwatego):
Qew. = 276,62/1,985+10,45 = 149,81kN/mb
Qzm.= 54,41/1,985 = 27,41kN/mb
Mzm.=3,17 x 3 = 9,5TKNmM (Uwzgledniono mimoéréd z obcigzenia scian).
2.2. Sprawdzenie fundamentu (tawa istniejgca) szerokosci = 60cm:

Widok fundamentu: Rzut z gory:

Skala 1:20

Posadzka 1

| REl
\

T
0,60,

Uwaga: podtoze gruntowe, warstwy gruntu w poziomie posadowienia, posadzki, jok dla stanu istniejgcego.
2.2.1. Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zgp = 1,60 m. Wypadkowa obcigzenia konstrukcji powyzej 3*B ponad poziomem

posadowienia.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia” [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [-]
1 D 149,8 0,0 -6,90 1,00
2 D+K 177,2 0,0 -9,60 1,20

" D — obcigzenia state, zmienne dlugotrwate,

2.3.

Materiat

2.4. Wymiary fundamentu

Wymiary podstawy: B = 0,60 m,

2.5. Stan graniczny I

Rodzaj materiatu: beton

L=199m,

D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

Wzgledny poziom posadowienia: z;= 1,45 m

Wysokos$é: H= 0,60 m,

2.5.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodow

Klasa betonu: B15,

Ksztalt fundamentu: prosty

mimosérod: E = 0,00 m.

Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
1 D 1,45 0,60 0,29
D 1,50 0,56 0,28
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D 2,10 0,16 0,20

*2 D+K 1,45 0,73 0,34
D+K 1,50 0,68 0,33
D+K 2,10 0,19 0,24

2.5.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 2

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,60 m, L=1,99 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H= 1,45 m. Rodzaj obcigzenia: D+K,

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji na jednostke dtugosci fundamentu:

sita pionowa: N = 177,22 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,

sita pozioma: H,= 0,00 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E,=-0,15 m, moment: My = -9,60 kNm/m.

Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:

sita pionowa: G = 14,43 kN/m, moment: Mgy =-0,16 kKNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obciazenia obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu

dolnych wspotczynnikow obciazenia.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu

Obciazenie pionowe: N:=(N+G)-L=(177,22 + 14,43 |10,73)-1,99 = 380,42 | 373,08 kN.

Moment wzglgdem $rodka podstawy: M, =(-N-E+H,-E, + My + Mg,)-L =(-177,22-:0,00 + -9,60 + -0,16 | -0,02)-1,99 =-19,37 | -
19,09 kNm.

Mimosrod sity wzglgdem srodka podstawy: e, = [My/N,| = 19,09/373,08 = 0,05 m. e =0,05m<0,15m.

Whniosek: Warunek potozenia wypadkowe;j jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B'=B-2¢ =0,60-2:005=050m, L'=L=199m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):

$rednia gestos¢ obl.: ppy = 1,67 t/m3, min. wysokos$¢: Dpin= 1,45 m, obciazenie: ppg) g Dmin=1,67-9,81-1,45 =23,68 kPa.

Wspotczynniki nosnosci podtoza: obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Py Ym = 33,60-0,90 = 30,24°,
SpOjnoseé: Cyw = CumYm = 0,00-0,90 = 0,00 kPa, Ng=7,83 Nc¢=30,72, Np=1891.

Wptyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu: tg & = |H,|-L/N, = [H,|-L/N; = 0,00-1,99/380,42 = 0,0000,

tg d/tg Dy = 0,0000/0,5829 = 0,000, ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00. =0,0000/0,5829 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.

Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentowa: Py Ym '€ = 1,09-0,90-9,81 = 9,62 kN/m’.
Wspotczynniki ksztattu: mg=1-025B/L'=0,94, mc=1+03-B/L'=1,08, mp=1+1,5B"/L'=1,38.
Odpor graniczny podtoza: Qi = B'L'(mcNe- ey ic + mpNp* pogy' g Dmin'ip + mp-Np- ppry g-B’-ig) = 644,38 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego: N, =380,42 kN < m-Qugp = 0,81-644,38 = 521,94 kN.

Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.
2.6. Stan graniczny II

2.7. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite: Osiadanie pierwotne: s'=0,15 cm. Osiadanie wtorne:  s” = 0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odpr¢zenia podtoza: A =0.  Osiadanie: s= s= s'+A's"=0,15+0-0,00=0,15 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania: Dopuszczalne osiadanie: sgp=5,00cm.  s=0,15 cm < s40p = 5,00 cm

Whniosek: Warunek osiadania jest spelniony.

2.8. Wymiarowanie fundamentu
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2.8.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia tawy na przebicie

Nr obec. Przekréj Sifa tnaca No$nos¢ betonu Nos$no$¢ strzemion
V [kN/m] V: [kN/m] V, [kN/m]
*1 1 0 438 -
2 1 0 438 -

2.8.2. Sprawdzenie tawy na przebicie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy: sita pionowa: N; =150 kN/m, moment: M;=-6,90 kNm/m.

Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy: e = [M/N;|=0,05 m.

Przebicie tawy w przekroju 1:

No$nos$¢ betonu na $cinanie: Vrgq = fiiq'd = 730-0,60 = 438 kN/m.

Sita Scinajaca: Vsq=0,5(q + qc)-c =0 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spetniony.

2.8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia fawy na zginanie

Vsa= 0 kN/m < Vgq =438 kN/m.

Nr obc. Przekroj Moment zginajacy Nosno$¢ betonu
M [kNm/m] M, [kNm/m]
1 1 2 77
*2 1 3 77

2.8.4. Sprawdzenie tawy na zginanie dla obcigzenia nr 2

Zestawienie obcigzen: Obciazenia zewngtrzne od konstrukeji zredukowane do osi tawy:

sita pionowa: N, =177 kN/m, moment: M;= 0,00 kNm/m.  Mimosrdd sity wzglgdem srodka podstawy: e, = [M/N,|= 0,00 m.

123 I

Zginanie fawy w przekroju 1:
Moment zginajacy: Msq = (2-q + qs)'s/6 = (2:455,4 + 396,7)-0,01 = 3 kNm/m.
Nosno$¢ betonu na zginanie: Mrq= 0,292-fﬂd-d2 =0,292-730-0,36 = 77 kKNm/m.

Mgq= 3 KNm/m < Mpq = 77 KNm/m. Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony
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3. Whnioski:

1. Przeprowadzona analiza obliczeniowa dla istniejgcego fundamentu w poziomie
posadowienia stwierdza, ze przeniesie on nowe projektowane obcigzenie na istniejgcy grunt;
2. W trakcie wizji lokalnej nie dokonano szczegdtowych odkrywek istniejgcego posadowienia.
Przed przystgpieniem prac konstrukcyjnych dokona¢ odkrywek istniejgcych fundamentdw i
wezwac autora opracowania;

3. Uwaga o odkrywkach dotyczy sie réwniez wszystkich elementdw w poziomie parteru gdzie
bedqg prowadzone prace konstrukcyjne;

4, Po wykonaniu niezbednych odkrywek moze dojs¢ do koniecznosci przeprojektowania
niektérych rozwigzan projektowych;

5. W frakcie prowadzenia prac zwigzanych ze zmianami konstrukcyjnymi, na budowie, winien
by¢ staty nadzér Kierownika budowy oraz nadzér Inwestorski (Inspektor Nadzoru w branzy
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczeh do prowadzenia tego typu prac);

6. Po wykonanym przeglgdzie budynku, przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze budynek
Przedszkola nr 7 z oddziatem Ztobkowym w Kluczborku, ul. Waryhskiego 26 nadaje sie do
wykonania prac zawartych w projekcie technicznym branzy konstrukcji, projekcie
architektoniczno — budowlanym dla opracowania:

wPrzebudowa z rozbudowq czesci ztobkowej budynku Publicznego przedszkola nr 7

z Oddziatem Ztobkowym”, Kluczbork ul Warynskiego 26.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Sierakowski

Kluczbork kwiecieh 2023r.
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