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Nazwa dziatu robét

OPRACOWANIA BRANZOWE

Element

Opracowanie wielobranzowej inwentaryzaciji istniejacych instalacji

Opracowanie Ekspertyzy pozarowej

Sporzadzenie Scenariusza pozarowego wraz z nowg matrycg sterowan

Aalajalala
BN~

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm

[T T S N N N N N
N N N N DU DG Y
N =

Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do ptatwi stalowych lub zelbetowych; ptyty faliste - nie nadajace
sie do uzytku

Optata za transport i utylizacje ptyt azbestowych

Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2

Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitka z desek otynkowanych

Demontaz grzejnika zeliwnego z rur ozebrowanych o dtugosci 2.0 m

Demontaz daszku z poliweglanu - pokrycie /ptyta poloweglanowa do ponownego montazu./

Demontaz konstrukcji daszku

|| N|o| |~ W

Wykucie z muru, oscieznic okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2°'m2

Rozbidrka $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - podkucia i wykucia

.11 | Zerwanie posadzek cementowych /ok. 5 cm /

.12 |Zerwanie warstwy izolacyjnej / ok.4 cm/

.13 | Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na Scianach - wewn.

.14 | Odbicie tynkow, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na stropach.- wewn

.15 | Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na Scianach wraz z ociepleniem - elewacja - pas ogniowy

.16 |Wywdz odpadéw budowlanych zmieszanych wraz z optatg za utylizacje - kontener o poj. 15 m3 / wynajem na 5 dni /

NINININININININNININININININ
O
o

.17 |Demontaz kraty stalowej

2.1.18 | Skucie plytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podfogi

2.1.19 |Skucie wylewki o grubosci 5cm za pomoca elektonarzedzi

2.1.20
2.2 Roboty murowe
2.21 Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych

222 Sciany gr.15 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych, bloczki o wym. 250z150x220 mm na zaprawie cementowo - wapiennej - przybudéwka

223 Analogia - Wienice monolityczne na $cianach wewnetrznych - B25

224 Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi'6-12'mm, prety stalowe zebrowane

225 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, cegta na zaprawie cementowo-wapiennej

226 Naprawianie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie 0,25-0,50'm2 w $cianach z cegiet - zamurowanie bruzd

2.3 Wykonywanie konstrukcji dachowych

2.31 Konstrukcje podpar¢ - dwuteownik PE 140 + marki

232 Malowanie pedzlem farbami peczniejgcymi konstrukcji petnosciennych

2.3.3 Lekka metalowa obudowa dachoéw - Plyta dachowa warstwowa z rdzeniem z pianki PIR powtoka zew. metalowa trapezowa - gr. 16 cm

234 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pdtokragte, Fi'10°cm, blacha ocynkowana

2.35 Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi'15°cm, blacha ocynkowana

24 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

241 Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych z ksztattownikéw PVC, szklone zestawem dwukomorowym, rozwieralno - uchylne

242 Drzwi aluminiowe petne z oscieznicg systemowa , klamka , zamek , 1-skrzydtowe - El 60

243 Dostawa i montaz - Samozamykacz ramieniowy

244 Obsadzenie podokiennikéw szer. 25 cm z konglomeratu. / 1 szt = 1m /

245 Drzwi stalowe petne z o$cieznica systemowg , klamka , zamek , 2-skrzydiowe - El 60, RAL 7016

25 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

2.51 Czyszczenie i malowanie farbg ftalowg (syntetyczng) powierzchni metalowych petnych bez szpachlowania, farba ftalowa - istn. wsporniki i belka
stalowa

252 Przecieranie i uzupetnienie ubytkéw - Sciany i sufity

253 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, tynk cementowo-wapienny K. IlI

254 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, tynk cementowo-wapienny kl.llI

255 Oktadzina $cian od wewnatrz - mineralne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego o wysokiej izolacyjnosci
termicznej ,(Przyklejenie bloczkéw wraz z zacigganiem wierzchniej warstwy). wym. 390x600mm gr. 18 cm.

256 Oktadzina $cian od wewnatrz - mineralne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej
odmiany betonu komérkowego o wysokiej izolacyjnosci termicznej , (Przyklejenie
bloczkéw wraz z zacigganiem wierzchniej warstwy).wym. 390x600mm gr. 20 cm.

2.5.7 Przyklejenie warstwy siatki, $ciany

258 Oktadzina $cian z piyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, ruszt 50

259 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
podwieszany

2.5.10 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajagcym do ptyt GK

2.5.11 | Gtladzie gipsowe, na $cianach i suficie z ptyt gipsowych, 1-warstwowa

2.5.12 |Gtadzie gipsowe, na scianach tynkowanych , 1-warstwowa

2.5.13 | Oktadziny stropéw - Strop rastrowy liniowy 30x5 mm , ruszt pojedynczy mocowany do podtoza

2.5.14 |Wyktadzina $cienna PVC do pomieszczen mokrych, gr.2 mm , warstwa wierzchnia 2mm.

2.6 PODLADY | POSADZKI

2.6.1 Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych, - otwér stropie po demmontazu kanatu wentylacyjnego

2.6.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro - gr. 1 cm

2.6.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

Kosztorys
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26.4 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian akustyczny gr. 35/38 mm

2.6.5 Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma.

2.6.6 Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej, uktadanie reczne, na stropie, beton B 25 + wiékna
polipropylenowe.

2.6.7 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej - PCV homogeniczna , chemoodporna z cokolikiem

2.6.8 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych

2.6.9 Podkiady betonowe w korytarzu, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na stropie, beton B 25

2.6.10 |Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytka gresowe wysokospieczona, szkliwiona, barwiona w masie, matowa, bezowa o
wzorze lastrico, rektyfikowana, R10, odpornos¢ na $cieranie PEI5, powierzchnia ABS, montaz ptytek w ukfadzie prostym, ptytki mate 20x20 cm,
gr.10mm

2.6.11 | Cokoty z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawe klejowg cienkowarstwows, gr. 3 mm, ptytka wysokospieczona, szkliwiona, barwiona w
masie, matowa, bezowa o wzorze lastrico, rektyfikowana, R10, odpornos¢ na Scieranie PEI5, powierzchnia ABS, ptytka 10x20cm, gr. 10mm

2.7 MALOWANIE

2.71 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne

272 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2.8 ELEWACJA

2.81 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii’ll, podtoza z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, do 5'm2/miejsce

2.8.2 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 40 mm wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
tynku na wzor istniejgcego.- pas ogniowy

2.8.3 Ocieplenie stropu z wetny skalnej gr. 200 mm pokrytej jednostronnie przeparatem gruntujgcym wraz z przygotowaniem podfoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego. od spodu

2.84 Malowanie tynkéw zewnetrznych - tynki zewnetrzne gtadkie malowanie farba emulsyjna, bez gruntowania dwukrotne

2.9 Wykonywanie pokryé dachowych DACH GLOWNY

2.91 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10'm2, beton zwirowy o grubosci 24°cm - strop

2.9.2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10°'m2, beton zwirowy o grubosci do 10°cm - ptyty korytkowe

293 Wymurowanie $cianek , na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegly - cokoty pod wentylacje

294 Ocieplenie dachu - Wypelnienie przestrzeni stopodachu spieniong wetng mineralng metodg wdmuchiwania.

2.10 Konstrukcje z betonu zbrojonego

2.10.1  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii lll-IV, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5'm

2.10.2 | Wywiezienie ziemi (na odlegto$¢ 1'km) samochodem skrzyniowym

2.10.3 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km

2.10.4 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii lll-IV, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5'm

2.10.5 |Podktady betonowe,uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton B10

2.10.6 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton uktadany recznie - B30

2.10.7 |Sciany zelbetowe, proste, wysokos$¢ do 4°’m x8 cm, beton uktadany recznie -/ gr. 25 cm / - B30

2.10.8 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton uktadany recznie - B30

2.10.9 |Sciany zelbetowe, proste, wysoko$¢ do 3'm x8'cm, beton uktadany recznie / gr. 25 cm / - B30

2.10.10 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton uktadany recznie - B30

2.10.11 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi'6-12'mm, prety stalowe zebrowane

2.10.12 |Podkfady z materiatéw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek - wypenienie pod posadzke

2.10.13 |Posadzka betonowa, uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton B30 + widkno rozproszone

2.10.14 |Dostawa i montaz - Siatka stalowa w ramach z drzwiami oraz zadaszenie stalowe.

2.10.15 |Dostawa i montaz - Schody stalowe wypetninone kratg pomostowam konstrukcja stalowa z katownikéw ,balustrada stalowa , zbezpieczenie
antykorozyjne - wym. w rzucie 134x170cm,

2.10.16 |Montaz zdemontowanego daszku z poliwenglanu na rampie jako przegroda pionowa, wraz z niezbednymi materiatmi pomocniczymi.

3 INSTALACJE WEW. WOD-KAN, C.O.IC.T

3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

3.1.1 Przebicie otworéw o powierzchni 0,05'm2, w betonie zwirowym o grubosci do 30°'cm

Rurocigg PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze o potgczeniach na zaciski , na $cianach w budynkach, Fi"16'mm / tuleje zaciskowe /

Masa uszczelniajgca p.poz gr.20mm dwustronnie + izol.wetng mineralng /Mp-5%/ - dwustronnie

Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"15'mm

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii Fi_zew. 20'mm, o potgczeniu metalowym

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm

Roboty instalacyjne kanalizacyjne INSTALACJA KANALIZACJI

3.2.1 Przebicie otworéw o powierzchni 0,05'm2, w betonie zwirowym o grubosci do 30°'cm

3.2.2 Rurociggi z PP- HT kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, tgczone na uszczelke Fi'50'mm

3.2.3 Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

3.24 Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi,wstawienie , Fi'50'mm

3.25 Masa uszczelniajgca p.poz gr.20mm dwustronnie + izol.wetng mineralng /Mp-5%/ - dwustronnie

3.3 Instalowanie centralnego ogrzewania INSTALACJA C.O.

3.31 Analogia - Rurociggi z tworzyw sztucznych, PE-RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
dn-16mm. w zwoju

3.3.2 Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurocigg Fi 16'mm

3.3.3 Zawor kulowy do c.o0. mosiezny, Fi'15'mm

3.34 Grzejniki stalowe, 3-ptytowe zaworowe, - 33 KV 600/1100

3.35 Analogia- Zestaw przytgczeniowy 2- rurowy , kagtowy z wbudowanycm zaworem z funkcjg odciecia i oproznienia przeznaczony do podtgczenia
grzejnikéw dolnozasilanych - Fi-15 mm

3.3.6 Anaolgia - Gtowica termostatyczna standart ,czujnik wbudowany, z zabezpieczniem antywandalowym.

3.3.7 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych

3.3.8 Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza (pulsacyjna)

3.3.9 Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych

3.3.10 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji

34 Instalowanie urzadzen chlodzacych INSTALACJA C.T.

3.4.1 Przebicie otworéw o powierzchni 0,05°'m2, w betonie Zwirowym o grubosci do 30°'cm

3.4.2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, na zaprawie wapiennej, o grubosci do 1 cegty

Kosztorys
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3.4.3 Analogia - Rurociggi z tworzyw sztucznych, PE-RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,dn-
32'mm w zwoju

3.4.4 Izolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (N), rurocigg Fi 35'mm

345 Zawor mieszajacy do wody 3-drogowy, mosiezny, , z sitownikiem elektrycznym 24V, Fi'20 mm

3.4.6 Zawér réwnowazgcy gwintowany z funkcjg rownowazenia , nastawy wstepnej , pomiaru , odciecia - z odwodnieniem Fi-25mm

3.4.7 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn'25'mm

3.4.8 Zawory kulowe ze spustem w instalacji z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm

3.4.9 Zawory kulowe w instalaciji z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm

3.4.10 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei

3.4.11 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei

3.4.12 |Pompa: H=19,7 kPa. V =0,938 m/h

3.4.13 | Zawor zwrotny mosiezny do c.o. Fi'15'mm

3.4.14 | Zawor zwrotny mosiezny do c.o. Fi'25'mm

3.4.15 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna)

3.4.16 | Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych

3.4.17 |Masa uszczelniajgca p.poz gr.20mm dwustronnie + izol.wetng mineralng /Mp-5%/ - dwustronnie

3.5 Instalowanie urzadzen chtodzacych WEZEL C.T.

3.5.1 Wymienniki ptytowy wod/glikol ,jednostronny 35W

3.5.2 Dwuscienny, chemoodporny zbiornik na glikol z ptaszem izolacyjnym o poj. 200L

3.5.3 Zawory bezpieczenstwa w uktadzie glikolowym - Dn"20 mm

3.54 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm

3.5.5 Zawor kulowy ze spustem c.t. , mosiezny, Fi'20'mm

3.5.6 Naczynia wzbiorcze NG 25

3.5.7 Pompa c.t. H-34,1 kPA - 0,939 m3/h

3.5.8 Préby instalacji C.T , z dokonaniem regulacji

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat OPRACOWANIA BRANZOWE
1.1 Element Element
111 Kalkulacja Opracowanie wielobranzowej inwentaryzacji istniejgcych instalacji
indywidualna kpl. 1,00
1.1.2 Kalkulacja Opracowanie Ekspertyzy pozarowe;j
indywidualna kpl. 1,00
1.1.3 Kalkulacja Sporzgdzenie Scenariusza pozarowego wraz z nowg matryca sterowan
indywidualna kpl. 1,00
114 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna kpl. 1,00

Kosztorys
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2 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 KNRW Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i
402/-25335/1 obwodzie do 1000 mm m 5,900
21.2 KNR 45/102/2  |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do ptatwi stalowych lub
zelbetowych; plyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku m2 25,400
21.3 Kalkulacja Optata za transport i utylizacje ptyt azbestowych
INGYWIdUBING |
Wyliczenie iloscirobot:
BB 0000000
korekta 25,400000
RAZEM:: 25,400000|m2 25,40
21.4 KNR 401/429/7 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 m 26,680
215 KNNRW 3/515/4 |Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitka z desek otynkowanych m2 9,150
2.1.6 KNRW Demontaz grzejnika zeliwnego z rur ozebrowanych o dtugosci 2.0 m
402/520/11 szt. 8,000
21.7 Kalkulacja Demontaz daszku z poliweglanu - pokrycie /ptyta poloweglanowa do ponownego montazu./
indywidualna m2 5,22
2.1.8 KNRW Demontaz konstrukcji daszku
401/1306/1 szt. 10,000
2.1.9 KNRW Wykucie z muru, oscieznic okiennych i drzwiowych o powierzchni ponad 2°'m2
401/353/5 m2 7,37
2.1.10 |KNNRW 3/301/1 |Rozbidrka Scian z cegiet , na zaprawie cementowo-wapiennej - podkucia i wykucia m3 0,86
2.1.11  |KNNRW 3/801/3 |Zerwanie posadzek cementowych /ok. 5 cm/ m2 43,56
2.1.12 |Kalkulacja Zerwanie warstwy izolacyjnej / ok.4 cm/
indywidualna R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 43,56
2.1.13 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkow, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na scianach - wewn. m2 85,54
2.1.14 |KNNRW 3/601/2|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na stropach.- wewn m2 34,41
2.1.15 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkow, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na Scianach wraz z
ociepleniem - elewacja - pas ogniowy
R=1,300 M=1,000 S=1,000 m2 10,00
2.1.16 |Kalkulacja Wywéz odpaddw budowlanych zmieszanych wraz z optata za utylizacje - kontener o poj. 15 m3/
indywidualna wynajem na 5 dni/ szt 1,00
2.1.17 |KNR 1320/306/5 |Demontaz kraty stalowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,150
2.1.18 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podiogi m2 16,600
2.1.19 |DC20/118/6 Skucie wylewki o grubosci 5cm za pomoca elektonarzedzi m2 16,600
2.1.20
22 Element Roboty murowe
2.21 KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych
202/147/1 m 3,00
222 Kalkulacja Sciany gr.15 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych, bloczki o wym. 250z150x220 mm na zaprawie
indywidualna cementowo - wapiennej - przybudéwka m2 1,80
223 KNR-W 2-02 Analogia - Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - B25
0210-02 (1) m3 0,27
224 KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi'6-12"'mm, prety stalowe zebrowane
0202-03 (2) kg 36,45
225 KNR-W 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, cegta na zaprawie cementowo-wapiennej
0304-01 (1) m3 0,02
2.2.6 KNRW Naprawianie uszkodzonych miejsc w scianach z cegiet, powierzchnie 0,25-0,50'm2 w $cianach z cegiet -
401/308/5 zamurowanie bruzd szt 20,00
23 Element Wykonywanie konstrukcji dachowych
2.3.1 KNRW Konstrukcje podparc¢ - dwuteownik PE 140 + marki
205/208/2 t 0,111
2.3.2 KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem farbami peczniejgcymi konstrukcji petnosciennych m2 4,550
233 KNNR 7/602/2 |Lekka metalowa obudowa dachéw - Ptyta dachowa warstwowa z rdzeniem z pianki PIR powtoka zew.
metalowa trapezowa - gr. 16 cm m2 11,02
234 KNR-W 2-02 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdéw, pdtokragte, Fi'10°cm, blacha ocynkowana
0522-01 (1) m 6,48
235 KNR-W 2-02 Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, okragte, Fi*15°cm, blacha ocynkowana
0529-02 (1) m 4,90
2.4 Element Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
241 KNNR 3/701/4 |Wymiana okien - wykucie z muru i wstawienie nowych z ksztattownikéw PVC, szklone zestawem
dwukomorowym, rozwieralno - uchylne m2 517
242 Kalkulacja Drzwi aluminiowe petne z oscieznicg systemowg , klamka , zamek , 1-skrzydtowe - EI 60
indywidualna m2 4,40
243 Kalkulacja Dostawa i montaz - Samozamykacz ramieniowy
indywidualna szt 2,00
244 KNRW Obsadzenie podokiennikéw szer. 25 cm z konglomeratu. / 1 szt =1m/
202/135/2 szt 3,52
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245 Kalkulacja Drzwi stalowe petne z o$cieznicg systemowg , klamka , zamek , 2-skrzydtowe - El 60, RAL 7016
indywidualna szt 1,000
2.5 Element TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2.51 KNR-W 2-02 Czyszczenie i malowanie farba ftalowg (syntetyczng) powierzchni metalowych petnych bez
1515-05 (2) szpachlowania, farba ftalowa - istn. wsporniki i belka stalowa m2 3,41
252 KNR-W 4-01 Przecieranie i uzupetnienie ubytkdw - Sciany i sufity
0713-01 (2) m2 111,8¢
253 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, tynk cementowo-wapienny k. Il
0101-04 (1) m2 88,24
254 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym, tynk cementowo-wapienny kl.1lI
0301-04 (1) m2 39,19
255 Kalkulacja Oktadzina $cian od wewnatrz - mineralne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu
indywidualna komorkowego o wysokiej izolacyjnosci termicznej ,(Przyklejenie bloczkéw wraz z zacigganiem
wierzchniej warstwy). wym. 390x600mm gr. 18 cm. m2 24,75
2.5.6 Kalkulacja Oktadzina s$cian od wewnatrz - mineralne piyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej
indywidualna odmiany betonu komérkowego o wysokiej izolacyjnosci termicznej , (Przyklejenie
bloczkéw wraz z zacigganiem wierzchniej warstwy).wym. 390x600mm gr. 20 cm. m2 24,75
257 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 42,95
258 KNRW Oktadzina $cian z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr. 12,5 mm na rusztach metalowych, 1-stronnie
202/2003/7 1-warstwowo, ruszt 50 m2 34,90
259 KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany m2 9,15
2.5.10 |ORGB 2-02 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniajgcym do ptyt GK
1134-02 (1) m2 44,05
2511 |KNRW Gtadzie gipsowe, na scianach i suficie z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
202/830/1 m2 44,05
2512 |KNRW Gtladzie gipsowe, na $cianach tynkowanych , 1-warstwowa
202/830/3 m2 42,95
2.5.13 |Kalkulacja Oktadziny stropow - Strop rastrowy liniowy 30x5 mm , ruszt pojedynczy mocowany do podtoza
indywidualna m2 14,62
2.5.14 |KNR-W 2-02 Wyktadzina scienna PVC do pomieszczen mokrych, gr.2 mm , warstwa wierzchnia 2mm.
1123-02 (1) m2 1,60
2.6 Element PODLADY | POSADZKI
2.6.1 KNNRW 3/405/2|Uzupetnienie konstrukcji betonowych i zelbetowych, - otwoér stropie po demmontazu kanatu
wentylacyjnego m3 0,02
2.6.2 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro - gr. 1
202/1104/1 cm m2 43,56
2.6.3 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
202/1104/3 m2 43,56
2.6.4 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - styropian
202/608/3 akustyczny gr. 35/38 mm m2 43,56
2.6.5 KNBK 7/105/2  |lzolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. m2 43,56
2.6.6 KNR-W 2-02 Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na
1101-02 (1) stropie, beton B 25 + widkna polipropylenowe. m3 2,18
26.7 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej - PCV homogeniczna ,
1123-02 (1) chemoodporna z cokolikiem m2 48,02
26.8 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4
RAZEM::  49,620000|m2 49,620
2.6.9 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w korytarzu, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie
1101-02 (1) reczne, na stropie, beton B 25 m3 0,830
2.6.10 |DC 20/314/1 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytka gresowe wysokospieczona, szkliwiona,
barwiona w masie, matowa, bezowa o wzorze lastrico, rektyfikowana, R10, odporno$¢ na $cieranie PEI5,
powierzchnia ABS, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki mate 20x20 cm, gr.10mm m2 16,600
2.6.11 |KNR BC 3/520/2 |Cokoty z ptytek ceramicznych uktadanych na zaprawe klejowg cienkowarstwowa, gr. 3 mm, ptytka
wysokospieczona, szkliwiona, barwiona w masie, matowa, bezowa o wzorze lastrico, rektyfikowana,
R10, odporno$¢ na $cieranie PEI5, powierzchnia ABS, ptytka 10x20cm, gr. 10mm m 13,500
2.7 Element MALOWANIE
271 KNRW Malowanie farbami lateksowymi wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
202/1510/1 m2 127,43
2.7.2 KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
202/1510/5 szpachlowanych z gruntowaniem m2 44,050
2.8 Element ELEWACJA
2.8.1 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii’ll, podtoza z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
0725-03 (2) i pianobetondw, do 5'm2/miejsce m2 3,60
2.8.2 Kalkulacja Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 40 mm wraz z przygotowaniem podtoza i
indywidualna reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku na wzoér istniejagcego.- pas ogniowy m2 10,00
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2.8.3 Kalkulacja Ocieplenie stropu z wetny skalnej gr. 200 mm pokrytej jednostronnie przeparatem gruntujgcym wraz z
indywidualna przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego. od spodu m2 9,50
284 KNKRB 2 Malowanie tynkdw zewnetrznych - tynki zewnetrzne gtadkie malowanie farba emulsyjna, bez gruntowania
1401-10 dwukrotne m2 107,36
2.9 Element Wykonywanie pokryé dachowych DACH GLOWNY
2.91 KNRW Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10'm2, beton zwirowy o grubos$ci 24’cm
401/209/3 - strop m2 0,21
292 KNRW Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni 0,05-0,10'm2, beton zwirowy o grubosci do
401/209/1 10°cm - ptyty korytkowe m2 0,21
293 KNR-W 4-01 Wymurowanie $cianek , na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegly - cokoty pod wentylacje
0306-02 (1) m2 2,88
294 Kalkulacja Ocieplenie dachu - Wypetnienie przestrzeni stopodachu spieniong wetng mineralng metodg
indywidualna wdmuchiwania. m2 230,30
2.10 Element Konstrukcje z betonu zbrojonego
2101  |KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
0310-02 (3) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii llI-1V,
szerokos¢ wykopu 2.6-4.5'm m3 16,39
2.10.2 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie ziemi (na odlegtos¢ 1'km) samochodem skrzyniowym m3 12,60
2.10.3 |KNR404/1101/5 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3 12,600
2.104 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii
0312-02 (3) -1V, szeroko$¢ wykopu 2.6-4.5'm m3 3,79
2.10.5 |KNR-W 2-02 Podkiady betonowe,uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton B10
1101-01 (1) m3 1,46
2.10.6 |KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton uktadany recznie - B30
0205-01 (1) m3 3,64
2.10.7 |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysokos¢ do 4'm x8'cm, beton uktadany recznie - / gr. 25 cm / - B30
0207-02 (1) m2 20,25
2.10.8 |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton uktadany recznie - B30
0207-07 (1) m2 20,25
2.10.9 |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$¢ do 3'm x8'cm, beton uktadany recznie / gr. 25 cm / - B30
0207-01 (1) m2 4,82
2.10.10 |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton uktadany recznie - B30
0207-07 (1) m2 4,82
2.10.11 |KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia, Fi'6-12"'mm, prety stalowe zebrowane
0202-03 (2) kg 521,20
2.10.12 |KNR-W 2-02 Podktady z materiatéw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek - wypenienie pod posadzke
1103-01 (2) m3 3,19
2.10.13 |KNR-W 2-02 Posadzka betonowa, uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton B30 + wiékno rozproszone
1101-01 (1) m3 1,16
2.10.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Siatka stalowa w ramach z drzwiami oraz zadaszenie stalowe.
indywidualna kpl 1,00
2.10.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Schody stalowe wypetninone kratg pomostowam konstrukcja stalowa z katownikow
indywidualna ,balustrada stalowa , zbezpieczenie antykorozyjne - wym. w rzucie 134x170cm, kpl. 1,00
2.10.16 |Kalkulacja Montaz zdemontowanego daszku z poliwenglanu na rampie jako przegroda pionowa, wraz z
indywidualna niezbednymi materiatmi pomocniczymi. m2 5,22
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3 Rozdziat INSTALACJE WEW. WOD-KAN, C.O.IC.T
3.1 Element INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
3.11 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni 0,05°'m2, w betonie zwirowym o grubosci do 30°'cm
401/208/3 szt 1,00
3.1.2 KNR-W 2-15 Rurociag PE -Xc/ AL/PE wielowarstwowe, grzewcze o potgczeniach na zaciski , na $cianach w
0404-01 (2) budynkach, Fi"16'mm / tuleje zaciskowe / m 8,00
3.1.3 Kalkulacja Masa uszczelniajgca p.poz gr.20mm dwustronnie + izol.wetng mineralng /Mp-5%/ - dwustronnie
witasna opak. 0,11
314 KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’15'mm
0132-01 (2) szt 1,00
3.1.5 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii Fi_zew. 20°'mm, o
0116-08 (3) potaczeniu metalowym szt 2,00
3.1.6 KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi'do 63'mm m 8,00
3.2 Element Roboty instalacyjne kanalizacyjne INSTALACJA KANALIZACJI
3.21 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni 0,05°'m2, w betonie zwirowym o grubosci do 30°'cm
401/208/3 szt 2,00
322 KNRW Rurociagi z PP- HT kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, tagczone na uszczelke
215/208/7 Fi'50'mm m 20,00
3.23 KNR-W 2-15 Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
0218-02 (1) szt 1,00
324 KNRW Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi,wstawienie , Fi'50'mm
402/211/1 szt 1,00
3.2.5 Kalkulacja Masa uszczelniajgca p.poz gr.20mm dwustronnie + izol.wetng mineralng /Mp-5%/ - dwustronnie
wilasna opak. 0,23
3.3 Element Instalowanie centralnego ogrzewania INSTALACJA C.O.
3.3.1 KNR-W 2-15 Analogia - Rurociagi z tworzyw sztucznych, PE-RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskowych na $cianach
0112-01 (1) w budynkach niemieszkalnych, dn-16mm. w zwoju m 26,00
3.3.2 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 20"'mm (N), rurocigg Fi 16°’mm m 26,00
3.3.3 KNR-W 2-15 Zawor kulowy do c.o. mosiezny, Fi"15'mm
0411-01 (2) szt 4,00
3.34 KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe zaworowe, - 33 KV 600/1100
215/418/11 szt 6,00
3.35 KNR-W 2-15 Analogia- Zestaw przytgczeniowy 2- rurowy , kgtowy z wbudowanycm zaworem z funkcjg odciecia i
0427-01 (1) opréznienia przeznaczony do podtgczenia grzejnikéw dolnozasilanych - Fi-15 mm kpl. 3,00
3.3.6 KNRW Anaolgia - Gtowica termostatyczna standart ,czujnik wbudowany, z zabezpieczniem antywandalowym.
215/4121 szt 3,00
3.3.7 KNRW Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 26,00
3.3.8 KNRW Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza
215/406/3 (pulsacyjna) proba 1,00
3.3.9 KNRW Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w
215/406/5 budynkach niemieszkalnych m 26,00
3.3.10 |KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 3,00
3.4 Element Instalowanie urzadzen chtodzacych INSTALACJA C.T.
3.41 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni 0,05'm2, w betonie zwirowym o grubosci do 30'cm
401/208/3 szt 2,00
3.4.2 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegietl, na zaprawie wapiennej, o grubosci do 1 cegty
401/335/2 szt 3,00
3.4.3 KNR-W 2-15 Analogia - Rurociggi z tworzyw sztucznych, PE-RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskowych na $cianach
0112-03 (2) w budynkach niemieszkalnych,dn- 32'mm w zwoju m 190,00
344 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (N), rurocigg Fi 35'mm m 190,00
345 KNR-W 2-15 Zawor mieszajgcy do wody 3-drogowy, mosigzny, , z sitownikiem elektrycznym 24V, Fi’20 mm
0411-02 (2) szt 1,00
3.4.6 KNR-W 2-15 Zawor réwnowazacy gwintowany z funkcjg rownowazenia , nastawy wstepnej , pomiaru , odciecia - z
0411-03 (1) odwodnieniem Fi-25mm szt 2,00
3.4.7 KNRI 215/111/3 |Filtry osadnikowe siatkowe, Dn'25'mm szt 1,00
3438 KNR-W 2-15 Zawory kulowe ze spustem w instalacji z rur z tworzyw sztucznych, Dn"25'mm
0132-03 (2) szt 4,00
3.4.9 KNR-W 2-15 Zawory kulowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm
0132-03 (2) szt 2,00
3.410 |KNRW Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
215/530/4 szt 6,00
3.411 |KNRW Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
215/530/3 szt 2,00
3.4.12 |KNR707/102/1 |Pompa: H=19,7 kPa. V =0,938 m/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,00
3.4.13 |KNR-W 2-15 Zawor zwrotny mosiezny do c.o. Fi'15'mm
0411-01 (10) szt 1,00
3.4.14 |KNR-W 2-15 Zawor zwrotny mosiezny do c.o. Fi'25'mm
0411-03 (5) szt 1,00
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3.4.15 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza

215/406/3 (pulsacyjna) préba 1,00
3.4.16 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w

215/406/5 budynkach niemieszkalnych m 190,00
3.4.17 |Kalkulacja Masa uszczelniajgca p.poz gr.20mm dwustronnie + izol.wetng mineralng /Mp-5%/ - dwustronnie

wiasna opak. 0,23
35 Element Instalowanie urzadzen chtodzacych WEZEL C.T.
3.51 KNRW Wymienniki ptytowy wod/glikol ,jednostronny 35W

215/506/1 szt 1,00
35.2 KNRW Dwuscienny, chemoodporny zbiornik na glikol z ptaszem izolacyjnym o poj. 200L

215/509/2 szt 1,00
353 KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa w uktadzie glikolowym - Dn"20 mm

0526-02 (1) szt 1,00
354 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm

215/411/3 szt. 4,000
355 KNR-W 2-15 Zawor kulowy ze spustem c.t. , mosiezny, Fi'20'mm

0411-02 (1) szt 1,00
356 KNRW Naczynia wzbiorcze NG 25

215/509/1 szt 1,00
357 KNR 707/102/1 |Pompa c.t. H-34,1 kPA - 0,939 m3/h kpl 1,00
3.5.8 KNRW Préby instalacji C.T , z dokonaniem regulacji

215/436/1 uktad 1,00

Kosztorys



