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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,
sktadamy o$wiadczenie iz: niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

imi¢ i nazwisko specjalnos$¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

PROJEKTANT robotami budowlanymi

dr inz. Michal Hirsz . e ]
BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

POM/0073/PWOM/10

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

SPRAWDZAJACY mer inz. Aleksander robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA Neugebauer bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr
POM/0069/PWOM/07

Data: 26 stycznia 2024 r.
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2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa ponizsze rodzaje i kategorie obiektow
budowlanych:

e Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

W planowanym zadaniu wystepuje most drogowy.

3. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem Gming Grodziczno;
Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno, a HTH Michat Hirsz z siedzibg w Chwaszczynie 80-209 przy
ulicy Szafirowej 8.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.).

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz.
88, 258, 855.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2022 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[4] Decyzja nr 3/2018 o ustaleniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.04 2018 r.

[5] Ostateczna Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
GD.ZUZ.5.421.251.2019.MRC z dnia 26.08.2019 1.

3.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji pod nazwg ,,Przebudowa mostu drewnianego przez rzeke Wel
w miejscowosci Trzcin” jest most drogowy. W zakresie zamierzenia budowlanego przewidziano
rozbidrke istniejagcego mostu drewnianego oraz budowe nowego mostu wraz z dojazdami do mostu.

3.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w km 0+177 od drogi gminnej 183023N
Trzcin — Chelsty w ciggu drogi wewngtrznej polozonej na dzialce nr 394 obreb Trzcin.

3.4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastgpujgce opracowania:
1. Mapa do celow projektowych.
2. Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

3. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego opracowana przez
Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski. Styczen 2024r.
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4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w km 0+177 od drogi gminnej 183023N Trzcin — Chelsty
w ciggu drogi wewngetrznej, a jego bardzo zly stan techniczny nie pozwala na dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie, dlatego zostat wytaczony z ruchu.

Projektowany most wykonany zostanie z materiatow trwatych tj. stal 1 beton zapewniajacych
dtugi okres uzytkowania oraz mozliwos¢ korzystania przez uzytkownikow bez ograniczenia no$nosci
lub z uwagi na posiadane dokumenty w postaci decyzji pozwolenia wodnoprawnego 1 decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego z ograniczonym tonazem do 30 ton oraz oznakowaniem na
przejazd wahadlowy.

Warstwe jezdng istniejacej drogi stanowi nawierzchnia gruntowa o zmiennej szerokosci od
2,3 do 3,7 m. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie ma wydzielonych ciggéw pieszych.

W ciagu drogi wewnetrznej zlokalizowany jest most o konstrukcji drewnianej. Dlugosé
istniejgcego obiektu wynosi 12,80 m, a jego szeroko$¢ 4,80 m. Istniejagcy most, to obiekt
czteroprzgstowy o konstrukcji belkowo ptytowej. Przesta mostu oparte sg na pieciu podporach, ktore
stanowig cztery drewniane pale o §rednicy od 250 do 300mm.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na
przylegty teren, do istniejacych rowoéw przydroznych, brak kanalizacji deszczowe;.

Niniejsze opracowanie ma na celu przywrécenie ruchu drogowego na drodze
wewnetrznej, przylegajacej do drogi gminnej 183023N Trzcin — Chelsty, poprzez wybudowanie
nowego obiektu mostowego nad rzeka Wel. Projekt zaktada réwniez korekte geometrii
istniejacej drogi na dojazdach do mostu z wykonaniem nowej nawierzchni kruszywowe;j.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nawierzchnia jezdni na moscie wykonana zostanie z asfaltu lanego, na dojazdach z warstwy
mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego, mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 25cm..
Podstawowa funkcja nowego mostu jest przywrdcenie i zapewnienie bezpiecznej komunikacji.

Bezpieczenstwo i trwalo$¢ uzytkowania zapewnione zostang poprzez dobor odpowiednich
materiatdéw spetniajacych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci.

Most nad rzeka Wel stanowi jednoprzestowa konstrukcje ptytowa, zespolong w postaci
obetonowanych stalowych belek no$nych wspartych na zelbetowych przyczotkach tworzacych uktad
ramowy otwarty. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako posrednie.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe doskonale wpisuja si¢ w istniejace
otoczenie tworzac harmonijng i spdjnag catos¢.

5.1. PROJEKTOWANE DOJAZDY
5.1.1. PRZEBIEG DROGI W PLANIE

Odcinek km 0+000.,0 = 0+090.0
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Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdnie:

e szeroko$ci 4,7m na obiekcie o nawierzchni asfaltowej wykonanej z asfaltu lanego,

e szeroko$ci 4,7m poza obiektem w rejonie skrzydet 1 nasypéw z gruntu zbrojonego
o nawierzchni kruszywowej;

e szerokos$ci zmiennej 4,7+3,5m od konca nasypodw przy obiekcie o nawierzchni
kruszywowe;j.

5.1.2. PROFIL PODLUZNY

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajagcego terenu oraz wymaganych rzednych na
projektowanym moscie, ktory zgodnie z decyzja wodnoprawng zostat wyniesiony o ok. 1,3m ponad
poziom istniejgcej drogi, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukow
pionowych i pochylen podtuznych.

5.2. ISTNIEJACY OBIEKT MOSTOWY

5.2.1. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny istniejgcego mostu drewnianego oraz fakt wytaczenia
go z ruchu podjeto decyzje o jego rozbiorce. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ wg ponizszej
kolejnosci:

e demontaz drewnianego pomostu wraz z balustradami,

e demontaz poprzecznic i drewnianych dzwigarow gtoéwnych,

e wyrwanie drewnianych pali stanowigcych podpory skrajne i posrednie,

e oczyszczenie koryta rzeki z pozostatych elementow mostu.

W trakcie prac rozbidorkowych nalezy stosowac narzedzia i sprzet odpowiednie do cigzarow
poszczegbdlnych elementéw rozbieranych. Roboty nad woda nalezy prowadzi¢ z asekuracja.
Wszystkie elementy z rozbidrki nalezy usuna¢ poza teren budowy.

5.2.2. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b bezposrednio niezatrudnionych przy
rozbidrce obiektu poprzez odpowiednie oznakowanie robot oraz ich wygrodzenie. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, oraz obowigzujacymi przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych 1 rozbidrkowych. Materialy pochodzace zrozbidrki nalezy
utylizowac jako odpady zgodnie z Ustawg o Gospodarce Odpadami. Ponad to:

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych jest obowigzany
opracowaé instrukcj¢ bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie
wykonywanych robot.

e Teren, na ktorym prowadzone begda roboty rozbiorkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

e Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

e Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od plaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ min. 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6
m.
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e Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasi¢g danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dlugo$¢ ramienia dzwigu).

e Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, gdzie nie ma mozliwosci zastosowania
zbiorowych §rodkéw ochrony tj. rusztowania, schodnie, oporgczowanie krawedzi itp.
powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wszystkie wymagane
prawem $rodki ochrony indywidualnej (szelki, liny przymocowane do stabilnych
1 nierozbieranych w danym momencie elementoéw konstrukcji, amortyzatory upadku, kaski,
re¢kawice, okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne).

5.3. PROJEKTOWANY OBIEKT MOSTOWY

Zatozono catkowita rozbidrke istniejacego mostu drewnianego 1 zastapienie go nowa
konstrukcja. Zaprojektowano jednoprzestowa rame otwartg o ustroju no$nym plytowym wykonanym
z walcowanych stalowych belek typu HEB 450, zespolonych z zelbetowg ptyta pomostu opartg na
zelbetowych przyczotkach. Przyjete rozwigzanie nie zakldci przeptywu wod oraz umozliwi
podwyzszenie parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych oraz podwyzszenie obecne;j
nos$nosci do nosnosci odpowiadajacej kl. II wg LM1 (PN-EN 1991-2). Posadowienie konstrukcji
(przyczotkow i taw fundamentowych) zaprojektowano jako posrednie w ostonie traconych $cianek
szczelnych. Zabezpieczenie ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszego na obiekcie zapewniono w postaci
obustronnych barieroporeczy stalowych H2W2B.

5.3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU MOSTOWEGO

Projektowany obiekt bedzie charakteryzowal si¢ nastepujacymi parametrami techniczno-
uzytkowymi:

— dlugo$¢ mostu: 12,60 m,

— rozpicto$¢ teoretyczna: 11,80 m,

— szeroko$¢ ograniczona balustradg: 5,10 m,

— szeroko$¢ jezdni: 4,70 m,

— szeroko$¢ catkowita: 6,30 m,

— $wiatto poziome mostu: 11,00 m,

— rzgdna spodu przesta: 110,80m n.p.m

— klasa obcigzenia: kl. IT wg LM1 (PN-EN 1991-2)

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE 0] SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:;

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo—wodnych wykonano dwa otwory badawcze do
glebokosci 12,0 1 14,0m p.p.t. W ramach badan terenowych ,,in situ” wykonano sondowania statyczne
CPTU.

6.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Oceny przydatnosci podloza gruntowego dla celow budowlanych dokonano zgodnie
z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
Uwzgledniajagc  warunki stratygraficzno-genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano
wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodacy dla
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wystepujacych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia g, za$ dla gruntéw
spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry wytrzymato$ciowe gruntu okreslono na podstawie
korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z metoda B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). Ze wzgledu
na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty morenowe

nieskonsolidowane.

WARSTWA 1
Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niebudowlane.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $srednio zageszczonych piaskow drobnych.

Stopien zaggszczenia tej warstwy la = 0,35.

WARSTWA 11 b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskow drobnych.

Stopien zageszczenia tej warstwy Iq = 0,51.

WARSTWA III

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci pytow w stanie plastycznym. Stopien plastycznosci

tej warstwy I = 0,30.

WARSTWA IV
Zaliczono do niej slabonos$ne grunty organiczne w postaci namuldow w
mi¢kkoplastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,56.

WARSTWA V
Zaliczono do niej stabono$ne grunty organiczne w postaci torfow.

6.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Glebokos¢ jej

wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Saczenie Swobodne Napigte zwierciadto
Nr punktu m p.p.t zwierciadto wody
gruntowej m. p.p.t Nawiercone | Ustabilizowane
1 0,90; 12,3 0,2
2 2,10+4,40 0,80; 10,6 0,6

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulec

wahaniom w zalezno$ci od pory roku, intensywno$ci opadow atmosferycznych, pracy systemu

melioracyjnego.
6.3. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Nowy most zostanie posadowiony posrednio za pomocg pali.

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. KONSTRUKCJA DROGI

7.1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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Przekroj konstrukcyjnyv jezdnia na dojazdach do obiektu (pelna konstrukcja):

e mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

e podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 (C50/30) o grubosci 25cm.

7.1.2. ROBOTY ZIEMNE

Zdejmowany humus nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego czgsé
wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terenéow zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0, natomiast wtorny
modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drog i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,,Roboty ziemne — Wymagania i
badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne” PN-B-06050/99.

7.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Niniejsze opracowanie zaktada budowe nowego mostu w miejscu istniejgcego drewnianego
przeznaczonego do rozbidrki. Nowy obiekt zaprojektowano jako most jednoprzestowy o uktadzie
ramowym otwartym. Konstrukcj¢ no$ng mostu stanowia stalowe walcowane profile HEB 450
zespolone z zelbetowa plyta, oparta na masywnych zelbetowych podporach skrajnych
posadowionych posrednio w ostonie traconych $cianek szczelnych.

Dhugos¢ nowego mostu uwzglednia migdzy innymi minimalne $wiatto poziome wskazane
w decyzji wodnoprawnej, a poziom niwelety jezdni na obiekcie wynika wprost z jej zapisow, gdzie
zostata wskazana rzedna spodu konstrukcji przesta. Niweleta zostanie dostosowana do warunkow
technicznych oraz wyniesienia obiektu ponad poziom wody stuletniej o prawdopodobienstwie
wystapienia Q1.

Projektuje si¢ most zelbetowy, gdzie konstrukcje nosng stanowig dzwigary stalowe
o rozpigtosci teoretycznej Ly = 11,80 m oraz ,,$wietle” prostopadlym do nurtu rzeki wynoszacym
11,00 m.

Na obu dojazdach do obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe w celu zniwelowania zmiany
sztywnosci podtoza. Konstrukcje jezdni na obiekcie stanowi warstwa asfaltu lanego gr.6cm utozona
bezposrednio na izolacji przeciwwodnej plyty przesta. Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzane
beda powierzchniowo za pomocg uksztattowanych spadkdéw poprzecznych 2,5% 1 1% spadku
podtuznego na moscie, poza obiektem 4% 1 8% na przylegty teren po obu koncach obiektu.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na projektowanym moscie z uwagi na jego potozenie w ciggu drogi wewngtrznej poza
terenem zabudowanym oraz z powodu braku ciggéw pieszych i rowerowych, nie przewidziano
chodnika dla pieszych na obiekcie.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji, zgodnie z zapisami obowigzujacej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego mostu lezagcego w ciggu
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gruntowej drogi wewngtrznej, brak jest podstaw do zakwalifikowania niniejszej przebudowy do
przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddziatywac na Srodowisko, a tym samym do wydania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Warunki prowadzenia robot zostaly $cisle okreslone w powyzszej decyzji, a w szczegdlnosci
te dotyczace ochrony srodowiska.

10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

11. URZADZENIA OBCE

W zakresie projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia przez most urzadzen
obcych.

12.  SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. PAB 1-01 Rysunek og6lny — Widok z géry skala 1:100
Rys. PAB 1-02 Rysunek og6lny — Widok z boku, przekroj podtuzny skala 1:50
Rys. PAB 1-03 Rysunek og6lny — Przekrdj poprzeczny A-A skala 1:50
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Podpisy projektantéw oraz sprawdzajacych do czg¢sci opisowe;j

imi¢ i nazwisko specjalnos$¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

PROJEKTANT robotami budowlanymi

dr inz. Michal Hirsz . e ]
BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

POM/0073/PWOM/10

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

SPRAWDZAJACY mer inz. Aleksander robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA Neugebauer bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr
POM/0069/PWOM/07

Data: 26 stycznia 2024r
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CZESC GRAFICZNA

DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOLANEGO
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