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PROJEKT BUDOWLANY
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W zwiagzku z powyzZszym
przed przystapieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu
0 ponizsza informacj¢ sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, powota¢ koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad warunkéw BiOZ na
budowie.

Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastgpujace gtowne czegsci:

e roboty przygotowawcze

e roboty rozbidrkowe

e roboty ziemne

e roboty fundamentowe

e budowa podpor

e montaz belek ustroju no§nego

e Dbetonowanie przgsta

e montaz elementdw wyposazenia i umocnien brzegow
e roboty porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejagcymi obiektami budowlanymi sg most przez rzek¢ Wel i droga wewngtrzna.
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB
ZDROWIA LUDZI

Nastegpujace elementy zagospodarowania dziatki moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
lub zdrowia ludzi:

e Most — ryzyko upadku z wysokosci,
e Ciek wodny — ryzyko utonigcia,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
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PROJEKT BUDOWLANY

OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Nastepujace roboty budowlane ze wzgledu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce

prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokoSci
o roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich, prace na rusztowaniach

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich w calym okresie prowadzenia
rob6t dzwigowych

o montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich
przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem elementéw konstrukcji
stalowe;j

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddow nie mniejszej niz:

= 3,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV

= 5,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

* 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powySej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV.

Roboty budowlane, przy ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:
o roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
o wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metoda strumieniowo-§cierng lub
hydromonitoringiem
o wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw, ktorych masa
przekracza 10 Mg:
o przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej

hthmhirsz@gmail.com Gmina Grodziczno”

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby nadzorujace
HTH Michat Hirsz ., Przebudowa mostu drewnianego przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin S;r.



PROJEKT BUDOWLANY

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewlasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrodlem zagrozenia,

— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

— Dbrak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

— brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastgpczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkoOw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny

zapewnia¢ wystarczajacg ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, shuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

7.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6Zniejszymi zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62).

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69) z
p6zniejszymi zmianami.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 109).

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62).

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824).

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie

sposobdw 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr
71, poz.649).

Podpis projektanta

Chwaszczyno, 26 stycznia 2024r.
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preestrzennym (tekst jedn. Dz. (. » 2017r. poz. 1073 ) oraz art. 104 Kodeksy
Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz, Z 2017r.  poz 1257),

1. Rodzaj inwestyciji. , .
Przebudowa mostu przez rzeke Wel.

2. Warunki i Szczegodlowe Zasady zabudowy j Zagospodarowania terenu,
W Szczegbinosei usta lenia. -
2.1 Zakres inwestycji: ‘
Przebudowa mostu drewnianego na most zelbetowy;
a) diugosé mostu-do 12,60 m
b) szerokosé mostu-do 5,16 -ograniczona balustradq
¢} $wiatlo mosty-1 1.0m -
d) rzedna spodu konstrukcji-1 10,30 m n. P. m (50 cm bowyzej wody stuletniej),

Most stuzye bedzie do Zabezpieczenia cigglosei ruchy pojazdow samochodowych
f rolniczych Po drodze gminnej Po obu stronach Tzeki Wel.

2. Zakaz regulowania i profilowania koryta rzeki Wej Powyzej i ponizej mosty.
3. Korony i pnie drzew nalezy zabeZpieCZyé Na czas realizacjj inwestycji przed

Materiaiem z rozbiérki elementéw istniejqcego mostu



8. Most iaﬁggmmé\war_ggt_ej—keﬂstmkcﬁ, zabezpieczenie przed korozjg nie
“’éﬁujqce__gzkpd(iw@h Substangji do Srodowiska, dobér koloréw w odcieniach
szarosci S ~

2.2.Teren planowanej inwestycji jest ‘polozony na obszarach objetych formami
ochrony Przyrody o ktérych mowa W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, (tekst jedn.
~Bz-U._z 20157 im%s—ﬂe Zm.) 4. na terenje Welskiego Parky Krajobrazowego
oraz w granicach obszary majgcego znaczenie dia Wspéln_dty(OZW) » Przetomowa
‘Dolina Rzeki We/” PLH280015. Planowane dziafania nie powinny staé w Sprzecznosci
Z ustaleniami i zakazam; obowiqzujqcymi Na powyzszym obszarze. Plzebudowywany

most pozwoli na swobodng migracje ryb orgz innych gatunkéw zwierzat zwigzanych

Z wodg. Przy dotrzymaniy przyjetych zabZeﬁ W projekcie biorac pod uwage dziatania

mostu  odprowadzone Zostang do rowow Przydroznych., Na placu budowy‘ nie
przewiduje sie substangji ropo‘pochodnych .Prace zZwigzane z przebudowg

49



wystepowalo.

2.3. Projekt Zagospodarowanig terenu inwestycji nalezy opracowaé na kopii mapy
Zasadniczej do celéw projektowych .

24. W celu Uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji nalezy ztozyé stosowny
wniosek  w Stargstwie Powiatowym w Nowym Miescie | zafgczajac 4 egz.
dokumentacji projektowej wraz z:

niezbednymi pozwoleniami. .
2.5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

27. W zakresie ochrony obiékt_c')_w budowianych .na terenach  gémiczych
W przedmiotowej sprawie nie wystepuja wymagania okreslone przepisami

Wit

3. Linie rozgraniczajace teren iﬁ:i;iiestycji.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zalgcznik Nr 1 do decyzji.

4. Zalacznik Nr 1 stanowi integraing czes¢ decyzji.

5. Niniejsza decyzja nie rodzj pPraw do tereny oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnieri oséb trzecich. .

6. Inwestycja nije wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
UZASADNIENIE

M TTERTY T

LS RTERTY T
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i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 778). projekt

decyzji uzyskat wymagane opinie i uzgodnienja:

-Z zarzadeg drogi: uznano zg uzgodnione na podstawie art, 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i Zzagospodarowaniu przestrzennym

-ze Starostg Powiatu:08.6622.6.57.2018.pw

Zgodnie z art. 50 yst 4 wiw ustawy projekt decyzji powierzono architektowi
wpisanemu na liste izby samorzadu Zawodowego architektow z uprawnieniami do

projektowania bez ograniczen w specjainosci architektonicznej.

wniesienia odwotania wobec organy administracji publiczn

staje sie ostateéz'r}#erawo\n:ocna.
s C J H

h i—-‘;;ﬂ ]

i(% vty
f@( VIO 3T -
3 ?__;W"?’zf"é;zsz Sxczapately

Przygotowaia:
arch. Malgorzata S

Wpis na fiste czlonk6w Watni ’ska-Mazurskiej
Okregowej Izby Architektow pod nr WM-0145
Otrzymuja;
1. Gmina Grodziczno; 13 - 324 Grodziczno 17A,
2. Marszalek Wojewbdztwa Warmirisko — Mazurskiego
ul: Emilii Plater 1; 10 — 562 Olsztyn,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskip
Zarzad Zlewni w Toruniy
ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun
4. Welski Park Krajobrazowy, Jeler 84;13-230 Lidzbark,
5. ala.

Sporzadzit:
Tomasz Krystochowicz

L uirTENTY e

N AT

€j, ktéry wydat Adecyzje..
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o Zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja

4y



-

e

Torun, dnia 31 lipca 2019.
20.08

el Ninlejsza decyzja stafa slg ostateczna
Zarzadu Zlewni
z dniem . 29:08:8213... .o

w Toruniu
Paristwowego Torufi, dnla .. 46.08.249... . M.‘k

Gospodarstwa Wodnego podpls
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.251.2019.MRC

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 9 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania admlmstracyjnego (Dz. U. 2 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno reprezentowanej przez Petnomocnika Pana
Eugeniusza Klobukowskiego, Firma Handlowo-Ustugowa ;ALFAR2”, Pokrzywno 116, 86-330 Meino
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje prowadzonego przez wody rzeki Wel
istniejacego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin-Chefsty w miejscowoéci Trzcin oraz
prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin-
Chetsty w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 393, 384/1, 384/2 obreb 0014
Trzcin, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, wojewédztwo warmirisko-mazurskie

" ‘orzekam -

I.  Udzieli¢ Gminie Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Likwidacje prowadzonego przez wody rzeki Wel istniejacego mostu drewnianego, w ciggu
drogi gminnej (km 0+180) Trzcin-Chetsty w miejscowoéci Trzcin.

Wspbirzedne w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 istniejacego mostu:

Poczatek - X:5912071.75; Y: 7417747.38

Koniec - X:5912064.36; Y: 7417736.83

2. Prowadzenie przez wody rzeki Wel w km 33+061 (MPHP10) w miejscu rozebranego mostu
drewnianego, mostu Zelbetowego w ciggu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin-Chelsty
w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 393, 384/1, 384/2 obreb 0014
Trzcin, gmina Grodziczno, o nastepujacych parametrach:

— konstrukcja noéna — belki stalowe;

~ catkowita dtugosé mostu -12,60 m;

— Swiatfo poziome miedzy przyczétkami— 11,0 m;

- przyczétki — zelbetowe ze skrzydetkami ukoénymi na ruszcie palowym;

— rzedna spodu konstrukcji mostu — 110,80 m n.p.m.;

- rzedna gérna umocnienia skarp — 111,00 m n.p.m.

Wspétrzedne w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego mostu:
Poczatek - X: 5912071.75; Y: 7417747.38
Koniec  -X:5912064.36; Y: 7417736.83

a4t



ll. Pozwolenie wodnoprawne okreglone w Pkt | wygasa, jezeli zakiad nie rozpoczat wykonywania
urzadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie

tego urzadzenia stafo sie ostateczne.

. Pozwolenia wodnoprawnego okreélonego w niniejszej decyzji “udzieli€ przy zachowaniu
nastepujgcych warunkdw i obowigzkéw ze wzgledu na ochrone zasobéw $rodowiska:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce mostu na rzece Wel nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjy projektowg i obowigzujacymi przepisami oraz normami budowlanymi,
W spos6b gwarantujacy bezpieczeristwo ludzi, mienia i $rodowiska.

2. Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie po uzyskaniu rozstrzygnigcia z zakresu przepiséw
odrebnych.

3. Uprawniony zobowigzany jest do wykonania umocnienia skarp rzeki Wel w odlegtosci 3,50 m
od przyczétkéw powyiej i ponizej mostu.

4. Uprawniony zobowigzany jest do zawarcia umowy z administratorem wody, tj. Dyrektorem
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, dotyczacej oddania w uZytkowanie za oplatg roczng zajetego gruntu pokrytego
wodami stanowigcymi wlasno$¢ Skarbu Paristwa.

5. O terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac nalezy powiadomi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem
Nadzér Wodny w Nowym Mieécie Lubawskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

6. Po zakoriczeniu prac, w terminie 14 dni nalezy przesta¢ lub dostarczyé operat powykonawczy
W postaci inwentaryzacji geodezyjnej do siedziby - Nadzoru Wodnego w Nowym Miescie
Lubawskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

7. Po przeprowadzeniu robét uprawniony zobowigzany jest do uporzadkowania terenu prac
i doprowadzenia go do stanu nie gorszego niz w momencie rozpoczecia robét.

T - w-*S'T—U'praWnit:o|=|yv=zr;»b¢awiaza’ny»jest-;;i¢N;ka=e.seswzegu.monitormm;mia.4',utrz¥mywa.nia mostu w dobrym . .

stanie technicznym.
9. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanych

uprawnien.

IV. Pozwolenie wodnoprawne okreélone w niniejszej decyzji nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnotci i uprawnien os6b

trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomoséci i urzadzen.

V. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia
nie moggy ulec zmianie bez zgody organu wydajacego decyzje.

Uzasadnienie

Gmina Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno reprezentowana przez Petnomocnika
Pana Eugeniusza Klobukowskiego, Firma Handlowo-Ustugowa »ALFAR2”, Pokrzywno 116,
86-330 Metno wystapita do tutejszego urzedu z wnioskiem z dnia 6 Czerwca 2019 r., bez sygnatury
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje prowadzonego przez wody rzeki Wel
istniejacego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin-Cheisty w miejscowosci  Trzcin
oraz prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciaggu drogi gminnej (km 0+180)
Trzcin-Chelsty w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 393, 384/1, 384/2

obregb 0014 Trzcin, gmina Grodziczno.

Decyzje niniejszg przygotowano w oparciu o: Operat wodnoprawny opracowany
W maju 2019 r. przez inz. Eugeniusza Ktobukowskiego — Firma Handlowo-Ustugowa , ALFAR2”,
Pokrzywno 116, 86-330 Metno, decyzje Nr 3/2018 Woéijta Gminy Grodziczno z dnia 26 marca 2018 L.,
znak: 1P.6733.1.2018.TK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Toru )
" tel1 +48 56 657 7840] faks: +48 56 657 7844 | e-mail: 2z-torun@wody.gov.pl
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~~————-—fzeki. Wel_istniejacego. mostu .drewnianego, w <iggu. drogi..gminnej (km 0+180) Trzcin-Chelsty-

dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie mostu drewnianego na most zelbetowy przez rzeke
Wel lezgcego w ciggu drogi gminnej Trzcin-Cheisty w miejscowoséci Trzcin na dz. 384/1, 384/2 i 394
obreb Trzcin, gmina Grodziczno.

Rozpatrujgc powyzszy wniosek tutejszy organ zwazyl, co nastepuje:

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na érodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Wobec powyiszego organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
Z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 . poz. 2268 ze zm.)
jest dyrektor zarzgdu zlewni Wéd Polskich.

‘Wymég uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
plynace obiektéw mostowych wynika z art. 389 pkt 9 Prawa wodnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3
lit. b przepisy ustawy Prawa wodnego dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do
obiektéw mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez
waly przeciwpowodziowe.

W przedmiotowym stanie prawnym, zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie okreélono
terminu obowigzywania niniejszego pozwolenia na wykonanie urzadzenia wodnego. Jednoczegnie
poinformowano Uprawnionego w pkt il niniejszej decyzji, ze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
zakfad nie rozpoczat wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato sig ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4

Prawa wodnego).

"W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sig likwidacje prowadzonego przez wody

W miejscowosci Trzcin ze wzgledu na zly stan techniczny. W miejscu zlikwidowanego mostu planuje

sig wykonanie nowego mostu zelbetowego na rzece Wel w km 33+061 (MPHP10). Parametry mostu

okre§lono na przeplyw miarodajny Qux — 15, J,;‘nﬁ i rzedng zwierciadta wody miarodajnej
%x—109,8 m n.p.m.; B

Teren planowanej inwestycji lezy w regionie wodnym Dolnej Wisly i znajduje sie w obszarze
jednolitej czesci wéd podziemnych bznaczonej europejskim kodem: PLGW200039; stan ilosciowy
i chemiczny - dobry; cel érbdowiskow'y - dobry stan chemiczny i iloéciowy; ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw'érodowiskowych ~ niezagrozona,

Ze wzgledu na wody powierzchniowe teren planowanej inwestycji lezy w regionie wodnym
Dolnej Wisly i znajduje sie w obszarze jednolitej czeici woéd powierzchniowych oznaczonej
europejskim kodem: PLRW20001928659 nazwa: Wel od doplywu z Matostajek do doptywu spod
Mroczna; status JCWP — SZCW: stan — dobry; cel Srodowiskowy ~ dobry stan ekologiczny, mozliwog¢
migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Wel od Mroczanki do Jeziora
Lidzbarskiego; dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych —
zagroiona; przediuzenie terminu 6siagniecia celéw do 2021 r. ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla jakosci wéd powierzchniowych
i podziemnych oraz nie wplynie negatywnie na osiagniecie celéw $rodowiskowych okrelonych dla
jednolitych czeéci wod zawartych w planie gospodarowania wodami.

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o echronie przyrody, tj. ,Welski Park Krajobrazowy”
oraz ,Przetomowa Dolina Rzeki Wel”. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie bedzie kolidowa¢
z ustaleniami ww. form ochrony przyrody.
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Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun
tel.: +48 56 657 7840| faks: +48 56 657 7844 | e-mail: zz-torun@wody.gov.pl
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T T Polskie Z dniem doteczenia tutejszeTru organowi-oswiadczenia-o-zrzeczenty sig prawa do-wniesienia

Majgc powyisze na uwadze, w ramach procedury administracyjnej przestano do Stron
postgpowania pismem z dnia 8 lipca 2019 r, znak: GD.ZUZ.5.421.251.2019.MRC zawiadomienie

0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego, informujac Strony o mozliwosci zglaszania stosownych uwag, ‘wyjasnien

co do zastosowanych w opracowaniu rozwigzan.
Jednoczeénie informacje o prowadzonym postepowaniu administracyjnym tutejszy organ

podat do publicznej wiadomoéci zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego.

Po podaniu informacji do publicznej wiadomosci, jak réwniez w zakreélonym terminie,
nie wplynely Zadne uwagi, zastrzezenia ani wnioski. W zwigzku z tym, organ odstapit od zasady
okredlonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia-14 czérwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2 2018 r. poz. 2096 ze zm.). -

W mysl art. 393 ust. § Pra'v'v"'a,;wodnego, Whioskodawcy, ktory nie uzyskat praw

do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Parnistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony mogg zrzec sie prawa do whniesienia
_odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

odwotania przez ostatnia ze Stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Po uzyskaniu zrzeczenia si¢ prawa do wni iOtania, na Zadanie Strony, decyzji zostanie

nadana klauzula ostatecznoéci.

Z-CADYREKTORA

Marian, Wilmanowlicz

rzymuig (ZPO):
(lsPelnomocnik Eugeniusz Klobukowski, Firma Handlowo-Ustugowa , ALFAR 2”, Pokrzywno 116, 86-330 Meino;
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarisku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk /e-PUAP/;

3. aa MRC.
Do wiadomoici;

Nadz6r Wodny w Nowym Miescie Lubawskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grunwaldzka 3, 13-300

Nowe Miasto Lubawskie.

Opfaty za zgode wodnoprawnq dokonano na podstowie art, 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne
{Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze. zm.).

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torus o .
tel.: +48 56-657 7840| faks: +48 56 657 7844 | e-mail: z-torun@wody.govpl —
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Torun, dnia 18 pazdziernika 2023 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Toruniu

Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.251.2019.MRC

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 113 §1 w zwigzku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

postanawia

sprostowac z urzedu tres¢ decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z dnia 31 lipca 2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.251.2019.MRC udzielajacej Gminie
Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno pozwolenia wodnoprawnego na likwidacjg prowadzonego
przez wody rzeki Wel istniejacego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin-Chetsty w miejscowosci
Trzcin oraz prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180)
Trzcin-Chetsty w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 393, 384/1, 384,2 obreb
0014 Trzcin, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, wojewddztwo warmifisko-mazurskie, w nastgpujacy
sposob:

W tresci decyzji:

Byfto:

[...] prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180)
Trzcin-Chefsty w miejscowoéci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 393, 384/1,384,2 obreb
0014 Trzcin, gmina Grodziczno

Powinno byc:

[...] prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej {km 0+180)
Trzcin-Chetsty w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 394, 384/1,384,2 obreb
0014 Trzcin, gmina Grodziczno

W orzeczeniu decyzji w pkt | ppkt 2:

Byfo

prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin-
Chetsty w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 393, 384/1, 384,2 obreb 0014
Trzcin, gmina Grodziczno

Powinno byc:

prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminne;j (km 0+180) Trzcin-
Chetsty w miejscowoéci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 394, 384/1, 384,2 obreb 0014
Trzcin, gmina Grodziczno



W uzasadnieniu decyzji:

Byto

[...] prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180)

Trzcin-Chetsty w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 393, 384/1, 384,2 obreb

0014 Trzcin, gmina Grodziczno

Powinno byc:
[...] prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180)
Trzcin-Chetsty w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 394, 384/1, 384,2
obreb 0014 Trzcin, gmina Grodziczno.

Uzasadnienie

Decyzjg z dnia 31 lipca 2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.251.2019.MRC Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Toruniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielit Gminie Grodziczno, Grodziczno
17A, 13-324 Grodziczno pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje prowadzonego przez wody rzeki Wel
istniejgcego  mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180) Trzcin-Chefsty w miejscowosci Trzcin
oraz prowadzenie przez wody rzeki Wel projektowanego mostu w ciggu drogi gminnej (km 0+180)
Trzcin-Chetsty w miejscowosci Trzcin na dziatkach o numerach ewidencyjnych 393, 384/1, 384,2 obreb
0014 Trzcin, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, wojewddztwo warmirisko-mazurskie.

Zgodnie z art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) organ, ktéry wydat decyzje, moie z urzedu prostowaé w drodze
postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez ten organ
decyzjach.

Wobec powyzszego, stosownie do art. 113 §1 wyzej wymienionej ustawy, postanowiono sprostowaé
tresc decyzji w wyzej wymienionym zakresie.

Tutejszy organ, daiac do zapewnienia jasnosci i czytelnosci wydanej decyzji, uznat zasadnoscé
jej korekty oraz doprecyzowania i postanowit o jej uzupetnieniu.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy Stronie zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku Parnstwowego Gospodarstwa _Wq_dnego Wody Polskie, za posrednictwem tutejszego

.

organu, w terminie siedmiu dni od dnia jego,dqfé{;zani'a.,"n
S e

Otrzymuig (ZPO}):
1. Petnomocnik Eugeniusz Ktobukowski, Firma Handlowo-Ustugowa ,, ALFAR 2”, Pokrzywno 116, 86-330 Metno;
2. Panstwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Woéd Polskich w Gdarisku,
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk /e-PUAP/;
aa x 2 MRC.

Do wiadomosci:
Nadzér Wodny w Nowym Miescie Lubawskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grunwaldzka 3,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun
tel.: +48 56 657 7840| faks: +48 56 657 7844 | e-mail: zz-torun@wody.gov.pl 2
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania mostu Zelbetowego przez rzeke Wel
w miejscowosci Trzcin. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci od 12
do 14,0 m. Lokalizacie wykonanych otworow badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

W ramach badan terenowych ,in situ” wykonano sondowania statyczne CPTU. Do
przeprowadzenia badan penetracyjnych wykorzystano sonde statyczng, hydrauliczng
wioskiej firmy Pagani o nacisku 200 kN. Zgodnie z instrukcjg ,International Test
Procedure for Cone Penetration Test CPT, CPTU”, opracowang przez Komitet
Techniczny TC-16 ISSMGE w 1999 r. W badaniach zastosowano stozek elektryczny
bezprzewodowy firmy GEOTECH AB, ktéry umozliwia ciggty pomiar wraz z gtebokoscig
trzech charakterystyk penetracji:

- oporu stozka - qc,

- tarcia na tulei ciernej - fs

- nadwyzki cisnienia porowego -u2

Wedtug instrukcji TC-16 jak i normy PN-B04452, EC-7 wykorzystano w badaniach stozek
charakteryzujgcy sie standardowg geometrig: powierzchnig podstawy 10 cm?,
powierzchnig tulei ciernej 150 cm? i kgtem wierzchotkowym stozka 60°. Stozek wciskano
w podtoze ze statg predkoscig 2 cm/s. Czujnik piezometru stuzgcy do pomiaru nadwyzKki
cisnien w metodzie CPTU znajduje sie bezposrednio za ostrzem stozka (wg standardu
lokalizacja pomiaru - u2). Przy przeprowadzanych sondowaniach statycznych
wykorzystano koncowke penetrometru o nr 5857, z aktualng kalibracja.

Wykorzystane nomogramy i korelacje:
e Nomogram Robertsona PN-B-04452:2002

. Zaleznosci wg Borowczyk M.(1995) PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia stopnia
zageszczenia lp

. Diagramu wg Miynarek Z. (1997) PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia stopnia
plastycznosci IL

e Zaleznosci wg Schelmann (1978) uzyto do okreslenia kata tarcia wewnetrznego
dla gruntéw niespoistych ¢

e Zaleznosci wg PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia kata tarcia wewnetrznego
dla gruntéw spoistych ¢
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e Zaleznosci wg Schelmann (1978) PN-B-04452:2002 uzyto do okreslenia
wytrzymato$ci na scinanie w warunkach bez odptywu dla gruntéw spoistych Su

e Zaleznosci wg PN-B-04452:2002 uzyto do okre$lenia spdéjnosci dla gruntéw
spoistych ¢

e Zaleznosci wg Kulhawa i Mayne (1991) uzyto do okre$lenia edometrycznego
modutu Scisliwosci pierwotnej dla gruntéw spoistych Mo

e Zaleznosci wg Lunne i Christophersen (1983) uzyto do okreslenia
edometrycznego modutu scisliwosci pierwotnej dla gruntow niespoistych Mo

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntdw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatos$ciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopienh konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niebudowlane.
WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,35.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,51.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci pytdw w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,30.

WARSTWA IV
Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci namutdw w stanie

miekkoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,56.
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WARSTWA V

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci torfow.
Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane
1 0,90; 12,3 0,20
2,10-4,40 0,80; 10,6 0,60

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3 oraz na przekrojach geotechnicznych —Zat. Nr 4.

Il WNIOSKI

1. Budowa geologiczna w poziomie posadowienia mato korzystna.

2. Grunty nosne stanowia:
- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr il aill b)
- pyly w stanie plastycznym (warstwa nr IIl)

3. Grunty stabonosne stanowia:
- nasypy niebudowlane (warstwa nr |)
- namuty w stanie miekkoplastycznym (warstwa nr V)
- torfy (warstwa nr V)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

4. Zaleca sie posadowienie posrednie.

5. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

6. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

7. Stopien plastycznosci gruntdéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci

naturalnej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robét ziemnych

8. Podane wartosci parametréw Ip oraz I charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechniczne;j.
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9. Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjgé
wspotczynnik materiatowy ym = 1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

10.Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania roznic w litologii gruntow w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczen posadowienia nalezy wykona¢ odbiér dna wykopu
przez geologa.

11.Do obliczen nosnoéci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabeli Zat. 6.

12.Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
13.Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robot ziemnych ustal

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

O teren objety badaniami



| /fm;,‘-. OO0 00 B ML W
| A0 S
\ 5ood Jocs
\ 000 (f Aas”
OO0 - N
o o M9 : ?\%// @/: 2
N OO (‘:! = " //”{ 107
oNeNe] Ve @;(/év
o P g,\\/ 9
\ e fas <N e
O
| | 088 Wy 1092/<>//.4@ OO0 OO0
;\Q‘ 2 -@800000000
OO e T Hnoooc000CO
\-\ il Do e L_-j»l TR
H¥\“\//O G @e) 0 ﬁ\@? 109.2 Q
M7 SO 0 OO0 00 ESY, iy - i
Y o"ﬁ\O NGRS RORE! QO Q )
\/ OO0 GQ O 0000 0N

\ oo ReN
( \QOOO :

N -
8200
110,6\/
N O O
A
N, iy -
i “/\
11

. Elblgskie
Skala 1 : 500 Przedsiebiorstwo Geologiczne
. . mgr inz. Daniel Kochanowski
Obj asnienia: __82-300 Elblag, ul. Mickiewicza 29/4
® 2/6 l(okalizacja otworu | OPINIA GEOTECHNICZNA
badawczego / Opracowali: Most zelbetowy
gleboko$c otworu |2 kel Zeihes przez rzeke Wel
. ) R w miejscowosci Trzcin
— inia przelfrOJu
geotechnicznego MAPA DOKUMENTACYJNA ZalNr2




Elblaskie
Przedsi¢biorstwo Geologiczne
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Profile analityczne otworow

Zat Nrd.1

Most zelbetowy przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin

Numer warstwy
geotechnicznej

Poziom
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gruntowej

Wilgotnosc
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Opis litologiczny warstw
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Elblyskie WYKRES SONDOWANIA

Przedsi¢biorstwo Geologiczne

mgr inz. Daniel Kochanowski STATYCZNEGO

Lat Nr 5

Most zelbetowy przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU | Zal Nr6

Most zelbetowy przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin

Stan gruntu i?):'?nrr(])s\t/;y Usrednione parametry laboratoryjne i z sondy CPTU
> =
[7) . . — -
2c Rodzajgruntu | Rodzaj gruntu f,-% 59 8 R % zsz| 9 | B4,
5 2 wedugnomy | wedugnomy | 3§ |3y | € % 5| g8 |888| 2 | g2 §
5 0o g £Ezso \ k73
5 § PN-86/B-02480 | PN-ENISO 14688-2 | 8 & | © ‘z 2% | 0o | &5 |EEy 2| 538
£% of |oa |3c| 08| ¥ |=%° 0 |38
25 o fwal o p | ¢ | s | | we
[% 1] m) [°1 [MPa] | [kPa]| [MPa]
I NN Mg - - lw |- - - - -
Ila Pd FSa 0,35 - |m24]| 1,90 |31°%20°| - - 22,8
Ilb Pd FSa 0,51 - |m24]1,90 | 33°20"| - - 39,8
1} Si - 0,30 | 24 | 2,00 | 14°50’| 0,099 17 12,5
v Nm Or - 0,56 | 50 | 1,30 - 0,024 - 2,2
\" T Or - - 95 | 1,10 - 0,025 - 0,7




OBJASNIENIA SYMBOLI Lat Nr 7.1
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-2

wg PN-86/B-02480 wg PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY NASYPOWE

nN - nasyp niebudowlany Mg  grunty antropogeniczne (nasypowe)

nB nasyp budowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczny

Nmg namut organiczny spoisty or grunty saOr piaszczyste
Nmp namut organiczny piaszczysty organiczne  siOr  pylaste
T torf clOor ilaste

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki Co  otoczaki

Z  zwir Gr  zwir

Zg Zwir gliniasty clGr  Zwir ilasty

Po pospédika grSa piasek zwirowy
Pog pospotka gliniasta grclSa piasek ilasto-zwirowy

Pr piasek gruby CSa piasek gruby

Ps piasek $redni MSa piasek $redni

Pd piasek drobny FSa piasek drobny

PTU piasek pylasty siSa piasek pylasty

Pg piasek gliniasty clSa piasek ilasty

Tlp pyt piaszczysty saSi  pyt piaszczysty

T pyt Si pyt

GTl glina pylasta clSi  pytilasty

G dlina saclSi pyt piaszczysto - ilasty
Gp dlina piaszczysta grsisaCl pyt pylasto - piaszczysty z domieszka zwiru
Gpz glina piaszczysta zwiezla sisaCl it pylasto - piaszczysty
Gz (dlina zwiezta sasiCl it piaszczysto - pylasty
GTlz glina pylasta zwiezla siCl it pylasty

Ip it piaszczysty saCl it piaszczysty

it Cl it
ITT it pylasty siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

GRUNTY SKALISTE GRUNTOW
+ domieszki
ST skafa twarda I przewarstwienia
SM skafa miekka / na pograniczu

() w nawiasach okreslenia uzupehiajace




OBJASNIENIA SYMBOLI

Ll Nr 7.2

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

STRATYGRAFIA
Q Czwartorzed

Qh Holocen

Qp Plejstocen

N Neogen
Pg Paleogen
K Kreda
J Jura
T Trias
GENEZA

fg osady rzecznolodowcowe
gl osady lodowcowe zastoiskowe

g osady lodowcowe morenowe

f osady rzeczne
e osady eoliczne

li  osady jeziorne

1231

A\ A 4
N
23

™N"\"3,3

DPL

IV a

IL stpien plastycznosci
ID stopien zageszczenia
numer wiercenia
rzedna wiercenia
prébka kategorii A
prébka kategorii B

probka wody gruntowe;j

wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
piezometryczny poziom wody i gteb. w m ppt

nawiercony poziom wody gruntowej i gte. w m ppt
grunt nawodniony

grunt mokry
sgczenie wody i gteb. w m ppt

sondowanie dynamiczne DPL

i strefa przebadana sondg

gteboko$¢ otworu
otwoér suchy

numer warstwy geotechnicznej

granice litologiczno-stratygraficzne
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