"SPECKON" Projekty i Nadzory Budowlane 98-220 Zdunska Wola, ul. Czeska 8
mgr inz. Jarostaw Snowarski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii lgdowej i wodnej
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa schodéw wraz z budowg platformy pionowej przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych za-
pewniajaca dostep do budynku Urzedu Gminy Zapolice

ADRES INWESTYCJI : 98-161 Zapolice, ul. Plac Strazacki 5

INWESTOR : Gmina Zapolice

ADRES INWESTORA  :  98-161 Zapolice, ul. Plac Strazacki 5

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Snowarski

DATA OPRACOWANIA :12.01.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z dodstowanie wejscia do budynku Urzedu Gminy w Zapolicach w celu dostosowania do potzreb
0s0b z niepetnosprawnos$ciami. Zakres inwestycji obejmuje roboty rzobiorkowe, konstrukcyjne, montazowe i odtworzeniowe zgodnie z
dokumentacjg projektowg
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UG ZAPOLICE -Zapolice - platformalNWESTORSKI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
2*5,2+2*2,3+2*1,9 m 18,80
RAZEM 18,80
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
2,3%6,1 m?2 14,03
RAZEM 14,03
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
23,3*0,10 m3 2,33
RAZEM 2,33
4/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-08
23,3*0,30 m3 6,99
RAZEM 6,99
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1/0306-01
6,1*2,3*0,15+2,4*5,2*0,25 m3 5,22
RAZEM 5,22
6|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
2*2%0,2 m3 0,80
RAZEM 0,80
7|KNR 4-04 Rozebranie taw betonowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm m3
d.1/0302-02
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1/0803-06
23,3 m?2 23,30
RAZEM 23,30
9|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
30,3 m 30,30
RAZEM 30,30
10|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
1103-05
19+23,3*0,08+30*0,08*0,2+0,5 m3 21,84
RAZEM 21,84
2 SCHODY | PLATFORMA
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.2|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll - wykopy pod
fundament
28,4*1 m3 28,40
RAZEM 28,40
12|KNR 2-01 Wywo6z mas ziemnych na odlegtos¢é do 10km. m3
d.2|0212-07
0214-04
poz.11*1,05 m3 29,82
RAZEM 29,82
13|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2|0107-03
28,4*0,5 m3 14,20
RAZEM 14,20
14/KNNR 2 Izolacje poziome rolowane z folii gr. min. 1,2mm m2
d.2|0603-01
28,4 m?2 28,40
RAZEM 28,40
15|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z krystalicznych zapraw uszczel- |m2
d.2|0205-01 niajagcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
13,51*2 m?2 27,00
RAZEM 27,00
16/KNNR-W 3 |Wstepne beziniekcyjne uszczelnianie betonu przez krystalizacje - naktadanie |m2
d.2|1404-02 zaczynu szczotkg na powierzchnie przerw roboczych lub konstrukcyjnych
13,5%0,5*2 m?2 13,50
RAZEM 13,50
17|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.2|0239-05 prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
(7,6+7,6)*1,5+2,7%(2*4,5+2*2) m3 57,90
RAZEM 57,90
18/KNNR 2 Murek oporowy z prefabrykowanych pustakéw taczonych na pidro-wpust wyko- [m3
d.2|0306-02 nanych z wibroprasowanego betonu o strukturze lica i wygladzie kamienia tu-
panego. Przyjeto $rednig wysokos¢ 0,6m.
(7,6+7,6)*1,5+2,7%(2*4,5+2*2) m3 57,90
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UG ZAPOLICE -Zapolice - platformalNWESTORSKI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 57,90
19|KNNR 2 Wypetnienie pustakéw betonem C20/25 m3
d.2|0106-01
poz.18 m3 57,90
RAZEM 57,90
20|KNR AT-23 |Oktadziny murkéw z nakryw betonowych barwionych w masie montowanych  |m
d.2|0301-01 na zaprawie klejowej mrozoodpornej
analogia
9,5+12,6 m 22,10
RAZEM 22,10
21/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o $redniej grubosci po za- |m?2
d.2|0112-01 geszczeniu 40 cm
Krotnos¢ = 2
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
22|KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - utozenie geotkaniny na dnie i $cia- |m2
d.2|0106-01 nach wykopu
12,513,4 m?2 167,50
RAZEM 167,50
23|KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem wykopoéw geotechnicznych w miejscach trudno do- |m3
d.2|0106-03a stepnych z zageszczeniem mechanicznym - podawanie keramzytu pompa
pneumatyczng
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
24|KNNR 6 Podbudowy betonowe C8/10 o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane |m?2
d.2|0109-02 piaskiem i wodg
poz.21 m?2 25,00
RAZEM 25,00
25|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |[m2
d.2|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka bezfazowa z posypka
antyposlizgowa.
poz.21 m2 25,00
RAZEM 25,00
26|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
18*1,6+6 m 34,80
RAZEM 34,80
27|KNNR 6 Montaz balustrady ze stali nierdzewnej m
d.2|0701-03
13,5*2+2+2 m 31,00
RAZEM 31,00
28 Dostawa i montaz platformy pionwej dla niepetnosprawnych kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 PRACE POMOCNICZE | UZUPELNIAJACE
29|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3/0401-03 cementowo-piaskowe;j
1,6 m 1,60
RAZEM 1,60
30|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6+10 m 16,00
RAZEM 16,00
31|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3/0106-02
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
32|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm  |m?2
d.3/0105-06
poz.31 m2 20,00
RAZEM 20,00
33|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |[m2
d.3/0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Powierzchnie miedzy najazda-
mi, pochylnig i budynkiem oraz chodnik przed schodami i pochylnig
poz.31 m?2 20,00
RAZEM 20,00
34|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06
6 m 6,00
RAZEM 6,00
35|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.3|202 0519-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
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36|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 mna |m3
d.3/0310-02 zewnatrz budynku w gruncie kat. 1l
6*1,5*2 m3 18,00
RAZEM 18,00
37|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno |m?2
d.3/0402-06 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
6*2 m?2 12,00
RAZEM 12,00
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.37 m2 12,00
RAZEM 12,00
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.37 m2 12,00
RAZEM 12,00
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.37 m2 12,00
RAZEM 12,00
41|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych gr. 5 cm m2
d.3/0109-01
poz.37 m2 12,00
RAZEM 12,00
42|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.3/0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. -1l
6*1,5*2 m3 18,00
RAZEM 18,00
43|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach fatwo |m2
d.3/0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
6*5 m?2 30,00
RAZEM 30,00
44|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.43 m2 30,00
RAZEM 30,00
45|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.3/0109-01
poz.43 m2 30,00
RAZEM 30,00
46|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym m2
d.3/0109-04 podtozu. Tynk mineralny faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 2,5 mm
poz.43 m?2 30,00
RAZEM 30,00
47|ZKNR C-2  |Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.3/0119-06
poz.43 m?2 30,00
RAZEM 30,00
48 Przebudowa instalacji kanalizacji wraz z montazem min. 3 studzienek kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 Przeniesienie tawek kpl.
d.3|kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
50 Wycinka drzewa kpl.
d.3|kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
51 Odtworzenie terenéw zielonych kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52 Dostawa i ontaz tablicy ogtoszeniowej kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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