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SWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Na podstawie artykutu 34 ustep 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany pn.

Remont i przebudowa w zakresie ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miliczu
(Adres: ul. Wojska Polskiego 8; 56-300 Milicz; Jednostka ewidencyjna: 021303_4; Obreb ewidencyjny:
0001 Milicz; Nr dz. ewidencyjnych: 116)

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Architektura Edward ST-369/73
Gtéwny projektant Kamienski w specj. architektonicznej
. Krzysztof Adam 30/DSOKK/2023
Sprawdzajacy Leszczynski w speg;j. architektonicznej
256/D0S/08
Instalacje sanitarne Andrzej w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i
projektant Bobinski urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

331/D0S/12
Piotr w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i
Sprawdzajacy urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Furtak gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
. . 81/99/DUW
Instalaqe elektryczne Stawomir w specj. instal. w zakresie sieci instal.
projekta nt Pucek i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
I 124/80/WBPP
Sprawdzajacy Zblgmew w spec;j. instal. w zakresie sieci instal.
Cybulski i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obiektu: XIlI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt uzytkowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny — lokalne socjalne i komunalne.
Sposéb uzytkowania i program uzytkowy nie ulega zmianie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,

3.1. Opis stanu istniejacego

Obiekt podlegajgcy remontowi jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

Sktadaja sie na niego lokale socjalne (parter) i komunalne (l. i Il. Pietro)

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 116 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Miliczu.

Budynek gtdwny wpisany do gminnej ewidencji obiektdéw o walorach zabytkowych zrealizowany w
okresie przedwojennym w technologii tradycyjnej murowanej.

Sciany murowane z cegly petnej i prefabrykowane. Stropodach wentylowany zelbetowy z elementéw
prefabrykowanych kryty papa.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo-wapienne.

Cokot budynku oraz elementy detalu architektonicznego (portal wejsciowy frontowy i boczny)z cegty
klinkierowej.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Projekt remontu budynku nie zmienia uktadu przestrzennego, ani formy architektonicznej.

3.2. Ograniczenia wynikajace z opinii Konserwatora Zabytkéw

Rozwigzania projektowe dostosowane sg na opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu z dnia 13.09.2023r.

Dotyczy to: remontu elewacji (wymiana istniejgcego tynku), ocieplenia $cian w gruncie oraz wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej.

3.3. Ograniczenia wynikacjace z MPZP

Istniejgcy budynek przy ul. Wojska Polskiego Nr 8 znajduje sie na terenie oznaczonym 7 MN
Istniejgcy budynek znajduje sie w wykazie zabytkdw architektury i
budownictwa.
Teren potozony jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej na obszarze ktérej obowigzujg
nastepujgce wymogi konserwatorskie:
e zachowanie zasadniczych elementdw historycznego rozplanowania ,
e restauracja i modernizacja techniczna obiektéw o wartosciach kulturowych z dostosowaniem
wspotczesnej funkcji do wartosci obiektow,
e dostosowaniu nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali , bryty
i podziatéw architektonicznych z nawigzaniem form wspétczesnych do lokalnej tradycji
architektonicznej

3.4. Zastosowane elementy wykonczeniowe oraz kolorystyka:
e Segment 1
o Elewacje wykonczone tynkiem mineralnym oraz farbg krzemoorganiczna
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— kolor wg NCS 1005-Y20R
o Detale elewacji wykoniczone tynkiem mineralnym oraz farbg krzemoorganiczng
— kolor wg NCS 0603--Y20R
Stolarka okienna — Okna PCV — kolor: bel
Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane — kolor: brgz — ciemny dab
Rynny i rury spustowe — blacha tytan cynk, kolor: patyna
Istniejgcy cokot z cegly klinkierowej
Istniejgce przykrycie dachu z papy

O O O O O

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e powierzchnia zabudowy: 283,0 m?

e kubatura: 4251,0 m?

e powierzchnia uzytkowa: 798,1 m?

e liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne
Budynek podpiwniczony

e wysokosé: 14,78 m?

o dtugosé, szerokosc: 22,27m x 13,40m

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie zatgcza do projektu opinii geotechnicznej.
Budynek istniejgcy posadowiony na fundamentach ceramicznych i zelbetowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych. Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609

10 lokali komunalnych, 5 lokali socjalnych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych;

Brak

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Istniejgcy budynek nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

o zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,
Zapotrzebowanie wody nie zmienia sie.
Scieki oraz wody opadowe odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji ogélnosptawne;j.

o emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachowych i ptynnych.
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o rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw,
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow nie zmienia sie. Usuwanie odpadow komunalnych odbywa
sie poprzez wywodz z posesji realizowany przez koncesjonowang firme.

o wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegoélnosci
jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Pompa ciepta wytwarza hatas nie przekraczajgcy 39Db. Nie wytwarza drgan oraz innych
zaktocen.

o wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Po wykonaniu prac w gruncie (wykonanie izolacji do poziomu ok. 1,0m ponizej poziomu gruntu)
do zasypania wykopdw uzyty bedzie grunt rodzimy. Nawierzchnie trawiaste zostang
odtworzone.

Zakres projektu nie dotyczy drzewostanu, wdd powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

10.1.1. Dane ogdine budynku

Nazwa Jednostka Wartos¢
Powierzchnia uzytkowa m? 701,55
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As m? 701,55

10.1.2. Zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Nazwa Jednostka Wartos¢
7 - — —
apotrze?owanle na energie uzytkowg do ogrzewania i KWh/rok 7197187
wentylacji
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
kWh/rok 19 312,48

cieptej wody uzytkowej

10.2. Dostepne nosniki energii
Na dziatce dostepne sg nosniki energii:

— energia elektryczna
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— olej opatowy
— gazziemny

10.3. Wybodr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

10.3.1. System konwencjonalny

System grzewczy:

Przewiduje sie zmiane zrddta ciepta na kociot gazowy kondensacyjny, wymiane instalacji c.0. na nowa

izolowang termicznie, montaz nowych grzejnikdw, montaz centralnej regulacji oraz zawordéw
termostatycznych przy grzejnikach.

Sprawnos¢ wytwarzania: 0,92
Sprawnos¢ akumulacji: 0,95
Sprawnos¢ transportu: 0,90
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,88

System przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Przewiduje sie zastosowanie kotta gazowego kondensacyjnego, wymiane instalacji wody cieptej, montaz
podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u., montaz instalacji cyrkulacyjnej, wykonanie izolacji termicznej rur
wody cieptej i cyrkulacyjnej.

Sprawnos¢ wytwarzania: 0,88
Sprawnos$¢ akumulacji: 0,85
Sprawnos¢ transportu: 0,70

10.3.2. System alternatywny

Analiza techniczna wyboru alternatywnego Zrddta ciepta.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odwiertéw, brak jest mozliwosci zastosowania pompy ciepta
glikol-woda z pionowymi odwiertami.

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania pompy ciepta powietrze-woda oraz jako szczytowe Zrddto
ciepta kociot gazowy kondensacyjny do celéw grzewczych.

Jako alternatywny system zaopatrzenia budynku w energie cieplng przewiduje sie zastosowania systemu
hybrydowego:

System grzewczy:

Przewiduje sie zmiane zrédta ciepta na pompe ciepta powietrze-woda pokrywajacy zapotrzebowanie na
cele grzewcze w 60%. Jako szczytowe zrédto ciepta przewiduje sie kociot gazowy kondensacyjny, wymiane
instalacji c.0. na nowg izolowang termicznie, montaz nowych grzejnikéw, montaz centralnej regulacji oraz
zawordw termostatycznych przy grzejnikach.

Sprawnos¢ wytwarzania: 2,60 0,92
Sprawnos¢ akumulaciji: 0,95 0,95
Sprawnos¢ transportu: 0,90 0,90
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,88 0,88
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System przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Przewiduje sie zastosowanie pompy ciepta powietrze-woda oraz jako szczytowe zrddto ciepta kotta

gazowego kondensacyjnego, wymiane instalacji wody cieptej, montaz podgrzewacza pojemnos$ciowego

c.w.u., montaz instalacji cyrkulacyjnej, wykonanie izolacji termicznej rur wody cieptej i cyrkulacyjnej.

Sprawnos¢ wytwarzania:
Sprawnos¢ akumulaciji:
Sprawnos¢ transportu:

2,60
0,85
0,70

0,88
0,85
0,70

Pompa ciepta zasilana bedzie z sieci elektroenergetycznej oraz instalacji fotowoltaicznej PV o mocy

22 kWp.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie
Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowg do celdw grzewczych.

Jednostka Syst(?m System
konwencjonalny | alternatywny
Zapotrzebow.anlle na energle uzytkowa KWh/rok 7197187 7197187
do ogrzewania i wentylacji
Sprawnos$¢ wytwarzania - 0,92 2,60; 0,92
Sprawnos¢ akumulacji - 1,00 0,95; 0,95
Sprawnos¢ transportu - 0,90 0,90; 0,90
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania - 0,88 0,88; 0,88
Zapotrzebow.anlle na energle koncowa KWh/rok 98 775,62 63 664,29
do ogrzewania i wentylacji
Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowg do celdw przygotowania c.w.u.
Jednostka Systt'em System
konwencjonalny alternatywny
Zapotrzebow.ame na energie uzytkowa do celéw KWh/rok 19312,48 19312,48
przygotowania c.w.u.
Sprawnos¢ wytwarzania - 0,88 2,60; 0,88
Sprawnos¢ akumulacji - 0,85 0,85; 0,85
Sprawnosc transportu - 0,70 0,70; 0,70
Zapotrzebow.ame na energie koficowg do celéw KWh/rok 36 884,03 17 363,87
przygotowania c.w.u.
Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowa do celéw urzadzen pomocniczych
Jednostka Systt'em System
konwencjonalny | alternatywny
7 ; - . p
apotrzebowanie na energie koricowa do celéw KWh/rok 1294,08 133617

urzadzen pomocniczych

10.4.1. Analiza techniczna

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania zasilania w energie cieplng z systemu konwencjonalnego oraz

alternatywnego — hybrydowego.
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Jednostka SVSt‘?m System
konwencjonalny | alternatywny
Obllcz-em(-)wy wskaznik zapotrzebowania na KWh/(mZrok) 17,32 B
energie pierwotng EP

Na podstawie wykonanej analizy technicznej stwierdza sie mozliwos¢ zastosowania konwencjonalnego
zrédta ciepta.

Na podstawie wykonanej analizy technicznej stwierdza sie mozliwos¢ zastosowania alternatywnego
zrédta ciepta.

Dla budynku przebudowywanego, nie ma koniecznosci spetniania maksymalnego wskaznika EP wg WT.

10.4.2. Analiza ekonomiczna

Analize ekonomiczng wykonano w oparciu o koszt w cyklu zycia LCC.

Jednostka konng;::jeg:lalny altesrf;::l‘vny
Stopa dyskonta - 5,00% 5,00%
Okres uzytkowania lata 10 10
Nakfady inwestycyjne zt 93 600 409 680
Roczne koszty energii zt/rok 38679 13130
LCC - koszt w cyklu zycia zt 604 426 583 085

Zastosowanie alternatywnego systemu zaopatrzenia w ciepto i energie budynku w stosunku
do konwencjonalnego jest opfacalne ze wzgledéw ekonomicznych. Charakteryzuje sie mniejszg wartoscig
kosztéw w cyklu zycia.

10.4.3. Analiza srodowiskowa
Na potrzeby opracowania wyznaczono zapotrzebowanie na energie pierwotng dla systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.

Jednostka Systt.em System
konwencjonalny | alternatywny
Obllcz.emc.Jwy wskaznik zapotrzebowania na KWh/(m?-rok) 217,32 140,54
energie pierwotng EP

Z analizy srodowiskowej wynika, ze zastosowanie alternatywnego systemu zmniejszy zapotrzebowanie
budynku na energie pierwotng w stosunku do systemu konwencjonalnego.
Ze wzgleddw technicznych optymalnym zZrédtem ciepta jest system alternatywny.

Na potrzeby opracowania wyznaczono roczng emisje CO; dla systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego.
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Jednostka Systt?m System
konwencjonalny | alternatywny
Emisja CO; Mg/rok 27,97 22,43

Z analizy emisji CO; dla poréwnywanych zrédet ciepta wynika, ze zastosowanie alternatywnego systemu
zaopatrzenia w ciepto opartego o pompe ciepta zmniejszy emisje CO, w stosunku do systemu
konwencjonalnego.

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Z analizy poréwnawczej systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego stwierdzono ze

optymalnym rozwigzaniem ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych oraz sSrodowiskowych jest system
alternatywnego zaopatrzenia w energie.

Opis wybranego systemu zaopatrzenia w energie:

System grzewczy:

Przewiduje sie zmiane zZrédta ciepta na pompe ciepta powietrze-woda pokrywajacy zapotrzebowanie na
cele grzewcze w 60%. Jako szczytowe Zrddto ciepta przewiduje sie kociot gazowy kondensacyjny, wymiane
instalacji c.0. na nowg izolowang termicznie, montaz nowych grzejnikéw, montaz centralnej regulacji oraz
zawordéw termostatycznych przy grzejnikach.

Sprawnos¢ wytwarzania: 2,60 0,92
Sprawnos¢ akumulaciji: 0,95 0,95
Sprawnos¢ transportu: 0,90 0,90
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,88 0,88

System przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Przewiduje sie zastosowanie pompy ciepta powietrze-woda oraz jako szczytowe Zrédto ciepta kotta
gazowego kondensacyjnego, wymiane instalacji wody cieptej, montaz podgrzewacza pojemnosciowego
c.w.u., montaz instalacji cyrkulacyjnej, wykonanie izolacji termicznej rur wody cieptej i cyrkulacyjnej.

Sprawnos¢ wytwarzania: 2,60 0,88
Sprawnos¢ akumulaciji: 0,85 0,85
Sprawnosc transportu: 0,70 0,70

Pompa ciepta zasilana bedzie z sieci elektroenergetycznej oraz instalacji fotowoltaicznej PV o mocy
22 kWp.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608)
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11.1. Opis zaprojektowanego system grzewczego

System grzewczy:

Przewiduje sie zmiane zrédta ciepta na pompe ciepta powietrze-woda pokrywajacy zapotrzebowanie na
cele grzewcze w 60%. Jako szczytowe zrédto ciepta przewiduje sie kociot gazowy kondensacyjny, wymiane
instalacji c.0. na nowg izolowang termicznie, montaz nowych grzejnikéw, montaz centralnej regulacji oraz
zawordéw termostatycznych przy grzejnikach.

Sprawnos¢ wytwarzania: 2,60 0,92
Sprawnos¢ akumulaciji: 0,95 0,95
Sprawnos¢ transportu: 0,90 0,90
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,88 0,88

11.2. Analiza techniczna mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujgcy temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Istniejg techniczne mozliwosci zastosowania systemu EMS do automatycznej i zdalnej regulacji
temperatury w pomieszczeniu.
Obliczenie zapotrzebowanie na energie koricowg do celéw ogrzewania.

Jednostka Systt?m System
konwencjonalny | alternatywny

Zapotrzebpvyame na e‘l?ergle uzytkowa do kWh/rok 7197187 7197187
ogrzewania i wentylacji

Sprawnos¢ wytwarzania - 2,60; 0,92 2,60; 0,92
Sprawnos¢ akumulacji - 0,95; 0,95 0,95; 0,95
Sprawnos¢ transportu - 0,90; 0,90 0,90; 0,90
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania - 0,88; 0,88 0,93; 0,93
Zapotrzeb_ov_vanle na er_wergu: koricowg do KWh/rok 63 664,29 60 241,48
ogrzewania i wentylacji

11.3. Analiza ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacy
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej
Jednostka Systtf.m System
konwencjonalny | alternatywny
Zapotrzebowanie na energie koricowa do
. " kWh/rok 63 664,29 60 241,48
ogrzewania i wentylacji
Koszty eksploatacyjne zt/rok 11154 10554
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Roczne oszczednosci kosztéw energii zt/rok - 600

Dodatkowe nakfady inwestycyjne zwigzane z
zastosowaniem systemu alternatywnego zrddta zt - 30 000
ciepta

Czas zwrotu poniesionych naktadéw
inwestycyjnych SPBT

lata - 50,0

Zastosowanie systemu EMS do automatycznej i zdalnej regulacji temperatury jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych przekracza trwato$é rozwigzania.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje:
e instalacje c.o. opartg o kottownie weglows,
e instalacje c.w.u. opartg o podgrzewacze elektryczne
e instalacje elektryczng,
e instalacje wodno-kanalizacyjng
e instalacje gazowa

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1. Funkcje istniejace i projektowane
Ogdlna funkcja budynku nie zmienia sie.

13.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

e llos¢ kondygnacji naziemnych: 3

o llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

e Powierzchnia zabudowy: 283 m?

e kubatura: 4251,22 m

e powierzchnia uzytkowa: 798,1 m?

o  Wysokos¢ —do najwyzszego gzymsu: 14,78 m? (budynek SW - $redniowysoki)

13.3. Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych — usytuowanie budynku
Budynek wschodu sgsiaduje z budynkiem gospodarczym — odlegtosé 4,6m.
Budynek potudnia sgsiaduje z budynkiem mieszkalnym wielorodzinng — odlegtos¢ 9,2m.

13.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Materiaty palne wystepujgce w budynku to typowe wyposazenie. Wystepujgce materiaty palne zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie zaliczajg sie do materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

13.5. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosc obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie
przekracza wartosci 500 MJ/m?

13.6. Kategoria zagrozenia ludzi,
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.nr.75 z 2002r. poz.690 z pzm.
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bezpieczenstwo pozarowe budynku zalicza sie na podstawie § 209 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia [1] do
kategorii zagrozenia ludzi: Kategoria ZL- IV

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduje sie
magazynowania materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez
prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem tego typu materiatow. Nie wystepuje
zatem koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

13.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

13.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku
Budynek spetnia wymagania w zakresie odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéw
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U.Nr.75 z 2002r. p0z.690 z péz.zm.
Budynek spetnia wymagania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowe].
Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia poszczegdlnych elementdw budynku:

e gtdwna konstrukcja nosna — R60 — wymag spetniony

e stropy — REI 60 — wymog spetniony

e S$ciana zewnetrzna — EI30 — wymaog spetniony

e Sciana wewnetrzna — El 15 — wymag spetniony

e konstrukcja dachu — R 15 — wymaég spetniony

e przekrycie dachu — RE15 klasa Broor(t1) — wymog spetniony
Elementy budynku spetniajg ww. wymagania odnosnie odpornosci ogniowe;.

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania
ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

13.10. Fotowoltaika

Zabezpieczenie P.Poz. od strony AC przewiduje sie wpiecie linii kablowej od instalacji PV za
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Zabezpieczenie od strony DC przewiduje sie poprzez
zastosowanie optymalizatoréw mocy obnizajgcych napiecie, podczas uzycia przeciwpozarowego
wytgcznika pradu i zaniku napiecia w obiekcie nastepuje automatyczne wytgczenie napiecia DC. Odciecie
zasilania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie bedzie powodowaé samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej.

Okablowanie w czesci stato pragdowej (podtaczenie modutéw miedzy sobg oraz podtgczenie serii
modutéw do inwerteréw) projektuje sie wykonaé za pomoca przewodow specjalnych przeznaczonych do
instalacji fotowoltaicznych. Przewody te wykazujg sie wysokg odpornoscig na dziatanie UV oraz
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych. Przewody te przeznaczone sg do pracy przy podwyzszonej
temperaturze. Przewody te mogg pracowac przy napieciu 1000V DC. Kable pomiedzy taczeniami
modutdéw PV i falownikiem prowadzi¢ w korytkach kablowych. Przejscia kabli przez dach zabezpieczyé
przed mozliwoscig przenikania wody. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ do klasy przegrody.
W przypadku prowadzenia przewoddw pod napieciem przez budynek obudowac je do klasy EI60
materiatem odpornym na dziatanie wody (dotyczy pozostawienia przewoddw pod napieciem przy
wytgczonym zasilaniu obiektu). Trasy przewoddw pod napieciem oraz urzadzen i wytgcznikdw nalezy
oznaczy¢ zgodnie z normami.

Wytaczenie instalacji PV nastgpi podczas wytgczenia instalacji poprzez wytacznik pradu.
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Bilans mocy:

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc przytaczeniowg wynosi:

- instalacja istniejgca administracja - 12 kW

- instalacja istniejgca czesci wspdlne, lokale socjalne - 15 kwW

- projektowana instalacja fotowoltaiczna - 26,1 kW

Razem: -12+15-26,1=0,9 kW

14. Zgoda na odstepstwo projektu architektoniczno-budowlanego

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu, do ktérych zalicza sie zastgpienie materiatéw
przewidzianych w projekcie do wykonania budynku innymi, pod warunkiem zachowania przepiséw
konstrukcyjnych, normowych warunkdw cieplnych, przepiséw p.poz. oraz wygladu zewnetrznego
budynku.

15. Zakres prac remontowych, ociepleniowych i modernizacyjnych

¢ wykaz prac objetych zgtoszeniem robét budowlanych:
o Oczyszczenie, uzupetnienie i konserwacja $cian cokotowych i detali z cegty klinkierowe;j
o Ocieplenie scian w gruncie
o Ocieplenie $cian zewnetrznych
o Ocieplenie stropodachu i
o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
o Wymiana instalacji c.o.

® Wykaz robét nie objetych zgtoszeniem — podlegajace opinii Konserwatora Zabytkéw
o Montaz jednostki zewnetrznej pompy ciepta
o Montaz Instalacji fotowoltaicznej

15.1. Ocieplenie scian w gruncie (Segment 1,2,3)

Styropian - grubos¢: 0,15 m

Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,199 W/(m?2K)
Warstwy wedtug kolejnosci:

grunt

izolacja przeciwwilgociowa

ptyty styropianowe gr. 15cm

siatka z klejem

folia kubetkowa

15.2. Docieplenie Scian zewnetrznych

Ocieplenie na ocieplenie, warstwy wedtug kolejnosci:
e grunt

tynk perlitowy cieptochronny gr. 5cm

siatka z klejem

tynk mineralny drobnoziarnisty

farba krzemoorganiczna

15.3. Ocieplenie stropodachu wentylowanego
Wetna mineralna - grubos¢: 0,25 m, lambda: 0,040 W/mK
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,145 W/(m?2K)

15.4. Wymiana stolarki okiennej
Przewiduje sie wymiane okien na nowe PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Uw=0,9 W/m2K.
Ulepszenie przewiduje montaz nawiewnikow okiennych.
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Ulepszenie obejmuje wymiane stolarki drzwiowej na nowg drewniang o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/m2K.

15.5. Roboty nie objete zgtoszeniem — podlegajace opinii konserwatora zabytkéw

Montaz jednostki zewnetrznej pompy ciepta
Jednostki zewnetrzne zlokalizowane bedg przy zewnetrznej Scianie na strony podworza w poblizu
pomieszczen kottowni.

Jednostki zewnetrzne montowaé na wys. min. 0,4 m nad poziomem terenu w celu zabezpieczenia przed
warunkami atmosferycznymi (np. $nieg).

Montaz Instalacji Fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana zostanie na stropodachu o tgcznej mocy 22Wp tj. 58 paneli.
Zasilane bedzie wykonane poprzez wytgcznik z rozdzielni gtdwnej zlokalizowanej w piwnicy.’

W sktad instalacji wchodza:
e moduty paneli fotowoltaicznych,
falownik (lokalizacja w pomieszczeniu gospodarczym na poziomi piwnicy)
e zabezpieczenia i osprzet mechaniczny,
konstrukcja montazowa do dachdéw,
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