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Pompa ciepta Vitocal 200-A Pro
Regulator pompy ciepla VIRVS

Rozszerzenle funkcji VIAVS (wewn.)

Pompa obiegowa

Cauinik przephwu (w zakresie dostawy pompy ciepla)
Caujnik temp. zewnetrznej

Sprzeglo hydrauliczne

Cauijnik temp. zewnetrzne]

Zewnetrzna wytwornica ciepta kociol gazowy Vitodens 200 W 60kW
Regulator kotia

Pompa obiegowa CO

Pompa obiegowa fadowanie CWU

Caujnik cwu z pompy kotla

Zestaw uzupetniajacy EA1

Zasobrik cwu

Pompa cyrkulacyina

Caujnik temp. na wspélnym zasilaniu

Cauinik temp. w drugim zrodle ciepla (opcjonalnie)
Mieszacz na wspoinym zasilaniu

Rozszerzenie funkcji sterowanie zewn. wytwornica ciepla
Stycanik pomocniczy

sterowanie zewn. wytwornica ciepla w funkaji cwu
Zestaw przylaczeniowy hydrauliczny DN 50

Pompa obiegowa Stratos MAXO 65/0,5-9

Modul obslugowy U400

Cauiik temp. zanurzeniowy NTC L=5800

Przylgowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) do pomiaru temp w rurze.
Regulator pompy ciepla VIRVS

Rozszerzenie funkcjonalne VIAVS

Obudowa scienna

VIESSMANN Vitodens 200-W Gazowy, wiszacy kociol kondensacyjny
Zanurzeniowy czuinik temperatury wspdinego zasilania (NTC 10 kOhm)

Ogranicznik temperatury STB 65 °C dla ochrony pompy ciepia

Rozszerzenie AM1

Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N

Vitocell 100-8 Typ CVBB 7501

Lanca

VIESSMANN Vitocell 100-

Wymiennik plytowy c.w.u. LB31-120-5/4" z izolaca i podpora
rmatura wtény (zawér

Naczynie wzbiorcze

Lanca do zbiornika cwu

Zawér dwudrogowy umozliwiajacy tryb ogrzewania

Stycanik pom. przetaczajacy pomigdzy 2r. ciepta do grzania wody uzytkowe]

Rozszerzenie do podgrzewania wody pitne] VIAVS

Pompa wtéma cwu

Ogranicznik przeplywu

Dwudrogowy zawor z sitownikiem

Cazujnik zanurzeniowy cwu z pompy ciepla

Zanurzeniowy czinik temperatury.

Zawsr zwrotny

Pompa fadujaca

Caujnik zanurzeniowy w sprzegle hydrauliczny (PC)

Cauinik zanurzeniowy w sprzegle hydrauliczny (Kociol)

Zestaw uzupeiniajacy EA1

Kociol gazowy

Zawsr dwudrogowy umozliwiajacy podgrzewanie wody pitne]

Caujnik zanurzeniowy w buforze

Zbiornik buforowy

Caujnik temperatury maksymainej

Cauinik temperatury zasilania

Pompa obiegowa c.0.

Zawdr 3-drogowy

Zawor bypass

Obieg grzewczy z mieszaczem

Zawsr zwrotny

Zestaw obiegu grzew. z

Urzadzenie do neutralizeacii (podnoszenie pH ponad 6.5)
Zestaw uzupeniaacy EA1

060000000000000000000000000000000000

funkcionalne osprzetu obiegu grzewczego
Pompa cyrkulacyjna c.wu.
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DOLNOSLASKA AGENCJA
ENERGII | SRODOWISKA s.c.

Bozena Zurawska, Jerzy Zurawski
ul. Pelczyriska 11, 51-180 Wroclaw

PROJEKT ARCHITEKTNICZNO-BUDOWLANY REMONTU
| PRZEBUDOWY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO

NRRYSUMKU

S9

INSTALACJA C.0. SCHEMAT HYDRAULICZNY

1:100

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY.

LOKALIZACJA: UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, MILICZ [
NR DZ. 116; AM 16; OBREE MILICZ

NWESTOR GMINAMILICZ 10.2023
UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

PROJEKTANT: >z.._umNmL BOBINSKI  nr upr. nwm\,UO 08w wvmsm,:cmn,, instalacyjnej | cors.




