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PROJEKT TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obiektu: XIlI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt uzytkowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny — lokalne socjalne i komunalne.
Sposéb uzytkowania i program uzytkowy nie ulega zmianie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,

3.1. Opis stanu istniejacego

Obiekt podlegajgcy remontowi jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

Sktadaja sie na niego lokale socjalne (parter) i komunalne (l. i II. Pietro)

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 116 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Miliczu.

Budynek gtdwny wpisany do gminnej ewidencji obiektdéw o walorach zabytkowych zrealizowany w
okresie przedwojennym w technologii tradycyjnej murowane;j.

Sciany murowane z cegly petnej i prefabrykowane. Stropodach wentylowany zelbetowy z elementéw
prefabrykowanych kryty papa.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo-wapienne.

Cokot budynku oraz elementy detalu architektonicznego (portal wejsciowy frontowy i boczny)z cegtly
klinkierowej.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Projekt remontu budynku nie zmienia uktadu przestrzennego, ani formy architektonicznej.

3.2. Ograniczenia wynikajace z opinii Konserwatora Zabytkéw

Rozwigzania projektowe dostosowane sg na opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu z dnia 13.09.2023r.

Dotyczy to: remontu elewacji (wymiana istniejgcego tynku), ocieplenia $cian w gruncie oraz wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej.

3.3. Ograniczenia wynikacjace z MPZP

Istniejgcy budynek przy ul. Wojska Polskiego Nr 8 znajduje sie na terenie oznaczonym 7 MN
Istniejgcy budynek znajduje sie w wykazie zabytkdw architektury i
budownictwa.
Teren potozony jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej na obszarze ktérej obowigzujg
nastepujgce wymogi konserwatorskie:
e zachowanie zasadniczych elementdw historycznego rozplanowania ,
e restauracja i modernizacja techniczna obiektéw o wartosciach kulturowych z dostosowaniem
wspotczesnej funkcji do wartosci obiektow,
e dostosowaniu nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali , bryty
i podziatéw architektonicznych z nawigzaniem form wspétczesnych do lokalnej tradycji
architektonicznej

3.4. Zastosowane elementy wykonczeniowe oraz kolorystyka:
e Segment 1
o Elewacje wykonczone tynkiem mineralnym oraz farbg krzemoorganiczng



Remont i przebudowa w zakresie ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miliczu

— kolor wg NCS 1005-Y20R
o Detale elewacji wykoniczone tynkiem mineralnym oraz farbg krzemoorganiczng
— kolor wg NCS 0603--Y20R
Stolarka okienna — Okna PCV — kolor: bel
Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane — kolor: brgz — ciemny dab
Rynny i rury spustowe — blacha tytan cynk, kolor: patyna
Istniejgcy cokot z cegly klinkierowej
Istniejgce przykrycie dachu z papy

O O O O O

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e powierzchnia zabudowy: 283,0 m?

e kubatura: 4251,0 m?

e powierzchnia uzytkowa: 798,1 m?

e liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne
Budynek podpiwniczony

e wysokosé: 14,78 m?

o dtugosé, szerokosc: 22,27m x 13,40m

5. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

5.1. Funkcje istniejace i projektowane
Ogdlna funkcja budynku nie zmienia sie.

5.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

e llos¢ kondygnacji naziemnych: 3

o llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

e Powierzchnia zabudowy: 283 m?

e kubatura: 4251,22 m

e powierzchnia uzytkowa: 798,1 m?

o  Wysokos¢ —do najwyzszego gzymsu: 14,78 m? (budynek SW - $redniowysoki)

5.3. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych — usytuowanie budynku
Budynek wschodu sgsiaduje z budynkiem gospodarczym — odlegtosé 4,6m.
Budynek potudnia sgsiaduje z budynkiem mieszkalnym wielorodzinng — odlegtos¢ 9,2m.

5.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Materiaty palne wystepujgce w budynku to typowe wyposazenie. Wystepujgce materiaty palne zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie zaliczajg sie do materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

5.5. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosc obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie
przekracza wartosci 500 MJ/m?

5.6. Kategoria zagrozenia ludzi,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.nr.75 z 2002r. poz.690 z pzm.
bezpieczenstwo pozarowe budynku zalicza sie na podstawie § 209 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia [1] do
kategorii zagrozenia ludzi: Kategoria ZL- IV
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5.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przylegtym, nie przewiduje sie
magazynowania materiatdw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe, jak rowniez
prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem tego typu materiatow. Nie wystepuje
zatem koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

5.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

5.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku
Budynek spetnia wymagania w zakresie odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéw
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie, Dz.U.Nr.75 z 2002r. p0z.690 z péz.zm.
Budynek spetnia wymagania dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej.
Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia poszczegdlnych elementdw budynku:

e gtdwna konstrukcja nosna — R60 — wymag spetniony

o stropy — REI 60 — wymog spetniony

e S$ciana zewnetrzna — EI30 — wymaog spetniony

e Sciana wewnetrzna — El 15 — wymag spetniony

e konstrukcja dachu — R 15 — wymaég spetniony

e przekrycie dachu — RE15 klasa Broor(t1) — wymodg spetniony
Elementy budynku spetniajg ww. wymagania odnosnie odpornosci ogniowe;j.

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania
ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

5.10. Fotowoltaika

Zabezpieczenie P.Poz. od strony AC przewiduje sie wpiecie linii kablowej od instalacji PV za
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Zabezpieczenie od strony DC przewiduje sie poprzez
zastosowanie optymalizatoréw mocy obnizajgcych napiecie, podczas uzycia przeciwpozarowego
wytgcznika pradu i zaniku napiecia w obiekcie nastepuje automatyczne wytgczenie napiecia DC. Odciecie
zasilania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie bedzie powodowacé samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej.

Okablowanie w czesci stato pragdowej (podtaczenie modutéw miedzy sobg oraz podtgczenie serii
modutéw do inwerteréw) projektuje sie wykonaé za pomoca przewodow specjalnych przeznaczonych do
instalacji fotowoltaicznych. Przewody te wykazujg sie wysokg odpornoscig na dziatanie UV oraz
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Przewody te przeznaczone s3g do pracy przy podwyzszonej
temperaturze. Przewody te mogg pracowac przy napieciu 1000V DC. Kable pomiedzy fagczeniami
modutdéw PV i falownikiem prowadzi¢ w korytkach kablowych. Przejscia kabli przez dach zabezpieczyé
przed mozliwoscig przenikania wody. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ do klasy przegrody.
W przypadku prowadzenia przewodéw pod napieciem przez budynek obudowac je do klasy EI60
materiatem odpornym na dziatanie wody (dotyczy pozostawienia przewoddw pod napieciem przy
wytgczonym zasilaniu obiektu). Trasy przewoddw pod napieciem oraz urzadzen i wytgcznikéw nalezy
oznaczy¢ zgodnie z normami.

Wytgczenie instalacji PV nastgpi podczas wytgczenia instalacji poprzez wytgcznik pradu.
Bilans mocy:
Sumaryczne zapotrzebowanie na moc przytgczeniowa wynosi:
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- instalacja istniejgca administracja - 12 kW

- instalacja istniejgca czesci wspdlne, lokale socjalne - 15 kW

- projektowana instalacja fotowoltaiczna - 26,1 kW

Razem: -12+15-26,1=0,9 kW

6. Zakres prac remontowych, ociepleniowych i modernizacyjnych

¢ wykaz prac objetych zgtoszeniem robét budowlanych:
o Oczyszczenie, uzupetnienie i konserwacja Scian cokotowych i detali z cegty klinkierowe;j
o Ocieplenie scian w gruncie
o Ocieplenie scian zewnetrznych
o Ocieplenie stropodachu i
o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

6.1. Ocieplenie $cian w gruncie (Segment 1,2,3)

Nalezy wykonac ocieplenie $cian fundamentowych.
Materiat dociepleniowy: Polistyren ekstrudowany XPS - grubos$¢: 0,15 m, A = 0,038 W/mK; min. 500 kPa.
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,199 W/(m?2K)

Wykopy odstaniajace Sciany fundamentowe nalezy wykonywac etapami - maksymalna dfugosé
odstoniecia scian: 12m. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ do gtebokosci tawy fundamentowej (ok. 1,5
ponizej powierzchni gruntu). Odstonietg sciane fundamentowa nalezy oczyscic, osuszy¢ do poziomu 4%,
zabezpieczy¢ sSrodkami bitumicznymi przed dziataniem wdd opadowych. Nastepnie przyklei¢ styropian
klejem , nastepnie natozyc folie kubetkows.

Po wykonaniu ocieplenia zasypanie wykopdw uzupetnic¢ zasypka z pospétki. Odtworzenie warstw
podbudowy i nawierzchni utwardzanych wokét budynku.

Parametry materiatowe:

Zaprawa wodoszczelna
e Baza: cement odporny nasiarczany
o Wspodtczynnik oporu pary wodnej okoto 60 p
e Wodoszczelnosé do 70 m stupa wody

Masa bitumiczna:
e Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniajgca (KMB)
e Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
e Konsystencja masy: plastyczna

Klej do styropianu:
e dyspersyjny lepik asfaltowy, modyfikowany kauczukiem syntetycznym
e zbrojenie wtdknami
e bez rozpuszczalnikdw organicznych

Folia kubetkowa:
e Polietylen wysokiej gestosci HDPE
o Wysokos¢ ttoczen 8mm
e Odpornosé na Sciskanie 450kN/m
e  Grubosé¢ min.0,8mm
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Siatka:
e Ixsiatka z wtdkna szklanego
e gramatura min. 150 g/m?
o wielkos¢ oczek nie wieksza niz 7x7mm

6.2. Docieplenie $cian zewnetrznych i wykonczenie elewacji

Ocieplenie tynkiem cieptochronny o A <0,064 W/mK gr.5 cm, wneki okienne, gzymsy gr.2-3cm
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,606 W/(m?2K)

Kolejnos¢ prac przygotowawczych:
o  Wykona¢ demontaze:
o Usuniecie elementéw wtdrnych — kable, haki , gwozdzie itp.
o Usuniecie tynkéw
o Oczyszczenie powierzchni.

e Przygotowanie podtoza Sciennego
e QOczyszczenie, usuniecie powtoki malarskiej. Sptukanie wodg pod cisnieniem
e Gruntowanie

Kolejnos¢ warstw dla ocieplenia tynkiem cieptochronnym
(wykonywac zgodnie ze szczegétowym opisem zawartym w STWOIR)
e Natozenie warstwy tynku cieptochronnego gr.5cm
e Mocowanie siatki zbrojeniowej w kleju
e Utozenie tynku mineralnego zewnetrznego o gr. min. 1,5 mm

Uwagi
o W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonaé niezbedne wzmocnienia podfoza.
Ostateczna ocena po ustawieniu rusztowan.

6.3. Ocieplenie stropodachu wentylowanego
Wetna mineralna - grubos¢: 0,25 m, lambda: 0,040 W/mK
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,145 W/(m?3K)

Wetna celulozowa
e wspotczynnik lambda: 0,040 W/mK
e odpornosé¢ na grzyby i plesnie: klasa 0 — brak rozwoju grzybéw
e odpornosé na ogien: klasa palnosci E wg normy EN 11925
e klasa reakcji na ogien B,s2, d00 wg EN 13101-1

Folia paroprzepuszczalna:

e Woysokoparoprzepuszczalna - wspétczynnik Sd w zakresie: 0,015 - 0,045 m.
e Reakcja na ogien: Klasa F

e QOdpornos¢ na przesigkanie wody: Klasa W1

e Gramatura: min 190 g/m?

6.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przewiduje sie wymiane okien na nowe PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Uw=0,9 W/m2K.
Ulepszenie przewiduje montaz nawiewnikow okiennych.

Ulepszenie obejmuje wymiane stolarki drzwiowej na nowg drewniang o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/m2K.
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Stolarka okienna

Okna drewniane fabrycznie wykornczone o parametrach technicznych:

Parametr szyby Wartos¢| jednostka
1 wspotczynnik przepuszczalnos$ci promieniowania 50,5 bw.
stonecznego g
2 przepuszczalnosé swiatta Lt >74 b.w.
3 Wspdtczynnik oddawania barwy Ra >95 b.w.
4 Wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyby Ug <0,5 W/m2K
5 Wspé’fczynn.ik przewodzenia ciepta dla ramki <0,030 mK/W
dystansowej
Parametry okna zewnetrzne
materiat: profil drewniany
1 WymiarY, kt?lor, otwier‘anie i podziat stolarki - zgodnie zestawienie stolarki,
z zestawieniem stolarki
konstrukcyjny 8 cm
2 Szprosy konstrukcyjne i naklejane i naklejany od zewnatrz
2,4cm
3 Odpornos$é na obcigzenie wiatrem min. C3/B3 - 1200Pa
4 Wodoszczelnos¢ min. 5A b.w.
5 llos¢ cykli otwierania i zamykania okien min. %0 tys cyklidla
zawiasach krytych
4 . . . . . min. 10 tys cykli na
6 llos¢ cykli otwierania i zamykania okien . .
zawiasach widocznych
7 Szczelno$¢ powietrzna klasa KLIV, L100<1,5 m3/m2/h
8 Nosnos¢ okué min. 130 kg
9 Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych min. 350 N
10 |Sita operacyjna 1 Klasa
11 | Klamki, szyldy, uchwyty srebrne
12 |lzolacyjnosé akustyczna , wartosc obliczeniowa min. 35(-1;-5) dB
13 | Gwarancja na powtoke lakierniczg profili min. 3 lata
14 | Odpornosé na korozje okué 5 klasa
<0,9
Dopuszcza sie uzyskanie
wspotczynnika
15 | Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Uw Sredniowazonego dla W/m2K
wszystkich
projektowanych okien
drewnianych
Zintegrowane z oknem
16 | Nawiewniki cisnieniowe o wydajnosci m3/h
przy 10 Pa 6-33
Parametry okna P.POZ EI60
Materiat: aluminium
1 Odpornosé na obcigzenie wiatrem C5
2 Wodoszczelnosé 5A b.w.
3 llos¢ cykli otwierania i zamykania okien min. 20 tys cykli
5 Szczelno$¢ powietrzna klasa KL m3/m2/h
8 Izolacyjnos¢ akustyczna , wartos$¢ obliczeniowa min. 31(-1;-5) dB
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9 Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Uw <15 W/m2K
10 Odpornosé ogniowa El60
Parametr szyby do przegréod wewnetrznych Warto$¢| jednostka
1 !.T pr?epuszczalr?os',c' éwiat,’fa jaka najwyzsza > 74 bw.
jestesmy w stanie uzyskac:
2 Izolacyjnosé¢ akustyczna 39 dB
Parametry okna wewnetrzne
Materiat: profil drewniany
1 Wymiary, kolor, otwieranie i podziat stolarki — zestawienie stolarki,
zgodnie z zestawieniem stolarki kolor biaty, sosna
2 Szprosy konstrukcyjne i naklejane kon;:;zgjnr;y;;?n:
3 llos¢ cykli otwierania i zamykania okien min. ?O tys cykli dia
zawiasach krytych
4 llos¢ cykli otwierania i zamykania okien n‘1in. 10 ty.é cykli dla
zawiasach widocznych
5 Nosnos¢ okué min. 130 kg
6 Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych min. 350 N
7 Sita operacyjna 1 Klasa
8 Klamki, szyldy, uchwyty srebrne
9 Izolacyjnos¢ akustyczna , wartos$¢ obliczeniowa min. 36(-1;-5) dB
10 | Gwarancja na powtoke lakierniczg profili min. 3 lata
11 | Odpornosé na korozje okué 5 klasa

Montaz w miejscu istniejgcych okien,
W montazu okien nalezy przestrzegaé Scisle zasad standardu cieptego i szczelnego montazu
Odtworzenie istniejgcych parapetéw wewnetrznych z dostosowaniem do grubosci muru:
konglomerat gr. 2 cm o szerokosci 4cm poza lico muru

Podokienniki wewnetrzne na wys. min 85cm od posadzki.

Przy nizszych parapetach stosowac porecze po zewnetrznej stronie okna. Montaz poreczy na
wysokosci min. 90cm od posadzki

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Stolarka drewniana merantii ptycinowa ocieplana
szkto bezpieczne P2-szyby zewnetrznej i wewnetrznej, szyba dzielona profilami drewnianymi,
wstawienie listwy przyszybowej.
klamki na metalowa stylizowana na wysokosci standardowej, kolor ztoty, wktadka patentowa
35x35 z kluczami, ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem.

Trzy zawiasy homologowane, grubo$¢ 3mm, min, 1 wyposazony w sprezyne pétautomatyczng,
dostosowanie ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem.

Wspdtczynnik Usr. Drzwi £1,3W/m2K.
Elementy ozdobne - naklejane profile jako odwzorowanie istniejgcych.
Pomalowanie lakierem wodnym mat na kolor ciemny ztoty dab jak istniejgcy




Remont i przebudowa w zakresie ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miliczu

6.5. Renowacja cokotu portali ceglanych

e usuniecie elementéw wtdrnych, niepotrzebnych — kable, haki,

e usuniecie zniszczonych cegiet oraz wtérnych przemurowan odbiegajgcych ksztattem i kolorem
od cegiet oryginalnych

e staranne oczyszczenie cegiet metoda strumieniowo -scierng z wykorzystaniem miekkich kruszyw.
Podczas czyszczenia usuwac jedynie resztki starych zapraw, powtoki malarskie, powierzchniowe
nawarstwienia oraz brud.

e usuniecie starych uszkodzonych spoin w celu zwolnienia miejsca na nowg spoine chronigca
materiat ceramiczny

e Dezynfekcja powierzchni skazonych mikrobiologicznie

e Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe, nawilzy¢ sciany preparatem grzybobdjczym

e Uzupetnienie ubytkdw cegiet w murach oraz wymiana ptytki klinkierowej na cegte. Do
uzupetniania stosowad cegte identyczng pod wzgledem wymiardw, wygladu powierzchni oraz
ksztattu z cegtami uzupetnianego watku. Cegty wmurowywac na zaprawie murarskiej trasowo-
wapiennej. Zaktada sie 10 sztuk cegiet do wymiany / uzupetnienia.

e Niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetnia¢ zaprawg do ubytkow, kolor zaprawy uzgodnic
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego na budowie

e mechaniczne usuniecie istniejgcej spoiny na gtebokos$¢ ok. 20 mm wraz z oczyszczeniem ,,watku
fugowego ” z pozostatosci luznego materiatu,

e spoinowanie murdow zaprawg do spoinowania na bazie wapna trasowego. Kolor zaprawy dobrac
metoda préb, tak aby byt zgodny z oryginatem.

e Scalenie kolorystyczne metodg laserunkowg w miejscach przemurowanych w trakcie biezgcej
inwestycji oraz przemurowaniach wczesniejszych przy uzyciu preparatu gruntujgcego na bazie
szkta wodnego potasowego zmieszanego z Farbg krzemianowg

e wymienié obrébki blacharskie i orynnowanie.

6.5. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie, pasy podrynnowe, rynny i rury spustowe o zachowanej srednicy istniejgcych
wykonac z blachy tytan cynk mat gr. 0,7mm.



