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PARTER - 1 1 - 1 -
RAZEM 1 1 1
SKRZYDLO STOLARKA DREWNIANA, MERANTI STOLARKA DREWNIANA, MERANTI STOLARKA DREWNIANA, MERANTI
, 5 STOLARKA DREWNIANA, MERANTI STOLARKA DREWNIANA, MERANTI STOLARKA DREWNIANA, MERANTI
OSCIEZNICA

SZYBA W SZKLENIU STALYM

SZKLO BEZPIECZNE, PRZEZROCZYSTE P2
-SZYBY ZEWNETRZNE

SZKLO BEZPIECZNE, PRZEZROCZYSTE P2
-SZYBY ZEWNETRZNE

WEDLUG ZALECEN INWESTORA LUB

WEDLUG ZALECEN INWESTORA LUB

WEDLUG ZALECEN INWESTORA LUB

KLAMKA
METALOWA STYLIZOW. WYS. STANDARD. METALOWA STYLIZOW. WYS. STANDARD. METALOWA STYLIZOW. WYS. STANDARD.

ZAMEK Z WKLADEM PATENT. Z WKLADEM PATENT. Z WKLADEM PATENT.

INNE: 3 ZAWIASY, SLEMIE - NAKLEJANA 3 ZAWIASY, SLEMIE - NAKLEJANA 3 ZAWIASY, SLEMIE - NAKLEJANA
LISTWA OZDOBNA LISTWA OZDOBNA LISTWA OZDOBNA
SP - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE SP - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE SP - SZPROSY DREWNIANE NAKLEJANE
NA SZYBE, SZER. 2,4CM NA SZYBE, SZER. 2,4CM NA SZYBE, SZER. 2,4CM
PRZYMYK - NAKLEJANA LISTWA OZDOBNA PRZYMYK - NAKLEJANA LISTWA OZDOBNA PRZYMYK - NAKLEJANA LISTWA OZDOBNA
WSPOLCZYNNIK Usr.drzwi <1,3 W/m2K WSPOLCZYNNIK Usr.drzwi <1,3 W/m2K WSPOLCZYNNIK Usr.drzwi <1,3 W/m2K
KOLOR CIEMNY ZLOTY DAB KOLOR CIEMNY ZLOTY DAB KOLOR CIEMNY ZLOTY DAB

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA NALEZY ZINWENTARYZOWAC
ISTNIEJACE OTWORY OKIENNE | SKORYGOWAC WYMIARY ZAMAWIANYCH DRZWI.

W RAZIE DUZYCH ROZBIEZNOSCI POMIEDZY WYMIAREM RZECZYWISTYM, A PROJEKTOWYM
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

2. STOLARKE, DRZWIOWA MONTOWAC | USZCZELINIC WG RYSUNKOW SZCZEGOLOWYCH, W

STANDARDZIE MONTAZU CIEPLEGO Z ZASTOSOWANIEM TASM USZCZELNIAJACYCH

PAROSZCZELNYCH OD SRODKA | PAROPRZEPUSZCZALNYCH Z ZEWNATRZ ORAZ PIANKI
MONTAZOWEJ TERMICZNEJ. CALOSC STOLARKI MONTOWAC W STANDARDZIE MONTAZU
CIEPLEGO, SPELNIAJAC WYMOGI WARUNKOW TECHNICZNYCH 2021.

3. STOLARKA PRZED ZAMONTOWANIEM WYMAGA AKCEPTACJI PISEMNEJ PROJEKTANTA | INWESTORA.
4. WIDOKI DRZWI W ZESTAWIENIU OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

oA DOLNOSLASKA AGENCJA
s ENERGII | SRODOWISKA s.c.

Bozena Zurawska, Jerzy Zuraws
ul. Petczynska 11, 51-180 Wrocta

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU

NRRYSUNKU

| PRZEBUDOWY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO N

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SKALA:

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1:50

LOKALIZACJA: UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, MILICZ DATA:
NR DZ. 116; AM 16; OBREB MILICZ

INWESTOR: GMINA MILICZ 10.202¢
UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

PROJEKTANT: ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. ST-369/73 PooPs:

SPRAWDZAJACY: | ARCH. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI  nr upr.30/DSOKK2023 Pones:

SPECJAL. ARCHITEKTURA




