I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy instalacji
centralnego ogrzewania, bedacy wynikiem wyboru optymalnego wariantu z
wykonanego audytu energetycznego budynku dla przedsiewziecia
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 18
grudnia 1998r. (z pdzn. nowelizacjami) dla budynku mieszkalnego.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu instalacji grzewczej, instalaciji
wentylacji hybrydowej, instalacji c.w.u. i cyr. do czesci wskazanych w opracowaniu
graficznym (pozostate lokale posiadajg indywidualny podgrzew c.w.u.) oraz
elementow z nimi zwigzanych.
Projekt obejmuje:
Czesc¢ opisowa, w sktad, ktorej wchodza:
» opis techniczny:
Czes¢ rysunkowg w sktad, ktérej wchodza:
> rzuty instalacji grzewczej
> rozwiniecie instalacji grzewcze;
> rzuty instalacji c.w.u.
> rzuty instalacji wentylacji hybrydowe;j

3. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

audyt energetyczny:
inwentaryzacja budowlana
opinia kominiarska
obowigzujgce normy i przepisy
literatura przedmiotu

katalogi producentéw urzadzen
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4. Ogodlna charakterystyka obiektu

4.1.Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Miliczu przy ul. Wojska Polskiego 8; dz. nr 116, obr.
Milicz.

4.2.Charakterystyka budynku

Jest to budynek zamieszkania zbiorowego przeznaczony na potrzeby socjalne Gminy
Milicz, wolnostojgcy, podpiwniczony. Na kondygnacjach nadziemnych znajdujg sie
lokale mieszkalne, pom. sanitarno-gospodarcze i administracyjne. W piwnicach
zlokalizowano pomieszczenia techniczno-gospodarcze.

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana jest w podgrzewaczu
pojemnosciowym i rozprowadzona po budynku. Budynek jest zasilany w wode
wodociggowg z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze wody.

Dla przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku i wskazanych w opracowaniu
graficznym przewiduje sie zastosowanie instalacji cyrkulacji c.w.u. ze wzgledu na
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dtugie odcinki instalacji c.w.u. Odgatezienia instalacji rozprowadzajgcej do pionow
(dot. wz, cwu i cyr.) wyposazy¢ w zawory odcinajgce i spustowe oraz w zawory
regulujgce instalacje cyrkulacji z mozliwoscig dezynfekcji. Zawory odcinajgce
montowa¢ takze na odgatezieniach zbiorczych do przyboréw od gtéwnych
przewodow rozprowadzajgcych. Pozostate przybory wskazane w opracowaniu
graficznym posiadajg istniejgce indywidualne podgrzewacze c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Nowoprojektowang instalacje c.w.u. projektuje sie zbiorczg dla wskazanej czesci
budynku. Ciepta woda bedzie przygotowywana pojemnos$ciowym podgrzewaczu
zasilanym z kottowni. Przed podgrzewaczem zamontowaC zawory odcinajgce,
dodatkowo na instalacji zimnej wody doprowadzajgcej wode do podgrzewacza —
pomiedzy zaworem a podgrzewaczami zamontowac¢ zawor bezpieczenstwa %", 6bar
i naczynie wzbiorcze do c.w.u., zawor antyskazeniowy oraz wodomierz umozliwiajgcy
zliczenie ilosci wody do podgrzewu c.w.u.

Rurociagi i armatura instalacji wody uzytkowej. Izolacja rurociggow

Instalacje wody c.w.u. i cyr. (woda ciepta do 80°C) z rur PP-R stabilizowanych
warstwg aluminium ,stabi al” SDR7 4.

Przewiduje sie zastosowanie otulin izolacyjnych na przewodach wody zimnej
(antyroszeniowe) o grubosci 13mm oraz na przewodach wody cieptej (cieptochronne)
o grubosciach zgodnych z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw. lzolacja
przewodow musi spetnia¢ wymagania NRO (klasa reakcji na ogien min. BL-s3, d0).
Przewody wody zimnej i c.w.u. izolowac¢ otuling termoizolacyjng w technologii
ThermaSmart PRO Otulina prod. THERMAFLEX .

Instalacja wody uzytkowej — wytyczne montazu

Instalacje wodociggowg na poziomie parteru i wyzszych pieter oraz na podejsciach
do przyboréw w catym budynku, wykonac jako krytg, rury prowadzi¢ w bruzdach, w
przestrzeni Scian dziatowych. Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach
montowa¢ armature odcinajgcg. Instalacie na odcinku z kottowni do pom.
rozdzielaczy wykonac jako prowadzona po wierzchu a na odcinku zewnetrznym na
estakadzie.

Przewody c.w.u. prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody zimnej.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywacC wylgcznie przy uzyciu
tgcznikow.

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co
najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow - 5 cm).

Instalacje nalezy zamontowa¢ w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne
oproznianie. Zamontowa¢ zawory spustowe (odcinajgco-spustowe) w najnizszych
punktach instalacji.

Rury nalezy montowa¢ za pomocg uchwytéow z tworzywa sztucznego lub obejm
metalowych z gumowg podkfadkg. Rozstaw obejm nalezy przewidzieC wedtug
zalecen producenta rur. Profile montazowe lub pojedyncze uchwyty nalezy mocowac
do elementow konstrukcyjnych budynku. Nalezy zaizolowac termicznie przewody
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Potgczenie rur i ksztaltek wykonywaé nalezy
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic¢ kitem trwale plastycznym. Przejscia
rurociggow przez przegrody stanowigce oddzielenia p.poz. nalezy wykonaé jako
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przejscia instalacyjne p.poz. w klasie odpornosci réwnej klasie odpornosci
oddzielenia pozarowego. Ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych
zaprojektowano prowadzenie przewodow w taki sposob by zapewni¢ naturalng
kompensacje wydtuzen liniowych. Wymaga to odpowiedniego rozmieszczenia
podpor statych i przesuwnych.

Maksymalny rozstaw podpér dla rur PP Stabi — woda ciepta i rur PP jednorodnych — woda zimna

Przewdd montowany w instalacii

Srednica
srednica | $rednica | zewnetrzna |wody cieptej — temp. | wody zimnej-temp.
Materiat rury nominalna | zewnetrzna W.Z. 80st.C 20st. C
[mm] c.w.u. [mm]
[mm] poziomo | pionowo | poziomo | pionowo
[m] [m] [m] [m]
o s DN10 16 : 07 0,9
rury abi -
woda ciepta DN15 20 20 0,9 1,20 0,6 0,8
DN20 32 25 - - 0,7 0,9
" rurydPP i DN25 - 32 1,0 1,3 09 1,2
jednorodnych —
woda zimna DN32 - 40 1,0 1,3
DN40 - 50 1,2 1,6

Typ baterii dostosowa¢ do projektowanych przyborow wg czesci architektoniczne;j
projektu (dobdr przyboréw sanitarnych wraz z bateriami w zakresie czesci projektu
branzy architektonicznej). Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do
punktu czerpalnego zostang umieszczone zawory odcinajgce (przy umywalkach i
zlewach zawory katowe). Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z
siedliskami teflonowymi na cisnienie 10bar. Kazda umywalka (zlew) powinna by¢
wyposazona w ujecie umozliwiajgce dowolne mieszanie cieptej i zimnej wody.
Instalacja i urzgdzenia wodociggowe powinny byC wykonane z materiatow
posiadajgcych atest higieniczny.

Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja instalacji

Po zamontowaniu a przed zakryciem rur w scianach instalacje wodng nalezy
przeptuka¢ a nastepnie przeprowadzi¢ wodng prdbe szczelnosci po uprzednim
odpowietrzeniu instalacji. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowac 1,0 MPa.
Bezposrednio po probie cisnieniowej nalezy dokonac ptukania instalacji. Przeptyw
wody podczas ptukania powinien wynosi¢ ok. 1,0 m/s. Probe szczelnosci wykonaé
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 4, Instalacje
wodociggowe”, wydanymi przez ITB oraz w wytycznych producenta rur.

Po zakonczonej probie cisnieniowej zakonczonej pozytywnym wynikiem instalacje
wodociggowg (wody uzytkowej) nalezy zdezynfekowa¢é wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Po zakonczeniu dezynfekcji instalacje nalezy przeptuka¢ wodag
wodociggowg i zaizolowac termicznie.

Instalacje powinni wykonywaé przeszkoleni monterzy instalacji wodnych.



6. Instalacja grzewcza

6.1. Charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Miliczu. Strefa klimatyczna Il
Projektowa temperatura zewnetrzna -20°C.

6.2. Charakterystyka ogdlna stanu istniejgcej instalac;ji

Ze wzgledu na zatozenia termomodernizacyjne wykonano inwentaryzacje instalacji
grzewczej i kottowni zasilanej paliwem gazowym. Instalacja rozprowadzajgca i
gatazki wykonane sg z rur stalowych, czesciowo prowadzone w bruzdach sciennych i
po wierzchu oraz w kanatach. Grzejniki ptytowe istniejgce. Kotty atmosferyczne.
Instalacja wykonana w ukladzie zamknietym. Istniejgce elementy instalacji
przewiduje sie do likwidacji. Gaz ziemny z istniejgcego przytgcza n/c.

6.3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych kottowni
6.3.1. Zrédto ciepta i armatura kotta

Zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta powietrze-woda a szczytowym kociot gazowy
kondensacyjny - wiszgcy. Jest to kociot z palnikiem nadmuchowym w wersji
przystosowanej do spalania gazu ziemnego. Pracg uktadu steruje regulator
pogodowy, dostarczany po zamowieniu, przez producenta kotta. Kociot wyposazy¢ w
zawoér bezpieczenstwa membranowy z nastawionym cisnieniem otwarcia 3bar.
Zabezpieczenie kotfa i instalacji przed zanieczyszczeniami statymi zapewni sprzegto
hydrauliczne petnigce jednoczesnie role filtroodmulnika magnetycznego. Przewody
instalacji grzewczych w kottowni nalezy prowadzi¢ w odlegtosci ok. 10-20 cm od
stropu ze spadkiem 5 %o w kierunku kotta. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac odpowietrzniki automatyczne DN15. Dla przejecia przyrostu objetosci
ztadu w wyniku zmian temperatury i utrzymaniu cis. w instalacji projektuje sie
naczynie wzbiorcze przeponowe z przestrzenig gazowg. Po uwzglednieniu lokalizacji
naczynia a w zwigzku z tym ciS. hydrostatycznego na poziomie krocca
przytgczeniowego rury wzbiorczej, cisnienia wstepnego w ustawionego fabrycznie na
1,5bar oraz wymaganej rezerwy pojemnosci, dobrano naczynie wzbiorcze N200.
Srednica wewn. krdéca rury wzbiorczej powinna wynosié min. 20mm, dobrano rure
stalowg DN25. Ze wzgledu na wielkos¢ i uktad budynku wzgledem stron swiata, w
niewielki sposob réznicujgce zapotrzebowanie ciepta w poszczegdolnych porach dnia
oraz wielkosc instalacji, ekonomie rozwigzania i bezpieczenstwo uzytkowania a takze
mozliwosci regulacyjne instalacji, projektuje sie jeden obieg grzewcze wg czesci
rysunkowe;.

6.3.2. Pomieszczenie kottowni

Po demontazu starej instalacji i kottdw, na kottownie zostanie zaadoptowane
istniejgce pomieszczenie. Dodatkowo nalezy zapewni¢ o$wietlenie sztuczne, zgodnie
z projektem branzy elektrycznej. Studnie zabezpieczy¢ wlazem i doprowadzic
kanalizacje z wpustu podtogowego. W studni zamontowaé pompe zatapialng. W
kottowni zamontowac zlew z odprowadzeniem do istn. kanalizacji sanitarne;.

W kottowni umiesci¢ gasnice proszkowg - 6 kg oraz koc gasniczy. Miejsce jej
umieszczenia oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02. OznakowaC droge
ewakuacyjng zgodnie z normg PN-92/N-01256/02.

Catos¢ robot wykonac i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" oraz przepisami BHP i
ppoz. i DTR-kami urzgdzen.



6.3.3. Automatyka kottowni

Sterowania kottowni zrealizowano za pomocag automatyki wybranego producenta
kotta oraz pomp typu powietrze-woda. W zwigzku z wykorzystaniem projektowanej
instalacji na potrzeby centralnego ogrzewania, projektuje sie regulacje parametrow
obiegu grzejnikowego poprzez regulacje pogodowg z ptynnie obnizang temperaturg
za pomocg zaworu 3-drogowego (jeden obieg grzewczy). Ze wzgledu na
nieprzekroczenie dopuszczalnych czaséw pracy ukfadu pomp freonowych
zastosowano zbiorniki buforowe.

Pompy obiegowe c.o. projektuje sie jako elektroniczne, sterowane z regulatora
pogodowego.

6.3.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Materiat komina musi by¢ odporny na dziatanie skroplin. U podstawy komina
zamontowac wyczystke i odkraplacz (skropliny odprowadzi¢ do neutralizatora).

Przewiduje sie system rozdzielny powietrzno-spalinowy dla kotta. Czerpanie
powietrza ze $ciany zewnetrznej przewodem powietrznym, odprowadzenie spalin
przewodem spalinowym ponad dach wykorzystujgc istn. komin jako szacht dla
przewodu spalinowego.

Wentylacja wywiewna istniejgca. Kratke wywiewng umiesci¢ w Scianie zewnetrznej
pod stropem kottowni, nie nizej niz 15 cm od gornej krawedzi kanatu do stropu
pomieszczenia.

Wentylacja nawiewna wykonana bedzie w scianie zewnetrznej w ksztatcie podwojne;j
litery ,Z”. Spdd kanatu wyprowadzony nie wyzej niz 30cm od poziomu posadzki
kottowni. Czerpnie do kanatu nawiewnego wyprowadzi¢ 2m ponad istn. teren.

6.3.5. Uzdatnianie i uzupetnianie ubytkéw wody

Do uzdatnienia wody kottowej dobrano stacje uzdatniania wody.

6.3.6. Przewody i materiaty izolacyjne

Przewody w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu lub przewodowe,
taczone przez spawanie. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy w
tulejach ochronnych stalowych uszczelnionych na catej dtugos$ci masg silikonowg a w
miejscach przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego piankg HILTI.

Trasy prowadzenia rurociggdéw pokazano na rzutach kottowni.

Przewody w kottowni izolowac termicznie zgodnie z normg PN-85/B-02421, izolacjg z
gotowych elementéw z pianki poliuretanowe;.

Przed potozeniem izolacji instalacje nalezy przeptukac i wykonac probe szczelnosci
oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Rozwiazanie instalacji centralnego ogrzewania
7.1.0biegi grzewcze

Ze wzgledu na koniecznos¢ dopasowania wielkosci grzejnikow do aranzacji
pomieszczen oraz kierujgc sie kryterium ekonomicznym dobrano grzejniki dla
parametrow 65/45 st.C. Parametry nizsze ze wzgledu na zastosowang automatyke
pogodowg i prace uktadu wg krzywych grzewczych, bedg mozliwe do wykorzystania
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przez wiekszoS¢ sezonu grzewczego. Ze wzgledu na stosunkowo nierozlegty
budynek i niewielkie zréznicowanie obcigzenia cieplne w rdéznych czesciach
zaprojektowano jeden obieg grzewczy dla c.o. Obieg cieptej wody uzytkowej — jest
uzasadniony ekonomicznie ze wzgledu na ilos¢ przyboréw c.w.u. i rozlegtosé
instalacji oraz czas uzytkowania. Dla przygotowania c.w.u. projektuje sie
pojemnosciowy podgrzewacz wody. Lokale wskazane w opracowaniu graficznym
wyposazone sg w istniejgce indywidualne podgrzewacze elektryczne.

Projektuje sie montaz systemu zarzadzania energie realizowany przez automatyke
pogodowg kottowni, zawory termostatyczne P-2K.

7.2.Grzejniki

Doboru grzejnikéw dokonano na podstawie projektowej straty ciepta poszczegdélnych
pomieszczen i parametrow zasilania/powrotu wody grzewczej. Zaprojektowano
grzejniki ptytowe bocznozasilane.
Grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem
przeptywu. Nastawa wstepna musi byé wyskalowana na zaworze w sposob
jednoznacznie informujgcy o wartosci ustawionego przeptywu w [I/h] lub jej
wielokrotnosci i ustawiana za pomocg klucza nastawnego. Wymiana wkiadki
zaworowej bez koniecznosci oprozniania instalacji. Armatura z mosigdzu, korpus
niklowany, trzpien zaworu ze stali nierdzewnej. Do termostatéw z nakretkg M 30 x
1,5.
Parametry techniczne:

- materiat: mosigdz

- powierzchnia: niklowany

- max. réznica cisnien nie mniejsza niz: 150 kPa

- max. cisnienie pracy: PN 10

- zakres temperatur pracy zaworu nie mniejszy niz: 2 - 90 °C
- minimalny spadek ci$nienia dla przeptywu do 130I/h nie wiekszy niz: 10kPa

- zakres nominalnych przeptywow przez zawor nie mniejszy niz: 10 — 170 I/h

Na zaworach nalezy zamontowaC gtowice termostatyczne, z wbudowanym
czujnikiem cieczowym i otworami umozliwiajgcg swobodng cyrkulacje powietrza,
zakres nastaw fabrycznie ograniczony od 16°C do 28°C z mozliwoscig doposazenia
w zabezpieczenie antykradziezowe

Wykonanie: biaty; 30 x 1,5

Zakres regulacji 16-28°C

Skala 2-5

max. temperatura czynnika grzejnego: 120 °C

Dane wymiarowe grzejnikow i nastawy zaworow zawarte sg na rysunkach w czesci
graficznej opracowania. Grzejniki montowa¢ na Scianach za pomocg zestawu
montazowego (na wyposazeniu grzejnika) na wysokosci 10cm nad posadzka.
Grzejniki podtgcza¢ do piondéw gatazkami z rur polietylenowych z ostong
antydyfuzyjng lub rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg o $r. ¢15mm.
PrzejScia gatazek przez sciane zabezpieczyé rozetkami z tworzywa, a otwory
uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Grzejniki pod oknami montowac srodkami w osiach
pionowych okien/wnek.



Na powrocie grzejnikdbw zastosowalé zawor powrotny z proporcjonalng nastawg
wstepng. Na zasilaniu grzejnikdw zastosowac zawory termostatyczne DN15;kvs 0,9
chyba, Zze na rys. wskazano inaczej i w celu poprawy regulacji w miejscach
wskazanych zastosowano zawory o zwiekszonym przeptywie(kvs 1,7) lub zawory z
ograniczeniem przeptywu (zakres regulacji 10-170 I/h).

Wymagania cech charakterystycznych stalowych grzejnikow ptytowych:
‘wykonane z blachy zimnowalcowanej zgodnej z normami EN 10130 i EN
10131
‘moc badana zgodnie z normg EN PN 442
-gruntowanie metodg KTL
-fgczenie konwektordéw z ptytami w systemie ,2 on1”
-1SO serii 14000
-1SO serii 9000
‘w komplecie konsole, odpowietrzniki i korki
-10 lat fabrycznej gwarancji

7.3. Armatura instalacji c.o.

Instalacja bedzie odpowietrzana poprzez reczne odpowietrzniki na grzejnikach oraz
poprzez odpowietrzniki automatyczne na pionach, przed ktérymi nalezy zamontowac
zawory odcinajgce. Na podejsciach pionow zaprojektowano automatyczne zawory
podpionowe, ktére umozliwiajg utrzymanie statej réznicy cisnien. Automatyczny
zawor regulacyjny nalezy zainstalowaC na przewodzie powrotnym i na przewodzie
zasilajgcym. Zawory montowaé¢ zgodnie z DTR urzgdzenia.

Zastosowano dwa rodzaje zaworow:

- zastosowano regulatory roznicy cisnien bezposredniego dziatania o charakterystyce
proporcjonalnej wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie, PN 16, z ptynng
nastawg wstepng w jednostkach naturalnych - mbar i bezposrednim odczytem o
zakresie 50 -300 oraz 250 — 600 mbar, grzybek regulatora odcigzony cisnieniowo.
Mozliwo$¢ napetniania i oprdzniania pionu za pomocg przyrzadu napetniajgco-
oprozniajgcego (opcja). Wszystkie elementy funkcyjne umieszczone po jednej stronie
korpusu. Korpus, gtowica, komora membrany i elementy wewnetrzne wykonane z
mosigdzu odpornego na odcynkowanie (MS-EZB), o -ringi, uszczelka i membrana z
EPDM. Max. cisnienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy: 120 °C, max. ciSnienie
réznicowe: 1,5bar;
Wartos$ci kvs: Dn15=1,7; Dn20=2,7; Dn25=3,6; Dn32=6,8; Dn40=10,0; Dn50=23,0
Oraz zastosowano regulatory roznicy cisnien bezposredniego dziatania o
charakterystyce proporcjonalnej wykonane z brgzu, PN 16, z ptynng nastawg
wstepng w jednostkach naturalnych - mbar i bezposrednim odczytem o zakresie 50 -
300 oraz 250 — 700 mbar , ze skosnym utozeniem wrzeciona. Regulatory
wyposazone sg w kurki napetniajgco-oprozniajgce. Wszystkie elementy funkcyjne
umieszczone po jednej stronie korpusu. Korpus, gtowica i komora membrany
wykonane z brgzu, wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
(Ms-EZB), uszczelnienia i membrana z EPDM, obustronnie gwint wewnetrzny wg EN
10226, max. cisnienie pracy: PN 16, max. temperatura pracy: 120 °C, max. ciSnienie
réznicowe DN15-DN40: 2bar; DN50: 3bar
Wartosci kvs: Dn15=2,5; Dn20=5,0; Dn25=7,5; Dn32=10,0; Dn40=15,0; Dn50=34,0

W najnizszych punktach instalacji zastosowano zawory odcinajgce z brgzu PN 25 z
zaworkiem spustowym. Montaz na zasilaniu lub powrocie. Grzybek, wrzeciono i
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gtowica z mosigdzu. Grzybek z uszczelnieniem z PTFE. Wrzeciono z podwojnym
uszczelnieniem typu o-ring EPDM. Wszystkie elementy funkcyjne po jednej stronie
korpusu. Max. cisnienie pracy: PN 25, max. temperatura pracy: 150 °C

Warto$ci kvs:Dn10=3,1; Dn15=4,4; Dn20=9,5; Dn25=17,4; Dn32=29,2; Dn40=42,9;
Dn50=64,0

UWAGA!! Pompy obiegowe wyposazy¢ w manometry.

ZastosowaC grupy pompowe z mieszaczem dla obiegéw c.o. Wielkosci pomp i
zaworu 3 drogowego i armatury podano na schematach.

ZastosowaC rozdzielacz 1-obwodowy. Catos¢ izolowana tupinami izolacyjnymi
dostosowanymi do producenta zestawu.

Regulacja obiegdw grzewczych odbywaé sie bedzie za pomocg zaworow
rownowazgcych, ktérych zadaniem jest wyréwnywanie oporéw hydraulicznych.
Zastosowano zawory rownowazgce z brgzu PN 25, ze skosnym utozeniem
wrzeciona, ptynng nastawg wstepng i bezposrednim odczytem wyposazone w krgzki
do oznaczenia zasilania (czerwony) [ powrotu (niebieski).
Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu. Mozliwo$¢ montazu na
przewodzie zasilajgcym lub powrotnym. Korpus i gtowica wykonane z brgzu Rg5,
wrzeciono i grzybek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB),
uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwdjna uszczelka typu o-ring gwarantujgca
bezawaryjng prace zaworu (niewymagajgcym konserwacji). Z zamontowanym
zestawem dwoch kréécdw pomiarowych G 1/4", obustronnie gwint wewnetrzny wg
EN 10226, max. cisnienie pracy: PN 25, max. temperatura pracy: 150 °C. Wartosci
kvs:Dn10=2,88; Dn15=3,88; Dn20=5,71; Dn25=8,89; Dn32=19,45; Dn40=27,51;
Dn50=38,78.

7.4.Przewody instalacji c.o.

Rozmieszczenie i $rednice przewodow wykonaé wg rys. rzutdw kondygnacii.
Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem piwnic, mocowa¢ na wspornikach
przytwierdzonych do $cian lub na wieszakach mocowanych do stropu. Piony i
podejscia do grzejnikdbw uktadaé w bruzdach sciennych. Przewody poziome
rozprowadzajgce wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu lub przewodowych ze
szwem, tgczonych przez spawanie gazowe, ze wzgledu na duzg odpornos¢ na
uszkodzenia. Piony instalacyjne wykonaé z rur polipropylenowych stabilizowanych
wktadkg aluminiowg o potgczeniach zgrzewanych lub catos¢ instalacji wykonac z rur i
ksztattek stalowych tgczonych w systemie potgczen zaprasowywanych do instalaciji
grzewczych, np. zewnetrznie ocynkowanych systemu KAN-therm STEEL prod. KAN.
Dla rur stalowych stosowaé kolana hamburskie R=1,5d. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych stalowych uszczelnionych na catej
dlugosci masg silikonowg a w miejscach przejScia przez przegrody oddzielenia
pozarowego piankg HILTI.

Trasy prowadzenia rurociggéw pokazano na rzutach kottowni.

W celu kompensacji wydtuzen instalacji, spowodowanych rozszerzalnoscig termiczng
rur, na przewodach rozprowadzajgcych wykonaé kompensacje U-ksztattowe i punkty
state zgodnie z rysunkiem rzuty piwnic. Natomiast do kompensacji piondéw
(wykonanych z rur polipropylenowych) wykorzystaé swobodne ramie ,L” uzyskiwane
dzieki wpieciu w przewody rozprowadzajgce w odl. 70-80cm od pionu i podejsciu pod
piony nad przewodami (lub réwnolegle) gtébwnymi. Na podejsciach pod piony



zamontowaC armature podpionowg i odcinajgcg — wg opisu punktu 6.4 i opisu na
rzutach i rozwinieciu.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych, przed zakryciem przewodow,
przeprowadzi¢ proby szczelnosci: na zimno na cisnienie 1.5 x prop Oraz na gorgco na
cisnienie prop. W trakcie proby wszystkie zauwazone usterki, nieszczelnosci instalacji
i armatury nalezy natychmiast usuwaé. Po wykonaniu préby szczelnosci mozna
przystgpi¢ do uruchomienia instalacji i dokonac¢ regulacji poprzez ustawienie nastaw
na regulatorach grzejnikowych. W czasie proby na gorgco nalezy sprawdzi¢ czy nie
nastgpito wyboczenie przewodow. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac
nalezy w tulejach ochronnych stalowych uszczelnionych na catej dtugosci masg
silikonowg a w miejscach przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego piankg
HILTI.

Instalacja bedzie odpowietrzana poprzez reczne odpowietrzniki na grzejnikach oraz
poprzez odpowietrzniki (automatyczne + reczne - komplet) na pionach.
Odpowietrzniki zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie
instalacji przewiduje sie w najnizszych punktach poprzez zamontowanie zaworow
spustowych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ z min spadkiem 0,3% w kierunku przeciwlegtym do
odpowietrznikow.

Przejscia przewoddéw instalacji grzewczej przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale
plastycznym. PrzejScia rurociggow przez przegrody stanowigce oddzielenia p.poz.
nalezy wykonac jako przejscia instalacyjne p.poz. w klasie odpornosci rownej klasie
odpornosci oddzielenia pozarowego.

Podparcia lub zawieszenia rurociggbw muszg by¢ mocowane do elementow
konstrukcyjnych budynku oraz zapewnic:

- swobodng rozszerzalnosc¢ termiczng rurociggu,

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkdw rurociggu nie oddziatywat na armature i
urzadzenia,

mozliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania
dodatkowych podp6r,

- wykonanie wiasciwej izolacji cieplnej.

Rurociggi montowac na systemowych zawiesiach jednego producenta w rozstawach
odpowiadajgcych wymogom stawianym dla poszczegdlnych srednic:
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Maksymalny rozstaw podpo6r w [m] dla rur stalowych w instalacjach c.o.
Srednica nominalna

Materiat rury Przew6d montowany
Pionowo* Inaczej
DN10-20 2,0 1,5
DN25 29 2,2
DN32 3.4 2,6
Stal weglowa zwykta ocynkowana, DN40 3,9 3,0
Stal odporna na korozje DN50 46 35
DNG65 49 3,8
DN80 5,2 4,0
DN100 59 45

Trase przewoddéw oraz lokalizacje elementéw grzejnych przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu. W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej niniejszego
projektu zamontowaé zawory rownowazgce oraz odcinajgce.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatnions.

Préby cisnienia przeprowadzi¢ po utozeniu instalacji grzewczych. Przed
przystgpieniem do préby instalacje dokfadnie przeptukac. Proby szczelnosci oraz
catos¢ instalacji grzewczych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Instalacje ogrzewcze, czesc E, zeszyt 37,
wydanymi przez ITB oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikow prob cisnieniowych na zimno i na gorgco
przewody zaizolowac¢ termicznie.

Préby szczelnosci

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych, przed zakryciem przewodow,
przeprowadzi¢ proby szczelnosci: na zimno na cisnienie 1.5 x prob oraz na gorgco
na cisnienie prob. W trakcie préby wszystkie zauwazone usterki, nieszczelnosci
instalacji i armatury nalezy natychmiast usuwaé. Po wykonaniu préby szczelnosci
mozna przystgpi¢ do uruchomienia instalacji i dokona¢ regulacji poprzez ustawienie
nastaw na zaworach grzejnikowych i réwnowazgcych. W czasie préby na gorgco
nalezy sprawdzic¢, czy nie nastgpito wyboczenie przewodow.

7.5.1zolacja cieplna rurociggéw

Przewody poziome prowadzone w piwnicy pod stropem oraz przewody i armature w
kottowni zabezpieczyC przed stratami ciepta, izolacjg cieplng. Na przewodach
(izolacji) zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika grzejnego. Piony instalacji
prowadzone przez kondygnacje nadziemne i gatgzki do grzejnikdbw — bez izolaciji
termicznej. Minimalne wymagania dotyczgce izolacji rurociggéw wykonac zgodnie z
RMI dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami) oraz pozostate
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przewodow wykonac zgodnie z
PN-B-02421:2000.
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Nalezy stosowa¢ nastepujgce grubosci izolacji termicznej dla rurociggow:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewn. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub | /2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze (nie dotyczy petli 6 mm
grzewczych)

Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
9 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody zabezpieczyC¢ przed stratami ciepta izolacjg cieplng wykonang w
technologii:

- dla przewodow (prowadzonych po wierzchu) w obrebie kottowni — typ PUR; prod.
THERMAFLEX

- dla przewodow (prowadzonych po wierzchu lub w Sciankach instalacyjnych) poza
kottownig — typ ThermaSmart PRO Otulina; prod. THERMAFLEX

- dla przewodow pod posadzkg i w bruzdach w przypadku, gdy zajdzie koniecznosc¢
prowadzenia jako instalacje zakryte — Thermacompact; prod. THERMAFLEX.
Minimalne wymagania dotyczace izolacji rurociggéw wykonac zgodnie z RMI dnia 12
kwietnia 2002r. (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami) oraz pozostate wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przewodow wykonaé zgodnie z PN-B-
02421:2000. Izolacja przewoddw powinna by¢ wykonana jako NRO.

8. Rozwiazanie instalacji gazowej

8.1.Informacje ogdine

Budynek bedzie zasilany z istniejgcego przytacza gazu n/c. Niniejsze opracowanie
obejmuje projekt instalacji gazowej od kurka gtdbwnego odcinajgcego przytacze
gazowe do urzgdzen gazowych zamontowanych w budynku wraz z doborem $rednic
przewodow i armatury.

Projektowang instalacje wewnetrzng gazowg niskocisnieniowg wykona¢ z rur
stalowych bez szwu lub ze szwem przewodowych wg PN-EN 1057:1999 tgczonych
przez spawanie. Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujgc
mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.

Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ za pomocg tgcznikow zeliwnych na sztywno
uszczelniajgc tak jak przewody gazowe. Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu
Scian, (nie zabudowywac) w odlegtosci 2 cm i wzdtuz powierzchni stropu w odlegtosci
5 cm. Poziome odcinki instalacji gazu powinny by¢ usytuowane co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 2 cm. Rury
mocowacé poprzez uchwyty dystansowe (stosowacC punkty mocowania odpowiednie
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do srednicy przewodu, w odlegto$ci max co 2,0 m). Przy przejSciach przez stropy i
Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne ostonowej uszczelnione materiatem
elastycznym niepalnym i siegajgce 20mm poza lico $ciany a dla przejscia przez strop
o 50mm od gory a od dotu tak jak dla sciany. Na odcinkach poziomych zachowac
nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzgdzen gazowych.

Wykonang instalacje po przeprowadzeniu préby szczelnosci (wg PN-92/M-34503) i
sporzadzeniu protokétu odbioru instalacji zabezpieczyé antykorozyjnie przez
oczyszczenie i pomalowanie. Probe szczelnosci przeprowadzi Wykonawca
(posiadajgcy stosowne uprawnienia) w obecnoséci przedstawiciela DSG. Cisnienie
probne 1,0 atm, czas proby 30 minut.

Projektuje sie armature wg warunkdéw przytgczenia do sieci w szafce gazowej na
elewacji budynku, montaz za kurkiem gtbwnym i odgatezieniem do czesci
gospodarczej zaworu z gtowicag MAG-3 i doprowadzenie gazu z zewnetrz
bezposrednio do kottowni. Za proj. gazomierzem, instalacje wykonac z rur stalowych
bez szwu dop. do stosowania dla paliw gazowych.

8.2. Wezet pomiarowy

W projekcje przewiduje sie modernizacje wyposazenia szafki gazowej ze wzgledu na
zmniejszenie zapotrzebowania na gaz. Do pomiaru zuzycia gazu do celéw
grzewczych, projektuje sie gazomierz wg warunkéw przytgczenia do sieci gazowej W
szafce gazowej zamontowac armature wg wymagan w/w warunkow zasilania. Szafka
powinna posiada¢ otwory wentylacyjne i by¢ wykonana z materialu co najmniej
trudno zapalnego. Gazomierz ma by¢ zamontowany na scianie za pomocg ztgcza
monoblokowego eliminujgcego naprezenia.

9. Rozwiazanie instalacji wentylacji

Wentylacja mieszkan

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza, w mieszkaniach
zaprojektowano niskociSnieniowg wentylacje mechaniczng wywiewng. Naptyw
powietrza do mieszkan zostanie zapewniony poprzez nawiewniki okienne o
wydajnosci 30m3/h przy dp=10Pa.

Przewidziano do wykorzytania przewody wentylacyjne istniejgce murowane.

Wycigg powietrza bedzie sie odbywat poprzez akustyczne kratki wentylacyjne
HYBRYD ZOOM o wydajnosci 50 m3/h w kuchniach i tazienkach, 30m3/h w WC,
zamontowane na przytgczu o Srednicy @ 125 mm do kanatdéw wentylacyjnych
indywidualnych. W pionach kuchennych zaprojektowano (wyznaczono istniejgcy)
dodatkowy przewod wentylacyjny umozliwiajgcy przytgczenie okapow kuchennych.
W kazdej kuchni przewidziano wykonanie otworu przytgczeniowego o $rednicy @ 125
mm i wyposazonego w szczelng klape zwrotng. Zabrania sie zamiany kanatow i
podtgczania okapu do przewodu wentylacji wywiewnej. Na dachu, na zakohczeniu
kanatébw wentylacyjnych zamontowane zostang niskociSnieniowe wentylatory
hybrydowe HYBRYD typ L(nie wystepuje w w/w opracowaniu), M lub S (lokalizacje
zgodnie z czescig graficzng) generujgce state podcisnienie w kanale wentylacyjnym
niezaleznie od warunkéw atmosferycznych. Wentylatory zasilane bedg z rozdzielni
elektrycznej RW zlokalizowanej na ostatnim pietrze kazdej z klatek schodowych.

Piony okapowe nalezy zakonczy¢ wyrzutnig grawitacyjng typu T umieszczong
pod czapg kominows.
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W celu zapewnienia prawidtowego przeptywu powietrza drzwi do tazienek,
kuchni i garderéb powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory lub szczeline dolng
0 powierzchni min. 220cm2.

Na przejsciach przewoddéw wentylacyjnych przez Sciany oddzielenia p.poz. nalezy
zamontowac klapy p.poz. topikowe.

10. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Wykona¢ otwory w stropach, $cianach (w tym fundamentowych) dla prowadzenia
instalacji;

Po zmontowaniu instalacji przejécia przez przegrody budowlane uszczelnic¢
materiatem elastycznym, w przegrodach zewnetrznych wykonaC obrobki
hydroizolacyjne oraz przeciw mostkom termicznym,;

Nalezy przewidzie¢ wykonanie obuddw instalacji w wybranych miejscach;

Nalezy uwzgledni¢ ciezar urzgdzen i instalacji w miejscu ich projektowane;j
lokalizaciji.

Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowac instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen pokazanych
na rysunkach, szczegétowe parametry elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami
(producentami) urzadzen. Instalacje elektryczne, okablowanie automatyki i
montaz czujnikdw dla urzadzen powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
obstugi i montazu producentow urzgdzen.

Wszystkie urzagdzenia (odbiorniki prgdu) oraz instalacje powinny by¢ skutecznie
uziemione oraz objete systemem potgczen wyrbwnawczych.

Podtaczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposob
spetniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz
wymogow wiadz lokalnych.

Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z
jakakolwiek czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone,
sprawdzone oraz gotowe do uzycia.

Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz funkcjonowania aparatury kontrolne;.
Wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny byc¢
zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w cze$ci opracowania branzy Instalacje
elektryczne.

Istniejgcy zestaw podnoszgcy cisnienie wody w pomieszczeniu gtdwnego
wodomierza nalezy zasili¢ sprzed gtdwnego wytgcznika p.poz. budynku.

Branza instalacyjna

— Urzadzenia wyszczegdlnione w niniejszym opisie nalezy rozpatrywac¢ razem z
rysunkami. Wszelkie rozbieznosci, jakie moga wystgpic skonsultowa¢ z
projektantem;

— Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz z kompletng automatykg i z petnym
(kompletnym) wyposazeniem. Nalezy uzgodni¢ z dostawcg urzadzeh zakres
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wyposazenia i automatyki oraz szczegotowe parametry urzgdzen. Przy zamawianiu
urzadzenh z kompletng automatykg nalezy przekazac¢ dostawcy automatyki wszystkie
informacje niezbedne do jej kompletacji oraz uzgodni¢ szczegotowy wykaz
elementow i sposéb (wytyczne) montazu;

— Nainstalacjach oznaczy¢ kierunki przeptywu;

— Oznakowac zawory i inne urzgdzenia za pomocg plastikowych etykiet;

— Przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielen pozarowych wykonac jako ppoz.
np. przez zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci réwnej odpornosci
przegrody;

— Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 Ilub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia;

— Przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z probami
ciSnieniowymi instalacji. Wszystkie proby cisnieniowe muszg by¢ zakonczone
pozytywnym wynikiem i udokumentowane odpowiednimi protokotami;

— Odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy;

— Instalacje nalezy wykona¢ z materiatdow dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje do tego upowaznione;

— Podtaczenia przewoddéw do odbiornikbw wykonac jako roztgczne;

— Montaz wszystkich urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi
montazu producentow.

— Ze wzgledu na etap projektu (projekt techniczny) oraz charakterystyke budynku
nalezy kazdorazowe sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu wskazanego typu i rozmiaru
grzejnika w pomieszczeniu przed jego zaméwieniem lub zleci¢ wykonanie projektu
Wykonawczego

— Wszelkie korekty prowadzenia tras/pionow/rozmiarow/typoéw grzejnikow wykonacé
w konsultacji w ramach umowy nadzoru autorskiego z projektantem odpowiednim do
branzy, ktérej bedzie dotyczyto pytanie na etapie realizacji lub/oraz z kierownikiem
robot odpowiedniej branzy.

— Rurociggi prowadzi¢ gtownie jako kryte w bruzdach $ciennych; jedynie w
koniecznych przypadkach (np. $ciany dziatowe o gr. mniejszej niz 15cm) prowadzi¢
instalacje natynkowo.

— Kazdorazowe trwate odciecie istniejgcej instalacji potwierdzi¢ ze stuzbami
technicznymi obiektu oraz projektantem. Instalacje wymagajgce zachowanie
podtaczy¢ do instalacji projektowanych po uwzglednieniu charakterystyki danej
instalacji

— Dopuszcza sie zmiany w typach grzejnikdw np. zmiana grzejnikow ptytowych w
tazienkach na grzejniki drabinkowe Iub zmiana grzejnikbw dolnozasilanych na
grzejniki bocznozasilane, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej regulaciji
hydraulicznej oraz mocy niezbednej do pokrycia zapotrzebowania na ciepto.

WYTYCZNE BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub z aprobatg
techniczng). Montaz rurociggéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
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Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢é przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepisow BHP. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy
eksploatowa¢ i konserwowaC zgodnie z DTR producentow i obowigzujgcymi
przepisami BHP.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami
montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materiatdw i urzadzen. Nalezy
stosowaC materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt z wodg pitng powinny one
posiadac atest PZH.

Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatow i urzadzen nalezy
uzgodnic z projektantem.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykonywaé dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesc¢
niniejszego opracowania.

11. Zestawienie obowigzujgcych norm i przepiséw

Normy

1. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

2. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

4. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

5. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci.

6. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

7. PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze — Préby rurociggéw.

8. PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

9. PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla medioéw palnych. Rury o
klasie wymagan A

Inne dokumenty

1. RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie war. techn., jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
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3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz.U.Nr 97,p0z.1055).

4. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP, RMI
z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).
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