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SCHEMAT
WYMIAR W SWIETLE Sw 1400 1400 1360 1360 2210 1850 2150 1850 800 770
OSCIEZY WEGARKOW
ZEWN. : Hw 920 920 600 530 1320 1320 1040 1040 400 400
AMIAR OKNA S 1500 1500 1460 1460 2310 1950 2250 1950 900 870
H 1020 1020 700 630 1420 1420 1140 1140 500 500
PIWNICA 3 4 3 3 - - - - - -
m PARTER - - - - - - 13 - 2 -
w 1 PIETRO - - - - 1 - 14 - 2 -
m 11 PIETRO - - - - - 1 - 14 _ 2
RAZEM 3 4 3 3 1 1 27 14 4 2
- STOLARKA DREWNIANA - STOLARKA DREWNIANA - STOLARKA DREWNIANA |- STOLARKA DREWNIANA |- STOLARKA DREWNIANA - STOLARKA DREWNIANA - STOLARKA DREWNIANA - STOLARKA DREWNIANA - STOLARKA DREWNIANA |- STOLARKA DREWNIANA
SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO SOSNA WARSTWOWO
Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI Z MIKROCZEPAMI
- KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB - KOLOR : CIEMNY DAB
- SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA - SZYBA POTROINA
- OKAPNIK - O - OKAPNIK - O - OKAPNIK - O - OKAPNIK - O - OKAPNIK - O - OKAPNIK - O - OKAPNIK - O - OKAPNIK - O - OKAPNIK - O - OKAPNIK - O
- SZPROS S1 - SZPROS S1 - SZPROS S1 - SZPROS S1 - SZPROS S1 - SZPROS S1 - SZPROS S1 - SZPROS S1 - SZPROS S1 - SZPROS S1
- SZPROS KONSTRUK. - S2 - SZPROS KONSTRUK. - S2 - SZPROS KONSTRUK. - S2 |- SZPROS KONSTRUK. - S2 |- SZPROS KONSTRUK. - S2 - SZPROS KONSTRUK. - 52 - SZPROS KONSTRUK. - 52 - SZPROS KONSTRUK. - S2 - SZPROS KONSTRUK. - S2 |- SZPROS KONSTRUK. - S2
- NAKEADKA - NAKEADKA - NAKLADKA - NAKLADKA - NAKEADKA - NAKLADKA - NAKLADKA - NAKLADKA - NAKLADKA - NAKLADKA
NA SEUPEK RUCHOMY - P NA SEUPEK RUCHOMY - P NA SEUPEK RUCHOMY - P | NA SLUPEK RUCHOMY -P | NA SLUPEK RUCHOMY - P NA SEUPEK RUCHOMY - P NA SEUPEK RUCHOMY - P NA SEUPEK RUCHOMY - P NA SEUPEK RUCHOMY - P | NA SLUPEK RUCHOMY - P
- KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM: - KLAMKI Z SZYLDEM:
METALOWE SREBRNE MAT METALOWE SREBRNE MAT METALOWE SREBRNE MAT | METALOWE SREBRNE MAT | METALOWE SREBRNE MAT METALOWE SREBRNE MAT METALOWE SREBRNE MAT METALOWE SREBRNE MAT METALOWE SREBRNE MAT| METALOWE SREBRNE MAT
- WSPOLCZ. SREDNI - WSPOLCZ. SREDNI - WSPOLCZ. SREDNI - WSPOLCZ. SREDNI - WSPOLCZ. SREDNI - WSPOLCZ. SREDNI - WSPOLCZ. SREDNI - WSPOLCZ. SREDNI
PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPLA PRZENIKANIA CIEPLA | PRZENIKANIA CIEPLA
DLA CALEGO OKNA: DLA CALEGO OKNA: DLA CALEGO OKNA: DLA CALEGO OKNA: DLA CALEGO OKNA: DLA CALEGO OKNA: DLA CALEGO OKNA: DLA CALEGO OKNA:
U<0,9W/m2K U<0,9W/m2K U<0,9W/m2K U<0,9W/m2K U<0,9W/m2K U<0,9W/m2K U<0,9W/m2K U<0,9W/m2K
UWAGA:
1. USYTUOWANIE UCHYLNOSCI | OTWIERALNOSCI OKIEN DO OSTATECZNEGO USTALENIA Z UZYTKOWNIKIEM 4. STOLARKA PRZED ZAMONTOWANIEM WYMAGA AKCEPTACJI PISEMNEJ PROJEKTANTA | INWESTORA.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA NALEZY ZINWENTARYZOWAC
ISTNIEJACE OTWORY OKIENNE | SKORYGOWAC WYMIARY ZAMAWIANYCH OKIEN.
W RAZIE DUZYCH ROZBIEZNOSCI POMIEDZY WYMIAREM RZECZYWISTYM, A PROJEKTOWYM
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

3. STOLARKE, OKIENNA MONTOWAC | USZCZELINIC WG RYSUNKOW SZCZEGOLOWYCH, W
STANDARDZIE MONTAZU CIEPLEGO Z ZASTOSOWANIEM TASM USZCZELNIAJACYCH
PAROSZCZELNYCH OD SRODKA | PAROPRZEPUSZCZALNYCH Z ZEWNATRZ ORAZ PIANKI
MONTAZOWEJ TERMICZNEJ. CAtOSC STOLARKI MONTOWAC W STANDARDZIE MONTAZU
CIEPLEGO, SPECNIAJAC WYMOGI WARUNKOW TECHNICZNYCH 2021.

(<2l

Z KONGLOMERATU LUB PCV
ISTNIEVACE PARAPETY ZEWNETRZNE DO USUNIECIA | WYMIANY NA NOWE Z BLACHY TYTAN CYNK. MAT
SZCZEGOLOWE PARAMAETRY PARAPETOW WG CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU.

o~ o

. ISTNIEJACE PARAPETY WEWNETRZNE DO ODTWORZENIA ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJACYM

MONTOWAC  NAWIEWNIKI (N) WYD. PRZY 10 Pa: 6-33m3/h. W ILOSCIACH PODANYCH NA RZUTACH
. WIDOKI OKIEN W ZESTAWIENIU OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU
. SZPROS S1 NAKLEJANY NA SZYBE OD STRONY ZEWNETRZNEJ

oA DOLNOSLASKA AGENCJA
s ENERGII | SRODOWISKA s.c.

Bozena Zurawska, Jerzy Zuraws
ul. Petczynska 11, 51-180 Wrocta

PROJEKT ARCHITEKTNICZNO-BUDOWLANY REMONTU
| PRZEBUDOWY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO N

NRRYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA:

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1:50

LOKALIZACJA: UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, MILICZ DATA:
NR DZ. 116; AM 16; OBREB MILICZ

INWESTOR: GMINA MILICZ 10.202¢
UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ

PROJEKTANT: ARCH. EDWARD KAMIENSKI  nr upr. ST-369/73 Poners

SPRAWDZAJACY: | ARCH. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI nr upr. XXX roors




