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WEWNETRZNE INSTALACJE CWU

1. WSTEP
1.A. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) z uwzglednieniem STWIORB B.00.00
‘Warunki Ogolne” sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wewnetrznych instalacji
cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja cwu, zwigzanych z wymiang instalacji grzewczej i c.w.u. i cyr.
dla zadania pn. projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, bedacy
wynikiem wyboru optymalnego wariantu z wykonanego audytu energetycznego budynku dla
przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 18
grudnia 1998r. (z pdézn. nowelizacjami) dla budynku mieszkalnego w Miliczu przy ul. Wojska
Polskiego 8; dz. nr 116, obr. Milicz.

1.B. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w
punkcie 1.A.

1.C. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9
Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45100000-8
Ktadzenie upustow hydraulicznych - kod CPV 45332000-3
Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych - kod CPV 45 215140-0

1.D. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w budynku gtéwnym oraz w budynku

technicznym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem:

— montazu rurociagdéw poziomych wodociggowych -wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji cwu

— montazu pionow wody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cwu

— montazu armatury i baterii, zawordw ze ztaczka do weza,

— montazu zawordw podpionowych do regulacji cyrkulacji cwu

— montazu stelazy do przyborow sanitarnych,

— montazu urzadzen,

— montazu przyboréw sanitarnych,

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

— wykonanie przejs¢ ppoz. instalacji wody

— regulacja dziatania instalacji.

— montaz rur ostonowych z rur z PVC

— dostawe materiatow,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— odbiory.

1.E. Okreslenia podstawowe
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” COBRTI
INSTAL,-Zeszyt 7 Warszawa 2003, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji  kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL,Zeszyt 12 Warszawa 2006,
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i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
1.E.1. Instalacja wodociagowa - uktady potaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen , stuzace do
zaopatrywania budynkow w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.
1.E.2. Instalacja zimnej wody - instalacja rozpoczynajaca sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego.
1.E.3. Instalacja cieptej wody - czes¢ instalacji wodociagowej rozpoczynajaca sie bezposredni za
zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody, stuzaca do
przygotowania i doprowadzenia do punktéow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowa.
1.E.4.Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.E.5. Przeptyw obliczeniowy - umowna wartos¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.
1.E.6. Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacy scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
1.E.7. Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej- umowna wartos$¢ strumienia objetosci sciekow,
stanowiaca podstawe wymiarowania przewodow instalacji kanalizacyjnych.
1.E.8. Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.E.9. Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.
1.E.10. Przewdd spustowy ( pion ) - przewod stuzacy do odprowadzania sciekow z podejs¢
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
1.E.11. Przewdd odptywowy ( poziom ) - przewdd stuzacy do
odprowadzenia Sciekow z piondw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.E.12. Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

2. MATERIALY
2.A. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
B.00.00 Wymagania Ogolne.
2.B. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow ielementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2.C. Przewody

e Instalacja wodociagowa zimna bytowa i ciepta uzytkowa z cyrkulacja bedzie
wykonana z rur typu PeX-Al-PeX z wktadka aluminiowa zgodnie z aprobata
technicznag

e Podejscia do przyboréw z rur typu PeX-Al-PeX z wktadka aluminiowa zgodnie z
aprobata techniczng

Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.D. Armatura i przybory sanitarne o parametrach jak w Projekcie Wykonawczym

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywowa
dla tazienek pacjentow i personelu, wszystkie umywalki- baterie $cienne, dla pomieszczen
o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych-baterie tokciowe, dla zespotow umywalni
baterie na wode zmieszana,

umywalnie zbiorowe, SOR i toksykologia - baterie natryskowe i gtowice natryskowe
wandaloodporne, zawor elektromagnetyczny, jednostka kontrolna i modut roboczy
baterie w pokojach chorych- umywalkowe stojace

baterie tokciowe- nascienne, dt. wylewki 300 mm z gtowica ceramiczng, wylewka obrotowa
z blokada o przeptywie wody 8 l/min, w komplecie krzywki montazowe i rozety

natryski w tazienkach chorych bez brodzikdéw z armatura natryskowa, wzmocniona,
podtynkowa, jednouchwytowa, chromowana, z wktadem ceramicznym.

Wyjscie wody zmieszanej DN 15, do gory, gwint wewnetrzny. Ogranicznik temperatury.
natryski w tazienkach personelu bez brodzikow z armatura natryskowa, podtynkowa,
jednouchwytowa, chromowana, z wktadem ceramicznym

przybory w toaletach dla niepetnosprawnych- z kompletem pochwytow

miski ustepowe porcelanowe wiszace bez potki na stelazach, przycisk ze stali nierdzewnej
umywalki porcelanowe odporne na srodki dezynfekujace do montazu na konstrukcji
wsporczej i na blatach z syfonem z mosiadzu chromowanego,

umywalki ze stali nierdzewnej -SOR i toksykologia o wymiarach jak w PW

umywalki porcelanowe odporne na srodki dezynfekujace dla matych dzieci z syfonem
chromowanym o wymiarach jak w PW

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jedno i dwukomorowe z syfonem z mosiadzu
chromowanego o wymiarach jak w PW

stelaze do WC wyposazone w przyciski sptukujace dwudzielne, samohamujace ndzki, do
wyréwnywania elementu bez uzycia narzedzi, ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscig
regulacji 0-20cm i podziatka, z dodatkowymi zabezpieczeniami przed kradzieza.

wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej dla pomieszczen o wysokich wymaganiach

Zlewy w pomieszczeniach technicznych zeliwne.

2.E. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej o grubosciach zgodnie z norma PN-B-02421:2000 oraz z PW,

Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
3.A. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z STWIORB B.00.00 Wymagania Ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT
4.A. Ogolne wymagania dotyczace transportu

e Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z STWIORB B.00.00 Wymagania
Ogolne.

4.B. Rury
Rury wodociagowe typu PeX-Al-PeX z wktadka aluminiowa nalezy przewozi¢ w krytych lub
otwartych srodkach transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rzucanie rur w czasie tadunku badz roztadunku jest niedopuszczalne.
Rury mozna pakowac luzem badz przygotowac jednostki tadunkowe.
W pakowaniu luzem wyroby nalezy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, do
wysokosci scian bocznych srodka transportu, jednak nie wyzej niz 2m. Wyroby nalezy uktadac
warstwami, przy czym kielichy jednej warstwy powinny byc skierowane w te sama strone. Wyroby
nastepnej, gornej warstwy powinny leze¢ w zagtebieniach warstwy dolnej i powinny byc skierowane
kielichami w odwrotnga strone w stosunku do warstwy poprzedniej.
Rury mogg by¢ rowniez dostarczane na plac budowy w wiazkach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folia.
Rury mozna tez sktadowac na podktadkach drewnianych. Wyroby nalezy uktadac¢ wedtug typow i
wielkosci. Dolng warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie przez wtozenie do
podktadu drewnianego pretow stalowych badz klinow z drewna.
Ksztattki, ztaczki rurowe, i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci w ciemnym i chtodnym miejscu.
W czasie mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty brezentem.
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielo-
warstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
4.C. Kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.D. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.E. Armatura i urzadzenia

Transport armatury i urzadzen powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
na paletach dostosowanych do ich wymiaru.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic¢ na szczelnosé.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic¢ na szczelnos¢. Armature i urzadzenia
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.F. Izolacja termiczna

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

-Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
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produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.A. Ogélne zasady wykonania robot

e Ogolne zasady wykonania robot zgodnie z STWIORB B.00.00 Wymagania Ogolne.
5.B. Montaz rurociaggéw instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu

e Rurociagi typu PeX-Al-PeX z wktadka aluminiowa stali ocynkowanej taczone beda
w systemie zaciskowym za pomoca ztaczek

e Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

e Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

e lzolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu
wstepnego

e nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie
uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsce
uszkodzone.

e Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki
przewodow.

e Kolejnosc¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

e Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytacznie przy
uzyciu tacznikoéw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych
zarébwno na zimno, jak i na goraco.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
powinny mie¢ grubos¢ Scianki dostosowana do przewidywanych obcigzen nie
mniejsza jednak niz 6 mm. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢
wieksza od srednicy zewnetrznej rury przewodowej.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie
wypetnic elastycznym niepalnym szczeliwem.

e Przewody poziome nalezy montowac na podporach w odpowiednim rozstawie
zgodnie z PW.

e Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowac odpowiednimi
ksztattkami.

e Ubytki powtoki cynkowej na rurach nalezy uzupetnic

e Przejscia przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych przez przegrody dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej min EIS60 nalezy wykonywac za
pomocga odpowiednich tulei i mas zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow.
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5.B.1.Potaczenia rur

Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych
instalacyjnych przy cisnieniu roboczym czynnika nieprzekraczajacym 1,0 MPa.
Potaczenia gwintowane nalezy stosowac¢ do potaczen przewodow z armaturg
gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sa
gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelni¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.
5.B.2 Potaczenia kotnierzowe

Potaczenia spawane rurociagow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po
przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
6761.

Natomiast ksztatty ztaczy spawanych potaczen kro¢cow i odgatezien ( trojnikow)
powinny by¢ zgodne z przedmiotowa norma PN-B-69012.A. Rurociagi stalowe
ocynkowane powinny byc taczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg
PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikow rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciagliwego zgodnie z norma PN-EN 10242. Jakos¢ potaczen spawanych rurociagow,
ksztattek, kroc¢cow i tréjnikdw powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3
wadliwosci ztaczy spawanych, okreslanych norma PN-M-69775.

5.B.3 Potaczenia zaciskane

Potaczenia na ztaczki zaciskane wykonywacé zgodnie z instrukcja producenta.
Potaczenia na ztaczki mozna stosowaé do potaczen przewoddéw z armatura
przystosowang do tego typu potaczen lub nalezy stosowac odpowiednie kroéce
przejsciowe.

Potaczenia na ztaczki zaciskane wykonywac¢ za pomoca ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz
kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiarow rur,
potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowac konopie oraz
bezchlorkowe SsSrodki uszczelniajace lub tasmy uszczelniajace z tworzywa
sztucznego

5.C. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Proby szczelnosci przewoddow wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ wodg zimna
po wyptukaniu instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego w wysokosci pottora
krotnego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10bardow zgodnie z warunkami
podanymi w tablicy 10 WTWiO instalacji wodociagowych-zeszyt 7 COBRTI Instal
dla przewodow ze stali ocynkowanej i stali nierdzewnej oraz tablicy 11 WTWiO
instalacji wodociagowych-zeszyt 7 COBRTI Instal dla przewodow z tworzywa.
Badanie szczelnosci instalacji wody cieptej nalezy wykonac¢ po pozytywnie
przeprowadzonej probie woda zimng przy cisnieniu roboczym.

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac prébie
szczelnosci. Szczelnos¢ podejs¢ i piondw kanalizacyjnych zbadad poprzez
obserwacje swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z losowo wybranych
przyborow sanitarnych.
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Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego
te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie
powinny wykazywac przeciekow.

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac prébie
szczelnosci. Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ do poziomu
dachu.

Przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przecieku.

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.D. Wykonanie izolacji cieptochronnej i oznakowanie

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Instalacje nalezy oznakowac zgodnie z normami PN-70/N-01270.01, PN-70/N-
01270.03, PN-70/N-01270.014.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.A. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano zgodnie z STWIORB B.00.00
Wymagania Ogolne.

6.B. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Nalezy wykonac:

Badania odbiorcze-szczelnosci instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

Badania odbiorcze dziatania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

Badania odbiorcze odpowietrzen

Badania odbiorcze oznakowan instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

Badania armatury odcinajacej i regulacyjnej

Badania odbiorcze instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

Badania armatury
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7. ODBIOR ROBOT
7.A. Ogoélne zasady odbioru robét

e Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB B.00.00 Wymagania Ogélne”.
7.B. Odbior robot

e Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
e Wstosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
—  bruzdy w Scianach: - wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow poziomych.
e Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji.
e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Dla urzadzen oraz elementow lub czesci instalacji, ktore podlegajg zakryciu w wyniku
postepu robot nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny - czesciowy. Dotyczy to np.:
zakrywanych pokryciem $ciany stelazy montazowych do wiszacych przyboréw sanitarnych.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
- sprawdzic, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym, instrukcjg montazu oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie
- sprawdzic¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich pkt. Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Dla stelazy podtynkowych nalezy dokonac sprawdzenia:
- prawidtowosci dokrecenia srub montazowych i srub mocujacych nogi stelaza
- pionowosci i wypoziomowania ustawienia stelaza
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- wysokosci ustawienia stelaza:

- gbrna krawedz ramy stelaza powinna znajdowac sie na przewidzianej

instrukcja montazu wysokosci nad poziomem gotowej podtogi
- prawidtowosci ustawienia kroccow przytaczeniowych i srub montazowych
ceramiki:

- dla stelaza do WC srodek odptywu powinien znajdowac sie na wysokosci
ponad poziomem gotowej podtogi zgodnej z instrukcja montazu; sruby
montazowe powinny byc rozmieszczone zgodnie z instrukcja montazu miski
ustepowej

- dla stelaza do WC dla niepetnosprawnych srodek odptywu powinien znajdowac
sie na wysokosci ponad poziomem gotowej podtogi zgodnej z instrukcja
montazu; Sruby montazowe powinny byc¢ rozmieszczone zgodnie z instrukcja
montazu miski ustepowej

- dlastelazy do innych przyborow (bidet, umywalka, pisuar, i inne) wysokos¢ i
rozstaw rozmieszczenia srub mocujacych oraz kré¢cow przytaczeniowych
powinna by¢ zgodna z instrukcja montazu przyboru sanitarnego

- kompletnosci elementdéw ochronnych (elementu ochronnego sptuczki
podtynkowej lub uniwersalnej skrzynki montazowej, oston srub montazowych,
zaslepek kréécow przytaczeniowych)

- prawidtowosci dokonania podtaczen wodnych (woda zimna i ciepta) i
kanalizacyjnych.

Dla sptuczek podtynkowych nalezy dokonac sprawdzenia szczelnosci sptuczki:

- zbiornik nalezy napetni¢ woda z przytacza otwierajac zawor odcinajacy, a
nastepnie zamknac zawdr ponownie

- sprawdzi¢, czy nie ma widocznych sladow przecieku ze zbiornika

- czas trwania proby: 30 minut

- po przeprowadzonej probie nalezy zbiornik oprozni¢, a otwor rewizyjny i krééce
przytaczeniowy ponownie zabezpieczy¢ elementami ochronnymi

- Uwaga: probe szczelnosci mozna wykonac po dokonaniu ptukania instalacji.

Dla odcinkow instalacji wodno-kanalizacyjnej stanowiacych przytacza do podtynkowych
stelazy montazowych nalezy:

- przeprowadzic¢ probe szczelnosci na zasadach ogolnych

- sprawdzic sposob prowadzenia i spadki

- sprawdzic¢ prawidtowos¢ mocowania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnosc¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowad
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokodle nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac odbioru czesciowego.

Odbior techniczny - koncowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:
- zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji cieplnej
- instalacja zostata wyptukana i napetniona wodg
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- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji
- dziennik budowy
- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
- protokoty odbiorow technicznych - czeSciowych
- protokoty wykonanych badan odbiorczych
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
- instrukcje obstugi instalacji
- certyfikaty techniczne
- atesty higieniczne
- Swiadectwa jakosci

7.C. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur odgatezien,

— wykonana izolacja,

Odbior roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz PW.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
czesciowych

Odbior techniczny koncowy polega na:

sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek, sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia

nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréow technicznych - czesciowych

- protokoty wykonania robét odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

w ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich WTWiO
- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw

- uruchomic instalacje i sprawdzic osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do

uzytkowania
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8. OBMIAR ROBOT

8.A. Ogoblne zasady obmiaru robét

e Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB B.00.00 Wymagania Ogélne”.

8.B. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

kpl przybory sanitarne, armatura wyptywowa i baterie, zestawy hydroforowe, armatura
odcinajaca

szt  zawory

m przewody wodociggowe i kanalizacyjne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.A. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB B.00.00 Wymagania Ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O
O

O O O O

O O O O o

o O

PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-EN 671-2: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych
PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z po6zniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 poz. 1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze
BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006.

PN-EN 1610- Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania sciekow
wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen PP

PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania sciekow
wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen PE

PN-EN 877:2004Rury i ksztattki z zeliwa ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia-wymagania

PN-/H-74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem ocynkowane.

- PN-/H-74200 Rury stalowe ze szwu walcowane lub ciagnione.

- PN-ISO 6761/1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
- PN-ISO 7005-1/2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.
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