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ST.00.00 Wymagania ogdlne
CPV 45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach remontu i przebudowy w zakresie ocieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Miliczu

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie
niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne,
za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane] technologii robét. Wszelkie
niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsq i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.



Remont w zakresie ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 8

1.4.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robdt.

Przed przystgpieniem do wykonania robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.)
i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw

bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robét, wraz z jego korektg
wynikajgca z postepu i lokalizacjg robét, spoczywa na Wykonawecy. Koszt zabezpieczenia placu budowy
jest wtgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.4.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzagdzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzagdzen ponosi Wykonawca. O
fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewéw, kwietnikow i trawnikéw
znajdujacych sie obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy ,,0
ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrécenia na witasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych
do realizacji roboét.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do wykonania robét
budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. nr 89
poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano atest zgodnos$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:- certyfikatu — na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisédw i dokumentéw technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, jezeli nie sg
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatédw, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestéw, kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca
zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Materiaty nie
spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wtasne ryzyko liczac sie z koniecznoscig
rozbidrki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni
odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po zakonczeniu robét miejsca
czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla Srodowiska. Wszelkie konsekwencje
uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
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powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos¢ wykonywanych robét.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego wykonania
robot zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Podczas
transportu materiatow po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny
koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw. Pomiary i badania
materiatéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz obowigzujgcymi
normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Do kontroli robot i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektora Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach
szczegolnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie prébek
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llosci i czestotliwos$¢ pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wziecia udziatu w pobieraniu probek.
Inspektora Nadzoru moze pobierac prébki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajgcego, wowczas jednak prébki powinny byé pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatdw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robét

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbiorow czesciowych roboét

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koicowym robdét. Obmiary
robot podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robét zanikajgcych w trakcie
ich wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedga zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr koncowy
- odbidr ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktdre w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektora Nadzoru dokonuje
odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru czesciowego robét
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior kornicowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru korcowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbidr koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentédw do odbioru koricowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

E/ w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koricowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach korncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktdrym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt odbioru koicowego.
Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowaq z naniesionymi zmianami

- szczegodtowe specyfikacje techniczne na poszczegélne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego i jednostke wspoétfinansujaca
zamodwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowad:

-robocizne bezposrednia

-wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyjac¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Normy PN:

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia
Normy EN:

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego
parcia powietrza z nad- i podci$nieniem

Normy DIN:

DIN-267 taczniki mechaniczne

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-4102 Witasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie



Remont w zakresie ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 8

DIN-7168 Odchytki wymiarow elementéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 lIzolacyjne folie elastomerowe

DIN-1635 Folie izolacyjne

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatéw walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania

ST 01.00. Roboty rozbiérkowe
kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek.
Zakres prac obejmuje:

e rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

demontaz tabliczek, anten, kamer, okablowania na elewacjach itp.

rozbiérka orynnowania, opierzen,

likwidacja otwordéw pozostatych po usunietych instalacjach

skucie wtérnych tynkéw drapanych na ptaszczyznach scian zewnetrznych w 100%

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdow z rozbidrki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m3 (metr szescienny) wykucia otwordw w $cianach, rozbidrki konstrukcji betonowych i 1 m2 (metr
kwadratowy) wykucia z muru oscieznic.

8. 0Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
10.2. llosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST.03.00 Roboty izolacyjne
CPV 45453000-7, 45443000-4, 45321000-3
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji w ramach realizacji projektu budowlanego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetych przetargiem.

-Roboty izolacyjne obejmujg hydroizolacje Scian fundamentowych,

-Roboty izolacyjne obejmujg ocieplenia:

Roboty izolacyjne obejmuja sciany fundamentowe, elewacje, stropodachy, dachy, lukarny

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:

Grunt:
o gtebokopenetrujgcy preparat gruntujacy do stosowania m.in. na zawilgocone i zasolone podtoza.
e preparat gruntujacy na bazie polimerowo-krzemianowej
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na zasolonych i zawilgoconych podtozach powodujgcy redukcje objetosci poréw i tym

samym zmniejszenia ryzyka ponownego wystgpienia wykwitdw solnych, przy czym umozliwienie
dyfuzji pary wodnej i wysychanie $cian

produkt wnikajgcy gteboko w podtoze (do 2 cm — w zaleznosci od wtasciwosci podtoza),
dziatajgcy wzmacniajaco i hydrofobizujgco

nadajacy sie do stosowania na podtoza mineralne jak zaprawy, tynki, mikrozaprawy
uszczelniajace (szlamy uszczelniajgce) na bazie cementowej, a takze na podtoza z betonu
stosowany jako grunt pod powtoki hydroizolacyjne

Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1399/02/2015

Elastyczny mineralny szlam hydroizolacyjny
Parametry techniczne:

Przyczepnos¢ do podtoza z cegly ceramicznej: 20,5MPa

Przepuszczalnos¢ pary wodnejokreslona wspétczynnikiem dyfuzji pary wodnej :u <1700
Wodoszczelnos¢ po 28 dniach, brak przecieku przy cisnieniu:

Od strony nanoszenia powtoki: 0,7MPa

Wodoszczelnos¢ od strony nanoszenia powtoki po 3 dniach, brak przecieku przy cisnieniu:
0,5MPa

Mrozoodpornos$é po 50 cyklach zamrazania i odmrazania okreslona przyczepnoscig do podtoza
betonowego: 20,5MPa

Zdolnos¢ do mostkowania rys w warunkach znormalizowanych, powtoka bez tasmy: 1,00mm
Zdolnos¢ do pokrywania rys w temp. -5st. C, powtoka bez tasmy: klasa A2

Odpornos$é chemiczna na zanurzenie w podchlorynie sodu o stezeniu 0,6mg/l wolnego chloru
okreslona zmiang wydtuzenia wzglednego przy maksymalnym naprezeniu 1 <20%

Folia kubetkowa o parametrach:

Grubos¢: 0,4 mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm

Liczba wyttoczen: 1860/m?2

Zdolnos$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatosé na Sciskanie: 250kN/m2 (25t/m?2)
Zakres temperatur stosowania: -40 °Cdo +80 °C
Szeroko$¢ standardowa: I1m,1.5m,2m,2.5m
Dtugos¢ standardowa: 20 mb

Klasyfikacja ogniowa: B2

Blacha okapnikowa tytan cynk mat gr. 0,7mm.
Pasy blachy o wym. szerokos$¢ okapnika 5cm

Gwozdzie z podktadkami blachy okapnikowej tytan cynk mat gr. 0,7mm
Wg odpowiednich aprobat technicznych

Folia PE paroizolacyjna o grubosci 0,2 mm. warstwa izolacji paroszczelnej w stropach
i dachach,- jako warstwe przeciwwilgociowg pod podtogi, posadzki, wylewki.

Papa asfaltowa podktadowa

Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250
g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig,

Dane techniczne:

10
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1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - wyrob pozbawiony wad widocznych
2. | Dtugosc (%) EN 1848-1 m 275
s e 20,99
3. | Szerokosc () EN 1848-1 m (1,00 +0,01)
odchytka: £ 15 mm /7,5 m
4. | Prostoliniowos¢ EN18481 | @ - lub proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubose EN 1849-1 mm 4,0 (-0/+0,2) / (4.0+42)
EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnosé MetodaB | 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | - klasa F
Witasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciagajaca EN 123111 N/50 mm
-kierunek wzdiuz, 1000 (-0/+200) / (1000 = 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0/ +200) / (800 = 1000)
Witasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie }
9 | derunek wzdluz, EN 123111 % 50+10
-kierunek w poprzek 50 +10
Wytrzymaltosé na rozdzieranie
(gwozdziem)
10- | Kierunek wzdiuz EN 123101 N 350 + 100
-kierunek w poprzek 350 + 100
1. Odpornosé na obciazenie EN 12730 kg 20
statyczne Metoda B
EM 12691
12. | Odpornos¢ na uderzenie Metoda A mm 1500
Metoda B 2000
Wytrzymalosé zlgczy na
scinanie
13- | zaktad podiuzny EN 123171 N/50 mm 800 (-100 /+200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100/ +200)
14, | Gigtkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C £-12 /&30 mm
Wodoszczelnosé po EN 1296 wodoszczelna przy cisnieniu
. EM1928 | @ —--
starzeniu sztucznym Metoda B 200 kPa
15. | Trwalose wg Zatacznika A;
Sﬁ;ﬂ‘:{:;:: ----------- PN-EN 13969:2006 +
PN-EN 13969:2006/A1:2007

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j:

gramatura osnowy min. 200 g, NRO

2.2. Materiaty do izolacji termicznych

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i
powinny odznaczac sie: niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej, matg gestoscig objetosciows,

do zgrzewania catg powierzchnig lub klejeniem catej powierzchni,
wykonczenie dolnej powierzchni folig PE,

rodzaj bitumu SBS,
grubosé 5,2mm,

wktadka nosna z wtékniny poliestrowej o gr. 250 g/m2,

sita zrywajgca podtuzna i poprzeczna 800N/5cm,

dolna granica elastycznosci [minus 25°C],
odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp. w ciggu 2 h +100° C.

11
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matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania, niezmiennoscig wtasciwosci
technicznych z uptywem czasu, odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykajg, brakiem
wydzielania substancji toksycznych, dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego
oraz wymagang odpornoscia ognhiowa.

Wetna mineralna, styropian, tynki z atestami gwarantujgce wtasciwe zastosowanie.

do izolacji Scian zewnetrznych ($ciana fundamentowa) styropian XPS gr 12cm

0 A=0,036W/mK

do izolacji Scian zewnetrznych tynk cieptochronny gr.5 cm, o A = 0,064 W/mK

do izolacji stropodachdéw wentylowanej przestrzeni poddasza: wetna mineralna - grubosé: 0,25 m,
lambda: 0,040 W/mK

Ptyty styropianowe muszg by¢ wycinane bezwzglednie z sezonowanych blokéw styropianowych
(minimalny okres sezonowania — 60 dni)
Materiaty do zastosowania:

Profile dylatacyjne z pianki rozpreznej gr. 2cm oraz kagtowe montowane zgodnie z instrukcja
producenta,

Pofaczenia obrébek blacharskich, parapetdw, cokotéw z tynkami elewacyjnymi uszczelnié za
pomocg masy poliuretanowej trwale plastyczne;.

Wetn mineralna 15cm.

Niepalne ocieplenie zastosowano pomiedzy krokwie, kleszcze oraz profile stalowe.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - deklarowany AD= 0,040 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,30 kN/m?3
Klasa reakcji na ogien A1l - wyrdb niepalny

Folia paroizolacyjna na bazie polietylenu

Folia paroizolacyjna 0.2mm/2m/50m
Grubosé 0,20

Reakcja na ogien F

Rozmiar 2m x50 mb =100 m?2
Typ wyrobu A

Materiat PE

Tynk cieptochronny o A £0,064 W/mK gr.2 cm,
Sktad: wodorotlenek wapnia, granulat aerozelu, biaty cement, dodatki lekkie (perlit)

Reakcja na ogien: Al
Kapilarna absorpcja wody: w1
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p <6
Przewodnos¢ cieplna AD 0,027 W/mK
Wytrzymatosé na Sciskanie: Csl

Gestosc objetosciowa na sucho <160 kg/m3

Zaprawa klejowa
w systemie z tynkiem cieptochronnym

Reakcja na ogien: A2

Kapilarna absorpcja wody: W2 zgod. z norma PN-EN 998-1:2016
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u <20

Przewodnos¢ cieplna AD1o 0,33 W/mK, P=50%
Wytrzymatosé na Sciskanie: csli

12
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o Wytrzymatosc na odrywanie

Siatka zbrojaca podtynkowa

w systemie z tynkiem cieptochronnym
e Wtdkno szklane,
e Gramatura

e Rozmiar oczek

Mineralny tynk wapienny zewnetrzny o uziarnieniu 1 mm
w systemie z tynkiem cieptochronnym

e Klasa wytrzymatosci na sciskanie:

o  Wytrzymatos¢ adhezyjna na rozcigganie

e Przewodnosé cieplna

o Opodr dyfuzji pary wodnej
e Reakcja na ogien
e Minimalna grubosé warstwy

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

>0,08 N/mm?

210g/m2
(+/- 5% zgodnie z DIN EN 12127)

8x8mm

CSll zgodnie z DIN EN 998-1
>0,08N/mm?2
10, na sucho, mat

ok. 0,61 W/(mk) dla P=50%

pus25
Al
3-5mm

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow

poszczegdlnych materiatow.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez

producentéw.

5.WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH, OCIEPLENIOWYCH

5.1. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe $cian fundamentowych, cokotowych budynku.

Kolejnos$é robot.

a) oczyscic sciany fundamentowe , usungé skorodowane cegty,

b) wyréwnac¢ powierzchnie $cian fundamentowych, uzupetni¢ duze ubytki za pomocg cementowej
zaprawy murarskiej o podwyzszonej wytrzymatosci na sciskanie, przeznaczona do styku z ziemig,

c) wykonacdizolacje pionowg Scian fundamentowych:

e gruntowanie podtoza za pomocg cienkowarstwowe] powtoki uszczelniajacej,
o wykonanie izolacji pionowe]j z mineralnej powtoki uszczelniajgcej grubowarstwowej

trwale elastycznej,

o przyklejenie ptyt styropianowych klejem systemowym bez rozpuszczalnikéw

organicznych

d) wykonaé naprawy:
e skuc tynki do wys. 30cm nad teren,

e w miejscach skorodowanych nasgczy¢ elewacje sciany preparatem grzybobdjczym,
e wykonac¢ wzmocnienia podtoza w miejscach wystepowania rys i spekan w zaleznosci od

szerokosci rys
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e osuszyc Sciany zewnetrzne,

e wykonac izolacje wodoszczelng dwuwarstwowo szlamem mineralnym elastycznym do
wys. 30cm nad teren

e ociepli¢ styropianem fundamentowym XPS,

Styropian przyklejany do scian specjalnym klejem bez rozpuszczalnikdw organicznych.

W miejscu tgczenia cokotu ze $ciang zamontowac okapnik z blachy tytan cynk gr. 0,7mm z
uszczelnieniem plastycznym na styku z tynkiem (wg rysunkéw technicznych).

Od strony gruntu zabezpieczy¢ ptyty folig kubetkowg kubetkami od styropianu zakoriczong przy gruncie
okapnikiem jako listwg startowa.

Wykonaé opaske zwirowg wokdt budynku szer. 50 cm gr 20 cm z wiékning filtrujgca, stosowac ptyty
kraweznikowe chodnikowe 6x20x100cm.

Izolacje przeciwwilgociowe, ocieplenie $cian fundamentowych

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciggu 24 h.

Odstonigcie scian zewnetrznych.

Prace nalezy rozpocza¢ od rozbidérki istniejgcych opasek wzdtuz muréw. Materiat nie do wykorzystania
usungé z terenu budowy za pomocg samochodu skrzyniowego. Zaleca sie wykonanie mechanicznego
zatadunku gruzu.

Odstoniecia nalezy wykonywac¢ etapami po 20 mb odstonietej sciany. Odstonieta czes¢ fundamentéw ma
zostac ocieplona zgodnie z technologig opisang ponizej w mozliwie jak najkrotszym czasie i zasypana
uniemozliwiajgc rozprezenie gruntu przy fundamentowego. Jezeli ze wzgledu na stan techniczny
przewiduje sie dtuzszy czas odstoniecia fundamentu prace nalezy wykonywaé etapami odstaniaja
maksymalnie 15 m sciany fundamentowej. Kolejno$é wykonywania prac nalezy dostosowac¢ do nowych
warunkéw.

Odstoniecie $ciany fundamentowej

Nalezy wykonaé wykopy recznie lub mechanicznie na gtebokos¢ 80 cm — 120 cm i szerokosé 100 cm.
Urobek nalezy ztozy¢ na odkfad na terenie budowy wykorzystujgc go pdézniej do zasypania wykopu.
Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu a znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem nalezy usungé
wraz z gruzem betonowym. Wykopy zabezpieczy¢ barierka i oznakowac. Zabezpieczy¢ poprzez
wstawienie schodéw zejscie do wykopu.

Wykonanie hydroizolacji powierzchni pionowych — sciany fundamentowe

Odstoniete sciany fundamentowe nalezy oczyscic i przygotowad do utozenia warstwy izolacji
przeciwwilgociowej. Izolacje nalezy wykonac zgodnie z projektem za pomoca hydroizolacyjnej powtoki
szlamowej uszczelniajacej. Docelowa grubosc izolacji po wyschnieciu musu by¢ nie mniejsza niz 2,5mm.
Podtoze musi byé mocne, nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luzne czesci nie zwigzane z podtozem oraz stare powtoki bitumiczne na bazie
rozpuszczalnikowe] nalezy usung¢. Nastepnie wykonaé wyoblenia tzw. fasety na pofaczeniu scian z
tawami fundamentowymi. Fasety wykonac z zaprawy cementowej, promien fasety ok. 5 cm. Ostre
krawedzie nalezy sfazowac. Rysy oraz ubytki w podtozu, raki wieksze od 5 mm wypetnic zaprawg
Cementowa. Przed aplikacjg hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac gruntem systemowym

Srodek gruntujgcy mozna nanie$¢ odpowiednio do wskazar producenta technologii wykonania. Po
wyschnieciu powtoki gruntujgcej zaleca sie wykonanie szpachlowania podtoza za pomocg masy
szlamowe;j.

Szpachlowanie wykonac, tak aby masa wypetnita wszelkie nierdwnosci, raki oraz ubytki w podtozu
mniejsze od 5 mm.
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Nalezy Scisle przestrzegac technologii wykonania systemu.

Masa umozliwiajgca przyklejenie styropianu. Nalezy przestrzegac¢ przerwy technologicznej narzuconej
przez producentdéw srodkéw do izolacji termicznej $cian. Zastosowane materiaty izolacyjne nie mogg by¢
szkodliwe dla przyklejanego pdzZniej styropianu.

Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej na $cianach fundamentowych

Na przygotowane wczesniej powierzchnie $cian fundamentowych nalezy przyklei¢ za pomoca kleju do
styropianu izolacje termiczng ze styropianu fundamentowego. Przyjeta technologia docieplenia $cian
fundamentowych w gruncie polega na wykonaniu docieplenia ptytami styropianowymi (odpornymi na
dziatanie wilgoci pochodzacej z gruntu i od wdd deszczowych) poprzez przyklejenie do istniejgcych $cian
fundamentowych. Docieplenie nalezy wykonac na gtebokos¢ 80-120cm

Do wykonania izolacji termicznej nalezy zastosowac styropian wodoodporny, fundamentowy zgodnie z
normg PN-EN 13164:2003. Styropian nalezy pokry¢ siatkg zatopiong w kleju zgodnie z instrukcja ITB
334/02.

Zasypanie wykopow i wykonanie opaski

Po wykonaniu ww. prac nalezy zasypaé wykopy. Ostatnig warstwe nalezy wykonac jako opaske z
wykoniczonym obrzezem betonowym - krawezniki chodnikowe. W miejscach wyznaczonych po
wykonaniu ww. prac nalezy wykonac¢ drenaz oraz zasypaé¢ zwirem drenazowym zgodnie z rysunkami oraz
opracowaniem w projekcie sanitarnym.

Ocieplenie scian elewacyjnych:

Roboty wstepne renowacyjne

Z powierzchni elewacji budynku skuc tynki pozostawiajgc elementy detalu architektonicznego.
Odpyli¢ i czysci¢ powierzchnie z luznych elementdéw, stosowac sie scisle do technologii systemu.

Ocieplenie Scian elewacyjnych tynkiem cieptochronnym:

Wstepnie usungc 100% tynku, przygotowaé podtoze muru przez oczyszczenie.

Zgodnie ze strukturg systemowa tynk ktasé na obrzutke tynkarska.

Tynk nalezy aplikowaé¢ w temperaturach od +52 do +309 (temperatura powietrza i podtoza).

nastepuje za pomocg maszyny do tynkowania z wyposazeniem do tynkow ocieplajgcych
(np.PFTG4lubVR6 z watem mieszajgcym do lekkiego tynku oraz ptaszczem slimakowym z podwdjna tatg).
Jednorazowo mozna wykonac¢ warstwy grubosci od 2cm do 5cm.

Tynk ocieplajacy uktadany jest na gtadko za pomoca drewnianej lub aluminiowej taty tynkarskiej i po
zakonczeniu procesu wigzania warstwy wierzchniej nalezy otworzy¢ strukture tynku przez drapanie
packa kratowa. Przez pierwszy tydzien wigzania tynku nalezy zraszaé tynk woda

Odbywa sie to przez regularne nawilzanie, ostrozne zraszanie wodg lub za pomoca kurtyn z

wilgotnej juty. W przypadku wysokich temperatur pow. 20st. Nalezy zrasza¢ tynk minimum 2 razy
dziennie.

Przy mniejszych powierzchniach mozna tez zawiesic folie plastikowa.

Zabieg ten ma zapobiec pojawianiu sie rys i peknie¢ na tynku. Niedopuszczalne jest bezposrednie
nagrzewanie tynku. W przypadku ekstremalnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wysokie
temperatury powietrza, bezposrednie nastonecznienie lub duzy wiatr, konieczne jest podjecie dziatan w
celu ochrony $wiezego tynku ocieplajgcego przed nadmiernym wysychaniem przez: np. zwilzanie
podtoza, zacienienie, nawilzanie, ochrona przed przeciggiem, ochrona przed zacinajgcym deszczem itp.
Czas dojrzewania wynosi min. 14 dni. Przy grubszych warstwach: 3 dni/1cm gr. tynku (zalezy od
wilgotnosci powietrza i temperatury)

Tynk cieptochronny po utwardzeniu i przed natozeniem tynku podktadowego musi by¢ zaopatrzony w
warstwe zbrojeniowa. Skfada sie ona z mineralnego stabilizatora podtoza do stabilizacji powierzchni i
specjalnej zaprawy klejowej z zatopieniem w niej siatki zbrojeniowej o duzych oczkach (8 x 8 mm). Styki
zbrojenia muszg sie naktadac co najmniej na 10 cm.
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Otwarte fugi i wytomy w murach nalezy przedtem wypetni¢ wtasciwym materiatem systemowym lub
zaprawg tynkarsky. Podtoze przed natozeniem tynku cieptochronnego musi by¢ catkowicie wyschniete.
Przy ,obrébce recznej” wymieszad jednolicie jeden worek wymagang iloscig czystej wody za pomoca
mieszarki lub w mieszalniku. Czas mieszania wynosi przy mieszaniu recznym od 2 do 3 minut, dtuzszego
mieszania nalezy unika¢. Swieza zaprawe uzy¢ w ciggu 30 minut. Wyrdb jest produkowany w zakfadzie
specjalistycznym zgodnie z surowymi wytycznymi jako$ciowymi

i kontrolowany na biezgco w zaktadowym laboratorium zapewnienia jakosci.

Catosc robdt wykonywad scisle wedtug wskazan technologii producenta.

Ocieplenie stropodachéw ptyta PIR gr. 15cm:

Ptyty montowac w jednej lub kilku warstwach systemem ,,na mijanke”.

Ptyty powinny szczelnie przylegac¢ do siebie nawzajem. Zapewnic stabilnos¢ podtoza.

Montowa¢ mechanicznie za pomocg wkretdw stosujgc sie Scisle do wymagan systemodawcy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie po uprzednim wyrdwnaniu, oczyszczeniu
mechanicznym i zmyciu podtoza, nastepnie zagruntowaniu srodkiem gruntujagcym. Grunt nanies¢
watkiem lub pedzlem jako jednga cienkg i rwnomierng warstwe.

Ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

6. KONTROLA
Kontrola powinna obejmowac prawidtowos¢:
e przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie
- w zakresie koniecznym),
e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
e wykonania (ewentualnego) gruntowania,
e wykonania obrébek blacharskich,
e zamocowania profili,
e szczelno$¢ utozenia piyt
e po zakonczeniu wszystkich robét nalezy wykonaé ostateczng kontrole poprawnosci wykonania
ocieplenia Scian za pomocg pomiaréw termowizyjnych.

7. OBMIAR

Jednostka obmiarowa robdt jest: 1 m? pokrytej powierzchni,

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR
Odbiér podtoza
Odbior szczelnosci utozenia ptyt

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Na podstawie kosztorysu ofertowego oraz obmiaru wykonanych pracw m?

10. NORMY

Instrukcja ITB 334/02 do wykonywania ocieplenia metodg BSO

Norma PN-EN 13164:2003 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu XPS
Norma PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budowlane

Norma PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Liniowe mostki cieplne

Norma PN-EN ISO 10456:2002 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okres$lania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

Instrukcja ITB 334/02 do wykonywania ocieplenia metodg BSO

Norma PN-EN 13163:2004 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu EPS
Norma PN-EN 13164:2003 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu XPS
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Norma PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. cz 5
Norma PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich. cz 4
Norma PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
Norma PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budowlane
Norma PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Liniowe mostki cieplne
Norma PN-EN ISO 10456:2002 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych
Norma PN-EN 13162:2002, PN-EN 131613:2004 lub na wetne celulozowa
Instalacja odgromowa zgodnie z normg PN-IEC-61024-1:2001
PN-EN 13162:2002, PN-EN 131613:2004.
PN-EN 13162:2002,
PN-EN 131613:2004.
oraz normy dotyczace spetnienia wymagan dla materiatow:
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z pap i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
PN-B-27621 Papy asfaltowe na widkninie przeszywanej
PN-EN 1107:2001czes$¢ 1 i czes¢ 2: Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw, okreslenie stabilnosci wymiaréw
PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow,
okreslenie stabilnosci ksztattu
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow,
okreslenie gietkosci
PN-EN 1110:2001 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow,
okreslenie odpornosci na sptywanie w podwyzszonej temperaturze
PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokryé¢ dachowych
PN-EN 1844:2004 Elastyczne wyroby wodochronne — okreslenie odpornosci na ozon
PN-EN 1844:2002 i 2003 -cze$¢ 1 i 2 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne — okreslenie dtugosci,
szerokosci i prostolinijnosci
oraz normy: PN-EN 1849-1: 2002, PN-EN 1849-2: 2004, PN-EN 1850-1:2002, PN-EN 1850-2:2004, PN-EN
1928:2002,
Instalacja odgromowa zgodnie z normg PN-IEC-61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych PN-86/E — 05003/01
Normy powigzane: Papa podkfadowa na osnowie z welonu poliestrowego, papa wierzchniego krycia
zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z welonu poliestrowego zgodnie z wytycznymi:

e ETGA nr 005 Zestawy do wykonywania powtokowych pokryé dachowych nanoszonej w postaci

ptynnej-informacje- cze$¢ 1,2, 3,4,5,6,7,8
e ETGA nr 006 System pokry¢ dachowych z elastycznych wyrobéw wodochronnych mocowanych
mechanicznie
e Aprobata techniczna.
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

ST.06.00 Stolarka
Kod CPV 45422100-2 Stolarka drewniana
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi

WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w przedmiotowym obiekcie.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wchodzi:

e Stolarka okienna drewniana demontaz oraz montaz

e Drzwizewnetrzne oraz wewnetrzne demontaz oraz montaz.

e Remont czesci istniejgcej stolarki drzwiowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, powtokami malarskimi i
okleinami.

Stolarka okienna
wg zestawienia w projekcie wykonawczym.

Okna drewniane fabrycznie wykorczone o parametrach technicznych:

Parametr szyby Warto$¢| jednostka
1 wspotczynnik przepuszczalnosci promieniowania 505 bW,
stonecznego g
2 przepuszczalnosé¢ swiatta Lt >74 b.w.
3 Wspdtczynnik oddawania barwy Ra >95 b.w.
4 Wspoétczynnik przenikania ciepta dla szyby Ug <0,5 W/m2K
5 Wspo”fczynn.ik przewodzenia ciepfa dla ramki <0,030 mK/W
dystansowej
Parametry okna zewnetrzne
materiat: profil drewniany
1 Wymiary, kc?lor, otwier.anie i podziat stolarki - zgodnie Jestawienie stolarki
z zestawieniem stolarki
konstrukcyjny 8 cm
2 Szprosy konstrukcyjne i naklejane i naklejany od zewnatrz
2,4cm
3 Odpornosé na obcigzenie wiatrem min. C3/B3 - 1200Pa
4 Wodoszczelnosé min. 5A b.w.
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min. 20 tys cykli dla

5 llos$¢ cykli otwierania i zamykania okien zawiasach krytych
4 . . . . . min. 10 tys cykli na
6 llos¢ cykli otwierania i zamykania okien . .
zawiasach widocznych
7 Szczelno$¢ powietrzna klasa KLV, L100<1,5 m3/m2/h
8 Nosnos¢ okué min. 130 kg
9 Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych min. 350 N
10 |Sita operacyjna 1 Klasa
11 | Klamki, szyldy, uchwyty srebrne
12 | lzolacyjnos$¢ akustyczna , wartosc obliczeniowa min. 35(-1;-5) dB
13 | Gwarancja na powtoke lakierniczg profili min. 3 lata
14 | Odpornosé na korozje okué 5 klasa
<0,9
Dopuszcza sie uzyskanie
wspotczynnika
15 | Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Uw Sredniowazonego dla W/m2K
wszystkich
projektowanych okien
drewnianych
Zintegrowane z oknem
16 | Nawiewniki ci$nieniowe o wydajnosci m3/h
przy 10 Pa 6-33
Parametry okna P.POZ EI60
Materiatf: aluminium
1 Odpornosé na obcigzenie wiatrem C5
2 Wodoszczelnos¢ 5A b.w.
3 llos¢ cykli otwierania i zamykania okien min. 20 tys cykli
5 Szczelno$¢ powietrzna klasa KL| m3/m2/h
8 Izolacyjnos¢ akustyczna , wartos$¢ obliczeniowa min. 31(-1;-5) dB
9 Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Uw <15 W/m2K
10 Odpornosé ogniowa El60
Parametr szyby do przegréod wewnetrznych Warto$¢| jednostka
1 !_T pr%epuszczalr?os’,c' s’wiatl’ra jaka najwyzsza > 74 bw.
jestesmy w stanie uzyskac:
2 Izolacyjnos¢ akustyczna 39 dB
Parametry okna wewnetrzne
Materiat: profil drewniany
1 Wymiary, kolor, otwieranie i podziat stolarki — zestawienie stolarki,
zgodnie z zestawieniem stolarki kolor biaty, sosna
2 Szprosy konstrukcyjne i naklejane konzgr;l;?ZLr;yZSIZlcrcnn:
3 llos$¢ cykli otwierania i zamykania okien min. ?0 tys cykli dia
zawiasach krytych
4 llos¢ cykli otwierania i zamykania okien ”?'”‘ 10 ty.s cyki dla
zawiasach widocznych
5 Nosnos¢ okuc min. 130 kg
6 Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych min. 350 N
7 Sita operacyjna 1 Klasa
8 Klamki, szyldy, uchwyty srebrne
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9 Izolacyjnos¢ akustyczna , wartos$¢ obliczeniowa min. 36(-1;-5) dB
10 | Gwarancja na powtoke lakierniczg profili min. 3 lata
11 | Odpornosé na korozje okué 5 klasa

e Montaz w miejscu istniejgcych okien,

e W montazu okien nalezy przestrzegad scisle zasad standardu cieptego i szczelnego montazu

e Odtworzenie istniejgcych parapetdw wewnetrznych z dostosowaniem do grubosci muru:
konglomerat gr. 2 cm o szerokosci 4cm poza lico muru

e Podokienniki wewnetrzne na wys. min 85cm od posadzki.

e Przy nizszych parapetach stosowac porecze po zewnetrznej stronie okna. Montaz poreczy na
wysokosci min. 90cm od posadzki

Drzwi zewnetrzne
wg zestawienia w projekcie wykonawczym.

e Stolarka drewniana merantii ptycinowa ocieplana

o szkio bezpieczne P2-szyby zewnetrznej i wewnetrznej, szyba dzielona profilami drewnianymi,
wstawienie listwy przyszybowej.

e klamki na metalowa stylizowana na wysokosci standardowej, kolor ztoty, wktadka patentowa
35x35 z kluczami, ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem.

e Trzy zawiasy homologowane, grubos¢ 3mm, min, 1 wyposazony w sprezyne potautomatyczna,
dostosowanie ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem.

e Wspodtczynnik Usr. Drzwi <1,3W/m2K.

e Elementy ozdobne - naklejane profile jako odwzorowanie istniejgcych.

e Pomalowanie lakierem wodnym mat na kolor ciemny ztoty dab jak istniejgcy

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do wykonania montazu stolarki okiennej konieczne jest posiadanie:
mtotowiertarki lub wiertarki, pistoletu do podawania piany poliuretanowej oraz betoniarki lub
urzadzenia do mieszania gotowych zapraw tynkarskich.
Frezarka z prowadnicg do wykonania otwordw w przylgach okiennych dla zamontowania
nawiewnikow.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT
Demontaz istniejacych okien i drzwi
Istniejgce okna i drzwi nalezy zdemontowad. Stolarke okienng nalezy sktadowac spetniajac
wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Roboty wstepne przed montazem okna:

o Staranne usuniecie starego materiatu uszczelniajgcego, takiego jak zwietrzaty tynk, gruz i pyt....

o Szczegdlnie doktadne oczyszczenie z gruzu i pytu progu osciezy, na ktérej znajdowac sie bedzie
podstawa okna.

W przypadku wiekszych ubytkdéw muru na wypetnieniu ich odpowiednimi materiatami.

o Prowadzeniu robdt montazowych tak by unika¢ powstawania mostkédw termicznych.
Wyréwnaniu powierzchni oscieza dla skutecznego przylegania zalecanej tasmy rozpreznej
termoizolacyjnej, paroprzepuszczalnej lub pianki montazowej wedtug rysunkéw w projekcie
wykonawczym.

5.2. Montaz nowych okien i drzwi

Montaz stolarki w miejscu istniejgce;j.

Przed zamdéwieniem okna nalezy dokonaé pomiaru i doktadnie okresli¢ wymiary. Dostarczone okno przed
montazem nalezy wyposazy¢ we wszystkie elementy dodatkowe. Kompletng oscieznice nalezy ustawié¢ w
otworze podkfadajac kliny. Przy pomocy klindw wykonuje sie poziomowanie i pionowanie regulujgc
szerokos¢ szczelin pomiedzy $ciang a oscieznicg. Po ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy sprawdzié
geometrie przez pomiar przekatnych. W przypadku réwnych oscieznic okno nalezy ustabilizowa¢ za
pomoca klindw. Okno do o$cieznicy nalezy zamontowac za pomocg kotew montazowych, odlegtosc
pomiedzy srubami nie moze by¢ wieksza niz 70 cm a odlegto$¢ od narozy zgrzewanych i potgczen stupkow
poliweglanowych powinna wynosi¢ przynajmniej 15 cm. Dokrecajac sSruby w kotwach nalezy uwazac by
nie doksztatci¢ profilu oscieznicy. Po ostatecznym zamocowaniu facznikdw nalezy wyjaé kliny stabilizujgce
i przystapic do uszczelnienia styku $ciany z o$cieznicg za pomocg poliuretanowej jednosktadnikowej pianki
montazowej o dobrej przyczepnosci do materiatu.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi ponizej.
Schemat prawidtowego rozmieszczenia punktéw mocowan zalecany przez Instrukcje 421/2006 Instytutu

Techniki Budowlanej.
E A A A A A E 3

[
I

Prawidtowe rozmieszczenie punktdw mocowan okna
A — odstep pomiedzy punktami mocowania. W oknach drewnianych max .800 mm
E — odstep od naroznika wewnetrznego ksztattownika min. 150 mm
P — odstep od krawedzi stupka min. 150 mm
(podane wartosci dotyczg okien biatych)
O czym nalezy pamieta¢ mocujgc okna w otworach:
o Stosowac do konstrukcji okna wytgcznie tgcznikéw systemowych, a do montazu dybli, kotew i
Srub wskazywanych przez wtascicieli systemu.
o Dobieraé taczniki odpowiednio do rodzaju sciany.
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o Dyble oraz wkrety mocujace kotew osadzac w litym materiale i na zalecanej przez producentéw

gtebokosci.

Bezwzglednie mocowad okna w progu i w nadprozu.

Otwory pod wkrety kotew i pod dyble powinno sie wiercié bez udaru.

Wkrety docigga¢ réwnomiernie aby nie powodowaé naprezen w ramach oscieznic.
Unikaé przewiercania przez komory ram oscieznic okien, w ktérych znajdujg sie stalowe

O O O O

wzmocnienia.
o W progach okien bardziej poprawne jest stosowanie specjalnych kotew progowych.
o Otwory w cegtach pod oknem zasklepia¢ tynkiem.
Niewtfasciwa odlegtos¢ mocowan od narozy moze doprowadzi¢ do rozrywania miejsc w ktérych
zgrzewane sg ramy oscieznic okna !
Po ostatecznym zamocowaniu tgcznikdw nalezy wyjac kliny stabilizujgce oprécz parapetowych i
przystgpic¢ do uszczelnienia styku sciany z oscieznicg w systemie cieptego montazu.
Dolne pofaczenie okna z osciezem musi byé wykonana szczelnie.

5.2.1. Tabela prawidtowych luzéw dla montazu okien w $cianie.

Dtugosc elementu
Rodzaj profili
Biate

Kolor

Dhugosc elementu
Rodzaj profili
Biate

Kolor

Minimalny wymiar szczelin przy uszczelnianiu

Wymiar szczeliny X

do15m do25m do35m
10 mm 15 mm 20 mm
15 mm 20 mm 25mm

Minimalny wymiar szczelin przy uszczelnianiu tasma rozprezna

Wymiar szczeliny X

do1,5m do2,5m do 3,5m
& mm 8mm 10 mm
& mm 10 mm 10 mm

777" |

g

N

=

X

wymagane luzy dylatacyjne

Wymagane luzy dylatacyjne: X okoto 20 mm, Y okoto 15

5.3. Wykonanie uszczelnien okien i drzwi.

Wykonanie uszczelnien okien.
W montazu okien nalezy przestrzegac scisle zasad standardu cieptego i szczelnego montazu okien.

WWymiar szczeliny Y

do25 do35m
10 mm 10 mm
10 mm 15 mm

Wymiar szczeliny Y

do 2,5 do3.5m
gmm & mm
&mm & mm

Stosowac ciepty montaz stolarki z zastosowaniem trzech warstw pofaczenia okna z murem:

wewnetrznej warstwy paroszczelnej,
srodkowej warstwy termoizolacyjnej i akustycznej,
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. zewnetrznej warstwy paro przepuszczalnej

a) Uszczelnienie stolarki od zewnatrz taSma wegarkowa o nastepujacych cechach

Tasma poliuretanowa rozprezna samoprzylepna o otwartych komérkach, miekka zaimpregnowana
zywica syntetyczna.

Szeroko$é tasmy do 40mm - zakres stosowania szczeliny 8-10mm dobrac wg wytycznych dostawcy,
cechuje sie dtugotrwatg, 20 letnia odpornoscig na wptyw czynnikdw atmosferycznych, w tym
promieniowania UV, odporna na oddziatywanie intensywnego deszczu i wiatru do 600Pa

Tasme przyklei¢ na oczyszczong i odttuszczong powierzchnie oscieznicy wedtug rysunkow.

b) Wykonanie warstwy srodkowe] nisko rozprezng piankg montazows.

Szczeliny okoto 1,5cm wypetnia¢ piankg montazowg do + 80%. Szczeliny powyzej 5cm sg
niedopuszczalne.

Uzupetnienie zbyt duzego luzu montazowego wykonac z bloczka gazobetonowego gr. 6cm
Wedtug rysunku detalu.

c) Uszczelnienie stolarki od wewnatrz tasma paroszczelng samoprzylepng z rolki lub warstwa folii w
ptynie.

Wysoko elastyczna powtoka na bazie polimeréw hybrydowych, przeznaczona do wykonywania izolacji
paroszczelnych, tj. hamujacych przepuszczanie powietrza jako nosnika pary wodne;j.

d) Montaz parapetéw wewnetrznych.

Zaprojektowano parapety z konglomeratu o gr. 2cm i szeroko$ciach odpowiednio do grubosci muru z
uwzglednieniem odstawania 4cm przed lico muru..

Wszystkie potaczenia parapetu z ramg okna i w obrebie wneki okiennej muszg by¢ szczelne.

Wzdtuz naroza z parapetem stosowaé zabezpieczenie za pomocg listwy maskujgcej PCV samoprzylepne;j
lub silikonu w kolorze biatym.

Styki okien zabezpieczy¢ za pomoca samoprzylepnej folii okiennej lub folii w ptynie.

W szczeline pomiedzy parapet a folie paroszczelng stosowaé pianke rozprezng wedtug rysunku detalu.
Jako uszczelnienie zewnetrzne na styku parapetu z oscieznicg uszczelnié silikonem akrylowym
pomalowanym na kolor bragzowy dostosowany do koloru stolarki.

e) Wykonanie wnek okiennych.
Wstepne oczyszczenie z luznych, zwietrzatych elementéw oraz wyréwnanie i zagruntowanie powierzchni
muru.
Wykonanie obrébki wneki okiennej w kolejnosci:
e Srodek gruntujacy - ptyn gruntujacy
e drobnoziarnisty tynk naprawczy, wapienno cementowy uzupetniajgcy
e preparat gruntujacy krzemianowy
e farba polikrzemianowa do wnetrz dwukrotnie naktadana

f) Nawiewniki okienne

W pomieszczeniach zamontowac nawiewniki cisSnieniowe wedtug rysunkow.

Nawiewniki o wydajnosci przeptywu powietrza przy 10Pa: 6 - 33 m3/h wg DIN EN 13241-1.
Nawiewniki zaopatrzone w ostone pogodowa.

Materiat tworzywo sztuczne.

Kolor: biaty

Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
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e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
e Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
e Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej
niz 3 mm.
Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :
e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Wykonanie uszczelnien drzwi

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

a) Uszczelnienie stolarki od zewngatrz tasmg wegarkowg o nastepujgcych cechach.

Tasma poliuretanowa rozprezna samoprzylepna o otwartych komérkach, miekka zaimpregnowana
zywicq syntetyczna.

Szeroko$¢ tasmy do 40mm- zakres stosowania szczeliny 28-40mm dobraé¢ wg wytycznych dostawcy,
cechuje sie dtugotrwaty, 20 letnia odpornoscig na wptyw czynnikéw atmosferycznych , w tym
promieniowania UV, odporna na oddziatywanie intensywnego deszczu i wiatru do 600Pa

b) Wykonanie warstwy srodkowe] nisko rozprezng piankg montazowsa.
Szczeliny okoto 1,5cm do 3cm wypetnione piankag montazowa do + 80%. Szczeliny powyzej 5cm sa
niedopuszczalne.

c) Uszczelnienie stolarki od wewnatrz tasma paroszczelng samoprzylepng z rolki lub warstwa folii w
ptynie. Wysoko elastyczna powtoka na bazie polimerow hybrydowych, przeznaczona do wykonywania
izolacji paroszczelnych, tj. hamujacych przepuszczanie powietrza jako nosnika pary wodnej. Na styku
oscieznicy z osciezem wykona¢ zabezpieczenie listwg maskujaca samoprzylepna lub silikonem.

d) Montaz progu drzwiowego.

Montaz progu cieptego aluminiowego.

Wszystkie potgczenia progu w obrebie wneki drzwiowej muszg by¢ szczelne.

Wzdtuz naroza z progiem stosowac zabezpieczenie za pomocg listwy maskujacej PCV samoprzylepnej lub
silikonu.

e) Wykonanie wnek drzwiowych wedtug rysunku.
Wstepne oczyszczenie z luznych elementdw oraz zagruntowanie powierzchni muru.
Wykonanie obrébki wneki drzwiowej w kolejnosci:
e Srodek gruntujacy - ptyn gruntujacy
¢ drobnoziarnisty tynk naprawczy, wapienno cementowy uzupetniajacy
e preparat gruntujacy krzemianowy
o farba polikrzemianowa do wnetrz dwukrotnie naktadana

Profile narozne stalowe. Na styku oscieznicy z osciezem wykonac¢ zabezpieczenie listwg maskujgca
samoprzylepng lub silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.

6.2.

10.

1.2.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

e poprawnos$¢ wykonania mocowania za pomocg kotew: rozstaw

e ciggtos¢ wykonanie izolacji z pianki

e poprawnos$¢ montazu podokiennika: szczelnos$¢ potgczen

e zachowanie piondw i poziomdéw

e spadki podokiennikéw

o ilos¢ nawiewnikéw zgodna z projektem

e prawidtowe usytuowanie nawiewnikow wzgledem wyfrezowanych otwordéw

e dziatanie regulatoréw przeptywu

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest:
—szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie
e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN-14351 -1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

S$T.07.00 Roboty malarskie
Kod CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

WSTEP

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.5.

Zakres robat objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:
Malowanie tynkdéw zewnetrznych
Malowanie powierzchni stalowych farbg ftalowa
Malowanie antykorozyjne powierzchni stalowych
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby zewnetrzne krzemianowe (silikatowe) w systemie ETICS oraz na tynkach
warstwowych mineralnych.

Wiasciwosci:
e 7z aktywng ochrong przed wilgocig
e matowa, jednosktadnikowa farba elewacyjna na bazie krzemianu i akrylanu (technologia
hybrydowa) z innowacyjnymi wypetniaczami,
e wysoce dyfuzyjna
e odporna na ulewny deszcz
e wyjgtkowo odporna na warunki atmosferyczne
e odporna na pekniecia i $cieranie
e niepodatna na rozwdj glondw i grzybow
e niska tendencja do zabrudzen
e matowy wyglad krzemianu przy nasyceniu koloréw
e wiasciwosci hydrofilowe
e przepuszczalno$¢ pary wodnej (wysoka) V1, Sd<0,04 m (przepuszczalnos¢ pary wodnej
jest regulowana wilgotnoscig powietrza)
e Absorbcja wody (wartos¢ w) 0,04 m [kg/(m2*h0,5)] (niska) V3
e  Grubos¢ warstwy 150-200um
2.5.6. Farba ftalowa do elementéw stalowych poreczy tarasowych
2.5.7. Farba antykorozyjna
2.5.8. Farba wewnetrzna silikatowa (wneki okienne)

2.6. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami krzemianowymi stosowac sie $cisle do technologii producenta systemu.

3.

4,

SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

TRANSPORT
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5.1.

5.2.

5.3.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych nalezy stosowac sie $cisle do wskazan systemodawcy

konkretnego produktu.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze

spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

o catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskdw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

5.3.4. Wykonanie lakierowania stopnic drewnianych oraz poreczy.

Zabezpieczenie ogniochronne oraz antyposlizgowe i antysScieralne nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg systemodawcy.

5.3.5. Wykonanie zabezpieczenia elementdéw stalowych konstrukgji.

- oczyszczenie do stopnia Sa 2.5.
- podkfad antykorozyjny — dwusktadnikowa farba epoksydowa,
- farba ftalowa kolor 9006
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6.2.

8.1.

8.2,

KONTROLA JAKOSCI

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podifoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST.08.00 Rusztowania i zabezpieczenia
Kod CPV 45262100-2 Rusztowania i zabezpieczenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania i odbioru rusztowan i zabezpieczen wystepujacych w ramach realizacji projektu
przebudowy, rozbudowy iremontu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,, Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcja producenta.

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielkos$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiana potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
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Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajgcy na rusztowaniu powinni
odsung¢ sie od $ciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktdérej rusztowanie jest przesuwane,
powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan

Warunki przystgpienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowana do statych elementdéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i zabezpieczy¢ ja.
Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw oraz konstrukcje dostosowana do przeniesienia
dziatajacych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- No$nos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz3 m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rGwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktérej
znajduje sie rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan
lub podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalac
w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej
sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

* Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany
obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

* Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowacd zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztdw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
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* Rusztowania wiszace:
- Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonaé préby jego pracy zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa producenta.
- Naprawa rusztowania wiszgcego moze byé dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
potozenia.
- Zabronione jest wchodzenie pracownikdw na pomost rusztowania wiszgcego przy innym potfozeniu niz
najnizsze.
- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujgcy sie na gérze pomost
rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.
- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatéw budowlanych oraz tgczenie
w jedng catosé rusztowan wiszgcych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.
* Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.
- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszgcym nalezy
przerwacé, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed ruchami wahadtowymi.
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze $niegu i posypywacé piaskiem.
- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktdrym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdéd opadowych od budynku.
- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej
10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.
- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé.
5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawiaé¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania
Rusztowania powinny:
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw;
e posiadac stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;
e zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
e zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
e posiadac balustrade,
e posiadac¢ piony komunikacyjne.
e zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania;
e zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odlegtosc najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia
rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z poreczg ochronna na wysokosci 1,10
m, deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deska w
sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej sciany. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie
z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadad instalacje piorunochronna. Usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw nadzorujacych te
ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenistwa. Rusztowania, usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
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ponadto posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w
miesigcu.
Zabronione jest:
e obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalona ich no$nos¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach,
e wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,
e zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,
e pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,
e pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy,
e jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,
e przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczes$nie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja
techniczno ruchowa,
e wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp. przez osoby
znajdujace sie na pomoscie

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny by¢
sprawdzane codziennie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne. Odbidr rusztowan wg dokumentacji i
wymagan producenta rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan.

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobéw

PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2:
Szczegblne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczeristwa - Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome
robocze

- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobdéw
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ST.09.00 Wymagania BHP

Realizacje robét budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami a w
szczegblnosci:

eDz. U. 2003 nr 49 poz. 414

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego

eDz. U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

eDz. U. 2002 nr 191 poz. 1596

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy ze zm. - Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745

eDz. U. 2002 nr 108 poz. 953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia ze zm.

e Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu

* PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

* PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

* PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-92/N-1256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

® PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

*PN-EN 811:1999 Maszyny. Bezpieczenstwo. Odlegtosci bezpieczenstwa zapobiegajgce dostepowi
konczyn dolnych do stref zagrozenia

e PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczenstwo. Zasady oceny ryzyka

e PN-EN 60204-1: 2001 Bezpieczenistwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn — Wymagania ogdlne
* PN-90/Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

* PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

* PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja

* PN-92/7-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-85/E-08400.2 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenistwo uzytkowania. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-EN563 Maszyny. Bezpieczerstwo. Temperatura powierzchni dotykanych w czasie prac. Dane
ergonomiczne do okreslania wartosci temperatur powierzchni goracych.

* PN-EN474 Maszyny do robét ziemnych. Bezpieczenstwo

Wymagane jest wprowadzenie na budowie nastepujace instrukcje BHP:

Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki -TD/FO7

Instrukcja BHP przy wykonywaniu robdét ziemnych -TD/FO8

Instrukcja BHP przy wykonywaniu robdét dekarskich -TD/F06

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich -TD/F04

Instrukcja BHP przy wnoszeniu i demontazu rusztowan budowlanych -TD/F02

Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie -TD/F10

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych nastepujacych prac:

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych
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1. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w

procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace

na terenie budowy.

3. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Zagospodarowanie terenu budowy

1. Teren budowy bedzie ogrodzony tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

2. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, bedg oznakowane granice terenu za pomocg

tablic i taSm ostrzegawczych .

3. Strefy niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

4. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczone bedg daszkami

ochronnymi.

5. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie

balustradami .

6. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w punkcie 5 w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczconym

od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac

przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

7. Daszki ochronne beda znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym

miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw bedzie szczelne

i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

8. W miejscach przejs¢ i przejazddow szerokos$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej z

kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.

9. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow

jest zabronione.

10. Na terenie budowy bedg wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania

materiatow i wyrobdéw.

11. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajgcy

mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzadzen.

12. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

13. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika robot .

Rusztowania

1. Rusztowania beda wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw

poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,

okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczeristwa.

3. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg

producenta albo projektem indywidualnym.

4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub

uprawniong osobe.

5. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru

technicznego.

6. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnosci:
1) uzytkownika rusztowania;

) przeznaczenie rusztowania;
) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
)
)

opornos¢ uziomu;
terminy kolejnych przeglagddw rusztowania.
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7. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
8. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadaé stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng,

6) posiadac piony komunikacyjne.
10. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
11. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
12. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
13. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 linia.
15. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony
tej Sciany.
16. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.
17. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadad instalacje
piorunochronna.
18. Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej:

1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

2) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
19. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
20. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad .
21. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
22. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
23. Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.
24. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
25. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza
strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach napowietrznych
powinno by¢ wytgczone.
26. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono osSwietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

2) w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
26. Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowan po zakorczeniu pracy jest
zabronione.
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27. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

28. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

29. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem, o ktdrym mowa w punkcie 28, okresla instrukcja
producenta lub projekt indywidualny.

30. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed
jego przemieszczaniem.

Roboty na wysokosci

1). Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci .

2). Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktéorych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustradg .

3). Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

4).0twory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byé zabezpieczone balustradg .
5). Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

6). Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktdrej mowa w punkcie 6) powinny uwzgledniac
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

7). W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzadzenia samohamujgcego.

8). Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

9). Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

10). Drabina bez patgkéw, ktdrej dtugosc przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcy zatozenie urzagdzenia
samohamujacego, pofaczonego z linkg bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa.

11). Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢é zamocowana na wznoszonej
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.
12). Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym, nie
powinna przekracza¢ 0,5 m.
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