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BALUSTRADA SZKLANA, SZKŁO BEZPIECZNE 
HARTOWANE, HPOCHWYTU=110cm
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0
15
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0.

5
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+8.6

+4.65

± 0.00

+3.075

+0.16 ± 0.00 +0.16

20cmŻELBET

ELASTOMEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 0÷19.5cm
PŁYTA Z PIANKI PIR λ=0.022 W/mK 15.0cm
MEMBRANA DACHOWA 

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 83cm

7.5cm

GRUNT

20cmŻELBET

ELASTOMEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 0÷19.5cm
PŁYTA Z PIANKI PIR λ=0.022 W/mK 15.0cm
MEMBRANA DACHOWA 

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 90.3cm

7.5cm

GRUNT

PODKŁADKA GUMOWA

WSPORNIKI O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI/ 
PUSTKA POWIETRZNA

LEGAR ALUMINIOWY 5cm
DESKA 2.2cm

163

130.3

+4.63+4.65

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

1.5cmTYNK CEM.-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

46

45

1.5cmTYNK CEM.-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

46

4.4%
4.4%

5.4% 3.8% 3.0% 4.2%

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
WEŁNA MIN.  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

FOLIA WIATROWA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 6cm
PANEL Z LAMINATU/ OKŁADZINA DREWNIANA 1cm

5 1

20cmPŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
STYROPIAN TWARDY
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 125.5cm

7.5cm

4cm

0.3/1/1cm

165

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
FUND. STYROPIAN GRAFITOWY λ=0.031 W/mK
HYDROIZOLACJA MINERALNA
FOLIA KUBEŁKOWA

15cm

ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

4 6.6

4 6.6

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
FUND. STYROPIAN GRAFITOWY λ=0.031 W/mK
HYDROIZOLACJA MINERALNA
FOLIA KUBEŁKOWA

15cm

ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

2x HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
STYROPIAN TWARDY XPS λ=0.036 W/mK

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
CHUDY BETON 10cm

15cm

10cm

0.3/1/1cm

FOLIA PE- WARSTWA SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

43 43

2x HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
STYROPIAN TWARDY XPS λ=0.036 W/mK

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
CHUDY BETON 10cm

15cm

10cm

0.3/1/1cm

FOLIA PE- WARSTWA SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY
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BALUSTRADA SZKLANA, SZKŁO BEZPIECZNE 
HARTOWANE, HPOCHWYTU=110cm

+5.75

+4.65

+4.08
+3.38

+4.08

DOLNY PANEL 
ZE SZKŁA 

MLECZNEGO

+8.6

+4.65 +4.65

± 0.00

+8.055

± 0.00

110

20cmŻELBET

ELASTOMEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 0÷19.5cm
PŁYTA Z PIANKI PIR λ=0.022 W/mK 15.0cm
MEMBRANA DACHOWA 

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 83cm

7.5cm

GRUNT

140

1.5cmTYNK CEM.-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

46

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

3.8% 3.7% 4.1%2.9%3.5%

5 1

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
WEŁNA MIN.  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

FOLIA WIATROWA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 6cm
PANEL Z LAMINATU/ OKŁADZINA DREWNIANA 1cm

20cmPŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
STYROPIAN TWARDY
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 125.5cm

7.5cm

4cm

0.3/1/1cm

165

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
FUND. STYROPIAN GRAFITOWY λ=0.031 W/mK
HYDROIZOLACJA MINERALNA
FOLIA KUBEŁKOWA

15cm

ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

4 6.6

4 6.6

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
FUND. STYROPIAN GRAFITOWY λ=0.031 W/mK
HYDROIZOLACJA MINERALNA
FOLIA KUBEŁKOWA

15cm

ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

20cmPŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
STYROPIAN TWARDY

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

TYNK CIENKOWARSTWOWY
WEŁNA TWARDA HYDROFOB. λ=0.036W/mK 24cm

1cm

4cm

0.3/1/1cm

FOLIA PE

57

2x HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
STYROPIAN TWARDY XPS λ=0.036 W/mK

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
CHUDY BETON 10cm

15cm

10cm

0.3/1/1cm

FOLIA PE- WARSTWA SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY
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BALUSTRADA SZKLANA, SZKŁO BEZPIECZNE 
HARTOWANE, HPOCHWYTU=110cm
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+2.26

20cmŻELBET

ELASTOMEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 0÷19.5cm
PŁYTA Z PIANKI PIR λ=0.022 W/mK 15.0cm
MEMBRANA DACHOWA 

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 83cm

7.5cm

GRUNT

128.5

20cmŻELBET

ELASTOMEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 0÷19.5cm
PŁYTA Z PIANKI PIR λ=0.022 W/mK 15.0cm
MEMBRANA DACHOWA 

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 90.3cm

7.5cm

GRUNT

PODKŁADKA GUMOWA

WSPORNIKI O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI/ 
PUSTKA POWIETRZNA

LEGAR ALUMINIOWY 5cm

DESKA 2.2cm

163

+4.63

20cmŻELBET

ELASTOMEROBITUMICZNA PAPA PAROIZOLACYJNA
STYROPIAN λ=0.036 W/mK - W. SPADKOWA 0÷19.5cm
PŁYTA Z PIANKI PIR λ=0.022 W/mK 15.0cm
MEMBRANA DACHOWA 

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 83cm

7.5cm

GRUNT

138.3

1.5cmTYNK CEM.-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

1.5cmTYNK CEM.-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

46

46

45

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
STYROPIAN  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY 1cm
46

2.6%
2.6%

5.4% 3.8% 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 3.9% 3.9% 4.0% 4.0% 3.4% 2.1%

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
WEŁNA MIN.  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

FOLIA WIATROWA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 6cm
PANEL Z LAMINATU/ OKŁADZINA DREWNIANA 1cm

1.5cmTYNK CEM.-WAP. Z GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
WEŁNA MIN.  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

FOLIA WIATROWA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 6cm
PANEL Z LAMINATU/ OKŁADZINA DREWNIANA 1cm

5 1

5 2.5

5 1

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
WEŁNA MIN.  λ=0.036W/mK

24cm
20cm

FOLIA WIATROWA
SZCZELINA WENTYLACYJNA 6cm
PANEL Z LAMINATU/ OKŁADZINA DREWNIANA 1cm

20cmPŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
STYROPIAN TWARDY
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 125.5cm

7.5cm

4cm

0.3/1/1cm

165

20cmPŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA
STYROPIAN TWARDY
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 125.5cm

7.5cm

4cm

0.3/1/1cm

165

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
FUND. STYROPIAN GRAFITOWY λ=0.031 W/mK
HYDROIZOLACJA MINERALNA
FOLIA KUBEŁKOWA

15cm

ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

4 6.6

4 6.6

HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 
FUND. STYROPIAN GRAFITOWY λ=0.031 W/mK
HYDROIZOLACJA MINERALNA
FOLIA KUBEŁKOWA

15cm

ŚCIANA ŻELBETOWA 24cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

43

2x HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
STYROPIAN TWARDY XPS λ=0.036 W/mK

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
CHUDY BETON 10cm

15cm

10cm

0.3/1/1cm

FOLIA PE- WARSTWA SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

2x HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
STYROPIAN TWARDY XPS λ=0.036 W/mK

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ 6cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 6mm
WYKŁADZINA PCV/ TERAKOTA/ WYKŁ. DYW.

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
CHUDY BETON 10cm

15cm

10cm

0.3/1/1cm

FOLIA PE- WARSTWA SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

43
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ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W
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PRZEKRÓJ 1-1, PRZEKRÓJ 2-2, PRZEKRÓJ 3-3  1 : 100

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

HpK - Wysokość parapetu mierzona w świetle konstrukcji.
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