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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBUDOWY ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO
W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
11. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z zatacznikiem do Ustawy
Prawo Budowlane, zalicza sie do kaftegorii XI - BUDYNKI StUZBY ZDROWIA.

12 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek o funkcji tozsame;j
z budynkiem istniejagcym tj. funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej z bazg noclegowa dla pacjentow. Dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu zostanie takze zaprojektowane nowe zagospodarowanie czesSci terenu
przylegajacego do budynku, bedace przedmiotem czeSci | niniejszego opracowania.

13. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR
Przedmiotowy budynek, posiadajacy dwie kondygnacje, zostat zaprojektowany na stosunkowo regqularnym
rzucie, sktadajagcym sie w przyblizeniu z dwoch prostokatnych uktadow zestawionych ze sobg pod katem
prostym. Urozmaicenie w bryle budynku wprowadza niepowtarzalnost jego kondygnacji - rzut pietra wycofuje
sig nieco znad rzutu parteru w pdtnocno-zachodnim narozniku tworzac taras, a nadwiesza sie z kolei nad
elewacja potnocng parteru tworzac podcien.

W bryle budynku mozna wyroznic jej charakterystyczne wymiary oraz ilo$t kondygnacji:

e  WysokoS¢ - 8,60m
e Dtugost - 70,56m
e Szeroko$t - 36,06m
e |lost kondygnagji - 2

Wykaz projektowanych pomieszczen budynku zestawiono w ponizszych tabelach przyporzadkowanych
odpowiednio do kazdej kondygnacji w podziale na sftrefy pozarowe.

W SUMIE
NR POZIOM P.U. JEDN. KUBATURA JEDN.
0.00 PARTER strefa poz. | 1156.86 m? 300896 m*
0.00 PARTER strefa poz. 2 28a5.09 m? 899.27 m®
1.00 PIETRO strefa poz. 1 464,24 m? 241060 m®
1.00 PIETRO strefa poz. 2 326,06 m? 81640 m®
EACZNIK 0.00 m? 0.00 m®
RAZEM 273273 m? 731,23 m*
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PARTER strefa pozarowa 1

NR POM NAZW A POMIESZCZENIA P.L. JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN.
0.0 w iatrolap 41,04 m? 3.3 139.432 m3
0.02 poczekalnia dla pacjentaw 86.88 m? 3.3 286,704 m®
0.03 rejestracja i dy zurka personelu medy cznego 17.8 m? 3 ad.67 m®
0.04 klatka schodow a 31.6B m? 3 9498 m®
0.05 komunikacja a7.33 m? 3 171,99 m®
0.06 magazyn sprzetu 18.07 m? 3 9421 m®
0.a7 gabinet masazu klasy cznego 18.03 m? 3 a4.09 m®
0.08 gabinet masazu klasy cznego 18.03 m? 3 a4.09 m®
0.09 gabinet masazu w ibracy jnego 18.11 m? 3 94,33 m®
0.10 szatnia pacjentaw damska 12,74 m? 3 3822 m®
on pomieszczenie higieniczno-sanitarne o499 m? 3 17.97 m?
012 szatnia pacjentdiw meska 12.67 m? 3 38.00 m®
013 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2899 m? 3 17.97 m*
0.14 sala gimnastyczna 9243 m? 3 277289 m®
013 sala do kinezy terapii 14775 m? 3 44325 m3
0.16 pomieszczenie do w yciggu osiow eqo 15.00 m? 3 43,00 m3
017 gabinet lekarski 14,92 m? 3 44776 m3
0.18 gabinet pielegniarski 16.84 m? 3 al0oZ2 m®
019 pokdj obserw acy jny 13.46 m? 3 40,38 m3
0.20 komunikacja 101,58 m? 3 304,77 m3
0.21 szatnia dla pacjentaw 873 m? 3 2619 m®
0.22 gabinet okladdw borow iow ych 13.79 m? 3 4737 m3
0.23 boks do okiadaw borow inow ych 14,39 m? 3 4317 m3
0.24 boks do okladaw borow inow ych 14,39 m? 3 4317 m®
0.23 kuchenka borow inow a 8.09 m? 3 2727 m®
0.26 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 748 m? 3 2244 m3
0.27 w c dla osdb niepelnospraw ny ch B.86 m? 3 20,88 m®
0.28 gabinet zabiegaw fizy koterapii 47 64 m? 3 14292 m3
0.29 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m®
0.30 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m®
0.31 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m*
0.32 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m®
0.33 boks do elektroterapii i ultradzw iekaw B.41 m? 3 19.23 m®
0.34 boks do terapii laserow gj B.41 m? 3 19.23 m®
0.35 boks do terapii laserow gj B.41 m? 3 19.23 m®
0.36 boks do $w iatlolecznictw a B.41 m? 3 19.23 m®
0.37 boks do $w iatlolecznictw a B.41 m? 3 1923 m®
0.38 boks do $w iatlolecznictw a B.41 m? 3 1923 m®
0.39 w t© damskie 477 m? 3 14,31 m®
0.40 pomieszczenie odpoczy nku a8.84 m? 3 176.92 m3
0.41 w t meskie 4,86 m? 3 14,58 m*
0.42 gabinet magnetoterapii 17.09 m? 3 al.27 m®
0.43 gabinet magnetoterapii 17.09 m? 3 al27 m®
0.44 gabinet hy droterapii 20,03 m? 3 B0.09 m®
0.45 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 0.37 m? 3 1B m®
0.4B gabinet terapuls 12.97 m? 3 3891 m®
0.47 gabinet terapuls 12.97 m? 3 3891 m®
0.48 gabinet krioterapii 16.85 m? 3 al.ss m®
0.49 gabinet drenazu limfaty cznego 12,99 m? 3 38.97 m®
0.50 gabinet do terapii fala uderzeniow g 12,98 m? 3 38.94 m3
0.5l gabinet diagnosty czno-zabiegow y 2516 m? 3 7948 m3
RAZEM 1156.86 m? 3508,.96 m*®
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NR POM NAZW A POMIEESZCZENIA P.L. JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN
0.52 w iatrolap 16.43 m? 3 49,35 m®
0.a3 komunikacja al.38 m? 3 151.05 m®
0.54 komunikacija 23.24 m? 3 73.72 m*®
0.55 szatnia personelu damska 22272 m? 3 BB.EB m3
0.6 umy w alnia damska 12,58 m? 3 37.77 m3
0.57 umy w alnia meska 12,58 m? 3 3777 m3
0.58 szatnia personelu meska 22272 m? 3 BB.BB m3
0.59 pomieszczenie socjalne 24,56 m? 3 73.68 m®
0.60 magazyn sprzetu 16.26 m? 3 4878 m®
0.61 komunikacija 997 m? 3 29.91 m®
0.62 archiw um akt 743 m? 3 2229 m®
0.63 pomieszczenie porzgdkow e 3438 m? 3 2814 m®
0.64 magazy n bielizny brudnej 15.30 m? 3 4580 m®
0.B5 pomieszczenie na odpadki 7.28 m? 3 21.84 m®
0.66 Serw erow nia 7.70 m? 3 2310 m®
0.67 pomieszczenie przylacza energety cznego 878 m? 3 26.34 m®
0.68 kotlow nia 16.77 m? 3 a0.31 m®
RAZEM 285,09 m? 855.27 m?
PIETRO strefa pozarowa 2
NR POM NAZW A POMESZCZENIA P.U. JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN.
1.48 klatka schodow a az213 m? 2.4 130,33 m?®
1.49 komunikacija 218 m? 2.4 a2.83 m*®
1.50 pokdj 2-osobow y 3097 m? 2.8 7743 m3
1.4l pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.M m? 2.8 15.28 m®
1.82 pokdj 2-osobow y 3093 m? 2.8 77.33 m®
1.83 pokdj 2-osobow y 30.89 m? 2.4 7723 m®
.94 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.28 m? 2.4 1643 m3
1.85 pokdj 2-osobow y 30.89 m? 2.8 7723 m3
1.56 komunikacija 212 m? 2.8 a2.80 m®
1.87 pokdj 2-osobow y 30.88 m? 2.8 7723 m®
1.8 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.a8 m? 2.4 IB.43 m®
1.59 pokdj 2-osobow y 3094 m? 2.4 77.33 m®
1.60 kuchenka oddzialow a 1415 m? 2.4 32.38 m*®
1.61 aneks kuchenny dla pacjentaw 13.25 m? 2.8 3318 m*®
RAZEM 326.56 m? 816,40 m?



ROZBUDOWA ODDZIAEU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGD W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z LACZNIKIEM
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
C+HD aR Sp. z o.0. P+c¢c XElly

PIETRO strefa pozarowa i

NR POM. NAZW A POMIESZCZENIA P.U. JEDN.  H[m] KUBATURA  JEDN.
1.01 klatka schodow a 4347 m? 2.4 {08,675 m®
1.02 Sw ietlica 41,89 m? 2.8 104,725 m*
1.03 komunikacja 28.87 m? 2.8 7218 m®
1.04 $luza umyw alkow o-fartuchow a B.64 m? 2.8 16,60 m3
1.05 izolatka 22.02 m? 2.8 aa.05 m®
1.06 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.76 m? 2.8 1690 m*
1.07 $luza umyw alkow o-fartuchow a B.64 m? 2.8 16,60 m3
1.08 izolatka 22.05 m? 2.8 aal3d m®
1.09 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 678 m? 2.9 1695 m®
1.10 $luza umyw alkow o-fartuchow a B.64 m? 2.8 16,60 m3
1.1 izolatka 22.05 m? 2.8 aal3d m®
1.12 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6.78 m? 2.5 16.95 m?
1.13 magazy n sprzetu medy cznego 8.90 m? 2.8 2225 m®
1.14 brudow nik B.24 m? 2.8 15,60 m3
1.15 pomieszczenie porzgdkow e B.24 m? 2.8 153,60 m®
116 komunikacja 32,70 m? 2.8 83.25 m®
1.17 magazyn czy sty 10.69 m? 2.8 2648 m*
1.18 dy zurka pielegniarska 19.39 m? 2.8 4848 m3
1.19 komunikacja 9.8 m? 2.8 24773 m®
1.20 pokdj 1-osobow y 1a.66 m? 2.8 3915 m®
1.21 pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6.592 m? 2.5 16.30 m?
1.22 pokgj 1-osobow y 15,68 m? 2.8 39.20 m®
1.23 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.92 m? 2.8 16,30 m3
1.24 komunikacja 100.99 m? 2.5 25248 m3
.25 pokaj 2-osobow y 2317 m? 2.4 6293 m®
1.26 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.al m? 2.8 16.28 m®
1.27 pokaj 3-osobow y 3.99 m? 2.5 79.98 m3
1.28 pokdj 2-osobow y 3z2.00 m? 2.8 80.03 m®
1.29 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.72 m? 2.8 16,80 m3
1.30 pokaj 2-osobow y 32.00 m? 2.5 80.00 m?®
1.3l pokaj 2-osobow y 3347 m? 2.8 83.68 m®
1.32 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.72 m? 2.8 16,80 m3
1.33 pokdj 2-osobow y 3347 m? 2.5 83.68 m?®
1.34 pokdj 2-osobow y 32.00 m? 2.4 a80.00 m®
1.35 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.72 m? 2.8 16.80 m*
1.36 pokaj 2-osobow y 32.01 m? 2.5 80.03 m?
1.37 pokdj 2-osobow y 2540 m? 2.4 B3.50 m®
1.38 pomieszczenie higieniczno-sanitarne a.88 m? 2.8 1470 m3
1.39 pokaj 2-osobow y 2540 m? 2.5 B63.50 m?®
1.40 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.al m? 2.8 16.28 m*®
1.41 pokdj 3-osobow y 32.00 m? 2.8 a0.03 m®
1.42 pokaj 3-osobow y 32.001 m? 2.5 80.03 m?
1.43 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.al m? 2.8 1628 m?
.44 pokdj Z2-osobow y 2316 m? 2.8 62890 m®
.45 pokaj 3-osobow y 3.99 m? 2.5 7998 m3
.46 pomieszczenie higieniczno-sanitarne B.al m? 2.5 1628 m?
1.47 pokdj Z2-osobow y 2316 m? 2.8 6290 m®
RAZEM 964,24 m? 2410,60 m?
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14. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

141, BUDYNEK ISTNIEJACY

Istniejacy budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie jest obiektem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem krytym dachem kopertowym o niewielkim spadku. W budynku na
podstawie ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej okreslajacej wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego opracowanej w lipcu 2019r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr Matgorzate Pilch we wspotpracy z rzeczoznawcg budowlanym dr inz. arch. Romanem
Pilch wykazano szereg nieprawidtowosci, ktore powodujg zakwalifikowanie budynku jako zagrazajgcego zyciu
jego uzytkownikow. Na podstawie ekspertyzy zostato wydane Postanowienie Nr 312-1/2019 Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Pafstwowej Strazy Pozarnej z dn. 02 wrze$nia 2019r. nakazujace zastosowanie
w obiekcie nastepujacych rozwigzah majgcych to zagrozenie zniwelowat. Nalezg do nich:

— Zastosowanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o zwigkszonej
wartosci natezenia do 5 Ix wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej; w miejscach lokalizacji sprzetu
gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia
co najmnigj 5 Ix. Instalacja ma zapewnial oS$wietlenie przez co najmniej 1 godzing. Oprawy oSwietlenia
ewakuacyjnego majg sie takze znajdowal przed wejSciem do budynku od zewnatrz;

— Wyposazenie budynku w sysftem sygnalizacji pozarowej wraz z podtaczeniem cenfrali do Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kepnie;

— Wyposazenie budynku w system przyzywowy przy tozkach pacjentow w celu szybkiego
poinformowania personelu o ewenfualnym zagrozeniu;

— Zamkniecie wyjScia na strych z klatki schodowej K2 drzwiami oraz wytazem o klasie EI 30 odpornosci
ogniowej;

— Uznanie, jako alternatywnego kierunku ewakuacji z piwnicy drogi ewakuacyjnej prowadzacej do klatki
K1 i dalej drzwiami DZ1 lub DZ2 na zewnatrz budynku;

— Wyposazenie pomieszczenia sali chorych nr 6 na parterze oraz pomieszczenia stotowki na parterze
w dodatkowa gaSnice o ilosci Srodka gasniczego 4kg wraz z uznaniem istniejacej instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej w obiekcie w postaci 3 hydrantéw 25 zlokalizowanych po jednym na
kazdej kondygnacji.

Dla przedmiotowego budynku zostata takze wydana Decyzja Wielkopolskiego Pahnstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego z dn. 11.08.2014r. (z pdzn. zm. z dn. 12.08.2019r.) na podstawie, ktérej nalezy
doprowadzic do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego gabinet zabiegowy zlokalizowany w piwnicy
budynku istniejacego. éciany pomieszczenia s3 zawilgocone, widoczne spekania i odparzenia tynku, zacieki.

W celu doprowadzenia gabinetu do odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego w pierwszej kolejnosci
nalezy skut wszystkie oktadziny ceramiczne oraz tynki na Scianach i sufitach. Nastepnie zawilgocone Sciany
nalezy osuszyt gorgcym powietrzem i odgrzybit z zastosowaniem odpowiednich preparatow odgrzybiajacych
i zapobiegajacych ponownemu zagrzybieniu. Poziom wilgotnoSci $cian i sufitow nie moze przekraczat 3%.

Na oczyszczonych powierzchniach Scian (powyzej wys. 2,0m) i sufitow nalezy wykonat wyprawe tynkarska
jako tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowa, a nastepnie pomalowal farbg
paroprzepuszczalng w kolorze biatym. Styki sufitow ze Scianami nalezy wykonczyc akrylem. Na $cianach do
wys. 2,0m utozyt glazure. W celu zapobiezenia ponownemu zawilgoceniu na wszystkich $cianach gabinetu
nalezy wykonat iniekcje.

Ponadto w budynku istniejgcym w piwnicy zostana wykonane prace budowlane zwigzane z poprowadzeniem
tacznika do budynku nowoprojektfowanego. Wt3gczenie zostanie wykonane w miejscu istniejagcego magazynu
wydzielonego z waskiego korytarza, prowadzacego do sali fizykoterapii potozonej na rzednej -0.263.
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14.2.  BUDYNEK PROJEKTOWANY

W ramach realizacji przedmiotowego =zadania na dziatce nr 666 w Grebaninie powstanie nowy
dwukondygnacyjny obiekt ustugowy o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej z baza noclegowa, potaczony z
istniejagcym budynkiem zabytkowym za pomocg tacznika poprowadzonego w terenie. Nowy budynek potozony
bedzie na pétnoc w stosunku do budynku istniejacego i usytuowany na lekko skreconej osi wschod-zachéd.
WejScie gtowne znajdzie sie w elewacji potudniowej od strony placu przed budynkiem.

Parter budynku zostat zaplanowany jako stricte czeS¢ ustugowa, dostepna zardwno dla pacjentow
zakwaterowanych w osrodku, jak i dla przyjezdnych pacjentdw jednodniowych i podzielona na trzy strefy
funkcjonalne:

1) Strefa kinezyterapii z gabinetami masazu i wejSciem gtéwnym
2) Strefa fizykoterapii
3) Strefa personelu z czescig techniczng

Wejscie gtowne do budynku prowadzi do obszernego wiatrotapu, z ktérego zapewniony jest dostep do klatki
schodowej i dzwigu osobowego oraz do poczekalni dla pacjentdow z szatnig na okrycia wierzchnie (dla
pacjentow przyjezdnych, jednodniowych), rejestracja i dyzurka personelu medycznego. Poczekalnia posiada
takze dodatkowe wejScie od strony parku i parkingu, chronione kurtyng powiefrzng. Rejestracja wydzielona
jest z przestrzeni poczekalni za pomocg lekkiej obudowy szklanej. Za nig znajduje sie strefa sal kinezyterapii
oraz magazyn sprzetu i gabinety masazu z zespotem szatniowo-sanitarnym dla pacjentow z podziatem na
cze$c damska i meska. Z poczekalni dostepny jest gabinet lekarski i gabinet pielegniarski bezposrednio
potgczony z pokojem obserwacyjnym, ktory znajduje sie na granicy stref i jest dostepny takze ze strefy
fizykoterapii. W tej strefie znajduje sie rozbudowany zespot sal i gabinetéw stuzacych do zabiegdw krotko
i dtugotrwatych. Zabiegi krotkotrwate z zastosowaniem urzadzeh do elektro i laseroterapii oraz do
Swiattolecznictwa bedg odbywaty sie w boksach umieszczonych w sali fizykoterapii z wyodrebnionym
stanowiskiem dla rehabilitanta (fizjoterapeuty). Zabiegi dtugotrwate suche i mokre zlokalizowano w osobnych
gabinetach wzdtuz elewacji potudniowej budynku. Cato$C uzupetnia zesp6t pomieszczen do oktadow
borowinowych z osobnym weztem sanitarnym i kuchenkg borowinowa. W tej strefie znajduja sie takze toalety
ogblnodostepne dla pacjentow z podziatem na damska i meska oraz osobna toaleta dla osob
niepetnosprawnych.

Strefe fizykoterapii oddziela od strefy personelu z czescig techniczng pion komunikacyjny zawierajacy klatke
schodowg i dzwig osobowy z osobnym wejSciem do budynku poprzez wiatrotap od frontu i od strony parku.
W strefie personelu zaprojektowano zespdt pomieszczen szatniowych z umywalniami z podziatem na czest
damskg i meska, pomieszczenie socjalne i magazyn sprzetu. W czeSci technicznej zaprojektowano archiwum
z serwerownia, pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenie na brudng bielizne i pomieszczenie na odpadki
z dostepem z zewnatrz. W tej czesci, lecz bez dostepu od wewnatrz budynku znalazta sig takze kottownia
oraz pomieszczenie przytacza energefycznego.

Pietro zaplanowano jako typowy oddziat tézkowy dla pacjentow, w ktorym znalazty sie 23 pokoje jedno,
dwu i tfrzyosobowe z tazienkami, mieszczace w sumie 48 osob. Dodatkowo na tym poziomie, w osobnej strefie,
zaprojektowano 3 izolatki. Na granicy strefy oddziatu tozkowego i strefy z izolatkami zaprojektowano
dyzurke pielegniarska z pokojem przygofowawczym, magazyn czysty, magazyn na sprzet medyczny oraz
pomieszczenie porzadkowe i brudownik (na oddziale bedg uzywane jednorazowe $rodki czystosci np. pieluchy).
Catost uzupetnia Swietlica zlokalizowana nad wejSciem gtownym do budynku oraz kuchenka oddziatowa z
aneksem kuchennym dla pacjentow.

W budynku zatrudnione bed3 32 osoby personelu medycznego.
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We wszystkich pomieszczeniach nowoprojektowanego budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i wstepnym schtadzaniem nawiewanego powietrza.

Bryta budynku, wynikajaca w duzym stopniu z uktadu funkcjonalnego i zatozonego uktadu konstrukcyjnego
opierajacego sie na podtuznych i poprzecznych S$cianach zelbetowych, jest stosunkowo prosta. Dwie
kondygnacje budynku zostaty zaprojektowane na regularnym rzucie, sktadajagcym sie w przyblizeniu z dwoch
prostokatnych uktadow zestawionych ze sobg pod katem prostym. Urozmaicenie w bryle budynku wprowadza
niepowtarzalnos¢ jego kondygnacji — rzut pietra wycofuje sie nieco znad rzutu parteru w pétnocno-zachodnim
narozniku tworzac taras, a nadwiesza sie z kolei nad elewacjg pétnocng parteru tworzac podcien. Wrazenie
roznorodnoSci tworzy dodatkowo nieregularny uktad ciemnych, grafitowych okien o rdznigcych sie migdzy
sobg proporcjach i wielkoSciach oraz podziat elewacji na pola wykofczone materiatami o roznej kolorystyce
- biel tynku cienkowarstwowego stanowi fufaj fto dla utrzymanej w cieptej tonacji elewacji wenfylowanej,
ktorej warstwe licowg stanowi oktadzina z laminatéw hpl w kolorze ciepto-zottym i nasladujacym rysunek
drewna. Catost uzupetniona jest wiekszymi przeszkleniami w postaci fasad aluminiowych zaprojektowanych
w strefach wejSciowych.

Budynek zwienczony jest stropodachem ptaskim, stanowigcym jednoczesSnie przestrzen techniczng niezbedng
dla ustawienia central wentylacyjnych.

Elementem  taczacym budynek nowoprojektowany z  zabytkowym  budynkiem istniejgcym  jest
jednokondygnacyjny, przeszklony tacznik, biorgcy swoj poczatek w wiatrotapie wejScia gtownego, a konczacy
sie w komunikacji na poziomie piwnic budynku istniejacego (w miejscu obecnego magazynu sprzetu). Taki
sposdb potaczenia wynika po pierwsze z checi jak najmniejszego ingerowania w strukture budynku
historycznego, po drugie - z uksztattowania terenu, ktory od budynku istniejacego opada w kierunku
potnocnym (od rzednej bezwzglednej 177.14 przy Scianie budynku istniejacego do rzednej 176.2 w miejscu
posadowienia budynku projektowanego; z kolei poziom posadzki piwnic budynku istniejacego posadowiony jest
na rzednej bezwzglednej 175.94). Dodatkowo poziom parteru budynku istniejacego znajduje sie o okoto pot
kondygnacji wyzej niz poziom przylegajacego dohn terenu od strony potnocnej. Wszystkie te uwarunkowania
pozwalaja na zaprojekfowanie tacznika w formie obudowanej, zadaszonej rampy uksztattowanej ze spadkiem
>6% pokonujacej roznice wysoko$ci 26cm.

1.4.3. KONSTRUKCJA
Nowy budynek leczniczo-rehabilitacyjny zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej w oparciu o:
— Fundamenty zelbetowe - tawy i stopy
— Sciany konstrukcyjne zelbetowe i murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm zwieficzone wieficami
zelbetowymi
— Ptyty stropowe wylewane zelbetowe oraz ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ponadto projektuje sie posadzki na gruncie o nastepujacym uktadzie warstw od gory:
e Warstwa wykonczeniowa w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia (wyktadzina PCV na wylewce
samopoziomujacej, terakota, gres - rodzaje wykofczen podane na rysunkach)
Jastrych cemenftowy zbrojony siatka - gr. 6cm
Folia czarna x2 z zaktadem min. 0,2m
Styropian twardy XPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/mK - gr. 10cm

Hydroizolacja bitumiczna 2 warstwy

Chudy befon - gr. 10cm

e Podsypka piaskowa zageszczona - gr. 15cm
e Zageszczony grunf rodzimy
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Wszystkie elementy konstrukcyjne zawarte s3 w odrebnym opracowaniu branzowym na efapie projekfu
technicznego.

14.4. |ZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD
Wszystkie przegrody zewnetrzne tj. Sciany fundamentowe, Sciany zewnetrzne, stropodachy i posadzki na
gruncie spetniaja wymogi okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

a) $&ciany fundamentowe - ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 10cm o wspdtczynniku
A=0,029W/mK
b) Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu - ocieplone wetng mineralng miekky (elewacja

wentylowana), wetng mineralng twarda hydrofobizowang (w miejscach wskazanych w opisie
pozarowym) oraz styropianem (elewacja tynkowana) o gr. 20cm i wspdtczynniku A=0,036 W/mK

c) stropodachy - ocieplone ptyta PIR o gr. 15cm i wspotczynniku A=0,022 W/mK

d) posadzki na gruncie - ocieplone styropianem twardym XPS gr. 10cm o wspotczynniku A=0,036 W/mK

1.4.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
W budynku zaprojektowano okna i drzwi aluminiowe trojszybowe w kolorze grafitowym o wspotczynniku
przenikalnoéci termicznej Umin=0,9 W/m?K dla okna oraz Umin=13 W/m?K dla drzwi, spetniajace wymogi
okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie.

14.6.  OBROBKI BLACHARSKIE
Nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm. Na rurach
spustowych nalezy zastosowat rewizje z koszem.

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Wg Rozporzadzenia Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

15.1.  GEOLOGIA

a) Na podstawie wykonanych wiercef stwierdza sig, ze podtoze gruntowe budujg czwartorzedowe
wodnolodowcowe i lodowcowe. Grunty rodzime sg przykryte warstwa gleby i nasypdw o migzszosci
0,20 - 1,80 m p.p.t.

b) Grunty spoiste plastyczne warstwy B2, B1 o stopniu plastycznosci odpowiednio IL = 0.18, 0.10
charakteryzuja sie przecietnymi parametrami wytrzymatoSciowymi. Jednak spetniajg warunki
bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.

c) Stwierdzone grunty piaszczyste zgrupowane w warstwie geotechnicznej lll, Iid, lic, Ilb, lla o stopniu
zageszczenia odpowiednio ID = 0,60, 0.50, 0,52, 0,59, 0,60 charakteryzuja sie dobrymi i bardzo dobrymi
parametrami wytrzymatoSciowymi i nadajg sie do bezpoSredniego posadowienia.

d) W czasie wiercen w pieciu otworach obserwowano wystepowanie poziomu wody gruntowej (otwory nr
1, 3, &, 5, 7). Woda gruntowa wystepuje jako zwierciadto swobodne (otwory nr 1, 3, 4, 7) i napiete
(otwory nr 5) na gtebokosci 2,00 - 2,60, co odpowiada rzednej 173,78 - 174,20 m n.p.m.

e) Warstwa gleby i nasypu niekontrolowanego nie powinna stanowi¢ podtoza budowlanego.

f)  Warunki gruntowe na omawianej dziatce nalezy uznat za proste pod warunkiem posadowienia na
gruntach rodzimych. Zespét projektowanych obiektdw zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

g) Przy wykonywaniu wykopow w obrebie gruntéw spoistych wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem
wodami opadowymi i przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do pogorszenia wtasnoSci gruntow. Wszystkie
grunty spoiste s3 wysadzinowe i bardzo wrazliwe na dziatanie warunkow atmosferycznych. W okresie
prowadzenia robot ziemnych nalezy nie dopuscit do naptywu wod gruntowych badz powierzchniowych.

10
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h)  Nalezy pamigtac, ze rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna sig spodziewat, iz grunty
w punktach nieobjetych rozpoznaniem geologicznym moze sig roznic co do rodzaju i stanu.

15.2. POSADOWIENIE
Posadowienie budynku bezpoSrednie na gruntach rodzimych noSnych. Grunty nieno$ne usungé. W miejscu
wystepowania duzej migzszosci gruntéw nienos$nych wykonat wymiane gruntu: na gruntach spoistych wykonat
warstwe befonu chudego w celu zabezpieczenia gruntu przed uplastycznieniem, a nastepnie wykonat warstwy
piaskowo-zwirowe zageszczone do 1S>0,99 do poziomu posadowienia; na gruntach niespoistych bezposrednio
wykonat warstwe piaskowo-zwirowa zageszczong do 1S>0,99.

15.3. FUNDAMENTY
Zaprojektowano fundamenty bezposrednie - tawy i stopy fundamentowe. Fundamenty wykonat na warstwie
betonu chudego C8/10 grubosci 10cm. Minimalny poziom posadowienia fundamentow z uwagi na przemarzanie
gruntéw wynosi 1,0m ponizej poziomu terenu. Wykonat izolacje przeciwwodng fundamentow.

Szczegdty wg projektu technicznego branzy konstrukcja.

1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH W TYM LOKALI MIESZKLANYCH DOSTEPNYCH DLA
0S0B NIEPE£NOSPRAWNYCH

Przedmiotowy obiekt stanowi spdjng catos¢ funkcjonalng dostosowang catkowicie do pofrzeb osodb

niepetnosprawnych oraz osob ze specjalnymi wymogami, zatem mozna stwierdzic iz stanowi jeden lokal

uzytkowy i nie zawiera lokali mieszkalnych.

7. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przedmiotowy obiekt z uwagi na swoja funkcje i przeznaczenie jest catkowicie dostosowany do potfrzeb
0sob niepetnosprawnych, w tym osob starszych poprzez zastosowanie nastepujacych rozwigzan:

a) Wejscie do budynku zaprojektowano z pominigeciem roznicy wysokoSci pomiedzy posadzka wewnatrz
budynku a przylegajacym do budynku terenem; na wejSciu zaprojektowano jedynie prog
.fechnologiczny” wynoszacy max. 2cm

b) W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe spetniajace wymogi jak dla szpitali; przy kazdej
klatce schodowej zaprojektowano dzwig osobowy z kabing przystosowang do przewozenia osob na
noszach oraz osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich

c) Wszystkie gabinety w poziomie parteru sg przystosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych, w
szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich; gabinety, ktore wymagaja wyposazenia w
pomieszczenie higieniczno-sanitarne posiadajg takie pomieszczenia z osprzetem przeznaczonym dla
0sob niepetnosprawnych oraz zapewniajg niezbedng przestrzen manewrowg wewnatrz i przed
drzwiami do tego pomieszczenia

d) Wszystkie pokoje mieszkalne zapewniajace zakwaterowanie dla kuracjuszy sy przystosowane do
potrzeb osdb niepetnosprawnych i posiadajg pomieszczenia higieniczno-sanitarne z osprzetem
przeznaczonym dla osdb niepetnosprawnych oraz zapewniaja niezbedng przestrzen manewrowa
wewnatrz i przed drzwiami do fego pomieszczenia

18. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z uwagi na wysokoS¢ zaliczony
do kategorii obiektow niskich. Zgodnie z zapisami Dziatu VIl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
w budynku przewidziano nastepujace elementy zapewniajace bezpieczefstwo ich uzytkowania.
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Zgodnie z § 292 ust. 1 warunkdw technicznych gtéwne wejScie do budynku chronione jest zadaszeniem
szklanym.

Zgodnie z § 296 warunkow technicznych schody wewnetrzne o wysokoSci powyzej 0,5m zabezpieczono
obustronnie balustradami spetniajgcymi parametry okreslone w § 298 ww. rozporzadzenia.

Zgodnie z § 301 warunkow technicznych odlegto$t pomiedzy gorna krawedzig wewnetrznego podokiennika a
podtogg wynosi min. 85cm. W przypadku okien o parapetach potozonych nizej dolna cze$¢ okna jest czeScig
stata (nieotwierana) i wykonana jest ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci.

Zgodnie z § 305 warunkow technicznych nawierzchnie doj$¢ do budynku, a takze nawierzchnie schodow i
pochylni zewnetrznych, ciggdbw komunikacyjnych w budynku oraz podtdég w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi zaprojektowano jako nawierzchnie o klasie antypos$lizgowo$ci min. R10.

Zgodnie z § 306 warunkdow technicznych w miejscach, w ktorych nastepuje zmiana poziomu podtogi
zastosowano rozwiazania sygnalizujace te roznice (zmiana koloru posadzki w pasie 30cm od krawedzi
rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow lub pochylni).

Zgodnie z § 308 warunkow technicznych zapewniono wyjScie na dach poprzez drabinke wytazowg z tarasu
na poziom stropodachu. Dostep zapewniony zgodnie z § 101 Rozporzadzenia.

1.9. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Projektowany budynek bedzie zasilony w wode z istniejacego przytacza wodociggowego, natomiast
Scieki bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. CzynnoSci te bedg sie odbywaty
w ramach obowigzujacej umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a gestorem sieci. Z uwagi na brak w
okolicy dziatki nr 666 instalacji kanalizacji deszczowej, wody opadowe bed3 zagospodarowane na
terenie wtasnym dziatki.

b)  Planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

c¢) W wyniku planowanego zamierzenia bedy powstawaty odpady bytowe gromadzone w szczelnych
pojemnikach w zaprojektowanym do tego celu pomieszczeniu w obrebie budynku wyposazonym zgodnie
z § 22 ust. 2 pkt 2 w punkt czerpalny wody, kratke Sciekowa, wentylacje i oSwietlenie sztuczne
oraz posiadajace Sciany i podtogi zmywalne. Odpady bedg odbierane przez wyspecjalizowang firme
na podstawie zawartej umowy,

d) Planowane zamierzenie nie spowoduje emisji hatasu oraz wibracji i drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen. Pomieszczenia, w
ktorych beda prowadzone zabiegi rehabilitacyjne z uzycie pola elektromagnetycznego beda
oddzielone od pozostatych pomieszczen i od $rodowiska zewnetrznego za pomocg siatki Faradaya.

e) Planowane zamierzenie nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, w tym
glebe oraz istniejacy drzewostan. Niezbedne z punkfu widzenia inwestycji wycinki zostana
zrekompensowane nasadzeniami zastepczymi na dziatce Inwestora.

Przedmiotowe zadanie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr213, poz. 1397 nie nalezy do grupy
przedsiewziet mogacych zawsze znaczaco oddziatywat na Srodowisko, ani do grupy przedsiewziet mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko. Stanowisko to zostato potwierdzone pismem Wojta Gminy
Baranow z dn. 28 czerwca 2021r. o braku koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowigcym zatacznik nr 1 do cz. 1 niniejszej dokumentacji.
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1.10.

ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI  REALIZACJI
ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 10

Dla budynku przeprowadzono analize wykorzystania alternatywnych systemow wytwarzania energii w oparciu
o nastepujace nosniki:

1.

gaz - brak mozliwosci przytaczenia do sieci gazowej na dzieh sporzadzenia projektu — w najblizszej
przysztosci jednak teren wsi Grebanin ma zostac przytaczony do sieci gazowej w zwigzku z czym
zatozono budowe tymczasowego zbiornika na gaz ptynny; koszty eksploatacji s3 najkorzystniejsze,
energia elekfryczna - koszt eksploatacji w przypadku ogrzewania budynku i podgrzania wody na
cele uzytkowe znacznie przewyzsza koszty eksploatacji ogrzewania gazowego,

pompy ciepta — naktady inwestycyjne stanowig powazny odsetek kosztdw inwestycji, a system nie
stanowitby samowystarczalnego zrodta ciepta,

SEC - brak mozliwosci technicznej przytaczenia do sieci cieplnej.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN REGULUJACYCH
TEMPERATURE zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 11

Do ogrzewania pomieszczen przedmiotowego budynku zastosowano grzejniki z zaworami termostatycznymi
umozliwiajagcymi regulacje tfemperafury odrebnie dla kazdego pomieszczenia.

112.

DANE O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACY JNEGO

Na potrzeby przedmiotowego zadania ujeto projekty nastepujacych instalacji:

instalacje wodno-kanalizacyjne,

insfalacja c.o,,

instalacja gazowa,

instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacje elekfryczne,

instalacje niskopradowe,

instalacja fotowolftaiczna o mocy nieprzekraczajacej 50kWp.

Wszystkie instalacje sq przedmiotem osobnych opracowan branzowych zawartych w projekcie technicznym.

2.1,

2.2.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacym obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekrytym
dachem ptaskim. Wysoko§¢ budynku nie przekracza 12m (budynek niski). Budynek petni funkcje ustugowa z
zakresu ustug i Swiadczen medycznych.

Klasyfikacja pozarowa

Przedmiotowy budynek zalicza sie do nastepujacych kategorii:

1) ze wzgledu na wysokoS¢ - grupa budynkéw niskich - wys. ponizej 12m,

2) ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji - wielokondygnacyjny - dwie kondygnacje nadziemne,
3) ze wzgledu na kategorig zagrozenia ludzi - ZL |l

OdpornoSt pozarowa i elementy oddzielenia pozarowegqo

Budynek zalicza sie do klasy ,B" odpornoSci pozarowej, jednak zgodnie z § 212 ust. 3 warunkow
technicznych w przypadku budynku dwukondygnacyjnego zaliczonego do kategorii ZL I, w ktorym
poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokoSci nie wiekszej niz 9,0m
dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej o jeden poziom tj. do klasy ,C". Zatem
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Pic XMy

projektowany budynek posiada klase ,C" odpornosci pozarowe] z elementami oddzielenia pozarowego
spetniajacymi wymagania okreslone w tabeli zgodnie z § 232 ust. & warunkow technicznych:

- éciany oddzielenia pozarowego klasy min. REI 120

— Stropy oddzielenia pozarowego klasy min. REI 60

— Drzwi klasy min. EI 60

Odpornost ogniowa elementdw budowlanych

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg z zastrzezeniem § 213
oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli zgodnie z § 216 warunkow
technicznych.

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop” Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna’ | wewnetrzna® dachu?
budynku noéna 2
1 2 3 4 5 6 7
WL R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

x) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosC ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnoSt ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

| - izolacyjnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

" Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnial takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg nasSwietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,
w ktoérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. &.

“ Dla $cian komér zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Przegrody posiadajg nastepujace parametry odpornosci ogniowej:

— Sciany nosne i podciagi klasy min. REI 60

— konstrukcja dachu klasy min. RE 15 zgodnie z § 219 ust. 1

— stropy klasy min. REI 60 oraz REl 120 - strop oddzielenia pozarowego nad parfterem, na
ktorym stoi Sciana oddzielenia pozarowego

— Sciany zewnetrzne min. REI 30

— Sciany zewnetrzne w pasach nadprozowych (miedzykondygnacyjnych) o wysokosci min. 0,8m
beda posiadat klase min. El 30, a w Scianach oddzielenia pozarowego min. El 120

— Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych min. EI 15

— Sciany wydzielajace klatke schodowa min. REl 60 (zgodnie z § 249 ust. 1 Sciany i stropy
stanowigce obudowe klatki schodowej powinny miet klase odpornosci ogniowej okreslong
zgodnie z § 216 tabela jak dla stropow w budynku)

— odpornos¢ ogniowa schoddw (biegi i spoczniki) klasy min. R60 zgodnie z § 249 ust. 3

— drzwi z klatki schodowej EIS 30 zgodnie z § 245

— kottownia: Sciany REIl 60, strop REI 60

— pomieszczenie rozdzielni elektrycznej: Sciany REI 120, strop REI 120

— przekrycie dachu klasy min. RE 15 z cechg Broof (t1)
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2.k,

2.5.

Strefy pozarowe

W budynku zgodnie z § 227 ust. 5 wydziela sie dwie gtowne strefy pozarowe, ktorych przebieg
pokazano na rysunkach rzutow. Dodatkowo na kondygnacji parteru wydziela sie:

— kottownie - zgodnie z wymogami § 220 warunkow technicznych,

— rozdzielnie elekfryczng - jako osobng sfrefe pozarowa.

Ponadto wydziela sie pozarowo obie klatki schodowe (Sciany min. REl 60; drzwi EIS 30 + oddymianie)

éciany oddzielenia pozarowego gtownych stref pozarowych stanowia:
1) Sciana wewnetfrzna/zewngtrzna w osi konstrukcyjnej nr 12

— na parterze - $ciana murowana lub zelbetowa w osi 12 z drzwiami
dwuskrzydtowymi w obrebie komunikacji (w klasie EIS 60 ze Sciankg statg w klasie
El 120),

— na piefrze - Sciana murowana lub zelbetowa w osi 12 z drzwiami dwuskrzydtowymi
w obrebie komunikacji (w klasie EIS 60 ze Sciankg stata w klasie EI 120) wraz ze
Scianami obudowujacymi tazienke (pom. 1.38) oraz oknem nieotwieranym w kuchni
oddziatowej (w klasie EI 60)
2) éciany zewnefrzne w osi C i J na parferze na odcinku 2.0m na granicy stref pozarowych
z oknami nieotwieranymi (w klasie El 60)

3) éciany obudowujace klatke schodowg w klasie min. RElI 60 z drzwiami w klasie EIS 30:
— Sciany murowane lub zelbetowe gr. 12cm i 24cm,
— Scianki szklane (w certyfikowanym systemie) w klasie El 60

UWAGA:
1) éciany zewnefrzne stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy bezwzglednie ocieplic wetna
mineralna.

2) Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy wydzielajace ww. strefy pozarowe nalezy
zabezpieczyt do klasy El tych oddzielen za pomocg atestowanych rozwigzan np.:
— mas przeciwpozarowych,
— opasek p.poz. dla rur z tworzyw sztucznych o & > Lcm,
— klap pozarowych dla kanatow wentylacyjnych o klasie EIS jezeli kanaty te nie s3 obudowane
do klasy El za pomocq Scianek w strefie, ktorej nie obstuguja.

Warunki ewakuacji
Ewakuacja z budynku zapewniona jest w sposob nastepujacy:

a) z czeSci ZL (parter) zapewnione s3 doj$cia korytarzami o dt. < 10m przy jednym kierunku
ewakuacji oraz o dt. < 40m przy dwoch kierunkach ewakuacji bezposrednio na zewnatrz
budynku,

b) z czeSci ZL (pigtro) zapewnione s3 dojScia korytarzami o dt. < 10m przy jednym kierunku
ewakuacji oraz o dt. < 40m przy dwoch kierunkach ewakuacji do obudowanych i oddymianych
klatek schodowych i dalej na zewnatrz budynku,

c) korytarze komunikacji ogdlnej stanowigce droge ewakuacyjng zostaty podzielone na odcinki
o dt. <50m drzwiami dymoszczelnymi

d) korytarze i klatki schodowe nalezy wyposazyt w:

— fosforencyjne oznaczenia ewakuacyjne
— oSwietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005 o natezeniu Swiatta min. 1lx w osi
dojScia przy podtodze i o czasie dziatania min. 1h,

— przed wyjSciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku nalezy umieScic Swiatto
ewakuacyjne zewnefrzne.
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2.6. Zabezpieczenia instalacyjne
Zabezpieczenia instalacyjne w budynku stanowia:

a) Hydranty wewnefrzne 25 na parterze i na pietrze z wezami potsztywnymi o dt. 30m.
Wydajnost jednego hydrantu min. 1l/s przy cisnieniu 0,2MPa

b) gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu z cewka wzrostowa w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu technicznym (rozdzielnia elektryczna) i przyciskiem zdalnego sterowania
umieszczonym przy wejsciu gtownym do budynku,

c) oSwieflenie ewakuacyjne wg opisu w pkt. 2.5, lit. d,

d) Instalacja odgromowa wg norm PN-ISO lub PN-EN z uziomem otokowym i zabezpieczeniami
przed pradami uptywu wg odrebnego opracowania

e) klapy oddymiajace o powierzchni wolnej oddymiania min. 1,5m? (min. 5% powierzchni klatki
schodowej, lecz nie mnigj niz 1,5m?) usytuowane w sftropodachu nad kazda klatka schodowa.

f) gasnice proszkowe typu GP-4ABC w ilosci 1 szt. na kazde rozpoczynajace sie 200m?
powierzchni na danej kondygnacji w strefie ZL,

g) oSwietlenie w stopniu IP 54 w rozdzielni elektrycznej,

h) instalacja wykrywcza gazu w kottowni.

2.1, Wystrdj] wnetrza
W budynku nie wolno stosowat tatwo zapalnego wystroju wnetrz. W catym budynku elementy
statego wysfroju i wyposazenia takie jak:
— wbudowane meble, w tym meble w holach, poczekalni i komunikagji
— wyktadziny i oktadziny podtogowe oraz oktadziny schodow
— firany, zastony itp.
musza byt co najmniej trudnozapalne.

Oktadziny sufitowe oraz sufity podwieszane muszq by¢ min. niezapalne, niekapigce i nieodpadajace
pod wptywem ognia.

W budynku nalezy stosowac elementy i materiaty wykofnczenia wnetrz o wtasSciwosciach zgodnych z
tabelg zamieszczong w opisie do projektu technicznego.

2.8. Dojazd pozarowy
Dla planowanego budynku, zgodnie z zapisami § 12 ust. # ww. Rozporzadzenia, zaprojektowano droge
pozarow3 (dojazd pozarowy) potaczong z wyjsciem z planowanego budynku utwardzonym dojsciem o
szer. min. 1,5m i dtugoSci nie przekraczajacej 30,0m. Wyjscie prowadzi do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej, z ktorej jest dostep do kazdej strefy pozarowej w budynku.
Droga pozarowa posiada szer. 4,0m i zgodnie z § 12 ust. 10 ww. Rozporzadzenia zaopatrzona jest
w odcinek drogi o dt. 15,0m stuzacy do wycofania i zawrdcenia pojazdu bojowego strazy pozarnej.

2.9. Zaopatrzenie w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru
Odpowiednig dla budynku ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia podziemny zbiornik
wody na cele p.poz. o pojemnoéci 200m> zlokalizowany pod trawnikiem (nie odbywa sie po nim ruch
pojazdow). Zbiornik zaprojektowano w powigzaniu z drogg pozarowa w nastepujacy sposob:
— przy drodze pozarowej zaprojektowano sftanowisko czerpania wody o wym. 4,0x12,0m w
postaci zatoki posiadajacej skosy wyjazdowe 1:1 wyokraglone tukami kotowymi,
— W bezposredniej bliskosci (w odlegtoSci max. 2,0m) od stanowiska czerpania wody
zaprojektowano punkt poboru wody (studzienka ssawna) potozony w odlegto$ci max. 10,0m
od zbiornika p.poz.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZP0IA/2006
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l. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektdw:

— wykonanie wykopow dla posadowienia fundamentow,

— wykonanie fundamentowania oraz $cian fundamentowych zagtebionych w gruncie,

— wzniesienie $cian noSnych, wykonanie stropéw i stropodachdw,

— wykonanie posadzek na gruncie,

— wzniesienie Scianek dziatowych,

— osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— ocieplenie §cian zewnetrznych oraz stropodachdow wraz z wykonaniem poszycia elewacji i
stropodachdw,

— osadzenie stolarki drzwiowej wewnetrznej,

— wykonanie wszystkich instalagcji,

— wykonanie wypraw tynkarskich i oktadzin Sciennych i posadzkowych,

— malowanie wszystkich pomieszczen,

— montaz wyposazenia statego,

— montaz urzadzen.

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obecnie na dziatce nr 666 znajduje sie zabytkowy budynek Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego (niegdys
Patac ksiestwa Pofworowskich) usytuowany w potudniowo-wschodniej czesSci dziatki, w lekkim oddaleniu od
drogi gtownej. Patac potozony jest na osi potnoc-potudnie i zwrdcony gtowng elewacjg w strone wschodnia.
Zostat zbudowany w latach szesidziesiatych XIXw. (w poZniejszych czasach prawdopodobnie rozbudowany)
w cenfrum wioski, w czterohektarowym parku zaprojekfowanym w stylu angielskim. Obiekt klasycystyczny
wzniesiony jako murowany i otynkowany o dwoch kondygnacjach, z ktorych pietro jest nieco mniejsze niz
parter. WejScie gtowne znajduje sie pod arkadami tarasu otoczonego metalowa balustrada. Przed wejsciem
gtownym, do ktérego pod arkady prowadza obustronnie zaprojektowane na tukach pochylnie, znajduje sig
owalny plac z klombem zieleni w centralnej czesci oraz posiadajacy 5 rozgatezien znacznych rozmiardw cis
pospolity uznany za Pomnik Przyrody.

Na ferenie znajdujg sie ponadfo pomniejsze budynki gospodarcze bed3ce w ztym stanie technicznym,
przeznaczone do rozbiorki. Caty teren dziatki jest gesto poroSniety zielenig wysokg bedacg pozostatoscig
po dawnej SwietnosSci parku otaczajgcym zabytkowy budynek patacu. W$rdd zieleni dominuje drzewostan
dojrzaty i starzejacy sie z elementami Pomnikdw Przyrody. Wystepujace gatunki to: cis pospolity, platan
klonolistny, dab szyputkowy, sosna czarna, grab (aleja grabowa, zwana ,alejg mitosci”). W pdtnocnej czesci
parku znajduje sie duze zageszczenie samosiewOw, przewazajacymi gatunkami sg tutaj: grab pospolity, wiaz
szyputkowy, Sliwa tarnina i robinia akacjowa.

Gtowny wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej, bezposrednio z drogi lokalnej (dz. nr 704/1).
0d wjazdu poprowadzona jest droga wewnetrzna zakonczona owalnym placem przed gtéwng elewacjg budynku.

M. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzat zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Szczeqblng ostrozno$t nalezy zachowat podczas wykonywania prac konstrukcyjnych z uzyciem ciezkiego
sprzetu budowlanego.

V. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce i czas ich wystepowania.
jW.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegélnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikdw przeprowadza kierownik budowy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni byt zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy,
rekawice, okulary ochronne, sprzet zapobiegajacy upadkowi z wysokosci, a uzywane narzedzia reczne musza
byt mocno osadzone i w dobrym stanie.

Zapewnienie bezpieczehstwa o0sob trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie zabezpieczenie (daszki, ptoty)
terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy wyraznie oznaczy przejScia i dojscia wzdtuz terenu
budowy, ktorymi mogg bezpiecznie poruszat sie osoby nie biorgce udziatu w budowie. Konieczny jest tez
biezacy nadzor, aby w rejonie prowadzonych prac nie znalazty sie (nawet przypadkowo) osoby postronne.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZP0IA/2006



