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NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa drogi gminnej ulicy Mieszka I w Racigzu
BUDOWLANEGO ‘ BUDOWA SIECT OSWIETLENIOWEJ NN-04KV |
S S = - S
\
KATEGORIA Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
OBIEKTU BUDOWLANEGO
_—
. ‘Nazwa jednostki ewidencyjnej: Racigz
 POZOSTALE DANE ‘ Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Racigz nr 0233 |
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 695/17, 697/9, 699/3, 703/2, 703/5, 704/3,

' !704/4, 1097/4, 1097/6, 1097/7, 1097/11, 1097/12, 1098/8, 1098/9, 1098/17, |
| 1098/18, 1103/1, 1103/2, 1804, 2117/3 |

Uprawnienia do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej| Branza

w zakresie instalacji i urzadzen elektryczny,_‘

elektrycznych i elektroenergetycznych nr )
uprawnien: MAZ/0336/PWOE/12 L

hia
iczen
e

petjernych

mgr inz.

Projektant Seweryn Rutkowski

nrewid.
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Charakterystyka urzadzenia

1. Sie¢ oSwietleniowa zasilana ze stacji S5-2121 Raciaz Rozdzielnia

1.1. Budowa
a) typ i przekrdj kabla nn-0,4 kV - YAKXS 4 x 35 mm?
- dtugosc¢ trasy -1m
- dlugos$¢ catkowita kabla -4m
b) szafka oswietleniowa SO - 1 szt.
¢) typ i przekrdj kabla nn-0,4 kV - YAKXS 4 x 25 mm?
- dlugos¢ trasy -186 m
- dlugo$¢ catkowita kabla -214m
d) fundament prefabrykowany B-60 - 6 szt.
¢) stup oswietleniowy, aluminiowy o wys. 8 m - 6 szt.
f) wysiggnik aluminiowy jednoramienny o dt. 0,95 m - 6 szt.
g) oprawa o$wietleniowa LED o mocy 72W - 6 szt.



Sierpc, dnia 28.04.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozniejszymi zmianami).

Oswiadezam

ze projekt techniczny na budoweg sieci oSwietleniowej nn przy ulicy Mieszka 1 w
miejscowosci Raciaz gm. Miasto Raciaz zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant: Seweryn Rutkowski
numer uprawnien: ~ MAZ/336/PWOE/12
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych




= MAZOWIECKA
F OKREGOWA
e | 2 B A
A (NZYNIEROW
[ZE BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje _
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryczmych i
elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

-nadzoru autorskiego, o s ot
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, B :
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5. ; - :

IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze mprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu W zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. L5t ‘
111 Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do: :
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
‘obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia -elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalaciami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, W tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.




(U ZASADNIENIE
W zwizzku z uwzgledaieniem w calofci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Koceksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodrie 2 art. 12 wst. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg
technicomych w budownictwie stanow! wpis do cermiralnego rejestru, prowadzoneg
Nad=ory Budowlanego oraz wpis na lisig czlonksw wiasciwej isby samerzqdy zawodowego.
2. Od ninigjszef decysji shuty odwolanie do Krajowej Komigi K walifikacyjnej Polskiej Lby Imynierdw
Budownictwa w Warszawie 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef Mzowieckiej Okregowe] [zby
Insynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgeenia.

do wykonywania samodielnych funksji
o prze= Glownego Inspekiora

Sklad Orzekajgey
1/ mgr int. Krzysztof Latoszek
2/ mgr In2 Irena Churska -
3/ mgr int. Krzysztof Booss //,"4"’9’ :

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stafana Batorego 27
06-500 Mlawa
. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

.ala

[ ]



Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LJ7-J3N-5AV *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli 2iozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa
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4 Energa

operator
Numer P/23/023029 |Miejscowoé<’: Sierpc Data 07-04-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
ik Przylaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Racigz, ul. Mieszka |
gm. Raciaz , dzialka numer 0233-1098/8

2 Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 8.5 kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Racigz [0025]

Linia 15 kV S-1951 Mtawska [0025/21]

Stacja SN/nn Basztowa RCI [T752077]

Obwéd nn Obw. 02 kier. ul. Cmentarz [T752077/02]

Obiekt Obwad [nN] Obw. 02 kier. ul. Cmentarz [T752077/02]

Stup linii nN 0,4kV
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodow w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj przylacza: kablowe
i Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z

siecig;
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.11.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stagja transformatorowa:

Po realizacji przytaczenia sprawdzic/dostosowac wielkos¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie,
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Od stupa linii napowietrznej nN 0,4kV wybudowat przylacze kablowe nN 0,4kV typu NA2XY(YAKXS) o przekroju min. 4x35mm2

do zintegrowanego zlacza kablowo - pomiarowego, kiore nalezy usytuowat przy projektowanej szafce sterowniczej od drogi

dojazdowej z dostepem do wyposazenia od strony drogi;.
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
745, Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
716. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

dla podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego;
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron
. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczane]’

- Instalacje odbiorcza nalezy wykona w ukladzie TN-C-S. Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe
winny by o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.

- wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektryczne] nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowiace sztuczny uziom fundamentow, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz przewodzace prad
instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej siec wodociagowg

- winstalacjach elektrycznych nalezy stosowat urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania
zgodnie oraz rezystancje uziemieri urzadzen ochrony przeciwprzepigciowe stosowat zgodnie z wiedza techniczng i przepisami
budowy.
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operator

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge QI: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie maie

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢

skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
c) Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 319 MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s
w stacji110/15 kV GPZ Racigz

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Moc transformatora na stacji SN/nN wynosi 160kVA
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
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18.
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operator
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawg energil dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlan

2?/77{.:‘;;': .

Baranowski Marcin

OPRACOWAL ZATFWFRDZ’IL ”’““"“’
tel. ...

l

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca l.

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc

10

]

AN



Starostwo Powiatowe w Plonsku
Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami

ul. ks. J.Popietuszki 14; 09-100 Ptorisk

tel.: 23 662 23 15 w. 238
zud@powiat-plonski.pl

(nazwa organu. ktory preeprowadsa narady keordynacying)

GG.6630.120.2023

(znak sprawy)

ODPIS PROTOKOLU

PLONSK 2023-05-26

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:  2023-05-26
Przewodniczgcy narady: Geodeta Powiatowy Jacek Dadan
Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej
Whioskodawca Inwestor

FPU Piotr Pakiela

STANISLAWA STASZICA 97

09-200 SIERPC

FPU Piotr Pakiela

STANISLAWA STASZICA 97
09-200 SIERPC

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nr gminy Nr obrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obr¢bu
021 233 695/17 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 696/6 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 1103/1 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 697/9 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 699/3 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 2117/3 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 703/2 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 1097/7 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 1097/12 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 1097/11 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 1098/8 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 1098/9 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 1098/18 RACIAZ-m. RACIAZ
021 233 1098/17 RACIAZ-m. RACIAZ

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | siec elektroenergetyczna

(58]

sie¢ kanalizacyjna

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1 | Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Nadzor Wodny w
Wyszogrodzie

Mateusz Kania

2023-05-19 08:31:57

nie dotyczy NW WYszogrod

2 | Starostwo Powiatowe w Plonsku
Wydzial Geodezji, Katastru 1
Gospodarki Nieruchomosciami

Jacek Dadan

2023-05-23 11:31:42

Kolizja projektowanej sieci elektroenergetycznej z projektem sieci
telekomunikacyjnej uzgodnione) na naradzie koordvnacyjnej w
dniu 01.03.2023r.Znak sprawy GG.6630.43.2023
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3 | Starostwo Powiatowe w Plonsku Magdalena Wybicka brak uwag
Wydzial Architektoniczno -
Budowlany 2023-05-22 08:24:05
4 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Marek Gontarski brak uwag
Budowlanego w Plonsku
2023-05-23 08:48:22
5 | ARM - operator sieci Stawomir Jatkowski brak uwag
szerokopasmowe) "Internet dla
Mazowsza" 2023-05-22 07:42:41
6 | Exatel S.A. Stawomir Pastuszka brak uwag
2023-05-22 13:34:21
7 | Energa Operator S. A. Oddzial w Jarostaw Rosiak 1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg
Plocku Rejon Dystrybucji Sierpe energetyczng prace ziemne prowadzic r¢eznie pod nadzorem osob
2023-05-25 14:04:35 posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu
prac, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowiazujacg na terenie dzialania Energa
Operator S.A
2. Na istnigjacych kablach w miejscach skrzyzowan ulozy¢
przepusty ochronne dwudzielne:
- dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o srednicy dobranej
zgodnie z obowiazujacymi standardami
- dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o srednicy dobrane)
zgodnie z obowiazujacymi standardami
3. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczgcia prac oraz
uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR S A,
Oddzial w Plocku harmonogram niezbg¢dnych wylaczen linn
kablowych SN 15kV z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem
4 Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ENERGA OPERATOR
SA Oddzial w Plocku - Dzial Zarzadzania Eksploatacja Sierpe
8 | Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku Radostaw Wojkowski brak uwag
2023-05-19 14:28:05
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYINEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytucji
1 | Wnioskodawca
2| Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowe) Sp. z 0.0. w Raciazu
3| Orange Polska S.A.
4 | Unimot System
5| Urzad Miejski w Raciazu
Podpis jest prawidtowy
Dokument MY pricz
Jacek Piof aczelnik;
Starostwo we w Plonsku
........... Data; 2023 0580 134821 CEST ...
(podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej)
Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Powiatowa baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno - technicznych na podstawie wynikow narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1
ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych.

3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza.

4, Integralng czes¢ niniejszego protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do
celow projektowych poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiona na niej propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady.

5. Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia znakow osnowy geodezyjnej w toku prac
ziemnych, inwestor zobowiazany jest do naprawienia szkod poprzez zlecenie odiworzenia polozenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim
uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (Rozporzadzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj. Dz. U. 2020,1357 t.}.).

6. Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej,

AB



Starosta Plonski
narady koordynacyjnej
Data narady: 2023-05-26
Znak sprawy. GG .6630.120.2023

z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady.Jacek Dadan

Niniejsza dokumeniacja byla przedmiotem

Uwagi | zalecenia zostaly zawarte w protokole

Dadan; Naczelnik
w Plonsku

ktora odbyla si¢ w Starostwie Powiatowym w Plofiskt Data: 2023.05.26
za pomocq $rodkdw komunikacji eleklronic.

znej

1740/1

Dokument podpisany przez Jacek Piotr
. Starostwo Powiatowe

13:36:57 CEST
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| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
| 1denty fikator zgloszenia pracy geodezyjne): | GG.6640.3056.2022 o
Skala mapy 1:500 . Data opracowania mapy | 10.11.2022
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[ LEGENDA:

Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315
Proj. studzienka Sciekowa z osadnikiem

Proj. sie¢ oswietlenia ulicznego

Proj. rury ostonowe na kablach



Do

Opis techniczny

projektu technicznego na budowe sieci o$wietleniowej nn-0,4kV

przy ulicy Mieszka [ w miejscowosci Racigz gm. Miasto Raciaz.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podkiady geodezyjne w skali 1:500.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.
e) Opini¢ ZUD.

f) Wizje oraz pomiary w terenie.

g) Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1

.Montaz szafki o$wietleniowej SO.

2.2.Budowa odcinka linii kablowej nn-0,4kV (zasilenie szatki SO), kablem typu

23

YAKXS 4x35 mm? o dtugoéci trasy 1 m.

.Budowa odcinka linii kablowej nn-0,4kV, kablem YAKXS 4x25 mm’

o dlugosci trasy 186 m.

2.4 Montaz 6 stupow oswietleniowych o wysokosci 8 m.
2.5.Montaz 6 opraw o$wietleniowych LED o mocy 72W.

3. Prace projektowe

3.1

22

Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1 kV,

¢) przewody robocze - 4x25, 4x35

d) fundament - prefabrykowany

e) typ stupow - aluminiowe anodowane
f) typ opraw - LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.

Budowa sieci o$wietleniowej
3.2.1. Sposdéb zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej

Projektowang sie¢ oS$wietleniowa nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci -elektroenergetycznej nr P/23/023029 z dnia
07.04.2023r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb =zasilenia projektowanej sieci o$wietleniowej nalezy
zabudowac szafke o$wietleniowa SO - zgodnie z zaznaczeniem na PZT.

b) Szafkg SO nalezy m.in. wyposazy¢ w astronomiczny zegar sterujacy,
umozliwiajacy automatyczne zalaczanie 1 wylaczanie obwodéw
o$wietlenia.

13
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c) Szafe SO nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x35 mm’ o dlugosci 1/4 m
z projektowanego w oddzielnym opracowaniu przez ENERGA-
OPERATOR SA ztacza kablowo-pomiarowego ZK.

d) Zgodnie z Warunkami Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ztacze
ZK powinno by¢ zasilone ze stupa istniejacej linii napowietrznej nn,
zasilanej ze stacji transformatorowej S5-2121 Raciaz Rozdzielnia.

e) Schemat jednokreskowy szafki o$wietleniowej SO oraz sposob jej
zasilenia przedstawiono na rysunku nr 3.

3.2.2. Budowa linii kablowej nn-0,4kV

W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

e Budowa z projektowanej szafki o$wietleniowej SO linii kablowej nn,
kablem typu YAKXS 4x25 mm? o dlugosci 186/214 m;

e Montaz 6 stupow oswietleniowych, aluminiowych o wysokosSci 8 m wraz
z wysiggnikiem jednoramiennym o dlugo$ci wysiggu 0,95 m;

e Montaz 6 opraw oswietleniowych LED o mocy 72W;

SzczegoOly zwiazane z budowa nowej sieci oswietleniowej przedstawiono na
PZT w skali 1:500 oraz schemacie jednokreskowym.

Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na gigbokosci 0,7 m. na podsypce z piasku, linia
falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w szafce SO 1 ZK
jak rowniez przy skrzyzowaniach (przy wejSciu do rury ostonowej), na
ktérych nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace: poziom napigcia, typ i
przekroj kabla, rok ulozenia kabla, witasciciela linii.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm }laczac ja z projektowanym uziomem
szafki SO i zlacza kablowego ZK. Bednarke nalezy utozy¢ na dnie wykopu
pod kablem, na glebokosci nie mniejszej niz 10cm w stosunku do
projektowanego kabla. Po zakopaniu bednarki, nalezy wykona¢ podsypkeg z
piasku o grubosci 10 ¢cm na ktorej nalezy utozy¢ kabel. Po ulozeniu kabla na
podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne, przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru
technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji i odbiorze, kabel przysypac
10cm warstwa piasku. Nastgpnie wykop zasypa¢ 15 cm warstwg ziemi
rodzimej oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig koloru
niebieskiego. Po przykryciu folia wykop wyrdéwna¢ ziemia rodzima
oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanych kabli z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi oraz wjazdami stosowac rury ochronne typu
DVK 110 koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniu z droga stosowac rury
ochronne typu SRS 110 koloru niebieskiego.

Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca systemow
uszczelnien GABO.
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Przy szafce SO i stupach o$wietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy
kabla. Miejsce utozenia rur ochronnych oraz tras¢ kabla przedstawiono na
PZT w skali 1:500.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

3.4. Stupy i oprawy oSwietleniowe
3.4.1. Shupy oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano na 6 stupach aluminiowych typu SAL-80,
0 wysokosci 8 m oraz Srednicy przy podstawie fi 146 mm 1 Srednicy
zakonczenia 60 mm.

Na stupach nalezy zamontowa¢ wysiggniki aluminiowe typu WR-2/1/0,95/5,
jednoramienne o dlugosci wysiggu 0,95 m 1 kacie nachylenia 5°.
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Sa to slupy jednoelementowe bez szwu. Stupy i wysiggniki powinny by¢
anodowane na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej) o minimalnej grubosci
powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronoéw. Grubos¢ scianki dolnej
stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast Scianki gornej nie
mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przetloczonej
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blachy aluminiowej o grubosci 10 mm, o wymiarach 320 x 320 i rozstawie
srub 250 x 250 zapewniajacej stabilnos¢ catej konstrukeji.

Na wysoko$ci 0,6 m powinna znajdowac si¢ wneka stupowa o wym. 400x95
wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie zlacza stupowego.
Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktore po
zamknieciu drzwiczek przenosza obciazenia stlupa nie powodujac jego
ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢ zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

Shup powinien posiadaé deklaracje wihasciwosci uzytkowych sygnowane
znakiem CE wystawione przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwo$cia wydtuzenia do 20 lat

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-60 o wadze 170 kg kazdy, mocujac je za pomoca Srub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.

L |»
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3.4.2. Oprawy o$wietleniowe

Na stupach nalezy zamontowac 6 opraw ulicznych LED regulowanych typu
CUDDLE II LED REG o0 mocy 72W w optyce DW i temperaturze barwowe;j
swiatta 4000K.
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Opis Oprawy

Konstrukcja stop aluminium zabezpieczony przez anodowanie w kolorze
shupa C45 (kolor stali nierdzewnej),

Montaz: Bezposrednio na wysi¢gniku z zakonczeniem 060x100mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego
Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 — 100 000h

Moc catkowita oprawy max 79 W,

Strumien $wietlny oprawy min. 9950 Im,

Efektywno$¢ Swietlna oprawy 126 Im/W,

Temperatura barwy $wiatta 4000K,

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe,

Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody
przed przegrzaniem,

Wymaga si¢ zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych
oraz zmiang mocy oprawy,

Gwarancja producenta na oprawg minimum 5 lat z mozliwoscia
wydtuzenia do 10 lat

Oprawa powinna posiadaé certyfikat ENEC

3.4.3. Tabliczki stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupow stosujac tabliczki stupowe
TB-11 za pomoca wkladek topikowych Bi o wartosci 6A.

Od ztacz stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm2.
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4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

4.1. Uklad sieci zasilajacej TN-C.

4.2.Zastosowana szafka SO jest urzadzeniem o II klasie ochronnoSci, zatem
spetnia  wymogi ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem
elektrycznym.
4.3. Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego projektowanej szafki
SO i projektowanych stupow o$wietleniowych nie moze przekroczy¢ 10 €.
4.4.Przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN”
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy
wyr6zni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przylaczen
oznaczy¢ koncowka koloru zottozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢
na koncach linii kablowych. We wnekach shupéw przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupéw. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm
uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami.

4.5.Dla sprawdzenia rzeczywistych warto$ci uziemien, nalezy przed oddaniem
sieci do eksploatacji wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania
wskazanych warto$ci, uziomy odpowiednio rozbudowac.

5. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupéw o$wietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

¢) Cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumow, katalogow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

e) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

f) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegdlng uwagg na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.

g) Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

h) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym.

i) Teren po wykonaniu wykopéw wyrownac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczegciem prac.
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Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

1.

h

RS

Szafka o$wietleniowa, dwuobwodowa z fundamentem
- zegar astronomiczny
- WT-00/gG 10A

. Kabel ziemny typu YAKXS 4x35 mm?

- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35)

. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 25 mm?®

- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35)
Folia niebieska

. Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajacymi

informacje: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia
kabla, wtasciciela linii zamontowane na:

- kablu w ziemi z opaska $ciagajaca

- kablu w SO

Rura ochronna DVK 110 mm

Rura ochronna SRS 110 mm

System uszczelnien GABO

Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

10 Pret uziomowy Fe/Zn fi 16 dt 1,5m (3 x 4szt.)

11. Uchwyt krzyzowy

12. Grot

13. Sruba ocynkowana M10 x 25 z podktadka sprezysta i nakretka
14. Piasek na podsypke

Shupy i oprawy oswietleniowe

L.
2,
3.

Fundament prefabrykowany B-60

Komplet nakrgtek ocynkowanych 4xM18

Stup aluminiowy typu SAL-80, o wysokosci 8§ m

oraz $rednicy przy podstawie fi 146 mm bez wysiggnika,
anodowany na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej)
Wysiggnik aluminiowy typu WR-2/1/0,95/5, jednoramienny
o dt. wysiegu 0,95 m i kacie nachylenia 5°

anodowany na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej)

. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11

- wktadki topikowe 6A

Oprawa uliczna LED regulowana typu CUDDLE II LED REG,

o mocy 72W, w optyce DW i temperaturze barwowej Swiatla
4000K, anodowana na kolor C45 (kolor stali nierdzewnej)
Przewdd YDYp 3x2,5 mm?

kpl.
SZt.

szt.

mb.

szt.

szt.

mb.

szt.
szt.

mb.
mb.

szt.

mb.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

kpl.

szt.

Szt.
szt.

szt.

Szt,
mb.
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INFORMACJA

Dotvczaca bezpieczenstwa i ochronv zdrowia

Temat: BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN
Adres: Raciaz ul. Mieszka I gm. Miasto Raciaz

Inwestor: Gmina Miasto Raciaz
Plac A. Mickiewicza 17
09-140 Raciaz

Projektant: mgr inz. Seweryn Rutkowski
ul. St. Batorego 27, 06-500 Mtawa

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomoS$ciami Starostwa
Powiatowego w Plonsku.

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa kablowej sieci oswietleniowej
nn-0,4kV w miejscowosci Raciaz ul. Mieszka [ gm. Miasto Raciaz.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestvcji oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne szafki oSwietleniowej, kabla nn oraz
shupow o$wietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowej,

- Wytyczenia miejsca posadowienia szafki SO oraz stupéw oswietleniowych
- Wykonanie robdt ziemnych

- Ukladanie bednarki oraz kabla energetycznego

- Montaz szafki SO

- Montaz stupoéw oswietlenia ulicznego

- Montaz opraw o$wietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zgloszenie obiektu do odbioru

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy
- Pomiary, uruchomienie 1 odbior wykonanej instalacji

Wrykaz istniejacych obiektow budowlanvch podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:
- Nie dotyczy
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Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Elektroenergetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nn
- Sieci wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanvych:

- transport i sktadowanie materiatéw budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparkg

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i slupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez koparke

- wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw i stupow — przyci$nigcie pracownikowil
konczyn, uszkodzenie ciala przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- demontaz fundamentéw i slupoéw — przyciSnigcie pracownikowi konczyn,
uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejaca linia kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzgdzi

- hatlas: w czasie pracy maszyn i narz¢dzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét
szczegoOlnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikdw zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem o0sdb niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbgdne Srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w Srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprz¢t p. poz.

Opracowal:
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