REMONT ODCINKA DROGI UL OGRODOWA BOCZNA 11@BMIBR 1169

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMiGU Muszyna

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 OGRODOWA - BOCZNA
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 10 |m?
d.1|0805-01 cm o spoinach wypetnionych piaskiem - 70% odzysku piyt
708.50 m2 708.500
RAZEM 708.500
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.1/0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 40 cm
0101-02
33.00%3.50 m2 115.500
137.00%4.00 m?2 548.000
RAZEM 663.500
3|KNR 2-31 Podbudowa z klinca - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm  |m2
d.1/0114-01
0114-02
33.00"3.50 m2 115.500
137.00*4.00 m?2 548.000
RAZEM 663.500
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- m2
d.1|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
145.00"4.50 m2 652.500
8.00%7.00 m?2 56.000
RAZEM 708.500
5|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowa- (m?3
d.1|0107-01 nym z zageszczeniem mechanicznym - érednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm
36.00 m3 36.000
RAZEM 36.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o gruboéci 15 cm - beton drogo- (m2
d.1{0308-01 wy
0308-02
1372.00 m?2 1372.000
RAZEM 1372.000
7|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregow o $r. 1.0 m i glebokosci 2.0 m szt.
d.1/0604-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych z kratg najazdowa gr. 20 cm na m
d.1|0606-04 podsypce cementowo-piaskowej
7.00+6.00+6.00+6.00 m 25.000
RAZEM 25.000
9|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych - korytka $ciekowe trojkgtne o |m
d.1|0606-04 grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
120.00 m 120.000
RAZEM 120.000
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.1/0108-07 km grunt kat. IV
265.00 m3 265.000
RAZEM 265.000
2 UL. LESNA
11|KNR 4-01 Wywoz plyt drogowych azurowych z rozbiorki na paletach samo-  |m?3
d.2|0108-03 chodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV - ul. Les-
na
13.00 m3 13.000
RAZEM 13.000
12|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie (kat. m3
d.2(0314-02 gruntu llI-IV) - ul. Lesna
75.00 m3 75.000
RAZEM 75.000
13/KNR 2-31 Utozenie plyt drogowych prostokatnych gr 10 cm na skarpie z wy- | \m2
d.2|0309-05 pelnieniem spoin piaskiem - ptyty z odzysku - ul. Lesna
15.00%1.80 m2 27.000
15.00%1.20 m2 18.000
40.00*0.60 m2 24.000
RAZEM 69.000
3 PARKING LELUCHOW : §
14|KNR 4-01 Wywoz ptyt drogowych azurowych z rozbiérki na paletach samo-  |m3
d.3/0108-15 chodami skrzyniowymi na odleglo$é 10 km - przewoz do Lelucho-
0108-16 wa
47.00 m3 47.000
RAZEM 47.000
15/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3/0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gigbokosci 25 cm - parking Leluchdw
0101-02
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Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
30.00*7.00 m?2 210.000
15.00*10.00 m2 150.000
RAZEM 360.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z klinca - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm - [m?2
d.3|0114-05 parking Leluchow
360.00 m? 360.000
RAZEM 360.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z piyt drogowych betonowych o grubosci 10 cm z wy- |m?2
d.3|0309-05 petnieniem spoin piaskiem ptyty drogowe z odzysku - parking Lelu-
chéw
360.00 m2 360.000
RAZEM 360.000
18/ KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 2 km |m3
d.3/0108-07 grunt kat. IV - parking Leluchow
0108-08
90.00 m3 90.000
RAZEM 90.000
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