PRZEKROJ C-C

SCHEMAT

BLACHA TRAPEZOWA

LATY 30x40mm
ROZSTAW_OSIOWY CO SOcm
KONTREATY 32x50mm

MEMBRANA DACHOWA

ISTNIEJACE DESKOWANIE AZUROWE
_ISTNIE JACE KROKWIE

“PAROIZOLACJA
ISTNIEJACY STROP

BLACHA TRAPEZOWA

LATY 30x40mm
ROZSTAW_OSIOWY CO S0cm
KONTRLATY 32x50mm
MEMBRANA DACHOWA

CJA

ISTNIEJACE DESKOWANIE AZUROWE
KROKWIE
RALNA 18cm

| PARDIZOL Al
ISTNIEJACY STROP

P

demontaz istniejgceqo pokrycia

z blachy, wykonanie nowego pokryci
zgodnie z wykazem warstw *

a

demontaz istniejgcego pokrycia
z blachy, wykonanie nowego pokrycia
zqodnie z wykazem warstw
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| WEENA MINERALNA 6cm
FOLIA WIATROIZOLACYJUNA
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_, [LISTWY DREWNIANE
SZALGWKA SWIERKOWA 2,5cm
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_ISTNIE JACA SCIANA DREWNIANA

LATY 4x8cm istniejgce pokrycie —
\L’/AE ;“AsrﬁERALNA 8cm 7 widru osikowego

WELNA MINERALNA &cm do wymiany zgodnie

FOLIA WIATROIZOLACYJNA
EWNIANE
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SZALAWKA SWIERKOWA 2,5cm
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ISTNIEJ%CA SCIANA
X WWODNA Z
MASY BITUMICZNEJ BEZROZPUSZCZ. |

MASA KLEJOWA

STYROPIAN DO STOSOWANIA
NA STYKU Z GRUNTEM l4cm
MASA KLEJOWA Z ZATOPIONA SIATKA
TYNK MOZAIKOWY

L |

ISTNIEJACA SCIANA

2xIZOLACJA PRZECIWWODNA Z
MASY BITUMICZNEJ BEZROZPUSZCZ.
MASA KLEJOWVA

NA STYKU Z GRUNTEM 14cm
LFOLIA KUBELKOWA

ISTNIEJ%CA SCIANA
X WW
MASY BITUMICZNEJ BEZROZPUSZCZ. |

MASA KLEJOWA

STYROPIAN DO STOSOWANIA
NA STYKU Z GRUNTEM t4cm

MASA KLEJOWA Z ZATOPIONA SIATKA

TYNK MOZAIKOWY

PLYTKA GRANITOWA Scm
cM
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STABILIZOWANY MECHANICZNIE 1Scm
PODSYPKA PIASKOWA
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ISTNIEJACA SCIANA
2xIZOLACJA PRZECIWWODNA Z

MASA KLEJOWA

STYROPIAN DO STOSOWANIA
NA STYKU Z GRUNTEM 14cm

MASA KLEJOWA Z ZATOPIONA SIATKA
FOLIA KUBELKOWA
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UWAGI

1. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM | NIE MOZE BYC
REPRODUKOWANY W DOWOLNY SPOSOB BEZ ZGODY AUTORA.

2. WYKONAWCA POWINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE
WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI,
PROJEKTAMI (RYSUNKAMI, OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA.

3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC W NATURZE.
NIESCISLOSCI KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU.

4. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA, PRZEJSCIA PRZEBIJAJACE
IZOLACJE PRZECIWWODNA | PRZECIWWILGOCIOWA NALEZY DOKLADNIE
USZCZELNIC ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM.

5. WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI WOBEC ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACJI
NIEZINWENTARYZOWANYCH.

6. NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO
OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
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| | PRZEGRODA ISTNIEJACA

3CCCCq TERMOIZOLACJA - STYROPIAN/POLISTYREN
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