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ST. 0.0.
WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na dociepleniu  budynku
Biatowieskiego Osrodka Kultury w Bialowiezy przy ul. Sportowej 1.

1.1.2. Nazwa i kod wedlug Wspélnego Slownika Zaméwieni (CPV):
45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45.42.10.004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1.3. Miejsce wykonywania robét.
Projektowane i opisane niniejsza ST roboty wykonane zostang na budynku Biatowieskiego
Osrodka Kultury w Bialowiezy przy ul. Sportowej 1
1.2,  Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét sktadajacych sig¢ na przedmiot zaméwienia
okreslony w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje zakres rob6t budowlanych sktadajacych sie na
docieplenie budynku Bialowieskiego Osrodka Kultury w Bialowiezy przy ul. Sportowej 1
1.3.2.Wymagania dotyczace poszczegélnych robét budowlanych zostaly okreslone w n/w
szczegStowych specyfikacjach technicznych , stanowiacych kontynuacje i integralng czes¢
niniejszego opracowania:

SST.01.RB  Rozbi6rka obrébek blacharskich i elementéw orynnowania;
SST.02.RB  Rozbidrka pokry¢ dachowych z blachy;
SST.03.RB  Rozbiérka pokry¢ dachowych w tworzyw sztucznych;
SST.04.RB  Wykonywanie konstrukeji dachowych;
SST.05.RB  Montaz obrébek blacharskich i elementéw orynnowania.
SST.06.RB  Wykonywanie pokry¢ dachowych z blachy.
SST.07.RB  Wykonywanie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalne;j.
SST.08.RB  Izolacje cieplne stropéw matami z welny mineralnej;
SST.09.RB Wykonywanie nawierzchni z plyt granitowych;
SST.10.RB Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;
SST.11.RB Docieplenie $cian zewnetrznych metoda bezspoinowsg
przy uzyciu plyt styropianowych;
SST.12.RB  Docieplenie podziemnych scian zewnetrznych budynku oraz stref cokolowych plytami
izolacyjnymi o obnizonej nasigkliwosci.
SST.13.RB Docieplenie Scian zewnetrznych metodg suchg przy uzyciu
plyt z welny mineralnej z wykoriczeniem szal6wka drewniang;
SST.14RB Wymiana pokrycia z tupka osikowego
SST.15.RB Rozbiérka i wykonanie nawierzchni betonowej kostki brukowej
SST.16.RB Rozbiérka konstrukcji betonowych i zelbetowych

1.4 .Okreélenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, albo budowla
stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, albo obiekt malej
architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

ST.0.0. wymagania ogoélne

1.4.3.

144.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

14.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiéree obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z

prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa wieczystego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecia i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Wyr6b budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopiefi jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majaca
wplyw na speinienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;
Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany,
wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;
Krajowa deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyr6b budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng;
Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczna;
Wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego stosownie do ich wlasciwosci.
Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw.
Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakoriczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiaéciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiagcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST.0.0. wymagania ogélne

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.2.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszystkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robé6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagji projektowej i dwa komplety SST.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajacego i
sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca ma obowigzek usungé z terenu budowy odpady uzyskane w trakcie rozbiérki i
demontazu elementéw i urzadzeri nie nadajacych sie¢ do ponownego wbudowania. Czynnosci
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Koszty zwiazane z wywiezieniem oraz ewentualng utylizacja odpadéw uzyskanych z rozbi6rki
nie podlegaja odrebnym rozliczeniom i przyjmuje sig, Ze zostang wigczone w ceny jednostkowe
robét rozbiérkowych.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy latwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenn w czasie trwania
budowy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spelniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem powyzszych wymagar nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.12. Wszelkie roboty wstgpne i przygotowawcze Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
Koszty zwigzane z czynnosciami wstepnymi i przygotowawczymi nie beda podlega¢
odrebnej zaplacie i zostang uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczqce wiadciwoéci wyrob6w budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane 2 ich przechowywaniem, transportem,
wartnkami dostawy, skladowaniem i kontroly jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sig do postanowieri norm)

21. Wszelkie materialy i wyroby budowlane zastosowane przy wykonywaniu robét objetych
przedmiotowym zadaniem powinny spelnia¢é wymagania zawarte w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.

2.2.  Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng paristwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

2.3.  Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentagji technicznej , sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami. Oswiadczenie takie
powinno zawiera¢:

1) nazwe i adres wydajacego o§wiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentagji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnoci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego, w ktérym wyr6b budowlany ma by¢ zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego o§wiadczenie.

24. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badarni
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

25. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

26. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
(wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robst budowlanych zgodnie z zatosong Jjakoscig)

3.1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej oraz SST.
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3.2,

33.

4

4.1,

4.2.

5.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Oprécz tego sprzet bedzie speinial normy ochrony
érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

(wymagania dotyczqce Srodkéw transportu)

ogoblne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wlaéciwosci przewozonych materialéw; liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzent na osie i innych parametréw technicznych; srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczqce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykoiczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancyi
wymiarowyclh, szczegdlow technologiczmych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkdw robét budowlanych, przerw i ograniczed, a takie
wymagania specjalne)

5.1.

52.

5.3.

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami okreslonymi w SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatasi zwiqzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentdw odniesiewia)

6.1.

6.2.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i SST. Program zapewnienia jakosci
winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét;

b) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

¢) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania robét;

e) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z opisem ich parametréw
technicznych;

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i SST.
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7.

OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczqce przedmiary i obmiaru robét)

7.1.

7.2,

7.3.

74.

8.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST. Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich SST oraz
przedmiarze robé6t. Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentadji projektowej i kosztorysowe;j.

Hosci rob6t w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie s3 ostateczne i zostaly podane po to
aby da¢ oferentom wspélng podstawe dla sporzadzenia ofert. Podstawa platnosci beda
rzeczywiste ilosci zaméwionych i wykonanych robot, obmierzone przez wykonawce
i sprawdzone przez nadzér nad robotami ustalony przez Zamawiajacego oraz ceny
jednostkowe podane w kosztorysie lub - tam, gdzie bedzie to zgodne z umowg - stawki i ceny
ustalone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Przedmiar robét powinien byé¢ odczytywany w powiazaniu z instrukcja dla Wykonawcéw,
umowy, specyfikacjami technicznymi i rysunkami. Opisy poszczeg6lnych pozycji przedmiaru
rob6t nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot.
Nawet jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w danej
pozycji musza by¢ wykonane wedlug: specyfikacji technicznych i obowiazujacych przepisow
technicznych, rysunkéw i wykazéw zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy
technicznej, wskazéwek zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji przedmiaru robét, Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

Ceny umieszczone przy poszczegblnych pozycjach przedmiaru rob6t musza obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych,
a takze z wiedza techniczng i sztuka budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych
czy innych pozycjach przedmiaru. Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowych
pozydji w kiérejkolwiek czesci przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono
pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy, to koszty tych robét
powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach
przedmiaru. W szczegélnosci, w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji przedmiaru
rob6t, Wrykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ budowy drég montazowych,
wykonywania, montazu i demontazu rusztowar, podestow i zabezpieczen oraz stemplowan i
deskowan, pielegnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione
w przedmiarze robét, a sa niezbgdne dla wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
wiedza techniczng i sztukg budowlana.

ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1.
D
2)
3)
4)

9.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiér czesciowy,

odbiér koricowy,

odbiér pogwarancyjny;

PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu vozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszqcych)

9.1.

9.2

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozydji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do
wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wlaczajac w to ponizej
wyszczegoblnione koszty:

9.2.1. Koszty bezposrednie:
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D)

2)

5)

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujace place
bezposrednie, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od plac;

czynnosci przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska pracy, polegajace na
ustawieniu rusztowar, podestéw, barier i innych zabezpieczeri pracy wykonywanej na
wysokosci, wykonaniem i usunieciem zabezpieczen elementéw obiektu przed uszkodzeniem
lub zabrudzeniem wynikajacym z prowadzonych robét, przygotowaniem zapraw klejowych,
murarskich i tynkarskich, mieszanek betonowych, ustawieniem oraz zdemontowaniem
wszelkich konstrukcji szalunkowych;

koszty wynikajace z usuwaniem odpad6w uzyskanych z rozbiérki;

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materialéw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca skfadowania na placu budowy;

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakoriczeniu robét.

9.2.2. Koszty ogélne budowy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
plac bezposrednich, wynagrodzenie uzupelniajace, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki
od wynagrodzer;

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedlug wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
os$wietlenie placu budowy, zastepcze Zrédla ciepla do ogrzewania obiektéw i rob6t, urzadzenia
zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, sloficem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia;

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate;

koszty bezpieczefistwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczeth stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych;

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych;

koszty zuzycia materialéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy;
koszty podrézy stuzbowych personelu budowy;

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczeg6lnymi
pozycjami przedmiaru;

oplaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu;

koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, z wylaczeniem badari i préb wykonywanych na dodatkowe zadanie
Zamawiajacego;

koszty ubezpieczent majgtkowych budowy;

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape;
koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

oplaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet;

wszystkie inne nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi;

og6lne koszty prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez Wykonawce;

9.2.3. Ryzyko obciaZzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk.
9.2.4. Wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia

materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkéw,
specyfikagji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.
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9.2.5. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

{dokumenty bedqee podstawy do wykonania robét budowlanych, w fym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia fechniczne)

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 216, z p6zn. zm.);

10.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881);

10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
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SST.01.RB  Rozbidrka obrébek blacharskich i elementéw orynnowania;
SST.02.RB  Rozbidrka pokry¢ dachowych z blachy;
SST.03.RB  Rozbidrka pokry¢ dachowych w tworzyw sztucznych;
SST.04.RB  Wykonywanie konstrukcji dachowych;
SST.05.RB  Montaz obrdbek blacharskich i elementéw orynnowania.
SST.06.RB  Wykonywanie pokry¢ dachowych z blachy.
SST.07.RB  Wykonywanie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej.
S5ST.08.RB  Izolacje cieplne stropéw matami z wetny mineralnej;
SST.09.RB  Wykonywanie nawierzchni z ptyt granitowych;
55T.10.RB  Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;
SST.11.RB  Docieplenie scian zewnegtrznych metoda bezspoinowa

przy uzyciu ptyt styropianowych;
SST.12.RB  Docieplenie podziemnych $cian zewnetrznych budynku oraz stref cokotowych ptytami

izolacyjnymi o obniZonej nasiakliwosci.

SST.13.RB  Docieplenie $cian zewnetrznych metoda sucha przy uzyciu

ptyt z welny mineralnej z wykoriczeniem szaléwka drewniana;
SST.14.RB Wymiana pokrycia z tupka osikowego
SST.15.RB  Rozbidrka i wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
SST.16.RB  Rozbiorka elementow betonowych i zelbetowych
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SST.01/02/03RB Rozbiérka pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i elementéw orynnowania.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace przygotowania terenu budowy oraz wykonania robét rozbiérkowych i
demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST
1.2.1.  Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
1 Roboty przygotowawcze;
.2.  Roboty rozbiérkowe;

3 Roboty demontazowe;

Okreélenia podstawowe

1.  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane;

.2.  Plan zapewnienia jakosci - dokument zapewniajacy wymagana jako$¢ robot, definiujacy
jak i kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;

1.4.3.  Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane

opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do

jego wykonania;

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét

2, MATERIALY
Wy i wyrobéw budowl tezbed i riazane 2 ich przechowywani transportem, warunkami dostawy,
sk!adowaniem i kontrolq jakosci ponczegolne wymugama odnosi sie do postlnowlen norrn)

3.  SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania robdt budowtanych zgodnie z zatozona jakoscia)

4.  TRANSPORT

(wymagania dotyczace $rodkéw transportu)

4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna mekorzystme na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwoici przewozonych
materiatow;

4.1.2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

4.2, wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeni na osie i innych parametrow
technicznych;

4.2.2. érodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga byc
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
(wymaganla daotyczace wyl ja robot budowlanych z podani posob w‘ iczenla poszczegdlnych et to i wymi; ych, goto
gicznych oraz niezbedne inf je dotycza icinkow robét budowl h, przerw i ograniczen, a takie wymagania specjnlne)

5.1 prace przygotowawcze,
5.2. prace demontazowe
5.3. prace rozbidrkowe;

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz edbiorem wyrobcwi robat budawl " W hawi iu do di téw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac powinien by¢ wykonywany na blezqco nadzér kierownika budowy
lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia koniecznosci

"

—_—
Szezegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Strona 1
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wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z nadzoru
autorskiego.

7.  OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)

Jednostkami obmiaru sa m2 rozbieranych elementow.
8.  ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

Oddbiér robot polega na stwierdzeniu kompletnosci i zgodnosci wykonania rozbiérek z
dokumentacja projektowa

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych)

9.1. Wycena robét obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét:

A Przygotowanie terenu budowy;

2 Demontaz elementéw wskazanych do demontazu;

.3.  Rozbidrka elementéw wskazanych do rozbiorki;

4.  Wywoz i utylizacja odpaddow;

5.  Sprzatniecie miejsca pracy po zakoriczeniu robot;
Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 3.7, oraz rob6t tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 3.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

bedace p g do wyk fa robdt budowlanych, w tym wszystkie el dok ji projel j, normy, aprobaty techni oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy
10.2, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Strona 2
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SST.04.RB__Wykonywanie konstrukeii dachowych.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Roboty przygotowawcze;
1.3.2. Montaz konstrukcji;

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane;

1.4.2. Plan zapewnienia jakosci - dokument zapewniajacy wymagang jakos¢ robot, definiujacy jak i
kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;

1.4.3. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania;

1.5. Ogobine wymagania dotyczace rob6t

1.5.1. Konstrukcje nosne z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych wykonuje sie na podstawie
szczegotowej dokumentacji projektowej zawierajacej niezbedne rzuty i przekroje obiektu,
rysunki potaczeri elementéw, sposéb ustawienia ustrojéw na podporach i ich potaczen
elementami zapewniajacymi prawidtowy montaz i stateczno$¢ oraz opis konstrukcji;

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczace wilasciwosct wyrobéw b i h oraz niezbed iz z fch przechowywani transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrola jakosci - poszczegéine wymagnnia odnosi sig do postanawien norm)

2.1. Elementy konstrukcyjne drewniane;

2.1.1. Konstrukcje i elementy drewniane wykonuje sie z tarcicy sosnowej lub swierkowej, a w
uzasadnionych przypadkach - jodtowej lub modrzewiowej;

2.1.2. Wktadki, kotki, klocki i ptytki powinny by¢ wykonywane z drewna twardego jak debina lub
akacja;

2.1.3. W konstrukcjach budowlanych naleZy stosowa¢ tarcice charakteryzujaca si¢ odpowiednimi
wiaéciwosciami mechanicznymi.

SPRZET

{wymag: yczace sprzgtu i yn niezb L h do wyk ia robét budowlanych zgodnie z zalozona jakescia)
1. Elektronarzedzua i narzedZIa ciesielskie.

3
3
4, TRANSPORT
4
4

(wy dkéw transportu)
1. ogélne wymagania dotyczqce transportu;
1.1. wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow;
4.1.2.liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych;

4.2.2. érodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen mogg byc
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
{wymag; jia robdt b { h z podani posobu  wykoriczenia p olnych el ow, tol ji - wymi ych, szczegdtow
technologi yrh oraz ni zhed informacje dotycza,ce odcinkéw robét budowl ych, przerw { ogranicze, a takze wy ia specjalne)

5.1. Prace przygotowawcze

——— - ——_————————
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3.1.1. Na podstawie projektu sporzadza sie wykaz materiatu drzewnego, przy czym przy zamawianiu
materiatéw wymiary poszczegélnych elementéw zaleca sie podawac z pewnym nadmiarem (10
do 20 cm), gdyz wykonane uprzednio mury budynku moga wykazywa¢ pewne odchytki.
Drewno powinno byc¢ zaméwione wczesniej, przed rozpoczeciem robét ciesielskich, co pozwoli
sprawdzi¢ i posegregowac je po dostarczeniu.

5.1.2. Przed przystapieniem do montowania dachu wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢
starannie przygotowane wg doktadnych wymiaréw, ze wszystkimi $cieciami, wrebami itp.
Niedopuszczalna jest obrébka elementéw przez wzajemne dopasowywanie ich dopiero przy
ustawianiu wigzaréw i krokwi na murach budynku. Poszczegélne elementy wiezby nalezy
przed zmontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie przycia¢ i obrobi¢ we wtaéciwych
miejscach.

5.2. Roboty ciesielskie i montazowe;

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktore
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna;

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatai zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbi ryrobéw i rabot budowlanych w iazaniu do dok tow oc ienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér kierownika
budowy lub robdt oraz nadzor inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajécia
koniecznosci  wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

6.2. Sprawdzenie elementéw przed ich montazem:;

6.3. Sprawdzenie gotowej konstrukcji.

7.  OBMIAR ROBOT

ia dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)
Jednostkami obmiaru s3 m3 wykonanej konstrukcii.
8. ODBIOR ROBOT

pis sposobu odbioru robét budowlanych)

@
wrythag

. Przedmiotem odbioru beda poszczegéine fazy robét,

.1. Prace przygotowawcze;

.2. Prace konstrukcyjne;

. Odbiory robét zanikowych;

.1. Poszczegélne fazy robot zanikajacych zostana zgtoszone przez kierownika budowy i odebrane
przez inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Odbiér koricowy; Po zakoriczeniu catosci robét, dokonany zostanie odbiér koricowy robét i
zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie beda podlegaé
nastepujace elementy:

8.3.1. ZgodnoS¢ wykonanej konstrukcji z dokumentacja projektowa; a) zgodnosé

wykonania robét z dokumentacja techniczna;

.1
A
N
.2
.2

8.3.2. rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw;

8.3.3. prawidtowos¢ wykonania ztaczy;

8.3.4, sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,

8.3.5. rozstawy krokwi, ptawi i tat, spadki potaci, prawidtowos$¢ wykonania deskowar wraz
z odbojami,wtazami dachowymi;

8.4. Wady i usterki;
8.4.1.W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiazany do ich usuniecia.

8.  PODSTAWA PLATNOSCI

(opfs sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych)
9.1. Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac

towarzyszacych

9.1.1. wywdz i utylizacja odpadow;

9.1.2. sprzatniecie miejsca pracy po zakonczeniu robdt;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 3.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 3.9.1.

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstaws do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Strona 4
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e ———————————————————————————————_,

10.3. przedmiar robot;

— e ——
Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Strona 5
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SST.05.RB__ Montaz obrébek blacharskich i elementéw orynnowania.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu obrobek blacharskich i elementéw
orynnowania.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na
wykonanie pokryC dachowych dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych, poczawszy od
przygotowania powierzchni, poprzez uktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologia az po roboty
porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podloze - powierzchnia zewnetrzna stropodachu przygotowana do utozenia pokrycia
dachowego;

1.4.2.  Pokrycie dachowe - zewnetrzna oktadzina dachu petniaca role zabezpieczenia elementow
budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

2. MATERIALY
(Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbed) i iqz z ich przechowy iem, transportem, warunkami dostawy,

sktadowaniem i kontrolq jakoscl - poszczegéine wymagania odnosi sig do postanowier norm) B

2.1. blachodachéwka,

2.2. elementy orynnowania; prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej,

rynny, ztaczki rynnowe, narozniki wewnetrzne, narozniki zewnetrzne, denko rynny

uchwyt rynny doczotowy mocowany do podtoza za pomoca wkretéw stalowych,

leje spustowe z koszyczkiem,

rury spustowe, ztaczka rury spustowej,

kolana, tréjniki, czyszczaki rewizyjne

uchwyt rury spustowej, wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym - kotek rozporowy zakotwi¢ w
konstrukcji Sciany na min. 6 cm, zastosowac kotek na catkowita gtebokos¢ otworu dt. 20-22 cm, tak
by wkret byt osadzony w sposéb sztywny.

2.3. blacha pfaska; blacha stalowa ptaska gr. 0,55 mm powlekana emalig w kolorze, zabezpieczona
fabrycznie folia na czas prowadzenia robét montazowo - budowlanych.

3. SPRZET

{wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wyk ia robét budowlanych zgodnie z zatoz jakoscia)
3.1. Narzedzia dekarskie;
3.2. Gietarka do blachy;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczace $rodkéw transportu)
ogélne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow; liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych; Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
(wymagania dotyczace wyh fa robét budowlanych z podani sposobu  wykoiiczenia poszczegélnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw
technolegicznych oraz niezbgdne informacje dotyczace odcinkéw rabét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wy specjalne)

e e—
Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Strona 6
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5.1. Montaz elementéw orynnowania;
5.2. Montaz obrobek blacharskich krawedzi dachu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

{opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbi wyrobéw { robét b L i i ¥ 6

6.1. W trakcie wykonywania prac dekarskich powmlen byc wykonywany na biezaco nadzor
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zajscia
konieczno$ci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest skorzystanie z
nadzoru autorskiego.

dniecienial

7.  OBMIAR ROBOT

dmiaru i obmiaru robét)

7.1. Pokryc1e dachow blachg trapezowg

Zasady przedmiarowania:

1) Pokrycia dachéw oblicza sie w m2 powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadek, rabkéw,
naktadek, kotnierzy itp.

2) Z powierzchni potraca sie elementy nie podlegajace pokryciu (np. zajete przez kominy),
jezeli ich powierzchnia przekracza 1m2;

8.  ODBIOR ROBOT

(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru bedg poszczegolne fazy robot,

1) przygotowanie podtoza;

2) utozenie pokrycia;

3) wykonanie obrébek blacharskich,

8.2. Poszczegdlne fazy robét zanikajacych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakonczeniu catodci robét tacznie z obrébkami blacharskimi, dokonany zostanie odbidr

koricowy robdt i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie beda

podlegaé nastepujace elementy pokrycia:

1) réownos¢ powierzchni, brak zadoleri, prawidtowe uksztattowanie spadkéw;

2) prawidtowosé wykonania wszystkich szczegétow pokrycia i ich zgodnosc z dokumentacja,

8.4. W przypadku wystqplema jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich usuniecia.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

{opis sposobu rozliczenia robdt tymezasowych  prac towarzymcych)
9.1. Wycena robdt obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac

towarzyszacych

1)  montaz i demontaz rusztowan, pomostow i innych zabezpieczen;

2)  sprzatniecie terenu wokot budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych roboét podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace pod do yh ia robot budowlanych, w tym kie el y dok ji projek j, normy, aprobaty techniczne oraz inne
iustalema hni

10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

e —
Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Strona 7
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SST.06.RB Wykonywanie pokry¢ dachowych z blachy.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1. Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu pokry¢ dachowych z blachy.

1.2. Zakres stosowania SST
1.2.1. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na
wykonanie pokry¢ dachowych z blachy, poczawszy od przygotowania powierzchni, poprzez
uktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologia az po roboty porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - konstrukcja drewniana dachu przygotowana do utozenia pokrycia dachowego;

1.4.2. Pokrycie dachowe - zewnetrzna oktadzina dachu petniaca role zabezpieczenia elementéw
budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

2, MATERIALY

{Wymagania dotyczace wiaiciwosci wyrobéw budowlanych oraz gani
skiadowaniem i kontrolq jakesci - poszczegéine wymagania odnosi sig do postanowiest norm)

2.1. blacha powlekana trapezowa,

2.2. elementy orynnowania; prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej, rynny, ztaczki
rynnowe, narozniki wewnetrzne, narozniki zewnetrzne, denko rynny uchwyt rynny doczotowy
mocowany do podtoza za pomoca wkretéw stalowych, leje spustowe z koszyczkiem, rury spustowe,
ztaczka rury spustowej, kolana, tréjniki, czyszczaki rewizyjne , uchwyt rury spustowej, wkret
dwugwintowy z kotkiem rozporowym - kotek rozporowy zakotwi¢ w konstrukcji sciany na min. 6 cm,
zastosowac kotek na catkowita gtebokos¢ otworu dt. 20-22 cm, tak by wkret byt osadzony w sposob
sztywny.

2.3. blacha plaska; blacha stalowa ptaska gr. 0,55 mm powlekana emalia w kolorze, zabezpieczona
fabrycznie folia na czas prowadzenia rob6t montazowo - budowlanych.

s bl

iqzane z ich przechowywani transportem, warunkami dostawy,

3. SPRZET

{wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wyk ja robét budowlanych ie z zatoZona jakoécia)
3.1. Narzedzia dekarskie;
3.2. Gietarka do blachy;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczace Srodkow transportu)

4.1. ogblne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw; liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych; srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wyk ia robét budowlanych z podani posobu wykoniczenia poszezegélnych eler ow, tol ji wymiarowych, szczegdtow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne)

5.2. Wykonanie otacenia potaci oraz nowego pokrycia z blachy trapezowej stalowej powlekanej;
5.3. Montaz elementéw orynnowania;
5.4. Montaz obrobek blacharskich krawedzi dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatari zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rabét budowlanych w iazaniu do dokt 6w odniesienia)

Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Strona 8
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6.1. W trakcie wykonywania prac dekarskich powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzor
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajécia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
i robét)

7.1. Pokrycle dachow blacha stalowa

Zasady przedmiarowania:

1) Pokrycia dachéw oblicza sie w m2 powierzchni ich polaci, bez doliczania zaktadek, rabkow,
naktadek, kotnierzy itp.

2) Z powierzchni potraca si¢ elementy nie podlegajace pokryciu (np. zajete przez kominy),
jezeli ich powierzchnia przekracza 1m2;

8. ODBIOR ROBOT

{opis sposobu odbioru robét budowlanych}

8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy roboét,

1) przygotowanie podtoza;

2) utozenie pokrycia;

3) wykonanie obrébek blacharskich,

8.2. Poszczegdlne fazy robét zanikajacych zostana odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakofczeniu catosci robét tacznie z obrébkami blacharskimi, dokonany zostanie odbior
koricowy robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru kericowego ocenie beda
podlegac’ nastepujqce elementy pokrycia:

1) rownos¢ powierzchni, prawidtowe uksztattowanie spadkéw;

2) prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegétéw pokrycia i ich zgodno$¢ z dokumentacja,

8.4. W przypadku wystap1en1a jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiazany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac tuwarzyszqcych)
9.1. Wycena robdt obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych i prac

towarzyszacych

1) montaz i demontaz rusztowan, pomostéw i innych zabezpieczen;

2) sprzatniecie terenu wokadt budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
v d 3 do wyk robét budowlanych, w tym ystkie el y dok acji projek §, normy, aprobaty techniczne oraz inne

dommenty i ustalenia te:hmczne)

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét;

10.3. przedmiar roboét;

e ————————
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SST.07.RB Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na:

wykonaniu pokry¢ dachowych z zastosowaniem pap termozgrzewalnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozticzaniu rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na
wykonanie pokry¢ dachowych dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych, poczawszy od
przygotowania powierzchni, poprzez uktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologia az po roboty
porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  PodioZe - powierzchnia zewnetrzna stropodachu przygotowana do utozenia pokrycia
dachowego;

1.4.2.  Pokrycie dachowe - zewnetrzna oktadzina dachu petniaca role zabezpieczenia elementéw
budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

1.5.1.  Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewanych na pierwsza warstwe nalezy
stosowaC pape zgrzewalna podktadowa, a na warstwe wierzchnia (druga) - pape
wierzchniego krycia.

1.5.2. W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu szeroko$¢ pasma papy
wzdtuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ ¥ szerokosci pasma papy.

1.5.3. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
miedzy soba metoda zgrzewania tj przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

1.5.4. W przypadku wykonywania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z
ptyt izolacji termicznej - pierwsza warstwe - pape podktadowa nalezy przyklei¢ do podtoza
przy uzyciu kleju bitumicznego.

MATERIALY

ja dotyczace wiaé sci wyrabé budowlanych oraz niezbedne wyr ia zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
tadowaniem i kontrola jakosci - poszaegolne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm)

Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa;
modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej;
grubosc 3,3 mm;
odpornos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz: 350N (+-150);
odpornosc na rozdzieranie gwozdziem w poprzek: 250N (+-100);
odporna na dziatanie ujemnych temperatur,
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia;
modyfikowana SBS na osnowie z wtbkniny poliestrowej;
grubosc 4,4 mm;
odporna na dziatanie ujemnych temperatur,

NNNNNNNNNN%‘:‘EN
e

1.
1.
1.
1.
1.
A,
.2
2.
.2.
2.

wivst

3.  SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wyl ja robét budowlanych
3.1. zestaw palnikowy na gaz ptynny propan-butan;
3.2. néz z wymiennym ostrzem;

dnie 2 zatozong jakoscia)

4.  TRANSPORT

(wymagania dotyczace $rodkéw transportu)

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1.  wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na  jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow;

4.1.2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Strona 10
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych;

4.2.2. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga byc
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Warunki dotyczace transportu papy.

4.3.1. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewrdceniem i uszkodzeniem;

4.3.2. Rolki papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie si¢ podczas jazdy;

4.3.3.  Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.4. Warunki dotyczace przechowywania papy.

4.4.1. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chroniacych przed
zawilgoceniem i zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow;

4.42. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 szt. papy, a odlegtos¢ miedzy
stosami powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm.

5.  WYKONANIE ROBOT

{wymagania dotyczace v ia robot budowlanych z podani b wykonaema dlnych el : t wymiuruwych szczegbtow
technologicznych oraz mezbgdne informacje dotyczqce odcinkéw robdt budowl przenﬂi grant atalde ymag:

5.1. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palmkowego na gaz plynny

propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad

5.1.1. palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob aby podgrzewaly jednoczesnie
podtoze i wstege papy,

5.1.2. plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na catej dtugosci
nagrzewania i nie powinien kopcic,

5.1.3. dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

5.1.4. niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

5.1.5. palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtoéci nie mniejszej, niz 15 cm od powierzchni papy,
plomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke
asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijana papa),

5.1.6. fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy,

5.2. wykonanie warstwy podktadowej na ptytach izolacyjnych;

pape podktadowa mocujemy do podtoza przy uzyciu tacznikéw, w przypadku zastosowania
plyt izolacyjnych pokrytych warstwa bitumu - pape podktadowa zgrzewamy do podtoza,

5.3. wykonanie warstwy podkiadowej na podiozu z papy;

5.4. wykonanie warstwy wierzchniej;
pape wierzchniego krycia zgrzewamy do papy podktadowej na catej szerokosci,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

{opis dziatan zwiazanych z kontrola, b i baw i rob6t budowlanych w iazaniu do d

6.1. W trakcie wykonywama prac dekarskich powinien by¢ wykonywany na blezaco nadzor
kierownika budowy lub rob6t oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajscia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru § obmiaru robét)
7.1. Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego
krycia;

7.1.1.  Pokrycia dachéw oblicza sie w m2 powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadek,
rabkéw, naktadek, kotnierzy itp.

7.1.2.  Z powierzchni potraca sie elementy nie podlegajace pokryciu (np. zajete przez kominy),
jezeli ich powierzchnia przekracza 1m2;

——— e
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8.  ODBIOR ROBOT

opis sposobu odbioru robét budowlanych)
.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét,
1.1.  przygotowanie podtoza;
1.2.  utozenie kolejnych warstw pokrycia;
1.3.  wykonanie obrdbek blacharskich,
2. Odbiory robét zanikowych;
Poszczegélne fazy robét zanikajacych zostana odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. 0Odbior koricowy;
Po zakoriczeniu catoéci robot tacznie z obrébkami blacharskimi, dokonany zostanie odbiér
koricowy robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru korficowego ocenie
beda podlegac nastepujace elementy pokrycia:
8.3.1.  réwnosc¢ powierzchni, brak zadolen, prawidtowe uksztattowanie spadkéw;
8.3.2.  prawidtowosc wykonania wszystkich szczegétéw pokrycia i ich zgodnoé¢ z dokumentacja,
8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiazany do ich usuniecia.

_—

©a Co 00 €O Co

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

{opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych)

9.1.  Wycena robét obejmuje rowniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1.1.  montaz i demontaz rusztowar, pomostéw i innych zabezpieczen;

9.1.2, sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

9.2. Podstawg ptatnoici stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robé6t podstawowych
zgodnie z pkt. 6.7, oraz rob6t tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 6.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

{dok ty bedace pod 3 do wyk ia robot budowlanych, w tym wszystkie el ty dok cji projel j, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne}

10.1. projekt wykonawczy
10.2.  szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat;
10.3. przedmiar robdt;

Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Strona 12
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SST.08.RB __ Docieplenie stropéw lub stropodachéw matami / ptytami z wetny minerainej.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na:

dociepleniu stropéw lub stropodachéw z zastosowaniem mat z wetny mineralnej jako materiatu
izolacyjnego;

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot sktadajacych sig na:

1.3.1. Roboty przygotowawcze (od rozbiérki starych warstw izolacyjnych i przygotowania
powierzchni);

.2.  Roboty izolacyjne (utozenia paroizolacji z folii oraz mat izolacyjnych);

3 Roboty wykonczeniowe (np. utoZenia oktadziny z desek lub ptyt drewnopodobnych,
pokrywajac catos¢ lub cze$¢ powierzchni);

ww

1.
1.

1.3. Okre§lenia podstawowe

1.4.1 Podtoze - powierzchnia gérna stropu lub stropodachu, potaci dachowej lub $ciany,

1.4.2. Warstwa docieplenia - element $ciany, stropu lub stropodachu petniacy role izolacji
cieplnej.

1.4.3. Paroizolacja - warstwa izolacji majaca zadanie zabezpieczy¢ warstwe izolacji cieplnej

przed wilgocia przedostajaca sie od strony pomieszczenia ogrzewanego;
1.4.4. Okladzina wierzchnia - warstwa wierzchnia wykonanego docieplenia petniaca role
ochronng i umozliwiajaca bezpieczne dla warstwy izolacyjnej uzytkowanie dorazne;

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Ocieplanie stropodachéw powinno by¢é wykonywane sukcesywnie na kolejnych
przygotowanych do tego fragmentach powierzchni stropu.

1.5.2. Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy usunac stare warstwy izolacyjne oraz
oczyici¢ podtoze, a w przypadku zawilgocenia wysuszy¢ je i podja¢ odrebnie kroki
zabezpieczajace przed ponownym zawilgoceniem.

1.5.3. Czynnosci zwiazane z usuwaniem starych warstw izolacyjnych nalezy wykonywaé przy
zastosowaniu masek przeciwpytowych.

2.  MATERIALY

(Wymagania dotyczace wiasciwoici wyrobéw budowlanych oraz niezbed i viazane 2z ich przechowywani transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrota jakosci - poszaegolne wymagania odnosi sigdo postanowten narrn)

2.1. folia polietylenowa;

2.2. maty z welny mineralnej,

2.2.1.  opdr cieplny przegrody po dociepleniu - zgodnie z dokumentacja projektowa;
2.2.2. grubosc taczna izolacji - zgodnie z dokumentacja projektowa;

2.2.3.  wspétczynnik przewodzenia ciepta A - zgodnie z dokumentaqa projektowa;
2.2.4. obciazenie charakterystyczne cigzarem wlasnym <0,30 kN/m’;

2.2.5. krotkotrwata nasiakliwo$¢ woda < 1,0 kg/m?;

2.2.6. klasyfikacja ogniowa: klasa A1 - wyréb niepalny;

2.2.7. ilo$c¢ warstw 22

3. SPRZET

w yezag sprzetu i yn niezbednych lub zat ych do wyk ia robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoicia)
3.1.  nozz wymiennym ostrzem,

3.2.  pita zdrobnym zebem;

3.3 mtotek 0,5 kg;

4, TRANSPORT

{wymagania dotyczace srodkéw transportu)

4.1. ogdlne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1. wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na  jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow;

4.1.2. liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;
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4.2, wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1.  przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych;

4.2.2. srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

{wymagania dotyczace wy} iia robét budowl h z i b wykontzenia p olnych el 6w, tol s 1]
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robot budowlanych przerw i ograniczen, a takze wymagania speqalne)

5.1. prace przygotowawcze,

5.2. usunigcie starych powtok lub warstw izolacyjnych;

5.3. wykonanie paroizolacji poprzez utozenie folii polietylenowej.

5.4. utozenie mat izolacyjnych - utozenie mat na przygotowanym podtozu, Izolacje uktadac nalezy
w dwéch warstwach w sposéb ,mijankowy” uniemozliwiajacy powstanie mostkéw
termicznych.

X

>

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dzialar zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbi wyrobdw i robét budowlanych w igzaniu do d :

6.1. W trakcie wykonywania prac docreplemowych powinien byc wykonywany na biezaco nadzor
kierownika budowy lub robét oraz nadzor inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajécia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

(wymagania dotyczace przedmiaru i cbmiaru robét)
7.1.Roboty rozbidrkowe;
zgodnie z przedmiarem robot
7.2.Raboty izolacyjne;
7.2.1. Nosci robot podaje sie w m2, jako powierzchnie elementow podlegajacych dociepleniu;
7.2.2. Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie rzeczywiste wymiary docieplanych elementéw;

8. ODBIGR ROBOT

{opis sposobu edbioru rebét budowlanych)

8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét,

1.  przygotowanie podtoza,

.2.  utozenie paroizolacji,

3. utozenie warstw izolacji cieplnej;
Odbiory robét zanikowych;
Poszczegolne fazy robét zanikajacych zostana zgtoszone przez kierownika budowy i odebrane
przez inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Odbiér koricowy;
Po zakonczeniu catosci robdt ociepleniowych, dokonany zostanie odbiér koricowy robét i
zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru koricowego ocenie beda podlegac
nastepujace elementy ocieplenia

1. szczelno$¢ utozenia plyt izolacyjnych;

2.  zasieg utozonej izolacji w miejscach kraficowych - w rejonie okapu;

3.  prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegotéw ociepler i ich zgodnos¢ z dokumentacia,
Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiazany do ich usuniecia.

8.1.
8.1
8.1.
8.2,

8.3.
8.3.
8.3.
8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robst ,tymczasnwych i prac towarzyszacych)
9.1. Wycena robot obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac

towarzyszacych
1.  usuniecie starej izolacji;
2. wywoz odpaddw uzyskanych z rozbiérki do wiasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;
.3.  sprzatnigcie miejsca pracy po zakoriczeniu robdt;
Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru praw1dlowo wykonanych robdt podstawowych
zgodnie z pkt. 3.7, oraz robét tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 3.9.1.

9.1.
9.1.
9.1
9.2.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dok bedace podstawa do wyk ia robét budowlanych, w tym wszystkie el y do ji projek j, normy, aprobaty techni oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

10.3. przedmiar roboét;
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DOCIEPLENIE BUDYNKU BIALOWIESKIEGO OSRODKA KULTURY

SST.09.RB Wykonywanie nawierzchni i oktadzin z piyt granitowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacja Techniczna - ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt granitowych
ptomieniowanych gr. 5 cm i oktadzin schodéw z ptyt granitowych ptomieniowanych gr.2cm

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozticzaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

W niniejszym projhekcie przewidziano wykonanie nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych
gr. 5 cm i 2 cm w kolorze szarym.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okre$lonych
wymiaréw i ksztattu oraz majace odpowiednia fakture powierzchni, przeznaczone do budowy
chodnika z ptyt kamiennych i oktadzin schodéw

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnosé z

wymaganiami niniejszej ST i poleceniami InZyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- ustalenie i przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw,

ktére zagwarantuja zachowanie ich jakosci i przydatnoici do planowanych robét.

2, MATERIALY

(Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbed Y i igzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrola jakoici - poszczegéine wymagania odnosi sie do postanowieh norm)

2.1. Ptyty kamienne
2.1.1. Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzania ptyt:
Ptyty kamienne powinny by¢ wykonywane z granitu szarego.
Faktura powierzchni licowej (wierzchniej) ptyt powinna by¢ ptomieniowana.
Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-86/6747-06.
Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje ptyt kamiennych przed
jej zakupem.
Cechy fizykomechaniczne ptyt kamiennych
Wytrzymatosc na $ciskanie w stanienasycenia woda, MPa, nie mniej niz 100
Wytrzymatos¢ na sciskanie po badaniumrozoodpornosci, MPa, nie mniej niz 80
Scieralnosc na tarczy Boehmego w stanie nasycenia woda, cm, nie wiecej niz 0,75
Nasiakliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 0,5
Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach, nie wiecej niz 25
Odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej w §rodowisku o zawartoéci S02 w
mg/m3 od 10 do 200
2.1.2. Ksztatt i wymiary ptyt
Ptyta kamienna powinna mie¢ wymiary zgodnie z wytycznymi projektanta .
2.1.3. Sktadowanie ptyt
Ptyty kamienne powinny byc¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
Ptyty powinny byc posegregowane wedtug rodzajéw, odmian, typéw i wymiaréw. Plyty
prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym z dtuiszych bokéw, powierzchniami
obrobionymi do siebie. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.
2.2, Kruszywo
na podsypke przewidziano podsypke piaskowa o grubosci 5cm
* jako warstwe nosna zaprojektowano ttuczer 0-22 mm gr 12 cm

Ul h Wi

3.SPRZET
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(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatoZzong jakoscia)

3.1. Mieszadto do przygotowania zapraw;

3.2. Zageszczarki powierzchniowe

3.3. Przecinarka do ptytek kamiennych;

3.4. Narzedzia do nanoszenia zapraw;

4, TRANSPORT
( gania dotyczace sradkdw transportu)
4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania

jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw; liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych; srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen mogq by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
( ja_dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposcbu wykofczenla poszczegélnych elementiw, tolerancji
technologicznych oraz niezbgdne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczeri, a takze wymagania specjalne)

5.1. Podsypka

Nawierzchnie z ptyt naley uktadac na podsypce cementowo piaskowej 1 : 4 grubosci 5 cm.
Podsypka pod nawierzchnie powinna byc wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom
niniejszej Specyfikacji. Piasek do wykonania podsypki powinien byc roztozony w warstwie o
jednakowej grubosci, w spos6b zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych i nastepnie wymieszany w stosunku 1 : 4 z cementem.

Alternatywnie mona wykonac podsypke cementowo piaskowa 1 : 4 z gotowej mieszanki
wyprodukowanej w betoniarce

5.2. Uktadanie chodnika z ptyt kamiennych gr 5 cm

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST

lub okre$lonym przez Inzyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wigksze od 1 do 2%,
a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez Inzyniera, do 3%.

Ptyty przy kraweznikach ustawionych wzdtuz jezdni nalezy uktadac w taki sposdb,

aby ich gérna krawedz znajdowata sie do 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.
Obrzeze moze wystawaé ponad poziom chodnika na wysoko$¢ od 2 do 5 cm,

znajdowac sie na poziomie chodnika lub 1 do 2 cm nizej dla zapewnienia odwodnienia
chodnika.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,
taczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docigtych.
Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty

sie wachlarzowo. Ptyty moga tez by¢ przycinane.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte

nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika.

5.3. Spoiny

Szerokos¢ spoin powinna wynosic:

- na odcinkach prostych do 0,8 cm,

- na tukach do 2 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem
granitowym 0/4 mm na petng grubos¢ ptyty lub za zgoda Inzyniera wypetnione zaprawa
ceme

ntowo- piaskowa.

5.4. Pielegnacja nawierzchni

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po

jego wykonaniu

Chodnik o spoinach wypetnionych zaprawa cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu,
nalezy pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywac go w
stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

_——-"y
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opfs dziatari zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia)}
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié¢ Inzynierowi do
akceptacji wyniki badan materiatow przeznaczonych do budowy chodnika z ptyt kamiennych:
a) zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w
zakresie cech zewnetrznych plyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg
punktu 2.1,
b) przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewnetrznych przy kazdorazowym
odbiorze dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wygladu zewnetrznego, wad i
uszkodzen ptyt wg punktu 2.1,
6.2.Badania w czasie robot
* sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i zageszczenia
» sprawdzenie rownosci ulozonej nawierzchni
7. OBMIAR ROBOT

( g yczace przedmiaru § obmiaru robét)

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt granitowych
ptomieniowanych.

8. ODBIOR ROBOT

{opis sposobu odt robdt budowtanych}
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

{opis spoesobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych)

Cena wykonania 1 m2

nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki wraz z zageszczeniem,

- utozenie nawierzchni z wypetnieniem spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1.  projekt wykonawczy
10.2.  szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;
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SST.10.RB___MontazZ stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na:

1.1.1. Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku.
1.1.2. wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozticzaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robot sktadajacych sie na

1.3.1 wymianie stolarki okiennej drewnianej na nowe okna PCV tacznie z obrdbka wewnetrznych
o$ciezy okiennych.

1.3.2. wymianie stolarki drzwiowej na nowa stolarke aluminiowa tacznie z obrobka wewnetrznych
osciezy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wyroby stolarki budowlanej - w zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy
rozrézniac:
1) stolarke okienna tj. okna i drzwi balkonowe,
2) stolarke drzwiowa tj. drzwi i wrota,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej musi by¢ prowadzony zgodnie z zaleceniami
producenta.

1.5.2. Po dokonaniu montazu nalezy zerwac folie ochronna.

2. MATERIALY

(Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbgdne wymagania zwiazane z

ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci -

poszczegblne wymagania odnosi sie do postanowien norm)

2.1. Okna; Szczegdly dotyczace standardu oraz wyposazenia okien i drzwi zawarte sa w
zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej stanowiacej element dokumentacji projektowej
obiektu. Zasadniczo wyroby stolarki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno -
uzytkowe:

2.1.1.0dpornoé¢ okna na obciazenie wiatrem. Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej
odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem nie powinno
by¢ wieksze niz 1/300 jego rozpietosci (PN-EN 12210:2001);

2.1.2.Sprawno$¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi
balkonowych powinien byé ptynny, bez zahamowarn i zaczepiania skrzydta o inne czeéci okna
(drzwi balkonowych). Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych nie powinna byé
wieksza niz 100N (PN-EN 13115:2001);

2.1.3. Przepuszczalno$c powietrza. Wspotczynnik infiltracji powietrza a<0,3. (PN-EN 12207:2001);

2.1.4. Wodoszczelnosé. Okna i drzwi balkonowe powinny zachowaé catkowity szczelnos¢ przy
zraszaniu woda w ilosci 120 | na godzine na 1m2 przy réznicy cisnien nie mniejszej niz 150Pa
(klasa A4). (PN-EN 12208:2001);

2.1.5. Izolacyjnos¢ termiczna. Wspotczynnik przenikania ciepta U: zgodnie z projektem;

2.1.6. Wymagany jest naptyw powietrza zewnetrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb

wentylacyjnych przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach (nawiewniki) lub innych
czesciach przegrod zewnetrznych;

2.1.7. 1zolacyjnos¢ akustyczna.

2.2. Elementy mocujace okno w oéciezu; Do mocowania okien w scianie budynku - w zaleznosci
od rodzaju $ciany i sposobu mocowania stosuje sie taczniki montazowe: kotki rozporowe /
dyble, kotwy i Sruby / wkrety.

2.2.1. Kotki rozporowe (dyble) stosuje sie do betonu, muru z cegly petnej, cegly silikatowej, cegty
dziurawki, pustakow ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

e ey 44y’ ———_-....
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2.2.2.Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cesgly
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.

2.2.3. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli np. przy mocowaniu dolnym (progowym) oraz w rozwiazaniach $cian
warstwowych.

2.3. Piana izolacyjna poliuretanowa; Jest to materiat zapewniajacy izolacje termiczng i
akustyczna potaczenia okna ze sciang budynku. Uwaga: pianka izolacyjna nie moze by¢
traktowana jako materiat stuzacy do mocowania okien, a jedynie do uszczelnienia.

2.4. Tasmy i folie uszczelniajace wewnetrzne; Materiaty paroszczelne nie przepuszczajace
powietrza i pary wodnej stanowia warstwe wewnetrzng uszczelnienia okna.

2.5. Tasmy rozprezne uszczelniajace zewnetrzne; impregnowane tasmy rozprezne, warstwowe,
wodoszczelne i paroprzepuszczalne stanowig warstwe zewnetrzng uszczelnienia okna.

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zal ych do wyk ia robdt budowlanych ie z zalozong jakoscia)
3.1. wiertarka udarowa;

miotek 1,5 kg, miotek 0,5 kg;

przecinak, tapka, obcegi;

néz z tamanym ostrzem;

kielnia trapezowa, paca stalowa gtadka, szpachelka;

watek malarski, kratka malarska, pedzelek ,tapka”;

W W W L
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4. TRANSPORT

{wymagania dotyczace $rodkdw transportu)

4.1. ogoélne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw; liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreilonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefh na osie i innych parametréw technicznych; s$rodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace transportu stolarki okiennej i drzwiowej; stolarka musi by¢
przewozona na specjalnych stojakach w pozycji, w jakiej bedzie zamontowana w budynku. W
czasie transportu moze by¢ odchylona od pionu o 10°:15° j spieta pasami zabezpieczajacymi.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace k ia robét budowlanych z podani posobu wykoriczenia poszczegdlnych elementéw, tol ji wymi ych,
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw rabét budowl ych, przerw i ograniczer, a takie wymagania specjalne)
5.1. Prace przygotowawcze, otwér w murze powinien miec¢ wymiary wigksze od wymiaréw

zewnetrznych oscieznicy o ok. 5 mm + 10 mm na strone

5.2. Zdjecie skrzydet z o$cieznicy;

5.3 Mocowanie kotew, na zewnetrznej stronie o$cieznicy nalezy zakleszczy¢ i przykrecic¢
kotwy, kotwy nalezy mocowac w odlegtosci 150 mm - max. 200 mm od wewnetrznego
naroznika okna, odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi kotwami powinna wynosi¢ 500 mm < 700
mm, wzdtuz poziomej czesci ramy dodatkowe zamocowania powinny znajdowac sie przy
wszystkich pionowych stupkach;

5.4, Ustawienie oscieznicy w otworze okiennym lub drzwiowym w poziomie i pionie, do
ustawienia nalezy stosowac kliny drewniane starajac sie je rozmieéci¢ w miejscach
planowanego kotwienia do muru (kliny stosowaé parami), szczegbdlna uwage nalezy
zwrdcic, aby nie zamontowac stolarki na boku lub ,,do géry nogami”, gdyz spowoduje to
rozhermetyzowanie sie pakietow szybowych, prawidtowo$¢ i doktadnoéé ustawienia
oscieznicy kontrolujemy mierzac przekatne (réznice w przekatnych nie moga przekraczaé
0,5 mm;

5.5. Mocowanie kotew do muru, kotwy mozna odpowiednio odksztatcac tak, aby przylegaty do
sciany; podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby poprzez zbyt mocne przykrecanie nie
rozciagac oscieznic, w tym celu nalezy w sasiedztwie wkretéw pomiedzy mur a oscieznice
wiozy¢ na czas dokrecania podktadki dystansowe. Wkrety mocujace dokreca¢ na przemian
do przeciwlegtych Scianek ojcieza;

5.6. Usunigcie klinéw, poza tymi, ktére stabilizuja o$cieznice w pionie;
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5.7. Wypetnienie szczelin migdzy murem a oscieznica przy uzyciu piany poliuretanowej.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowa¢ wybrzuszeni ofcieznicy (Swiatto oscieznicy na
dole, w srodku i na gérze powinno by¢ takie same). Pianka poliuretanowa po natozeniu
rozpreza sie wypetniajac wolne przestrzenie, dlatego nalezy pamigtac, zeby wypetnic
tylko 35% przestrzeni uszczelniajacej. O ile przestrzer’\ po rozprezeniu pianki nie bedzie
wypelniona catkowicie, nalezy ja uzupetni¢ powtornie po utwardzeniu plerwsze] warstwy;

5.8. Uszczelnienie wewnetrzne. Uszczelnienie wewnetrzne miedzy oscieznica i ociezem nie
powinno dopusci¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migedzy oknem
a $ciana budynku, a tym samym zapobiegac¢ wykraplaniu sie pary wodnej w warstwie
ocieplenia. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materiatami.

5.9. Uszczelnienie zewnetrzne. Uszczelnienie zewnetrzne miedzy oscieznica a osciezem
powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej
do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana, a jednoczesnie by zostata zachowana
paroprzepuszczalnosé. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

5.10. Zalozenie skrzydet na oscieznice i zamontowanie klamek;

1

5.1 Sprawdzenie drozno$ci kanatéw odwadniajacych, usunigcie  ewentualnych
zanieczyszczen;

5.12. Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja oku¢;

5.13. Obrébka o$ciezy wewnetrznych, szpachlowanie, malowanie emulsyjne;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
(opis dzialai zwiazanych z kontrola, b i dbi béw i robét budowlanych w ‘.‘_ fu do dok dw odniesienia)
6.1. Nowo zamontowana stolarka okienna i drzwiowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace
nastepujacych zagadnien:
a) izolacyjnosc cieplna (sprawdzana wg dokumentéw producenta);
b) prawidtowos¢ zamontowania;
¢) sprawno$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych;
d) rownosc i gtadkos¢ powierzchni obrabianych osciezy wewnetrznych;

7. OBMIAR ROBOT

( ia dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)

7.1. Wymiana okien drewnianych na nowe okna PCV istolarki drzwiowej na nowa stolarke
aluminiowa tacznie z obrébka wewnetrznych osciezy

Zasady przedmiarowania:

1) llosci robét podaje sie w m2, jako powierzchnie okien i drzwi;
2) Do obliczenia ilosci robét przyjmuje sie wymiary zewnetrzne oscieznic okiennych i

drzwiowych.

8. ODBIOR ROBOT

{opis sp dbioru robdt budowl h)}

8.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegolne fazy robot:

8.1.1 demontaz starej stolarki i przygotowanie otwordw,

8.1.2 montaz okien drzwi,

8.1.3.  wykonczenie osciezy wewnetrznych,

8.2. Poszczegdlne fazy robét zanikajacych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

8.3. Po zakofczeniu catoici robét polegajacych na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

dokonany zostanie odbiér robdt i zostanie sporzadzony protokét odbioru;
8.4. W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiazany do ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towurzyszqcych)
9.1. Wycena robét obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robot tymczasowych i prac

towarzyszacych:

9.1.1. Montaz i demontaz wszelkich rusztowan, pomostéw i zabezpieczen;

9.1.2. wywdz gruzu uzyskanego z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;
9.1.3.  sprzatnigcie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych

zgodnie z pkt. 7, oraz rob6t tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—_— - ,——_—————
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{dokumenty bedace podstawa do wyk ia robét budowlanych, w tym ystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
ol i h techni

10.1. projekt wykonawczy;
10.2.  szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;
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SST.11.RB Docieplenie §cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi - metoda
BSO.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na:

dociepleniu $cian zewnetrznych budynku metoda bezspoinowa (BSO) z zastosowaniem ptyt
styropianowych jako materiatu izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegbotowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét sktadajacych sie na:

1.3.1. Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

1.3.2. Demontaz oraz zabezpieczenie, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego montazu i
montaz: krat okiennych, elementéw oéwietlenia, skrzynek instalacyjnych, tablic
informacyjnych, uchwytow flag;

1.3.3.  Przygotowanie podtoza, odbicie starych luznych tynkéw, skucie wegarkéw okiennych,
zmycie i zagruntowanie powierzchni;

1.3.4. Demontaz starych obrébek blacharskich oraz montaz nowych w miejscach wskazanych w

projekcie;

5. Demontaz przewodéw instalacji odgromowej i montaz ich w grubosci ptyt izolacyjnych

.6.  Docieplenie scian zewnetrznych budynku, docieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych,

docieplenie komindw, naktadanie kolejnych warstw zgodnie z technologia docieplenia;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - $ciana zewnetrzna budynku spetniajaca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelnosci dla powietrza,

1.4.2. Uktad ociepleniowy - warstwowy zestaw izolacyjny wykoriczony wyprawa tynkarska
(elewacyjna), zbudowany z materiatow o wzajemnie dopasowanych (dobranych)
wiasciwosciach fizykomechanicznych;

1.4.3. Masa klejaca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiatu
termoizolacyjnego do podtoza oraz siatki zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego;

1.4.4. Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania woda na budowie, przeznaczona do
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej;

1.4.5. Masa tynkarska - gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej;

1.4.6. Warstwa zbrojona - uktad sktadajacy sie z masy klejacej lub zaprawy klejacej oraz siatki
zbrojacej;

1.4.7. Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca
zewnetrzng warstwe wykonczeniowa uktadu ociepleniowego, zespolona z warstwg
zbrojona;

1.4.8. Polimerowa masa tynkarska - gotowa mieszanina w postaci ciektej, ktorej podstawowym
sktadnikiem jest spoiwo polimerowe;

1.4.9. Mineralna zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia woda, ktdrej sktadnikiem
podstawowym jest spoiwo mineralne, a pomocniczym - polimer proszkowy;

1.4.10. Silikatowa masa tynkarska - ciekta mieszanina, gotowa do stosowania, ktorej gtdwnym
sktadnikiem jest spoiwo krzemowo - organiczne;

1.4.11. Grunt - bardzo cienka warstwa, ktéra moze by¢ naktadana na warstwe zbrojona w celu jej
wzmocnienia i poprawienia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej;

1.4.12. Systemy klejone - systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione
przez przyklejenie;

1.4.13. Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w ktorych potaczenie ocieplenia z podlozem
jest zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

1.4.14. Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w ktérych
potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie
odpowiednich elementéw mechanicznych;

1.4.15. Obrébka blacharska - pas ochronny wykonany z blachy ptaskiej zamontowany na krawedzi
powierzchni poziomej lub elementu wystajacego ze Sciany (uskoku) w celu ochrony przed
niekorzystnym wptywem wynikajacym z zalewania woda opadowa lub zalegania sniegu;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

_-— ™ — — — e —e e — s —————
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1.5.1.  Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢c w suchych warunkach (bez opadow
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 80%). Nie
nalezy pracowac na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chronic¢
przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W takich przypadkach zaleca sie wykonanie oston
Z gestej siatki na rusztowaniach.

1.5.2.  Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do +30°C. Wyjatek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych, ktére mozna uktadac przy temp. min. +9°C;

1.5.3.  Odlegto$¢ miedzy powierzchnia ptyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze
utrudniac wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20+30 cm. Nie zaleca sie
stosowania rusztowar: wiszacych m.in. ze wzgledu na mozliwoé¢ powodowania uszkodzen
mechanicznych.

1.5.4.  Jesli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwa zbrojona, to nalezy
oceniC jego jakoSC. Piyty pozétkte i o pylacej powierzchni koniecznie wymagaja
przeszlifowania tarka lub gruboziarnistym papierem $ciernym.

1.5.5.  Obrdbki blacharskie powinny wystawaé co najmniej 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczac go przed zaciekami wody deszczowej.

1.5.6.  Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowa¢ bez przerw i na
sasiadujacych poziomach rusztowari zachowujac jednakowe dozowanie wody.

1.5.7.  Z uwagi na wypelniacze naturalne mogace powodowaé réznice w wygladzie tynku - na
jednej ptaszczyZnie nalezy stosowa¢ materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu.

1.5.8.  Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez
minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe - przez co hajmniej 3 dni. Odnosi sie to do
temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych
warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wiazanie tynkow.

2.  MATERIALY

(Wymagania dotyczace wlaiciwoéci wyrobdw budowlanych oraz niezbed ymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosci - poszczegélne wymagania odnosi sig do postanowieri norm)

2.1. styropian ekspandowany; Plyty z samogasnacego polistyrenu ekspandowanego, spetniajacego
nizej postawione warunki:

2.1.1. o zwartej strukturze, o wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 600 x 1200 mm
(dopuszczalne odchytki +/- 2 mm);

2.1.2. o powierzchniach szorstkich, o krawedziach prostych, ostrych , bez wyszczerbien;

2.1.3. sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwoé¢ zastosowania do systemow
dociepleniowych (min. 8 tygodni)

2.1.4.  wspdtczynnik przewodzenia ciepta A - zgodnie z dokumentacja projektowa

2.2. preparat gruntujacy;
bezrozpuszczalnikowy gteboko penetrujacy srodek gruntujacy produkowany na bazie wodnej
dyspersji zywicy akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$¢ podiozy oraz stabilizuje i
wzmacnia podtoza pylace. Zwieksza przyczepnosé oraz utatwia nanoszenie powtok malarskich,
zapraw i klejow. Wymagana odporno$¢ na zmydlanie i wptywy atmosferyczne. Wydajnos¢
50200 ml/m2.

2.3. klej do przyklejania styropianu;
zaprawa klejaca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypetniaczy
mineralnych oraz domieszek modyfikujacych. Po zarobieniu woda tworzy jednorodng mase
klejaca o dobrej przyczepnoici do podtozy mineralnych i ptyt styropianowych. Po
stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna. Wydajno$¢ ok. 4-5 kg/m2;

2.4. taczniki mechaniczne izolacji;

dybel z tworzywa sztucznego (polipropylen) o $rednicy 10 mm z gtéwka o srednicy 50mm. Do

zamocowania mechanicznego izolacji z ptyt styropianowych gr. 14 cm wymagane sa dyble

dtugosci 20 - 22 cm. Dybel zostaje dodatkowo rozparty przez whicie odpowiedniej szpilki z

poliamidu lub polipropylenu z domieszka wtdkna szklanego. Nalezy stosowac dyble wraz z

zaslepkami styropianowymi zmniejszajacymi wptyw mostkéw cieplnych,

piana montazowa poliuretanowa;

klej do wykonywania warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego;

zaprawa klejaca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw i wypetniaczy

mineralnych oraz domieszek modyfikujacych. Po zarobieniu woda tworzy jednorodng mase

klejaca o dobrej przyczepnosci do poditozy mineralnych i ptyt styropianowych. Po

stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna. Wydajnos¢ ok. 4-5 kg/m2;

2.7. tkanina zbrojaca;

el
o
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zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparmajqcym na dziatanie alkaliow siatka z wtdkna
szklanego o wymiarach oczek 3-5 x 3-6 mm i splocie uniemozliwiajacym przesuwanie wtékien.
Gramatura min. 145 g/cm2;

2.8. podktadowa masa tynkarska;
$rodek gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe (silikonowy); ogramaa i wyréwnuje chtonnos¢
podtoza, nie zmniejszajac jego parporzepuszczalnosa Nie zawiera rozpuszczalnika. Utatwia
wykonywanie wypraw tynkarskich i zwieksza ich przyczepno$¢ do podtoza. Powinien zostac
zabarwiony pod kolor masy tynkarskiej by dopasowac kolor podtoza do tonacji kolorystycznej
tynku. Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Nadaje SIe do stosowania na
wszelkich podtozach budowlanych na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Wydajnos¢ 0,2+0,25
kg/m2.
2.9. tynk cienkowarstwowy;
Zywica silikonowa, gotowy do uzycia, faktura ,.baranek”, grubos¢ ziarna 1,5 mm;

2.10. akcesoria dodatkowe;
profile cokotowe z kapinosem, narozniki aluminiowe z siatka, profile przyoscieinicowe,
profile dylatacyjne, kratki wentylacyjne;

2.11. elementy orynnowania;

prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej, kolor brazowy;

rynny, ztaczki rynnowe, narozniki wewnetrzne, narozniki zewnetrzne, denko rynny
uchwyt rynny doczotowy mocowany do podtoza za pomoca wkretow stalowych,

leje spustowe z koszyczkiem,

rury spustowe, ztaczka rury spustowej,

kolana, tréjniki, czyszczaki rewizyjne

uchwyt rury spustowej, wkret dwugwintowy z kotkiem rozporowym - kotek rozporowy
zakotwi¢ w konstrukcji $ciany na min. 6 cm, zastosowac kotek na catkowita gtebokos¢
otworu dt. 20-22 cm, tak by wkret byt osadzony w sposdb sztywny.

2.12. blacha ptaska;

2.13.1. blacha stalowa ptaska gr. 0,55 mm;

2.13.2. powlekana emalia, kolor zgodny z projektem kolorystyki;

2.13.3. zabezpieczona fabrycznie folig na czas prowadzenia robot budowlano - montazowych;

2.13. farba antykorozyjna do metalu;

2.14. emalia olejna do metalu;

3. SPRZET

{wymagi yczace sprzetu iezbednych lub zalecanych do wyl ia robét b lanych zgodnie z zatoz jakoscia)

3.1. mleszadlo do kleju;

3.2. wiertarka udarowa;

3.3. dozownik do piany montazowej;

3.4. néz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do ciecia styropianu;

3.5. mtotek 0,5 kg;

3.6. poziomica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

3.7. kielnia trapezowa, paca stalowa 28 cm do gtadzi szpachlowej, szpachelka waska (5 cm);

3.8. tarka do przecierania nieréwnosci;

3.9. pedzel tawkowiec, watek malarski;

3.10. rusztowania fasadowe;

3.11. kotwy z uchem do mocowania rusztowar;

4. TRANSPORT

{wy ia dotyczace srodké portu)

4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na  jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow;

4.1.2 liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przew1d21anym w umowie;

4.2, wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1. przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przeplsow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZzen na osie i innych parametrow
technicznych;

4.2.2. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga by¢

dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy;

-_—
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4.2.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wyk ia robot budowlanych z p p wykor ia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szezegétéw
hnologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczeii, a talde wymagania specjalne)

5H 1. prace przygotowawcze;

5.2. montaz rusztowan fasadowych;

5.3. demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, i rynien;
5.4

5.5

b

rozbiérka istniejacej nawierzchni przy écianach;

sprawdzenie nosnosci i przygotowanie podtoza;

podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnoici, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i
wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw;

5.6. przyklejenie ptyt styropianowych;

5.6.1.  klej nalezy naktadac na obrzezu ptyty styropianowej w ksztalcie éwieréwatka oraz kilka

plackéw w srodku,

powierzchnie boczne ptyt nie moga by¢ zabrudzone klejem,

ptyty nalezy przyklejac starannie, tak aby spoiny mijaty sie;

nalezy zwrécic¢ uwage ,aby klej nie dostat sig w spoiny miedzy ptytami;

w obrebie naroznikéw nalezy stosowaé réwniez zasade mijania sie ptyt, dopuszcza sie

stosowanie tylko catych ptyt lub potéwek, w obrebie otwordéw ptyty nalezy montowac tak,

aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami otworéw;

5.6.6.  szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego, lub przy
szerokosci szczeliny mniejszej niz 3 mm piankg poliuretanowa o matym stopniu
rozprezania;

5.7. mechaniczne przymocowanie ptyt styropianowych;

plyty styropianowe mocowac dodatkowo za pomoca kotkéw w ilogci wskazanej przez projekt

techniczny; w przypadku mocowania styropianu na starym budynku, zaleca sie kotkowanie

catej powierzchni; minimalna gteboko$¢ zakotwienia dla écian murowanych z gazobetonu i

pustakow ceramicznych wynosi 7-8 cm;

5.8 wyréwnanie powierzchni plyt styropianowych

5.9. montaz obrébek blacharskich oraz rynien dachowych;

5.10. montaz profili, naroznikéw;

wszystkie krawedzie budynku, tacznie z narozami okiennymi i drzwiowymi nalezy
wzmocni¢ katownikami aluminiowymi z siatka zbrojaca, styki z o$cieznicami zabezpieczy¢
nalezy profilami okiennymi, przy mocowaniu ktérych nalezy pamieta¢ o gruboéci warstwy
izolacji osciezy i grubo$ci tynku, wystajace naroza cokotu wokot budynku nalezy
zabezpieczy¢ profilem z kapinosem, prawidtowe ustawienie krawedzi pionowych i
poziomych nalezy bezwzglednie kontrolowaé poziomnica.

. wykonanie warstwy zbrojonej;

.1. na powierzchnie ptyt izolacyjnych nalezy naktada¢ pasami pionowymi klej szpachlowy;

.2. uzycie pacy zabkowanej 6mm pozwoli tatwo uzyska¢ réwnomierna grubos¢ warstwy 3mm,

w ktéra nalezy zatopic siatke z wtdkna szklanego;

5.12.3. przy uzyciu nadmiaru wycisnietego kleju nalezy wygtadzi¢ powierzchnie;

5.12.4. pasy siatki musza na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10 cm;

5.12.5. powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna, siatka zbrojaca nie moze
by¢ widoczna;

5.12.6. po catkowitym zwiazaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwna¢ papierem sciernym ewentualne §lady
po wygtadzaniu paca;

5.12. przygotowanie zamocowania rur spustowych;

5.13. zagruntowanie podtoza;

5.14.1. dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem gruntujacym przynajmniej

na 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich;

wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej;

1. tynk nalezy nanosic pacy ze stali nierdzewnej;

.2.  grubo$¢ naktadanej warstwy powinna odpowiada¢ wielkoéci maksymalnego ziarna tynku;

3. tynk nalezy zaciera¢ paca pcv;

montaz rur spustowych;

montaz akcesoriéw wykoriczeniowych; kratki wentylacyjne;

prace koricowe i porzadkowe;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

{opis dziatai zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia)
6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.2. W przypadku zajécia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem
zalecane jest skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

( ia dotyczace przedmiaru { obmiaru robét)

7.1. docieplenie $cian zewnetrznych;

7.1.1.  powierzchnie docieplanych $cian podaje sie w m2 jako iloczyn dtugosci i wysokosci $cian
przed ich dociepleniem;

7.1.2.  z powierzchni $cian potraca si¢ otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia
przekracza 1 m2;

7.2. wykonanie i montaz obrébek blacharskich i orynnowania;

7.2.1. ilo$¢ obrébek blacharskich wykonywanych z blachy ptaskiej (okapnikéw, obrobek krawedzi,
nakryw attyk itp.) podaje sie w m2 jako powierzchnie i wylicza iloczynem dtugosci i
szerokoSci mierzonych w rozwinieciu;

7.2.2.  wykonanie prac pomocniczych polegajacych na montazu listew oraz podtoza pod obrdbke a
takze izolacji z papy wlicza sie do pozycji zasadniczej bez okreslania dodatkowych pozyciji;

ODBIOR ROBOT
bu edbioru robét budowlanych)
Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét,
przygotowanie podtoza $ciennego,
Zzamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
wykonanie warstwy zbrojonej,
_wykonanie wyprawy tynkarskiej,
wykonanie obrébek blacharskich,
Odbiory robét zanikowych;
Poszczegélne fazy robét zanikajacych zostang odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
0dbiér koricowy robot;
Po zakoniczeniu catosci robét ociepleniowych tacznie z obrdbkami blacharskimi, dokonany
zostanie odbidr koricowy robdt i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru
koficowego ocenie beda podlegac nastepujace elementy ocieplenia
réowno$¢ powierzchni - wg wymagari normowych jak dla il kat. Tynkow zewnetrznych,
jednolitos¢ faktury,
jednolito$¢ koloru,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczeg6tow ocieplen i ich zgodnosc z dokumentacja,
prawidtowo$é potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji scian,
wykonane ocieplenie powinno byé jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkéw oraz widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw,
8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robot jest
zobowiagzany do ich usuniecia.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

{opis sp rozli ia robét ty ych i prac towarzyszacych)

9.1. Wycena robét dociepleniowych obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych rob6t
tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.1 Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

9.1.2. Odbicie luzno trzymajacych sie tynkéw oraz uzupetnienie powierzchni bez tynkéw zaprawa

wyréwnujaca;

9.1.3.  wywoz gruzu uzyskanego z rozbidrki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

9.1.4. sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

2. Wycena rob6t zwiazanych z wykonaniem i montazem obrébek blacharskich i orynnowania
obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych, przygotowawczych i
towarzyszacych;

9.2.1. Demontaz istniejacych obrdobek wymagajacych wymiany wraz z ich utylizacja;

9.2.2. Przygotowanie i wyrownanie podtoZa wraz z utozeniem izolacji z papy;

9.3.  Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych

zgodnie z pkt. 1.7., oraz robdt tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 1.9.1.11.9.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

bedace pod 3 do wyk ia robot budowlanych, w tym ystkie el dok ji projek j, normy, aprobaty techniczne oraz inne

( i ;
10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;

_———— -
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SST.12.RB__ Docieplenie podziemnych $cian zewnetrznych budynku oraz stref cokofowych
ptytami izolacyinymi o obniZzonej nasiakliwosci.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét polegajacych na:

dociepleniu podziemnych $cian zewnetrznych budynku z zastosowaniem ptyt z polistyrenu
ekspandowanego o obnizonej nasigkliwosci jako materiatu izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

. wykonanie wykopu przy budynku oraz oczyszczenie $ciany;
zagruntowanie powierzchni i wykonanie hydroizolacji $cian zagtebionych w gruncie;
docieplenie $cian zewnetrznych zagtebionych w gruncie oraz strefy cokotowej budynku;
zasypanie wykopu i wykonczenie powierzchni poziomych;
wykonanie warstw podktadowych i tynkarskich na dociepleniu strefy cokotowej;
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - §ciana zewnetrzna budynku spetniajaca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelnosci dla powietrza, a w przypadku $cian piwnic takze szczelnosci dla wody i wilgoci;

1.4.2. Hydroizolacja - warstwa materiatu o wtasciwosciach wodoszczelnych uktadanego na
przygotowane podioZze w miejscu wymagajacym zastosowania izolacji przeciwwodnej.
Mozna wyr6znic izolacje typu lekkiego, sredniego i ciezkiego;

1.4.3. Masa klejaca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiatu
termoizolacyjnego do podtoza oraz siatki zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego,

1.4.4. Warstwa zbrojona - uktad sktadajacy sie z masy klejacej lub zaprawy klejacej oraz siatki
zbrojacej;

1.4.5. Systemy klejone - systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione
przez przyklejenie;

1.4.6. Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w ktérych potaczenie ocieplenia z podtozem
jest zapewnione dzieki odpowiednim elementom mechanicznym;

1.4.7. Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w Kktérych
potaczenie ocieplenia z podtozem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie
odpowiednich elementéw mechanicznych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 80%). Nie
nalezy pracowaé na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chronié¢
przed opadami deszczu i silnym wiatrem. W takich przypadkach zaleca si¢ wykonanie oston
Z gestej siatki na rusztowaniach.

1.5.2. Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosic¢ od +5 do +30°C.

1.5.3. Odlegtos¢ miedzy powierzchnia ptyt izolacyjnych a $ciana wykopu nie moze utrudniac
wykonywania prac montazowych i powinna wynosi¢ 60+80 cm.

2. MATERIALY

{Wymagania dotyczace wiasciwoéci wyrobéw budowlanych oraz ni e wymagamn igzane z ich przechowywani portem, warunkami dostawy,

skiadowaniem i kontrola jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sig do postanamen norm}
2.1. Plyn gruntujacy; uszczelniajaca bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna emulsja z dodatkiem
wiokien.
2. Elastyczna emulsja hydriozolacyjna; dwukomponentowa, bitumiczna  powtoka
hydroizolacyjna.
Tkanina zbrojaca;
zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliéw siatka z
wtdkna szklanego;
gramatura min. 165 g/cm2;
wymiary oczek 3-5 x 3-6 mm;
posiada splot uniemozliwiajacy przesuwanie wtdkien;
plyty izolacyjne z polistyrenu ekspanowanego: zgodnie z PN-EN 13163:2009 spetniajace
nizej postawione warunki:

g

NN
W w
‘-_‘-

NNNN
B

Rwwi

_— e ———,—————
Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Strona 29



DOCIEPLENIE BUDYNKU BIALOWIESKIEGO OSRODKA KULTURY

2.4.1.  grubosc ptyt: zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego;
2.4.2.  deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A - zgodnie z dokumentacja projektowa;
2.4.3.  klasa reakcji na ogien - E (samogasnacy);
2.4.4. poziom nasiakliwosci wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu < 1%;
2.5. blacha ptaska;
6. folia kubetkowa
7. podkiad gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe;
8 tynk Zzywiczny mozaikowy;
tynk dekoracyjny gotowy do nanoszenia, wyprodukowany na bazie zywic akrylowych i
barwionych kamykéw kwarcowych, mrozo- i wodoodporny, o grubosci ziarna 0,8 - 1,2 mm;
9. farba antykorozyjna do metalu;
10. emalia olejna do metalu;
11. obrzeza 20x6 cm,
.12. kostka betonowa;
11.1 grubos¢ 6 cm;
11.2. kolor szary;

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia)

3.1.  mieszadto do kleju;

dozownik do piany izolacyjnej;

néz z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do ciecia styropianu;
mtotek 0,5 kg;

poziomnica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

kielnia trapezowa, paca stalowa 28 cm, szpachelka waska (5 cm);
pedzel tawkowiec, watek malarski;

zageszczarka spalinowa;
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4. TRANSPORT

{wy ia dotyczace Srodkéw transportu)

4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu;

4.1.1.  wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na  jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow;

4.1.2.  liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych;

4.2.1.  przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych;

4.2.2. drodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy;

4.2.3. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoliczenia poszczegélnych el 6w, tol ji wymiarowych, szczegdléw

technologi h oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowtanych, przerw i ograniczes, a takie wymagania specjalne)

5.1. prace przygotowawcze;

5.1.1.  rozebranie istniejacej opaski przy budynku;

5.1.2.  wykonanie wykopu odkrywajacego $ciany fundamentowe do gtebokosci taw
fundamentowych (ok. ¥: gtebokosci tawy);

5.1.3.  oczyszczenie Scian i taw fundamentowych;

5.1.4.  sprawdzenie nosnosci i przygotowanie podtoza; podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej

nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok
malarskich czy tez wypraw;

wykonanie hydroizolacji écian piwnicy;
gruntowanie emulsja bitumiczna;
wykonanie wyoblen i faset w narozach;
wykonanie dwuwarstwowej izolacji zasadniczej wzmocnionej siatka z wtékna szklanego;
zabezpieczenie $ciany folig kubetkowa
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.3. przyklejenie ptyt izolacyjnych;

3 klej nalezy naktada¢ na obrzezu ptyty styropianowej w ksztatcie ¢wieréwatka oraz kilka

plackéw w $rodku;

powierzchnie boczne ptyt nie mogq by¢ zabrudzone klejem;

ptyty nalezy przyklejac starannie, tak aby spoiny mijaty sig;

nalezy zwrdci¢ uwage ,aby klej nie dostat sie w spoiny miedzy ptytami;

w obrebie naroznikéw naleZzy stosowac rowniez zasade mijania sie ptyt, dopuszcza sie

stosowanie tylko catych ptyt lub potowek, nalezy ograniczad ilo$¢ przeciec ptyty z uwagi na

ryzyko pogorszenia wtasciwosci nasiakliwosci;

5.3.6. w obrebie otworéw ptyty nalezy montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z
krawedziami otwordw. Szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
jzolacyjnego, lub przy szerokosci szczeliny mniejszej niz 3 mm piankg poliuretanowa o
matym stopniu rozprezania;

5.3.7. Nie zezwala sie na mocowanie plyt do $cian piwnicy przy pomocy kotkéw;

5.4. wykonanie warstw szpachlowych i tynkowych ponad poziemem gruntu;

5.5. prace korficowe i porzadkowe;

5.5

5.5
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1 zasypanie wykopdw przy budynku i zageszczenie gruntu;
.2.  utozenie opaski wzdtuz docieplonych $cian;

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

(opis dziaan h Z k la, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dok ia)

6.1. W trakcie wykonywama prac dociepleniowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér
kierownika budowy lub robét oraz nadzor inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajécia koniecznosci wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMMRROBGT

lobmiaru robét)

7.1. docieplenie $cian zewnetrznych;

7.1.1.  powierzchnie docieplanych $cian podaje sie w m2 jako iloczyn dtugosci i wysokosci $cian
przed ich dociepleniem;

7.1.2.  z powierzchni $cian potraca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia
przekracza 1 m2;

7.1.3.  do powierzchni ician dolicza sie powierzchnie docieplanych o$ciezy potraconych otworéw.
Oblicza sie je w m2 jako iloczyn ich dtugosci i gtebokosci po dociepleniu Scian;

8. ODBIOR ROBOT

(opis sposobu edbioru robdt budowl
Przedmiotem odbloru beda poszczegélne fazy robaot,
przygotowanie podtoza $ciennego,
zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
wykonanie warstwy zbrojonej,
wykonanie wyprawy tynkarskiej,
wykonanie obrdobek blacharskich,
Odbiory robét zanikowych;
Poszczegélne fazy rob6t zanikajacych zostana zgloszone przez kierownika budowy i
odebrane przez inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.3. Odbiér koricowy;
Po zakoriczeniu catosci robét ociepleniowych tacznie z obrébkami blacharskimi, dokonany
zostanie odbiér koricowy robét i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru
koricowego ocenie beda podlega¢ nastepujace elementy ocieplenia
8.3.1 réwnos$¢ powierzchni - wg wymagan normowych jak dla lll kat. Tynkow zewnetrznych,
8.3.2. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow ocieplen i ich zgodnosc¢ z dokumentacia,
8.3.3. prawidtowos¢é potaczenia ocieplenia z innymi rozwiazaniami elewacji scian,
8.3.4. wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkéw oraz widocznych potaczen miedzy poszczegélnymi fragmentami wypraw,
8.4. Wady i usterki;
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowigzany do ich usuniecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sposabu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszqcych)
9.1. Wycena rob6t obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac

towarzyszacych
9.1.1.  Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;
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9.1.2.  Odbicie luZno trzymajacych sie tynkéw oraz uzupetnienie powierzchni bez tynkéw zaprawg
wyrdwnujaca;
9.1.3.  wywoz gruzu uzyskanego z rozbiérki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;
9.1.4.  sprzatnigcie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;
9.2. Podstawe ptatnoici stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 2.7, oraz robdt tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 2.9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawy do wyk fa robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dnl 1 ustalenia techni

Y )
10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robot;
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SST.13.RB_Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny mineralnej. Metoda
sucha na rusztach drewnianych oraz oktadzina z desek.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (S5T) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na dociepleniu scian
zewnetrznych budynku metoda sucha z zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej jako materiatu
izolacyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.3.1.  Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robdt sktadajacych sig na
docieplenie écian zewnetrznych budynku poczawszy od montazu rusztowan fasadowych i
przygotowania podtoza - usuniecia starej oktadziny z desek poprzez zamontowanie rusztu,
utozenie ptyt izolacyjnych, zamontowanie okladziny drewnianej z desek i konczac na
montazu elementéw ozdobnych z drewna (elementy narozne, przyokienne, itp.).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - ciana zewnetrzna budynku spetniajaca wymagania mechaniczne oraz w zakresie
szczelnosci dla powietrza,

1.4.2. Uktad ociepleniowy - warstwowy zestaw izolacyjny wykoficzony oktadzing elewacyjng z
desek (szaléwka), zbudowany z materiatbw o wzajemnie dopasowanych (dobranych)
wlasciwosciach fizykomechanicznych,

1.4.3. Preparaty impregnujace - preparaty (zwykle sole) zabezpieczajace drewno przed
dziataniem grzybow, owadow, przed zawilgoceniem oraz przed dziataniem ognia,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Podtoze oraz elementy drewniane nalezy pokry¢ srodkiem zabezpieczajacym przed
dziataniem wilgoci, grzybéw, owadodw i ognia.

1.5.2. taty drewniane mocowaé nalezy przy uzyciu perforowanych ksztattownikow metalowych
do montazu konstrukcji drewnianych.

1.5.3.  Plyty izolacyjne nalezy uktada szczelnie (na lekki docisk) co wyeliminuje w znacznym
stopniu straty powstate na stykach na skutek nieszczelnosci.

1.5.4. Aby zapobiec zlikwidowaniu pustki powietrznej, przy uktadaniu izolacji pomigdzy
stupkami zaleca sie wykona¢ skratowanie sznurkiem tub drutem.

1.5.5. Montaz ptyt izolacyjnych wykonywaé¢ nalezy od najnizszego poziomu rusztu
przemieszczajac sie ku gorze.

1.5.6. Pomiedzy warstwa izolacji a warstwa oktadzinowa pozostawi¢ nalezy szczeline gr. 1,5 cm,
Uzyskac to nalezy przez przybicie listew drewnianych.

1.5.7.  Ciagta wentylacje sciany nalezy zapewni¢ pozostawiajac otwory lub szczeliny wlotowe nad
terenem i wyloty pod okapem budynku.

2. MATERIALY

{Wymagania dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagama zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrola jakosci - poszezegélne wymagania odnosi sie do postanowier norm)

2.1. wetna mineralna; ptyty z wetny mineralnej, wspotczynnik przewodnosc1 cieplnej A - zgodme z
dokumentacja projektowa, obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 0,35 kN/m?
krétkotrwata nasiakliwo$¢ woda: < 0,3 kg/m?; klasyfikacja ogniowa: wyrdb niepalny, klasa A1
wg EN 13501-1;

2.2. Folia paroprzepuszczalna; paroprzepuszczalna folia spetniajaca role wiatroizolacji (AT/2001-
11-0147); wytrzymatosé na rozerwanie przez gwozdz: wzdtuz > 50 N, w poprzek > 50 N,
temperatura stosowania od -40°C do 95°C, klasyfikacja ogniowa - wyréb trudno zapalny;

2.3. Laty konstrukcji rusztu; taty drewniane, strugane czterostronnie, drewno zabezpieczone
preparatami przed dziataniem grzybéw, owadéw oraz przed wptywem zawilgocenia i przed
dziataniem ognia;

2.4. Listwy dystansowe; listwy drewniane 5 x 1,5 cm, drewno zabezpieczone preparatami przed
dziataniem grzybéw, owadoéw oraz przed wptywem zawilgocenia i przed dziataniem ognia;

2.5. laczniki metelowe elementéw konstrukcji rusztu; katowniki metalowe do montazu
konstrukcji drewnianych;

2.6. szaléwka; szaléwka drewniana gr. 2,5 cm taczona na pidro - wpust, drewno zabezpieczone
preparatami przed dziataniem grzybéw, owadow oraz przed wptywem zawilgocenia i przed
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dziataniem ognia. Ostatecznie szaléwka powinna zostac pokryta bejca w kolorze sredniego
brazu zgodnie z kolorystyka w projekcie technicznym.

2.7. elementy drewniane ozdobne elewacji; elementy ozdobne zachowane przy demontazu
naleZy odrestaurowac, za$ te ktdre zostaty zniszczone przy dotychczasowej eksploatacji lub w
czasie demontazu nalezy odwzorowal i wykonaé ich odpowiedniki, wszystkie elementy
powinny zosta¢ zamontowane w porzadku zgodnym z dotychczasowym uktadem, drewno
zabezpieczone preparatami przed dziataniem grzybéw, owadéw oraz przed wptywem
zawilgocenia i przed dziataniem ognia. Ostatecznie elementy powinny zostac pokryte bejca w
kolorze $wierk naturalny zgodnie z kolorystyka w projekcie technicznym;

3. SPRZET

(wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych lub zal h do
wiertarka udarowa;

n6z z wymiennym ostrzem, pita z drobnym zebem do ciecia styropianu;
miotek 0,5 kg;

poziomica 1,0 m; tata aluminiowa 2,5 m;

pedzel tawkowiec, watek malarski;

rusztowania fasadowe;

kotwy z uchem do mocowania rusztowan;

ykonania rebét budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia)

W W o
Nouhwia

4. TRANSPORT

{wymagania dotyczace $rodkéw transportu)

4.1. ogélne wymagania dotyczace transportu; wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wtasciwosci przewozonych materiatow; liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;

4.2. wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeii na osie i innych parametréw technicznych; érodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy; Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

(wymagania dotyczace wyk ia robét budowlanych z pod posobu  wykoniczenia p 6lnych el 6w, tolerancji wymiarowych, szczegbtéw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robét budowlanych, przerw i ograniczefi, a takde wymagania specjalne)

5.1. prace przygotowawcze, montaz rusztowar fasadowych;

5.2. demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, i rynien;

5.3. demontaZ elementéw ozdobnych drewnianych elewacji i przeznaczenie ich do renowacji
lub do reprodukc;ji;

demontaz szalowki drewnianej;

przygotowanie podtoza; podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu,
pytu, olejow, mchu i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw oraz
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw biologicznych wilgoci i ognia;

montaz konstrukcji rusztu;

uktadanie ptyt izolacyjnych;

przybicie listew dystansowych;

przybijanie szaléwki drewnianej;

obrébka osciezy i parapetéw;

montaz elementéw naroznych i dekoracyinych;

prace koncowe i porzadkowe;

5.
5.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budewlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia)

6.1. W trakcie wykonywania prac dociepleniowych powinien by¢ wykonywany na biezaco nadzér
kierownika budowy lub rob6t oraz nadzér inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zajscia koniecznoici wyjasnienia probleméw wykonawczych z projektantem zalecane jest
skorzystanie z nadzoru autorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

{(wy ia dotyczace przedmiaru i obmiaru robét)
KALKULACJA INDYWIDUALNA. Docieplenie $cian zewnetrznych drewnianych ptytami z wetny
mineralnej na ruszcie drewnianym
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Zasady przedmiarowania:

Powierzchnie docieplanych $cian podaje sie w m2 jako iloczyn dtugosci i wysokosci Scian przed ich
dociepleniem;

Z powierzchni $cian potraca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia
przekracza 1 m2;

Do powierzchni $cian nie dolicza sig powierzchni osciezy potraconych otworéw.

8. ODBIOR ROBOT

{opis sposobu odbioru robét budowlanych)

.1. Przedmiotem odbioru beda poszczegélne fazy robét,

1.1.  przygotowanie podioza sciennego,

1.2. zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,

1.3.  wykonanie oktadziny z desek, oraz montaz elementow naroznych i dekoracyjnych

1.4.  wykonanie obrébek blacharskich podokiennikéw,

2. Poszczegolne fazy robét zanikajacych zostana odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

3. Po zakonczeniu catoéci robét ociepleniowych tacznie z obrdbkami blacharskimi, dokonany
zostanie odbidr korficowy robét i zostanie sporzadzony protokot odbioru. W trakcie odbioru
koricowego ocenie beda podlegac nastepujace elementy ocieplenia

8.3.1 réwnos¢ warstwy elewacyjnej,

8.3.2. jednolitos¢ koloru,

8.3.3. prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow ociepler i ich zgodno$¢ z dokumentacja,

8.3.4

8.4

8
8
8
8
8
8
8

prawidtowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji scian,
W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek Wykonawca robét jest
zobowiazany do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

(opis sp ia robét ty ych | prac towarzyszacych}

9.1. Wycena rob6t obejmuje réwniez wykonanie nizej wymienionych robét tymczasowych i prac
towarzyszacych

1 Montaz i demontaz rusztowan fasadowych;

.2.  wywdz materiatu z rozbiorki do wtasciwego miejsca przeznaczonego na odpady;

3 sprzatniecie terenu wokét budynku po wykonanej pracy;

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawa do wyk ja robét budowlanych, w tym ystkie el ty dok acji projek j, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy
10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat;
10.3. przedmiar roboét;
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SST.14.RB___Wymiana pokryciadachu z tupka osikowego

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wymiang pokrycia dachowego tupkiem osikowym wraz z obrébkami blacharskimi,

W ramach prac budowlanych nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- demontaz obrébek blacharskich,

-rozbidrka istniejacego pokrycia tupkiem osikowym

-wykonanie nowego pokrycia tupkiem osikowym

- wykonanie nowych obrdbek z blachy powlekanej

1.4.0kreélenia podane w niniejszej SST

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 , Wymagania ogélne ,, pkt.1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B00.00.00
»Wymagania ogélne pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢

wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. tupek osikowy

2.2.2. blacha powlekana ptaska

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

.Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.5przet do wykonywania robdt

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Narzedzia ciesielskie np. siekiera, mtotek, pita do drewna

4, TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.Transport materiatow

4.2.1.tupki osikowe powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposab zgodny z
zaleceniami producenta

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne dla podtozy

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tata
kontrolna

o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.
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5.4.Wymagania ogolne dla pokry¢ z tupka osikowego

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2.Kontrola podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokrycia z tupka osikowego.

6.3.Kontrola wykonania pokryc

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoficzeniu prac
pokrywczych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa robot jest :

- dla robét - krycie dachu tupkiem - m2powierzchni dachu,

7.2.1l08¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
(opis sposobu odbioru robét budowlanych)

8.1.Podstawa do odbioru wykonania rob6t pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie tupkiem osikowym

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia tupkiem osikowym. Wynagrodzenie obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozebranie rusztowan niezbednych do wykonania robét

- rozbiorka istniejacego pokrycia

- oczyszczenia podtoza,

- pokrycie dachu tupkiem osikowym

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacji stanowiska roboczego,

-usuniecie materiatéw z rozbiorki i odpadow

9.2. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robot tymczasowych i towarzyszacych zgodnie z pkt. 9.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

10.3. przedmiar robét;

SST.15.R.B. Rozbiérka i ponowne utoZenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozbiérka i ponownym wykonaniem nawierzchni z
brukowej kostki betonowej w ramach prac docieplenia budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiérka i ponownym wykonaniem wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach
remontu nawierzchni - utwardzenia ciggu pieszego i obejmuje:

-rozbiérke nawierzchni z brukowej kostki betonowej

- utozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej, na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5
£m z wypetnieniem spoin piaskiem

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z

definicjami podanymi w ST .0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST .0.0. ,,Wymagania ogétne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.0.0.
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - materiat z rozbiorki

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.0.0. »Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT - nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D.0.0. ,,Wymagania oglne” pkt 5.
5.2, Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4]

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sig¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke naleZy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST .0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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techniczng.

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na :

- pomierzenie szerokosci spain,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2

(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli ocena wg pkt 6 data wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t;
10.3. przedmiar robét;

—_— e ———
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SST.16. RB__ROZBIORKA ELEMENTOW BETONOWYCH, ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych elementéw betonowych, zelbetowych .

1.2. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy o kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot

1. Rozbiérka elementéw betonowych i Zelbetowych zodnie z projektem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

oraz z okresleniami podanymi w ST.00. ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg ST

i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST.00. »Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

Prace mozna prowadzi¢ przy uzyciu mtotow pneumatycznych lub elektrycznych.

4. TRANSPORT
Transport sprzetu i odwodz gruzu dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia - mtotami pneumatycznymi, elektrycznymi.
Demontaz belek WBS, belek poprzecznych przy pomocy dzwigéw samojezdnych.

Nalezy przestrzegac zasad ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja;

- kompletnos¢ rozebrania konstrukcji

- wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji z placu budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest metr szescienny [m3] dla betonéw monolitycznych. Ptaci sie za
wykonang ilo$¢ jednostek obmiarowych prac rozbiérkowych elementéw zelbetowych, betonowych
wg. rzeczywistego obmiaru dokonywanego w trakcie prowadzenia robét tacznie z wywozem
materiatéw stanowiacych wtasno$¢ Zamawiajacego oraz utylizacja.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajq:

- odbior koricowy (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego Dokumentacja
Projektowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie rusztowan
wykonanie prac rozbiérkowych, a takze odwéz i utylizacja gruzu, ktéry jest wtasnoscia
Zamawiajacego, oczyszczenie miejsca pracy.

W ceng wliczono koszty utylizacji odpadéw (gruzu powstatego z rozbiorki).

10. Dokumenty odniesienia

10.1. projekt wykonawczy

10.2. szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
10.3. przedmiar robét;
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