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UWAGI

1. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM | NIE MOZE BYC
REPRODUKOWANY W DOWOLNY SPOSOB BEZ ZGODY AUTORA.

2. NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY OPRACOWANY ZOSTAL NA
PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO | NIE STANOWI PODSTAWY DO
UZYSKIWANIA OPINII, POZWOLEN | UZGODNIEN.

3. WYKONAWCA POWINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE
WSZYSTKIMI OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI,
PROJEKTAMI (RYSUNKAMI, OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA.

4. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC W NATURZE.
NIESCISLOSCI KONSULTOWAC Z AUTOREM PROJEKTU.

5. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA, PRZEJSCIA PRZEBIJAJACE
IZOLACJE PRZECIWWODNA | PRZECIWWILGOCIOWA NALEZY DOKLADNIE
USZCZELNIC ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM.

6. WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI WOBEC ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACJI
NIEZINWENTARYZOWANYCH.

7. NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO
OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

UWAGI

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI ZADASZENIA DREWNIANE, MALOWANE NA KOLOR

CIEMNOBRAZOWY NP. PALISANDER.

2. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ ORAZ

PRZECIWOGNIOWO.

3. PRZEKRYCIE Z WIORU OSIKOWEGO WYKONYWAC NA PELNYM DESKOWANIU.

4. PRZEKRYCIE Z WIORU OSIKOWEGO ZABEZPIECZYC PRZCIW KOROZJI
BIOLOGICZNEJ ORAZ PRECIWOGNIOWO.

5. PLYTY GRANITOWE - PLOMIENIOWANE, STOPNICE PLOMIENIOWANE, ZE
ZtOBIENIEM ANTYPOSLIZGOWYM

6. PLYTY STOPCNICOWE NALEZY MONTOWAC PRZY UZYCIU ELASTYCZNEJ ZAPRAWY
GR 2cm. KLEIC STOSUJAC KLEJENIE CALOPOWIERZCHNIOWE.

7. PRZED WYKONANIEM WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

BARBARA KOKOSZKIEWICZ

ARCHITEKTURA 4D
\ r_u

ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIALYSTOK

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTURA
tel. 600 644 283

tytut PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
BIALOWIESKIEGO OSRODKA KULTURY
PROJEKT WYKONAWCZY
~o°h Plalowieza 13.05.2021r
inwestor Urzad Gminy w Biatowiezy nrrys.
ul. Sportowa 1 \_ @
17-230 Biatowieza
ek SZCZEGOL SCHODOW ZEW. skala
| ZADASZENIE - CZESC A 1:50
BRANZA PODPIS
architektura | mgr inz. arch. Barbara Kokoszkiewicz
Bt-PdOKK/22/2004
&mwwﬂﬂwﬁow mgr inz. arch. Marta Czerwinska




