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Przebudowa drogi gminnej Nr 103525B na odcinku przejscia przez m. Grzebienie potozonej w gm. Dabrowa Biatostocka od km 0+000 do km 0+840

samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
Droga gminna km 0+000 - 0+840 ; 0,840 km 0,84
razem | km 0,84
D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakow
2 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni
630/10000 ha 0,063
razem | ha 0,063
3 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
Po wykarczowaniu krzakow ; 0,063*429 mp 27,0
razem | mp 27,0
D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosc warstwy 20 cm
4 | D-01.02.02 |Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zat.nr 4 ; 3344 m2 3.344,0
razem | m2 3.344,0
5 D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasiennicowymi
(Krotnoséé= 5)
Srednia grubos¢ warstwy humusu 20 cm ; 3344 m2 3.344.0
razem | m2 3.344,0
6 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-111
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
Odwoéz humusu ;  3344%*0,2 m3 668,8
razem | m3 668.8
7 D-01.02.02 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoéz na odleglos¢  km ; 668,8 m3 668,8
razem | m3 668.8
D.01.02.04. Rozebranie przepustow/studni z rur betonowych
8 | D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm
Istniejacy przepust w km 0+653 do wymiany. ; 9 m 9,0
razem| m 9,0
9 D-01.02.04 |Transport materialow sztukowych z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym masa fadunku od 200 do
1000kg - samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
fie0cm ; 9*0,405 t 3,6
razem t 3,6
10 | D-01.02.04 |Naktady uzupelniajace do tablicy 1507 na transport materialow sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km
samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5 do 10t
Odwoz na odlegtosc km ; 3,6 t 3,6
razem t 3,6
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na odktad na odl.  km
11 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
Zal.nr3.1 ; 240 m3 240,0
Zatl. nr 7 - zjazdy ; 335 m3 335,0
razem | m3 575,0
12 | D-02.01.01 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosei transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odowdz na odleglosé km ; 575 m3 575,0
razem | m3 575,0
D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl.
km
13 | D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
M-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km - DOKOP
Zal.nr3.2 ; 666 m3 666,0
Zal. nr 7 - zjazdy ; 66 m3 66,0
razem | m3 732,0
14 | D-02.03.01 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Dowo6z z odlegtosci km ; 732 m3 732,0
razem | m3 732,0
15 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokos$ci do 3,0m w gruncie kategorii I-11
m3 732,0
16 | D-02.03.01 |Zaggszczenie walcami samojezdnymi statycznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii I11
m3 732,0
17 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegto$¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z wodociagu
732 *0,03 m3 22,0
razem | m3 22,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociggowej
18 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
7 szt. armatury wodociagowej ; 0,1*7 m3 0,7
razem | m3 0,7
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podioza w gruncie, glgbokosé¢ koryta do
10 cm
19 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 914 m2 914,0
razem | m2 914,0
D.04.02.02. Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubosc¢ warstwy 15 cm
20 | D-04.04.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki z kruszywem CNR grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
Zalnr6 ; 914 m2 914,0
razem | m2 914,0
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
21 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Przed utoZeniem warstwy wyrownawczej na istn. jezdni i na poszerzeniach ; 4615 m2 4.615,0
Warstwa mrozoochronna ; 914 m2 914,0
razem | m2 5.529,0
22 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Przed uloZeniem warstwy $cieralnej ; 4615 m2 4.615,0
razem | m2 4.615,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq
23 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa Sredniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8
kg/m2
Przed ulozeniem warstwy wyrdwnawczej na istn. jezdni i na poszerzeniach ; 4615 m2 4.615,0
razem | m2 4.615,0
24 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5
kg/m2
Przed ulozeniem warstwy Scieralnej ; 4615 m2 4.615,0
razem | m2 4.615,0
D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem CNR grub. 25 cm
25 | D-04.04.01 [Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
Zatnr6 ; 914 m2 914,0
razem | m2 914,0
D.04.08.01. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego.
26 | D.04.08.01 |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa sposobem mechanicznym
Zat.nr5 ; 459*%2.4 t 1.101,6
Dodatek 5% na nierdwnosci na istniejacej jezdni ; 1101,6%0,05 t 55,1
razem t 1.156,7
27 | D.04.08.01 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km
przewozu mieszanki ponad Skm
Dowoz masy z odl. km; 1156,7 t 1.156,7
razem t 1.156,7
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna), grubos¢ w-wy 5 cm
28 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa $cieralna o grubosci po
zaggszczeniu 4cm
Droga gtéwna km 0-+000 - 0+840 ; 4615 m2 4.615,0
razem | m2 4.615,0
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29 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki
ponad Skm
Dowo6z masy z odl. km; 4615*%0,102 t 470,7
razem t 470,7
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.02.01. Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o Srednicy 60 cm.
30 | D-06.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3
na glebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii ITI-IV
Srednia glebokos¢ wykopu 1,0m ; (1,7+2,7)*0,5*1,0 *9 m3 19,8
razem | m3 19,8
31 | D-06.02.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
kategorii III-IV o grubos$ci warstwy w stanie luznym 25c¢m z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
19,8 *0,7 m3 13,9
razem | m3 13,9
32 | D-06.02.01 |Regczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III lezacego na dlugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu
19,8-13,9 m3 59
razem | m3 59
33 | D-06.02.01 |Lawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Lawa z kruszywa naturalnego 40 * 80 cm; 0,26 *9 m3 2,3
razem | m3 2,3
34 | D-06.02.01 |Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o $rednicy 60cm
Przepust pod droga gminng w km 0+653 ; 9 m 9,0
razem m 9,0
D.06.03.01. Uzupetnienie poboczy kruszywem
35 | D-06.03.01 |Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, mechaniczne rozscielenie kruszywa, grubo§¢ warstwy po
zageszezeniu 15cm
Pobocza szerokosci 1,0 m ;  840%1,1*2 m2 1.848,0
razem | m2 1.848,0
D.06.04.01. Oczyszczenie przepustow z namutu
36 | D-06.04.01 |Czyszczenie przepustéw o srednicy 0,6m z namutu o grubosci do 50% jego srednicy
m 9,0
10. D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zjazdow z nawierzchniq z kruszywa
37 | D-10.07.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
m2 957,5
38 | D-10.07.01 |Nawierzchnie z mieszanki niezwiazanej z kruszywem CNR, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Zat. nr 7 - Wykaz robot na zjazdach ; 957,5 m2 957,5
razem | m2 957,5




