Przedmiar robét drogowych Strona 1/3
Przebudowa drogi gminnej na dzialce o nr ewid. 80 w m. Wroczynszczyzna w gm. Dabrowa Biatostocka od km 0+000 do km 0+436,60.
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym
Droga gminna km 0+000 - 0+436,6 ; 0,4366 km 0,44
razem | km 0,44
D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakow
2 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia ggstych powyzej 60% powierzchni
450/10000 ha 0,045
razem | ha 0,045
3 D-01.02.01 |Wywozenie galezi na odleglos¢ 2km
Po wykarczowaniu krzakow ; 0,045%429 mp 19,3
razem | mp 19,3
D.01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
4 | D-01.02.02 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zal.nr 4 ; 1765 m2 1.765,0
razem | m2 1.765,0
5 D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych S5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasiennicowymi
(Krotnosé=5)
Srednia grubos¢ warstwy humusu 20 cm ; 1765 m2 1.765,0
razem | m2 1.765,0
6 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1I1
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
Odwoz humusu ; 1765*0,2 m3 353,0
razem | m3 353,0
7 | D-01.02.02 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtosé km ; 353 m3 353,0
razem | m3 353,0
D.01.02.04. Rozebranie przepustow/studni z rur betonowych
8 | D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm
Istniejacy przepust do wymiany. ; 13 m 13,0
razem m 13,0
9 | D-01.02.04 |Transport materialow sztukowych z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym masa tadunku od 200 do
1000kg - samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
fie0cm ; 13*%0,405 t 53
razem t 5,3
10 | D-01.02.04 |Naktady uzupelniajace do tablicy 1507 na transport materialow sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km
samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5 do 10t
Odwoz na odlegtosé km ; 5,3 t 5,3
razem t 5,3
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na odktad na odl. ~ km
11 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ 1km
Zal.nr3.1 ; 158 m3 158,0
Zal. nr 7 - zjazdy ; 16 m3 16,0
razem | m3 174,0
12 | D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odowoz na odlegtosé km ; 174 m3 174,0
razem | m3 174,0
D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl.
km
13 | D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
HI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km - DOKOP
Zat.nr3.2 ; 415 m3 415,0
Zal.nr 7 - zjazdy ; 5 m3 5,0
razem | m3 420,0
14 | D-02.03.01 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosei transportu ponad 1km

samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
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Przebudowa drogi gminnej na dzialce o nr ewid. 80 w m. Wroczynszczyzna w gm. Dabrowa Biatostocka od km 0+000 do km 0+436,60.
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Dowoz z odlegtosci km ; 420 m3 420,0
razem | m3 420,0
15 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii I-11
m3 420,0
16 | D-02.03.01 |Zaggszczenie walcami samojezdnymi statycznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii 111
m3 420,0
17 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegto$¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napelnianym z wodociagu
420 * 0,03 m3 12,6
razem | m3 12,6
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podioza w gruncie, glgbokosé koryta do
10 cm
18 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 756 m2 756,0
razem | m2 756,0
D.04.02.02. Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubosc¢ warstwy 15 cm
19 | D-04.04.02 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki z kruszywem CNR grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
Zalnr6 ; 756 m2 756,0
razem | m2 756,0
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
20 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Przed uloZeniem warstwy wyrownawczej na istn. jezdni i na poszerzeniach ; 2400 m2 2.400,0
Warstwa mrozoochronna ; 756 m2 756,0
razem | m2 3.156,0
21 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Przed utoZeniem warstwy $cieralnej ; 2400 m2 2.400,0
razem | m2 2.400,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq
22 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa $redniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8
kg/m2
Przed ulozeniem warstwy wyrdwnawczej na istn. jezdni i na poszerzeniach ; 2400 m2 2.400,0
razem | m2 2.400,0
23 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5
kg/m2
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej ; 2400 m2 2.400,0
razem | m2 2.400,0
D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 z kruszywem CNR grub. 25 cm
24 | D-04.04.01 [Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
Zatnr6 ; 756 m2 756,0
razem | m2 756,0
D.04.08.01. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego.
25 | D.04.08.01 [Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa sposobem mechanicznym
Zat.nr5 ; 264*2.4 t 633,6
Dodatek 5% na nierdwnosci na istniejacej jezdni ;  633,6%0,05 t 31,7
razem t 665,3
26 | D.04.08.01 |[Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km
przewozu mieszanki ponad Skm
Dowo6z masy zodl. km; 665,3 t 665,3
razem t 665,3
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna), grubos¢ w-wy 5 cm
27 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu 4cm
Droga gtéwna km 0+000 - 0+436,6 ; 2400 m2 2.400,0
razem | m2 2.400,0
28 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki
ponad Skm
Dowoz masy z odl. km; 2400* 0,102 t 2448
razem t 2448

6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE




Przedmiar robét drogowych Strona 3/3
Przebudowa drogi gminnej na dzialce o nr ewid. 80 w m. Wroczynszczyzna w gm. Dabrowa Biatostocka od km 0+000 do km 0+436,60.
Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D.06.02.01. Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o Srednicy 60 cm.
29 | D-06.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3
na glebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
Srednia glebokos¢ wykopu 1,0m ; (1,7 +2,7) *0,5 * 1,0 * 13 m3 28,6
razem | m3 28,6
30 | D-06.02.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
28,6 * 0,7 m3 20,0
razem | m3 20,0
31 | D-06.02.01 |Regczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III lezacego na dlugosci 1m wzdhuz krawedzi wykopu
28,6-20,0 m3 8,6
razem | m3 8,6
32 | D-06.02.01 |Lawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Lawa z kruszywa naturalnego 40 * 80 cm; 0,26 *13 m3 34
razem | m3 34
33 | D-06.02.01 |Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o $rednicy 60cm
Przepust pod droga gminng ; 13 m 13,0
razem m 13,0
D.06.03.01. Uzupetnienie poboczy kruszywem
34 | D-06.03.01 |Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, mechaniczne rozscielenie kruszywa, grubo§¢ warstwy po
zaggeszezeniu 15cm
Pobocza szerokosci 1,0 m ;  437*1,1*2 m2 961,4
razem | m2 961,4
10. D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zjazdow z nawierzchniq z kruszywa
35 | D-10.07.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
m2 46,0
36 | D-10.07.01 |Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Zal. nr 7 - Wykaz robot na zjazdach ; 46 m2 46,0
razem | m2 46,0




