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OPIS TECHNICZNY
do projektu odwodnienia nawierzchni drogi wojewddgkr 462 w m. Jandw, oraz przee
nia odcinka sieci wodoggowe;j.

Podstaw opracowania stanowi

1. projekt przebudowy drogi wojewodzkiej nr 462 w Jarwprac. przez P.P. PROKOM
w Opola w 2010r.

2. rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkébkig na-
lezy speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkiodowiska wodnego (Dz.U. z 31.07.2006r.),

3. dokumentacja geotechniczna oprac. przez upr. ga®agira Bod, w czerwcu 2010r..

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dotychczas odwodnienie drogi wojewodzkiej odbywazsi pomog rowdw drogowych

i istn. kanalizacji deszczowej do cieku Sadzawaldtgtn. kanatu do rzeki znajdujegsi

w ciagu drogi polnej na dziatce gminnej nr 134/2. Kanedz z wylotem do rowu jest w bar-
dzo ztym stanie, wymaga naprawy i czyszczenia.

Rzeka Sadzawa jest ciekiem podstawowym wykorzystywerolniczo (row melioracyjny),

a jednoczénie najwekszym ciekiem i odbiornikiem wéd opadowych w tyrnjoree.

Jest administrowana przez WZMiUW w Brzegu.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Oceny warunkéw gruntowo-wodnych terenu inwestyoka@hano w oparciu o ,Dokumenta-

Cje z bada poditaza gruntowego [3]. Wykonano 8 otworow badawczychepakasci 3m.

Badania przeprowadzono w pchlikrawedzi jezdni drogi wojewodzkie;.

Na podstawie przeprowadzonych b&ada podiau wyrdznia sk nastpujace warstwy geo-

techniczne gruntéw (od gory):

warstwa | — nasypy budowlane wystijace w podtau drogi zbudowane z piaskéw drobnych,
piaskow pylastych (zagczone), glin twardoplastycznych, z dodatkiem gruz
ceglanego, (poza dratwierdzono nasypy hme niebudowlane i gleb-
w otworze 6),

warstwa lla — twardoplastyczne gliny zwatowe penil,4m p.p.t. (w otw. 2) -++0,25,

warstwa b i llc — wilgotne i mokre piaski od dmojch dosrednich,sredniozagszczone

E0,4 - 0,45), wysipujace pod nasypami, stwierdzone w otworach nr 3, 4,
5 7i8,
Warstwa lld — mokréredniozagszczone pospoiki §£0,50) wysgpujace w rejonie otworu
nr 1, parej gkkbokasci 1,8m.

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w dolneg&z drogi, w otworach od 1 do 5.

Wspotczynniki filtracji dla poszczegolinych gruntévynosa:

- dla glin k = 0,0lan/

- dla piaskéw pylastych k= 1m/d,

- dla piaskéw drobnych k= 5m/d,

- dla piaskowsrednich k =10m/d,
- dla pospotek k = 40m/d.
Wg KNR 2-01 w podtau wystpuja grunty Il — 11l kategorii urabialngi.

3. OKRESLENIE TECHNOLOGICZNYCH PARAMETROW OBLICZENIOWYCH
ODWODNIENIA DROGI

Wielkosci kanatow deszczowych ustalono przy zaloiu obstugi zlewni obejmagej pas

drogowy od km 11+319 do km 12+509, oraz zlewsin. kanatu doprowadzaego wody



Z bocznej drogi gminnej do studzienki D10.

Odwadniany odcinek drogi wojewodzkiej wynosi ok km.

Obliczenia przeprowadzono metogranicznych naten, a obliczony maks. sptysciekow

do cieku wynosi ~140l/s.

Powierzchnia rzeczywista catkowita rowna jest gkhd, a z tego powierzchnia utwardzona —

ok. 2,0ha.

Na podstawie obliczedobrano:

- $rednice kanatu, po uwzglnieniu maliwego do uzyskania spadku kanatu - od 300 do
500mm,

- $rednic; wylotu kanatu - 500mm

- osadnik o poj. 10,0

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Poniewa stan istnigjcej kanalizacji we wsi JanOw jest niepewnyrednica stosunkowo
mata, projektuje ginowy kanat przeznaczony do odwodnienia drogi wogxkiej.
Przewiduje si odwodnienie drogi kanalizacpdprowadzajca wody opadowe poprzez pro-
jektowany osadnik zawiesin do istrieggo cieku — rz. Sadzawy.

Do ujmowaniaciekow z pasa drogowego projektuje wsipusty z osadnikami: pétchodniko-
we, uliczne, oraz bramowe (typu ulicznego) zabezpigce posesje.

Lokalizacja wpustow deszczowych ustalona zosta¢aedci drogowej projektu.

Przed odprowadzeniefgiekdw opadowych do odbiornika, zosiame podczyszczone

w osadniku zawiesin w stopniu wymaganym przez ohouyice rozporzdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunk{akie naley speiné przy wprowa-
dzaniusciekdw do waod lub do ziemi oraz w sprawie subsiasuwjzegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego [2].

Kilometraz cieku w miejscu wylotu proj. kolektora - km 9+697,

Ze wzgkdu na potaenie istn. hydrantu i studzienki wodomierzowej perdnh i proj. kra-
weznikiem drogi, projektuje siprzelazenie odcinka sieci wraz ze studzignkhydrantem
poza pas jezdni.

Rzeczowo projekt obejmuje budow:
582,0 mb kanatow z rur PP @300mm
146,5 mb kanatow z rur PP @400mm
460,5 mb kanatéw z rur PP @500mm
282,0 mb przykanalikow wpustow z rur PP @3200mm
56 szt. wpustdéw deszczowych (pétchodnikowyctgamiych i bramowych)
31 szt. studzienek rewizyjnych poteniowych @1,2m
26 szt. podiczen bezpdrednich do kanatow za pomptréjnikdw
1 osadnika zawiesin o poj. 10 000dm
1 wylotu do rowu @500mm, z umocnieniem dnigairp rowu otwartego (odbiornika),
oraz:
- przelazenie ponad lub po#gj proj. kanatow 3 —ch kolidagych odcinkéw przyiczy wodo-
ciagowych w rurach ochronnych, gcknej dlugéci 35m,
- przetazenie i wymiar kolidujacego z proj. drogodcinka sieci wodoggowej W1 — W2:
17,0mb sieci wodaggowej d90mm z PVC,
1 kpl. hydrantu nadziemnego @80 mm z wasadcinajca,
1 studzienki wodomierzowej wraz z wynjavezta wodomierzowego.




5. CHARAKTERYSTYKA KANALOW | OBIEKTOW NA KANALACH

5.1.Kanaly i przykanaliki wpustéw deszczowych

Przewiduje si wykonanie kanatow deszczowych @300 + 500mm oragk@amnalikbw wpu-
stow @200mm z rur kanalizacyjnych dégiennych kielichowych z polipropylenu FiRasy S
o sztywndici 8 kN/m?, o szczelnych patzeniach za pomagrecyzyjnie dopasowanych
ksztattek i kielichow.

Przykanaliki wpustow @200mm, moa take wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC jednowarstwowych niespienionych klasyaSzénych za pomacuszczelki gumowej,
o powierzchni zewgtrznej gtadkiej i sztywnéxi obwodowej 8kN/rfu

Przykanaliki wpustow podtaczy¢ do sieci poprzez studzienki otwarte lub bezgoednio,
za pomog trojnikdw. Wiaczenia do studzienek dokdna zastosowaniem przéjszczel-
nych.

Minimalny spadek dna przykanalikéw wpustéw deszozgwpowinien wynosi 1,5%.

5.2. Obiekty na kanatach

Dla zapewnienia wkziwego odbioru wéd opadowych z drogi i eksploatpcziewodow ka-

nalizacyjnych, projektuje siwykonanie:

- wpustow deszczowych ulicznych klasy D400 osadzbma studzienkacitiekowych
@0,5m wykonanych wg KB4-4.12.1(5) - z osadmkieez syfonu szt. 4 (Wu)

- wpustow deszczowych ulicznych (bramowych) klasyp@2sadzonych na studzienkach
sciekowych j.w. -szt. 12 (Wb)

- wpustow deszczowych potchodnikowych klasy D4Gadzonych na studzienkach j.w. —
szt. 40 (Wp)

- studzienek rewizyjnych patzeniowych i przelotowych z &goéw zelbet. hczonych na
uszczelk, @1,2m, z gornym kgiem stakowym (konusem) i wtazerzel. ciezkim klasy
D 400kN -szt. 31

Elementy studzienek rewizyjnych powinnychyykonane z betonu klasy nie mniejszej ni

B45.

Uwaga:

W trakcie wykonawstwa, rzgdne wpustéw bramowych Wb naléy dostosowa do istnie-

jacego poziomu terenu.

5.3. _Oczyszczanigciekéw opadowych

Do oczyszczaniéciekdw opadowych z omawianego terenu zaprojektowano
- osadniki wpustow o gbokasci 0,5m,

- wysokosprawny osadnik szlamu przed wylotem kadatedbiornika.

Odstojnik dostarczany jest jako prefabrykowany miyetny (do wys. 20cm ponad garn
krawedz wylotowa), okragty zbiornik zelbetowy osrednicy wewntrznej D, rownej 3,0m,
w ktorym na drodze sedymentacji, zatrzymagealzawiesiny mineralne.

Osadnik przykryty jest piytzelbetova wyposaona we whazyzeliwne klasy B — obaizenia
do 150 kN, poniewazlokalizowany jest poza droga.

Whnetrze zbiornika pokryte jest powtalolejoodpori, natomiast powierzchnia zewtrena
jest zaizolowana substanayodoszczeln

Urzadzenie to gwarantuje skuteczne uguai@ zawiesinyNie zastosowano separatora sub-
stancji ropopochodnych, poniewa badania analityczne wykonane dl&ciekow suro-
wych z drég krajowych, wskazup na zawartcé tych substancji mieszcgca sie w zaleca-
nych przez w.w. rozporadzenie granicach.

Urzadzenie powinno posiadaprobat technicza.



5.4, Projektowany wylot kanatu do odbiornika

Projektuje s wylot W kanatu do rzeki Sadzawy, jako zukosowanljcowany ze skarp
ktora nalezy umocné brukiem kamiennym i ptytami betonowymiwaowymi z otworami wy-
petnionymi humusem, lub dylamiarowymi, utazonymi na podsypce piaskowej o grgbio
0,1m, na szerokai 1m wokot wylotu i po przeciwnej mu stronie.

Powyzej ptyt lub dyli betonowych skarpy umodérdarniry przybita do podtaa koteczkami

o grubgci 2-3cm i dlugéci 15-25cm réwno z powierzchndarniny (1-2 szt. na kdy pro-
stokat darniny).

Umocnienie skarp i dna rzeki najewykonywa mazliwie w suchym okresie, z wykorzysta-
niemscianki szczelnej petnej z grodzic G-62 delgikasci co najmniej 1m potej dna, po-
towami koryta rzeki.

6. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCI AGOWEJ

Roboty montaowe naley wykona& zgodnie z normpPN-B-10725 ,Wodoeigi. Przewody
zewrgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ,Warunkgchnicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-morntawych”, oraz instrukcjami producentow materiatow.
Istn. si€¢ wodochgowa wykonana jest z rurscieniowych PVC @90mm, i z takich samych
projektuje st nowy odcinek o dtugi ok. 17m.

Proj. si¢ wodocagowa nalery wykon& z rur i ksztaltek PVC énieniowych PN10 gredni-
cy @90x4,3mm,dczonych za pomadkielichdw z uszczelkgumows.

Dla zapewnienia prawidtowe]j eksploatacji sieci,gwrlziano zastosowanie hydrantu nad-
ziemnego z zasw\wodcinajca zeliwng kotnierzowa @80mm.

Zasuwe zaopatrzy w przediike do zasuw i skrzynkuliczrg do zasuw.

Do pohczen z zeliwnymi kotnierzami zasuwy odcirggej naley stosowa pofaczenia me-
chaniczne za pomadksztattek zel. przegciowych.

W weztach sieciowych, w ktorych wygiuja elementyzeliwne np. tréjniki, kolana, zasuwy,
zaslepienia, zastosowabloki oporowe i podporowe wg BN-81/9192-05.

Przed zasypaniem przewodéw rigl@znaczy ich przebieg tama oznacznikow polietyle-
nowa niebiesl 0 szer. 200mm z paskiem stalowym.

Rurochg po zmontowaniu, przed wdzeniem do eksploatacji, nalepodda probie hydrau-
licznej pod cinieniem 1,0MPa i doktadnie przeptdékezyst woda z miejskiej sieci wodogt
gowej.

Proj. uzbrojenie podlega odbiorowi technicznemwymaga wykonania inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawcze;.

Nie przewiduje si odwodnienia wykopu budowlanego pod budowmodocagu.,

Nowa studzienka wodomierzowa musttkpjokalizowana powskej hydrantu.

Nie przeprowadza siobliczer zapotrzebowania na wedooniewa nie zmienia s warun-
kow korzystania z wodoggu.

W wezle wodomierzowym zabudowanalezy 2 zawory przelotowe kulowe kotnierzowe
przed i za wodomierzem, oraz wodomierz skrzydetkoypy JS 65 (®65mm)pa0m'3/h klasy
C, a za wztem wodomierzowym naky zamontowd urzadzenie mechaniczne zabezpiecza-
jace przed skaniem ptynami kategorii 2 (woda schtodzona, podggzamekczona, woda

z ptynami spaywczymi) np. zawor typu EA (wg rys. nr 4). Armedita wymaga podparcia.

Nowa studzienka mae by wykonana w dowolnej konstrukcji, o dtugdci (lub srednicy)
réwnej co najmniej 2m, i powinna by wyposaona we wiazzeliwny cigzki klasy D400,
a wewmtrz w stopnie ztazowe.



7. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

7.1. Wytyczne realizacii

Przebieg proj. siecérednice i ich spadki przedstawiono we&a graficznej projektu.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych naleprojektowane trasy kanatow wytycgzgeo-
dezyjnie w terenie, a przewody nafautozy¢ na gkbokasciach zgodnych z profilami sieci.
Mechaniczne wykonanie wykopdéw wzdtdrogi wymaga zafia potowy jezdni.

Przed rozpocgiem prac w olgbie pasa drogowego, naleuzysk& zgod: wiasciciela drogi
na jego czasowe zgjie.

Proj. uzbrojenie podlega odbiorowi technicznemiymaga wykonania inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawcze;.

7.2. Roboty ziemne i montzowe

Kanaty naley uktada& w wykopach wiskoprzestrzennych o szer. 1,2-1,4m wykonanych me-
chanicznie gcznie tylko w miejscach skrzgwan z istn. uzbrojeniem podziemnym), z od-
wozem urobku niezdatnego do zasypki (gruzu, grikatoienistego, demontowanychegai

istn. przepustéw pod zjazdami na posesje i rozgtanawierzchni drég) na wysypisko
gminne (zaktada sj ze na odlegt& do10 km), i odktadem wzdiuwykopu gruntwzwirowo —
piaszczystego, ktory niaa wykorzysta do czsciowej (ponad warstwbezpieczn) zasypki
kanatow potaonych_pod terenami zielonymi, poza drogami

Sciany wykopéw nalgy umocné deskowaniem rozpartym.
Przy wykonywaniu kanatéw, nalg spetné nastpujace warunki:
1. podiaze z podsypkiwirowo-piaskowej 1:0,3 o gr. 15cm uformowane na%<90
2. do zasypki naley uzy¢ gruntu piaszczystego bez kamieni i humusu;
3. nie wolno wywa¢ ciezkiego sprztu do zagszczania gruntu wokot przewodéw i bez-
pasrednio nad nimi.
W pasie drogowym (jezdnia, chodnik) przewiduje i petng wymiang gruntu.
Wykopy zasypadowiezionym gruntem piaszczystym ubi@jvarstwami co 15-20cm,
szczegOlnie starannie do wys. 30cm ponad wierzgh Wymagany wskanik zag:szczenia
zasypki w pasie drogowym wynosi 1,02.
Odkryte uzbrojenie podziemne najgpodwiest w rynnach drewnianych.
Poprzeczne przejcia przez droge kanatem i przykanalikami wpustow mazna wykony-
wac w wykopach otwartych zajmujac potowe jezdni.
Rozebrane nawierzchnie jezdni ngléymczasowo odtworzywarstwy ttucznia o gr. 30cm
i asfaltu o gr. 10cm.
Koniecznd¢ odtwarzania istn. nawierzchni zaéé bedzie od przytego harmonogramu ro-
bot, a przede wszystkim diugm okresu ponidzy wykonaniem sieci kanalizacyjnej a robo-
tami zwazanymi z przebudogvdrogi.
Przyjto:
1. rozbidrke istn. nawierzchni:
- hawierzchnia asfaltowa o gr. 10cm
- warstwa ttucznia o gr. 7cm
- kostka kamienna o gr. 13cm,
2. odtworzenie tymczasowe nawierzchni:
- warstwa ttucznia o gr. 20cm
- warstwa asfaltu o gr. 10cm.

Przewiduje si odwadnienie wykopéw pod kanaly i osadnik.
W razie wysipienia wody gruntowej w wykopach pod kanaty, a sgéinie pod osadnik
zawiesin, w pobfiu rzeki, naley odwodné teren co najmniej 50cm paeij dna wykopu, np.




instalacy igtofiltrowa ztozona z igtofiltréw wptukiwanych rozmieszczonych wokolkopu
(ilos¢ do ustalenia na budowie) i agregatu pompowega(peego w uktadzie 1 pompa
prac. + 1 rez.) o wyd. 70ih N=5,5kW, i tymczasowego przewodu ttocznego @1h0nmPE
o dtugaci do 50mb.

Zasilanie energetyczne pomp odwodnieniowych przejeide z agregatu pdotworczego.
Uwaga:

1. Do wyceny zaleono dla osadnika umocnienieian wykopow gibokichscianka
szczela petr do gkbokadsci co najmniej 0,5m pownej dna uradzenia.

Przygto gkbokas¢ do 3,1m p.p.t., a obwdd wykopu co najmniej 17km.
Zabezpieczenie wykopu pod osadnik wykensozna z zimnogitych profili szalun-
kowych KS — 3,25, ze stali S 235 JR. Zdginie grodzic w wykopie przy zastosowa-
niu wibromtotow nierezonansowych.

Do gkbokaici 1,0m ponitej poziomu terenu, wykokdavykop z rozkopem.

2. Rozparcie deskowania stanéwnap ramy stalowe wykonane z 2 zespawanych ce-
ownikéw [200mm umieszczonych wokot wykopu, na pozie ok. 1,0m p.p.t.. W na-
rozach ram stalowych wykolarzyspawane miecze rozpiereg stalowe z 2 zaspa-
wanych ceownikéw [100mm, ktorych rozfmsé (dtugas¢) nalezy dopasowado ga-
wykopie.

3. Przewiduje si posadowienie zbiornika na podbudowie z betonu Byrp®aci 10cm.

4. Posadowienie i montgoroj. uradzenia wymagaaycia odpowiedniego spgu dzwi-
gowego, precyzji w ustawieniu wzglem kanalizacji, oraz prawidtowego ukierunko-
wania (doptyw i odptyw) i wypoziomowania.

5. Po wykonaniu prac zwkanych z budowurzadzenia podczyszczgjego, teren wokot
nalezy przywroct do poprzedniego stanu.

Roboty montaowe naley wykon& zgodnie z normPN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, ,Warunkami t@chnymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montzowych”, oraz instrukcjami producentéw materiatow.

8. Rozwhzania chroniacesrodowisko

Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonanstam z materiatdw nie magych szko-
dliwego wptywu narodowisko.

Scieki zostan podczyszczone w osadnikach wpustow oraz w osadwikiesin przed od-
prowadzeniem ich do odbiornika.

Na etapie realizacji inwestycji ugliwos$¢ stanowt bedzie gtdbwnie praca spgiu ciezkiego.
Moze dop¢ do chwilowego wzrostu hatasu i emisji spalinaatiivego dla mieszkacdw po-
bliskiej zabudowy.

Prawidtowa organizacja rob6t ograniczy negatywnslgkna etapie realizacji. Wszystkie
niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadanridaliymczasowe i ujemny efekt ustanie po
zakaczeniu realizacji inwestycji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje wiystapienia negatywnego wptywu inwestycji na
srodowisko naturalne.

Zastosowanie rur z uszczelkami zintegrowanymi zeggabeksfiltracjisciekow do gruntu,

i infiltracji wéd gruntowych do kanalizaciji.

Proj. inwestycja nie zmieni dotychczasowej funlasji sposobu zagospodarowania terenu.

9. Utrzymanie i_eksploatacja proj. osadnika
Eksploatacja osadnika zawiesin polega na regulakresowej kontroli oraz czyszczeniu
urzadzen w zaleznosci od potrzeb.




Czestotliwos¢ usuwania zgromadzonych zanieczyshazealeniona jest od warunkdéw lo-
kalnych i zostanie ustalona w trakcieytkowania. Przewiduje sijednak, w pierwszym okre-
sie eksploatacji, kontrole 1 raz na p6t roku.

Usuwanie zgromadzonych zanieczyszcgewinno by wykonywane przez koncesjonowan
firme dysponujca odpowiednim sprgem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczysc
oraz posiadapra odpowiednie zezwolenia.

Analizy sciekow na odptywie wykonywanalezy zgodnie z zaleceniem pozwolenia wodno-
prawnego, ale minimum 2 x do roku:

- w okresie roztopdéw wiosennych,

- w okresie opadéw deszczu po zdaym okresie suchym.

Préby do analiz naky pobierd na wylocie do odbiornika.

10. Obownzujace normy, warunki projektowania i wykonania
PN-68/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Warunki wydia i wymagania przy odbiorze.
PN-B-10725 z XI11.1997r. Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
BN-81/9192-05 Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.
PN-B-02863:1997 ze zmiaAz1 z 2001r. Ochrona przeciwjawowa budynkow.
Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Stewodochgowa przeciwpgarowa.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngmafania i badania przy odbiorze.
BN-72/8971-05 Rysunek inwentaryzacyjny zetwnnych przewodow kanalizacyjnych.
BN-72/8971-01 Rysunek inwentaryzacyjny zewn. pragédw wodocigowych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlowlano-montaowych cz.ll
p.t. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa
I higieny pracy podczas wykonywania robotdathnych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)




