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OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Obowigzujagce normy i przepisy budowlane

2.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejacego pomieszczen punktu
przedszkolnego i gabinetéw terapeutycznych w Szkole Podstawowej w miejscowosci
Bierkowo, zlokalizowanej na dziatce nr 139 i 141/2 obreb Bierkowo, gm. Stupsk.

3.0. POLOZENIE I OPIS BUDYNKU

Budynek Szkoly Podstawowej bedacy podstawa niniejszego opracowania zlokalizowany
jest w miejscowosci Bierkowo, na dziatce nr 139 i 141/2 obreb Bierkowo, gmina Stupsk.
Obiekt skiada si¢ z trzech budynkéw potgczonych ze sobg tacznikami.

Budynek objety opracowaniem wzniesiony zostal metoda tradycyjng, w latach 60 ubieglego
stulecia. Sciany w budynku o gr. 38 cm murowane z gazobetonu, na zaprawie cementowo -
wapiennej. Dach ptaski, dwuspadowy, pokryty papa. Stolarka okienna i drzwiowa — PCV.
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociaggows, kanalizacyjng, elektryczna
1 centralnego ogrzewania.

Przedmiotem opracowania sa pomieszczenia punktu przedszkolnego oraz gabinety
terapeutyczne.

4.0. Dane ogélne zinwentaryzowanego obiektu

Powierzchnia uzytkowa 256,05 m”

Kubatura uzytkowa 884,96 m’
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

dziatki nr 139 i 141/2 obreb Bierkowo
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki
pod przebudowge i modernizacj¢ pomieszezen punktu przedszkolnego oraz gabinetow
terapeutycznych w Szkole podstawowej w Bierkowie

1.0 Przedmiot inwestycji
Dane ogdlne

- inwestor: Gmina Shupsk
- uzytkownik —j.w.
- adres inwestycji : dziatka nr 1391 141/2 obreb Bierkowo gm. Stupsk

Podstawa prawna

- zlecenie inwestora
- obowigzujace normy i przepisy budowlane

- indywidualny projekt architektoniczno —budowlany przebudowy i modernizacji
pomieszczen punktu przedszkolnego oraz gabinetéw terapeutycznych w Szkole
podstawowej w Bierkowie - AG Logistic Arkadiusz Golebiewski, ul. Norwida 45,
76-200 Stupsk

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Bierkowo, gm. Slawno na
dzialkach nr 139 1 141/2 obreb Bierkowo. Inwestor jest wilascicielem w/w nieruchomosci.
Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest zabudowany budynkiem
szkoty i $wietlicy. Dzialka zlokalizowana w obszarze 30UO/US - teren o$wiaty, kultury, sportu
1 rekreacji.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Opracowanie obejmuje przebudowe i modernizacje pomieszczen punktu przedszkolnego oraz
gabinetow terapeutycznych w budynku Szkoty Podstawowe;.

Inwestycja polega na:

- wykuciu 2 otworéw drzwiowych ponizej istniejacych okien w $cianach zewnetrznych,

- montazu w nowopowstatych otworach przeszklonych drzwi na profilach aluminiowych,

- montazu nowych okien nad drzwiami,

- wykonaniu podestow wraz ze schodami przed nowopowstatymi otworami drzwiowymi,

- uzyskaniu nowego ukladu funkcjonalnego pomieszczen poprzez wykucia 1 zamurowania
istniejacych $cian,

- zmianie podziatu oraz lokalizacji pomieszczen WC,

- wstawieniu przeszklonej witryny drzwiowej, na profilach aluminiowych w korytarzu, celem
oddzielenia czgsci szkolnej od punktu przedszkolnego,
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- uzupekienie ubytkéw w $cianach,

- przemalowanie $cian,

- wymiana podtog,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- przebudowa instalacji sanitarne;.

Lokalizacja budynku , jego forma 1 funkcja nie ulegnie zmianie.

Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Budynek szkolny sklada si¢ z trzech budynkow potaczonych ze soba tacznikami.

Budynek objety opracowaniem wzniesiony zostal metoda tradycyjna, w latach 60 ubieglego
stulecia. Sciany w budynku o gr. 38 cm murowane z gazobetonu, na zaprawie cementowo -
wapiennej. Dach plaski, dwuspadowy, pokryty papa. Stolarka okienna i drzwiowa — PCV.
Program i uklad funkcjonalny bez zmian.

Wijazd i wejécie na dzialke nr 139 i 141/2 bez zmian

Nawierzchnia chodnika, podjazdu — bez zmian

Miejsca postojowe bez zmian

Wyposazenie instalacyjne budynku bez zmian

Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej

Obstuge komunikacyjng dzialki zapewnia droga gminna (ul. Grodzka)
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — bez zmian

Zaopatrzenie w wodeg — bez zmian, odprowadzanie sciekéw bytowych - bez zmian
Odprowadzenie wod opadowych — po terenie wilasnej dziatki inwestora.
Zaopatrzenie w cieplo — bez zmian

Usuwanie odpaddw stalych- gromadzenie posegregowanych odpadow stalych w
pojemnikach na terenie wlasnej dziatki, wywozenie na wysypisko komunalne za
posrednictwem przedsigbiorstwa posiadajacego koncesje na wywo6z odpadow
statych.

Poziom posadowienia posadzki parteru budynku mieszkalnego

bez zmian

4.0. Zestawienie procentowe powierzchni dzialek
bez zmian.

5.0. Opinia geotechniczna.

nie dotyczy

6.0. Ochrona gruntéw i dodatkowe dane

Grunty stanowigce obszar dziatki nr 1391 141/2 nie wymagajg uzyskania zgody na zmiane

przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

A0
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Inwestycja niezaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko

Dziatka nie jest wpisana do miejskiego rejestru zabytkéw. W trakcie prowadzonych prac
ziemnych w razie natrafienia na przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
kulturowe inwestor zobowiazany jest do powiadomienia Stuzby Ochrony Zabytkéw w terminie 7
dniowym.

Dziatka nie znajduje sie¢ w granicach terenu goérniczego.

Charakterystyka ekologiczna obiektéw

- emisja halasu nie wystepuje
- emisja zanieczyszczen nie wystepuje
- wplyw obiektu na istniejace warunki przyrodnicze ( flora i fauna) nie wystepuje, nie
wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych.
Przewidywana inwestycja nie wplynie na zagrozenia srodowiska.

Szczegbétowe zagospodarowanie dziatki wg czesci graficznej niniejszego opracowania.

#
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Inwestycja: Przebudowa i modernizacja pomieszczen punktu przedszkolnego
oraz gabinetéw terapeutycznych w Szkole Podstawowej w Bierkowie

Adres inwestycji:  dziatka nr 139 141/2, obreb Bierkowo, gm. Stupsk.

Inwestor: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:
e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),
e projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do
celow projektowych,
przepisy odrebne,
wizja lokalna w terenie.

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji
( nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokoS¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne ) moze byé narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, halas, ograniczenia doptywu Swiatta dziennego a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania wychodzgcy poza obszar dziatki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzgdzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji
szamba, studni, drenazu rozsgczjgcego z przydomowej oczyszczalni Sciekow itp.

Dziatka numer 139 i 141/2, objeta inwestycja, zlokalizowana jest w miejscowosci Bierkowo,
w gminie Stupsk. Sg to dziatki zabudowane budynkiem Szkoty Podstawowej, uzbrojona w
infrastrukture techniczng. Dziatki graniczg od strony poétnocnej z dziatkg drogowa nr 209, od
strony potudniowej z dziatkg nr 141/3 i 142/3. Od strony zachodniej graniczg z dziatkg nr
136/2 i 138, od strony wschodniej z dziatkg drogowg nr 166.

W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycja Inwestor zamierza przeprowadzic:
¢ przebudowe i modernizacje pomieszczen punktu przedszkolnego oraz gabinetéw
terapeutycznych w Szkole Podstawowej.

lll. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:

e teren objety inwestycja jest potozony poza obszarem NATURA 2000,

e dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, (dz. nr 209 i 166)

e zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanego obiektu nie bedzie
miato miejsca gdyz:
- jedynie ogrzewany jest budynek szkoly, a zaprojektowane w nim niskoemisyjne
zrédto ogrzewania zachowuje niskie parametry emisji CO<200 co spelnia normy
ochrony $rodowiska w Unii Europejskie;j;
- pobér wody dia celéw bytowych z sieci miejskiej
- odprowadzenie sciekéw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji,




- odprowadzenie wéd opadowych z piyty tarasu, ganku, z potaci dachéw i ciggow
komunikacyjnych powierzchniowo — bezposrednio w grunt poprzez nawierzchnie
infiltrujgce wody opadowe do gruntu a nadmiar w luzng zielen, w granicach
nieruchomosci objetej inwestycjg zatem nie ma mozliwosci zalewania dziatek
sgsiednich wodami opadowymi,

e ucigzliwosci dla terenéw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktoécenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — budynek o funkcji o$wiatowo-
opiekuniczej swoim wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzajg
w przylegly teren ponadnormatywnej emisji hataséw i wibracji oraz zakiocen
elektrycznych,

e projektowany obiekt budowlany nie narusza stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w sposob majgcy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i
podziemne dziatek przylegtych,

e skifadowanie odpadéw bytowych w zamknietych pojemnikach - segregacja
( wyznaczone miejsce — patrz projekt zagospodarowania terenu ), wywoz na
wysypisko smieci przez koncesjonowang firme w ramach umowy nie stwarza
ucigzliwosci dla trenow przylegtych,

e brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenéw sasiednich wynikajgcych
migdzy innymi z nizej wymienionych przepisow:

-Ustawy 2z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U.2013.1232t. ),

-Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U.2012.1059.j.t. ze

zm.),

-Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

-Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.2015.520j.t. ze zm.),

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow

budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

IV. PODSUMOWANIE:

W SWIETLE POWYZSZEGO INFORMUJE, IZ OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEJ INWESTYCJI, TO
JEST PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI POMIESZCZEN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ GABINETOW
TERAPEUTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZAMKNIE SIE W GRANICACH DZIALKI
OBJETEJ INWESTYCJA CZYLI W DZIALCE NUMER 139 | 141/2, POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
BIERKOWO, W GMINIE SLUPSK.
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ORZECZENIE TECHNICZNE

na temat stanu technicznego czesci budynku Szkoly Podstawowej zlokalizowanej na
dziatkach nr 139 i 141/2 obreb Bierkowo, gm. Stupsk i sprawdzenie mozliwosci przebudowy
1 modernizacji pomieszczen punktu przedszkolnego oraz gabinetow terapeutycznych.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wizja lokalna w terenie

Ogledziny pomieszczen i elementow konstrukcyjnych
Wywiad z uzytkownikiem

Polskie normy i przepisy

e © e o e o

2.0. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego czgsci budynku Szkoly Podstawowej
1 stwierdzenie, czy istnieje mozliwos¢ przebudowy i modernizacji pomieszczen punktu
przedszkolnego i gabinetow terapeutycznych

Budynek jest wlasnoscig Inwestora.

Zakresem opracowania objeto :

e analize istniejacych elementow

e wnioski 1 zalecenia

3.0. POLOZENIE I OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek Szkoly Podstawowej bedacy podstawg niniejszego opracowania zlokalizowany jest
w miejscowosci Bierkowo, na dzialce nr 139 i 141/2 obreb Bierkowo, gmina Stupsk.

Obiekt skiada si¢ z trzech budynkéw polaczonych ze sobg tgcznikami.

Budynek objety opracowaniem wzniesiony zostal metoda tradycyjna, w latach 60 ubieglego
stulecia. Sciany w budynku o gr. 38 cm murowane z gazobetonu, na zaprawie cementowo -
wapiennej. Dach plaski, dwuspadowy, pokryty papa. Stolarka okienna i drzwiowa — PCV.
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociagows, kanalizacyjna, elektryczng
1 centralnego ogrzewania.

4.0.0PIS STANU ISTNIEJACEGO CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Budynek objety opracowaniem wzniesiony zostal metodg tradycyjna, w latach 6o
ubieglego stulecia. Budynek parterowy. Sciany w budynku o gr. 38 cm murowane z
gazobetonu, na zaprawie cementowo - wapiennej. Dach ptaski, dwuspadowy, pokryty papa.
Stolarka okienna i drzwiowa — PCV.

Podstawowe elementy wykonane s3 :

e lawy fundamentowe - stan techniczny dobry

e Sciany konstrukcyjne z gazobetonu -stan techniczny dobry

e nadproza okienne i drzwiowe — monolityczne — stan techniczny dobry

e stropodach — stan techniczny dobry

e pokrycie dachowe- papa, stan techniczny dobry

G



AG Logistic
Arkadiusz Gotebiewski
ul. Norwida 45, 76-200 Stupsk

5.0. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

W ramach analizy przeprowadzono wizj¢ lokalng , dokonano analizy i oceny elementow
konstrukcyjnych budynku.

W trakcie ogledzin budynku szkoly w dniu 4 czerwca 2021 r. w obecnosci Inwestora i
Projektanta, nie stwierdzono wystgpowania zarysowan i uszkodzen fundamentdw i
murow.

6.0. WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono :

1. Elementy konstrukcyjne tj. fawy fundamentowe, $ciany konstrukcyjne, nadproza
okienne i drzwiowe s3 w dobrym stanie technicznym

2. Elementy konstrukcyjne tj. stropodach jest w dobrym stanie granicznym

3. Nie istniejg przeciwwskazanie co do przebudowy i modernizacji pomieszczen punktu
przedszkolnego i gabinetow terapeutycznych.

Stan techniczny budynku oceniam jako zadowalajgcy i nadajacy si¢ do planowanej
przebudowy i modernizacji. Wszelkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
opracowang dokumentacja i zezwoleniem na budowe. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢
pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

7.0. ZALECENIA

e Wszystkie nowe przebudowy wykona¢ z projektem budowlanym oraz z
zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



Opis do projektu budowlanego czesSci architektonicznej

Dane ogélne
Projekt opracowano na podstawie:
° Zlecenia inwestora

° obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych

Dane techniczne projektowanego lokalu

1.  |Powierzchnia uzytkowa 256,05 m’

3. Kubatura uzytkowa 884,96 m’

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja przewiduje przebudowe i modernizacje pomieszczen punktu
przedszkolnego oraz gabinetéw terapeutycznych w Szkole Podstawowej w Bierkowie.
Program uzytkowy pozostaje bez zmian.

2. Forma architektoniczna i funkcja

Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian. Funkcja lokalu nie ulega zmianie.

3. Wyposazenie budowlano — instalacyjne obiektu

Bez zmian

4. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko,
zdrowie, ludzi i obiekty sgsiednie.

Zapotrzebowanie na wode¢ — istniejgce

Zapotrzebowanie na cieplo — istniejace

Odprowadzanie $ciekow — istniejgce

Brak emisji zanieczyszczen gazowych.

Wytwarzane odpady — bez zmian

Brak emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaklécen.

Brak niekorzystnego wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

Budynek zaliczany do kategorii ZL-II i klasy odpornosci pozarowe;j ,,C”.



6. Zestawienie prac zwigzanych z remontem i modernizacja pomieszczen

Prace zwigzane z remontem i modernizacja pomieszczen:

- wykucie 2 otworéw drzwiowych ponizej istniejacych okien w $cianach zewnetrznych,

- montaz w nowopowstatych otworach przeszklonych drzwi na profilach aluminiowych,

- montaz nowych okien nad drzwiami,

- wykonanie podestow wraz ze schodami przed nowopowstatymi otworami drzwiowymi,

- uzyskanie nowego ukladu funkcjonalnego pomieszczen poprzez wykucia i zamurowania
istniejacych scian,

- zmiana podziatu oraz lokalizacji pomieszczen WC,

- wstawienie przeszklonej witryny drzwiowej, na profilach aluminiowych w korytarzu, celem
oddzielenia czgsci szkolnej od punktu przedszkolnego,

- uzupetnienie ubytkéw w $cianach,

- przemalowanie $cian,

- wymiana podiog,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- przebudowa instalacji sanitarnej.

Roboty remontowe nalezy rozpocza¢ od rozebrania istniejacych nawierzchni podlogowych
oraz $ciennych z plytek oraz wykladzin. Nastepnie na istniejacg posadzke ukladamy warstwe
wyrownawczg. Wykonczenie podtég w tazienkach i na korytarzach projektuje sie poprzez
ulozenie plytek antyposlizgowych, natomiast w salach lekcyjnych nalezy utozyé panele
podtogowe o klasie $cieralnosci AC6. Do prac remontowych bedzie réwniez nalezeé
wyrownanie powierzchni $cian i sufitow, polozenie gladzi oraz malowanie.

7. Stolarka drzwiowa i okienna
Projektuje sie nastepujacg stolarke drzwiowa:
- zewngtrzne drzwi oraz okna, przeszklone, antywlamaniowe, na profilach aluminiowych
- wewnetrzne drzwi drewniane pelne, dostosowane kolorem i stylem do istniejacej stolarki
drzwiowej
- wewngtrzna witryna drzwiowa, przeszklona, na profilach aluminiowych, pelnigca funkcje
oddzielenia czesci szkolnej od punktu przedszkolnego

8. Scianki dzialowe
Wymurowane z gazobetonu gr. 16 cm + tynk mineralny cienkowarstwowy;

9. Nadproze nad drzwiami
Nadproze nad drzwiami 2x L19 /D120 w $cianach nosnych i pojedyncze L19/D120
w Scianach dziatowych.

Uwaga:
Zaréwno roboty budowlane i montazowe, jak i ich odbiér wykonaé zgodnie z,,Wytycznymi
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” MGPiB
wydanych przez ITB.
W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér 0séb do tego uprawnionych.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa i modernizacja pomieszezen punktu
przedszkolnego oraz gabinetow terapeutycznych
w Szkole Podstawowej w Bierkowie na terenie
Gminy Shupsk.

2. ADRES OBIEKTU:
Dzialka nr 139 i 141/2 obr¢b Bierkowo

3. INWESTOR:

Gmina Shupsk

ul. Sportowa 34

76-200 Stupsk
4. PROJEKTANT:

AG Logistic
Arkadiusz Golebiewski
ul. Norwida 45

76-200 Stupsk

BRANZYSCI:

Architektura: mgr inz. Mikolaj Krajewski
Konstrukcja: inz. Arkadiusz Gotebiewski
Instalacje sanitarne: mgr inz. Tomasz Burak

Instalacje elektryczne:  mgr inz. Arkadiusz Stowik



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot obejmuje:

Przebudowe i modernizacje pomieszezen punktu przedszkolnego oraz gabinetow
terapeutycznych w Szkole Podstawowej w Bierkowie na terenie Gminy Stupsk.

Kolejnos¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Brak istniejgcych obiektéw budowlanych na projektowane) dzialce.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi:

— wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

— drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

— strefy skladowania materialoéw i wyrobow

— instalacje rozdziatu energii elektrycznej

— bliskos¢ linii elektroenergetycznych

— wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne

— sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz
miejsce i czas wystapienia:

a) roboty ziemne:

— glebokos$¢ wykopow i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci
wigkszej niz 3,0 m

— przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie
projektowanych przylaczy ( przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano - montazowe:

— upadek z wysokos$ci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m:
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych

— prace wykonywane co najmniej przez dwie osoby

c) roboty wykonczeniowe:

— upadek z wysokosci w szczegblnoscei z wysokosci powyzej 5,0 m
( rusztowania zewnetrzne 1 wewnetrzne, balustrady)

— uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzagdzeniami technicznymi na placu budowy:

— porazenie pragdem elektrycznym

— potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem ( koparka)

— pochwycenie koficzyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

2



5.1. Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

a)

b)

szkolenie wstepne

szkolenie wstepne og6lne (instruktaz ogdlny)

szkolenie wstepne na stanowiska pracy ( instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracg na danym stanowisku
szkolenie wstepne podstawowe

szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienie zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

a) wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

¢) wydzielenie drég komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych

g) szkolenie BHP i P.POZ.

h) zaopatrzenie w sprzet BHP i P.POZ.

)

i)

ustalenie wykazu prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegodlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikoéw

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

— postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy



AG Logistic
Arkadiusz Gofebiewski
ul. Norwida 45, 76-200 Stupsk

Dokumenty
formalno - prawne



AG Logistic
Arkadiusz Gotebiewski
ul. Norwida 45, 76-200 Stupsk

Stupsk 22.07.2021 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt
budowlany ,,Przebudowa i modernizacja pomieszczen punktu przedszkolnego oraz gabinetow
terapeutycznych w Szkole Podstawowej w Bierkowie na terenie Gminy Stupsk", zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j .

Projektanci:

Architektura: w7

mgr inz. Mikolaj Krajewski Upr: A/PB/8300/153/83 ... .:'.:;:,;f./.t ............
Konstrukcja:

inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr. Proj. 388/Gd/2002

Instalacje sanitarne:

mgr inz. Tomasz Burak Upr. POM/0052/PWOS/15
Instalacje elektryczne: g M
mgr inz. Arkadiusz Stowik Upr. POM/0017/POOE/10
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikolaj Bogdan Krajewski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0250.

Czionek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bfazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-4231-2EYB-3523-D9E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-5C61-42AF-8DA6-32FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-81M-RML-V7R *

Pan Arkadiusz Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0346/03

adres zamieszkania ul.Koszalinska 14/5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA

FPOMORSKA QKRE G OwWA
1214 INZYNIBROW BUDOWKICT WA

N%Bmmalmmmmmums Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 1.
Tel. 58-324-80-7 1 fos 58-301-44-93

syan, akt, 53/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (L. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U.
22014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(1. j. Dz. U. z 2013 r.. poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, #e spehione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PIOTR BURAK
magister inZynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 20.04.1981 r. w Stupsku

otrzvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

TZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.



Pan Tomasz Piotr Burak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5. art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 1., poz. 1409 7e zm.), W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.
¢) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obick16w budowlanych.
II. Na podstawic § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze upraw niajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) do projcktowania obiektu budowlancgo i Kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem OKregowe Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifijacyjnej

dr inZ Leszek Niedostatkiewicz

Ll
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Knm_iﬁi Kwalifikaeyjnej
e _

/r,’-za?a:‘? -

dr im':;,Marck Wesofowski
/

CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwali ikacyine]
|

mgr in

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Piotr Burak

76-200 Stupsk, ul. Niemeewicza 13/5
2.Okregowa Rada izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.2

-2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PJP-7TS-6SE *

Pan Tomasz Piotr Burak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0213/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 38, 76-200 Siemianice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swietojufinka 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 14/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ SLOWIK
magister inzynier
urodzony dnia 10.02.1976 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ko\, O :fjtli?jfjiﬂ:a]iﬁkawjnej
iV \ dr inZ? Leszek Niedgstatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
j isii kewalifikacyjnej

Okrggowej Komysji Kwalifikacy] nej

/e, —
dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymujg: /

1.Pan Arkadiusz Stowik i

84-300 Lebork, ul. Sloneczna 14 '

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SRC-W8Y-S7N *

Pan Arkadiusz Stowik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0285/10

adres zamieszkania ul. Stoneczna 14, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PANSTWOWY POWIATOWY Stupsk, dnia 13.10.2021 r.
INSPEKTOR SANITARNY
w SLUPSKU

ZNS.9022.7.26.2021

AG Logistic
Arkadiusz Gol¢biewski
ul. Norwida 45, 76-200 Stupsk

UZGODNIENIE

Na podstawie art.3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z2021 r., poz. 195), Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku
po zapoznaniu si¢ z zalaczonym do wniosku strony: AG Logistic Arkadiusz Golebiewski,
ul. Norwida 45, 76-200 Shupsk, z dnia 29.09.2021 r. (data wplywu 29.09.2021r. -
uzupelnionym w dniu 13.10.2021 r.), projektem architcktoniczno-budowlanym przecbudowy
i remontu pomieszczen punktu przedszkolnego oraz gabinetéw terapeutycznych w Szkole
Podstawowej w Bierkowie na terenie gminy Stupsk, dziatki nr 139 i141/2 obreb Bierkowo,
gm. Stupsk informuje, Ze zalgczona do wniosku dokumentacje, pod wzgledem wymagar
higieniczno-zdrowotnych

uzgadnia bez uwag

Niniejsze uzgodnienic jest wazne pod warunkiem dolaczenia do niego projektu,
na ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stupsku.

Paristwowy Powiatowy inspektor Sanitarny
w Slupsky
% up. Henryha Kisiel

[

Zatgcznik: 5 _ %{J

I. Klauzula informacyjna i ieaaion

Hiarnego w Slupsku

2

Otrzymujz:
I. Jako strony w sprawic:
1. AG Logistic
-Arkadiusz Golgbicwski
ul. Norwida 45, 76-200 Slupsk
Il. Do wiadomogci:
1. a/a

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku
’ PoLsKa 76-200 Stupsk, ul. Piotra Skargi 8
7 . iaio emAvRRERIA tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk




Klauzula informacyjna

W zwiazku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawic ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 119/1) (ogélne rozporzadzenic o ochronie danych) okreslanym w klauzuli dalej jako
RODO informujemy, z¢ od dnia 25 maja 2018 r. przysiugujg Pani/Panu okreslone ponizej prawa
7wigzane 7 przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowa Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng
w Stupsku.

k:

Administratorem danych osobowych jest Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stupsku
bedacy jednoczesnic Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stupsku,
76-200 Stupsk ul. Piotra Skargi 8 tel. 59-8431291,
adres c-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wyznaczyla Inspektora ochrony danych,
7 ktérym mozna kontaktowaé si¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych pod adresem
pocztowym wymienionym w pkt 1 lub adresem e-mail: iod@psse.slupsk.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stupsku przetwarza dane na podstawie art. 6
ust, 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .
w celu realizacji biezacego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

Odbiorca danych beda tylko instytucje/urzedy upowaznione z mocy prawa.

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe gdy przesianke przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji mi¢dzynarodowej.

Dane osobowe begdg przetwarzane na podstawic przepisow prawa, przez okres niezbedny
do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krocej niz okres wskazany
w przepisach ustawowych bgdz o archiwizacji.

Przystuguje Pani/Panu prawo do:

—  dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania,

—  wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,

7e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez PSSE w Stupsku narusza przepisy
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.




OPIS FUNKCJI I TECHNOLOGII LOKALU

Opis inwestycji

Planowana inwestycja przewiduje przebudowe i modernizacje pomieszczen
punktu przedszkolnego (w czesci budynku sali gimnastycznej - oznaczone na
rys. rzutéw jako cz.1), przebudowe istniejacych szatni wraz z utworzeniem
dodatkowego w-c dla os. niepelnosprawnych ( oznaczone na rys. rzutéow jako
cz.1 - pom. 5, 61 7) oraz gabinetéw terapeutycznych (w centralnej czesci
szkoly - oznaczone na rys. rzutéow jako cz.2) w Szkole Podstawowej w
Bierkowie. Program uzytkowy pozostaje bez zmian.

Zakladana 1los¢ os6b mogacych jednoczesnie przebywac w punkcie
przedszkolnym to:
e dzieci - max. 40 0s6b,

e personel - max 6 osob

Planowany okres przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym - okolo 10 godzin tj. od
godziny 6°° do godziny 16°°.

Ustalenia ogélne dla punktu przedszkolnego
W budynku wyréznia sie funkcje:
- dydaktyczno-wychowawczg: 2 sale zabaw,
- socjalng: szatnia na korytarzu ( szafki, na odziez wierzchnia, zlokalizowane wzdtuz
Sciany korytarza)
- sanitarng: wezel sanitarny dla dzieci (umywalnia oraz w-c z natryskiem),
- magazynow3: magazyn lezakow (szafa)

Ustalenia ogélne dla gabinetow terapeutycznych

W ramach inwestycji przewiduje sie zmiane istniejacej szatni na pomieszczenia dydaktyczne.
Pomieszczenia wyposazone zostana w wentylacje nawiewno-wywiewna.

Szafki z szatni zlokalizowane zostang na korytarzu szkolnym, ustawione wzdluz scian.

Wymogi dla poszczegolnych pomieszezen

Sale przedszkolne:

Zc wzgledu na istniejaca powierzchni¢ uzytkowg pomicszezen oraz ich przeznaczenie
dobrano max dozwolong ilo§¢ dzieci - opisanc na rzutach technologicznych. Istnicjaca
wysokos¢ pomieszezenn H=3.30 m. Ponadto - nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan, poza
zapewnieniem wymogoéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 7 dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690) dot. w szezegolnodcet: izolacyjnosei ciepleg
przegrod budowlanych, odpowiedniego o$wietlenia i naslonecznienia oraz wentylacii.

W obickcie nie przewiduje si¢ mozliwosei przygotowywania posilkow.
Positki przywozone sa na stolowke szkolna przez zewnetrzng firme cateringowa. z ktorej
korzysta punkt przedszkolny.



Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w wentylacj¢ nawiewno - wywiewna.

Pomieszczenia socjalne
Szatnie 1 pom. socjalne dla personelu - bez zmian. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilogé szafek
ubraniowych w stosunku do liczby dzieci.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Wyodrebniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla dzieci oraz personelu.
Pomieszczenia wyposazone w bialg armature stosownie do potrzeb (1 miska ustepowa i 1
umywalka na nie wigcej niz 15 dzieci).

Magazyn lezakéw
Bez wymagan.

Wymogi budowlane

Posadzki

Zaplecza oraz sanitariatéw powinny by¢ latwo zmywalne, gladkie /ale nic $liskie/,
nienasigkliwe i trudnoscieralne. We wszystkich pomieszczeniach istniejaca posadzka z plytek
podlogowych typu ,.terakota".

gciany

W pomieszczeniach magazynowych i sanitarnych - $ciany do wysokosci min. 2.0m gladkie,
latwo zmywalne, pokryte materialem nienasigkliwym, nietoksycznym i odpornym na
dzialanie wilgoci. W sanitariatach i magazynie sciany wylozone plytkami ceramicznymi
szkliwionymi.

Drzwi
Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ gladka powierzchnig dostosowang do zmywania woda.

Instalacje

W budynku znajduja si¢ nastepujace typy instalacji:
wodociggowa cieplej 1 zimnej wody

sanitarna - $cieki bytowe

ogrzewania - z istnicjgeej sieci

wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej
clektrycznej oswietlenia wnetrz

Ponadto lokal, w ktérym sg prowadzone zajecia w ramach przedszkola, bedzie spelniad
Wymagania zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej 7 dnia 31 sicrpnia 2010
r. w sprawic rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkow tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dzialania (DzU. 7 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z
pozn. zm) nastgpujace warunki:

1) bedzie przeznaczony dla nie wigcej niz 25 dzieci;



2) znajduje si¢ na parterze budynku wykonanego z clementéw co najmniej
nierozprzestrzeniajacych ognia;

3) posiada dwa wyjscia na zewnatrz umozliwiajace bezposrednie wyjscie na przestrzen
otwarta;

a) zostal wyposazony w trudnozapalng wykladzing podlogows i inne stale elementy
wyposazenia 1 wystroju wnetrz,

b) gasnice¢ proszkowg ABC o zawartosci 4 kg srodka gasniczego.

4) powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci spelnia warunki
dla 25 dzieci z czasem pobytu dziecka >5 godz. dziennie z zapewnieniem lezakowania ;

6) wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi 3,30 m;

7) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia beda
utrzymywane w odpowiednim stanie, oraz przeprowadzane ich okresowe remonty i
konserwacje;

8) podloga oraz Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych sg wykonane tak, aby bylo
mozliwe latwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach; $ciany pomieszczen do
wysokosci co najmniej 2 m powinny by¢ pokryte materialami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dzialanie wilgoci oraz materialami nietoksycznymi i
odpornymi na dzialanie srodkow dezynfekcyjnych;

9) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone oslony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym;

10) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 °C;

11) jest zapewniony dostgp do urzadzen sanitarnych z cieplg biezgca woda, takich jak: 4
umywalki, brodzik z natryskiem i 3 miski ustepowe zapewniajgce utrzymanie higieny
osobistej dzieci,

a) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieplej wody,

b) tem. cieplej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi¢ bedzie od 35 do 40 °C,

¢) dopuszcza si¢ mozliwos¢ korzystania przez osoby wykonujace prace w punkcie lub zespole

z urzadzen sanitarnych przewidzianych dla dzieci;

12) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkéw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostgpem dzieci;

13) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej;

14) jest zapewniona mozliwo$¢ lezakowania, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin
dziennie;

15) posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacje dziecka.
ktore z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane:

16) meble s dostosowane do wymagan ergonomii;

17) wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;

18) zabawki spelniajg wymagania bezpicczenstwa i higieny oraz posiadaja oznakowanie CI:

19) jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 % powierzchni
okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej:

20) w pomieszczeniach jest zapewnione o$wictlenie o parametrach zgodnych 7 Polskg
Norma;

21) apteczki w lokalu s3 wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe.

Micjsca postojowe dla oséb dowozgeych dzieci do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO



znajduja si¢ na terenie szkoly.
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7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymagania ustalono na podstawie:

e  rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) - [1],

e  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 . w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw  (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) - [2],

e  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) - [3],

e  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).) - [ 4],

° rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.462) - [5].

7.1. Podstawowe dane:

» Projektowana przebudowa i remont punktu przedszkolnego zlokalizowana bedzie w
miejscowosci Bierkowo, gm. Stupsk, na dz. nr 139 i 141/2 obr. Bierkowo. Budynek Szkoty
Podstawowej sktada sie z trzech segmentow. Punkt przedszkolny usytuowany jest w
budynku hali sportowej. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, stanowigcy osobng
strefe przeciwpozarowg. Dach budynku dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci 5 stopni.

> Funkcja: punkt przedszkolny.

> Dane techniczne i parametry inwestycji majgce wplyw na ochrone p.poz:

- wysokos$¢ budynku punktu przedszkolnego: H<12,0m (4,20 m )-
Budynek zaliczony zostaje do grupy budynkéw niskich (N) -
§ 8 pkt 1 przepisu [1],

- powierzchnia zabudowy budynku hali sportowej 1100,38 m?

- powierzchnia uzytkowa punktu przedszkolnego 141,69 m?
w tym:

- powierzchnia strefy ZL Il (punkt przedszkolny) 141,69m?

- kubatura punktu przedszkolnego 467,58 m®

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych:

W budynku nie bedg magazynowane lub przerabiane materialy niebezpieczne pozarowo
zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, punkt przedszkolny zaliczony jest do
budynkow uzytecznosci publicznej — ZL I - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ziobki, przedszkola, domy dla os6b starszych.
Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb w punkcie przedszkolnym - okolo 60 osob, w tym ok. 6
pracownikéw na jednej zmianie.

7.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego:
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego (kategoria zagrozenia ludzi ZL-1)
7.5. Ocena zagrozenia wybuchem Pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancii mogacych powodowaé
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen, jak réwniez stref zagrozenia wybuchem, nie
wyznacza sie.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego kategorii ZL Il to ,D”.
Elementy budynku, powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniac powinny co najmniej nastepujgce wymagania:



Klasa odpornosci poz. | Gidwna Konstrukcja Stro Sciany Sciany Pokrycie
budynku konstrukcja nosna | dachu P zewnetrzne wewnetrzne | dachu
D R 30 (-) REI 30 | EI30 (0ooi) (-) {-)

R - no$nosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania kias odpornosci

ogniowej elementéw budynku
E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagarn

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku ni skiego ze strefg pozarows ZI1.-11
wynosi 8000 m?. Powierzchnia przedszkola wynosi 141,69 m? i stanowi jedng strefe pozarowg ZL-
11.

Przykrycie dachu powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a paina izolacja cieplna
przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o kiasie odporno$ci ogniowej
nie nizszej niz RE 30.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewngitrznej, okreslonej odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg on zamocowane.

7.7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe:
Budynek objety opracowaniem podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe:
- | strefa: hala sportowa ZL | o powierzchni 911,31 m2, przy dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej - 10000 m2;
« Il strefa: punkt przedszkolny ZL Il o powierzchni 141,69 m2, przy dopuszczalnej wielosci
strefy pozarowej - 8000 m2.

7.8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym o odlegtos$ci od
obiektéw sasiadujgcych:

Punkt przedszkolny objety przebudows i remontem zlokalizowany jest w kompleksie szkolnym
Szkoty Podstawowej w Bierkowie, w budynku hali sportowej. Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci
wigkszej niz 4m od granicy dziatki Inwestora.

7.9. Warunki ewakuacji i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Poziome i pionowe drogi komunikacji ogéinej muszg spetnia¢ wymagania stosownych przepisow
prawa okreslonych dla pomieszczen i przej$é w pomieszczeniach, wyj$é zpomieszczen oraz
poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych — zawarte w rozdziale IV przepisu [1]:

o Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL, nie moze
przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia. - wymég
spetniony,

* minimalne szerokosci przej$é ewakuacyjnych 0,9m: szerokosé drzwi z pomieszczen w
Swietle oscieznicy minimum 0,9m; wysoko$é drzwi co najmniej 2m — wymag spetniony,

o skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng, nie moga, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi — wymag spetniony,

e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4m (dopuszcza sie zmniejszenie
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wigcej niz 20 os6b); wysokosé tych drég nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m -
wymaog spetniony,

e dopuszczalna diugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji w strefie ZL
wynosi 40m - wymaog spetniony,

° szerokosc drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku - minimalna 1,20m (drzwi
wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinny mie¢ co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m). Z uwagi na
przewidywang mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w budynku ponad 30 osob, drzwi
muszg otwierac si¢ na zewnatrz — wymog spetniony,

* nadrogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym, nalezy stosowac
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktore powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac



zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie,

¢ kierunki i wyjScia ewakuacyjne winny byé oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z
normg PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-01256-05 Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowych instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej:

Przewody instalacyjne przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, powinny
by¢ obudowane elementami ($cianami, oktadzinami) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla
Scianek dziatowych tych pomieszczen.

7.10.1 Instalacja elektryczna

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzié zgodnie z wymaganiami postanowien
§ 186 [1] i zasadami wtasciwej PN.

Poniewaz kubatura budynku przekracza 1000 m®, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku, nalezy
umiesci¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbgdne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznakowaé znakiem
bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy wylacznik pradu”.

7.10.2 Instalacja wodociggowa

Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny byé wykonane w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

7.11. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagarn wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
Przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen:

Budynek hali sportowej, w ktorej znajduje sig punkt przedszkolny, wyposazony jest w
wewnetrzny system gasniczy.

7.12. Wyposazenie w gashice

Punkt przedszkolny zostanie wyposazony w gasnice. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicy bedzie przypadaé na kazde 100 m? powierzchni
budynku w strefie pozarowej ZL-II. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do gasnicy nie bedzie
wigksze niz 30 metréw, do gasnicy zostanie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 metra.
Miejsca usytuowania gasnic oznakowaé znakiem bezpieczenstwa ,gasnica”. Szczegdtowe zasady
wyposazenia budynku w sprzet gasniczy powinny zosta¢ okreslone w "Instrukgji bezpieczenstwa
pozarowego".

7.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegéinosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan:

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla projektowanego obiektu wynosi 10 dm®/s i jest zapewniona z zewnetrznego hydrantu
oddalonego 60m od budynku sali gimnastyczne;j.

7.14 Uzgodnienia projektow branzowych

Projekty urzgdzen przeciwpozarowych przewidzianych w budynku: instalacja o$wietlenia
ewakuacyjnego, gtéwny wytacznik pradu oraz projekt wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
wodnej, powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych - § 3 ust. 1 przepisu [4] i poddane badaniom potwierdzajgcym
prawidtowos¢ ich dziatania.

Sprzet i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadaé $wiadectwa dopuszczenia
Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

UWAGA:



Po zakonczonym procesie inwestycyjnym, dla projektowanego obiektu nalezy opracowaé
sINSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO’- przepis [2]. Szczegotowy zakres tematow,
ktore powinna regulowaé instrukcja bezpieczenstwa pozarowego okresla tres¢ § 6 ust. 1 przepisu

[2].
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