Specyfikacja agregatu pradotworczego

AGREGTA PRADOTWORCZY

e Agregat pradotworczy wyprodukowany na terenie UE o mocy znamionowej PRP
100kVA / 80kW (110kVA / 88kW w trybie pracy rezerwowym) z automatycznym
panelem sterowania. Agregat umieszczony w obudowie dzwiekochtonnej, odpornej na
warunki atmosferyczne, przystosowanej do montazu w warunkach zewnetrznych.

1. Agregat pradotwodrczy wyposazony w:

Silnik,

Pradnica synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna pradnice z klasg izolacji H,
stopien ochrony IP23, z automatycznym, elektronicznym regulatorem napiecia AVR,
uzwojenie z poskokiem 2/3 w celu eliminacji nieparzystych harmonicznych typu:
MERCURY typ MDP-274C ze statyczng doktadnoscig regulacji napiecia 0,5 £%,

Klasa regulacji G3,

zbiornik paliwa umiejscowiony w ramie agregatu, umozliwiajgcy minimum 8 godzin pracy
agregatu przy 100% obcigzeniu z jednego napetnienia zbiornika,

rama zespotu pradotwdrczego wyposazona w tace ociekowg dla wychwytywania
ewentualnych wyciekdw z zespotu pradotwdrczego (ciecz chtodzaca, olej, paliwo),
elektroniczny regulator predkosci obrotowej silnika,

elektroniczny regulator napiecia AVR,

automatyczny ukfad podgrzewania ptynu chtodzacego,

amortyzatory antywibracyjne zainstalowane miedzy ramg a uktadem silnik-pradnica,
ttumik wydechu spalin typu residential o podwyzszonej ttumiennosci (minimum -
25dB(A)),

wytgcznik gtdwny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przecigzeniowym generatora,
automatyczny panel sterowania — zaawansowany sterownik agregatu pradotwdrczego do
zastosowan w pracy awaryjnej jak i ciggtej. Gtdwne wymagania dla sterowani agregatu
pragdotworczego: stopien ochrony od przodu sterownika IP65, tryby pracy
automatycznej/recznej/testowej, CanBus 11939 ECU, wybdr jezyka, historia 500 zdarzen
i stanow alarmowych, kontrola kolejnosci faz w sieci i w zespole pradotwdrczym,
komunikacja RS-485, modem GSM/.

2. Agregat bedzie posadowiony w istniejgcym budynku garazowym (lokalizacja na
zafaczonej mapie). Nalezy wykonac ptyte fundamentowg i odprowadzenie spalin.
Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje zapewniajgcg prace agregatu w
przypadku zaniku pradu w systemie automatycznym. Doprowadzenie zasilana do CAK
kablem ziemnym. Dodatkowo nalezy dostosowa¢ dokumentacje — branza elektryczna
do wspotpracy z automatycznym SZR. Dokumentacja i instrukcja wspdtpracy bedzie
wykonana na warunkach uzyskanych w PGE Bielsk Podlaski, a nastepnie odebrana.
Wszystkie koszty sg po stronie wykonawcy.



