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Nazwa dokumentu:

Agregat RDP B100 S

Karta katalogowa

Agregat pradotworczy typu: RDP B100 S

Dane podstawowe agregatu pradotwérczego

Pradnica

Moc znamionowa PRP 100 kVA /80 kW Producent MERCURY
Moc maksymalna ESP 110 kVA /88 kW Typ MDP-274C
Wspoéiczynnik mocy cos(¢) 08 Moc 100 kVA
Czestotliwos¢ 50 Hz Rodzaj potaczen uzwojen Gwiazda
Liczba faz 3 Stopien ochrony IP 23
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa 1701 Klasa izolacji H
Konstrukcja ramy Taca ociekowa Typ elektronicznego regulatora napiecia AVR
Konstrukcja Obudowa Dokfadno$¢ regulacji napiecia 0,5 %
Dtugos¢ mm 2880

Szeroko$¢ mm 1100

Wysoko$¢ mm 1720

Masa netto kg 1600

Moc maksymalna ESP : Okre$la maksymalng dostepng moc agregatu, przy ograniczeniu

pracy do 200h rocznie. Brak mozliwosci przecigzenia

Moc znamionowa PRP: Okre$la maksymalna dostepna moc zespotu przy zmiennym
obciazeniu w pracy ciagtej. Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez 1h na kazde
12h pracy. Sredni pobér mocy w ciagu 24h nie powinien przekracza¢ 70% PRP.

Panel sterowania EMKO

Sterowanie automatyczne i reczne

TAK

Wylgcznik gtéwny pradnicy

TAK

Silnik
Producent BAUDOUIN
Typ 4M10G110/5
Liczba cylindréw, uktad 4, w rzedzie
Pojemno$¢ skokowa 41
Zasilanie w powietrze Turbosprezarka
Rodzaj chtodzenia Ciecz
Moc silnika PRP 90 kW
Zuzycie paliwa przy 100% obc. dla mocy ciggte] 21,3 1/h
Zuzycie paliwa przy 75% obc. dla mocy ciagtej 16 I/
Zuzycie paliwa przy 50% obc. dla mocy cigglej 111h
Predkos¢ obrotowa 1500 obr/min
Typ regulatora obrotow Elektroniczny
Napiecie instalacji 12V
llo$¢ ptynu chtodzacego wraz z chiodnicg 231
llos¢ oleju 131
Temperatura gazéw spalinowych <700 °C

Firma Riello Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zaréwno
w produktach jak i danych technicznych bez wczesniejszego powiadamiania




