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Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne
Zrédto wartoéci

Warszawa, POL (1991 - 2010)
Meteonorm 7.3

Moc generatora PV 49,88 kWp
Powierzchnia generatora PV 222,4 m?
Liczba modutéw PV 105
Liczba falownikéw 27
lSiec' AC
B S
s =1)

Legenda

Nazwa obszaru modub Powlerzchnie moduls (i) Falownik
Dowalny budynek D1-Powierahinia do oblozenia Zadhéd -
axb 105 Moduly PV, 49,88 WVp =

Orientaci 189%, Nadhylenie 15° N

Ucha: 2 Gagi xb Moduly PV

(1) 26x Hoymiles Pawer Eledronics Inc, HMS-2000-4T, 2 W (1) Jinko Sclar, KMA7SNGOHA , 475 Wp
(2) 1x Hoymites Power Bedironics Inc., HMS-1000-2T, 1 W Ij

() Modul PV

llustracja: Schemat instalacji
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Prognoza uzysku

Prognoza uzysku

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sie unikngé:

49,88
967,09
83,57
4,0

48 259
48 019

26

22670

kWp
kWh/kWp
%

%/Rok

kWh/Rok
kWh/Rok

kWh/Rok

kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja Warszawa, POL (1991 - 2010)
Zrédto wartosci Meteonorm 7.3
Rozdzielczos$¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziome;j Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Zachdd

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Zachdéd

Nazwa Dowolny budynek 01-Powierzchnia
do obtozenia Zachdd

Nachylenie 15 °
Orientacja Potudnie 189 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 222,4 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Zachdd
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

90°

75°

45°

30°

15°

0° o0° | . o 0°
Pétnoc Wschod Poludnie Zachod Polnoc
Kat poziome

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacjg
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie unikngé:

49,88 kWp
967,09 kWh/kWp
83,57 %

4,0 %/Rok

48 259 kWh/Rok
48 019 kWh/Rok

26 kWh/Rok

22 670 kg /rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Projekt koncepcyjny

B E

v

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 26
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh
wagi na zackragianie sum moga jenia

llustracja: Przeptyw energii
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Prognoza uzysku
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Ilustracja: Prognoza uzysku
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

S

llustracja: Zrzut ekranu02
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llustracja: Zrzut ekranu03
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