PROJEKT WYKONAWCZY
FUNDAMENT POD ZURAW ZSt — 1000
O WYDLUZONYM RAMIENIU DO 3,5 m | UDZWIGU 850 kg

Inwestor: ,Nowy Szpital Wojewddzki” Sp. z o0.0.

ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw

Opiekt: Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wroctaw

Projektant:  mgr inz. Dariusz Kowalski

Nr upr. 16/99/DUW

Wroctaw, 5.10.2022r.



Spis tresci

1. Przedmiol OPraCOWANIA ..ueieiccuiieeeciieee et e ettee et e e e tte e e e ettae e e s sbteeeesstaeeesaaseeeseasstaeeeetaneesanseeaenes 2
P o Yo I &\ oY oY [olo VY 2= Y Y I VAU S 2
3. Warunki gruntoW - WOANE. .....ccii ittt ettt e e e e e e e st ee e e e e e e e e nbreaeeeeeeeeesnnrreeeeaanas 2
4. Dane tECNNICZNE ZUMAWI. .. cueiiiieeeriiieeiiieiiee ettt ettt et bee s eabe e st e s st e e steessbeeesreesabeeesmeeeenneeennreas 2
LT O o T U1 Ve =0 0T | U TS SRR 4

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy fundamentu pod zuraw ZSt-1000.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Instrukcja fundamentowania zurawia typu ZSt, opracowana przez Zaktad Budowy Urzadzen
Dzwigowych Sp. z 0.0., ul. Zabieriska 6, 33-200 Dagbrowa Tarnowska. Wyd. A 10.2006.

- ,Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla ustalenia posadowienia obiektéw budowlanych na
dziatce przewidzianej pod budowe szpitala przy ul. Kosmonautéw” opracowana przez , Ustugi
Geologiczno — Projektowe i Ochrony Srodowiska, Wojciech Zawiélak”. Data opracowania: listopad
20009r.

- Normy i przepisy Prawa Budowlanego

3.  Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wierzchnig warstwe stanowigleba o migzszosni od 0,2m
do 0,4m. Ponizej zalegajg grunty rodzime, z ktdrych dominujgcg warstwg stanowig twardoplastyczne
ity o stopniu plastycznosci IL=0,15. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo studzienek przepompowni w
podtozu w poziomie posadowienia mogg wystepowad grunty zasypowe.

4, Dane techniczne zurawia.

Projektowany zuraw obrotowy z wciggarkg ustawiony zostanie na terenie Szpitala Wojewddzkiego
im. T. Marciniaka, przy ul. Fieldorfa 2. Zuraw zlokalizowany bedzie na terenie parkingéw
zewnetrznych przy przepompowniach Pp1l i Pp2 z przeznaczeniem do ich obstugi. Szczegétowa
lokalizacja przedstawiona zostata na rysunkach fundamentéw.
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Rys. 1 Lokalizacja zurawia

Informacje ogdlne zurawia:
Typ ZSt-1000 o wydtuzonym ramieniu 3,5m.

Udzwig 850kg

Mw- moment wrwracaacy
a Q- ciezar podnoszons) masy
lF Ql=0-+cigzar Zurawia

F- sily obeiazajace korwy

Rys. 2 Schemat obcigzen zurawia
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Wytyczne producenta okreslajg dane techniczne dla zurawia ZSt-1000 o udzwigu 1000kg i wysiegu
3,0m. Dla powyzszego typu zurawia moment wywracajgcy wynosi My = 10 kN x 3,0 m =30 kNm

Moment wywracajgcy dla projektowanego zurawia o wydtuzonym ramieniu do 3,5m oraz o
zmniejszonej nosnosci do 850 kg wynosi My = 8,5 kN x 3,5 m = 30 kNm

Dla obu typdw zurawia moment wywracajacy jest analogiczny, co oznacza, ze mozna przyjgé wymiary
fundamentu wg wytycznych producenta dla zurawia ZSt-1000.

5. Opis fundamentu.

Projektowany zuraw posadowiony zostanie na zelbetowej stopie fundamentowej o wymiarach a x b x
h=1,7mx 1,7 mx 1,0 m. Stopa fundamentowa wykonana zostanie jako zelbetowa, monolityczna
wylewana na budowie z betonu C30/37 i zbrojona pretami ze stali A-IlIN. Pod fundamentem nalezy
wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10cm.

W stopie fundamentowej nalezy osadzi¢ osiem kotew M27 zgodnie z wytycznymi producenta
zurawia.

Fundament zurawia zlokalizowany zostanie na terenie zewnetrznego parkingu szpitala, pomiedzy
dwoma studzienkami przepompowni. Na podstawie projektu PZT przeswit pomiedzy studzienkami
wynosi 1,7m co oznacza, ze fundament o wymiarach 1,7 m x 1,7m mozna wykonaé pomiedzy nimi. Ze
wzgledu na brak mozliwosci rozpoznania rzeczywistego przeswitu pomiedzy zewnetrznymi
krawedziami studzienek uwzgledniajgcych niedoktadnosci wykonawstwa, fundament zaprojektowany



zostat w dwdch dodatkowych wariantach o wymiarachaxbxh=1,5mx2,0m x 1,1 moraz1,3 mx
2,2mx1,3m.

Wariant podstawowy. Wymiary fundamentuaxbxh=1,7mx1,7mx1,0m
Wariant A. Wymiary fundamentu:axbxh=1,5mx2,0mx1,1m
Wariant B. Wymiary fundamentu:axbxh=1,3mx2,2mx1,3m

Wszystkie warianty fundamentu mozna stosowac zamiennie poniewaz ich moment utrzymujacy jest
podobny.

Po zdjeciu wierzchniej warstwy nawierzchni drogowej nalezy pomierzy¢ przeswit pomiedzy
studzienkami. W przypadku koniecznosci wprowadzenia dodatkowych korekt w wymiarach
fundamentu, nalezy skontaktowac sie z autorem projektu.



