Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462
w miejscowdci Janéw

WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu

2. Wykaz projektu,

Pismo w sprawie uzgodnienia warunkow technicznysmicia kolizji z infrastruktug teletechnicza
w zwiazku z projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej nrwan. Jandéw, wydane przez TP S.A.
Dziat Zaradzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu, znak: BSCU/JP.40017-215/2010 z dnia
29.10.2010 .,

Opinia koordynacyjna nr G.l. 7442-298/10 z dnial052010 r., wydana przez PZUDP w Brzegu,

Opis techniczny.

RYSUNKI

Plansza zbiorcza uzbrojenia — plan przebudowy tiapowietrznych i kablowych
telekomunikacyjnych —rys. nr 1.1,
. Plansza zbiorcza uzbrojenia — plan zabezpieczstmalinii kablowej telekomunikacyjnej — rys. n21.

projektant: mgr imK. Giesa
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29 i
/’ ( Pion Technicznej Obslugi Klienta
l A Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
[)Z w Katowicach
n 0 f ul. Ordona 13 40-163 Katowice

tel.: 0 32 203 33 30
fax: 0 32 204 01 01

Opole, 29 pazdziernik 2010 .

Pracownia Projektowa
PROKOM

Ul. Ozimska 8 | p.
45-057 Opole

Numer pisma: TOTSSCU/JP.40017-215/2010

Temat: Uzgodnienie warunkéw technicznych usunigcia kolizji z infrastrukturg teletechniczng w
zwigzku z projektem rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 42 w m. Janow

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na pismo sygn. 212/2010 w sprawie uzgodnienia warunkow technicznych usuniecia kolizji z
infrastrukturg teletechniczng w zwigzku z projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 42 w m. Jandw,
Telekomunikacja Polska S.A. Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach, Dziat
Zarzgdzania Zasobami Sieci w Opolu informuje, ze kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne TP S.A.
(kabel $wiattowodowy OKP68304, napowietrzna linia teletechniczna) z zamierzeniami inwestycyjnymi
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegoing
uwage na normatywne odleglosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé¢ przebudowe, poza obszar kolidujacy, doziemne urzadzenia liniowe, a wchodzace w pas
chodnika zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2.  Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za$ kable $wiatlowodowe
zrownolegli¢ od zapasu lub dostepnego zigcza do najblizszego zapasu lub dostepnego zlacza
poza obszarem Kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez cafa szerokosc jezdni i chodnika DW 462;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Opolu, ul. Sosnkowskiego 20. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681,
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zi
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osobg posiadajacg uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego;

6. Szczegblowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami w Czestochowie
przy ul. Kopernika 22 (Pan Grzegorz Dusza tel. 34 360 53 84), natomiast dane dotyczace
kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci
w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20 (Pan Jarostaw Paszko tel. 77 402 82 90);

7. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A ;

8. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow
nalezy wystgpi¢ do poszczeg6inych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscig;

9. Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych witasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

10. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

* Firma Partnerska ATEM POLSKA S.A ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wilasnos¢ TP, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Relacom Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne
na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e TP TELTECH sp. z 0.0, Al. Tadeusza Kosciuszki 5/7, 90-418 todz, ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

11. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powofac Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

12. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Region Operacyjnego Utrzymania Siecii Ustugw .......

Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci
45-241 Opole

Ul. Sosnkowskiego 20

Telekomunikacja Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000010681,
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zi
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Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robét
s certyfikat jakosci z serii ISO 9000,
s referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,
e wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalno$ci obejmujgcym "roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),
e wykaz robo6t zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.
s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
« harmonogram robaét,
e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robét zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A.
przez wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajgcego;

13. Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
Jaroslaw{ Gajos

Z up. Dyrekto

Zatacznik: Projekt zagospodarowania terenu

Do wiadomosci: Wydziat Gospodarki Zasobami,
Dzial Gospodarki Zasobami w Katowicach
40-163 Katowice

Ul. Ordona 13

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681,
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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Powiatowy Zespot Uzgadniania
Dokumentagji Projektowe)

...
w Brzeon

49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12
(G.1.7442-298/10
OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy sieci energetycznej o$wietleniowej, sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami oraz przebudowy istniejacych  sieci: o$wietleniowej kablowej i
napowietrznej, sieci telekomunikacyjnej kablowe;j i napowietrznej w ramach rozbudowy drogi

Lokalizacja: Gm. Olszanka, obreb Janow, dz. nr
132/1,8,152/5,152/3,91/1,138,93,95,87,136,99/1,100,80,79,102,78,101,157,9/2,10/1,9/2,10/2,

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127

Upowazniony przedstawiciel: Pracownia Projektowa ,,PROKOM”
ul. Ozimska 8 Ip., 45-057 Opole

Zlecenie z dnia: 20.09.2010r.

Integralng czeScia niniejszej opinii koordynacyjnej sa zalaczniki graficzne nr 1i2 - mapy
w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Brzegu:
UZGADNIA SIE USYTUOWANIE WW. SIECI (PRZYLACZY) Z NASTEPUJACYMI
UWAGAMI

Telekomunikacja Polska S.A. TOK Obszar Eksploatacji w Opolu
Zastosowaé sie do warunkéw technicznych uzgodnienia branzowego. Zabrania sie prowadzenia
prac ziemnych sprz¢tem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od domierzonego

przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego TP S.A. Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem
TP S.A. Polska.

PWiK Brzeg
Prace ziemne w odlegloéci mniejszej niz 2 m od sieci i przyltaczy kanalizacyjnych prowadzi¢
recznie pod ptatnym nadzorem PWiK.

Zarzad Drog Wojewodzkich Opole
Zgodnie z warunkami ZDW Opole.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
Przy wytyczeniu przebiegu trasy wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany do czytelnego
zaznaczenia w terenie punktow osnowy I, II, IIT k1., natomiiast wykonawca sieci w rejonie tych
punktéw, wykopy powinien prowadzié recznie dla zabezpieczenia stabilizacji tych makow. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia tych punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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Prace nalezy rozpoczaé po uzyskaniu decvzji od wlasciwego zarzadcy drog.

Prace w poblizu istniejacych sieci prowadzié recznie, zachowaé odleglos$ci wedlug norm.

Przewoflnicz Mwiatowego
zgadfiiania Dokumentacji
Druojelcteprei w Brzemu

Podstawa prawna:

1.
2.

o
J.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz .2027).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnja 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
Regulamin dziatania Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylu@mzy na przebudogi zabezpieczenie
istniejacych sieci telekomunikacyjnych TP S.A. w ramachektu rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr 462,
w miejscowdci Janow, gm. Olszanka.

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- warunki zabezpieczenia istieych sieci telekomunikacyjnych wydane przez TP Bzéat
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu w Opolu,

- koordynacja midzybrarrowa,

- obowigzujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- Przebudowa i zabezpieczenie istpogrch sieci teletechnicznych TP S.A.,
4. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych sieci teletechnicznych TP S.A..
4.1. Zakres rzeczowy.

- Projektowane zabezpieczenie istadgich sieci teletechnicznych,

Wyszczegolnienie Kmkan Kmotw
Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejdecaygowania z
projektowan zatoly autobusow w ciagu drogi wojewodzkiej nr 462 w 0.040 0.040
rejonie posesji nr 31 na istrieym rurocagu 2xHDPE D-40/3,7 ze ' '
Swiattowodem
Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejdcaygowania z
projektowanym zjazdem z jezdni drogi wojewodzkiefi2 na istniejcym 0,0060 0,0060

rurociagu 2xHDPE D-40/3,7 zéwiattowodem

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejdecaygowania z
projektowan jezdni drogi wojewddzkiej nr 462 na istniglym rurocagu 0,0085 0,0085
2xXHDPE D-40/3,7 zéwiattowodem

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejdecaygowania z
projektowan jezdni drogi gminnej (dz. nr 134/2) na istnieym rurociagu 0,012 0,012
2xHDPE D-40/3,7 zéwiatlowodem

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejdecayzowania z jezdni
drogi gminnej (dz. nr 7/4) na istnigym kablu telekomunikacyjnym 0,008 0,008
rozdzielczym o diugiih 8,0 m.

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejdecaygowania z
projektowanymi zjazdami z jezdni drogi wojewddzkiej462 na posesje nr
16a-d na istnigitym kablu telekomunikacyjnym rozdzielczym o dtggach
11,0 m. i 8,5 m.

0,0195 0,0195

Razem 0,094 0,094

4.2. Technologia robot.

Normy regulujce sposéb wykonania wdzex podziemnych zawartey sv BN-73/08984-05 pt.
»Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, karedja kablowa. Ogdlne wymagania i badania” oraz w
BN-89/8984-17/03 pt. ,Telekomunikacyjne sieci migjg/e. Linie kablowe, og6ine wymagania i badania”.
Normy powysze naley stosowd w zakresie nie kolidgrym z zaradzeniami Ministra kczndci z dnia
12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95), z zdeeniem nr 46/96 Prezesa Zgia TP S.A. z dn.

projektant: mgr imK. Giesa
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16.12.1996 r.( zakzniki nr 1+ 37) oraz Rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.200Q5 r
W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych nysl.1 i 1.2 przedstawiono jego projektowany
zakres.

4.2.1. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych sieci telekomunikacyjnych.

Zgodnie z podanymi warunkami przez TP S.A Dzialzddzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu i
w zwiazku z projektowasrozbudowy drogi wojewddzkiej nr 462, w miejscodm Jandw, gm. Olszanka,
wynikta koniecznéc¢ przebudowy i zabezpieczenia istamjch sieci telekomunikacyjnych.

1. w zakresie przel@nia istniejcego rurocigu 2xHDPE D=40/3,7 wraz Zsviattowodem nalgy;

- w miejscu kolizji z projektowanrozbudova drogi wojewddzkiej nr 462 w rejonie skezywania
z drogy gminmg (dz. nr 134/2) oraz w rejonie projektowanej za@kiobusowej na wysokoi
posesji nr 2 przeky¢ istniepce sieci telekomunikacyjne, ruragi(2xHDPE @40/3,7) wraz z
kablemswiattowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rumal — czerwona) na odcinku
52,0m. dla zachowaniaggokadsci utozenia 1,0m.,

- W miejscu skrzgowania istniegcego rurocigu (2xHDPE @40/3,7) wraz z kablem
swiattowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rural — czerwona) z projektowan
jezdry drogi wojewddzkiej nr 462 na wysod@ projektowanego przgjia dla pieszych
zabezpieczyje rur ochronn dwudzielra typu A 160 PS o diugei 8,5 m.,

- W miejscu skrzyowania istniegcego rurocigu (2xHDPE @40/3,7) wraz z kablem
swiattowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rural — czerwona) z projektowanym
zjazdem z jezdni drogi wojewddzkiej nr 462 na pses31 zabezpiecZyje rum ochronn
dwudzielm typu A 160 PS o diugei 6,0 m.,

- W miejscu skrzgowania istniegcego rurocigu (2xHDPE @40/3,7) wraz z kablem
swiattowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rural — czerwona) z projektowan
jezdmy, drogi gminnej (dz. nr 134/2) zabezpie€ig rur ochronm dwudzielr typu A 160 PS o
dhugcsci 12,0 m.,

- W miejscu skrzyowania istniegcego rurocigu (2xHDPE @40/3,7) wraz z kablem
swiattowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rural — czerwona) z projektowan
zatolg autobusow w ciagu drogi wojewddzkiej nr 462 w rejonie posesji ArZabezpieczyje
rura ochronn dwudzielra typu A 160 PS o diugei 40,0 m.,

- catas¢ prac zwazam z przebudow w/w istniepcych kabli teletechnicznych wykoé6iav sposéob
bezprzerwowy,

2. w zakresie zabezpieczenia istagggo kabla teletechnicznego rozdzielczegozyale

- W miejscu skrzyowania istniggcego kabla teletechnicznego rozdzielczego z proyedaymi
Zjazdami z jezdni drogi wojewddzkiej nr 462 na mjsar 16a-d zabezpiegczygo rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu A 160 PS o didgach 11,0 m. i 8,5 m.,

- W miejscu skrzyowania istniejcego kabla teletechnicznego rozdzielczego z jgrdogi
gminnej (dz. nr 7/4) zabezpiegzgo rug ochronn dwudzielry typu A 160 PS o diugai 8,0
m.,

- calai¢ prac zwazarg z zabezpieczeniem w/w istraeych kabli teletechnicznych wykoaav
sposob bezprzerwowy,

3. w zakresie przebudowy istnigjej linii napowietrznej telekomunikacyjnej naje

A) w zakresie stupéw telefonicznych paahky posesjami nr 30 i 31;

- odpia¢ tymczasowo z istniegych stupow telefonicznych przewidzianych do praegénia
istniejace kable teletechniczne,

- przestawd poza projektowany chodnik istniege dwa stupy telefoniczne drewniane pojedyncze
o wys. 7,0 m, zamontowany na szczudtach betonowych,

- przepi¢ na przestawione stupy telefoniczne istggej kable teletechniczne rozdzielcze biggn
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 462 wraz adzéwkami 10NN oraz istnigge kable abonenckie
biegrace odpowiednio do posesjinr2i 30 oraz 1i 31,

- calai¢ prac zwazarg z przebudow istniepcych kabli teletechnicznych napowietrznych
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wykona w sposob bezprzerwowy,

B) w zakresie stupa telefonicznego na wysak@osesji nr 24 ;

- odpia¢ tymczasowo z istniggego stupa telefonicznego przewidzianego do pragstéa
istniejace kable teletechniczne,

- przestawt poza projektowane skrzgwanie drogi wojewddzkiej nr 462 z droga gmir{dz. nr
136) istniejcy stup telefoniczny drewniany pojedynczy o wy$€. M, zamontowany na szczudle
betonowym,

- przepia¢ na przestawiony stup telefoniczny istaieg kable teletechniczne rozdzielczy oraz
abonencki biegicy wzdtw drogi wojewddzkiej nr 462 oraz drogi gminnej (de.136) wraz z
taczOwka 10NN oraz istniejce kable abonenckie biegoe do posesji nr 9 i 24,

- calas¢ prac zwizam z przebudow istniepcych kabli teletechnicznych napowietrznych
wykona w sposob bezprzerwowy,

Szczegoblowy zakres przebudowy i zabezpieczenialpta@iony zostat na planach sytuacyjnych rys. nr
11i1.2.

4. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t naky prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obamijacymi w budownictwiedcznaci, przy
zachowaniu przepiséw i wymogow BHP, oraz pod naslroprzedstawiciela stb
telekomunikacji TP S.A Pionu Technicznej Obstugieikita — Dzialu Zarmdzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Opolu,

- W miejscach zbfien i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniemegicym,
nalezy zachowda normatywne wzajemne odlegt, a roboty ziemne wykonywagcznie i pod
nadzorem wisciwych brark, powiadamiac pisemnie o terminie rozpogda robét. W
przypadku wysipienia skrzgowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowl
inzynierskich z istnigjcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, naleje zabezpieczy
rurami ochronnymi, zgodnie z obaaujacymi normami,

- w przypadku napotkania w czasie robot ziemnychidéryfikowanych urgdzen nalezy ustali
uzytkownika i dalsze prace prowadzod nadzorem przedstawicielaytkownika.

Opracowat:
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