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WYKAZ PROJEKTU  
 
1. Metryka projektu 

2. Wykaz projektu, 

3. Pismo w sprawie uzgodnienia warunków technicznych usunięcia kolizji z infrastrukturą teletechniczną 

w związku z projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 42 w m. Janów, wydane przez TP S.A. 

Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu, znak: TOTSSCU/JP.40017-215/2010 z dnia 

29.10.2010 r., 

4. Opinia koordynacyjna nr G.I. 7442-298/10 z dnia 05.10.2010 r., wydana przez PZUDP w Brzegu, 

5. Opis techniczny. 

 
 

RYSUNKI  
 
1. Plansza zbiorcza uzbrojenia – plan przebudowy linii napowietrznych i kablowych 

telekomunikacyjnych – rys. nr 1.1, 
2. Plansza zbiorcza uzbrojenia – plan zabezpieczenia istn. linii kablowej telekomunikacyjnej – rys. nr 1.2. 
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OPIS  TECHNICZNY  
 
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowę i zabezpieczenie 
istniejących sieci telekomunikacyjnych TP S.A. w ramach projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 462, 
w miejscowości Janów, gm. Olszanka. 

  
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora,  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
- warunki zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych wydane przez TP S.A Dział 

Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu w Opolu, 
- koordynacja międzybranŜowa, 
- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

3. Zakres opracowania.  

Opracowanie niniejsze obejmuje: 
- Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych TP S.A., 
 

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych TP S.A.. 
4.1. Zakres rzeczowy.  

- Projektowane zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, 
 

Wyszczególnienie Kmkan Kmotw 
Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejscu skrzyŜowania z 
projektowaną zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w 
rejonie posesji nr 31  na istniejącym rurociągu 2xHDPE D-40/3,7 ze 
światłowodem 

0,040 0,040 

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejscu skrzyŜowania z 
projektowanym zjazdem z jezdni drogi wojewódzkiej nr 462  na istniejącym 
rurociągu 2xHDPE D-40/3,7 ze światłowodem 

0,0060 0,0060 

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejscu skrzyŜowania z 
projektowaną jezdnią drogi wojewódzkiej nr 462  na istniejącym rurociągu 
2xHDPE D-40/3,7 ze światłowodem 

0,0085 0,0085 

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejscu skrzyŜowania z 
projektowaną jezdnią drogi gminnej (dz. nr 134/2)  na istniejącym rurociągu 
2xHDPE D-40/3,7 ze światłowodem 

0,012 0,012 

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejscu skrzyŜowania z jezdnią 
drogi gminnej (dz. nr 7/4)  na istniejącym kablu telekomunikacyjnym 
rozdzielczym o długościh 8,0 m. 

0,008 0,008 

Proj. rura ochronna dwudzielna A 160 PS w miejscu skrzyŜowania z 
projektowanymi zjazdami z jezdni drogi wojewódzkiej nr 462  na posesje nr 
16a-d  na istniejącym kablu telekomunikacyjnym rozdzielczym o długościach 
11,0 m. i 8,5 m. 

0,0195 0,0195 

Razem 0,094 0,094 
 

4.2. Technologia robót. 

Normy regulujące sposób wykonania urządzeń podziemnych zawarte są w BN-73/08984-05 pt. 
„Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania” oraz w 
BN-89/8984-17/03 pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe, ogólne wymagania i badania”. 
Normy powyŜsze naleŜy stosować w zakresie nie kolidującym z zarządzeniami Ministra Łączności z dnia 
12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95), z zarządzeniem nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dn. 
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16.12.1996 r.( załączniki nr 1 ÷ 37) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r.. 
W niniejszym projekcie na planach sytuacyjnych rys. nr 1.1 i 1.2 przedstawiono jego projektowany 

zakres. 
 

4.2.1. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych. 
Zgodnie z podanymi warunkami przez TP S.A Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Opolu i 

w związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 462, w miejscowości Janów, gm. Olszanka, 
wynikła konieczność przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci telekomunikacyjnych. 

 
1. w zakresie przełoŜenia istniejącego rurociągu 2xHDPE D=40/3,7 wraz ze światłowodem naleŜy;  
- w miejscu kolizji z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 462 w rejonie skrzyŜowania 

z drogą gminną (dz. nr 134/2) oraz w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokości 
posesji nr 2 przełoŜyć istniejące sieci telekomunikacyjne, rurociąg (2xHDPE Ø40/3,7) wraz z 
kablem światłowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rura nr 1 – czerwona) na odcinku 
52,0m. dla zachowania głębokości ułoŜenia 1,0m., 

- W miejscu skrzyŜowania istniejącego rurociągu (2xHDPE Ø40/3,7) wraz z kablem 
światłowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rura nr 1 – czerwona) z projektowaną 
jezdną drogi wojewódzkiej nr 462 na wysokości projektowanego przejścia dla pieszych 
zabezpieczyć je rurą ochronną dwudzielną typu  A 160 PS o długości 8,5 m., 

- W miejscu skrzyŜowania istniejącego rurociągu (2xHDPE Ø40/3,7) wraz z kablem 
światłowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rura nr 1 – czerwona) z projektowanym 
zjazdem z jezdni drogi wojewódzkiej nr 462 na posesję nr 31 zabezpieczyć je rurą ochronną 
dwudzielną typu  A 160 PS o długości 6,0 m., 

- W miejscu skrzyŜowania istniejącego rurociągu (2xHDPE Ø40/3,7) wraz z kablem 
światłowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rura nr 1 – czerwona) z projektowaną 
jezdną drogi gminnej (dz. nr 134/2) zabezpieczyć je rurą ochronną dwudzielną typu  A 160 PS o 
długości 12,0 m., 

- W miejscu skrzyŜowania istniejącego rurociągu (2xHDPE Ø40/3,7) wraz z kablem 
światłowodowym nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J (rura nr 1 – czerwona) z projektowaną 
zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w rejonie posesji nr 31 zabezpieczyć je 
rurą ochronną dwudzielną typu  A 160 PS o długości 40,0 m., 

- całość prac związaną z przebudową w/w istniejących kabli teletechnicznych wykonać w sposób 
bezprzerwowy, 

 
2. w zakresie zabezpieczenia istniejącego kabla teletechnicznego rozdzielczego naleŜy;  
- W miejscu skrzyŜowania istniejącego kabla teletechnicznego rozdzielczego z projektowanymi 

zjazdami z jezdni drogi wojewódzkiej nr 462 na posesje nr 16a-d zabezpieczyć go rurami 
ochronnymi dwudzielnymi typu A 160 PS o długościach 11,0 m. i 8,5 m., 

- W miejscu skrzyŜowania istniejącego kabla teletechnicznego rozdzielczego z jezdną drogi 
gminnej (dz. nr 7/4) zabezpieczyć go rurą ochronną dwudzielną typu  A 160 PS o długości 8,0 
m., 

- całość prac związaną z zabezpieczeniem w/w istniejących kabli teletechnicznych wykonać w 
sposób bezprzerwowy, 

 
3. w zakresie przebudowy istniejącej linii napowietrznej telekomunikacyjnej naleŜy;  
 

A) w zakresie słupów telefonicznych pomiędzy posesjami nr 30 i 31;  
- odpiąć tymczasowo z istniejących słupów telefonicznych przewidzianych do przestawienia 

istniejące kable teletechniczne,  
- przestawić poza projektowany chodnik istniejące dwa słupy telefoniczne drewniane pojedyncze 

o wys. 7,0 m, zamontowany na szczudłach betonowych, 
- przepiąć na przestawione słupy telefoniczne istniejące kable teletechniczne rozdzielcze biegnące 

wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 462 wraz z łączówkami 10NN oraz istniejące kable abonenckie 
biegnące odpowiednio do posesji nr 2 i 30 oraz 1 i 31, 

- całość prac związaną z przebudową istniejących kabli teletechnicznych napowietrznych 
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wykonać w sposób bezprzerwowy, 
 

B) w zakresie słupa telefonicznego na wysokości posesji nr 24 ;  
- odpiąć tymczasowo z istniejącego słupa telefonicznego przewidzianego do przestawienia 

istniejące kable teletechniczne,  
- przestawić poza projektowane skrzyŜowanie drogi wojewódzkiej nr 462 z droga gminną (dz. nr 

136) istniejący słup telefoniczny drewniany pojedynczy o wys. 7,0 m, zamontowany na szczudle 
betonowym, 

- przepiąć na przestawiony słup telefoniczny istniejące kable teletechniczne rozdzielczy oraz 
abonencki biegnący wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 462 oraz drogi gminnej (dz. nr 136) wraz z 
łączówką 10NN oraz istniejące kable abonenckie biegnące do posesji nr 9 i 24, 

- całość prac związaną z przebudową istniejących kabli teletechnicznych napowietrznych 
wykonać w sposób bezprzerwowy, 

 
Szczegółowy zakres przebudowy i zabezpieczenia przedstawiony został na planach sytuacyjnych rys. nr 

1.1 i 1.2.  
 
4. Uwagi końcowe.  

- wykonawstwo robót naleŜy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 
technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, przy 
zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawiciela słuŜb 
telekomunikacji TP S.A Pionu Technicznej Obsługi Klienta – Działu Zarządzania Zasobami 
Fizycznymi Sieci w Opolu, 

- W miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, 
naleŜy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod 
nadzorem właściwych branŜ, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W 
przypadku wystąpienia skrzyŜowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli 
inŜynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, naleŜy je zabezpieczyć 
rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami, 

- w przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń naleŜy ustalić 
uŜytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela uŜytkownika.  

 
 
 

                                                                                                          Opracował:  
 
 
 


