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Patac w Trzebiatowie — blenda gotycka w elewacji zewnetrznej wschodniej

Fot. 1. Blenda gotycka w elewacji wschodniej skrzydta wschodniego patacu w Trzebiatowie, stan w
grudniu 2021r.

Autorzy opracowania i fotografii:
Lestaw Czesnik

mgr konserwacji malarstwa i rzezby polichromowanej
Lidia Piotrowska-Czesnik

mgr konserwacji elementdw i detali architektonicznych

SZCZECIN — TRZEBIATOW - TORUN - grudzien 2021r.



Wstep

Opracowanie przygotowano na zlecenie projektanta Jerzego Nowaka Biuro Architektoniczne
Archivia w Szczecinie, w zwigzku z planowanym remontem budynku.

Tres¢ opracowania podlega przepisom o prawie autorskim i nie moze zosta¢ zmieniona bez
zgody autora.

IDENTYFIKACJA ZABYTKU

e Budynek patacu to dawne skrzydta zabudowan klasztornych z poczgtkami z konca Xl w.,
wpisany do rejestru zabytkéw pod nowym numerem A-1574 (dawny nr A-212 decyzjg z
dn.25.02.1957r.),

e Obecnie siedziba Trzebiatowskiego Osrodka Kultury przy ul. Wojska Polskiego 67, 72-320
Trzebiatow,

e (Czas powstania: fundamenty kamienne i przyziemie z korica Xlll w., pdzniej rozbudowy i
przebudowy w XV i XVII w., ostatnie przedwojenne z lat 20-tych XX w., powazny remont w
latach 80-tych XX w.,

e Autor : nieznany,

e Materiatly : cegta czerwona w rozmiarze gotyckim, tynki mineralne, fugi,

e Technika : murowanie, tynkowanie, malowanie,

e Woczesniejsze remonty : tak,

e Dokumentacje wczes$niejsze wraz z inwentaryzacjami : tak, badania architektoniczne wraz z

inwentaryzacjg z 1973 r. autorstwa Atoniego Kgsinowskiego — PKZ Oddziat Szczecin.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Dokumentacje historyczne i architektoniczne wraz z inwentaryzacja z 1973 r. (skany
przestane przez Biuro Architektoniczne Archivia Szczecin),

e Zalecenia konserwatorskie WKZ Szczecin z 10 lutego 2021 r. ZN.5183.41.2021.MHG,

e Ogledziny zabytku w dn.17.12.2021r.,



KROTKA HISTORIA ZABYTKU

Poczatki patacu ksigzecego w Trzebiatowie siegajg XIlI wieku. Pierwotnie znajdowat sie tutaj
grod ksigzecy, ktéry w 1224 r. stat sie wiasnoscig ksieznej Anastazji, wdowy po ksieciu
pomorskim Bogustawie I. Ona to za radg opata norbertandw w Biatobokach przekazata posiadany w

Trzebiatowie majatek na wyposazenie klasztoru norbertanek, do ktérego nastepnie wstapita.

Okoto 1285 r. budynki na grodzisku zostaty przebudowane na klasztor zenski, w ktérym
zamieszkaty norbertanki z klasztoru w Wyszkowie. Obok dawnego zamku wzniesiono kosciét sw.
Mikotaja, ktéry stat sie Swigtynig klasztorng. W XVI w. zakon trzebiatowskich norbertanek zostat

sekularyzowany, a budynki poklasztorne przejeli ksigzeta pomorscy z dynastii Gryfitéw.

W 1560 r. nastgpita przebudowa klasztoru na renesansowy zamek. Od 1619r. byt on
rezydencja ksieznej Zofii von Schleswig-Holstein, wdowy po ksieciu pomorskim Filipie Il. Po jej Smierci
przeszedt na wtasnos¢ elektora brandenburskiego. Po pozarze w 1679 zamek ok. 1682 r. zostat
catkowicie przebudowany. W 1690 r. na zamku w Trzebiatowie goscit krotko Fryderyk | Pruski. W
1761 stuzyt za koszary wojsk rosyjskich. W XVIII w. dawny zamek Gryfitdw zostat przebudowany w
stylu klasycystycznym. W latach 1785—-1790 w patacu mieszkata Maria z Czartoryskich Wirtemberska,
jej gosciem bywat malarz Jan Rustem, autor malowidet patacowych. W latach 1797-1811 patac
trzebiatowski byt w posiadaniu feldmarszatka Gebharda von Bliichera. Pézniej przeszedt na wtasnosc
burmistrza Trzebiatowa, ktdry zdecydowat sie na rozbidrke czesci obiektu. W 1855 r. budynek utracit
funkcje rezydencyjne. Przejat go Urzad Ziemski przeznaczajgc patac na biura i mieszkania. Po | wojnie

Swiatowe] obiekt zostat przystosowany na potrzeby trzebiatowskiej szkoty rolnicze;j.

Po 1945 r. miescity sie w nim rdzne instytucje. Byt m.in.: koszarami, siedzibg urzedéw i
kamienicg mieszkalng. Od 1989 r. w jego wnetrzach miesci sie biblioteka publiczna i Trzebiatowski

Osrodek Kultury. (informacje internetowe za Wikipedia.pl)

Doktadng historie zabytku opracowano w 1970 r. (autorka: Rdza Kgsinowska), natomiast opis
przebiegu i wyniki badan architektonicznych wykonat mgr inz. arch. Antoni Kgsinowski w 1973 r. w
ramach prac PKZ Oddziat Szczecin. Poczatki budynku obecnego patacu w Trzebiatowie siegajg wiec 2
pot. XllI w., kiedy zakon zenski norbertanek przybyt do Trzebiatowa i rozpoczeto budowe piwnic i
przyziemia z zastosowaniem kamieni granitowych. Mury pierwotne postawiono z ceglty w rozmiarze
gotyckim. Powazna rozbudowa miata miejsce pod koniec XVII w. i z tego okresu pochodzi zachowana
drewniana wiezba w obiekcie. Ostatnie udokumentowane prace przy budynku przed Il wojng miaty
miejsce w latach 20-tych XX w. Natomiast po pracach projektowo-badawczych z 1973r. wykonano
powazny remont konserwatorski budynku w latach 80-tych XX w., przeprowadzony przez PKZ Oddziat

Szczecin.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Anastazja_Mieszk%C3%B3wna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norbertanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oboki_(Trzebiat%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norbertanki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82awice_(wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gryfici
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_II_szczeci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_I_Pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Wirtemberska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rustem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gebhard_Leberecht_von_Bl%C3%BCcher
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka

KROTKI OPIS STANU ZACHOWANIA

Blenda gotycka jest w jednej z elewacji budynku na zewnatrz od strony skarpy tuz
obok rury spustowej deszczéwki, jest to wschodnia strona skrzydta wschodniego. Odstonieta
zostata prawdopodobnie w trakcie prac remontowych w latach 80-tych XX w. i
wyeksponowana jako tzw. swiadek historii budynku i jego Sredniowiecznej genezy. Jest
ciekawa, poniewaz jest to typ blendy podwdjnej. Wiekszy tuk jest od géry zamkniety tukiem
ostrym, mniejszy jest wycofany i zamkniety tagodnie. Oba pola blendy sg tynkowane i

malowane obecnie na kolor biaty.

Fot.2. Blenda gotycka w elewacji wschodniego skrzydta patacu w Trzebiatowie, stan w grudniu 2021r.

Oceniono stan zachowania blendy w dniu 17.12.2021r., stwierdzono nawarstwienia
nowych cementowych zapraw, ktére sg zdecydowanie wtdérne. We wstepnej odkrywce nie
stwierdzono obecnosci zapraw szlachetniejszych czyli wapienno-piaskowych, stwierdzono
rowniez przemalowanie powierzchni ksztattek i spoin oraz wstawki ksztattek cementowych

malowanych na kolor ceglany.



Przeprowadzono doktadniejsze ogledziny i badania sredniowiecznej podwdjnej blendy
znajdujacej sie w elewacji. Wewnatrz ujetej ceglanymi ksztattkami zamknietej ostrotukowo
ptytkiej wneki znajduje sie mniejsza nisza zamknieta potkoliscie.

Stan zachowania tego elementu architektonicznego nie jest dobry. Ceglane ksztattki

sg w kliku miejscach gteboko spekane co utatwia penetracje wody opadowe] i niszczgce
dziatanie w okresie zimowym. Wypetnienia ubytkéw w ksztattkach wykonano w zaprawie
mineralnej. Cegty i wypetnienia pomalowano, a nastepnie fugowano, stad slady czerwieni na
powierzchni zaprawy miedzy cegtami pod warstwg fugi. Dolne ksztattki zewnetrznej arkady
wymieniono na betonowe, barwione w masie. Niedawno, w dolnej czesci wykonano
wypetnienia ubytkéw przy uzyciu szarej zaprawy cementowo piaskowe;.

Powierzchnie blend pokryte sg grubg warstwg wspodtczesnej, szorstko zatartej
zaprawy cementowe;j. Na niej jest spekana, lokalnie osypujgca sie biata farba,
prawdopodobnie typu emulsyjnego. Wykonano odkrywki w celu ustalenia czy zachodzi
mozliwos¢ wystepowania zapraw oryginalnych. W mniejszej niszy wykonano odkrywki w
czesci dolnej i centralnej (pokazane na kolejnych fotografiach). Stwierdzono dwuwarstwowa
zaprawe cementowo-piaskowg o grubosci ok. 25 mm. Z czego warstwa spodnia (ok.15 -18
mm) wykazuje wysoka twardosé (z trudem poddajaca sie kuciu dtutem kamieniarskim) i lezy
bezposrednio na ceglanym watku. Zaprawa ta sprzyja kumulowaniu wilgoci. Odstoniety
fragment cegly dawat czerwony ,rozmaz” na wiosiu pedzla. Blenda po remoncie w latach
80-tych XX w. malowana byta na kolor jasno rézowy nastepnie na biato. Wypetnienie czesci
ostrotukowej wykonano w szarej zaprawie cementowo- piaskowej gr. ok. 13 — 15 mm.

Charakter i sposdéb uzytych materiatdw wskazuje, Zze obecnos$¢ pierwotnych zapraw

sredniowiecznych w polu blendy nalezy uznaé za niezwykle mato prawdopodobne.

Wstepng odkrywke wraz z opisem wyniku wykonat Lestaw Czesnik, mgr konserwacji

malarstwa i rzezby polichromowanej w dn.17.12.2021r.



Fot. 3. Stan podwdjnej blendy gotyckiej w elewacji wschodniej, skrzydta wschodniego budynku
patacu w Trzebiatowie w grudniu 2021r. Ksztattki u dotu profilu przy podstawie sg wykonane w
zaprawie cementowej, malowane na kolor cegty, wykonane w trakcie remontu prowadzonego przez
PKZ-ty w latach 80-tych XX w. Parapet z blachy, malowany.



Fot.4. Prawa strona podstawy blendy gotyckiej z naprawami wykonanymi szarym cementem. Po
prawej stronie skrajne ksztattki w kilku rzedach od dotu sg wykonane w zaprawie cementowej i
malowane na kolor cegty. Pochodza z remontu wykonanego przez PKZ-ty w latach 80-tych XX w.

Fot.5. Widoczne utrgcenia i pekniecia ksztattki w profilu blendy gotyckiej oraz ubytki fugi.

Fot.6. Najnowsze warstwy na tynku u podstawy blendy gotyckiej, powyzej poziomu parapetu z
blachy. Warstwa farby peczniata i odpadata w tym miejscu na skutek wysolen z zaprawy. Spodnie
warstwy sg bardziej szare od obecnosci szarego cementu w sktadzie. Natomiast warstwa tuz przy
powierzchni pod farbg jest jasniejsza. Naprawy spoiny tuz nad blachg parapetu znéw s3 ciemnoszare.
Wszystko pomalowane na kolor biaty.



Fot.7. Odkrywka pokazujgca grubosc i przekrdj przez warstwy tynku w blendzie gotyckiej, widoczne
coraz bardziej szare warstwy od obecnosci szarego cementu w zaprawie. Nie trafiono na warstwy
szlachetnych zapraw wapiennych na cegle w tym miejscu.

Fot.8. Sprawdzenie grubosci warstwy tynku mineralnego w odkrywce w blendzie gotyckiej na
elewacji budynku patacu w Trzebiatowie.

Fot.9. Uzupetnienia ubytkéw w ksztattkach patynowane farbami oraz widoczne zatarcie fugi jasna
zaprawa. Porysowana i popekana powierzchnia ksztattek ceramicznych.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wykonano wstepng odkrywke, w ktoérej nie trafiono na szlachetne warstwy wapienne
lub wapienno-piaskowe, jednak przed przystgpieniem do prac remontowych lub
konserwatorskich zaleca sie ponownie wykona¢ doktadniejszg analize warstw tynkéw i farby
w tym miejscu, celem potwierdzenia wstepnej analizy stwierdzajgcej brak starszych,

szlachetnych, oryginalnych warstw tynkéw i farb.

W trakcie planowanych prac konserwatorskich nalezy przede wszystkim oczyscic
powierzchnie cegiet profilowanych najlepiej przegrzang parg wodna pod ci$nieniem z
wtdérnego przemalowania farbg oraz usunac¢ duze ilosci szarej cementowej zaprawy w polach

blendy.

1. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng blendy przed przystgpieniem do prac.

2. Oczysci¢ powierzchnie ksztattek ceglanych z farby i starych uzupetnien przy pomocy myjki
wysokocisnieniowej i przegrzanej pary wodnej do ok. 140° C pod ci$nieniem nie wiekszym niz
80 Bar.

3. Zatozy¢ oktad odsalajacy z ligniny na ksztattki ceramiczne gotyckie i pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia. W razie koniecznosci zabieg powtérzyc.

4. Wzmocni¢ strukturalne ksztattki ceramiczne gotyckie odpowiednio wybranym preparatem
krzemoorganicznym typu KSE 100 firmy Remmers lub podobnym innego dostawcy np. Keim,
Tubag lub Optholit.

5. Sklei¢ czesci ruchome ksztattek np. klejem epoksydowym dwusktadnikowym typu Distal lub
Eurostac, wybrac¢ z gotowych klejow dostarczanych przez firmy sprzedajgce materiaty do
konserwacji zabytkowej cegty.

6. Wypetni¢ szczeliny i ubytki w cegtach gotyckich zaprawa mineralng wapienno- trasowo-
piaskowg barwiong w masie na kolor zblizony do cegly, np. zaprawa Restauriermortel firmy
Remmers lub Keim lub Optholit.

7. Usung¢ mechanicznie szare zaprawy cementowe z pola blendy mniejszej i wiekszej, ale z
zachowaniem rekonstrukcji i wstawek z betonowych ksztattek jako swiadka wczesniejszych
zabiegdw konserwatorskich (s3 mocno osadzone w profilu wiec usuwanie ich grozi
uszkodzeniem otoczenia).

8. Wykuc stare fug delikatnie nie uszkadzajgc zabytkowych ksztattek gotyckich.

9. Wykona¢ nowe fugowanie zaprawg wapienno-piaskowg lub wapienno-trassowo-piaskowg
najlepiej gotowg zaprawg typu Fugenmortel firmy Remmers, Keim lub Optholit w kolorze

cieptym piaskowym.



10. Wykonaé¢ nowe wypraw tynkarskich zaprawg wapienno- piaskowg lub najlepiej wapienno-
trasowo-piaskowg; wybra¢ z gotowych zapraw do tynkowania sredniowiecznej cegly o
odpowiednich proporcjach sktadnikéw i granulacji wypetniaczy; wybraé z oferty materiatéw
dostarczanych przez firmy produkujgce materiaty do konserwacji zabytkéw tj. Remmers,
Keim lub Optholit.

11. Wybra¢ kolorystyke zgodng z kolorami podanymi w projekcie (jesli ostatecznie nie zostanie
odkryta, ani ustalona warstwa koloréw oryginalnych sredniowiecznych, w trakcie usuwania
wtérnych warstw szarych i cementowych). Profile ksztattek oryginalnych pozostawié w
kolorze naturalnej czerwonej cegty; natomiast wtérne ksztattki betonowe z remontu z lat 80-
trych XX w. pomalowac¢ na kolor zgodny z ksztattkami ceglanymi gotyckimi). Uzupetnienia
nowa fugg nie malowa, tylko pozostawi¢ w kolorze naturalnym piaskowym cieptym.

12. W ramach mozliwosci technicznych zmieni¢ kat nachylenia blaszanego, malowanego
parapetu, aby utatwic sptyw wody opadowej z powierzchni blendy.

13. Wykona¢ dokumentacje opisowg i fotograficzng przeprowadzonej konserwacji.

UWAGI KONCOWE

W trakcie remontu i konserwacji blendy gotyckiej w elewacji patacu w Trzebiatowie
wolno stosowaé wytgcznie materiaty, techniki i technologie przebadane i zaakceptowane
pod katem mozliwosci stosowania do zabytkowej architektury. Nie wolno stosowaé srodkow
i materiatdw polecanych wytgcznie do budownictwa wspdtczesnego. Zaprawy, impregnaty,
farby, srodki biobdjcze itp. muszg mieé¢ sprawdzone i zaakceptowane zastosowanie do
materiatéw zabytkowych.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek patacu w Trzebiatowie jest wpisany do rejestru
zabytkéw wszelkie prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone przez wykonawce z
doswiadczeniem w pracach przy obiektach zabytkowych. Pracami powinna kierowaé osoba z
uprawnieniami do konserwacji elementéw i detali architektonicznych i pod nadzorem
konserwatora zabytkéw technologa. Wszelkie dziatania przy tym zabytku wymagaja

pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

Autor tekstu opracowania :

Lidia Piotrowska-Czesnik

mgr konserwacji elementdw i detali architektonicznych

dyplom UMK Torun nr 1703, wydany w 1992r.

uprawnienia do pracy przy zabytkach wydane przez WKZ Szczecin w 1993 r.

27.12.2021r.



Uprawnienia autorki opracowania do pracy przy zabytkach :
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Fot. Skan dyplomu UMK Torun uzyskanego w 1992r.



