Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w m. Czechyn

Kod CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja Dziatki nr: 303, 8280/3, 289/3 - obrgb Czechyn
Inwestor Gmina Watlcz, ul. Dgbrowskiego 8, 78 - 600 Watcz

Biuro kosztorysowe Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Mtynarska 9/4, 64-920 Pita

Sporzadzit Grzegorz Piluszezyk

Pita, 06.06.2023 r.
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 | KNR2-01 |D.01.01.01a |Roboty pomiarowe wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
0119/03
0+000,00 - 0+607,55 0,60755 km | 0,60755
razem | km | 0,60755
1.3. Roboty rozbidérkowe
2 | KNR2-31 | D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o ér. gr. 8§ cm z wywozem i
0803/03 utylizacja
90,00 m2 90,00
razem | m2 90,00
3 | KNR2-31 | D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem i utylizacja
0802/07
90,00 m2 90,00
razem | m2 90,00
4 | KNR AT-03 |D.05.03.11, |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm z wywozem i utylizacja
0102/02 D.01.02.04
30,00%0,50 m2 15,00
razem | m2 15,00
2. Roboty ziemne
5 | KNR2-01 |D.02.01.00 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 D.02.01.01 |0,60m3 z wywozem i rozplantowaniem w obrgbie budowy
Tabela robot ziemnych 67,32 m3 67,32
Zjazdy 250,00*0,15 m3 37,50
razem | m3 104,82
6 | KNR2-01 |D.02.01.00 Formowanie i zaggszczanie nasypow
0235/01 D.02.01.03
Grunt z wykopu 104,82 m3 104,82
Grunt z zakupem i transportem do miejsca wbudowania 199,63-104,82 m3 94,81
razem | m3 199,63
7 | Kalkulacja | D.02.01.00 |Zakup gruntu kat I-II z transportem do miejsca wbudowania - piasek $redni (ilo$¢ z uwzglgdnieniem wsp.
indywidualna | D.02.01.03 |zaggszczenia wg tabl. 0002 Zalozen ogo6lnych do KNNR 201
94,81 m3 94,81
razem | m3 94,81
3. Elementy ulic
8 | KNR2-31 | D.08.01.01 |Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odcigcie od
0403/05 istniejacej nawierzchni
23,00+33,00+25,00+25,00+24,00+24,00+24,00+24,00+24,00+28,00+21,00+21,00+23,00+24,00 m 343,00
razem | m 343,00
9 | KNR2-31 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeza w ilosci 0,040 m3/m
0402/04
Zjazdy 343,00%0,040 m3 13,72
razem | m3 13,72
4. Podbudowy
10 | KNR2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
km 0+000,00 - 0+010,00 125,00*1,15 m2 143,75
Zjazdy 250,00%1,15 m2 | 287,50
Poszerzenia 280,00*%1,15 m2 322,00
razem | m2 753,25
11| KNNR6 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02 D.04.04.02
km 0+000,00 - 0+010,00 125,00%1,10 m2 137,50
Poszerzenia 280,00*%1,10 m2 308,00
razem | m2 445,50
12| KNNR 6 | D.04.04.00, |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/01 D.04.04.02
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni (min. 10 cm) 2580,00+(607,55%0,21%*2,00)-445,50 m2 | 2 389,67
Zjazdy (15 cm) 250,00*%1,10 m2 | 275,00
razem | m2 | 2 664,67
13 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej. Analogia - oczyszczenie istniejacej nawierzchni z
1004/04 piasku, pospoiki oraz zuzla paleniskowego z wywozem i utylizacja
Istniejaca nawierzchnia 2580,00+(607,55%0,21%*2,00)-445,50 m2 | 2 389,67
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm | Ilos¢
razem | m2 | 2 389,67
14 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszone;j
1004/04
2580,00+607,55*%0,21%2,0 m2 | 2 835,17
razem | m2 | 2 835,17
15 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,6 kg/m2
1004/07
2580,00+607,55*%0,21%2,0 m2 | 2 835,17
razem | m2 | 2 835,17
16 | KNNR 6 | D.04.08.01a |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 16W, KR 3-4, (asfalt 35/50) o grubosci
0110/03 po zageszezeniu 8cm
2580,00+607,55*%0,08*2,0 m2 | 267721
razem | m2 | 2 677,21
5. Nawierzchnie
17 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
2580,00+607,55*%0,21%2,0 m2 | 2 835,17
razem | m2 | 2 835,17
18 | KNR2-31 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
1004/07
2580,00+607,55*%0,21%2,0 m2 | 2 835,17
razem | m2 | 2 835,17
19| KNNR6 | D.05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 118, KR 3-4, (asfalt 50/70) o grubosci
0309/02 po zageszezeniu 4cm
2580,00 m2 | 2 580,00
razem | m2 | 2 580,00
20 | KNR2-31 |D.05.03.23a |Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, kolor szary uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa
250,00 m2 | 250,00
razem | m2 250,00
6. Roboty wykonczeniowe
21 | KNR2-01 | D.06.03.02 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV
0505/04
Pobocza 920,00 m2 920,00
razem | m2 920,00
22 | KNNR 6 |D.04.04.00, Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm. Analogia:
0113/05 D.04.04.02 |wykonanie poboczy z kruszywa famanego
Pobocza 920,00 m2 920,00
razem | m2 920,00!
23 | KNR2-31 |D.03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych z ewentualng wymiang uszkodzonych skrzynek na nowe
1406/04
12,00 szt 12,00
razem | szt 12,00




