LEGENDA :

1 - warstwa Scieralna z BA, AC 118, KR 3-4, (asfalt 50/70) gr. 4 cm

SZCZEGOL "A" SZCZEG()L "B " SZCZEGOL OPORNIKA SZCZEGOL POLACZENIA 2 - warstwa wigzaca z BA, AC 16W, KR 3-4, (asfalt 35/50) gr. 8 cm

3a - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

Z DRO G A POWI ATOW A 3b - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm $r. gr. 15 cm

3¢ - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

4a - istniejace podtoze gruntowe

4b - istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego oczyszczona z piasku i zanieczyszczen
5 - pobocze z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm

L 50 L 8 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm

9 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
10 - tawa betonowa z betonu C 12/15

41 36
20 ,5,8 |44 | 15 |5, 8 |44 | | 11 - kostka betonowa /kolor szary/ gr. 8§ cm
| | | DROGA GMINNA 12 ZJAZD | DROGA POWIATOWA DROGA GMINNA |
1% | 1% | | 1% 2-5% | istn.% 5,68% |
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