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Uwagi:
Na górze i na dole nogi przyspawany element płytka 2 (noga ma otwory na górze i 
na dole)
Wszystkie spawy przed lakierowaniem - szlifować.
Lakierować proszkowo na kolor antracyt: ALESTA IP - Matt Smooth Blended Metalic

NR 
ELEMENTU NUMER CZĘŚCI OPIS ILOŚĆ

1 CNK-ZN -Noga-profil C 1
2 CNK-2015-NOGA-01 1
3 CNK-2015-NOGA-03 1
4 Płytka 2 2

5 Nitonakrętka M12 1
6 Nitonakrętka M4 2
7 CNK-2015-NOGA-06 1
8 ISO 7380 - M4 x 16 - 16N 2
9 Kołek do zgrzewania M4x16 1

MASA: 
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CNK-ZN -Noga C

ILOŚĆ
SZTUK:

1

Majątkowe prawa autorskie do dzieła ujętego w niniejszym dokumencie przysługują Centrum Nauki Kopernik.
Wszelkie rozwiązania, pomysły oraz idee zawarte w niniejszym dokumencie, a nie chronione prawami 
autorskimi, stanowią tajemnice przedsiębiorstwa CNK, w związku z powyższym, zabronione jest ich ujawnianie 
lub wykorzystywanie bez pisemnej zgody CNK.
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