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Wszystkie spawy szlifowac przed lakierowaniem
NR . s
ELEMENTU NUMER CZESCI OPIS ILOSC ¢
] CNK-2015-NOGA-01 PLYTKA 1
2 CNK-2015-NOGA-02-A | KOLUMNA NOGI 1
3 CNK-2015-NOGA-03 ZEBRO 1
4 Nitonakretka M12 1
5 Ptytka 1 PLYTKA GORNA 1
6 Ptytka 2 PLYTKA DOLNA 1 8
7 Stopa M12x100 1

CHYBA ZE OKRESLONO INACZEJ:
WYMIARY SA W MILIMETRACH
WYKOKCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANC JE:

LINIOWA:

KATOWA:

IMIE I NAZWISKO

WYKONCZENIE:

Lakier proszkowy
antracyt: ALESTA IP - Maft
Smooth Blended Metalic

PODPIS DATA

STEP OSTRE
KRAWEDZIE

NIE SKALUJ RYSUNKU

L.szt.-3

TYTUL:

POPRAWKA



NARYS.

Noga standard - ELEKT.

SPRAWDZ. Typowa
LIAKOSCI MATERIAL wervsuns CNK-2015-NOGA-00-
720-EL A

SKALA:1:10 ARKUSZ 1Z1




