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UWAGA:  
1. NA POTRZEBY MOŻLIWEJ REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ HYDRANTÓW NALEŻY PRZYJĄĆ 
KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA DODATKOWEJ KSZTAŁTKI DWUKOŁNIERZOWEJ FF DN80 - 
ŁĄCZNIE 3 SZTUKI. DŁUGOŚĆ WYNIKAJĄCA Z POTRZEB.
2. NA POTRZEBY MOŻLIWEJ REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ ZAWORU ODPOWIETRZAJĄCEGO 
NALEŻY PRZYJĄĆ KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA DODATKOWEJ KSZTAŁTKI 
DWUKOŁNIERZOWEJ FF DN50. DŁUGOŚĆ WYNIKAJĄCA Z POTRZEB.
3. W WĘŹLE W11 NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWO DWA PIONOWE ŁUKI KOŁNIERZOWE 
45° DN150 ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNEJ OSI PRZEŁĄCZANEGO WODOCIĄGU
4. W WĘŹLE W30 I W43 NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWO PO DWA PIONOWE ŁUKI 
KOŁNIERZOWE 45° DN100 ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNEJ OSI PRZEŁĄCZANEGO 
WODOCIĄGU
5. W WĘŹLE W15 I W33 NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWO PO DWA PIONOWE ŁUKI 
KOŁNIERZOWE 45° DN80 ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNEJ OSI PRZEŁĄCZANEGO 
WODOCIĄGU
6. W WĘŹLE V11 NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWO DWA PIONOWE ŁUKI KIELICHOWE 45° 
DN80 (BLOKOWANE) ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNEJ OSI PRZEŁĄCZANEGO WODOCIĄGU
7. W WĘŹLE V50 NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWO DWA PIONOWE ŁUKI KIELICHOWE 45° 
DN100 (BLOKOWANE) ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNEJ OSI PRZEŁĄCZANEGO WODOCIĄGU
8. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY USTALIĆ CZY ZAPROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE 
PRZEWIDZIANE DO PRZEŁĄCZENIA W WĘŹLE W5 ZOSTAŁO WYKONANE ORAZ POTWIERDZIĆ 
JEGO ŚREDNICĘ. W WĘŹLE W5 NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWO DWA PIONOWE 
ELEKTROKOLANA 45°  ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNEJ ZAPROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU
9. W WĘŹLE W16 NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DODATKOWO DWA PIONOWE ELEKTROKOLANA 45° 
Ø32mm ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNEJ PRZYŁĄCZA
10. DLA ŚREDNICY WODOCIĄGU Ø90-32MM WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZA POMOCĄ MUF 
ELEKTROOPOROWYCH.
11. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KIELICHOWE NA SCHEMACIE W WYKONANIU BLOKOWANYM
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